OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego w zatwierdzonym projekcie budowlanym

dotyczacym budowy miejsca wypoczynkowego przy szlaku rzeki Kumiatka w sktad, ktérego
wchodzg obiekty malej architektury takie jak: 3 azurowe altany, toaleta z wktadem typu TOI-TOI,
palenisko, pomost, 10 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych, miejsca parkingowe dla
roweréw, wykonanie plazy, zagospodarowanie terenu z nasadzeniem drzew i krzewdw oraz
budowie grodziska w sktad, ktérego wchodza obiekty takie jak: wieze wartownicze, wieza
widokowa, 2 chaty, palenisko na ognisko, 3 kfadki, obudowa dekoracyjna studni, wykonanie
ogrodzenia, wykonanie fosy wokot ogrodzenia na dziatce o numerze ewidencji gruntéw 12, 11/1,
51 Milewszczyzna gm. Korycin / pozwolenie na budowe nr AB.7351-1/10 z dn. 12.01.2010r. /;
wprowadzono nieistotne odstgpienia w zakresie:

1.

Drewniane ogrodzenie wokot grodziska:

a) uszczegdtowiono zapis ,,Projektuje si¢ ogrodzenie z drewnianych pali” o zapis: z litego
drewna dgbowego D30, sezonowanego;

b) zmieniono przekroje elementéw balustrady z prostokatnych (stupki — 10x10cm, porecze —
12x6¢cm, elementy wypetnienia — 8x8cm), na okragte (stupki — @12cm, porgeze — @12cm,
elementy wypelnienia — @8cm) / parametry balustrady takie same jak balustrad na ktadkach
pieszych;

Ktadki piesze / balustrady:

a) drewno sosnowe o frezowanych krawedziach zmieniono na lite bale debowe D30,
sezonowane,

b) zmieniono przekroje elementéw balustrady z prostokatnych (stupki — 10x10cm, porecze —
12x6¢cm, elementy wypelnienia — 8x8cm, miecze — 10x10cm), na okragle (stupki — @12cm,
porgcze — @12cm, elementy wypetnienia — @8cm, miecze — @12cm),

c¢) zabezpieczono zejscia z ktadek na schody techniczne otwierang balustradg / furtka szer.
0,85m i wys. 0,90m, konstrukcja ramy - @12cm, elementy wypetnienia — @8cm w
rozstawie takim jak w balustradzie, zawiasy M16/20 - 180 (zapewniajace ruch w obrgbie
180°), wrzecigdz zamknigcie na ktdédke skobel.

. Nawierzchni¢ wewnatrz grodziska z ciosanego kamienia polnego zmieniono na

nawierzchnie z potbali debowych D30 o powierzchni 83,00m* (dojscie) @16¢cm - @30cm
oraz na nawierzchni¢ obsiang trawa o powierzchni 573,20m? / wg rys. nr 1, 1A.

Zmieniono lokalizacj¢ obiektow malej architektury tj. palenisko na ognisko, dekoracyjna
obudowa studni / wg rys. nr 1, 1A.

Dekoracyjna obudowa studni:

a) wyposazono w ,,zrodetko” / wg projektu branzy sanitarnej;

b) obudowa studni z bali drewnianych, taczonych w jaskoétczy ogon dlugi, zmieniono na
obudowa studni z bali drewnianych ciosanych r¢cznie z zaciosanymi koncami, taczonych
,,ha zrab”.

Wieze wartownicze:

a) Sciany zewnetrzne z bali drewnianych, taczonych w jaskoétczy ogon dtugi, zmieniono na
sciany zewng¢trzne z bali drewnianych ciosanych recznie z zaciosanymi koncami, taczonych
,,ha zrab”;

b) od strony wewng¢trznej grodziska, otwér drzwiowy 180x215¢cm z przedsionka (pom. nr
1/1) zamykany wrotami drewnianymi — zmieniono na zamykany elektroniczng bramka
wysoka obrotowa, dostosowang do korzystania przez osoby niepetnosprawne - rodzaj,
wyposazenie, wymiary do uzgodnienia z Inwestorem, otwor drzwiowy nalezy dopasowac do
wybranej bramki. Montaz wg zalecen producenta.

c) pokrycie dachowe z gontu drewnianego zmieniono na trzcing impregnowang gr. 30cm;



d) otwory okienne 100x30cm zamykane okiennicami — zmieniono na okna uchylno-
rozwierne z szyba mleczna;
e) pom. toalety (nr 1/2) wyposazono dodatkowo w prysznic, umywalke / wg projektu branzy
sanitarnej
f) pom. toalety (nr 1/2) — zmieniono lokalizacj¢ drzwi
g) podloge na gruncie w pom. nr 1/1 Przedsionek (brama wejsciowa) z kamienia polnego
ciosanego zmieniono na kamien polny;
h) na dachach wiez zamontowano 2 maszty flagowe. Maszt o wysokosci H=2,00m, flaga o
wym. ok 90x145cm. Maszt z linkg w $rodku i ramieniem poziomym na gorze
przymocowanym do obrotowej gtowicy (petna prezentacja flagi niezaleznie od panujacych
warunkow atmosferycznych oraz podnoszenie 1 opuszczanie flagi bez koniecznosci
ktadzenia masztu). Montaz wg zalecen producenta. Grafika flagi, zwienczenie do
uzgodnienia z Inwestorem.

7. Wieza widokowa:
a) zmieniono pokrycie dachowe z gontu drewnianego na trzcing impregnowang gr. 30cm;
b) podioge na gruncie z kamienia polnego ciosanego zmieniono na kamien polny;
¢) na dachu wiezy zamontowano 1 maszt flagowy. Maszt o wysokosci H=2,00m, flaga o
wym. ok 90x145cm. Maszt z linka w $rodku i ramieniem poziomym na gorze
przymocowanym do obrotowej gtowicy (petna prezentacja flagi niezaleznie od panujacych
warunkéw atmosferycznych oraz podnoszenie i opuszczanie flagi bez koniecznosci
ktadzenia masztu). Montaz wg zalecen producenta. Grafika flagi, zwienczenie do
uzgodnienia z Inwestorem.

8. Chaty jednoizbowe C-1, nr C-2 / wg rys. nr 2-11:
a) Sciany zewngtrzne z bali drewnianych, taczonych w jaskoétczy ogon dlugi, zmieniono na
sciany zewnetrzne z bali drewnianych ciosanych r¢cznie z zaciosanymi koncami, taczonych
,»ha zrab”, uszczelnienie §ciany za pomocg mchu i gliny;
b) przekroje elementdw konstrukcyjnych scian z prostokgtnych 14x20cm zmieniono na
okragte @16cm;
c) przekroje elementéw konstrukcyjnych wigzby dachowej z prostokatnych zmieniono na
okragte;
d) podtoge na gruncie z drewnianych desek zmieniono na gliniane klepisko;
e) zmieniono pokrycie dachowe z gontu drewnianego na trzcing impregnowana;
f) zmieniono lokalizacj¢ otworéw okiennych i1 drzwiowych;
g) wyposazenie chat, do uzgodnienia z Inwestorem.
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