Szczegot zbiornika szczelnego betonowego
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Legenda:
1 — zbiornk betonowy szczelny o poj 9,9m> o
wymiarach 340x240x165cm

kominek z PVC 9500mm

wiaz zeliwny lekki (kI.B125) lub ciezki (kI. D400)

pierscieni (obudowa wiazu)
odpawietrzenie zbiornika D110mm — wyprowadzic
min. 0,om ponad poziom terenu

?
§

4
9

J

6m

przekrdj A-A

5,4m

BIURO
PROJEKTOWE

Biuro Ustug "KONSUL BUD"

16-100 Sokotka ul. Witosa 102 tel. 711 71 08

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUD. :

BUDOWA GRODZISKA W SKEAD KTOREGO WCHODZA
OBIEKTY TAKIE JAK: WIEZE WARTOWNICZE, WIEZA
WIDOKOWA, 2 CHATY, PQLENISKO NA OGNISKO, 3 KLADKI,
OBUDOWA DEKORACYJNA STUDNI, WYKONANIE
OGRODZENIA, WYKONANIE FOSY WOKOL OGRODZENIA NA
DZ.NR 11/1 MILEWSZCZYZNA, GM. KORYCIN

PRZEDMIOT
| SKALA RYSUNKU

SZCZEGOL ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI
CIEKLE O POJEMNOSCI 9,9M?

DATA:
25.03.2022r.

RYS. S7

PROJEKTANT

mgr inz. Pawet Bajguz

upr. bud. do proj. bez ogran. w spegj. inst. w zakr.
sieci, inst. i urz. cieplnych,wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

upr. nr PDL/0145/PWOS/13

podpis:



AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Legenda: 1 - zbiornik betonowy szczelny o poj 9,9m³ o  o wymiarach 340x240x165cm 2 - kominek z PVC  500mm3 - właz żeliwny lekki (kl.B125) lub cieżki (kl. D400) 4 - pierścień (obudowa włazu) 5 - odpowietrzenie zbiornika D110mm - wyprowadzić min. 0,5m ponad poziom terenu
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otwór wlotowy do zbiornika  160
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