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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego przytacza i doziemnej instalacji wodociagowej,
doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym o
pojemnosci 9,9m3 oraz wewnetrznych instalacji wod-kan dla budowy grodziska
na dzialce nr geod. 11/1 potozonego w Milewszczyznie gm. Korycin

1. Materiaty do opracowania

®plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,

®warunki budowy przytgcza wodociggowego do dziatki nr geod. 11/1 w
miejscowosci Milewszczyzna gm. Korycin wydane przez Wodociggi
Podlaskie Sp. z 0.0. w Biatymstoku z dn. 11.02.2022; znak 2/28/22 — PW,

®Opracowanie architektoniczne,

®Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy przytgcza i
doziemnej instalacji wodociggowej, doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze
zbiornikiem szczelnym o pojemnosci 9,9m3 oraz wewnetrznej instalacji wod-kan dla
budowy grodziska na dziatce nr geod. 11/1 potozonego w Milewszczyznie gm.
Korycin.

3. Przylagcze wodociggowe i doziemna instalacja kanalizacji sanitarne;.

A) Materiat i armatura

Zaopatrzenie w wode zimng przewidziano zgodnie z warunkami przytgczenia
w oparciu o istniejgca sie¢ wodociggowag 110PCV zlokalizowang na dziatce nr 11/1.

Przytgcze wodociggowe i doziemng instalacje wodociggowg zaprojektowano z
rur polietylenowych o $rednicy 32PE klasy PN10 SDR17. Wciecia do istniejgcego
wodociggu wykona¢ za pomocg opaski do nawiercania AVK typ 10 z odejsciem
gwintowanym ©110/1". Za obejmg nalezy zamontowa¢ zasuwe do nawiercania
przytgcza DN 25 AVK typ 03/40 z obudowg i skrzynkg uliczna.

Projektowane przytagcze i instalacje wodociggowg uktada¢ na wyréwnanym
podtozu piaskowym gr. 10cm oraz zasypac obsypkg piaskowg do wysokosci 30cm
ponad wierzch rury. W odlegtosci 30 cm nad sklepieniem przewodu, nalezy utozy¢
tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z PVC koloru niebieskiego (tasma z wktadkg
metalowg). Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy
podtgczenie urzgdzen do trasowania sieci, wyprowadzajgc po przedtuzaczu trzpienia
do skrzynki ulicznej zasuwy.

Wodomierz gtéwny do zliczania ilosci zuzytej wody zimnej przewidziano w
studzience wodomierzowej DN1000.

Przyjeto wodomierz jednostrumieniowy JS 2,5 DN20 do zamontowania w
konsoli wodomierzowej z zaworami grzybkowymi. Dodatkowo za zaworem od strony
instalacji wewnetrznej zainstalowany zostanie filtr siatkowy i zawér antyskazeniowy.
Schemat zestawu wodomierzowego pokazano na rysunku nr S4.

Studnie wodomierzowg wykona¢ =z kregdw polimerobetonowych lub
betonowych tgczonych na uszczelke, z prefabrykowang monolityczng dennicg i
otworami do podtgczen rurociggbw, wykonanymi w jednym procesie
technologicznym w zaktadzie prefabrykacji. Elementy betonowe studni powinny
spetnia¢ norme PN-EN 1917:2004. Parametry elementéw betonowych:



- klasa betonu min. C35/45,
- wodoszczelnos¢ min W6,
- mrozoodpornos¢ F150.

- nasigkliwos¢ do 6%.

W projektowanej studni wodomierzowej nalezy zastosowac stopnie ztazowe z
zeliwa szarego zgodnie z normg PN-EN 13101:2005 lub klamrowych podwdjnych
stopni ztazowych w uktadzie drabinkowym, o rdzeniu z preta stalowego pokrytego
otuling z tworzywa sztucznego w kolorze zo6itym, o wytrzymatosci klasy |, z
powierzchnig antyposlizgowg, zgodne z normg PN-EN 13101:2005.

Regulacje wiazu studni wykonaé przy uzyciu pierscieni dystansowych. Studnie
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta prefabrykatow
uwzgledniajac istniejgce warunki gruntowo-wodne.

W miejscu przejs¢ projektowanych rur wodociggowych przez $ciany studni z
kregdw betonowych stosowac uszczelki systemowe do potgczen rur PE z kregami

betonowymi.
Schemat studni wodomierzowej pokazano na rysunku S4.
Zakupu i montazu wodomierza gtbwnego w ukladzie pomiarowym

przygotowanym przez Inwestora dokonujg Wodociggi Podlaskie Sp. z 0.0. Jego
montaz jest wykonywany réwnolegle z wykonaniem wigczenia do sieci.

W celu spuszczania wody z instalacji na okres zimowy (z zaworu czerpalnego
w dekoracyjnej studni oraz ewentualnie z budynku toalety) zaprojektowano zawory
spustowe w studni odwadniajgcej (dwa niezalezne na oba obiekty). Schemat studni
odwadniajgcej pokazano na rysunku S4.

Do budowy przewodéw wodociggowych stosowa¢ nalezy nastepujgce
rozwigzania materiatowe:

e przewody wodociggowe o $rednicy 32PE wykonac z rur na cisnienie PN10
(wskaznik SDR 17) o S$rednicy 32x2,0mm tgczone przez zgrzewanie
elektrooporowe,

e zasuwa odcinajgca zeliwna klinowa z migkkim uszczelnieniem firmy AVK.

e na zasuwie zamontowa¢ obudowe z trzpieniem ze stali nierdzewnej z
otworem na zawleczke, z wielokrotnym uszczelnieniem i skrzynkg uliczng
montowang na pierscieniu betonowym. Skrzynki uliczne do zasuw stosowac o
wysokosci catkowitej korpusu min. 270mm, Srednicy podstawy korpusu min.
270mm i zewnetrznej $rednicy pierdcienia korpusu mocowania pokrywy min.
190mm, z pokrywami z zeliwa szarego z oznaczeniem "W", malowane lub
biutumizowane na czarno. Dopuszcza sie stosowanie skrzynek
wodociggowych o korpusach z tworzywa sztucznego. Do stabilizacji skrzynek
ulicznych w gruncie uzywac ptyt/podstaw podktadowych z prefabrykatow
betonowych (klasa betonu min. C12/15) lub z tworzywa sztucznego (np.
PEHD). Skrzynki wodociggowe lokalizowane w terenach nieutwardzonych
zabezpieczy¢ typowymi prefabrykowanymi ptytami betonowymi lub petng
opaskg z kostki brukowe.

e Lokalizacje zasuwy oznaczy¢ tabliczkg orientacyjng z tworzywa sztucznego z
uzupetnianymi  cyframi  okre$lajgcymi odlegtosci i Srednice. Tablice
orientacyjng montowa¢ w miejscu widocznym na elewacji, ogrodzeniu lub
innym trwatym obiekcie budowlanym wytgcznie za zgodg wtasciciela/zarzadcy
nieruchomosci lub na betonowym stupku oznaczeniowym z wgtebieniem na
tabliczke.

Trase wodociggu, srednice i spadki pokazano w czesci graficznej
opracowania.



B) Proba szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy wykona¢ na przewodzie na cisnienie prébne
— 1,0 MPa. Szczeg6towe warunki przeprowadzenia prob nalezy przyjgé
wg PN-B-10725:1997, wskazan producenta rur oraz WTWIOSW z 2001 r.

C) Dezynfekcja i ptukanie

Po wykonaniu hydraulicznej préby szczelnosci odebranej przez
przedstawiciela Wodociggéw Podlaskich Sp. z 0.0., nalezy wykona¢ dezynfekcje
oraz ptukanie rurociggu. Do dezynfekcji nalezy stosowa¢ podchloryn sodu w ilosci 50
mg/dm?, czas kontaktu 24 h. Po dezynfekcji sie¢ nalezy doktadnie przeptukac,
uzywajgc do tego celu wody czyste;.

4. Odprowadzenie sciekéw bytowo-gospodarczych

Scieki bytowo — gospodarcze z toalety odprowadzane bedg grawitacyjnie
kanalizacjg sanitarng do projektowanego zbiornika szczelnego na terenie Inwestora.

A. Rurociagi i uzbrojenie

Rurociagi kanalizacji sanitarnej doziemnej nalezy wykona¢ z rur PVC - U
kielichowych, litych o $rednicy D160x4,7mm kl.S, uszczelnionych uszczelkag
gumowa. Rurocigg uktada¢ nalezy, na podsypce z pospétki grubosci 10 cm i
obsypac piaskiem lub keramzytem do wysokosci 30cm.

B. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ jako typowe z PP/PVC o $rednicy 425
mm z wtazem typu lekkiego.

C. Zbiornik szczelny

Scieki bytowo-gospodarcze bedg odprowadzane do zbiornika szczelnego o

pojemnosci 9,9m°. Zbiornik szczelny bedzie wykonany jako betonowy zbrojony o
wymiarach dt. 3,4m, szer. 2,4m, wysoko$¢ 1,65m.

W celu zapewnienia wentylacji zbiornika szczelnego, nalezy wykonaé
wywiewke kanalizacyjng D110. Rure wywiewng wyprowadzi¢ na wysokos¢ min. 0,5m
ponad poziom terenu. Zbiornik nalezy posadowi¢ w gruncie na podsypce z piasku,
dobrze zageszczonej o grubosci 25cm. Zbiornik musi posiadaé niezbedne aprobaty,
deklaracje zgodnosci.

Z chwilg oddania zbiornika do uzytku, nalezy podpisa¢ umowe z firmg
asenizacyjng na wywoz $ciekow.

5. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

A. Instalacja wody zimnej

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze dostarczana bedzie do budynku
toalety i studni dekoracyjnej z istniejgcej sieci wodociggowe.

Przewody instalacji wody zimnej nalezy wykonac z rur wielowarstwowych z
wktadkg aluminiowg PEX-c/Al/PE i prowadzi¢ je pod stropem i po Sianach.

Przejscie przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach
ochronnych PE o diugosci co najmniej 1cm wiekszych od grubosci scian. Przejscie
miedzy tulejg, a przewodem uszczelni¢ materiatem plastycznym.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej do przyboréw sanitarnych,
zaprojektowano w systemie tréjnikowym. Przy kazdym przyborze nalezy
zainstalowac zawory odcinajgce. Bezposrednie podtgczenie baterii czerpalnych oraz



innych urzgdzen nalezy wykona¢ przy pomocy gietkich przewoddéw w oplocie
metalowym. Montaz przewoddw wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Przewody prowadzone pod stropem i po wierzchu $cian izolowa¢ otuling
termoizolacyjng o grubosci 13 mm.

Catg instalacje wodociggowg wykona¢ i przeprowadzi¢ odbiér zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7
wydanych przez COBRTI INSTAL.

Zastosowane przewody powinny posiadac¢ atest zezwalajgcy na stosowanie
ich do wykonania instalacji wody pitne;.

Rozprowadzenie przewodéw i ich srednice przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.

Na Scianie zewnetrznej projektowanego budynku toalet zaprojektowano zawor
czerpalny mrozoodporny z pustkg powietrzng.

B. Instalacja wody cieptej
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie lokalnie w pojemnosciowym
podgrzewaczu wody o pojemnosci 50L, zgodnie z graficzng czescig opracowania.
Rurociggi wody cieptej - identycznie jak dla wody zimnej z rur PEX-c/Al/PE.
Przewody wody cieptej uktadane w posadzce i bruzdach sciennych nalezy
izolowaé cieptochronnie otuling termoizolacyjng o grubosci 6mm.

3.3. Proba szczelnosci instalacji wodociggowej

Przed zakryciem obudéw i wykonaniem izolacji cieplnej rur nalezy instalacje
wyptukaé, napetni¢ woda, odpowietrzy¢ i przeprowadzic¢ prébe szczelnosci.

Wymagane cisnienie prébne podczas przeprowadzania badan szczelnoSci
instalacji (bez wzgledu na rodzaj materiatu) jest péttora razy wyzsze od cisnienia
roboczego i jest takie samo dla instalacji wody zimnej i cieptej.

Wymienione wartosci cisnien nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut
do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze
przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekbw podczas
przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungc¢ i ponownie przeprowadzié catg
prébe od poczatku.

W przypadku przeprowadzenia proby cisnienia dla instalacji wykonanej z
tworzyw sztucznych moze wystgpi¢ spadek cisnienia spowodowany elastycznoscig
tych przewoddéw.

6. Kanalizacja sanitarna

W projektowanym budynku przewiduje sie jeden rodzaj kanalizacji: bytowo —
gospodarcza.

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane bedg grawitacyjnie na zewnatrz
budynku do projektowanego zbiornika szczelnego.

Rury moga by¢ uktadane na scianach albo w bruzdach. Przy prowadzeniu
natynkowym przejscia przez przegrody budowlane powinny zapewni¢ swobodne
wydtuzanie przewoddéw. Nie nalezy stosowaé kolan 90°, wszystkie odgaftezienia i
zatamania nalezy wykonac z tréjnikdw i kolan o kacie ostrym w kierunku sptywu (45°)
w celu zabezpieczenia przed zatykaniem sie kanalizacji. Kompensacje wydtuzen
termicznych przewodoéw zapewni¢ poprzez pozostawienie luzédw w kielichach w
czasie montazu rur.



Podejscia do przyboréw sanitarnych uktadac¢ ze spadkiem nie mniejszym niz
2%.

Pion kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢é w rewizje i zawor
napowietrzajgcy.

Przewody kanalizacyjne nalezy montowac do elementow konstrukcji budynku
za pomocg uchwytow stalowych lub obejm z tworzywa. Rozstaw uchwytéw
mocujgcych wg wytycznych producenta. Przejscia rur przez sciany nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych z PVC o $rednicy wiekszej niz przechodzaca przez nie rura.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno by¢ przeprowadzone
poprzez ogledziny w czasie swobodnego przeptywu wody przez podejscia i piony
oraz przez napetnienie wodg powyzej kolan tgczgcych piony z poziomem — przy
sprawdzaniu przewoddw odptywowych.

7. Instalacja centralnego ogrzewania

W  budynku wiez wartowniczych w pomieszczeniu Toalety 1/2 i w
pomieszczeniu magazynowym 1/3 do ogrzewania zaprojektowano po jednym
grzejniku elektrycznym o mocy 2500W kazdy. Grzejnik ma za zadanie utrzymanie
zimg dodatniej temperatury w pomieszczeniach.

8. Prace ziemne

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne, o Scianach
pionowych umocnionych. Do umocnieh stosowac pale szalunkowe ,wypraski’,
ewentualnie ,szalunek skrzynkowy”. Szeroko$¢ wykopu o $cianach pionowych pod
rurociggi powinna wynosi¢ 1.0m. Wykopy do rzednej o 20 cm wyzej niz projektowane
dno wykonywa¢ mechanicznie. Ponizej oraz w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia
wykopy nalezy wykonywacé recznie.

Istniejgce uzbrojenie w $Swietle wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie.

Odktad urobku powinien by¢é dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w
odlegtosci co najmniej 60 cm od jego krawedzi. Z dna wykopu nalezy usung¢ grudy i
kamienie. Dno wykopu wyréwnac i uksztattowac tak, aby umozliwi¢ natychmiastowe
bezposrednie odpompowanie gromadzgcych sie wdd opadowych.

W  przypadku stosowania wykopdw waskoprzestrzennych o $cianach
pionowych umocnionych wypraskami stalowymi na obudowe zastosowac:

e bale poziome przyscienne,
e wypraski stalowe,
e bale pionowe podrozporowe - bale drewniane zaimpregnowane grubosci

63 mm, szerokosci 18-25 cm,

e poprzeczne rozpory drewniane - srednica 14-20 cm, mozna zastosowac
rozpory stalowe (Srubowe).

Obudowa wykopu pozioma powinna wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z
opaddéw atmosferycznych.

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podfoze pod rurociggi, jezeli sg to
nastepujgce grunty sypkie, suche (normalnej wilgotnosci):

® piaszczyste (grubo-, srednio- i drobnoziarniste);
e Zwirowo-piaszczyste,
e piaszczysto-gliniaste,
® (¢liniasto-piaszczyste.



Rurociggi uktada¢ na zageszczonym podtozu na warstwie wyréwnawczej
o grubosci 10-20 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej
60 mm lub podtoze jest skalne, wysokos$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 5 cm.

Materiat uzyty do wykonania warstwy wyréwnawczej powinien spetniac
nastepujgce wymagania:

a) nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
b) nie moze by¢ zmrozony,
C) nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania
kolejnych odcinkéw rurociggu.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu.
W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie
trzymajagc zbyt dtugo otwartego wykopu. Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna
wykopu, zastepujac je wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej
tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) 20-30 cm. Ten sam rodzaj podtoza
nalezy wykonac¢ w sytuacji, kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania
warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociggu. Wyzej
opisane podtoze wzmocnione nalezy stosowac rowniez w przypadku wystepowania
w dnie wykopu gruntdw o niskiej nosnosci (muty, torfy), o niezbyt gtebokim
zaleganiu, po ich usunieciu.

W przypadku gtebokiego zalegania gruntéw o niskiej nosnosci pod
zageszczonym podtozem z piasku nalezy wykonac tawe betonowa.

Po utozeniu rurociggu nalezy go zasypac¢ z jednoczesnym zageszczaniem
gruntu. Przed wykonaniem proby szczelnosci nie zasypywaé ztgczy rurociggéw
i wlotéw do studzienek.

Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

e warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury ale nie mniej niz %
zewnetrznej Srednicy przewodu,
e warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt
mineralny, piasek sypki drobno lub srednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja
kruszywa obsypki nie powinna przekracza¢ 20 mm. W warstwie na wysoko$ci
przewodu dopuszczalne jest wbudowanie kamieni (o ile nie dojdzie do ich
bezposredniego kontaktu z przewodem) o wielkosci do 10% $rednicy rury, ale nie
wiekszych niz 60 mm w przypadku rur PVC i 30 mm w przypadku rur PE. Moze
to by¢ grunt z wykopu jezeli spetnia powyzsze wymagania, jezeli nie to obsypke
wykonaé gruntem dowiezionym.

Obsypke wykonywa¢ =z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem
ubijakiem recznym warstwami o grubosci 15-20cm. Obsypke wykona¢ do wysokosci
30cm ponad wierzch rury. Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng
rurociggu mozna przystgpi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki.
Kontrola taka powinna by¢é przeprowadzana przez uprawniong jednostke
geotechniczng i wpisana do dziennika budowy. Zasypke wykopu ponad warstwg
ochronng nalezy wykona¢ z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spetnié
wymagania stawiane przy zagospodarowywaniu danego terenu (drogi, parkingi,
chodniki, tereny zielone). Przy zasypywaniu wykopdw pod nawierzchniami
utwardzonymi zasypke powyzej strefy kanatowej rurociggéw nalezy réwniez zagesci¢
mechanicznie.

Do zasypywania mozna uzywaé gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on
kamieni i gtazow o wielkosci przekraczajgcej 300mm oraz jezeli mozliwe jest jego



zageszczenie w wymaganym stopniu. W innym przypadku nalezy przewidzieé¢
wymiane gruntu.

W przypadku stosowania wykopow wasko przestrzennych o $cianach
pionowych umocnionych wypraskami stalowymi jednoczesnie z zasypywaniem
przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke obudowy wykopu, od dotu ku goérze,
po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu.

W trakcie wykonywania robo6t ziemnych nalezy przestrzegaé zalecen
zawartych w normach: PN-83/B-06594, PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

7. Uwagi

1. Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z budowg przytgcza wodociggowego
nalezy sprawdzi¢ rzedng w miejscu wigczenia.

2. Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi
w nastepujgcych opracowaniach:

* Norma PN-EN 1610

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - COBRTI INSTAL,
2001 r.

* Instrukcje producentéw stosowanych systemow rurociggéw i urzgdzen

3. Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanego
przytgcza i urzadzen przez odpowiednig jednostke geodezyjna.

4. Odstoniete w trakcie gtebienia wykopow kable i inne przewody nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. Teren budowy wiasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota.

6. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z warunkéw
rob6t nieznanych w czasie projektowania decyduje kierownik budowy, ktéry
powazniejsze zmiany winien uzgodnic z biurem autorskim.

7. Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przytaczy w zakresie
usytuowania w terenie i rzednych.

8. Wszystkie urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci z dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych
certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg
Techniczng).

9. Przed =zasypaniem przytaczy wykona¢ ich inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg i zgtosi¢ do odbioru technicznego w Wodociggach Podlaskich Sp.
Z 0.0.

10.Zakupu i montazu wodomierza gtéwnego w ukladzie pomiarowym
przygotowanym przez Inwestora dokonujg Wodociagi Podlaskie Sp. z o.0.

11.W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegac przepisow BHP.
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