Profil przytacza 1 doziemnej instalacji
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Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowe;j

Projektowana studnia wodomierzowa
Zmiana kierunku wodociggu <64°

wodociggowej skala 1:100/500
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obsypka piaskowa 30ci
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podsypka pigskowa 10cm

obsypka piagkowa 30cm

Zmiana kierunku wodociggu <20°

Zmiana kierunku wodociggu <90°

Projektowana studnia odwadniajaca

podsypka piaskowa 10cr]
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Projektowana studnia odwadniajaca
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obsypka piaskowa 30cm

podsypka piaskowa 10cm
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Opaska do nawiercania AVK typ 10 z/l

zasuwa do nawiercania
przylacza PN16 03/40 DN25
AVK

@110 PCV

istn. sie¢

proj. przytacze PE
?32x3,0 PN10 SDR17

odejsciem gwintowanym @110/1"

0110 PCV

istn. sie¢

BIURO
PROJEKTOWE

Biuro Ustug "KONSUL BUD"
16-100 Sokotka ul. Witosa 102 tel. 711 71 08

NAZWA | ADRES

BUDOWA GRODZISKA W SKEAD KTOREGO WCHODZA

OBIEKTU BUD. : OBIEKTY TAKIE JAK: WIEZE WARTOWNICZE, WIEZA
WIDOKOWA, 2 CHATY, PQLENISKO NA OGNISKO, 3 KLADKI,
OBUDOWA DEKORACYJNA STUDNI, WYKONANIE
OGRODZENIA, WYKONANIE FOSY WOKOL OGRODZENIA NA
DZ.NR 11/1 MILEWSZCZYZNA, GM. KORYCIN
DATA :
PRZEDMIOT PROFIL PRZYLACZA | DOZIEMNEJ 25.03.2022r
| SKALA RYSUNKU INSTALACJI WODC:;:OIAGOWEJ
SKALA 1:509 RYS. S2
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Bajguz podpis:

upr. bud. do proj. bez ogran. w spegj. inst. w zakr.
sieci, inst. i urz. cieplnych,wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

upr. nr PDL/0145/PWOS/13
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