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ZAtACZNIKI

ZAt.1 - zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta
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ZAt.2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
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OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- projekty techniczne innych branz,

- obowigzujace przepisy, normy i zarzadzenia,
- ogledziny w terenie.

. Zakres opracowania
Projekt zawiera nastepujace elementy:

- zasilanie gtowne projektowanego grodziska,
- tablice elektryczne,

- instalacje oSwietlenia podstawowego,
- instalacje oswietlenia awaryjnego,

- instalacje gniazd wtykowych,

- zasilanie instalacji sanitarnych,

- potaczenia gtéwne i wyrdwnawcze,

- instalacje odgromowe,

- oSwietlenie zewnetrzne,

- iluminacja,

- system CCTV.

. Przeznaczenie obiektu

Budowy grodziska w sktad, ktérego wchodzg obiekty takie jak: wieze
wartownicze, wieza widokowa, 2 chaty, palenisko na ognisko, 3 ktadki, obudowa
dekoracyjna studni, wykonanie ogrodzenia, wykonanie fosy wokot ogrodzenia na
dz. nr 11/1 Milewszczyzna , gmina Korycin.

. Zasilanie projektowanego grodziska

Zasilanie obiektu nalezy wykonaé kablem YKYzo 5x10mm2 z rozdzielnicy
oswietleniowej RO1. Obwdd zasilajagcy w rozdzielnicy RO1 nalezy zabezpieczy¢
roztgcznikiem bezpiecznikowym 3P 25A. Pomiar zuzycia energii elektrycznej w
przedmiotowym obiekcie realizowany jest przez istniejgcy licznik tréjfazowy
umieszczony w ZK+TL.

W pomieszczeniu magazynu w wiezach wartowinczych zaprojektowano
gtéwng tablice elektryczng T1, z ktdrej zostang zasilone projektowane tablice T2,
T3, T4 w budynkach oraz oswietlenie zewnetrzne i iluminacja.

Szczegdtowy typ rozdzielnicy przedstawiono na schemacie zasilania.

Wszystkie projektowane rozdzielnice oraz odgatezienia nalezy opisaé¢ w trwaty
sposdb, przejrzyscie i zrozumiatym tekstem. Rozdzielnice elektryczne wykonad
zgodnie z zatgczonymi schematami zasilania.
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5. Uktadanie przewodow

- Kabel od rozdzielni RO1 do tablicy T1 nalezy prowadzi¢ w rowie kablowym,

- Przewody w budynkach nalezy prowadzi¢ w ostonie z rurek,

- Przewody sterownicze, sygnalizacyjne prowadzi¢ w ostonie z rur RB na tynku,
nie prowadzi¢ wyzej wymienionych przewodow we wspdlnych korytach i
rurach z przewodami instalacji elektrycznych 230/400V,

- Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badZ w podtodze, zachowujac od
innych instalacji odlegtos¢ 10 cm w przypadku puszek rozgateznych, 20 cm dla
rownolegtych przewoddéw telekomunikacyjnych oraz 60 cm w przypadku
bezpiecznikdw, tgcznikow, przyciskdw, gniazdek wtykowych itp.

Do uktadania w rurach nalezy stosowaé przewody okragte, do uktadania pod
tynkiem — przewody ptaskie. Instalacje prowadzi¢ pod sufitem bgdz w podtodze,
zachowujac od innych instalacji odlegtos¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych,
20cm dla réwnolegtych przewodéw telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku
bezpiecznikdw, tacznikéw, przyciskdw, gniazdek wtykowych itp. Nie nalezy
prowadzi¢ przewodow elektrycznych wspdlnie z teletechnicznymi.

6. Osprzet
Zastosowac osprzet natynkowy z tworzyw sztucznych hermetyczny P44,
Osprzet instalowaé z zachowaniem nastepujgcych odlegtosci od podtogi:
- 1,4m dla tgcznikdw, przyciskow,
- 1,4m dla gniazd wtykowych w wc,
- 1,1m lub wedtug wytycznych Inwestora — pozostate gniazda.
Szczegdtowy lokalizacje gniazd wtykowych nalezy uzgodni¢ na etapie
wykonywania projektu z uzytkownikiem pomieszczen.

7. Oswietlenie podstawowe
Natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012. W
budynku nalezy zainstalowaé oprawy osSwietleniowe: bryzgoszczelne w tazienkach
i hermetyczne na zewnatrz.
Typy opraw oswietleniowych wyszczegdlniono na zatgczonych rysunkach.
Oprawy montowac bezposrednio do sufitu.

8. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
Jako oprawy awaryjne zastosowano oprawy ze zrédtem sSwiatta LED z czasem
podtrzymania 1h. Zastosowane oprawy powinny posiadaé certyfikat CNBOP
wymagany dla tego typu oswietlenia. Zaprojektowano oprawy awaryjne z
inwerterami.
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9. Instalacja gniazd wtykowych:

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm2 o
napieciu izolacji 750V. Obwody do gniazd wtyczkowych zasili¢ poprzez
wytgcznik przeciwporazeniowy, réznicowoprgdowy o czutosci cztonu réznicowego
30 mA.

10. System przyzywowy

W sktad systemu przyzywowego wchodzi transformator 230/24V, sygnalizator
sygnalizator montowany nad drzwiami wejsciowymi do wc, przyciski pociggowe
oraz przycisk jako kasownik montowany w wc przy drzwiach wejsciowych.
Zatgczenie instalacji przywofawczej bedzie mozliwe przyciskami pociggowymi.
Przycisk pociggowy zamontowaé na wysokosci 0,9m, linka pociggowa winna mie¢
zakonczenie na wysokosci 5-10cm od powierzchni posadzki. Kasowanie alarmu
przewidziano kasownikiem w poblizu drzwi. Poszczegdlne urzadzenia systemu
przyzywowego  potgczy¢ przewodem  telefonicznym  YTKSY2x2x0,5mm?2
prowadzonym w rurze RB16 na tynku. Doktadny sposdb podtgczenia systemu wg
wytycznych producenta. Projektowany system przyzywowy ze wzgledu na
niewielki pobdr mocy elektrycznej nalezy zasili¢ z obwoddéw oswietleniowych w
tazience dla niepetnosprawnych.

11. Zasilanie instalacji sanitarnych

W projekcie sanitarnym przewidziano grzejniki elektryczne oraz podgrzewacz
wody. Do zasilania ww urzadzen przewidziano gniazda wtykowe 230V.

Uwaga:

Projekt nie obejmuje zakupu i montazu urzadzen w/w urzadzenia ujeto w
projekcie instalacji sanitarnych.

Niniejsza dokumentacja projektowa przewiduje jedynie doprowadzenie energii
elektrycznej do urzadzen. Prace nalezy wykona¢ w oparciu o dostarczone przez
producenta (dostawce) Dokumentacje Techniczno-Rozruchowg (patrz branza
sanitarna).

12. Oswietlenie zewnetrze

Projektowane oswietlenie zewnetrzne zasilic z tablicy T1. Sterowanie
oswietleniem wykona¢ wg schematu zasilania. Instalacje doziemng wykonac
kablem 5x4mm2, dobranym ze wzgledu na spadek napiecia oraz obcigzalnos¢
dtugotrwatg i warunki zwarciowe.

Trase kabli pokazano w Projekcie zagospodarowania terenu rys. E1 oraz
schematycznie na rysunku nr E2. Przed przystgpieniem do robét kablowych nalezy
dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy linii kablowej. Teren robdt nalezy
oznakowad i zabezpieczyé.

Kable nalezy utozy¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w wykopie, na
gtebokosci 0,7m + 0,1m podsypki z piasku (réw gtebokosci 0,8m). Na utozone
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kable nasypaé¢ 0,1m warstwe piasku, 0,25m warstwe gruntu rodzimego (bez
kamieni i gruzu), a nastepnie przykry¢ tasma w kolorze niebieskim i uzupetnic¢
gruntem rodzimym. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktadac linig falistg
z zapasem 3-4% na kompensacje przesuniec gruntu. W trakcie zasypywania rowu
kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0,2m. Skrzyzowania trasy
kablowej w miejscach trudno dostepnych do pdzniejszej rozbidrki tj, parking, ulice
oraz skrzyzowania z istniejagcym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnych,
nalezy wykonaé w rurach ostonowych karbowanych z dwuwarstwowego
polietylenu PEH o srednicy zewnetrznej 75mm. Na rysunku nr E2. ,Schemat
ideowy instalacji elektrycznych zewnetrznych” pokazano miejsca w ktérych
projektowane kable nalezy chroni¢ rurg ochronng. Konce rur ochronnych
uszczelnié. W przypadku, gdy nowoprojektowana trasa kablowa podczas
wykonywania bedzie kolidowa¢ z instalacjami podziemnymi nie uwzglednionymi
na terenie zagospodarowania terenu, nalezy niezwfocznie powiadomié inwestora
oraz jednostke projektujgca. Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanego kabla
nalezy rozebraé, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z uzyciem
zdemontowanych wczesniej materiatow.

Projektuje sie sterowanie automatyczne oswietlenia terenu po przez zegar
astronomiczny dwukanatowy, elektroniczny o pradzie maksymalnym 63A, o
automatycznej regulacji zmian czasu z letniego na zimowy. Zegar powinien by¢
wyposazony w funkcje wytaczenie danego kanatu lub zatgczenia w dowolnym
czasie eksploatacji.

Proj. kable, przy podtgczaniu w stupkach, zabezpieczy¢ przed wilgocig poprzez
zastosowanie pieciopalczatek termokurczliwych.

Oswietlenie wykona¢ na stupkach os$wietleniowych 2,5-metrowych. We
wnekach stupéw zamontowad tabliczki bezpiecznikowe z oddzielng wktadky 6A
dla kazdej oprawy. Stupy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych. Sruby
fundamentowe zabezpieczy¢ przed korozjg masg asfaltows.

13. Instalacja przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przeciwprzepieciowg przewidziano ochronniki przepieciowe | i Il
stopnia w tablicy T1-T4.

14. Potaczenia wyrownawcze, uziemienie ochronne

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji
czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku przekroczenia
wartosci dopuszczalnych napiecia dotykowego realizowane przez wytaczniki
nadmiarowo-pragdowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym,  wytgczniki
réoznicowoprgdowe w uktadzie TN-S oraz Il klase izolacji.
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Zgodnie z PN-IEC 60364-441:2009 — Ochrona przeciwporazeniowa, jako Srodek
ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano wytgczniki
przeciwporazeniowe rdéznicowopradowe.

Wszystkie projektowane rozdzielnice elektryczne winny by¢ wyposazone w
szyny ochronne PE ineutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy
odizolowac¢ od konstrukcji. Przewody PE potgczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd
wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi tablic oraz z zaciskami ochronnymi
opraw (w przypadku braku — z zaciskiem ztgczki swiecznikowej). Przewéd PE ma
miec izolacje w kolorze z6tto-zielonym natomiast N w niebieskim.

W WC wykonanie miejscowych szyny wyrdwnania potencjatéow MSWP. Do
miejscowych szyn wyrdwnania potencjatdbw MSWP podfgczyé za pomoca
przewoddw LgYzo 6mm? metalowe rury, grzejniki, metalowe elementy umywalek,
a nastepnie miejscowe szyny wyrownania potencjatdw potgczy¢ z szyng
wyrdéwnania potencjatéw przy pomocy przewoddw LgYzo6mm?.

15. Instalacja odgromowa

Na dachu projektowanego budynku przewidziano wykonanie instalacji
odgromowej. Zwody poziome wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym ¢8mm na
uchwytach dystansowych.

Zwody odprowadzajgce (drut stalowy ocynkowany & 8mm) prowadzi¢ po
elewacji. Ztgcza kontrolne montowaé¢ w na wysokosci 1,5m od powierzchni ziemi
lub w studzienkach w ziemi.

Potaczenie przewoddw odprowadzajgcych ze zwodem poziomym wykonaé
jako skrecane za pomoca zaciskdw krzyzowych. Zwody odprowadzajgce pionowe
nalezy pofaczyé z uziomem otokowym poprzez ztgcze kontrolne i przewdd
uziemiajgcy (bednarke FeZn30x4). Przewody uziemiajgce nalezy chronié¢ przed
korozjg poprzez malowanie farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym na
wysokosci do 30cm nad ziemig i do gtebokosci 20cm w ziemi. Potgczenia spawane
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg antykorozyjna.

Osprzet odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i scienne, zaciski
krzyzowe, obejmy, iglice, maszty, szyny uziemiajgce, bednarka, itd. Powinien
spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 50164-1:2002 i PN_EN 50164-2:2003, a
kazdy producent winien wystawi¢ deklaracje zgodnosci z Polskg Normg. Dostawa
osprzetu, ktéry wymagan nie spetnia, moze by¢ zakwestionowana na réznych
etapach inwestycji.

16.CCTV

Projekt systemu telewizji uzytkowej obejmuje: rozmieszczenie kamer
zewnetrznych oraz rozprowadzenie kabli zasilajgcych i sygnatowych.

Kamery zewnetrzne typu bullet nalezy instalowa¢ na wierzy wartowniczej i
wierzy widokowe;.
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Dodatkowo niniejszy projekt przewiduje montaz na w/w obiektach skrzynek
przytaczeniowych wyposazonych w: zasilacz, mediakonwerter oraz ochronnik
przeciwprzepieciowy.

Przewody sygnatowe do kamer prowadzi¢ od budynkach w rurze ostonowej.

Wszystkie punkty kamerowe zostaty wyposazone w obiektywy o regulowanej
(ustawianej recznie ogniskowej). Ogniskowg kazdego punktu kamerowego nalezy
ustawiaé¢ indywidualnie, tak aby pole widzenia poszczegdlnych kamer byto
optymalne, aby obraz przekazywany do rejestratora zawierat jak najwiecej
istotnych informacji o obiekcie i osobach znajdujgcych sie w polu widzenia kamer.

- kamera zewnetrzna stacjonarna D/N IP 4MP z obiektywem 2,7- 13,5mm

- ogranicznik przeciwprzepieciowy toru zasilajgcego (klasa B+C).

Instalacje na przedmiotowym terenie nalezy wykonaé¢ nastepujgcymi
przewodami i kablami:

. kabel A/I-DQ(ZN)BH 4G 50/125um - przewdd faczacy projektowane
punkty kamerowe z projektowanymi mediakonwerterami zamontowanymi w
budynku wiatraka (rezerwa oprzewodowania do podfgczenia punktow
kamerowych zostata przewidziana w opracowaniu dotyczagcym Parku Kulturowego
Korycin - Milewszczyzna Zespotu Edukacyjno - Turystycznego we wsi
Milewszczyzna gmina Korycin),

Przewody i kable nalezy ukfadac w:

. rurach sztywnych o srednicy 110mm - kanalizacja teletechniczna na
terenie.

Dodatkowo projekt przewiduje montaz bezposrednio przy projektowanych
kamerach zewnetrznych ochronnikow przepieciowych toru zasilajgcego BC TN
25/50, zasilaczy 100W oraz mediakonwerterow (w/w urzadzenia przy kamerach
zewnetrznych nalezy montowaé w skrzynkach natynkowych). Dodatkowo niniejszy
projekt przewiduje podtgczenie projektowanych kamer do mediakowerteréw
poprzez przewody krosowe typu RJ45.

17. Uwagi koncowe

- Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i
PBUE oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano
— montazowych” tom V — Instalacje elektryczne oraz wytycznych lokalnego
zaktadu energetycznego.

- Osprzet zastosowany w projekcje dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie
zastosowanie osprzetu innych producentdw pod warunkiem spetniania
przezen wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany oraz pod
warunkiem uzyskania zgody Inwestora.

- Zainstalowane urzadzenia i instalacje winny posiadac¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub Swiadectwo zgodnosci.

11



EnergoTechnika

Andrzej Timczenko; 16-400 Suwatki ul. Warynskiego 15 lok. 2; tel.: 785 807 965; andrzej.timczenko@02.pl

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych
wykonywa¢ w stanie beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu
przez upowaznionych pracownikow,
Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia (dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu
postepowac zgodnie z zasadami i przepisami wyszczegolnionymi ponize;.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot wysokiej jakosci, z
najwyzszg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym oraz obowigzujacymi
normami i przepisami branzowymi. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
niniejszej dokumentacji technicznej (czy jest kompletna i pozbawiona btedéw
zakresie przedmiotowych robdt) oraz zgtoszenia ewentualnych btedow
projektantowi w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca przed podaniem
ostatecznej oferty winien wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z projektantem
poprzez oficjalne, pisemne zapytania. Jesli wykonawca uwaza za konieczne
zastosowanie dodatkowych materiatéw, czy wykonania dodatkowych robdt
celem prawidfowej realizacji inwestycji winien to zgtosi¢ inwestorowi i
projektantowi celem dokonania ewentualnych poprawek czy zmian w
dokumentacji technicznej. Odstepstwa od dokumentac;ji technicznej w zakresie
rozwigzan technicznych czy zastosowanych materiatéw sg dopuszczane jedynie
po uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody inwestora. Wykonawca poniesie
odpowiedzialno$¢ za szkode powstatg wskutek btedu projektanta, jesli wada
projektu byta ewidentna i tatwa do wykrycia.
Jezeli niniejsza dokumentacja techniczna, teren budowy, materiaty lub
urzadzenia nie nadajg sie do prawidtowego wykonania roboét albo jezeli zajdg
inne okolicznosci, ktére mogg przeszkodzié¢ prawidtowemu wykonaniu robot,
wykonawca powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym inwestora. Brak
zawiadomienia inwestora o wadach projektu powoduje powstanie
odpowiedzialnosci odszkodowawczej wykonawcy za szkody, ktéore wynikty z
jego zastosowania.
Niniejszy projekt stanowi integralng czes¢ umowy o roboty budowlane i
wykonawca ma obowigzek sprawdzenia tegoz projektu przed przystgpieniem
do wykonywania robdt wustalajgc jego kompletno$é oraz poprawnosc
sporzadzenia. Zauwazone odstepstwa od norm i btedy projektowe powinny
by¢ niezwtocznie zgtoszone inwestorowi. Zaniechanie zgtoszenia stanowi o
niezachowaniu nalezytej starannosci przez wykonawce.

Suwatki, 25.03.2022
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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze opracowany projekt techniczny instalacji elektrycznych
dotyczagcy budowy grodziska w skfad, ktérego wchodza obiekty takie jak: wieze
wartownicze, wieza widokowa, 2 chaty, palenisko na ognisko, 3 kfadki, obudowa
dekoracyjna studni, wykonanie ogrodzenia, wykonanie fosy wokét ogrodzenia na dz. nr
11/1 Milewszczyzna , gmina Korycin zostat sporzgdzony zgodnie z wymaganiami ustawy,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, projektem architektoniczno-
budowalnym, projektem zagospodarowania dziatki.

Projektant:
Tomasz Supranowicz
upr. nr PDL/0069/PBE/16
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BEE LIGHT

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

BEE LIGHT CONVALLARIA G OPT-S5 IP66 ALU

84028 D198

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 2718 Im
Strumien swietlny (Lampy): 2880 Im

Moc opraw: 18.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 92 95 98 100 95
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

BEE LIGHT CORTADERIA O G ANT IP65 840
52 2500xD200

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 5292 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 5292 Im

Moc opraw: 60.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 50

Kod Flux CIE: 20 50 76 50 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

Dariusz Mielczarek
570 766 116

dariusz.mielczarek@bee-light.pl

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

llustracje o$wietlen

znajdziesz w naszym

katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen

znajdziesz w naszym

katalogu oswietlen.
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BEE LIGHT Edytor Dariusz Mielczarek
Telefon 570 766 116
faks
e-Mail dariusz.mielczarek@bee-light.pl

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 444
Wykaz opraw
Nr. lloS¢ Etykieta
1 BEE LIGHT CONVALLARIA G OPT-S5 IP66 ALU 840 28 D198
2 BEE LIGHT CORTADERIA O G ANT IP65 840 52 2500xD200
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BEE LIGHT Edytor Dariusz Mielczarek
Telefon 570 766 116
faks
e-Mail dariusz.mielczarek@bee-light.pl

Scena zewnetrzna 1/ Przedstawienie nieprawidtowych koloréw
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