KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa DW nr 515 w Dzierzgoniu - ETAP 1

Bran za drogowa i ziele n

Nr poz. Nr ST Opis robét Jm llos¢ . e Wartosé
jednostkowa
1 2 3 4 5) 6 7
D.00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE
D.00.00.00 [Wymagania ogélne
Koszt dostosowania sie do Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
D.00.00.00 (w tym wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji
1 ruchu)* ryczait 1
*warto $¢ niniejszej pozycji nie mo ze by¢é wyzsza niz 2,5% catkowitej warto $ci
oferty netto
D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych
2 - zakres objety inwestycjg - liniowe roboty ziemne (drogi) w terenie pagérkowatym km 1,60
D.01.02.01 Usuni gcie drzew i krzewéw
- mechaniczne $cinanie i karczowanie pni wraz z wywiezieniem i utylizacjg dtuzyc,
3 . . . . . . szt 17
karpiny i gatezi oraz uprzatnigciem terenu po wycince; drzewa o $rednicy 10 - 15 cm
- mechaniczne $cinanie i karczowanie pni wraz z wywiezieniem i utylizacjg dtuzyc,
4 L . . . . . szt 12
karpiny i gatezi oraz uprzatnigciem terenu po wycince; drzewa o $rednicy 16 - 25 cm
- mechaniczne $cinanie i karczowanie pni wraz z wywiezieniem i utylizacjg dtuzyc,
5 o . . . . . szt 20
karpiny i gatezi oraz uprzatnigciem terenu po wycince; drzewa o $rednicy 26 - 35 cm
- mechaniczne $cinanie i karczowanie pni wraz z wywiezieniem i utylizacjg dtuzyc,
6 . . . . . ) szt 7
karpiny i gatezi oraz uprzatnigciem terenu po wycince; drzewa o $rednicy 36 - 45 cm
- mechaniczne $cinanie i karczowanie pni wraz z wywiezieniem i utylizacjg dtuzyc,
7 L . o . . . szt 22
karpiny i gatezi oraz uprzatnigciem terenu po wycince; drzewa o $rednicy 46 - 55 cm
- mechaniczne $cinanie i karczowanie pni wraz z wywiezieniem i utylizacjg dtuzyc,
8 - . . . . . szt 19
karpiny i gatezi oraz uprzatnigciem terenu po wycince; drzewa o $rednicy 56 - 65 cm
- mechaniczne $cinanie i karczowanie pni wraz z wywiezieniem i utylizacjg dtuzyc,
9 L . . L . . szt 18
karpiny i gatezi oraz uprzatnigciem terenu po wycince; drzewa o $rednicy 66 - 75 cm
- mechaniczne $cinanie i karczowanie pni wraz z wywiezieniem i utylizacjg dtuzyc,
10 karpiny i gatezi oraz uprzatnieciem terenu po wycince; drzewa o $rednicy 76 - 100 cm szt 22
przy uzyciu podnosnika montazowego
- mechaniczne $cinanie i karczowanie pni wraz z wywiezieniem i utylizacjg diuzyc,
11 karpiny i gatezi oraz uprzatnieciem terenu po wycince; drzewa o $rednicy powyzej 100 szt 26
cm przy uzyciu podno$nika montazowego
- mechaniczne karczowanie krzakéw, zywoptotoéw i poszycia wraz z wywiezieniem i
12 . o ha 0,023
spaleniem pozostatosci
D.01.02.01A |Zabezpieczenie drzew na czas budowy
13 - zabezpieczenie pni drzew zagrozonych podczas wykonywania robét szt 22
D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
- mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o $redniej grubosci 25 cm
14 S K m3 3787
wraz z odwiezieniem nadmiaru humusu na odktad
D.01.02.03  |Rozbidrki obiektéw budowlanych
15 - rozkucie i rozbiérka barier betonowych mb 13
16 - rozbiérka murkéw oporowych mb 124
17 - rozbiérka schodéw betonowych m2 6
18 - rozbiérka przepustéw pod zjazdami - $rednica 400 mm mb 60
D.01.02.04 Rozbiérki elementéw drég i ogrodze n
- rozbiérka nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdéw wraz z podbudowa z kruszywa -
19 . ) s m2 14170
$rednia grubosé 40 cm z wywozem
20 - rozbllolrka nawierzchni bitumicznej chodnika wraz z podbudowg z wywozem - $r. m2 855
grubos¢ 30 cm
- rozbiérka nawierzchni chodnika z ptyt betonowych drogowych wraz z podbudowg z
21 ) e m2 75
wywozem - $r. grubos$é 30 cm
- rozbiérka nawierzchni chodnika i zjazdéw z ptytek betonowych 50x50 cm wraz z
22 . - m2 2065
podbudowg z wywozem - $r. grubo$¢ 30 cm
- rozbiorka nawierzchni chodnika, zjazdéw i zatok autobusowych z kostki betonowej
23 . .. m2 1739
wraz z podbudowg z wywozem - ér. grubos$é 30 cm
24 - rozbiérka nawierzchni z trylinki wraz z podbudowg z wywozem - ér. grubo$¢ 30 cm m2 220
25 - rozbiérka nawierzchni zjazdéw z betonu z wywozem - $r. grubo$é 30 cm m2 45
- rozbiérka nawierzchni zjazdow z ptyt betonowych i yomb wraz z podbudowg z
26 . iy m2 30
wywozem - $r. grubosé 30 cm
- rozbiorka nawierzchni zjazdow i zabrukéw z kostki kamiennej wraz z podbudowg z
27 . . m2 6
wywozem - $r. grubosé 30 cm
28 - rozbiérka nawierzchni zjazdéw gruntowych z wywozem - ér. grubo$¢ 15 cm m2 320
29 - rozbiérka kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem mb 1987
30 - rozbiérka obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem mb 2243




31

- rozbiérka ogrodzen z siatki na stupkach metalowych na podmuréwce z wywozem

mb

190

32

- rozbiérka ogrodzen metalowych i panelowych na stupkach metalowych na
podmuréwce z wywozem

mb

177

33

- rozbiérka balustrad przy schodach z wywozem

mb

53

34

- rozbiérka ogrodzen dla pieszych z wywozem

mb

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wykonanie wykopéw

35

- wykonanie wykopéw z odwozem gruntu nieprzydatnego na odktad - grunty z grupy
no$nosci G4/G4*

12 450,25

D.02.03.01

Wykonanie nasypow

36

- formowanie i zaggszczanie nasypéw z przywiezieniem materiatu z dokopu

1423,58

D.02.04.00

WZMOCNIENIE PODEOZA GRUNTOWEGO

D.02.04.04

Wzmaocnienie podto za przy u zyciu geosyntetykéw

37

- utozenie geotkaniny separacyjnej o gramaturze 250-300 g/m2 - konstrukcje na
podtozu o grupie no$nosci G4/G4*

20083

38

- utozenie georusztu tréjosiowego - konstrukcje na podtozu o grupie nosnosci G4*

8 944

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.04.01

Ulepszone podio ze z mieszanki kruszywa niezwi gzanego

39

- ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa niezwigzanego CNR (CBR >= 20%), gr.
warstwy 40 cm - jezdnia, zatoki autobusowe, zabruki, wyspy dzielgce, opaski

m2

10 810

40

- ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30, gr. warstwy 40 cm
(z dopuszczeniem stosowania do 30% destruktu asfaltowego) - jezdnia, zatoki
autobusowe, zabruki, wyspy dzielace, opaski

m2

8944

41

- ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30, gr. warstwy 20 cm
- zjazdy, miejsca postojowe

m2

329

D.04.04.02

Podbudowa z mieszanki niezwi gzanej

42

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5 o gr. 20 cm wraz z
mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem - jezdnia, zjazdy, miejsca postojowe

m2

15816

43

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 o gr. 15 cm - chodniki,
ciggi pieszo-rowerowe

6168

a4

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 o gr. 20 cm - wyspy
dzielgce, opaski

a47

45

- wykonanie umocnienia poboczy z mieszanki niezwigzanej C50/30 o gr. 15 cm

2048

D.04.05.01

Ulepszone podio ze, warstwa mrozoochronna i podbudowa pomocnicza z
gruntu lub mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraul icznym

46

- ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. warstwy 15 cm -
chodniki, ciggi pieszo-rowerowe

m2

6168

47

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 30 cm -
zjazdy, miejsca postojowe

m2

1169

48

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 18 cm - jezdnia,
zatoki autobusowe, zabruki, wyspy dzielgce, opaski

17 391

49

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 25 cm - azyle
dla pieszych

7

D.04.06.01

Podbudowa z betonu cementowego

50

- podbudowa zasadnicza z betonu C16/20, gr. warstwy 24 cm - zatoki autobusowe,
zabruki

m2

612

D.04.07.01

Podbudowa z betonu asfaltowego

51

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P o gr. 10 cm wraz z
mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem - jezdnia

m2

14 206

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.01

Nawierzchnia z kostki kamiennej

52

- warstwa $cieralna z kostki kamiennej 18/20 o gr. 20 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm - zatoki autobusowe, zabruki

612

53

- nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 o gr. 10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm - wyspy dzielgce, opaski

370

D.05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warst wa wiazaca

54

- warstwa wigzgca AC16W o gr. 5 cm wraz z mechanicznym oczyszczeniem i
skropieniem - zjazdy bitumiczne

m2

566

55

- warstwa wigzaca AC16W o gr. 6 cm wraz z mechanicznym oczyszczeniem i
skropieniem - jezdnia

m2

14 105

05.03.05.B

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warst ~wa Scieralna

56

- warstwa $cieralna z AC11S o gr. 4 cm - zjazdy bitumiczne

566

D.05.03.13

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-gryso ~ wej (SMA) - warstwa S$cieralna

57

- warstwa $cieralna z SMA8S o gr. 4 cm - jezdnia

14 096

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki betonowej

58

- utozenie nawierzchni zjazdéw i miejsc postojowych z kostki betonowej grafitowej o
gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

362

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i sciekow

59

- umocnienie skarp poprzez humusowanie (gr. warstwy humusu 10 cm) i obsianie
trawg wraz z dowozem ziemi urodzajnej

4050

60

- umochnienie dna rowéw darning z humusem (pasy darniny o szer. 40 cm)

322

61

- umochnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x8 cm z wypetnieniem wolnych
przestrzeni humusem i obsianiem trawg (podsypka piaskowa 5 cm)

2121

D.06.02.01

Przepusty rurowe betonowe pod zjazdami




- utoZenie przepustéw rurowych betonowych (z betonu B30) o $rednicy 40 cm pod

62 zjazdami wraz z zasypaniem rur gruntem z grupy no$nosci G1 i zageszczniem do Is mb 76,5
>=0,97
- wykonanie taw fundamentowych przepustéw pod zjazdami z gruntu stabilizowanego 3
63 o m 20,7
cementem o0 nosnosci 5 MPa
- wykonanie umocnien wylotéw przepustéw ptytami azurowymi typu ECO 60x40x8 cm
64 z wypetnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawg (podsypka piaskowa m? 58
5cm)
D.07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01 Oznakowanie poziome
- wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy
65 termoplastyczne lub chemoutwardzalne, grub. warstwy 3-4 mm) m? 686
linie ciggte: P-2b, P-4, P-7b, P-7d, P-21a
- wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy
66 termoplastyczne lub chemoutwardzalne, grub. warstwy 3-4 mm) m? 93
linie przerywane: P-1c, P-1e, P-3b, P-7a, P-7c
- wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy
67 termoplastyczne lub chemoutwardzalne, grub. warstwy 3-4 mm) m? 56
linie na skrzyzowaniach: P-12, P-13, P-14
68 - wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiatami cienkowarstwowymi 5 208
(farbami, malowanie mechaniczne) - linie na przejsciach dla pieszych: P-10, P-10/11 m
69 - wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiatami cienkowarstwowymi 5 55
(farbami, malowanie rgczne) - strzaltki i inne symbole: P-8b, P-23, P-26 m
- wykonanie oznakowania poziomego ciggu pieszo-rowerowego materiatami
70 grubowarstwowymi (masy termoplastyczne lub chemoutwardzalne, grub. warstwy 3-4 m? 5
mm)
pasy wibracyjne w rejonie skrzyzowania DW 515 z ul. 3 Maja (DW 527)
- wykonanie oznakowania poziomego jezdni masg chemoutwardzalng koloru
71 czerwonego o szorstkosci SRT>50 w miejscach przejazdéw rowerowych, malowanie m? 96
mechaniczne
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
- ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych, wraz z wykopaniem i
72 . ) . . szt. 118
zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
72a - montaz gniazd montazowych typu RS (znaki na tarczach skrzyzowan) szt. 29
73 - ustawienie stupkéw z rur stalowych z wysiegnikami dla znakéw drogowych, wraz z szt 5
wykopaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami :
74 - przymocowanie do gotowych stupkéw (lub stupéw o$w., sygnalizatoréw) tarcz szt 14
znakéw drogowych, typ A, folia odblaskowa Il generacji, znaki $rednie :
75 - przymocowanie do gotowych stupkéw (lub stupéw o$w., sygnalizatoréw) tarcz szt 16
znakéw drogowych, typ B, folia odblaskowa Il generacji, znaki $rednie :
- przymocowanie do gotowych stupkéw (lub stupéw o$w., sygnalizatoréw) tarcz
76 P ) " - szt. 17
znakow drogowych, typ C, folia odblaskowa | generacji, znaki mate
77 - przymocowanie do gotowych stupkéw (lub stupéw o$w., sygnalizatoréw) tarcz szt 16
znakéw drogowych, typ C, folia odblaskowa Il generacji, znaki $rednie :
- przymocowanie do gotowych stupkéw (lub stupéw o$w., sygnalizatoréw) tarcz
78 P ) . R szt. 11
znakow drogowych, typ D, folia odblaskowa Il generacji, znaki mini
79 - przymocowanie do gotowych stupkéw (lub stupéw o$w., sygnalizatoréw) tarcz szt 38
znakéw drogowych, typ D, folia odblaskowa Il generacji, znaki $rednie :
80 - przymocowanie do gotowych stupkéw tablic drogowych, typ E, folia odblaskowa I1 5 15.90
generacji m !
- przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw drogowych uzupetniajacych, typ F, 5
81 ’ . m 0,63
folia odblaskowa Il generacji
- przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek do znakéw drogowych, typ T, folia 5
82 . m 1,89
odblaskowa Il generacji
83 - przymocowanie do gotowych stupkéw luster drogowych U-18a z ramg biato- szt 1
czerwong i
- przymocowanie do gotowych stupkéw pylondw ostrzegawczych U-5a w gniazdach
84 L szt. 16
montazowych, np. typu RS
D.07.06.02 Urzadzenia zabezpieczaj ace ruch pieszych
85 - ustawienie ogrodzen ochronnych dla pieszych U-11a mb 530
86 - ustawienie ogrodzen ochronnych dla pieszych U-12a mb 133
D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 Kraw ezniki betonowe
87 - ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na tawie betonowej z oporem mb 1767
88 - ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych 20x22 cm na tawie betonowej z mb 424
oporem
asa - .ustaW|en|e kraweznikéw betonowych 15x30 cm na tawie betonowej z oporem - mb 64
zjazdy
s8b - ustawnenlg opornikéw betonowych wtopionych 15x30 cm na tawie betonowej z mb 181
oporem - zjazdy
D.08.01.02 Kraw ezniki kamienne
89 - ustawienie kraweznikéw kamiennych 20x30 cm na tawie betonowej z oporem mb 928
D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej




- utozenie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej szarej o gr. 8cm na podsypce

2
% cementowo-piaskowej gr. 3cm m 2222
- utoZzenie nawierzchni ciggéw pieszo-rowerowych z kostki betonowej czerwonej o gr. 5
91 ] ] B ! m 4264
8cm niefazowanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
92 - przetozenie nawierzchni istniejgcych chodnikéw z kostki betonowej m? 55
- utozenie nawierzchni z piytek integracyjnych 30x30 cm ostrzegawczych koloru 5
93 . L m 92
z6itego dla niewidomych
D.08.03.01 |Obrzeza betonowe
94 - ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej z oporem mb 3486
D.09.01.01  |ZIELEN DROGOWA
D.09.01.01 Zielen drogowa (trawniki, drzewa)
- zaktadanie trawnikéw siewem, z uprzednim humusowaniem ziemig urodzajng o 5
95 - L m 7154
grub. 15 cm wraz z dowozem ziemi urodzajnej
- sadzenie drzew li$ciastych z catkowitg zaprawg dotéw ziemig urodzajng o
96 K szt. 63
wymiarach 1,0/0,7 m
D.10.00.00  [INNE ROBOTY
D.10.01.01 Mury oporowe prefabrykowane
- wykonanie muréw oporowych z elementéw zelbetowych prefabrykowanych typu “L" o
97 . mb 102
wysokosci do 2,0 m
Bran za sanitarna - kanalizacja deszczowa
D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45110000-1
D-01.01.01 1.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych
08 Odtw'orza,emel trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych w m 1650,00
terenie réwninnym;
D-03.01.00 |KANALIZACJA DESZCZOWA
CPV 45231300-8, CPV 45111300-1
D-03.01.00 |2.1. ROBOTY ZIEMNE
CPV 45231300-8
99 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5m, z recznym wydobyciem m3 1401
urobku (30%) w gruncie kat. I-1l i glebokosci do 6,0 m
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad w gruncie
100 IR m3 3476
kat I-1l o poj. Lyzki 0,6m3
101 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w gruntach m2 0398.9
suchych kat. I-1V ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m; !
102 Dodatek za kazdy dalszy 1m szer. Wykopu o gteb. do 6,0m m2 9398,9
103 skrzynki infiltracyjne - zbiorniki szt. 768
104 podbudowa pod zbiorniki - podsypka z piasku w gotowym wykopie m3 89,7
Zasypanie wykopow fund. podtuznych, punktowych, rowéw, wykop6w obiektowych
105 spycharkami gasienicowymi 74kW (100KM) z zageszcz. mechanicznym walcami - m3 976,4
kat.gr. I-11
106 wymiana gruntu z dowozem m3 977,4
107 Inwentaryzacja geodezyjna kanatéw deszczowych m 1650
Reczne zasypanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m o $cianach
108 . h m3 836,9
pionowych, w gr. kat. I-1ll, z zageszczeniem recznym, gt. do 6,0m
109 Transport urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km wraz z m3 1887.4
zatadunkiem z hatd tadowarkami kotowymi, grunt kat. I-11 !
Igtofiltry o $rednicy do 50mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki,
110 x szt. 50
gtebokos¢ do 6,0m
111 llo$¢ godzin pompowania - odwodnienie wykopéw h 1240
D-03.01.00 |2.2. ROBOTY MONTAZOWE
CPV 45231300-8
Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie - wykonanie wraz z
112 N - m3 186,5
przygotowaniem kruszywa o grubosci 10cm
113 Obsypka rurociggu p|§sk|em z ubiciem warstwami co 10 cm recznie do wys 30 cm m3 1096,6
nad wierzch przewodéw
114 Rura do kanalizacji grawitacyjnej PEHD SN10 DN500 z uszczelkami DN500 m 107,50
115 Rura do kanalizacji grawitacyjnej PEHD SN10 DN400 z uszczelkami DN400 m 717,00
116 Rura do kanalizacji grawitacyjnej PEHD SN10 DN300 z uszczelkami DN300 m 144,02
117 Rura do kanalizacji grawitacyjnej PP SN8 DN200 L=3,0m m 678,81
Montaz studzienek sciekowych ulicznych zelbetowych DN500 z osadnikiem i bez
118 szt. 70
syfonu
Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowych wykopach, gteb 3m,
119 szt. 43
DN1200
Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowych wykopach, gteb 3m,
120 szt. 5
DN1500
121 Montaz studni DN600 szt. 12
122 Montaz studni wpadowych w gotowym wykopie szt. 3
123 Montaz piaskownika poziomego przy studni wpadowej w gotowym wykopie szt. 4
124 Montaz osadnikéw betonowych DN1200 z wlazem zeliwnym D400 w gotowym szt 1
wykopie; i
125 Montaz separatoréw koalescencyjnych DN2500 w gotowym wykopie; szt. 1
126 Budowa wylotu kanatu DN300mm do odbiornika z umocnieniem skarpy i dna w rejonie szt 2
wylotu
127 Budowa wylotu kanatu DN400mm do odbiornika z umocnieniem skarpy i dna w rejonie szt 2

wylotu




D-03.01.00 |2.3. PROBA SZCZELNO SCI
CPV 45231300-8
128 Préby wodne szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy DN500mm préba 1
129 Préby wodne szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy DN400Omm préba 5
130 Préby wodne szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy DN300mm préba 2
131 Préby wodne szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy DN200mm préba 4
D-03.02.00 2.4. LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEGO UZBROJENIA
132 demontaz istniejgcej kanalizacji deszczowej m 232
Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych, gteb. 3m w gotowym wykopie
133 . - ) . szt. 6
DN1200 przy uzyciu wciggarki recznej
134 Demontaz wpustéw ulicznych szt. 15
Bran za sanitarna - kanalizacja sanitarna
D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45110000-1
D-01.01.01 1.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych
135 Odtw_orza{eme. trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych w m 697,00
terenie réwninnym;
D-03.02.00 |KANALIZACJA SANITARNA
CPV 45231300-8, CPV 45111300-1
D-03.02.00 2.1. ROBOTY ZIEMNE
CPV 45231300-8
136 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5m, z recznym wydobyciem m3 5723
urobku (30%) w gruncie kat. |-l i glebokosci do 6,0 m !
137 Wykopy oraz pr'ze.kopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad w gruncie m3 1335,3
kat I-1l o poj. Lyzki 0,6m3
138 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w gruntach m2 45558
suchych kat. I-1V ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;

139 Dodatek za kazdy dalszy 1m szer. Wykopu o gteb. do 6,0m m2 4555,8
140 Inwentaryzacja geodezyjna kanatéw sanitarnych m 697
Zasypanie wykopoéw fund. podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych
141 spycharkami ggsienicowymi 74kW (100KM) z zaggszcz. mechanicznym walcami - m3 468,3

kat.gr. -1l
142 wymiana gruntu z dowozem m3 468,3
Reczne zasypanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m o $cianach
143 ) ; m3 401,4
pionowych, w gr. kat. I-1ll, z zageszczeniem recznym, gt. do 6,0m
Transport urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km wraz z
144 . ) ) m3 569,7
zatadunkiem z hatd tadowarkami kotowymi, grunt kat. I-11
Igtofiltry o $rednicy do 50mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki,
145 s szt. 50
gtebokos¢ do 6,0m
146 llo$¢ godzin pompowania - odwodnienie wykopow h 1670
D-03.02.00 |2.2. ROBOTY MONTAZOWE
CPV 45231300-8
Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie - wykonanie wraz z
147 ) - m3 73,9
przygotowaniem kruszywa o grubosci 10cm
148 Obsypka rurociggu p|jclsk|em z ubiciem warstwami co 10 cm recznie do wys 30 cm m3 3876
nad wierzch przewodow
Montaz rurociggéw kanalizacyjnych PVC DN300, kielichowych w gotowych wykopach
149 ) . - o m 243,53
umocnionych o normalnej wilgotnosci na gtebokos$¢ do 5 m
Montaz przykanalikéw z rur PVC DN200 w gotowych wykopach umocnionych o
150 e . - i m 453,35
normalnej wilgotnosci na gtebokos¢ do 5 m, diugo$¢ do 15 m
Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowych wykopach, gteb 3m,
151 szt. 1
DN1000
Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowych wykopach, gteb 3m,
152 szt. 24
DN1200
153 Montaz studzienki z tworzywa sztucznego DN600 w gotowym wykopie szt. 4
154 Montaz rury ostonowej Stal 323,9/8,0 m 57,1
155 Montaz rury ostonowej Stal 406,4/10,0 m 12,3
D-03.02.00 |2.3. PROBA SZCZELNO SCI
CPV 45231300-8
156 Préby wodne szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy DN300mm préba 1
157 Préby wodne szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy DN200mm préba 3
D-03.02.00 2.4. LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEGO UZBROJENIA
CPV 45111300-1
158 Demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej poprzez wykopanie, usunigcie z gruntu m 5797
wraz z zasypaniem gruntem i utylizacjg !
Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych, gteb. 3m w gotowym wykopie
159 Lo ) . . szt 20
DN1200 przy uzyciu wciggarki recznej
Bran za sanitarna - wodoci ag
D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45110000-1




D-01.01.01 1.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych
160 Odtw.orza,emel trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych w m 1400,00
terenie réwninnym;
D-03.03.00 |SIEC WODOCIAGOWA
CPV 45231300-1, CPV 45111300-8
D-03.03.00 |2.1. ROBOTY ZIEMNE
CPV 45231220-3
161 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5m, z recznym wydobyciem m3 4288
urobku (30%) w gruncie kat. IlI-1V i gtebokosci do 3,0 m !
162 Wykopy oraz lprze.kolpy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad w gruncie m3 1000,7
kat I1I-1V o poj. Lyzki 0,6m3
163 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi m2 2972.9
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1m i gtgb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V !
164 Dodatek za kazdy dalszy 1m szer. Wykopu o gteb. do 3,0m m2 4972,9
165 Inwentaryzacja geodezyjna sieci sanitarnych m 1272
Zasypanie wykopoéw fund. podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych
166 spycharkami ggsienicowymi 74kW (100KM) z zaggszcz. mechanicznym walcami - m3 260,7
kat.gr. Il
167 wymiana gruntu z dowozem m3 260,7
Reczne zasypanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m o $cianach
168 . h m3 2235
pionowych, w gr. kat. I-1ll, z zageszczeniem recznym, gt. do 3,0m
Transport urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km wraz z
169 . . . m3 684,4
zatadunkiem z hatd tadowarkami kotowymi, grunt kat. I-11
Igtofiltry o $rednicy do 50mm, wptukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki,
170 ,, szt. 70
gtebokos¢ do 4,0m
171 llo$¢ godzin pompowania - odwodnienie wykopéw h 280
D-03.03.00 |2.2. ROBOTY MONTAZOWE
CPV 45231220-3
Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie - wykonanie wraz z
172 ) . m3 127,2
przygotowaniem kruszywa o grubos$ci 10cm
173 Obsypka rurociggu p|§sk|em z ubiciem warstwami co 10 cm recznie do wys 30 cm m3 5346
nad wierzch przewodéw
174 Rura przewodowa PE100RC, SDR17, DN160 m 1197,39
175 Rura przewodowa PE100RC, SDR17, DN110 m 50
176 Rura przewodowa PE100RC, SDR17, DN80 m 12
177 Rura przewodowa PE100RC, SDR17, DN50 m 5
178 Rura przewodowa PE100RC, SDR17, DN40 m 3
179 Rura przewodowa PE100RC, SDR17, DN32 m 6
180 Montaz rury ostonowej Stal 273,1/8 m 101
181 Betonowe bloki oporowe szt. 11
182 Betonowe bloki podporowe szt. 33
183 tuk PEHD DN160 90° szt. 3
184 tuk PEHD DN160 60° szt. 5
185 tuk PEHD DN160 45° szt. 6
186 tuk PEHD DN160 30° szt. 5
187 tuk PEHD DN160 15° szt. 26
188 tuk PEHD DN110 15° szt. 1
189 tuk PEHD DN110 30° szt. 3
190 tuk PEHD DN110 45° szt. 3
191 tuk PEHD DN110 60° szt. 4
192 tuk PEHD DN32 45° szt. 1
193 Zasuwa klinowa zeliwna kotnierzowa DN150 szt. 7
194 Zasuwa klinowa zeliwna kotnierzowa DN100 szt. 6
195 Zasuwa klinowa zeliwna kotnierzowa DN80 szt. 10
196 Zasuwa do przytaczy domowych DN50 szt.
197 Zasuwa do przytaczy domowych DN32 szt. 1
198 Tuleja przej$ciowa PEHD kotnierzowa DN150 szt. 40
199 Tuleja przej$ciowa PEHD kotnierzowa DN100 szt. 18
200 Tréjnik redukceyjny zeliwny kotnierzowy DN150/DN80 szt. 10
201 Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN150 szt. 1
202 Trojnik siodtowy elektrooporowy z nawiertka DN160/DN32 szt. 1
203 Tréjnik siodtowy elektrooporowy z nawiertka DN160/DN50 szt. 3
204 Hydrant nadziemny DN80 szt. 9
205 Hydrant podziemny DN80 szt. 1
206 Ztgcze rurowo-kotnierzowe do rur zeliwnych DN100 szt. 8
207 Ztgcze rurowo-kotnierzowe do rur zeliwnych DN125 szt. 2
208 Ztgcze rurowo-kotnierzowe do rur zeliwnych DN150 szt. 5




209 Krécie¢ zeliwny dwukotnierzowy DN80 szt. 10
210 kolano stopowe zeliwne kotnierzowe 90° DN80 szt. 10
211 Redukcja centryczna zeliwna kotnierzowa DN150/DN125 szt. 2
212 Redukcja centryczna zeliwna kotnierzowa DN150/DN100 szt. 2
213 Tréjnik redukcyjny PE DN160/DN110 szt. 4
214 Ztgcze PD/stal DN32/DN25 szt. 1
215 Mufa elektrooperowa DN160 szt. 4
216 Mufa elektrooperowa DN32 szt. 1
217 Tréjnik PE DN160 szt. 8
218 Redukcja centryczna DN160/DN110 szt. 2
D-03.03.00 |2.3. PROBA SZCZELNO SCI
CPV 45231220-3
219 Préby wodne szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $rednicy do DN160 szt. 7
220 Préby wodne szczelnoci sieci wodociggowych z rur typu PE o $rednicy do DN110 szt. 1
221 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej do DN150 szt. 5
222 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej DN200 szt. 3
223 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej do DN150 szt. 5
D-03.03.00 2.4. LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEGO UZBROJENIA
CPV 45111300-1
224 Demontaz istniejgcych sieci wodociggowych poprzez wykopanie, usunigcie z gruntu m 1181
wraz z zasypaniem gruntem i utylizacjg
Bran za elektryczna - o $wietlenie
D-01.03.02 |ROBOTY KABLOWE
225 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11l m3 524
226 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4 m m 1653
227 Utozenie rur ostonowych PVC Fi 110 mm na skrzyzowaniach z ulicami m 223
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie, kabel AL-
228 - m 1746
4x35mm2, przykrycie folig
229 Uktadanie kabli w rurach i stupach, kabel AL-4x35mm2 do 1,0 kg/m m 302
230 Uktadanie bednarki w rowach kablowych m 1969
231 Zasypanie kabli warstwg piasku grub.10 cm na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do m 1653
0,4m
232 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11 m3 396
233 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie szt 133
do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel AL- 4-zytowy, 35 mm2 :
Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20 kg, na
234 ) - . kpl 1
fundamencie prefabrykowanym; - Szafa o$wietleniowa SO
235 Badanie odcinkéw o$wietleniowej linii kablowej, kabel n.n., 4-zytowy odcinek 65
236 Badanie linii kablowej o$wietleniowej, kabel n.n., 4-zytowy odcinek 3
D-07.07.01 |MONTAZ | STAWIANIE StUPOW
Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych, stup do 100 kg, stalowy ocynkowany,
237 okragly, H=9m (z tabliczkg bezpiecznikows), na fundamencie betonowym szt 51
prefabrykowanym,
Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych, stup do 100 kg, stalowy ocynkowany,
238 okragly, H=5m (z tabliczkg bezpiecznikows), na fundamencie betonowym szt 12
prefabrykowanym,
239 1M8nmtaz wysiggnikéw rurowych 1-ram. o masie do 15 kg na stupie. Wysiegnik o dt. szt 8
240 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych, wcigganych w stupy, wysoko$¢ latarn kol 12
6 m, przewody kabelkowe Cu-3x1,5 mm2 p
241 Montaz przewoddéw do opraw o$wietleniowych, wciaganych w stupy, wysokos¢ latarn kol 59
9 m, przewody kabelkowe Cu-3x1,5 mm2 p
242 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie. Oprawa LED szt. 59
Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie. Oprawa LED z optyka
243 s . szt. 12
dedykowang dla przej$¢ dla pieszych
Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, miedziowanych 3/4",
244 ) m 6
kategoria gruntu IV (3kpl x 6m)
Montaz przewodéw uziemiajgcych z bednarki ocynk.25x4mm, kategoria gruntu IV
245 m 4
(3kpl x 4m)
246 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar 5
247 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, uziemienie ochronne, pomiar pierwszy szt 1
248 Badania i pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen, pomiar pierwszy szt 1
249 Badania i pomiary skutecznosci ochrony od porazen, pomiar kazdy nastepny szt 50
250 Pomiar natezenia o$wietlenia, pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywany na kol 4
stanowisku p
251 Pomiar iluminancji o$wietlenia, pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywany na kol 4
stanowisku p
252 Malowanie i oznakowanie stupéw o$wietleniowych szt. 63
253 Demontaz opraw i stupéw os$wietleniowych szt. 46
254 Demontaz kablowej linii o$wietleniowej mb 1605
Bran za elektryczna - usuni ecie kolizji
D-01.03.02 |USUNIECIE KOLIZJI SN
255 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3 78




256 Nasypanie warstwy piasku grub. 10cm na dnie rowu kablowego o szeroko$¢ do 0,4 m m 130
257 Utozenie rur ostonowych PVC Fi 160 mm na skrzyzowaniach z ulicami m 132
258 Uktadanie kabli SN-20 kV o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie, kabel 1- m 214
zyt. Al 150mm2 - kabel 3xNA2XS(F) 1x150mm
taczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce otowianej na U
259 do 20 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy przelotowej i muf z tasm kpl. 7
izolacyjnych
260 Zasypanie kabli warstwg piasku grub.10 cm na dnie rowu kablowego o szerokosi do m 130
0,4m
261 Zasypywanie rowoéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3 65
262 Wytaczenie sieci SN na czas robét szt. 4
263 Badanie linii kablowej S.N. odc. 4
D-01.03.01
/D-01.03.02 USUNIECIE KOLIZJI NN
264 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3 308
265 Nasypanie warstwy piasku grub. 10cm na dnie rowu kablowego o szeroko$¢ do 0,4 m m 770
266 Utozenie rur ostonowych PVC Fi 110 mm na skrzyzowaniach z ulicami m 56
267 UtozZenie rur ostonowych PVC Fi 110 mm na skrzyzowaniach z sieciami m 113
268 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie, przykrycie folig, m 550
kabel YAKXS 4x35mm2
Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie, przykrycie folig, Al
269 4x120mm2 m 220
Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych
270 wielozytowych o przekroju zyt 120 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych w szt 6
rowach kablowych
71 Zasypanie kabli warstwg piasku grub.10 cm na dnie rowu kablowego o szerokosi do m 770
0,4m
272 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3 246,4
Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z Zerdzi wirowanych, stup pojedynczy
2ns H =12 m wraz z osprzgtem stup 6
274 Monaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej nN-0,4 kV m 181
275 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow m2 5
276 Wytaczenie sieci NN na czas rob6t szt. 5
277 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 4
278 Przestawienie ztgcza kablowego kpl.
279 Demontaz kabli elektroenergetycznych m 254
280 Demontaz linii napowietrznych m 311
281 Demontaz stupéw kpl. 11
Bran za elektryczna - sygnalizacja $wietlna
D-07.03.01 |SYGNALIZACJA
282 Montaz masztéw niskich sygnalizacji $wietinej kpl. 1
283 Montaz masztéw wysokich sygnalizacji $wietlnej kpl. 1
284 Montaz latarni sygnalizacyjnych kpl. 6
285 Montaz przyciskéw dla pieszych kpl. 2
286 Montaz sygnalizatoréw akustycznych kpl. 2
287 Budowa kanalizacji kablowej m 324
288 ;J’Igadanie kabli w kanalizacji kablowej , masztach i rurach - YKSY 19 x 1,5, YKY 4 x kpl. 1068
289 Montaz petli indukcyjnych 1.5x12 m kpl. 2
290 Montaz petli indukcyjnych 2x2 m kpl. 9
291 Sterownik do przestyawienia kpl. 1
292 Budowa studni kanalizacyjnych kpl. 16
Bran za teletechniczna
T.00.00.01 KANALIZACJA KABLOWA
293 Budowa kanalizacji kablowej 3-otw. rurg DVK110 m 91,00
294 Budowa kanalizacji kablowej 3-otw. rurg RHDPEp110 m 8,50
295 Budowa kanalizacji kablowej 2-otw rurg DVK110 m 136,50
296 Budowa kanalizacji kablowej 2-otw rurg RHDPEp110 m 29,00
296a Budowa kanalizacji kablowej 2-otw z rur HDPE 110/6.3 m 20,00
297 Budowa kanalizacji kablowej 1-otw rurg RHDPEp110 m 14,00
208 Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SK-6 monolitycznych w stud. 1,00
gruncie kat.lll
209 gBrLLic::\;\;aksatthﬁri kablowych prefabrykowanych magistralnych SKO-6 monolitycznych w stud. 1,00
300 ‘Ilavu;rc;v:g ;t;::lilrablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2/1 dwuelementowych stud. 3,00
201 gBrLLic::\;\;aksatthﬁrl kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w stud. 8,00
302 Demontaz kanalizacji kablowej 3-otw m 103,50
303 Demontaz kanalizacji kablowej 2-otw m 122,00
304 Mechaniczna rozbiérka studni kablowych SK-6 stud. 1,00
305 Mechaniczna rozbiérka studni kablowych SK-2 stud. 7,00
306 Demontaz istn. szafki kablowej (z wyposazeniem) szt. 2,00
306a Przeniesienie szafy PG MG3 do nowej lokalizacji szt. 1,00
306b Przetgczenie kabli miedzianych i $wiattowodowych do nowej lokalizacji szafy kpl. 1,00
T.00.00.01 PRZE£OZENIE ISTN. KABLI ZIEMNYCH
307 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11l m3 120,00
308 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.4 m 60,00
309 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie 60,00




T.00.00.01

PRZELOZENIE ISTN. KANALIZACJI KABLOWEJ

310

Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111

m3

100,00

311

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m

64,00

312

Przetozenie do wykopu kanalizacji kablowej

64,00

312a

Przesunigcie studni MG/A13

kpl.

1,00

T.00.00.01

MONTAZ KABLI MIEDZIANYCH W KANALIZACJI KABLOWEJ

313

Mechaniczne wcigganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplast. do
kanaliz.kablow.w otwér wolny
Kabel XTKMX 50x4x0,8

7,00

314

Mechaniczne wcigganie kabla o $r. do 70 mm w powtoce termoplast. do
kanaliz.kablow.w otwér wolny
Kabel XzZTKMXpw 150x4x0,5

8,00

315

Mechaniczne wcigganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplast. do
kanaliz.kablow.w otwér wolny
Kabel XzZTKMXpw 50x2x0,6

7,00

316

Mechaniczne wcigganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplast. do
kanaliz.kablow.w otwér wolny
Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,6

25,00

317

Mechaniczne wcigganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce termoplast. do
kanaliz.kablow.w otwér wolny
Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5

25,00

318

Mechaniczne wcigganie kabla o $r. do 50 mm w powtoce termoplast. do
kanaliz.kablow.w otwér wolny
Kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5

25,00

318a

Mechaniczne wcigganie kabla o ér. do 50 mm w powtoce termoplast. do
kanaliz.kablow.w otwér wolny
Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5

5,00

318b

Montaz ztgczy odgateznych lub réwnolegtych uszczel.rurami termokurcz.w kanalizacji
na kablach o powtokach termoplast.o 10 parach
Mufa kablowa XAGA 55/12-150

zlacz.

1,00

319

Montaz ztgczy odgateznych lub réwnolegtych uszczel.rurami termokurcz.w kanalizacji
na kablach o powtokach termoplast.o 30 parach
Mufa kablowa XAGA 55/12-150

zlgcz.

4,00

320

Montaz ztgczy odgateznych lub réwnolegtych uszczel.rurami termokurcz.w kanalizacji
na kablach o powtokach termoplast.o 50 parach
Mufa kablowa XAGA 55/12-300

zlgcz.

2,00

320a

Montaz ztgczy odgateznych lub réwnolegtych uszczel.rurami termokurcz.w kanalizacji
na kablach o powtokach termoplast.o 300 parach
Mufa kablowa XAGA 75/15-300

ziacz.

1,00

321

Montaz ztgczy odgateznych lub réwnolegtych uszczel.rurami termokurcz.w kanalizacji
na kablach o powtokach termoplast.o 100 parach
Mufa kablowa XAGA 75/15-300

zlgcz.

3,00

32la

Pomiary koncowe pragdem statym kabla o 10 parach

1,00

322

Pomiary koricowe pradem statym kabla o 30 parach

3,00

323

Pomiary koncowe pragdem statym kabla o 50 parach

1,00

324

Pomiary koncowe prgdem statym kabla o 100 parach

2,00

324a

Pomiary kofncowe pradem statym kabla o 300 parach

1,00

324b

Wycigganie kabli z istniejgccej kanalizacji kablowej

35,00

324c

Mechaniczne wciaganie kabli o $rednicy do 50mm (kable istn. wyciagnigte z istn.
kanalizacji kablowej)

35,00

T.00.00.01

KABLE SWIATLOWODOWE

Wecigganie kabli $wiattowod.do kanal.wtérnej z rur z warstwg poslizg.z linkg wciagarkg
mechan.z rejestratorem sity - kabel w odcinkach o dt. 2 km
Kabel F-ADQ(ZN)2Y (48J)

km

0,050

326

Wecigganie kabli $wiattowod.do kanal.wtérnej z rur z warstwg poslizg.z linkg wciagarkg
mechan.z rejestratorem sity - kabel w odcinkach o dt. 2 km
Kabel F-ADQ(ZN)2Y (36J)

km

0,120

327

Wcigganie kabli $wiattowod.do kanal.wtornej z rur z warstwg poslizg.z linkg wciagarkg
mechan.z rejestratorem sity - kabel w odcinkach o dt. 2 km
Kabel F-ADQ(ZN)B2YLT-4T-6F (24J)

km

0,100

328

Wecigganie kabli $wiattowod.do kanal.wtérnej z rur z warstwg poslizg.z linkg wciagarkg
mechan.z rejestratorem sity - kabel w odcinkach o dt. 2 km
Kabel Z-XOTKtsdD-FO36J

km

0,076

329

Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwér wolny - rury ér. 32 mm w zwojach (1
szt.)
Rura HDPE 32/2,9

120,00

330

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany Swiattow.
Mufa $wiattowodowa 48J

zigcz.

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /kazdy nast.spajany $wiattow.

zigcz.

94,00

332

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany $wiattow.
Mufa $wiattowodowa 36J

zigcz.

5,00

332a

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /1 spajany $wiattow.
Mufa $wiattowodowa 24J

ztgcz.

2,00

333

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych tubowych utozonych w
kanalizacji kablowej /mufa zapinana /kazdy nast.spajany $wiattow.

zigcz.

175,00

334

Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych w studni

szt.

3,00

335

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koricowe z przetgcznicy
/odc.regenerat. /1 zmierz.Swiattow.

odc.

6,00

336

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych koricowe z przetgcznicy
/odc.regenerat. /kazdy nast. zmierz.Swiattow.

odc.

6,00

336a

Wycigganie kabli $wiattowodowych z istniejacej kanalizacji kablowej

mb

35,00




Mechaniczne wcigganie kabli $wiattowodowych (kable istn. wyciggnigte z istn.

336b kanalizacji kablowej) mb 35,00
T.00.00.01 INNE ROBOTY
337 Przestawienie studni teletechnicznych szt. 2,00
338 Rura ostonowa dwudzielna o $rednicy 160 mm m 124,00
339 Rura ostonowa o $rednicy 110 mm - wydtuzenie istniejacej kanalizacji teletechnicznej m 4,00
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