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1. WSTEP

D —03.02.01. — Kanalizacja deszczowa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej przy realizacji inwestyciji:

»,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy wojewodztwa. Odcinek Il - miasto

Dzierzgon”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t w zakresie zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obejmuja:

budowe kanalizacji deszczowej z rur PEHD w zakresie srednic DN200-DN500mm,
budowe kanalizacji deszczowej z rur PP w zakresie srednic DN200

budowe studni rewizyjnych,

budowe studni wpadowych (z piaskownikiem),

budowe studni osadnikowych i separatoréw,

budowe wpustéw ulicznych DN500mm z osadnikiem,

budowe zbiornikdw podziemnych retencyjno-infiltracyjnych

budowe zbiornika podziemnego retencyjnego

budowe wylotéw kanatéw do rzek i rowow,

podtgczenie projektowanych wpustéw deszczowych do projektowanych studni,

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:

oznakowanie terenu, dostawe materiatéw,
wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopow w gruncie kat. Il wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i podbudowy pod kanaty i obiekty na sieci,

montaz kanatéw, podigczen, studni kanalizacyjnych, osadnikéw, wpustéw deszczowych,
wylotow, separatorow (zgodnie z dokumentacjg projektows),

zasypanie i zageszczenie wykopow wraz z demontazem umocnien $cian wykopow,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4.0kreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania woéd
opadowych i roztopowych.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw medium nastepuje dzieki sile
ciezko$ci.
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Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow/wod.
Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych i roztopowych,

Przykanalik — kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw/wdd z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw/wod z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwaéch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wylot — obiekt zlokalizowany na koncu uktadu kanalizacyjnego odprowadzajacy sScieki/wody do
odbiornika.

Whpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru $Sciekdw opadowych, sptywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb pofgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejécia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowane w ksztalcie korytka dno studzienki, przeznaczone do przeptywu w nim
Sciekéw/wadd.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg, a Sciang komory
roboczej.

Osadnik cze$¢ dolna komory roboczej studzienki ponizej poziomu kanatu odptywowego ze
studzienki przeznaczona do sedymentacji czesci statych.

Separator - urzgdzenie do oddzielania substancji ropopochodnych z wéd opadowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdélne".

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania
ogolne".
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Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
a w przypadku braku normy powinny aprobaty techniczne i odpowiadaé¢ warunkom technicznym wytwérni.

2.2.Rury kanalowe
Ukfad kanalizacji deszczowej wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg z:

- rur polietylenowych PEHD o sztywnosci obwodowej SN8 oraz SN20, strukturalnych, dwusciennych,
zgodnych z normg PN-EN 13476-2. tgczenie zgodnie z zaleceniami producenta rur. Materiat powinien by¢
zgodny z Polskimi normami, by¢ chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych, organicznych i
nieorganicznych oraz posiada¢ aprobate techniczng do stosowania w budownictwie, deklaracje producenta.

- rur polipropylenowych PP, o sztywno$ci obwodowej SN8, z gtadkg Sciang zewnetrzng oraz wewnetrzng,
zgodnych z normg PN-EN 13476-2 lub 1852-1

2.3.Wpusty uliczne zeliwne

Whpusty uliczne zeliwne klasy:
- D400 wg PN- EN 124 dla wpustéw ulicznych,
- D400 wg PN- EN 124 dla wpustéw kraweznikowo-jezdniowych,

z osadnikiem o gtebokosci min. 1,0 m.
2.3.1.Kregi betonowe prefabrykowane

Studzienki $ciekowe wykonaé jako prefabrykowane z kregow betonowych DN500mm (o $rednicy
zewnetrznej 60 cm), z betonu klasy C 35/45, wg KPED 02.1., PN-EN 206-1.

2.3.2.Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane z betonu C35/45 wg PN-EN 206-1 wykonane z betonu wibrowanego
zbrojonego stalg StOS.

2.3.3.Plyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty Zzelbetowe prefabrykowane z betonu C35/45 wg PN-EN 206-1 wykonane z betonu wibrowanego
zbrojonego stalg StOS.

2.3.4.Ptyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe grubosci 15 cm lub prefabrykowane elementu dennego wykonanego z betonu klasy
C35/45, W-10, F-150 wg PN-EN 206-1.

2.3.5.Kruszywo na podsypke i obsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu przepuszczalnego piaszczystego. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm np. PN-EN 13043:2004.

2.3.6.Beton
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206.
2.3.7.Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501:1990. Przygotowanie zapraw
do robdét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek
rzeczny lub kopalniany. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu. Do zaprawy nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg normy PN-B-19701:1997
Cementy powszechnego uzytku. Do spoinowania bruku ze skat magmowych nalezy stosowacC zaprawe
cementowo-wapienng a z innych (przeobrazonych i osadowych)-cementowa.
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2.4.Studzienki kanalizacyjne betonowe
2.4.1.Komorarobocza

Studnie kanalizacyjne wykonac¢ z typowych elementéw betonowych DN1200-DN2000mm z betonu wysokiej
jakosci (klasa nie nizsza niz C35/45), wodoszczelnego (W-10), mato nasigkliwego (ponizej 5%) i
mrozoodpornego (F-150). Potgczenia kregdw za pomocg uszczelek gumowych.

Studnie kanalizacyjne betonowe zlozone sg z nastepujacych typowych elementéw prefabrykowanych:

- kreg6w betonowych,

- pierécieni dystansowych betonowych,
- ptyty pokrywowej zelbetowej,

- krgg denny.

Stopnie ztazowe powinny by¢ wykonane jako prefabrykowane. Przejscie przewody przez studnie nalezy
wykonaé poprzez systemowg tuleje do wmurowania z uszczelkg zamontowang fabrycznie w elemencie
studziennym jako przejscie szczelne. Stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN
13101:2005.

2.4.2.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolityczne z betonu o wtasciwosciach podanych w pkt 2.4.6.
2.4.3.Witazy kanatowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

e wlazy zeliwne D400 odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124-1:2015-07 umieszczane w
korpusie drogi,

o wilazy Zeliwne C250 odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124-1:2015-07 umieszczane poza
korpusem drogi.

o wilazy zZeliwne Al15 odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124-1:2015-07 umieszczane poza
korpusem drogi w terenach zielonych.

2.5.Piaskownik na rowie

Studnie z piaskownikiem poziomym zlokalizowane w rowach nalezy wykona¢ wg KPED 01.14 z
betonu C16/20, W-4, F-100 wg PN-EN 206-1. Kraty stalowe na wlocie i wylocie z pretéw stalowych & 14mm
do zbrojenia betonu.

2.6.Urzadzenia podczyszczajace

Separatory koalescencyjne DN2000, DN2500, separator substancji ropopochodnych dopuszcza sie
separatory zintegrowane z osadnikiem, posiadajgcy pozytywng aprobate IBDIM/ITB/opinie GIG. Zbiornik
zelbetowy, wodoszczelny, mrozoodporny, kl. bet. min.C35/45

Potagczenia rur, ksztaltek, dennic, przegréd, zaprojektowane sg wytgcznie w technologii spawania
ekstruzyjnego, nieroztgczne, gwarantujgce mozliwosé przenoszenia osiowych sit wzdtuznych. Zbiornik
urzadzenia jest obojetny dla $rodowiska naturalnego, nie wymaga stosowania dodatkowych powitok
ochronnych i innych zabiegdw konserwacyjnych. Elementy wyposazenia wewnetrznego wykonane sa
z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej OH18N9, przez co sg catkowicie odporne na korozje. Urzgdzenie
wyposazone w przedziat osadnika zawiesin mineralnych.

Koalescencyjny separator substancji ropopochodnych klasy | (wg PN-EN 858), wykonany na bazie betonu
C-35/45, zintegrowany z osadnikiem zawiesin mineralnych, wyposazony w zawdr automatycznego
zamknigcia odptywu nominalnego, wewnetrzne obej$cie burzowe (by-pass) oraz wiaz Zeliwny kl. D400.
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2.7.Wyloty kanalizacyjne

Wylot kolektora do rzeki zlokalizowane w murach oporowych rzeki. Przed i za wylotami nie projektuje
sie umocnienia ze wzgledu na mate przeptywy.

Dno rowu przed i za wylotem nalezy umocni¢ materiatem kamiennym.
2.8.Kamien do umocnien skarp wylotéw

Do wykonania narzutu kamiennego oraz bruku stosowaé nalezy kamien uktadany na podsypce cementowo-
piaskowej. Bruk nalezy uktada¢ na podsypce do wysokosci od 2 do 4cm nad projektowany poziom
powierzchni. Nalezy go uktada¢ w taki sposob, aby szczeliny miedzy sgsiednimi warstwami mijaty sie i nie
przekraczaty 3cm. Nalezy stosowa¢ kamien naturalny o grubosci od 10 do 20cm. Istotne cechy kamienia to:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie w stanie powietrzno-suchym co najmniej 100 MPa,
- mrozoodpornos$¢ w cyklach co najmniej 25.
2.9. Sktadowanie materiatow

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne. Nalezy chroni¢ je przed
uszkodzeniami, pochodzacymi od podioza, na ktéorym sg skiadowane Ilub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Szczegodlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczyc¢ je ochronami (kapturki, wktadki, itp.).

Nie dopuszczac¢ do sktadowania w sposob przy ktéorym mogty by wystgpi¢ odksztatcenia i transportowac w
opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow.
Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

Zachowaé szczegdlng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza
skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w zwojach powinny w catosci leze¢ na ptasko
na powierzchni tadunkowe;j.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia i odttuszczania, itp.) powinny byc¢
sktadowane w sposdb uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng, nadmiernym nagrzewaniem od
zrodet ciepta. Rury nalezy skladowaé zgodnie z zaleceniami producenta rur. Nalezy sktadowac je wytacznie
w pozycji wbudowania. Nie dopuszcza sie sktadowania i transportu w pozycji pionowej. W czasie
sktadowania nalezy zabezpieczy¢ kohcowki rur przed uszkodzeniem.

2.9.1.Rury

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac
sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywac
uniemozliwiajgc ich przewietrzanie. Rury o réznych s$rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy sg skladowane razem, to rury o grubszej $ciance winny by¢ sktadowane na spodzie. Rury
powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i z przekladkami drewnianymi, a wysoko$¢
stosu nie powinna byé¢ wieksze niz 1,5 m. Sktadowania rur nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur
powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenie przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur powinno byc¢
dokonane za pomocg kotkéw i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfrezowad.
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Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany z zachowaniem metod i
srodkow jak dla rur.

Elementy drobne jak uszczelki, srodki do czyszczenia itp. winny by¢ przechowywane w magazynach
zamknietych z podziatem na $rednice i typy.

2.9.2 Kregi

Skfadowanie kregéw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skfadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania
wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skfadowanie powinno umozZliwia¢ dostep do
poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.9.3.Wiazy

Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy powinny byé
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.4.Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podioze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.9.5.Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksymalnej 1,5 m.

2.9.6.0dbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnoé$ci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Inzyniera Projektu.

3. SPRZET
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca robot powinien dysponowac sprzetem gwarantujgcym jego stan techniczny zgodny z
wymaganiami ST lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

— koparko-spycharka,

— koparko-tadowarka jednonaczyniowa,

— zuraw budowlany samochodowy,

— weciggarki reczne i mechaniczne,

— samochody skrzyniowe,

— samochody samowytadowcze 5i 10 t,

— sprzet mechaniczny i reczny do zageszczania,
— beczkowozy,

— Wwozy asenizacyjne,
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— urzadzenia do wciskania rur do kielichow,
— zestaw do odwodnien wykopow igtofiltrami,

— agregat pompowy spalinowy, lub elektryczny wraz z agregatem prgdotwdrczym w przypadku braku
mozliwosci wykonania prowizorycznego zasilania placu budowy z linii energetyczne.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne".
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00-00.

Wykonawca z obowigzany jest dostosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatéw.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2.Transport rur kanatowych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu utozone réwnomiernie obok siebie, na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wyroby przewozone w pozycji poziomej
nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w
czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsze warstwy rur kielichowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy
przektada¢ materiatem separujgcym (o grubosci warstwy 2-4 cm po ugnieceniu). Z uwagi ha wtasciwosci rur
nalezy przy transporcie zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:

e do przewozenia rur uzywac¢ wytgcznie samochodéw skrzyniowych,
¢ Srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.,

e przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze powietrza od -5 do +30 °C, przy czym
powinna by¢é zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na
zwiekszong kruchos$¢ tworzywa,

e na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

e wysokosc¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1m,

e przy wielowarstwowym ufozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury,

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu,

e przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetacza¢ po pochyini,

przy dtugosciach wiekszych niz dlugo$¢ pojazdu wielko$¢ rur nie moze wystawaé wiecej niz
1m poza pojazd.

Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.3.Transport kregéw
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Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesi
rozmieszczonych robwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wpustow zeliwnych i wlazow

Skrzynki lub ramki wpustéw moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.5.Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, kiére nie spowodujg
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu czy zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6.Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7.Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne". Uwarunkowania zwigzane z
wykonywaniem robot:

e Przeznaczenie
¢ Rodzaj przesytanego medium — wody opadowe i roztopowe,

o Parametry przesytanego medium — grawitacyjne

¢ Rodzaj sieci: - zewnetrzne sieci prowadzone w ziemi,
¢ Rodzaj materiatu rur: - tworzywowe
e Technika tgczenia rur: - na kielich i na uszczelke gumowa na kielich i uszczelke lub

spawanie ekstruzyjne, inne tgczniki producenta systemu.
Ochrona instalacji przed uszkodzeniami srodkami chemicznymi (rozpuszczalniki, srodki utleniajgce i inne):

e niedopuszczalne jest stosowanie materiatldw izolacyjnych, stykajgcych sie bezposrednio z
tworzywem, na bazie rozpuszczalnikéw (np. lepiki),

o stosowanie wszelkich $rodkéw i elementéw zawierajgcych substancje lotne powinny byé
poprzedzone stwierdzeniem ich nie szkodliwosci dla tworzywa.

5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania kanatéw powinny zostaé zakonczone roboty zwigzane z usunigciem
drzew i krzewdw oraz zdjeciem humusu w pasie budowy.

Projektowana os$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
O$ przewodu wyznaczyé w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na kazdym prostym
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odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Cigg reperéw roboczych nalezy
nawigza¢ do reperéw sieci panstwowe;j.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
Wykonawca wykona przekopy kontrolne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych miejsce wykonywania robdét nalezy
odwodni¢. Wykopy nalezy zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami BHP.

5.3.Technologia robét ziemnych

W miejscach kolizji z instalacjami uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé poprzeczne przekopy probne,
prace wykonywane recznie. Wtasciwe wykopy wykonywac jako reczne oraz mechanicznie o scianach
pionowych umocnionych. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z
pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a linig odktadu, wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej
0,6 m. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1,25 m od poziomu terenu. Wykopy nalezy wykonywaé jako waskoprzestrzenne o Scianach
pionowych, umocnionych wypraskami uktadanymi poziomo z rozporami lub umocnionych obudowami
skrzyniowymi zapuszczanymi pod wlasnym ciezarem przez wybieranie gruntu spomiedzy scian szalunkow
koparka, szczegdlnie w miejscach utrudnionych. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o okoto 2-5 cm, przy wykopach recznych, przy wykopach mechanicznych o ok. 20 cm w
gruntach suchych, a w gruntach nawodnionych o ok. 50 cm. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej
nalezy wykona¢ recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki pod kanaty rurowe lub elementy denne
studni rewizyjnych. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé +3 cm dla gruntéw
zwieztych, £5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Tolerancja szerokosci wykopu wynosi 5 cm. W
trakcie realizacji robot ziemnych nalezy kontrolowac kierunek i rzedne posadowienia dna kanatu przy
pomocy niwelatora. Wytyczenie nowego uzbrojenia w terenie nalezy powierzyé obstudze geodezyjnej
budowy, ktéra naniesie osie studni rewizyjnych i repery robocze. Koszt obstugi geodezyjnej budowy obcigza
wykonawce robot. W przypadku wystgpienia w wykopie wod gruntowych nalezy wykop odwodni¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowsq.

Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanatow i studni rewizyjnych, zapewniajgcy bezpieczehstwo
pracy ludzi i sprzetu, ochrone robét i ochrone obiektéw.

5.4.Podtoze
Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.
W przypadku napotkania gruntéw nienosnych takich jak :
- torfy, pyty préchnicze, namuty nalezy je wymieni¢ na no$ne pod kontrolg geotechniczng.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci odcinka
kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej powierzchni.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby dennica studzienki spoczywata na catej powierzchni dna.
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5.4.1.Podloze naturalne

Podioze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

— rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,2 -
0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajgcy dostaniu
sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody;

— dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej
0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Badania podtoza naturalnego wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02.

5.4.2.Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podfozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.4.1. nalezy wykonaé
podtoze wzmocnione /podsypke/ odpowiednio zageszczone. Grubos$¢ podsypki przyjmuje sie co najmniej
0,15 m w gruntach suchych i co najmniej 0,15 m w gruncie ktéry bedzie nawodniony po wykonaniu kanatu.
Grubos¢ podsypki dostosowa¢ do wymagan producenta rur. Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

e podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych,

e podioze zwirowo - piaskowe lub ttuczniowo — piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych i
tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunieciu,

e przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych),
e W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodéw,
e jako warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych,

e mieszane - ztozone z poditozy wyzej wymienionych - przy nawodnionych gruntach stabych, mato
Scisliwych i nasypowych.

Dodatkowo w przypadku pojawienia sie gruntéw nienosnych na dnie wykopu i wzdtuz jego $cian nalezy
utozy¢ geowtdknine o gram. min. 600G/m2.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci odcinka
kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni Ilub gruzu. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego poditoza
wzmochionego od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5
cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie + 1 cm.

Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.
5.5.Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza (ha odcinku miedzy studniami) zgodnie z punktem 5.3. i 5.4. nalezy
przystgpi¢ do wykonania robot montazowych. Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1610.

5.5.1.Kanaty rurowe

Technologia budowy musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. W celu zachowania
prawidlowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegaé zasady budowy kanatu od najnizszego
punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Do budowy przewodéw mozna przystgpi¢ po odbiorze
wykopu i podioza. Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢é zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Do wykopu nalezy je
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opusci¢ recznie, za pomoc jednej lub dwoch lin. Rury nalezy uktada¢ w wykopie Scisle osiowo. Kazda rura
po utozeni zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci na co
najmniej 1/ 4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod zigczami kielichowymi wykonanie
odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego wykonania zlgczy. Poszczegdlne rury nalezy
unieruchomic¢ przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie
mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania montazu poszczegodinych ztgczy. Nalezy sprawdzic
prawidtowos$¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomocg niwelatora, tawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi uftozonego przewodu od osi
projektowanej me moze przekracza¢ + 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny a odchyika
spadku nie moze przekracza¢ + 1 cm. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu
szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit
sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.5.2.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikdw nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

e trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie (z wyjgtkiem tukow dla
podtgczenia do wpustu bocznego w kanale),

e wigczenie przykanalika wykonane za posrednictwem studzienki,
e kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego.
5.5.3. Wpusty deszczowe

Studzienki $ciekowe powinny by¢é z wpustem ulicznym Zzeliwnym typu jezdniowego oraz jezdniowo-
kraweznikowego z osadnikiem. Wpusty zeliwne wg PN-EN 124:2000. Podstawowe wymiary studzienek
powinny wynosi¢: gtebokos¢ typowego osadnika min. 0,9 m, srednica osadnika (studzienki) 0,50 m. Wpusty
osadzaé na pierscieniach odcigzajgcych.

Studzienki wpustow ulicznych nalezy wykonac z prefabrykowanych elementéw betonowych o parametrach:
e zeliwnej skrzynki wpustu - uchylnej,
e prefabrykowanego pierscienia odcigzajgcego i podtrzymujgcego,
e krgzkéw posrednich & 0,5m,
e elementu przytgczeniowego & 0,2m,
e dna osadnikowego & 0,5m.

Zwienczenie wpustow ulicznych wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Betonowe studzienki
Sciekowe do wpustéw ulicznych wykonaé zgodnie z normg DIN 4052. Sposéb wyprawienia powierzchni
betonowych dostosowa¢ do wymogoéw producenta.

5.5.4. Montaz studni kanalizacyjnych

Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych) wg normy PN-EN 1917:2004 i instrukcjg
producenta.

— lokalizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
— studzienki posadowi¢ na podsypce piaskowej o zageszczeniu 1=0,97,

— przejdcia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonaé w tulejach ochronnych
producenta rur. PrzejScia muszg zapewni¢ kompensacje przemieszczen osiadania studni.

— studzienki wykona¢ bez kominéw wiazowych,

— studzienki uzbroi¢ w wtazy kanalizacyjne odpowiedniej klasy zaleznej od lokalizacji studni, Wtazy
nalezy usytuowac¢ nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej Scian
studzienek,
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— stopnie wiazowe montowac¢ w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m,

— przy wysokim poziomie wod gruntowych nalezy dokonaé zabezpieczen przed wyporem
montowanych elementow.

5.6.Préba szczelnosci
Probe szczelno$ci przewododw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610.
5.7.Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego

Istniejgce uzbrojenie podziemne znajduje sie na mapach projektowych i profilach podtuznych, wszelkie
niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy uznaé za czynne i zawiadomi¢ witasciciela/eksploatatora. Kolizje
zaznaczone na mapach nalezy zlokalizowaé przez wykonanie wykopdéw prébnych oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Napotkane drenaze nalezy odbudowac¢. Poprzeczne przejscia kabli
energetycznych zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi. Oddzielnym zagadnieniem moze byé wystgpienie
kolizji  podtuznych, w tym przypadku nalezy zawiadomi¢ inspektora nadzoru oraz
wiasciciela/eksploatatora, po uzgodnieniu zakresu - przetozy¢. Nalezy zachowaé szczegolng ostroznosé
podczas prac w poblizu przewodéw napowietrznych.

5.8.Zasypanie wykopow

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji przeciwwilgociowej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Materiatem zasypu w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-02480 i nie powinien by¢ zamrozony. Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby ani
podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaty naruszone (rozmyte, spulchnione, zmarzniete) przed
zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezy usungc¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i
zastgpi¢ go nowg podsypkg. Materiat zasypu powinien by¢é zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Zasypanie wykopow nalezy wykonaé
warstwami o grubosci 0,1 - 0,3 m az do wysokosci ok. 0,3 m powyzej wierzchu rury. Zasypke wykonac
zgodnie z warunkami wykonania korpusu drogowego.

5.9.Roboty demontazowe

Odcinki kolektoréw i przykanalikéw przeznaczone do demontazu, w przypadku kiedy nie jest mozliwe

wyciggniecie ich z ziemi, nalezy rurocigg zamulic.

Wiaczenia rurociggéw przeznaczonych do demontazu w istniejgcych studzienkach, ktére nie

$3

przeznaczone do likwidacji nalezy zamurowacé cegtg kanalizacyjng klasy min. 150. Studnie przeznaczone do

likwidacji nalezy usungc¢ z ziemi do gtebokosci 1,5m. Pozostate elementy zamuli¢ piaskiem i zagescic.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogéline”.

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1610:2015-10. Wyniki przeprowadzonych badahn nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastepujace badania:

— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz
wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej, zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiardw,

— zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow,

— Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos$é, nie zostat podebrany, jest zgodny ~ z
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okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi, w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
srodowiska wprowadzi¢ korekte w Dokumentaciji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inwestora,

zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu,

nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12,
wilgotnosci zageszczonego gruntu,

materiatdw uzytych do budowy studzienek, kanatéw, przykanalikow i wylotdw nastepuje przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na
podstawie dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne,

w zakresie przewodu, wylotow i studzienek obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do
pomiaru dlugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig 1 cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Utozenie
przewodu na podtozu naturalnym powinno zapewni¢ oparcie rur na podstawie stopki rury zas na
podtozu wzmocnionym zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Sprawdzenie wykonania potgczen
rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby
nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgcz i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku
wody przerwaé badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci,

w trakcie wykonywania robét metodg bezwykopowa, nalezy sprawdzaé prawidtowo$¢ przebiegu
trasy rurociggu pod wzgledem wysokosciowym i liniowym, wyniki z tych badan przekazaé
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien dokona¢ sprawdzenia wszystkich uzywanych
materiatow.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robé6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnoéci kontrola
powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw

wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa

mineralnego lub betonu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg tras i rzednych posadowienia urzgdzen,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
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— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 10 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m, odchylenie grubosci warstwy
podioza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm, odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno
przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac
15% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
wynosic:
a) pod jezdnia:
e wymagany wspétczynnik zageszczenia wg Proctora Is > 1,00, do gtebokosci 1,2m
e wymagany wspofczynnik zageszczenia wg Proctora Is > 0,97, na gtebokosci > 1,2m pod

warunkiem uzycia kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowania zbrojenia z geotekstyliow,
ulepszenia mechanicznego lub spoiwami,
b) pod poboczem i terenem przylegltym
e wymagany wspotczynnik zageszczenia wg. Proctora Is > 0,95, (wskaznik zageszczenia 0,95
obsypce jest zalecany przez producentéw rur)
Podczas zageszczania zasypki nalezy zachowa¢ wymagania dotyczacych zageszczenia gruntow
okreslone w normie PN-S-02205.

Jedno badanie przeprowadzi¢ min. na kazde wykonane 30 mb sieci lub na kazdg dziatke roboczag
wykonane metodg wykopowsa.

Badania przeprowadzi¢ metodg oznaczenia wskaznika zageszczenia Is zgodnie z normg BN-
77/8931-12.

Jako badanie alternatywne dopuszcza kontrole wtasciwego zageszczenia przez wykonanie pomiaru
sondg DPL lub badanie ptytg dynamiczng (0,5 - 8 metréw) po uzyskaniu odpowiedniej korelacji dla
oznaczenia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12. Badanie ptytg dynamiczng powinno
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera."

— rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig do + 5 cm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1.09g6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdine".

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest:

— m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji danej $rednicy z wszystkimi robotami
towarzyszacymi;

— m (metr) wytyczonej trasy,

— m (metr) wykonania préby szczelnosci kanatu o $rednicy zgodnej z projektem,
- m (metr szescienny) — wykopdw liniowych,

— m?® (metr szescienny) — podsypki pod kanaty oraz obsypki rurociagu piaskiem,
— m? (metr kwadratowy) — umocnienia $cian wykopow,

— kpl. (komplet) — wykonania odwodnienia za pomocg igtofiltrow,
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— szt. (sztuka) — wykonanej i odebranej studni danej srednicy,
— szt. (sztuka) — wykonanej i odebranej studni wpustowej, osadnika
— szt. (sztuka) — wykonanego i odebranego osadnika, separatora

— kpl. (komplet) — wykonanego i odebranego wylotu do odbiornika o $rednicy zgodnej z projektem wg
KPED 02.16.

W przypadku robét zanikajgcych, obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowac¢ do odbioru korncowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Odbior
przeprowadzany jest dla catej instalacji lub sieci, skladajgcej sie z rurociggdw i urzadzen w nigj
zamontowanych.

Zasady odbioru obiektow liniowych z tworzyw sztucznych sg zgodne z ogdlnymi zasadami odbioru
poszczegodlnych rodzajow obiektow rozszerzonymi o sprawdzenie cech i wymagan wynikajgcych ze specyfiki
wyrobéw z tworzyw sztucznych.

Badania przeprowadzone przy odbiorze majg na celu stwierdzenie: Zgodnosci wykonania z projektem

Jakosci zamontowanych rur, ksztattek, armatury, pofgczen i urzadzen Jakosci wykonania robot
montazowych Spetnienia wymagan funkcjonalnosci. Sieci mogg byé przedstawione do badan przy odbiorze,
gdy sa spetnione nastepujgce warunki: Zakohczone wszystkie roboty montazowe.

Rodzaje odbioréw:

Odbiér czesciowy - odbior przeprowadzany w stosunku do faz zanikajgcych, zamykajacych lub elementéw,
ktére podlegajg zakryciu, np. podtoza w wykopie, obsypka zabezpieczajaca, itp.

Odbiér koncowy - odbiér catkowicie wykonanej sieci przed przekazaniem do eksploatac;ji.
8.1.0dbiér czesciowy
8.1.1. Odbidr robot czesciowych

Odbiér czesdciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i ST, uzycia wlasciwych
materiatéw prawidtowosci montazu szczelnosci.

Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny byé ujete w formie protokotu i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.1.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przejecie robot zanikajgcych powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbiér obejmuje sprawdzenie:

— podtoza wzmocnionego, usytuowania w planie, rzadnych gtebokosci utozenia, jakosci budowanych
materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi,

— ufozenia kanatu/przewodu i zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa,

— rzedna i spadek rury przeciskowej/przewiertowej/ przewodowej,

— liniowos¢ rury przeciskowej/przewiertowej/przewodowe;j,

— dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur ze studzienkami rewizyjnymi,

— szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje i eksfiltracje;
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wykonania kompletnego wylotu,
wykonania umocnien rzeki i rowow przy wylotach,
materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia

zabezpieczenie studzienek przed korozjg.

8.2.0dbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa (z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot), Dziennik Budowy, oraz szkice zdawczo-odbiorcze

Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z Prawem Budowlanym, Dokumenty
dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw; Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
zarejestrowana w PODGIK, inne dokumenty i oswiadczenia niezbedne do oceny prawidiowosci
wykonanych robat,

Oswiadczenie obstugi geodezyjnej o diugosci zainwentaryzowanych rurociggdw z podziatem na
Srednice, Protokoty odbioréw na cis$nienie rurociggow,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
aktualnos¢ dokumentaciji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0godlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne”.

Podstawg ptatnosci jest ryczalt. Cena ryczaitowa obejmuje wszystkie czynnos$ci opisane w niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

9.2.CENA WYKONANIA PRZEWODOW | OBIEKTOW SIECI KANALIZACYJNEJ

Obejmuje:

wytyczenie lokalizacji trasy kolektora i obiektéw na sieci,
demontaz istniejgcej sieci kanalizacyjnej,

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopu z umocnieniem $cian,

dostarczenie materiatow,

koszt materiatéw,

odwodnienie wykopu,

transport gruntu na wymiane i podsypke,

przygotowanie podtoza,

utozenie rur przewodowych wraz z podtgczeniem do studzienek,

docigzenie odcinkow rur i obiektdow na sieci w gruntach nawodnionych,
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— umocnienie wylotéw przykanalikow, kolektorow oraz odbiornikéw,

— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z SST,

— wywo6z nadmiaru urobku pozostatego po zasypaniu wykopoéw i gruntu nieskwalifikowanego do
zasypania poza teren placu budowy,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w SST,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej,

— koszt zajecia terenu podczas wykonywania robot.

Oraz wszystkie elementy okreslone w SST oraz innych sktadnikach dokumentacji projektowe;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.
PN-B-02480
PN-B-02481

PN-B-03020

PN-B-06050
PN-EN 1610
PN-EN 752
PN-S-02205
PN-92/B10735

PN-EN-476

PN-EN 13476-3

PN-EN 1610
PN-EN-206-1
PN-B-10729
PN-EN 1917

PN-EN-13101

PN-EN-124

PN-EN 858-2

PN - EN 14364
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Normy

,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.”

~,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki
miar”.

,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”

»,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.”

.Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.”

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

~/Vymagania ogolne dotyczagce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”.

~oystemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji”

,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”
.Beton. Czes¢ 1. Wymagania i wtadciwosci, produkcja i zgodnos¢.”
.Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.”

» Studzienki kanalizacyjne betonowe, Zelbetowe i zbrojone witdknem
stalowym”

"Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci”.

,0Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke
skrawania i odchytki masy.”

sInstalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Cze$¢ 2:
Dobdr wielkosci nominalnych, instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja.”

~oystemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego
i bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Termoutwardzalne
tworzywa sztuczne wzmocnione wioknem szklanym (GRP), na bazie
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nienasyconej zywicy poliestrowej (UP)”

PN - B-01736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych

10.2. Inne dokumenty

- Wymagania Producentéw itp.
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