
ODCINEK OD KM -0+007 DO KM 0+777

3,50
jezdnia

STAN ISTNIEJĄCY

0,50 0,50
pobocze pobocze

ODCINEK OD KM 0+777 DO KM 1+440

istniejąca
grubość -

10cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

3,50
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy
10 cm mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 o uziarnieniu
0/31,5

istniejąca
grubość
- 10cm

istniejąca konstrukcja drogi -
wyrównana

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,50
jezdnia

STAN ISTNIEJĄCY

0,50 0,50
pobocze pobocze

3,50
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy

istniejąca
grubość
- 17cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

15 cm mieszanka niezwiązana z kruszywem
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

17 cm podbudowa zasadnicza z gruntu
stabilizowanego cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

ok.10cm istniejące zarośnięte
pobocze kruszywowe

ok.10cm istniejące zarośnięte
pobocze kruszywowe

3,50
jezdnia

STAN ISTNIEJĄCY

ODCINEK OD KM 1+460 DO KM 1+506

istniejąca
grubość -

10cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

3,50
jezdnia

STAN PROJEKTOWANY

10 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
istniejąca
grubość
- 10cm

istniejąca konstrukcja drogi -
wyrównana

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,50
jezdnia

0,50
pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy
10 cm mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 o uziarnieniu
0/31,5

istniejąca
grubość
- 10cm

istniejąca konstrukcja drogi -
wyrównana

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,50
jezdnia

STAN ISTNIEJĄCY

0,50
pobocze

ODCINEK OD KM 1+506 do KM 1+553

istniejąca
grubość -

10cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

DROGA NR 22
ODCINEK OD KM 0+367 DO KM 0+566

3,50
jezdnia

STAN ISTNIEJĄCY

0,50 0,50
pobocze pobocze

3,50
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy

istniejąca
grubość
- 17cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

15 cm mieszanka niezwiązana z kruszywem
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

17 cm podbudowa zasadnicza z gruntu
stabilizowanego cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

ok.10cm istniejące zarośnięte
pobocze kruszywowe

STAN ISTNIEJĄCY

istniejąca
grubość -

17cm

uszkodzona
kruszywowa

nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

0,50
pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o
uziarnieniu 0/31,5

17 cm podbudowa zasadnicza z
gruntu stabilizowanego

cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,000,50

3,50
jezdniapobocze

ok.10cm istniejące zarośnięte
pobocze kruszywowe

DROGA NR 20

max. 3,40
jezdnia

STAN ISTNIEJĄCY

0,50 0,50
pobocze pobocze

max. 3,40
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

istniejąca
grubość
- 17cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

ok.10cm istniejące zarośnięte
pobocze kruszywowe

DROGA NR 23 (POSZERZENIE NA ŁUKU
 KM 1+281 do KM 1+320)

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

4,00
jezdnia

STAN ISTNIEJĄCY

0,50 0,50
pobocze pobocze

4,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy

istniejąca
grubość
- 17cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

ok.10cm istniejące zarośnięte
pobocze kruszywowe

DROGA NR 23 (KM 1+241 do KM 1+260)

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z gruntu

stabilizowanego cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

istniejący teren

STAN ISTNIEJĄCY

DROGI NR 22 (KM 0+307 do KM 0+367)

DROGA NR 28 (KM 0+309 do KM 0+362)

istniejący teren

STAN ISTNIEJĄCY

4,50
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z gruntu

stabilizowanego cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

wyprofilowane i zagęszczone
podłoże zgodnie z normą

Ev2≥80MPa

wyprofilowane i zagęszczone
podłoże zgodnie z normą

Ev2≥80MPa

DROGA NR 29

istniejący teren

STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWANY

3,00
jezdnia

15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o
uziarnieniu 0/31,5

17 cm podbudowa zasadnicza z
gruntu stabilizowanego

cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

wyprofilowane i zagęszczone
podłoże zgodnie z normą

Ev2≥80MPa

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z gruntu

stabilizowanego cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

istniejący teren

STAN ISTNIEJĄCY

wyprofilowane i zagęszczone
podłoże zgodnie z normą

Ev2≥80MPa

DROGA 21 (KM 0+000 do KM 0+067 oraz od KM 0+148 do KM
0+255 z wyjątkiem odcinków z istniejącą skarpą)

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z gruntu

stabilizowanego cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

istniejący teren

STAN ISTNIEJĄCY

wyprofilowane i zagęszczone
podłoże zgodnie z normą

Ev2≥80MPa

DROGA 21 (w miejscu istniejącej skarpy)
KM 0+040
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STAN ISTNIEJĄCY

istniejąca
grubość -

17cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,000,50 0,50

4,00
jezdniapobocze pobocze

ok.10cm istniejące zarośnięte
pobocze kruszywowe

DROGA NR 19

STAN ISTNIEJĄCY

istniejąca
grubość -

17cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,000,50 0,50

4,00
jezdniapobocze pobocze

ok.10cm istniejące zarośnięte
pobocze kruszywowe

STAN ISTNIEJĄCY

istniejąca
grubość -

17cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,000,50 0,50

4,00
jezdniapobocze pobocze

ok.10cm istniejące zarośnięte
pobocze kruszywowe

STAN ISTNIEJĄCY

istniejąca
grubość -

17cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,000,50 0,50

4,00
jezdniapobocze pobocze

ok.10cm istniejące zarośnięte
pobocze kruszywowe

DROGA NR 23 (KM 0+000 do KM 0+825, KM 0+875 do KM
0+982, KM 1+145 do KM 1+241, KM 1+260 do KM 1+281, KM

1+320 do KM 1+610)

STAN ISTNIEJĄCY

istniejąca
grubość -

17cm

uszkodzona
kruszywowa

nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

0,50
pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o
uziarnieniu 0/31,5

17 cm podbudowa zasadnicza z
gruntu stabilizowanego

cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,000,50

3,50
jezdniapobocze

ok.10cm istniejące zarośnięte
pobocze kruszywowe

DROGA NR 23 (KM 0+825 do KM 0+875)

DROGA NR 24 DROGA NR 24 DROGA NR 24 DROGA NR 24

STAN ISTNIEJĄCY

istniejąca
grubość -

17cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,000,50 0,50

4,00
jezdniapobocze pobocze

ok.10cm istniejące zarośnięte
pobocze kruszywowe

DROGA NR 25 DROGI NR 26

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z gruntu

stabilizowanego cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

istniejący teren

STAN ISTNIEJĄCY

wyprofilowane i zagęszczone
podłoże zgodnie z normą

Ev2≥80MPa

STAN ISTNIEJĄCY

istniejąca
grubość -

17cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,000,50 0,50

4,00
jezdniapobocze pobocze

ok.10cm istniejące zarośnięte
pobocze kruszywowe

DROGA NR 27

4,50
jezdnia

STAN ISTNIEJĄCY

0,50 0,50
pobocze pobocze

4,50
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy

istniejąca
grubość
- 17cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

ok.10cm istniejące zarośnięte
pobocze kruszywowe

DROGA NR 28 (KM 0+000 do KM 0+100
oraz KM 0+220 do KM 0+309),

4,50
jezdnia

STAN ISTNIEJĄCY

0,50 0,50
pobocze pobocze

4,50
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy15 cm mieszanka niezwiązana z kruszywem
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

17 cm podbudowa zasadnicza z gruntu
stabilizowanego cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

ok.10cm istniejące zarośnięte
pobocze kruszywowe

istniejąca
grubość -

10cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

10 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
istniejąca
grubość
- 10cm

istniejąca konstrukcja drogi -
wyrównana

konstrukcja nawierzchni jezdni

DROGA NR 28 (KM 0+100 do KM 0+220)

DROGA 21 (KM 0+067 do KM 0+148)

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z gruntu

stabilizowanego cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

istniejący teren

STAN ISTNIEJĄCY

DROGA NR 23 (KM 0+982 do KM 1+145 oraz od KM 1+610 do
KM 1+773

wyprofilowane i zagęszczone
podłoże zgodnie z normą

Ev2≥80MPa
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DROGA NR 22 (KM 0+000 do KM 0+307)

mieszanka niezwiązna z kruszywem C90/3

grunt zasypowy

istniejąca konstrukcja nawierzchni

10 cm warstwa humusu wraz z obsianiem mieszanką traw

grunt stabilizowany cementem C1,5/2

LEGENDA:

SKALA RYS.
1:50

NR RYS.
3

ARKUSZ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

TYTUŁ
RYSUNKU

FUNKCJA
SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

PODPIS
BRANŻA DATA

PROJEKTANT
branża drogowa

IMIĘ I NAZWISKO

Via Ambra Sebastian Grabiński
ul. Krucza 19/61, 00-525 Warszawa

27.10.2023r.

PRZEKROJE NORMALNE

Projekty drogowe

Powiat Gorlicki
ul. Biecka 3
38-300 Gorlice

27.10.2023r.

SPORZĄDZIŁA

mgr inż. Sebastian Grabiński
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej nr MAZ/0014/PWBD/18

27.10.2023r.

SPRAWDZAJĄCY
branża drogowa

mgr inż. Andrzej Duliński
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej nr MAZ/0012/PWBD/18

mgr inż. Anna Winckiewicz

Budowa i remont dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn.:Scalenie gruntów
wsi Racławice, gmina Biecz, powiat Gorlice
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