OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie nr 1 — Modernizacja urzadzen do uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody wraz z robotami

towarzyszacymi

Przedmiotem zaméwienia jest kompleksowy remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Drzensku,

obejmujacy wymiane filtrow, wymiane hydroforu oraz wbudowanie aeratora. Dezynfekcja urzadzen i sieci wodociggowej

zostanie przeprowadzona przy uzyciu podchlorynu sodu. Wszystkie urzadzenia bedg sterowane przez jeden sterownik

PLC. Planuje sie réwniez prace budowlane, takie jak wymiana ogrodzenia, remont wewnetrznych $cian, sufitu i podtogi,

oraz wymiane instalacji elektrycznej.

l.
1.

Modernizacja urzadzen do uzdatniania wody
Zaktadane rozbiory

Zgodnie z danymi zawartymi w operacie wodnoprawnym, przyjeto nastepujace zapotrzebowanie na wode:

e zapotrzebowanie maksymalne godzinowe: Qnmax = 8,8 m3h

e  zapotrzebowanie sredniodobowe: Qqsr = 150 m3/d

e  zapotrzebowanie maksymalne dobowe: Qgmax = 211,2 m3/d
Sktad wody
Technologie uzdatniania wody dobrano na podstawie badan wody (nr SB/144399/11/2023 z dnia 17.11.2023r.
oraz SB/146400/11/2023 z dnia 21.11.2023r.) Woda charakteryzuje sie przekroczeniem norm w zakresie
metnosci, zawarto$ci manganu i zelaza:

e Metnos¢ wody: 22,2 NTU (norma: 1,0 NTU)

e Zawarto$¢ manganu: 142 ug/l (norma: 50 pg/)

e Zawartosc¢ zelaza: 4211 g/l (norma: 200 ug/l)

Pozostate parametry mieszczg sie w dopuszczalnych zakresach.

Opis procesow technologicznych stacji uzdatniania wody

Proces uzdatniania wody obejmuje:

e Natlenianie wody: Woda bedzie natleniana tlenem z powietrza atmosferycznego, z zachowaniem
stosunku objetosci powietrza do wody wynoszacego 10%.

e Czas kontaktu: Minimalny czas kontaktu wody surowej z powietrzem w aeratorze wynosi 3 minuty.

o Dwustopniowa filtracja: Filtracja napowietrzonej wody zostanie przeprowadzona w dwdch etapach.

o Plukanie: Filtry beda ptukane wodg czysta.

4. Schemat technologiczny

1. Napowietrzanie: Napowietrzanie wody powietrzem z kompresora bezolejowego, realizowane bedzie w
trakcie przeptywu wody do aeratora dynamicznego o srednicy 1,0m np. ASK 1000 o pojemnosci 1,4m3,
wysokosci catkowitej 2,590 m wyposazony w system przegrod i tarcz odbojowych. Aerator stuzy do
natleniania zwigzkéw Zelaza i manganu zawartych w uzdatnianej wodzie. Przeznaczony jest do
centralnego napowietrzania w uktadzie z baterig filtrow w celu uzyskania pozytywnych wynikow w dalsze;

fazie procesu odzelaziania i odmanganiania wody.



2. Filtracja (odZelazianie i odmanganianie): prowadzona bedzie dwustopniowo:
o | stopien: Filtr o $rednicy 36/72 cale z gtowicg sterujaco-filtracyjng NHWD i przytaczach o Srednicy
2" ze ztozem kwarcowym .
o |l stopien: Filtr o Srednicy 36/72 cale z gtowicg sterujaco-filtracyjng NHWD i przytaczach o srednicy
2" ze Zlozem kwarcowo - katalitycznym
3. Plukanie: odbywac¢ si¢ bedzie, odrebng tréjfazowg pompa ptuczng o mocy 3 kW z otwartym wirnikiem
0 wydajnosci maksymalnej 1,1 m¥min, wysokosci podnoszenia H-17,5 m, wykonanej w klasie izolacji ,F”,
wedtug zaprogramowanych cykli czasowych, woda czystg ze zbiornikéw bocznikowych. Proces ptukania
wodg czystg (uzdatniong) z dwoch zbiornikdw wody technologicznej wykonanych z PE, kazdy o
pojemnosci 5 m3, wysokosci 2,21 m, Srednicy 1,79 m z kréécem przytaczeniowym 2, odbywac sie bedzie
poprzez pompe , poprzedzony bedzie, wzruszeniem ztoza powietrzem z dmuchawy bocznokanatowej o

wydajno$ci 60m3/h, wytwarzajacej nadcisnienie 325 mbar o mocy 0,75 kW z przytaczem G1 .

Wstepnie zaktada sie ptukanie filtrow:
o | STOPNIA: codziennie,
e | STOPNIA: co 2-3 dni.

Doktadne cykle ptukania zostang ustalone przez technologa podczas rozruchu stacji.

4. Dezynfekcja: W celu umozliwienia prowadzenia awaryjnej dezynfekcji wody kierowanej do sieci
wodociggowej, przewidziano ukfad awaryjnego dozowania dwutlenku chloru w wydzielonym
pomieszczeniu chlorowni. Dla awaryjnej dezynfekcji wody kierowanej do sieci zaprojektowano uktad
dozownika dwutlenku chloru.

Kluczowe parametry:

e Zatozona dawka chloru: dCl = 0,4 g CI2/m? wody.

Dozowany bedzie handlowy roztwor ClO2 o zawartosci aktywnego chloru 4,0% i gestosci pClO2 =
1,2 g/ml
Faktyczna dawka wyniesie: dCIO2 = dCl x 100/(4,0x pClO2) = 0,4 x 100/(4,0 x 1,2) = 8,33ml/m?

e Pompa dozujaca bedzie sterowana impulsowo, a ilo$¢ impulséw sterujgcych bedzie zalezna od
natezenia przeptywajacej wody, mierzonego za pomoca przeptywomierza zamontowanego na
instalacji wody zasilajacej sie¢ wodociggowa. Dobrano cyfrowa pompe dozujac z inteligentnym
elektronicznym uktadem sterowania i dozowania opartym na silniku krokowym, membranowg o
wydajnosci nominalnej 61/h, pojemnosci 0,81 dm3 i poborze mocy 22W wykonanej z tworzywa
wzmacnianego wioknem. Membrana pompy dozujacej wykonana z teflonu (PTFE)

o Dezynfekcja UV: W celu ciagtej dezynfekcji na zasilaniu sieci zastosowano dezynfekcje
promieniami UV, poprzez zastosowanie jednofazowej lampy UV o wydajnosci ciagtej do 12m3/h,
wykonanej z stali kwasoodpornej z przytaczem DN50mm, pojedynczym promiennikiem o mocy
150W i wymiarach korpusu 968x130 mm.



5. Wymagania i opis pracy dla szafy elektrycznej sterujacej Stacjq Uzdatniania Wody
Do szafy SUW nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajacy szafe SUW dobrany na etapie realizacji zaméwienia.
Wymaga sie aby szafa SUW posiadata sterownik PLC (np. S7 — 1200 z kolorowym panelem dotykowym lub
rownowazny) ktéry umozliwi:
e monitoring pracy przeptywomierza
e monitoring i sterowanie uktadem napowietrzania
o sterowanie pracq stacji uzdatniania wody (dmuchawa, pompa piuczna, monitoring i regeneracja

filtrow wraz z zaworami, alarm lampy UV, pomiary ci$nienia w oparciu o przetworniki ci$nienia)

6. Zestawienie Srednic rurociagéw oraz przepustnic do zastosowania

Lp. | Rurociag Srednica Materiat Rozmiar armatury

1. Woda surowa 88,9x2,0 Stal nierdzewna DN80
gatunku AISI 304

2. Woda napowietrzona 88,9x2,0 Stal nierdzewna DN80
gatunku AISI 304

3. Woda uzdatniona 88,9x2,0 Stal nierdzewna DN80
gatunku AISI 304

4. Woda do ptukania filtrow 76,1x2,0 Stal nierdzewna DN65

gatunku AlS| 304

5. Poptuczyny 76,1x2,0 Stal nierdzewna DN65
gatunku AISI 304

6. Powietrze do ptukania filtrow | 60,3x2,0 Stal nierdzewna DN50
gatunku AISI 304

7. Proponowane urzadzenia:
- Kompresor bezolejowy C330/100 ze zbiornikiem 90L — 1 szt.
- Pompa ptuczna wirowa, od$rodkowa z otwartym wirnikiem z AlSI 304 - 400/3,0kW - 1 szt.
- Dmuchawa bocznokanatowa do ptukania filtrow - 230/0,75kW - 1 szt.
- Zbiornik bocznikowy CV5000 0 pojemno$ci 5m3 — 2 szt.
- Mieszacz wodno-powietrzny ASK 1000 o wydajnosci od 60 do 80 mdh - 1 szt.
- Filtry I stopnia 36/72 cale z gtowica sterujaco-filtracyjng 2" NHWB i ztozem kwarcowym — 3 szt.
- Filtry Il stopnia 36/72 cale z glowica sterujgco-filtracyjng 2" NHWB i ztozem kwarcowo-katalitycznym
-3 szt
- Pompa dozujgca DDC 6-10 - 1 szt.
- Lampa UV -1szt.
- Szafa sterownicza RZSHG 103/6 — 1 szt.

UWAGA!

Wode po ptukaniu filtréw nalezy przetrzyma¢ w odstojniku min 12h i nastepnie zgodnie z warunkami operatu wodno-
prawnego przetransportowac na Oczyszczalnie Sciekéw w Rzepinie.



Il. Roboty towarzyszace

1. Wymagania Zamawiajacego dotyczace remontu i modernizacji wewnetrznych przegréd budowlanych

oraz terenu stacji uzdatniania

1) Posadzki, fundamenty i kanaty technologiczne:

skuc¢ istniejace kolidujace fundamenty, uszkodzong posadzke,

wykona¢ nowe fundamenty pod zbiorniki ci$nieniowe i urzadzenia,

wyla¢ warstwe wyréwnawcza z spadkiem w kierunku odwodnien technologicznych SUW,

wykona¢ niezbedne izolacje w zakresie obejmujacym remontowane przegrody (izolacje poziome i
pionowe),

utozy¢ ptytki ceramiczne z gresu technicznego (kolor ciemno popielaty, klasa Scieralnosci min. 1V,
klasa odpornosci na plamienie min.5)

wyremontowac i obrobi¢ w zakresie tynkéw i hydroizolacji kanaty technologiczne SUW w Drzensku,
wyremontowac i zabezpieczy¢ antykorozyjnie pokrywy kanatow technologicznych.

Okreslono powierzchnie posadzki podlegajacej remontowi na poziomie okoto: 65 m2,

2) Sciany i sufit:

sku¢ skorodowane tynki Scienne i sufitowe,

w miejscach nieskorodowanych usuna¢ zalegajace ,stare” powtoki malarskie,

wykona¢ warstwe gruntujaca i uzupemié ubytki tynkéw na Scianach i suficie (remont cian i sufitu
wykona¢ tynkiem wapienno-cementowym),

do wysokosci 2 m powyzej poziomu 0,0 m SUW (poziom posadzki przy drzwiach wej$ciowych do
SUW) —wykona¢ na powierzchni $cian glazurowane ptytki ceramiczne w kolorze biatym o wymiarach
30x30 cm,

powyzej linii ptytek ceramicznych $ciany oraz sufit pomalowac farbg przeznaczong do uzytkowania
w wilgotnych pomieszczeniach, wodorozciericzalng, grzybobdjcza z przeznaczeniem do powierzchni
wapiennych, cementowo-wapiennych, betonowych z atestem PZH (SILANIT-W),

wymieni¢ kanatowe kratki sufitowe wentylacji grawitacyjne SUW na nowe, wykonane z stali
nierdzewnej min. w gatunku: AISI 304 / 1.4301.

Okreslono powierzchnie Scian i sufitu podlegajaca remontowi na poziomie okoto: 138 m2.

3) Instalacie technologiczne i urzadzenia:

Modernizacja urzadzen i instalacji obejmuje wymiane catej technologii uzdatniania wody (wszystkie
urzadzenia stuzace uzdatnianiu wody i zasuwy, zawory, rury, sprezarka, itd.) surowej dla potrzeb
spetnienia wymagan Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z pézniejszymi

Zmianami,

4) Wewnetrzne instalacie elektryczne:

nalezy przystosowac¢ istniejacg instalacje elektryczng SUW do potrzeb zmodernizowanej Technologii
uzdatniania wody w sposdb pozwalajacy na bezpieczne i zgodne z normami branzowymi zasilanie

w energie elekiryczng urzadzen stacji uzdatniania wody w Drzensku. Okre$lono dtugo$¢ instalacii



elektrycznej podlegajacej wymianie na poziomie okoto: 80 mb przewodu elektrycznego
YKY 4x6mm?2.

Jako ochrone od porazen przy dotyku po$rednim zaprojektowac i wykona¢ samoczynne wytgczenie
zasilania przez zabezpieczenie nadpradowe, zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne
w  obiektach budowlanych. ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa" jako ochrone uzupetniajacq dla projektowanych obwodéw odbiorczych gniazd
wtyczkowych zaprojektowaé wytaczniki réznicowopradowe. Réwniez dla potrzeb ochrony
przeciwporazeniowej oraz wyréwnania potencjatéw do szyny PE usytuowanej w RG nalezy potaczy¢
GSW, do ktdrej za pomocg bednarki FeZn o przekroju min. 30x4 mm nalezy podtaczy¢ obudowy
wszystkich urzadzen technologicznych i uziemienie SUW. Jako ochrong przeciwprzepieciowq,
zaprojektowac ogranicznik przepie¢ klasy B+C+D. Ogranicznik przepie¢ zainstalowa¢ w rozdzielni
gtéwnej SUW.

5) Oswietlenie wewnetrzne:

Podczas modemizacji nalezy wykona¢ wymiange opraw o$wietleniowych na o$wietlenie
energooszczedne LED. Na etapie opracowania zaktada si¢ wymiane 6 lamp LED. Nowe o$wietlenie
wewnetrzne powinno zapewni¢ normatywne natezenie $wiatta zgodne z PN-EN 12464-1:2004 .

Wymagania sprzetowe dla opraw oswietleniowych typu LED:

a) skuteczno$c $wietina oprawy — min. 160 Im/W

b) czas pracy diod LED — min. 60 000 h przy wspotczynniku utraty strumienia $wietinego
L90B10;

c) wspdtczynnik znieksztatcen <3%;

d) markowe zrédta Swiatta LED dopuszczone do obrotu na rynku UE i posiadajace odpowiednie
certyfikaty, deklaracje zgodnosci ilub aprobaty techniczne. Zamawiajacy nie dopuszcza
zastosowania plastikowych zrodet $wiatta;

e) szczelno$¢ oprawy — min. IP65;

f) nalezy przewidzie¢ zestawy montazowe do kazdej oprawy o$wietleniowe;.

6) Modernizacja ogrodzenia zewnetrznego:

Wykonawca w ramach zaméwienia powinien takze, zdemontowa¢ stare ogrodzenie i wykona¢ nowe
systemowe ogrodzenie catego terenu hydroforni wraz z bramg o szeroko$ci dostosowanej do
istniejacego wjazdu (po uprzednim demontazu starego). Ogrodzenie wykonane powinno by¢ z paneli
ogrodzeniowych ocynkowanych, malowanych proszkowo wysoko$¢ min. 1,8 m, drut 5 mm, kolor —
antracyt, brama dwuskrzydtowa lub przesuwna o szer. min. 4 m. Ogrodzenie powinno by¢ wykonane
technologig zgrzewania poziomych i pionowych pretéw, stupkéw montazowych, systemu mocowaé
oraz prefabrykowanej podmurowki. Nalezy ustawi¢ ogrodzenie w miejscu identycznym jak obecne
ogrodzenie. W przypadku kolizji ogrodzenia z istniejacymi drzewami, Wykonawca uzyska wtadciwg,
zgode na wycinke oraz wytnie kolidujgce drzewa lub krzewy bez dodatkowego wynagrodzenia.
Okreslono dtugos¢ ogrodzenia przewidziang do wymiany z uwzglednieniem bramy na poziomie
okoto: 160 mb.



Jednoczes$nie informuje sie, ze Wykonawca zobowigzany jest do:

o Przygotowania szczegdtowej dokumentacji powykonawczej.

e Przeprowadzenia szkolenia obstugi stacji dla personelu Zamawiajacego.

o Przekazania petnej instrukcji uzytkowania i dokumentacji technicznej wszystkich zainstalowanych
urzadzen.

o Dostarczenia do Zamawiajacego wszelkich certyfikatow i atestow na materiaty i urzadzenia.

e Zgtoszenia do odbioru wykonanych robét oraz uzyskania pozytywnego wyniku probnego uruchomienia

stacj.

Wymagania dotyczace sprzetu, materiatdw i gwaranciji

Materiaty budowlane powinny spemia¢é wymagania jakoSciowe okre$lone Polskimi Normami, ocenami
technicznymi i deklaracjami wiasciwosci uzytkowych.

Realizacja powyzszych prac powinna by¢ wykonana zgodnie z najlepszymi praktykami budowlanymi oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, w tym normami dotyczacymi budowy ogrodzen oraz ochrony $rodowiska.
Wszelkie prace, w szczegdlno$ci zwigzane z demontazem starych elementéw oraz ewentualng wycinkg
drzew, muszg by¢ wykonywane z nalezytg staranno$cig, tak aby nie narusza¢ istniejacej infrastruktury oraz
nie generowac niepotrzebnych kosztdw zwigzanych z naprawa lub odszkodowaniami.

Wszystkie szczegoty techniczne oraz specyfikacje sprzetu i materiatébw musza byé dostarczone przed

rozpoczeciem prac do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.




