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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczqgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z
betonowej kostki brukowe;.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowych i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt jak w t. 1. 1.

1.3 Zakres rob 6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczqg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.4 Okreslenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany,
przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej nawierzchnie wykonany metodq
wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia
wzajemne przystawanie elementdéw.
Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od
chodnika, charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i
dtugoscig nie wiekszg niz 10m
Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedszi jezdni, zbierajgce i
odprowadzajgce wode.
Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikdw i ciggow
pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.
Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony
okre$lonymi materiatami wypetniajgcymi.
Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w
celu umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okre$lonymi
materiatami wypetniajgcymi.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-O0.00 ,,Wymagania ogdine”
[?] pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdline wymagania dotyczqgce robdt podano w ST 00 00 ,, Wymagania ogdlne"
[9] pkt 1.5

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania;
podano w ST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 2.

2.2 Betonowa kostka brukowa

2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania
1. odmiane:
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy
Scieralnej (gdérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3)wzodr (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta
4)wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos$¢: od 0,5 do wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubosc: 60mm lub 80 mm
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Pozgdane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i
siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci| ,0 m tub | m bez
koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w
nawierzchnie.

Kostki mogqg by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych
oraz z ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.2 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania fechniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym
na nawierzchniach drég, ulic, chodnikdw itp. okresla PN-EN 1338 121 w sposdb
przedstawiony w tablicy .

Tablica I. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN,,EN
1338 121 do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z
solg odladzajgcg w warunkach mrozu
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Lp. Cecha Zatgcznik wymaganie
norm
1.1 | Ksztatt i wymiary
Dopuszczalne odchytki w mm od C Dtugos$é Szerokoéé Grubosé Rdznica
zadeklarowanych wymiardéw kostki, pomiedzy
grubosci +2 +2 +3 dwoma
<100 mm pomiarami
>100 mm +3 +3 +4 grubosci, tej
samej kostki,
powinna byc¢ <3
mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (wmm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktos¢ wklestosé
300 mm), przy dtugosci pomiarowe;j
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornosc na D Ubytek masy po badaniu: wartosé
zamrazanie/rozmrazanie z udziatem srednio kg/m2 , przy czym kazdy
soli odladza- c ch w klas 3, zat. D. pojedynczy wynik k /m ?
2.2 | Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik 29 Mpa i nie powinien
wykazywaé obcigzenia niszczagcego mniejszego
niz 250 N/mm dtugosci roztupania

2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajgca trwatosc

wytrzymatosc) (wytrzymatosé) jesli spetnione sg wymagania pkt
2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odpornos$¢ na Scieranie (wg 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej Sciernej, Bohmego, wg
wg zat. G normy zat. Hmormy
badanie odstawowe badanie alternat ne
<23 mm <20 000 mm*/5000 mrn’

2.5 | Odpornos$é na poslizg/poslizgniecie | a) jesli gérna powierzchnio kostki nie byta

szlifowana lub polerowana — zadawalajaca
odpornosg,
b) jesli  wyjatkowo wymaga sie podania
wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie —
nalezy zadeklarowaé¢ minimalng jej warto$¢
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) gdrna powierzchnia kostki nie powinna

miec rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kostkach dwuwarstwowych, ¢ ewentualne kwit
nie s uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej

teksturze producent powinien opisa¢ rodzaj
tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny

3.3 | Zabarwienie (bawiona moze by¢ by¢ poréwnane z prébka producenta, zatwierdzong

warstwa Scieralna lub caty element)

przez odbiorce,

c)

lub zabarwienia,

ewentualne réznice w jednolitosci tekstury
spowodowane nieuniknionymi

zmianami we witasciwosciach surowcow i zmianach
warunkéw twardnienia niesg uwazane za istotne




Nazwa inwestycji: KOMPLEKSOWA MODERNIZACIA SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 5 W GOSTYNIU

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i sitnych
alkalidw (m.in. cementu, ktdry przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-
piaskowqg nie moze odbarwiac¢ kostek). Zaleca sie stosowanie srodkdw stabilnie
barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu,
tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowad¢ do barwienia:
sadz i barwnikédw organicznych).

2.2.3 Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogqg by¢
sktadowane na .otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno byé
wyréwnane i odwodnione.

2.3 Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
a) na podsypke cementowo-piaskowqg pod nawierzchnie -mieszanke
cementu i piasku w stosunku z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego
uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1
odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
b) do wypetniania spoin
- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,6
-piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-1112 [3],

2.4 Krawezniki, obrzeza i scieki
a) krawezniki betonowe
b) obrzeza betonowe

2.5 Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki
brukowej

a) pod chodniki I0cm pospdiki

b) pod wjazd 20cm ftucznia

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdline wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”[?]
pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza no matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarke)-

c) Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np.
przycinarki, szlifierki z tarczqg).

d) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerowq, chronigce kostki przed scieraniem i
wykruszaniem narozy.

e) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowad
betoniarki.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podanowST ,,Wymagania ogdine”
[9] pkt 40

4.2 Transport materiatéw do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach dowolnymi
Srodkami fransportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie
co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania rob bt
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" 191 pkt 5.

5.2 Podtoze i koryto
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe jednorodne i no$ne oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami
przemarzania, zgodnie z dokumentacjq projektowq.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
Z projektowanymi spadkami
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjq projektowqg

5.3 Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg
cementowo-piaskowq, obejmujqg:

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. sciekdw),

— przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

— utozenie kostek z ubiciem,

— pasypka spoin piaskiem

— wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

— pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4 Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania, pod warstwqg betonowej
kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjqg projektowaq.

5.5 Obramowanie nawierzchni
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie
pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikdw lub obrzezy.

5.6 Podsypka
CGrubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a- wymagania
da materiatdéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt.2.3. Dopuszczalne
odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowq przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie
rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 035,
wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz Rz 10 MPa3 R28 14 MPa.

W praktyce, wilgotnosé uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywato sie i nie byto na dtoni sladéw
wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z
kostek od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda
zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozécielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi byé
zakohczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1 Utozenie nawierzchni z kostek
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdéw o
jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki
dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sq rézne
odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywad¢ na mniejszych powierzchniach,
zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych
kompozyciji kolorystycznej

uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattdbw kostek. Uktadanie kostek
powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o
prostym ksztatcie tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek
na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnosciq. Kostka do uktadania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi byé
odpowiednio przygotowano przez producenta 1j. utozona no palecie w
odpowiedni wzér, bez dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda
warstwa na palecie mus; by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by
wsparte pracq brukarzy, ktérzy uzupetniajq przerwy, wyrabiajq tuki, doktadajg
kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw.

Kostke uktada sie okoto | cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypko zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazdw itp.) powinno frwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzgdzen -oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych ($ciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykohczeniowe w postaci tzw. potdwek i
dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rdwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietq, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami
tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczqg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
zaleca sie zakohczy¢ prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni
na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na
state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie
na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungc wraz z podsypkg.

5.7.2 Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno
uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka i jednoczeénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne
nierdbwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy
wymieni¢ na kostki cate.

5.7.3 Spoiny
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢
od 3mmdo 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca sie
aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kgt
450 a- wierzchotek utworzonego kagta prostego pomiedzy spoinami miat
kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.
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5.7.4 Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem
mozna oddac¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi
zaprawg cementowo-piaskowq, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg
wilgothego piasku o grubosci od 3.0do cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodnie (przy temperaturze $redniej
otoczenia nie nizszej niz 1 50C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" [9]

6.2 Badania w czasie rob ot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robdt nawierzchniowych
z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos$é oraz zakres badan i pomiardw w czasie robdt

Wyszczegdlnienie o ] Wartosci
Lp. badarn i pomiaréw Czestotliwosc badan dopuszczalne
Sprawdzenie podtoza i koryta W ST D-04.01.01 10
2 |Sprawdzenie ew. podbudowy W SL norm, wytycznych, wymienionych w punkcie 5.4
3 |Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.0I .Ola 7): D-08.0I .02 (18); D-08.03.0I 91;
nawierzchni D08.05.00 20
4 |Sprawdzenie podsypki Biezgca  kontrola w 10 | Wg pkt 5.6; odchytki
(przymiarem punktach  dzienne] dziotki | od: projektowanej
Liniowym lub metodg niwelaciji) roboczej: grubosci spadkdw i | grubosci x1cm
cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentacjg
projektdw i specyfikacji
5 |Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodno$¢ z dokumentacjag Sukcesywnie na kazdej dziatce
projektowg robocze-
b) potozenie osi w planiel Co 100 miwe wszystkich Przesuniecie od osi
(sorawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych SFOJGKTOWGHGJ do
cm
c) rzedne wysokosciowe Co 25 m w osi i przy Odchylenia:
(pom@rzone instrumentem kroweqzmch oraz we +1cm:-2cm
pomiarowym) wszystkich punkfach
charakterystycznych
d) réwnos¢ w profilu podtuznym Jw. Nierébwnosci do 8
(wg mm
BN-68/8931-04 [8] tat
czterometrowq
e) rownos¢ w przekroju Jw. Przeswity ~ miedzy
poprzecznym (sprawdzona tatg tatq. ) a
profilowq z poziomnicqg i pomiarze powierzchniq do
przeswitu klinem cechowanym 8 mm
oraz przymiarem liniowym
wzglednie metodg niwelacji
f) spadki poprzeczne (sprawdzone| Jw. Odchytki od
metodq niwelaciji) dokumentagiji
projektowej do 0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od
(sprawdzona przymiarem szerokosci
liniowym) projekfowane] do
z5¢cm
h) szerokos¢ i gtebokosc| W 20 punktach Wg pkt 5.7.5
wypetnienia  spoin i szczelin| charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiarem| dziatki roboczej
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liniowym po wykruszeniu dt . 10 cm

i) sprawdzenie koloru kostek
i desenia ich utozenia

Kontrola biezgco

Wg

decyzji

dokumentaciji
projektowej lub

inzyniera

6.3 Badania wykonanych rob ot

Zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej

podano w tablicy 3.

Lp.

Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw

Sposob sprawdzenia

Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego nawierzchni,
kraweznikow, obrzezy, sciekow

Wizualne sprawdzenie
wygladu, prawidtowosci desenia,
kolorow  kostek, spekan, plam,
deformacji, kruszen, spoin i szczelin

jednorodnosci

2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co

planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2 Ip.
Sb)

3 | Rzedne wysokosciowe, rownos¢ | Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki | charakterystycznych (wg metod i
poprzeczne i szerokosc dopuszczalnych wartosci podanych w

tab. 2, 1. od 5c do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i | wgpktU5.5i5.7.5
szczelin - w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami

oraz wypetnienie spoin i szczelin

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" [9] pkt 7

7.2 Jednostka obmiarowa

Tablica 3.
Badania i pomiary
po ukonczeniu

budowy

nawierzchni

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonane] nawierzchni z 1

betonowej kostki brukowe;.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” [9] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq SST i
wymaganiami Inzynierq, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryto,
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-ewentualnie wykonanie podbudowy,

ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9 PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania
ogdlne" pkt 9.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

| . PN-EN 1974 :2002 Cement. Czes¢ | : Sktod, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

2.
3,
4,

® N o o

cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badanh
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

PN-B-1113:1996

PN-88 B/32250
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-68/8913-04

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planogrofem i tatq.



