Nazwa inwestycji: KOMPLEKSOWA MODERNIZACIA SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 5 W GOSTYNIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-OT.10 POKRYWANIE SCIAN

KOD CPV 45430000-0



Nazwa inwestycji: KOMPLEKSOWA MODERNIZACIA SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 5 W GOSTYNIU

SPIS TRESCI:

LI Y112t 3
[ 4= e [ g T Y BN Y SRR 3
[.2 ZAKIreS STOSOWQINIQ ST c.eiiieeeiietee e e ettt e e e e ettt e e e e s st ae e saeeeeee s e snsssaeaeeeesasssssaesssaaeaesennssssneeens 3
1.3 ZAKIES FTODOT ODJETYCI ST .ottt e e e et e e e e aaee e e 3
1.4 OKreslEnia POASTAWOWE.........eee et e e e e e e e e e etre e e e e eeteeeeeennes 3
1.5 Ogdine wymagania dOtYCZQCE FODOT ......ocueee e 3

2. MATERIALY oottt ettt ettt ettt st e bbb st e se b ese s et e asebeseebes e b esaseebase et ese s eseaeebeseebereserernas 3
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania.... 3
2.2 ROAZAJE MOTEIIQHOW. ..o et e e e e e e e e et e e e et eeeeeteeeeeenneeeean 3
2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatdw i wyrobdw do robdt oktadzinowych z ptytek........ 4
2.4Warunki przechowywania materiatdw i wyrobdw do robdt oktadzinowych ..........ccceeeeeveeae... 4

TN o A = PR RPN BrAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.
3.1 Ogdine wymagania dOTYCZQCE SPIZETU........ueeeeceeeeeeeee et eeaeeee s 4
3.2 Sprzeti narzedzia do wykonywania robdt OKtQAZINOWYCH ......ocecuveeeeecieeeeeee e 5

4. TRANSPORT ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt a et et et e b ese b et eseebeseebese s esessebasesbesessesaseebaseebasessessssesesesseseserernas 5
4.1 Ogdlne wymagania dotyCZQCE HANSPOITU .....eeeecueeee e e e e 5
4.2 Wymagania szczegdtowe dotyczqce transportu materiatdw i wyrobdw do robdt
OKIQUZINOWY CR ettt e saaesaasstsssssssss s snnssssnnnssssnssnsnsnnnnsnnnnn 5

5. WYKONANIE ROBOT ..ot sesn s sa s snasnesn s 5
5.1 Ogoine zasady WYKONGANIQ FODOT .....ccueee e e e et e e et e e eaaeeeens 5
5.2 Warunki przystqpi€nia O FODOT ........cceee e 5
5.3 WYKONQNI€ OKIAQZIN. ... 5
5.3.1 Podtoza pod OKIQAZING ... 5
5.3.2 Uktadanie ptytek (OKIQAZIN) .....cccoooiieeeeeeeeeeeeeeeee e 6

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ...t ssas s sse s s 7
6.10golne zasady KONtroli JAKOSCI FODO .........cocuee e 7
6.2 Badania przed przystqpieni€m O TODOT.........cocueeeeeeeeeeeee et 7
6.3 BAAQNIA W CZASIE TODO ...ttt ettt et et e e stb e e be e e tae e s abee s taeesaveeenreeas 8
6.4 Badania w Czasie OAbIONU FTODOT........ccuui ittt et et s ve e e aeeeane s 8
6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczqce oktadzin z ptytek ......cccccciiiiiiiiiiiineene 8

7. 7 OBMIAR ROBOT ..ot 9
7.1 Ogolne zasady ODMIQIU FODOT .........ccuee et e e eaeaeee s 9
7.2 Szczegdtowe zasady OPOMIAIOWAINIQ .....c..ueeeeereeeeeeeee e eeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeetaee e eeetteeeeeeteeeeeeneeeeans 9

8. B ODBIORROBOT ..ot 9
8.1 Ogoine zasady OADIOIU TODOT.........ooeceee et e e e e e e e e et e e earaee s 9
8.2 Odbidr robdt zanikajgeych i ulegaiQCyCh ZAKIYCIU......eeeeeceeeee e 9
8.3 OUDIOT CZESCIOWY oottt e e e e et e e e et e e e et e e e e etae e e e e eeteeeeeetteeeeenrees 9
8.4 OAbIOr OSIATECZNY [KONCOWY) ..o e e ete e eaeaaee s 9
8.5 Odbidr po uptywie OKresu rekojmi i GWAIQNCIi....c....eueceee e e 10

9. G PODSTAWA PLATNOSC ...t sassaes s ssa s aen s 10
9.1 Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robOt ......cc.eeeecceeeeeecieeeeeceiee e 10
9.2 Zasady rozliCZeNiQ i PAATNOSCI ... uveee e et I1

10. 1O DOKUMENTY ODNIESIENIA. ... .ottt ettt teseese e s ssssesessesesessessssesassssesessessssesessssesesens 11
JO.T NOINY ..o I1
JO.2 USTAWY ...t 13
J0.3 ROZDOIZQAZENIQ ... 13
10.4 INNe dOKUMENTY [ INSITUKCIE ..ccciiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 13



Nazwa inwestycji: KOMPLEKSOWA MODERNIZACIA SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 5 W GOSTYNIU

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej sztandarowej specyfikacji techniczne) (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycii klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci
publicznej i budownictwie przemystowym

| .2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robdét wymienionych w pkt. | .1

1.3 Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci majce na celu
wykonanie:
—pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowiq warstwy ochronnq i ksztattujgcy
forme architektoniczng oktadanych elementdw.
Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatéw,
wymagan i sposobdw oceny podtozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych z
ptytek, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkrethego obiekfu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania ogdlne" pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedqg roboty posadzkowe i
oktadzinowe z ptytek.
Warstwa wyrdbwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub
réznic poziomdw powierzchni podtoza
Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza.
Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszona
przyczepnos¢ powtoki ochronnej.
Faseta — wyoblanie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢: ich wykonania oraz za zgodnose z
dokumentacjqg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robdt podano w ST ,, Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogdine wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,, Wymagania ogdine" pkt 2
Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie pethg dokumentacje dotyczgcg
sktadanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt oktadzinowych.

2.2 Rodzaje materiatdw
Wszystkie materiaty do wykonania robdt oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1)Ptyty i ptytki
Ptytki powinny odpowiadad nastepujgcej normie:
— PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie.
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Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okre$la¢ dokumentacja projektowa.
Szczegdinie dotyczy to ptytek dla ktdérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np.
stopien $cieralnosci. mrozoodpornos¢ i twardose.

2)Kompozycje klejgce i zaprawy

Kompozycje klecgce do mocowania ptytek muszqg spetnia¢ wymagania normy PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszqg spetniac wymagania odpowiednich aprobat technicznych
lub norm.

3)Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin z ptytek to:

srodki ochrony ptytek ispoin.

srodki do usuwania zanieczyszczen,

srodki do konserwacii oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg miec wtasnosci techniczne okresdlone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty tfechniczne.

4)Woda

Do przygotowania kompozyciji kulejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania:
stosowac nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,, Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraniu préobek, badania i oceno przydatnosci wody
zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu" Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatdéw i wyrobdw do robdt oktadzinowych z ptytek
Materiaty i wyroby mogqg by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg, nastepujgce warunki:
sqg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii projektowej i
specyfikacji techniczne; (szczegdtowej),
sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknied) i
oznakowane (petng nazwqg wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),
spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,
spetniaja wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robdt pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem podobnych na
opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt oktadzinowych z ptytek materiatéw nieznanego
pochodzenia.
Przyjcie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatdw.

2.4 Warunki przechowywania materiatdw i wyrobdw do robdt oktadzinowych
Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia 1j. norm
bgdz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinny by
kryte suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywac¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesnie] przetrzymywano materiaty moggce zmienic sktad chemiczny wody.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
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Ogdine wymigania dotyczgce sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogdlne" pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robét oktadzinowych
Do wykonywania robdt oktadzinowych nalezy stosowac:
szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza.
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozyciji klejgcych,
Katy do sprawdzania rdbwnosci powierzchni,
poziomice,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klecgcych,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
ggbki do mycia i czyszczenia,
wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdine wymagania dotyczgce fransportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne" pkt 4

4.2 Wymagania szczegdtowe dotyczgce fransportu materiatdéw i wyrobdw do robdt
oktadzinowych
Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuije sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzqdzi
pomochiczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wdozki.
Srodki fransportu do przewozu materiatéw i wyrobdw workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. najezy
chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywane
byty inne ptyny bqdz substancje moggce zmienic sktad chemiczny wody.
Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac sie po wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne" pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robdt
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptytek powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtdg,
Roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elekirycznych iinnych np.
technologicznych ( szczegdlnie dotyczy to instalacji podtogowych)
Wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykohczone tynkiem lub tynkami
naprawczymi
Przystgpienie do tych robdt powinno nastgpic po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukciji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
Roboty oktadzinowe nalezy wykonywad¢ w temperaturach nie nizszych niz +5st.C i
temperature ta powinna utrzymywacd sie w ciggu catej doby.
Wykonane oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni po utozeniu chronic¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3 Wykonanie oktadzin
5.3.1 Podtoza pod oktadzine



Nazwa inwestycji: KOMPLEKSOWA MODERNIZACIA SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 5 W GOSTYNIU

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogq byc¢:
sciany betonowe,

otynkowane mury z elementdw drobno wymiarowych,

ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprowadzi¢ prawidtowosé
przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkdw
antyadhezyjnych

i starych powtok, bez rakdw, pekniec i ubytkdw.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W
przypadku wystgpienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowad, a ubytki i uskoki wyrdwnac
zaprawg cementowq lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementdw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementow
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym
(zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniac nastepujgce
wymagania:

powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczana ze starych powtok
malarskich,

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,
mierzone tatg kontrolng o drugosci 2 m, nie moze przekraczac 3 mm przy liczbie odchytek
nie wiekszej niz 3 na drugosci taty

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm wysokosci
kondygnacii,

odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mmna 1 m.
Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych
utozonych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3.2 Uktadanie ptytek (oktadzin)
Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowad wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw,
gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy
rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjetq szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie o skrajne powinny miec¢ jednakowq szerokose,
wiekszqg niz potowa ptytki. Szczegdinie starannego rozplanowania wymaga oktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z roznego rodzaju i wielkosci
ptytek.
Przed uktadaniem ptytek na scianie nalezy zamocowac prostg, gtadkg tate drewniang lub
aluminiowq. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci
cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgca. Wybdr
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawionych oktadzinie.
Kompozycja klejgca naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
nprzeczesuje" sie powierzchnie zebatqg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°.
Kompozycja klejgcg powinna by¢ roztozona rdwnomiernie i pokrywadé cata powierzchnie
podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrana wielkosé
zebdw i konsystencja
kompozyciji sprawiqjqg, ze kompozycja nie wyptywa z potgczenia ptytek i pokrywo minimum
65% powierzchni ptytki.
Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiotdw ptytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji kulejgcej powinna wynosi¢ okoto 1Tm2 lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10- 15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji kulejgcej w zaleznosci od rodzaju i rbwnosci podtoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.
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Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinno znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesdli pierwsza ptytka ma byé
docinana, uktadanie nalezy zaczgc¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla
niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,,mikroruchami”
ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duze;j
przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,,przyssania .
Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzqd ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podtogowe;.

Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiedniq wysokose.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) systemowe. Zalecane
szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usunqc¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykohczeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtdéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (fzw. mozaikowe) sg powierzchniq licowqg naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klecenia ptytki te
dociska sie do $ciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchnilica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. stupdw) nalezy uzywac odpowiednich szablondw
dociskowych. Po zwigzaniu kompozyciji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu
wodg.

Do spoinowania mozna przystgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sq nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wodq).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania ( zaprawe fugowq) po
powierzchni oktadziny pacg gumowaq. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy pytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni ptytek wilgothg gabka. Swiezq zaprawg mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Praskie spoiny otrzymuje
sie poprzez przetarcie zaprawy pacq z naklejong gtadkg ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych iinnych o
powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogag by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Dobdr preparatdéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujq, sie
oktadziny i stawionych im wymionom.

Impregnowane mogqg by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine" pkt 6

6.2 Badania przed przystgpieniem do robdt
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptytek badaniom
powinny podlega¢ materiaty ktére bedq wykorzystane do wykonania tych robdt.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak robwniez materiaty pomocnicze muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe posiada certyfikat lub deklamacje
zgodnosci stwierdzajgcqg zgodnos$c wirasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatami.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
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obejmowac:

sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
sprawdzenie rownosci podktadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowq tate,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnychii
przeciwskurczowych dokonujgc pomiardw szerokosci i prostoliniowosci,

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.5.3.1i 5.4.1..
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polega, na sprowadzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z
dokumentacijqg projektowa, i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowosé
ich wykonania ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozyciji
klejgcej oraz innych robdt ,,zanikajgcych'.

6.4 Badania w czasie odbioru robdt
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonanych oktadzin o w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjq projektowq i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentaciji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy
- jakosci (wyglgdu) powierzchni oktadzin,
prawidtowosci wykonania krawedyzi, narozy, stykdw z innymi moderatami oraz
dylataciji.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy oktadzin Scian z ptytek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzaé wizualnie i porownac z wymaganiom projektu technicznego oraz
wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocq taty kontrolnej
dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy

- badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do Tmm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocq cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin
scian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadnoscig do | mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzanie ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 rn2 nalezy zmierzy¢ szeroko$é
spoin suwmiarkg z doktadnoscig do0,5 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robét lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgce;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5 Wymagania i folerancje wymiarowe dotyczgce oktadzin z ptytek
Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniaé nastepujgce wymagania:
- cata powierzchnia oktadziny powinna miec¢ jednakowq barwe zgodng z wzorcem
(nie dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),
- cata powierzchnio pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wtasciwej przyczepnosci) 1j. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawadé
gtuchego odgtosu,
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- grubos¢ warstwy klejgce) powinna by¢ zgodna z dokumentacijq lub instrukcjg
producentaq,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by< wypetnione masq do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na dtugosci | mi 3 mm no dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykohczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i
instrukcjg producenta.

7.7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogdine zasady obmiaru robdt podano w ST Wymagania ogdlne" pkt 7

7.2 Szczegdtowe zasady obmiarowania
Powierzchnie oktadzin z ptytek oblicza sie w m2na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujgc wymiary w $wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupdw, pilastrow fundamentdw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2
W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

8. 8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdine zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,\Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sqg
podtoza. Odbidr podtdéz musi bye dokonany przed rozpoczeciem robdt posadzkowych i
oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badanh nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i
okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacijq i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt
posadzkowych i oktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie tub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy)
oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach iich usuniecie przed odbiorem kohcowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawqg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4 Odbidr ostateczny (kohcowy)
Odbidér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowq.
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Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyE komisji nastepujgce dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawczq,

- szczegdbdtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robdt,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatdw i wyrobdw,

— protfokoty odbioru podtoza,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentdw dotyczgce zastosowanych materiatdw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je
z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac¢ oceny
wizualnej.
Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiardw sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, oktadzina nie powinna by¢ przyjeta W
takim przypodku nalezy przyja¢ jedno z nos’repUchych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy poprowc oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenhstwu uzytkownika i frwatosci
oktadziny, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh
umownych, -

- w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest . do usuniecia wadliwie wykonanych oktadzin, wykonac je
ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentdw odbidr moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzqdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawigjgcego i wykonawcy.

Protokdt powinien zawieraé:

ustalenia podjete w frakcie prac komisji:

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z ptytek z
zamodwieniem. Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
kohcowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcd.

8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbidr ostateczny robdt".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawqg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9.9 PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt

10
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Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST Wymagania ogdlne”
pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich kohcowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt
oktadzinowych sianowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych iilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania robdt oktadzinowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bqdz
zastosowaniem odpowiednich srodkdw zwiekszajacych przyczepnosé, zgodnie z
wymaganiami dokumentacii projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania oktadzin,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzenh powstatych w czasie rob ot
oktadzinowych,

- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementdédw oraz ewentualnych
zanieczyszczeh na elementach nie oktadanych ptytkami,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposdb podany w
szczegdtowej specyfikaciji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

- wykonanie badan i pomiardw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sq rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia.

10. 10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytkii ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytkii ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytkii ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodne;j,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowite;j.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytkii ptyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamiqgce;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytkii ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia
metodqg pomiaru wspdtczynnikdw odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytkii ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne
$cieranie ptytek nieszkliwionych.
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PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na- $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytkii ptyty ceramiczne Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-10:1999/ Apl :2003 jw.

PN-EN ISO 10545-1 1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia
witoskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytkii ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odpornosci na

plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytkii ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z

ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie twardosci powierzchni w skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wzmagania techniczne.

PN-EN 12004:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego
cementowych klejow i zapraw do spoinowania.

PN-EN 1 2808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci-
chemicznej zapraw na bozie zywic reaktywnych.

PN-EN | Ol 5-2:2000 Metody badanh zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1l jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badanh zapraw do murdw — Okreslenie konsystencii Swiezej
zaprawy (za pomocq stolika rozptywu). PN-EN 015-3:2000/A 12005jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badanh zapraw do murdw — Okreslenie konsystencii Swiezej
zaprawy (za pomocg penefrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow — Czesé 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okredlenie wspotczynnika

przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do
tynkowania.

PN-EN1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1 :2002 Cement — Czes¢ 1 : Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-i  1:2005jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane — Czesé¢ | : Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1 :2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody
odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnoscii ocena zgodnosci.

PN-B-30041 : 1 997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042: 1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-30042: 1997/Azl :2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 1 3139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania Materiaty
Wtasciwosci i wymagania.
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10.2 Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
Y. — Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. IL z 2004 r. Nr
204, poz. 2087).
-~ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1
118 z pdzn. zmianami).

10.3 Rozporzgdzenia
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. t33).
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz gtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zZmianami).
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia | | sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041)-
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 r.Nr 120, poz. 1 126).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnio 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75
poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogdine
Kod CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.
_ Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom | cze$é 4, wydanie
Arkady 1990 rok.
— Warunki techniczne wakowania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B zeszyt 5 Oktadzin i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.
_ Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Aflas — 2001 rok. —. Atlas Budowlany,
miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok
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