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Il. Opis techniczny

Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi ponizej materiatami

stanowigcymi podstawe do jego wykonania.

umowa z Inwestorem,

projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku,
uzgodnienia z Inwestorem — opis budowy,
uzgodnienia migdzybranzowe,

wizja lokalna i pomiary w terenie,

wytyczne do projektowania i wykonawstwa producentéw materiatow instalacyjnych,

Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje opis techniczny i niezbedne rysunki do wykonania instalacji wod-kan, c.o,
wentylacji nawiewno-wywiewnej na potrzeby projektowanej modernizacji budynku Szkoty Podstawowej nr 5 w

Gostyniu.

Instalacja wodociggowa.

Wiaczenie projektowanej instalacji wodociggowej nastapi do istniejacych przytaczy wodociggowych.
Projektowana wewnetrzna instalacja wodociggowa bedzie wykonane z rur z tworzywa sztucznego PP

taczonych przez zgrzewanie o $rednicach pokazanych na zatgczonych rysunkach.
Woda podgrzewana jest w istniejacych podgrzewaczach pojemnos$ciowych 2x300 I

Zaprojektowano nastepujace urzadzenia sanitarne:

- Zlewozmywak jednokomorowy
- komora gospodarcza

- umywalka

- miski ustepowe wiszace

- pisuar

- zawor czerpalny

Obliczenia zapotrzebowania na wode

Obliczenie zapotrzebowania na wode wykonano zgodnie z normg PN - 92/B — 01706 oraz z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody.

0,45 3
q= 0,682 (an) -0,14 dmé
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Qn - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych w dm?/s wg. PN.

Przewody.

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej z rur PP PN16 fgczonych za pomocg
zgrzewania, wody cieptej z PP PN20 STABIGLASS faczonych za pomocg zgrzewania. Gtdwne przewody
magistralne na korytarzach nalezy rozprowadzi¢ w przestrzeni sufitu kondygnaciji parteru, nastepnie w okolicach
wezidéw sanitarnych przewody sprowadzi¢ do poziomu posadzki — wykonujac bruzde lub zabudowujac przewod w
obudowie z ptyty G-K. W zaznaczonych miejscach cze$ci rysunkowej wykona¢ zawory odcinajace doptyw wody
do poszczegdlnych sanitariatow. Stosowa¢ zawory kulowe antykamienne, zabudowane w szafce stalowej
podtynkowej zamykanej na kluczyk. Dalej przewody prowadzi¢ do urzadzehn w warstwie izolacyjnej posadzki. W
miejscach podtaczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie zigczek metalowych
gwintowanych. Do uszczelniania tacznikdw nalezy stosowac pakuty lub tasme teflonowa.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac otuling z pianki PE o wspétczynniku przewodzenia ciepta max
0,035 W/m*K i grubo$ci wynikajacej z warunkow technicznych:

- dla przewoddw o Srednicy do @ 22 - 20mm,

- dla przewodow o $rednicy od 22 do 35 - 30mm,

- dla przewoddéw o $rednicy od @35 grubos¢ izolacji réwng grubo$ci wewnetrznej przewodu,
- dla przewoddw wody zimnej i p.poz. gr. izolacji 13 mm.,.

Przy przejsciach przewodami przez elementy konstrukcyjne takie jak Sciany i stropy, dla przewodéw
prowadzonych w bruzdach oraz przy skrzyzowaniach z innymi przewodami dopuszcza sie stosowanie potowy
grubosci wyzej wymienionej izolacji.

Podejscia przewodow do umywalek i zlewozmywakéw nalezy zakoriczy¢ zaworkami katowymi.

Przewody przechodzace przez przegrody budowlane w pomieszczeniu kottowni nalezy zabezpieczy¢
przejéciami p.poz. o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej jak przegroda budowlana w ktorej sie znajduije.

Zabezpieczenie przed rozwojem bakterii Legionella przewiduje sie poprzez celowe okresowe przegrzanie
c.w.u. do temp. powyzej 70 st. C.

Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od
maksymalnego dopuszczalnego ci$nienia roboczego, tj. 0,9 MPa. Po pozytywnie zakofczonej probie nalezy sie¢
przeptuka¢ i podda¢ dezynfekcji. Przed oddaniem rurociggdw do eksploatacji nalezy wykona¢ badanie
bakteriologiczne wody. Pozytywne wyniki badan bakteriologicznych umozliwiajg ostateczne przekazanie instalacji
do eksploataci.

W miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy zastosowac rury ochronne zgodnie z zaleceniami producenta

rur.
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Kanalizacja sanitarna — informacje ogoine.

Projektuje sie odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z budynku do istniejacej zewnetrznej instalacii
kanalizacyjnej za pomocq instalacji wykonanej z rur i ksztattek PVC. Wiaczenie projektowanej instalacii
zewnetrznej nastapi do istniejacego przewodu PVC 160 na terenie dziatki inwestora. Usytuowanie pionéw oraz

sposdb podigczenia przyboréw pokazano na rysunkach.

Kanalizacja sanitarna — materiat.

Instalacje kanalizacyjngq podposadzkowa i na zewnafrz budynku nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC
kielichowych SN8 o litej Sciance, taczonych za pomocg uszczelek gumowych. Piony i podejcia kanalizacyjne
zaprojektowano z rur PP-HT & 50, 75 i 110 mm. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku projektuje sie z rur
PVC SNS8 Lite & 160 mm.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami dachowymi 110/160 mm. W
niektorych przypadkach nalezy zastosowa¢ zawory napowietrzajgce zamontowane w czesci sufitu
podwieszanego. Na pionach kanalizacyjnych na wysoko$ci 30 ¢cm od posadzki nalezy zamontowaé rewizje.
Otwory rewizyjne zakry¢ drzwiczkami rewizyjnymi zamykanymi na kluczyk.

W projekcie przyjeto miski ustepowe wiszace, rodzaj i szerokos¢ umywalek zgodnie z projektem aranzaciji

wnetrz lub branzg architektoniczna.

Kanalizacja sanitarna — wykonanie.

Wszystkie przewody kanalizacyjne w budynku oraz na zewnatrz budynku nalezy uktada¢ z spadkiem min.
1,5 % w kierunku sieci odbiorczej. Piony i podej$cia kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach, pod stropem lub
na $cianach. Przewody kanalizacyjne w cze$ci budynku istniejacej szkoty nalezy rozprowadzi¢ pod stropem w
piwnicach. Przy gtéwnym odejsciu od wnetrza budynku zamontowa¢ rewizje kanalizacyjne. Przewody nalezy
mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow wiasciwych dla producenta rur. Poziome przewody zbiorcze nalezy
utozy¢ w ziemi pod posadzka budynku, na 20 cm warstwie podsypki z piasku. Pierwszg warstwe zasypki nalezy
wykona¢ rowniez piaskiem. Wykop nalezy zsypywa¢ warstwami z zageszczeniem kazdej warstwy. Rury nalezy
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Przej$cia rur PVC przez $ciany budynku i
pod lawami fundamentowymi nalezy wykonywa¢ w stalowych lub z tworzywa sztucznego rurach ostonowych.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage aby przykrycie kanalizacji sanitarnej wynosito co najmniej 1,20 m. W innym

przypadku przewdd kanalizacyjny nalezy ociepli¢ odpowiednig warstwg keramzytu.

Przewody C.O. i urzadzenia grzewcze.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania pompowa, systemu zamknietego dwururowg. Czynnikiem
grzejnym bedzie woda o parametrach 75/55°C. Instalacja zabezpieczona bedzie zgodnie z PN-91/B-

02415,1995r. pomieszczenie kottowni spetnia¢ bedzie wymogi PN-91/B-02411,1995r. Pomieszczenie kottowni
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wraz z urzadzeniami nie podlega przebudowie. Modernizacja w pomieszczeniu kottowni podlegaja wymianie

niezbednych rurociggdw, zawordw, izolacji cieptochronnej itp.

Projektuje sie rozprowadzenie gtownych przewoddw c.0. w przestrzeni sufitu. Odcinki tych przewodéw
projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie tgczonych za pomocg tacznikéw stalowych
zaprasowywanych Steel.

Uktad instalacji jest trojnikowy. Przewody gtéwne z kottowni do pionéw prowadzi sie pod stropem,
nastepnie piony w pomieszczeniach wykona¢ w pionowej bruzdzie Sciennej. Podejcia do grzejnikow prowadzi¢
w posadzce.

Wszystkie przewody c.0. w przestrzeni sufitdw i w podej$ciach do rozdzielaczy nalezy zaizolowaé otuling z
pianki PU lub wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym, a przewody w posadzce z otuling z pianki PE w folii 0
wspotczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/m*K i grubo$ci wynikajacej z warunkéw technicznych:

- dla przewoddw o Srednicy do @ 22 - 20mm,

- dla przewodow o $rednicy od 22 do 35 - 30mm,

- dla przewoddéw o $rednicy od @35 grubos¢ izolacji réwng grubosci wewnetrznej przewodu,
- dla przewoddw wody zimnej i p.poz gr izolacji 13mm,.

Przy przejsciach przewodami przez elementy konstrukcyjne takie jak Sciany i stropy, dla przewoddéw
prowadzonych w bruzdach oraz przy skrzyzowaniach z innymi przewodami dopuszcza sig stosowanie potowy
grubosci wyzej wymienionej izolacji.

Elementami grzejnymi beda grzejniki stalowe ptytowe middle z funkcjg nagrzewania w pierwszej fazie
czolowej zewnetrznej ptyty grzewczej. Grzejniki muszg posiada¢ gwarancije producenta min. 10 lat. Projektuje sie
grzejniki z podejéciem dolnym od $ciany. Grzejniki w pomieszczeniach klas lekcyjnych wyposazy¢ w glowice
zabezpieczong przed manipulacjg i zniszczeniem.

Podfgczenia do grzejnikbw wykona¢ z zastosowaniem ztgczek gwintowanych. Po wykonaniu instalacje
poddac prébie cisnienia i szczelno$ci na cisnienie 0,6 MPa, a nastepnie zala¢ beton w posadzce.

Regulacja temperatury.

W celu regulacji temperatury dobrano glowice termostatyczne np. Oventroop lub réwnowazne na
kazdym z grzejnikéw. Sterowanie temperatury dla catego uktadu bedzie kontrolowane przez sterownik kotta z

automatyka pogodowa i czujnikiem temperatury zamontowanym na pétnocnej $cianie budynku.
Wentylacja — informacje ogdlne.

Dla zapewnienia wymaganych parametrow higienicznych powietrza w pomieszczeniach projektuje sie
uktady wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej opartej na centralach wentylacyjnych dachowych,
wydajnos¢ zgodna z tabelg nr 1. i nr 2.
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Tab. 1 wentylacja I kondygnacja

Lp Nr Nazwa pomieszczenia Pow [m2] Kubatura | Krotnos¢ | Nawiew | Wywlew
" | pom. P ' [m’] 1/h [m’] [m’]
1 | 1.01. |Sala gimnastyczna 87,06 243,8 3 731 731
2 ] 1.02. |[Magazyn sprzetu sportowego 9,45 26,5 2 53 53
3 | 1.03. |Sala lekcyjna 62,45 174,9 3 525 525
4 | 1.04. |Szatnia 12,42 34,8 2 70 70
5 | 1.05. |Szatnia 9,97 27,9 2 56 56
6 | 1.06. |Izolatorium 12,44 34,8 2 70 70
7 | 1.07. |Korytarz 24,99 70,0 2 140 140
8 | 1.08. |Gabinet higienistrki 9,84 27,6 2 55 55
9 11.09. |[WC niepetnosprawni 5,80 16,2 - - 50
10 | 1.10. JWC dziwczynki 6,84 19,2 - - 100
11 | 1.10a |WC chtopcy 6,84 19,2 - - 100
12 | 1.11. |Nowa klatka schodowa 26,23 73,4 - - -
13 | 1.12. |Kottownia gazowa 34,26 95,9 - - -
14 | 1.13. [Pomieszczenia woznego 29,08 81,4 2 163 163
15 | 1.14. |Komunikacja 12,48 34,9 2 70 70
16 | 1.15. |Pomieszczenie techniczne 7,88 22,1 -
17 | 1.16. |Pomieszczenie sacjalne 8,79 24,6 2 49 49
18 | 1.17. |Schowek 3,45 9,7 - - -
19 | 1.18. |Klatka schodowa 3,84 10,8 - - -
20 | 1.19. |Korytarz 9,29 26,0 2 52 52
21 | 1.20. |Sala lekcyina 52,86 148,0 3 444 444
22 | 1.21. [Switlica 48,76 136,5 3 410 410
23 | 1.22. |Pomieszczenie pomochicze 6,60 18,5 - - -
24 | 1.23. |Przedsionek 4,17 11,7 - - -
25 | 1.24. |Pomieszczenie ogdlnodostepne 16,91 47.3 - - 150
26 | 1.25. |Korytarz 27,69 77,5 2 155 155
27 | 1.26. |Sala lekcyina 53,09 148,7 3 446 446
28 | 1.27. |Sala lekcyina 33,60 94,1 3 282 282
29 | 1.28. |Szatnia 11,09 31,1 2 62 62
30 | 1.29. |Szatnia 9,45 26,5 2 53 53
31 | 1.30. |WC dziwczynki 13,83 38,7 - - 200
32 | 1.31. |WC chiopcy. 4,43 12,4 - -
33 | 1.32. |Pomieszczenie pomocnicze 3,70 10,4 - - -
34 | 1.33. |Klatka schodowa 3,88 10,9 - - -
35 | 1.34. |Sala lekcyina 75,98 2127 3 638 638
36 | 1.35. [Pomieszczenie pomocnicze 14,31 40,1 2 80 80
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Tab. 2 wentylacja, II kondygnacja, III kondygnacja

Lp Nr Nazwa pomieszczenia Pow [mz] Kubatura | Krotnos¢ | Nawlew | Wywlew
| pom. P ' [m’] yh | w1 |
37 | 2.01. [Korytarz 34,44 99,9 2 200 200
38 | 2.02. |Gabinet dyrektora 10,52 30,5 2 61 61
39 | 2.03. [Sekretariat 10,87 31,5 2 63 63
40 | 2.04. |Gabinet wicedyrektora 10,49 30,4 2 61 61
41 | 2.05. |Nowa klatka schodowa 26,23 76,1 - - -
42 | 2.06. |WC dziewczynki 13,80 40,0 - 200
43 | 2.07. |WC nauczyciele 5,80 16,8 - 50
44 | 2.08. |WC chtopcy 10,51 30,5 - 100
45 | 2.09. |[Korytarz 81,29 235,7 2 471 471
46 | 2.10. |Sala lekcyjna nr 5 39,56 114,7 3 344 344
47 ] 2.11. |Sala lekcyjna nr 6 35,40 102,7 3 308 308
48 | 2.12. |Sala lekcyjna nr 7 32,22 93,4 3 280 280
49 | 2.13. |Sala lekcyjna nr 9 23,69 68,7 3 206 206
50 | 2.14. [Sala lekcyjna nr 10 35,99 104,4 3 313 313
51 | 2.15. |Klatka schodowa 5,62 16,3 - - -
52 | 2.16. |Archiwum 9,79 28,4 2 57 57
53 | 2.17. [Sala lekcyina 13 57,85 167,8 3 503 503
54 | 2.18. |Biblioteka 53,42 154,9 2 310 310
55 | 2.19. [Pomieszczenie socjalne 5,14 14,9 2 30 30
56 | 2.20. [Korytarz 42,27 122.6 2 245 245
57 | 2.21. |Klatka schodowa 4,64 13,5 - - -
58 | 2.22. [WC chiopcy 16,23 47,1 - - 200
59 | 2.23. |WC dziewczynki 9,94 28,8 - - 150
60 | 2.24. [Sala lekcyina nr 31 55,35 160,5 3 482 482
61 | 2.25. |sala lekcyjna nr 32 51,37 149,0 3 447 447
62 | 2.26. [Pedagog i psycholog 12,90 37,4 2 75 75
63 | 2.27. |Weijscie dla nauczycieli 10,16 29,5 - - -
64 | 2.28. |Ksiegowos¢ kadry 14,72 42,7 2 85 85
65 | 2.29. |Sala lekcyjna nr 35 51,51 1494 3 448 448
66 | 3.01. |Nowa klatka schodowa 26,23 76,1 - - -
67 | 3.02. |Korytarz 70,55 204,6 2 409 409
68 | 3.03. [WC dziewczynki 13,80 40,0 - - 200
69 | 3.04. |WC niepetnosprawni 5,08 14,7 - - 50
70 | 3.05. {WC chtopcy 10,51 30,5 - - 100
71 | 3.06. |Sala lekcyjna nr 16 39,47 114,5 3 343 343
72 | 3.07. |Sala lekcyjna nr 17 34,97 101, 4 3 304 304
73 | 3.08. [Sala lekcyjna nr 18 35,81 103,8 3 312 312
74 | 3.09. |Sala lekcyjna nr 19 23,58 68,4 3 205 205
75 | 3.10. [Sala lekcyjna nr 20 34,35 99,6 3 299 299
76 | 3.11. |Sala lekcyjna nr 21 35,03 101,6 3 305 305
77 | 3.12. |Serwerownia 9,45 27,4 - - -
78 | 3.13. [WC chiopcy 16,46 47,7 - - 150
79 | 3.14. |WC dziewczynki 9,94 28,8 - - 150
60 | 3.15. |Klatka schodowa 4,28 12,4 - - -
61 | 3.16. |Korytarz 42,1 1221 2 244 244
62 | 3.17. |Sala lekcyjna nr 38 53,85 156,2 3 468 468
63 | 3.18. |Sala lekcyjna nr 39 51,75 150,1 3 450 450
64 | 3.19. [Pedagog i psycholog 12,02 34,9 2 70 70
65 | 3.20. |Pokdi nauczycielski 26,16 75,9 2 152 152
66 | 3.21. |Sala lekcyjna nr 42 5191 150,5 3 452 452
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Strumienie objetosci powietrza wentylacyjnego zostaty okreslone zgodnie z PN-83/B-03430.
Zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej wywiewno-nawiewnej, ktérej zadaniem jest

zapewnienie odpowiedniej ilosci Swiezego powietrza dla przebywajacych w nich ludzi. Nawiew i wywiew

powietrza zaprojektowano za pomoca nawiewnikow wyposazonych w przepustnice regulacyjna.

Pomieszczenia biurowe, lekcyjne w istniejacym budynku szklonym:

Pomieszczenia biurowe oraz sale lekcyjne w istniejacym budynku szkolnym wentylowane sg za pomocq
centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta. Centrala zostata wyposazona w sekcje z nagrzewnicg i chtodnicg
freonowa. Projektuje sie zespoty wentylacyjne skladajace sie z centrali nawiewno-wywiewnej o strumieniu
nawiewnym oraz wywiewnym o wydatkach :

- Centrala wentylacyjna N1W1, wydajnos$¢: 5335 md/h,

- Centrala wentylacyjna N2W2, wydajno$¢: 1850 m3/h,

- Centrala wentylacyjna N3W3, wydajno$¢: 6417 m3/h,

Centrale w wersji dachowej bedzie posadowiona na konstrukcji wsporczej na dachu.

Przyjeto system obrdbki powietrza, ktory w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych wg wykresu i-x
podgrzewa powietrze poprzez nagrzewnice o mocy odpowiednio :

- Centrala wentylacyjna N1W1, nagrzewnica: 22,4 kW,

- Centrala wentylacyjna N2W2, nagrzewnica: 7,5 kW,

- Centrala wentylacyjna N3W3, nagrzewnica: 28,0 kW,

Dobrana centrala wentylacyjna np. Firmy VTSClima lub réwnowazne;j.

Pomieszczenia sanitarne (WC):

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng za pomocg wentylacji z
wentylatorem wywiewnymi kanatowym o wydajno$ciach zgodnych z tab.. Nawiew do w.w. pomieszczen
realizowany jest za pomoca kratki nawiewnej zamontowanej w $cianie zewnetrznej (nawietrzaka) lub za pomoca
kratki nawiewnej zamontowanej w dolnej czesci drzwi.

Dobrano urzadzenia:
wentylator kanatowy wywiewny typ CTHB-6/200 , wydajno$¢: 200 m3/h, moc: 31 W,

Nawiew poprzez podciecia z drzwi 0 wydajno$ci odpowiadajacej wydajnosci wywiewu z pomieszczenia.

Kanaly wentylacyjne obstugujace pomieszczenia wykona¢ w klasie szczelno$ci A zgodnie z odpowiednimi
normami. Zmiang kierunkéw wykonac przy pomocy fukéw r/a =1,5 lub kolanami typu A i tukami R/a<1,5.

Kanaty wentylacyjne prowadzone wewnatrz budynku wykona¢ z paneli z wetny szklanej stuzacej do
budowy kanatéw wentylacyjnych, izolowanych termicznie i akustycznie gr. 40 mm np. firmy URSA lub

réwnowazne.
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Kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowa¢ matami lamelowymi z wetny mineralnej
gr. 80 mm pokrytych zbrojong foliqg aluminiowg. Maty mocowa¢ do kanatbw przy pomocy szpilek
samoprzylepnych. Wszystkie styki pomiedzy matami i przy kanatach uszczelni¢ taSma samoprzylepna zbrojona.

Wszystkie przewody wentylacyjne wyposazyé w systemowe klapy rewizyjne zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w klasie szczelnosci zgodnej z klasg przewodu wentylacyjnego, na ktérym jest zainstalowana.

Kanaly poziome prowadzone wewnatrz budynku nalezy mocowac do stropéw za posrednictwem zawiesi

typu ,L" i ,Z” z amortyzacyjng wkiadkg gumowg oraz szpilek gwintowanych i kotkow metalowych.

Urzadzenia zewnetrzne
- Czerpnie i wyrzutnie powietrza, wentylatory, centrale wentylacyjne, przewody wentylacyjne muszag by¢
wykonane i usytuowane w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przedostawanie sie opadéw atmosferycznych do
instalacji wentylacyjnych.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Zakres prac: Projekt branzy sanitarnej:
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SZKOLY
PODSTAWOWEJ] nr 5 w GOSTYNIU

GMINA GOSTYN
ul. Rynek 2

63-800 GOSTYN

mgr inz. Grzegorz DembsKi  ......coooveiiiiin i,
upr. bud. 50/03/2G

ul. Leszczynska 35

64-140 Wioszakowice
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1. Zakres robot
Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej: Kompleksowa modernizacja szkoty podstawowej nr 5 w

Gostyniu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Teren zlokalizowany w Gostyniu, przy ul. Granicznej 1. W uktadzie komunikacyjnym funkcjonujg drogi
prowadzace ruch od drogi gtéwnej z mozliwoscig parkowania przy ulicy. Sasiadujaca zabudowa niska, sklepy,

ustugi, domy mieszkalne wielorodzinne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
3.1 Zblizenia oraz skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem:

- Linie energetyczne kablowe NN

- Odwietlenie terenu

- Sie¢ wodociggowa

- Kablowe linie telekomunikacyjne ziemne i napowietrzne.

- Linie telekomunikacyjne

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
Podczas realizacji wiw zadania bedq zatrudnione nastepujace grupy zawodowe, ktdre narazone sg na
wystapienie nastepujacych zagrozen:

- Monter, pomocnik montera, brukarz, murarz, betoniarz — upadek, potkniecie sig, poslizgniecie na
plaszczyznie, wpadniecie do wykopu, uderzenie przez $rodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym
urzadzeniem elektrycznym;

- Operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potkniecie sie, wpadnigcie do
wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie pradem, wybuch niewypatu;

- Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie sie, poslizgniecie,
wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub transportowanym materiatem, kolizja
drogowa;

- Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elekiromechanik — uderzenie $rodkami materialnymi,
pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem, upadek, potkniecie sie,
poslizgniecie, wpadniecie do kanatu;

- Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek, potkniecie sie,
poslizgniecie, wpadniecie do kanatu, zaprészenie oczu, napromieniowanie oczu,

- Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie pradem, zetkniecie z

uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym,
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- Inzynier budowy, kierownik robét, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, upadek
ze schoddw, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez $rodki materialne, zetkniecie z
uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym.
Obszarem wystepowania tych zagrozen sa miejsca prowadzenia robot i sktadowania materiatéw.
Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robét wynikajacych z zadania
inwestycyjnego.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci si¢ w akceptowalnej kategorii ryzyka.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w nastepujacym ukfadzie:

- szkolenie wstepne realizowane w dwdch etapach,

- szkolenie wstepne ogolne zwane instruktazem ogolnym,

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym,

- szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym,

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia stanowiskowe
wszystkich pracownikow ze szczego6lnym zwrdceniem uwagi na:

- prawidtowe poruszanie si¢ pracownikéw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy,

- prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie,

- zabezpieczenie Scian wykopdw,

- bezpieczne sktadowanie materiatow,

- zachowywanie wiasciwych odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii WN, NN, telekomunikacyjnych
oraz linii kablowych,

- wykonanie drdg komunikacyjnych na placu budowy,

- ogrodzenie strefy niebezpiecznej,

- 0dziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaraficzowym, obuwie ochronne, kaski,

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych.

6.1 Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robét

Miejsca prowadzenia rob6t bedg oznaczone tablicami:

- uwaga roboty budowlane,

- uwaga gtebokie wykopy,

- przejScie drugg strona ulicy,

- zakaz wstepu na teren budowy,

Ponadto miejsca wykonywania wykopéw bedq ogrodzone barierami U-51 i tasmami informacyjno

zabezpieczajacymi w kolorze biato-czerwonym.
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Miejsca prowadzenia rob6ét w przypadku drdég bedg oznakowane zgodnie z projektem organizacji ruchu

sporzadzonym i zatwierdzonym dla catego zadania inwestycyjnego.

6.2 Skladowanie materiatéw niebezpiecznych

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie usuwania materiatdw niebezpiecznych.

6.3 Miejsce przechowywania dokumentacji

Dokumenty nalezy przechowywa¢ w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

104



