PROJEKT TECHNICZNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI
"EVPOL" MAGDALENA KORZENIEWSKA
KELODA, UL. PLATANOWA 8
64-130 RYDZYNA
TELEFON KOM. 0-663-460-167

REGON 367588090 NIP 697-20-60-180

TEMAT OPRACOWANIA
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA-
KOMPLEKSOWY REMNONT SP 5

W GOSTYNIU, GMINA GOSTYN
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA :
GOSTYN MIASTO : 300402_4

OBREB EWIDENCYJNY : GOSTYN : 0001
DZIALKI NR 1665/ 1, 1665/ 4, 1666/ 4,
1666/ 13, 1666/ 14, 1666/ 16

OBIEKT
SZKOtA PODSTAWOWA NR 5

LOKALIZACJA !
UL. GRANICZNA 1 63-800 GOSTYN

DZIALKI NR 1665/ 1, 1665/ 4, 1666/ 4,1666/ 13, 1666/ 14, 1666/ 16

INWESTOR
GMINA GOSTYN
RYNEK 2 63-800 GOSTYN

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Nizej podpisani , po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 22010 1. nr 243, poz.. 1623, z pdZniejszymi zmianami),zgodnie z atr 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczaja , ze
opracowany projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Joanna Frackowiak
upr.proj.-bud. nr13/ 06/DOIAwW

specjalnosci architektonicznej

| DATA
MARZEC

2022

| ARCHITEKTURA

PROJEKTANT - SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Monika Szumielska
upr.proj.-bud. nr 16/WPOKK/2012

w specjalno$ci architektonicznej

JEDNOSTKA

KONSTRUKCJA |
PROJEKTANT PROWADZACY
mgr inz. Magdalena Ewa Korzeniewska

IX

Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjnej
nrupr. WKP/0255/POOK/18

EWIDENCYJNA
GOSTYN MIASTO
300402_4
OBREB
EWIDENCYJNY
GOSTYN 0001

KONSTRUKCJA |

PROJEKTANT - SPRAWDZAJACY
inz. Marek Lysiak

upr.proj.-bud. nr 111/98/Lo
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

bez ograniczen

STADIUM

ILOSC EGZ.

| INSTALACJE SANITARNE |

PROJEKTANT

mgr inz. Grzegorz Dembski
up.budowlane w specjalnosci instalacyjnej w

P.T.

zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych

wentylacyjnych , gazowych ,wodociggowych
i kanalizacyjnych nr 53/03/ZG

| INSTALACJE SANITARNE |

PROJEKTANT - SPRAWDZAJACY
mgr inz.Lukasz Bartosz Fiszer
up.budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych , gazowych ,wodociggowych
i kanalizacyjnych nr WKP/0344/POOS/09

BRANZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT
mgr inz. Jacek Sajbura

up. nr WKP/0456/PWOE/18
w specjalnosci inst. elektrycznych

ARCH.+
KONST.+
INSTA.

INSTALACIE ELEKTRYCZNE|

PROJEKTANT - SPRAWDZAJACY
mgr inz. Jaskub Karol Danek
WKP/0191/POOE/17
w specjalnosci inst. eleketrycznych




Nazwa inwestycji: KOMPLEKSOWA MODERNIZACIA SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 5 W GOSTYNIU 2

Leszno, dnia 20 marca 2022r.
OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z
pdzniejszymi zmianami )
OSWIADCZAMY

Ze projekt techniczny na kompleksowa moderizacje Szkoty podstawowej nr 5 w Gostyniu ul. Graniczna 1 dziatki nr 1666/4, 1665/1,
1666/14, 1666/13, 1666/16, 1665/4 bedacy we wtadaniu Gminy Gostyn zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant sprawdzajacy - architektury

1 mgr inz. arch. Joanna Agnieszka Frackowiak
upr. bud. Nr 13/06/DOIA

w specjalnosci architektonicznej

Projektant - architektury

2 mgr inz. arch. Monika Szumielska
upr. bud. Nr 16/WPOKK/2012

w specjalnosci architektonicznej

Projektant konstrukcji prowadzacy

3 mgr inz. Magdalena Ewa Korzeniewska
upr. bud. Nr WKP/0255/POOK/18

w specjalnosci konstrukcje budowlane

Projektant sprawdzajacy- konstrukcja
4 inz. Marek Wojciech tysiak

upr. bud. Nr 111/98/Lo
w specjalnosci konstrukcje budowlane

Projektant instalacji sanitarnych

5 mgr inz. Grzegorz Dembski
upr. bud. Nr 53/03/2G

w specjalnosci sanitarnej

Projektant sprawdzajacy instalacji sanitarnych
6 mgr inz. Lukasz Bartosz Fiszer
upr. bud. Nr WKP/0344/000S/09

w specjalnosci sanitarnej

Projektant instalacji elektrycznych

7 mgr inz. Jacek Sajbura

upr. bud. Nr WKP/0456/PWOE/18
w specjalno$ci elektrycznej

Projektant sprawdzajacy instalacji elektrycznych
8 mgr inz. Jakub Karol Danek
upr. bud. Nr WKP/0191/PWOE/17

w specjalnosci elektrycznej




Nazwa inwestycji: KOMPLEKSOWA MODERNIZACIA SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 5 W GOSTYNIU

1 ZEA ARCHITEETOW
RACCZYPOSPOLITEY POLSKIE]T

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektow)

Colnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Joanna Agnieszka Frackowiak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownichwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 13 /06 / DOIA,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
ped numerem: DS-1095.

Czionek zynny od: 26-09-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r. Wrodaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1095-12C3-D92F-6FBD-1EYE

Dane mwarte w ninkejsrym zadwisdczeniu mokna sprawdzil podajac nr weryfikacyjry
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Lzby Architektdw: www.izbaarchite kbow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.



Nazwa inwestycji: KOMPLEKSOWA MODERNIZACIA SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 5 W GOSTYNIU

1ZBA ARCHI
RZECZYPOSPOLT

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Wroctaw, dnia 12.06.2006 r.
DOIA-QOKK/7131/22/04/191/06

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 .
o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.) oraz
art.104 i art. 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 .
Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.), w zw. z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,p0z.578)

Pani mgr inz. arch. Joanna Agnieszka Nowak

(tytuf zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko) -
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
: i nadaje sie Jej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen

nr ewidencyjny 13/06/DOIA
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw za posrednictwem
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej, kiora wydata decyzje. Odwotanie wnosi si¢ w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
niniejszej decyzji.

O\ g
Wiodzimierz Wilczewski / d \V////f éj{;aewodniczacy OKK

Leszek Link \ F'I V-ce Przewodniczacy OKK
Juliusz Modlinger NE C%é 2 Sekretarz OKK

Elzbieta Cegielska » // / .( '?t—:%?zionek OKK

Jerzy Chmiel ! _ (21~ caonek oKk

Krzysztof Czerkas | /Cg‘//y Czionek OKK

Wanda Grochocka ﬁr(/ ) [\ Czlonek OKK

Piotr Kociolek g LA Catonek OKK

. 7] Z \(
Jan Matkowski / g [ / \ Czionek OKK
(podpisy czidnkow 6kregowe‘f%fnimaliﬁkafyjnej -  podaniem imienia | nazwiska oraz stanowiska (funkcfi)

Otrzymuja;

1. Strona (wnioskodawca): Pani Joanna Agnieszka Nowak
ul. Balwierska 13 67- 200 Glogow

2. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM
3. Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow
4 aa 7.5 1 e R PODRIS oo vepnens:

50-123 Wroctaw, ul. Otawska 21. Tel.:(0-71)344 33 69. Fax: (0-71)344 3369 E-mail: dolnoslaska@izbaarchitektow.pl
NIP: 897-16-69-359 Regon: 017466395-00050 Konto: PKO BP S.A I O/W-w Nr 11 10205226 128171743
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[ZRA ARCHITEEKTOW
LACCZYFPOSPOLITEY POLSKILCT

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Monika Szumielska

posiadajgca kwalifikacge zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektoniczne]j | w zakresie posiadanych uprawnien nr 16 /WPOKK/ 2012,
jest wpisana na liste czlonkdow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0929,

Czlonek czynny od: 17-09-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2022 r. Poznan.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0929-1F9F-B387-8YD/7-B48E

D ZAwarte w ninlejszym zadwisdczeniu modne sprawdzié podajae nr werylikacyjmy
zadwiadczenis w publicenym serwisie Inbernetowym Izby Architekbdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujge sie berpodrednio 2 whadciwy Okregowa Izby Architektdw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

WIELKOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
l.dz. 36 IWPOKK /2012 Poznan, dnia 4 czerwca 2012r.

sygnatura akt: WOIA — OKK /UpB / 24 /2012

DECYZJA nr 16 / WPOKK/ 2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zmian.), art. 11124 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zmian.) oraz art. 1041107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pozn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Monika Szumielska

ur. 21 maja 1973r. w Glogowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeft

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji przysiuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej [zby Architektow. Odwolanie wnosi si¢ za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

- Przewodniczacy Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

\

Fririraie il Sld F WIE S B T _ archite __ Stonalz2
61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56, Tel./fax: (061) 855 08 46, 852 Y00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM

S s s PODPIS
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak
2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
4, Gzlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer
5. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz
6. Czlonek Komisiji: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikolajczak
7. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska
8. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski
P (podpis)
9. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna L

(padpis)

& POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM

17T B O R BOORIS . oo
Otrzymuia:
1) arch. Monika Szumielska 64-100 Leszno, ul. Karpinskiego 16
2)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hittp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6TV-M16-BYY *

Pan Marek Wojciech tysiak o numerze ewidencyjnym WKP/B0/6359/02

adres zamieszkania ul. Gierymskiego 23, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA LESZCZYNSKI Leszno, dnia 28 grudnia 1998 T

GKPN-7342/N/ 7€ /98
DECYZJA

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1, ust 4 oraz art. 14
ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. Nr 89 poz. 414) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 8 poz.38 =z 1§95 r.}), po ustaleniu mna podstawie
ziozonych dokumentéw, ze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego, niezbednego do uzyskania uprawnief
budowlanych oraz po ztozeniu w dniu 21 grudnia 1998 r. egzaminu z
wynikiem pozytywnym,

Pan MAREK LYSIAK
inzynier budownictwa
ur. 29 sierpnia 1955 roku w Lesznie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 111/98/Lo
DO PROJEKTOWANIA

W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

Uprawnienia do projektowania bez ograniczefi stanowig réwniez
podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci
objetej tymi uprawnieniami.

0d niniejszej decyzji siuzy odwotanie do Gibdwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego za pofrednictwem Wojewody Leszczyiskiego
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

rzymuj

1/ Marek Bysiak
ul. Gierymskiego 23
64-100 Leszno

2/ GINB Warszawa

3/ a/a
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmy

WEKP-8H9-UMA-ETE *

Pani Magdalena Ewa Korzeniewska o numerze ewidencyjnym WKP/B0/0160/18

adres zamieszkania ul. Platanowa 8, 64-130 Kioda

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Ingyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-23 roku przez:

windzimierz Draber, Zastepca Przewcdniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej zby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 13 mnn 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Wr 130 poz. 1430] dane w pastad

uﬂ:rmnqnpum b:q'n:m'rgm =) iCZnym wery ¥ prIy pomocy wainego kwalificowanego certyriaty sy
iree pOO WIEM sEutEGw B ych cpatrzonym podpisami wiasnorecnymi.)

* g p i danych w niniejszy swisdczeniu modna sprawdsc za pomocy numery wergliaognesn mewiatoenia r

stronie Polskie] Iznrr Indynierow Baudcwnictws waw. piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem winsciwe] Olregowej Izby InZynieraw

Budownicten.
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WIELKOPOLSKA
.| OKREGOWA

. 1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-523/16/20138 Poznari, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. z 2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 3, 4 i 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z poin, zm.) oraz § 12 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. 1.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani
Magdalena Ewa Korzeniewska

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 11 lipca 1983 r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0255/POOK/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow whasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2.0d miniejszej decyzji sluiy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikecyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownjctwa w Warszawie, za pofrednictwem Wielkopolskiej Okregowsj Komisji Kwalifikacyine] Wielkopolskiej
Olkrggowej lzby Inzynierdw Budowniztwe w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnic z treicia art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego { tekst jednolity Dz, U. z 2018 r. poz. 2006
2 plén. zm);
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wnizsienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzie.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oéwiadezenin v zrzeczeniu si¢ prawa do wnicsienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawemoena,
W przypadku zlozenia przez strong ofwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od cecyzji (okreslonego w § 2)
stronic nic przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A—e
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM

AR s sasssinis PO DRI s




Nazwa inwestycji: KOMPLEKSOWA MODERNIZACIA SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 5 W GOSTYNIU

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Magdalena Ewa

Korzeniewska jest upowazniona w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bucownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodei uprawniaja
do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwal fikacyjnej
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Bucz;knwski:,.......?1‘.'..‘{....;......
—
Czlonzk Komisji — mgr in. Anna Gieczewska:. 7. Lo onnes /2:@’,:’.(-"““3

Czlonek Komisji — dr inZ, Daniel Pawlicki:......... XF L4l L AW L.

Otrzymujg:
1. Pani Magdalena Ewa Korzeniewska
64-130 Rydzyna, Kloda ul. Platanowa 8 POTWIERDZAM ZGODNOSG Z ORYGINALEM
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budewlanego ORI occciccecninans e T

4.ala



Nazwa inwestycji: KOMPLEKSOWA MODERNIZACIA SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 5 W GOSTYNIU

® POLSKA

.\\IZBA

N
=== INZYNIEROW
25’;7/(] BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2]Q-2YU-6LM *

Pan Grzegorz Dembski o numerze ewidencyjnym WKP/15/0261/05

adres zamieszkania ul. Leszczynska 35, 64-140 Wioszakowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-20 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www._piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Nazwa inwestycji: KOMPLEKSOWA MODERNIZACIA SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 5 W GOSTYNIU 14

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Zielona Gora dnia 09.12.2003r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA '
w Zielonej Gorze

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKX/7131-7132/12/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architeltow, inzynieréw budownictwa oraz urbanisiow (Dz. U. z 200] r. Nr 5 poz. 42 z péin. zm,) i art. 12 ust. 3,
art. §3 ust.] pkt 1i 2, art. 14, ust.}, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r. Nr 207 poz.2016,) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8
poz. 38 z pdin. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Grzegorzowi DEMBSKIEMU

magistrowi inZynierowi inZynierii $rodowiska
urodzonemu 25 lipca 1970r, w Szczecinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 53/03/Z2G

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji i urzadzen cieplnych , wentylacyjnych’,
gazowych ,wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéei zadania sirony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie B
Od ninjejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdéw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Zielonej Gorze w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej (LQ;
: 4 - - .
Z EJWJZ /(/&mxvmbfz - y jL”""A*E‘- /é“—C/Kw_ rc,u/YA .

2. ?uzn ST/<0»-—;Z<—-.' - 9,1

Otrzymuja: .
1. Pan Grzegorz Dembski
zam. 65-9362Zielona Géra, ulll Armii 8/10
2. Okregowa Rada Izby w/m
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, aa

POTWIERDZAM ZGODNOSGC Z ORYGINALEM

S s s PODPIS
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® POLSKA

\\IZBA

N
=== INZYNIEROW
25’;7/(] BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-X4N-HDN-W74 *

Pan tukasz Bartosz Fiszer o numerze ewidencyjnym WKP/15/0233/09
adres zamieszkania ul. Lesna Osada 33, 64-100 Leszno
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-09 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www._piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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/ WIELKOPOLSKA
7 OKREGOWA
S 1ZBA
P INZYNIEROW
[ | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIHB-OKK-SP-0054-223/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlaine {tekst
jednolity: Dz. U. 220006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB
otrzymuje

Pan
F.ukasz Bartosz Fiszer

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 maja 1977 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0344/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawa do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej deeyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej Izby [nzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w lerminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwal'pﬁkacyjne%
4 A

|

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:............... (/ ..'“.//.(ffﬁi;,,
: /
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.......... ... ] %’3
——

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM

AR s sasssinis PO DRI s
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Nazwa inwestycji: KOMPLEKSOWA MODERNIZACIA SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 5 W GOSTYNIU

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Lukasz Bartosz Fiszer jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem
wilasciwych urzadzen w projekeie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

regove] IZby Inzynierow Budownictwa

RRRR

LI SR R
dr ing. Daniel Pawlicki

A
iehopolsks)

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM

AR s sasssinis PO DRI s

Otrzymujg:
1. Pan bukasz Bartosz Fiszer
64-100 Leszno, ul. Lesna Osada 33
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze wenyf kscygrym:
WEKP-YIE-TRP-VP4 *

Pan Jacek Sajbura o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0019/19

adres zamieszkania ul. Stoneczna 5, 64-140 Wioszakowice

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn  elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

(Zzodnie art. 3 wst 2 ustawy  dnis 15 wreesnis 2004 r. 0 podpisie skextronicogm (Do U. 2001 Mr 130 poz. 1430) dene w postaci
slektroniczne] opstrione bezpieconym podpisam elektronicznym wengfikowsnym przy pomocy wadnego baslificoesne certyfiketu sy
risanoemine pod wigledem siutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpissmi wissnorgznygmil)

* Wenfiknce pnp'mnmclmnfmw inie i 1 mods it m pomom weryfikacyjnego zaswiadczenin ma

stronie Polskiej by Indynicrow Buumu:hn wmpub\.urg.pl b Imnlnmq: 5ig z biurem wiaschee] Okregowej kby Indypniendw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-534/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1i2, art.12
ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust. | pkt 4c ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Jacek Sajbura

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 lipca 1971 r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0456/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 22018 1. poz. 2096 z
poZn. zm.):
§ 1. W trakeie biegu terminu do wnicsienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobee organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. 7 dniem dorgczenia organowi admini
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocena.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

;ji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do waiesienia odwolania

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

w

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM

AR s sasssinis PO DRI s
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Jacek Sajbura jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, -takim jak: sieci, instalacje
i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci  uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:........ £ 0.0,

Czlonek Komisji — mgr inZ. Anna Gieczewskaio— - el ,,«{'/j:;i_)

N : W

Czlonek Komisji — dr inZ. Daniel Pawlicki:....... {ﬁr

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Sajbura
64-140 Wloszakowice, ul. Stoneczna 3
2. Okrggowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie
o numerze wernyTikaoygjmym:

WEP-DNN-WTZ-3P7 *

Pan Jakub Karol Danek o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0457/06

adres zamieszkania Smyczyna 16 E , 64-111 Lipno k Leszna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-03-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wislkopolskiej Okregowej zby Ingynierdw Budownictwa.

|Zgodniz art. 3 ust 2 ustnwy zdnn:lswmnn 2001 r. o podpisie eleiktronicziym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad

dﬂtlmnqnpum b:q'nem'rym podp icznym wenyfik Yy przy pomocy wainego kwalificowanego cerbyfitaty sy
ine pod Wiz sEutkow ych opetrzonym podpisami winmnorgcomymi. )

* Weryfikacjg p i darych w niniejszy i rn-i--msprmnm:mpmmqnunu'u wﬁmnmmm

stromie Fnhlu:] Izhrr Indynierow Budownictws www. piiborg.pl lub kontaktujge sie z biurem winsctiwej Olregowe] Izby Infynieraw

Budownicten.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-70/2017 Poznan, dnia 20 czerwea 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 2 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. | pke |, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1. poz. 290 z péZn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rezwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, e zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB

otrzymuje

Pan
Jakub Karol Danek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
uradzony dnia 04 czerwea 1980 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0191/POOE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i clektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM

S s s PODPIS
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PROJEKT TECHNICZNY - CZESC BUDOWLANO KONSTRUKCYJNA

SPIS TRESCI

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

2.. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
4. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

6. KOMPLET RYSUNKOW

Nr rys. Tre$¢ rysunkdw skala
A-01 RZUT KONDYGNACJI I - BUDYNEK SZKOLY 1:100
A-02 RZUT KONDYGNACJI Il - BUDYNEK SZKOLY 1:100
A-03 RZUT KONDYGNACJI Il - BUDYNEK SZKOLY 1:100
A-04 RZUT DACHU - BUDYNEK SZKOLY 1:100
A-05 PROJEKTOWANY PRZEKROJ A-A 1:50
A-06 PROJEKTOWANY PRZEKROJ B-B 1:50
A-07 PROJEKTOWANY PRZEKROJ C-C 1:50
A-08 ELEWACJE 1:50
A-09 ZESTAWIENIE STOLARKI
K-01 RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ 1:50
K-02 UZUPELNIENIE STROPU NAD KONDYGNACJA | 1:50
K-03 UZUPELNIENIE STROPU NAD KONDYGNACJA I 1:50
K-04 ZBROJENIE SZYBU WINDOWEGO 1:50
K-05 KONSTRUKCJA SCHODOW BIEG 1 1:25
K-06 KONSTRUKCJA SCHODOW BIEG 2 1:25
K-07 KONSTRUKCJA SCHODOW BIEG 3 1:25
K-08 KONSTRUKCJA SPOCZNIKA 1:25
K-09 ZBROJENIE PLYTY NADSZYBIA 1:50
ZAKRES ROZBIORKI ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLNEGO

K-10 KONDYGNACHA | 1:100
ZAKRES ROZBIORKI ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLNEGO

K-11 KONDYGNACHA II 1:100
ZAKRES ROZBIORKI ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLNEGO

K-12 KONDYGNACHA I 1:100
ZAKRES PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLNEGO

K-13 KONDYGNACHA | 1:100
ZAKRES PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLNEGO

K-14 KONDYGNACHAI 1:100
ZAKRES PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLNEGO

K-15 KONDYGNACHA I 1:100

24
29
29
29
32
48
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1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
1.1. SYSTEM REALIZACJI

Prace budowlane nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym ekipom rzemie$Iniczym lub firmie ustugowo-
budowlanej pod nadzorem kierownika budowy.

1.2. POSADOWIENIE BUDYNKU

Poziom posadowienia parteru ppp= 90,42 m n.p.m.
1.3. DANE KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE
1.3.1. FUNDAMENTY

PLYTA FUNDAMENTOWA
— materialy - beton klasy C25/30 XA1,XC2, zbrojone stalg zebrowang klasy Alll N, otulenie
zbrojenia 5¢cm
— wymiary - wg rysunkdw konstrukcji
— poziom posadowienia - wg rysunkéw konstrukgji
— podtoze - ptyta fundamentowa wylewana na chudym betonie klasy C8/10 gr.10cm, szerokosci

) chudego betonu o min. 10cm szersze od ptyty fundamentowe;j,
SCIANY FUNDAMENTOWE

— materialy - beton klasy C25/30 XA1,XC2, zbrojone stalg zebrowang klasy Alll N,
otulenie zbrojenia 5cm
— wymiary - wg rysunkdw konstrukcji
TRZON SZYBU WINDOWEGO
— materialy - beton klasy C25/30 XA1,XC2, zbrojone stalg zebrowang klasy Alll N,
otulenie zbrojenia 5cm
wymiary - wg rysunkow konstrukcji
1.3..2. PRZEGRODY BUDOWLANE PIONOWE

SCIANY ZEWNETRZNE MUROWANE
— materialy - bloczki wapienno-piaskowe 15MPa na zaprawie marki M5, cegta kratdwka 15MPa na
zaprawie M5
— wymiary - Sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych 25cm, $ciany z cegty kratowki -
) zamurowywania w $cianach istniejacych wg rysunkow
SCIANY WEWNETRZNE NOSNE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH /murowane/
— materialy - bloczki wapienno-piaskowe 15MPa na zaprawie marki M5, cegta kratdwka 15MPa na
zaprawie M5
— wymiary - Sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych 25cm, $ciany z cegty kratdowki -
) zamurowywania w $cianach istniejacych wg rysunkow
SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE /murowane/
— materialy - bloczki wapienno-piaskowe 15MPa na zaprawie marki M10
— wymiary - Sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych 12cm

1.3..3. PRZEGRODY BUDOWLANE POZIOME- POSADZKI, STROPY, DACH

POSADZKA
— materiaty- warstwa wykonczenia- ptytki gresowe, wylewka poliuretanowo -polimocznikowa, na
jastrychach betonowych dylatowanych obwodowo,
— wymiar - 7,0cm
STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE
— materiaty- strop monolityczny. otulenie zbrojenia- 2,0cm
—  wymiary- wg rysunkow konstrukcji
DACH
— materiaty — styropian EPS ( w tym takze spadki styropianowe ) przyklejane na kleju PU
—  wymiary- wg rysunkow konstrukcji
— pokrycie — papa nawierzchniowa termozgrzewalna PYE PV250 S5

1.3..4. PODCIAG, WIENCE, NADPROZA, UZUPELNIENIE OTWORU W STRIOPIE PO KLATCE
SCHODOWEJ
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PODCIAG
materialy - stalowy z dwuteownika stalowego HEB 240

—  wymiary- wg rysunkow konstrukcji

UZUPELNIENIE OTWORU W STROPIE PO KLATCE SCHODOWEJ
— materiaty - beton klasy C25/30, zbrojnego stalg zebrowang AllIN, otulenie zbrojenia-2cm
—  wymiary- wg rysunkow konstrukcji

WIENCE
— materialy - beton klasy C25/30zbrojone stalg zebrowang AllIN , otulenie zbrojenia 3cm.
Wiencami nalezy zakonczyé wszystkie Sciany konstrukcyjne murowane w poziomie stropdw.
NADPROZA
— materialy - prefabrykowane strunobetonowe np. nadproza strunobetonowe KONBET SBN wg
projektu konstrukcji
—  wymiary- wg rysunkow konstrukcji

1.3..5. SCHODY

SCHODY/WEWNETRZNE/
— materialy - beton klasy C25/30, zbrojone stalg zebrowang AllIN ,otulenie zbrojenia 2,5¢cm
—  wymiary i geometria - wg rysunku projektu wykonawczego

SCHODY/ZEWNETRZNE/
— materiaty- beton klasy C25/30, zbrojone stalg zebrowang AllIN ,otulenie zbrojenia 2,5cm
— wymiary i geometria - wg rysunku projektu wykonawczego

1.3..6. IZOLACJE PRZECIWWODNE / PRZECIWWILGOCIOWE

IZOLACJA PLYTY FUNDAMENTOWEJ/ SCIAN FUNDAMENTOWYCH

— izolacja przeciwwodna pozioma- membrana hydroizolacyjna, izolacja przeciwwodna ciezka
uktadana na chudym betonie, izolacja pozioma szczelnie potaczona z izolacjg pionowa,
szczegoty rozwigzan wg zalecen producenta wybranego materiatu izolacyjnego,

— izolacja przeciwwodna pionowa - izolacja przeciwwodna ciezka szczelnie potgczona z izolacjg
pozioma, szczegdty rozwigzan wg zalecen producenta wybranego materiatu izolacyjnego,
izolacja wyprowadzona min.30cm ponad poziom projektowanego terenu

IZOLACJA POZIOMA SCIAN ORAZ POSADZKI NA GRUNCIE

— izolacja przeciwwodna pozioma - 2x papa podktadowa zgrzewana na osnowie z wtdkniny

poliestrowej, izolacja szczelnie potaczona z izolacjg $cian fundamentowych,
IZOLACJA SCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
— materiaty- folia w ptynie, naroza zabezpieczone tasmg,

1.3..7. 1ZOLACJE TERMICZNE/AKUSTYCZNE

IZOLACJA TERMICZNA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
— materiaty — styropian EPS 80-036 gr.10cm, styki ptyt szczelnie wypetnione piankg
poliuretanowsa,
IZOLACJA TERMICZNA SCIAN ZEWNETRZYCH
— materiaty — styropian EPS 80-036 gr.15cm , styki ptyt szczelnie wypetnione piankg
poliuretanowa,
— styropian EPS 80-036 gr.10cm- na $cianach z istniejacym ociepleniem , styki ptyt
szczelnie wypetnione pianka poliuretanowg

1.3..8. MATERIALY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

SCIANY ZEWNETRZNE
—  materiaty- tynk cienkowarstwowy
OBROBKI BLACHARSKIE/PODOKIENNIKI
— materialy - blacha aluminiowa malowana w kolorze grafitowym
ZADASZENIA NAD DRZWIAMI DO BUDYNKU
— materiaty — poliweglan komorowy biaty na konstrukciji ze stali kwasoodpornej .Konstrukcja
przytwierdzona do $ciany jedng strong i podwieszona na ciggnach z drugiej strony .
— wymiary - 100x250cm- 3szt, 100x300cm-1szt
ZEWNETRZNE ROLETY OKIENNE
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— Rolety zewnetrzne od strony wschodniej o wym. zewnetrznym skrzynki 18x18cm,
montowane/ukryte w grubosci ocieplenia. Kolor rolet w kolorze biatym. Rolety wyposazone w
silnik elektryczny. Sterowanie roletami grupowe dla kazdego z pomieszczen

POCHWYTY

— materialy - stalowe kwasoodporne o przekroju kwadratowym 60x60x4mm, podstawa z blachy
stalowej grubosci 10mm, pochwyt na wysokosci 110cm. Zatamania pochwytu nalezy zaokragli¢
r=15mm.

NAWIERZCHNIA PRZY BUDYNKU

— materiaty — kostka brukowa betonowa nie fazowana .
SCHODY ZEWNETRZE

— materiaty — stopief schodowy blokowy,

—  wymiary- wg rysunkow konstrukcji

1.3.9. MATERIALY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

TYNKI WEWNETRZNE
— tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm, gladzie gipsowe
WYPOSAZENIE

— Projekt nie obejmuje swym zakresem elementdw wyposazenia ruchomego. Pozostate elementy

wyposazenia zgodnie z czg$cig opisowa i rysunkowa.
PODLOGI/pomieszczenia suche/

— materialy - jastrych cementowy gr. 7,0cm zbrojony siatkg zbrojarska, dylatowany obwodowo +
warstwa wykoriczenia- wyktadzina PCW akustyczna, antyposlizgowa, grubosci 3,4mm, o klasie
$cieralnosci min. EN 660-2 Grupa T. Przy wywijaniu wyktadzin na Sciany mozna uzywac profili
przysciennych. Do klejenia powierzchni pionowych nalezy uzywac klejow kontaktowych.
Wszystkie potaczenia nalezy spawac. Warstwa wykonczenia powinna by¢ wykonana z
materiatow gtadkich, trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych.

— Wymiana okfadzin w pomieszczeniach: | 20, ,1.26,2.17,3.10. Zastosowa¢ kompozytowa wylewka
poliuretanowo -polimocznikowa. W pomieszczeniach 1.23, 1.25, 2.03 i 2.04 wymiana na ptytki
glazurowane.

PODLOGI/pomieszczenia higieniczno- sanitarne/

— materialy - jastrych cementowy gr. 5,0 cm zbrojony siatkg zbrojarska, dylatowany obwodowo +
warstwa wykoriczenia- plytki gresowe rektyfikowane 20x20cm. Fuga w kolorze ptytek gr.1,5mm.
Klasa IV $cieralnosci (wg skali Mohsa). Dobér ptytek nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Warstwa
wykonczenia powinna by¢ wykonana z materiatéw gtadkich, trwatych, zmywalnych,
nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, potaczenie $cian z podtogg
w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy ich mycie i
dezynfekcje.

SCIANY WEWNETRZNE
— materialy - tynk cementowo- wapienny gr.1,5cm pokryty gtadzig gipsowa. Sciany malowane
farbg lateksowg o satynowym potysku w kolorze biatym np.:
= gruntowanie wgtebne za pomocg wodorozcienczalnego, niebarwnego $rodka gruntujacego (
koncentratu), bezrozpuszczalnikowego .

= gruntowanie farbg gruntujaca zwiekszajaca przyczepnosc .

= dwukrotne malowanie zasadnicze: farba lateksowa o satynowym potysku odporna na
szorowanie na mokro do wykonywania powtok wewnetrznych o wysokiej obcigzalnosci o
klasie odpornoéci na szorowanie na mokro :1. Kolor biaty. Farba wodorozcienczalna,
bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa. Nie zawiera sktadnikéw powodujacych tapanie” kurzu
z powietrza. Nadajgca sie do czyszczenia i odporna na wodne $rodki dezynfekcyjne i
czyszczace. Dyfuzja dla pary wodnej sd< 0,3m .

= jednokrotne malowanie lakierem lamperyjnym do wysoko$ci 1,5m,

SCIANY WEWNETRZNE/ pomieszczenia higieniczno sanitarne/

— materialy - tynk cementowo- wapienny gr.1,5cm pokryty gtadzig gipsowa, ptytki ceramiczne
$ciany do wysokosci 2,80m- ptytki gresowe rektyfikowane wymiar 20x20cm. . Fuga w kolorze
ptytek gr.1,5mm. Klasa IV $cieralnoéci (wg skali Mohsa). Dobor ptytek nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.
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POCHWYTY KLATKA SCHODOWA
— materialy - stalowe kwasoodporne o przekroju kwadratowym 60x60x4mm, podstawa z blachy
stalowej grubosci 10mm, pochwyt na wysokosci 110cm. Zatamania pochwytu nalezy zaokragli¢
r=15mm.
SCHODY/WEWNETRZNE ( 1.33,2.21i 3.15)
— materiaty - wylewka poliuretanowo -polimocznikowa
RENOWACJA PARKIETU- budynek szkoty
— Przewiduje si¢ wykonanie renowacji parkietu z nowg powtokg malarska- pom.1.01.
PANELE WYGLUSZAJACE- HALA SPORTOWA
— Przewiduje si¢ wymiane akustycznych paneli éciennych Ecophon SuperG Plus
1200x600x40mm.

1.3.10 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO- SANITARNE

— elementy wyposazenia- wszystkie grupy urzadzen musza by¢ wykonane przez jednego
producenta w jednej linii stylistycznej:
= umywalki, pisuary, miski ustepowe
= baterie umywalkowe, baterie zlewozmywakowe,
= suszarki do ragk, dozowniki do mydta, dozowniki do papieru toaletowego,

e umywalka- ceramiczna, wiszagca mocowana na $rubach, z otworem, z przelewem o wym. ok.
55x44(-5) .
miska ustepowa - lejowa, wiszaca, mocowana do stelazu .
pisuar- wiszacy, mocowany do sciany .. Sptukiwanie pisuaréw za pomocg elektronicznych
zawordw sptukujacych sterowanych podczerwienig, zasilajacych elektrycznie lub na baterie.

e Dbateria umywalkowa - stojgca jednouchwytowa, z zamknieciem odptywu, gtowica ceramiczna
35mm zasieg wylewki okoto 110mm, wysoko$¢ korpusu okoto 130mm, kolor chrom, gwarancja
Slat.

e system Scianek dziatowych do pomieszczen o wysokiej wilgotnosci typu HPL wykonane z ptyty
kompaktowej o gr.13mm, o matowej strukturze powierzchni. Lokalizacja i rozmieszczenie wg
rysunkow projektu wykonawczego.

Dostosowanie toalety do potrzeb 0séb niepetnosprawnych obejmuje:

zapewnienie odpowiedniej przestrzeni manewrowej, minimalna $rednica wynosi 1,5m zastosowanie w
pomieszczeniach, a takze na drodze dojazdu do drzwi, ktore nie posiadajg progéw o min. szerokosci
90cm w $wietle otworu.

zainstalowanie w pomieszczeniu przynajmniej jednego WC dla niepetnosprawnych i umywalki dla
niepetnosprawnych

zainstalowanie uchwytéw i poreczy dla 0sob niepetnosprawnych, ktére usprawniaja, ale przede wszystkim
utatwiajg osobg niepetnosprawnym korzystanie z urzadzen.

elementy wyposazenia dla oséb niepetnosprawnych:

e umywalka dostosowana do oséb niepetnosprawnych- ceramiczna, wiszgca mocowana na
$rubach, z otworem, z przelewem o wym. ok.55x55 .

e miska ustepowa dostosowana do os6b niepetnosprawnych- wiszaca, dt.70cm, mocowana do
stelaza na wys. 40cm .

e porecz $cienna( 4szt.)- tukowa, ze stali nierdzewnej, o gtadkiej wypolerowanej powierzchni,
$rednica 32mm 70cm .

e Rozmieszczenie wyposazenia zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego.

Na kazdq toalete nalezy przewidzie¢ suszarke do rak, kosz na odpady oraz lustro. Na kazdg miske
ustepowg nalezy przewidzie¢ dozownik do papieru toaletowego. Na kazdq umywalke nalezy przewidzie¢
dozownik do mydta.

Przy umywalkach, zlewozmywakach i zlewach porzadkowych $ciany do wysokosci 1,6m i kilkana$cie cm
poza szeroko$¢ urzadzenia sanitarnego nalezy wytozy¢ materiatem gtadkim, tatwo zmywalnym, odpornym
na dziatanie srodkow.

Rozmieszczenie oraz ilo$¢ wyposazenia zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego.

1.3.11 OKNA
OKNA PCV

Okna, PCV w kolorze biatym o zwiekszonej izolacyjnosci cieplnej — z szybg zespolong o wsp. przenikania ciepta
Usz =0.9W/(mZ2K) (Uokna=1,3W/(m2K)), uchylno - rozwieralne z nawiewnikami o regulowanym stopniu otwarcia na wys.
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min. 2 m od poziomu posadzki lub okuciami z mikrowentylacja. Przy zastosowaniu oku¢ z mikrowentylacjq
zastosowane urzadzenie do regulacji powinno umozliwia¢ przy minimalnym uchyleniu uzyskanie szczeliny o
szerokosci nie wiekszej niz 15 mm pomiedzy gorng przylgg czesci uchylnej a rama skrzydta lub oscieznicy.
Otwieranie okien zabezpieczone wktadkg patentowa. Okna wyposazone w rolety zewnetrzne w kolorze jasno
szarym, sterowanie mechaniczne z jednego miejsca, wymiary- wg zestawienia stolarki

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze biatym, wewnetrzne z twardego PCV.

1.3.12 DRZWI ZEWNETRZNE

DRZWI ZEWNETRZNE/D1,D,3,D5,D6

drzwi aluminiowe malowane proszkowo w kolorze jasno szarym, dwuskrzydtowe ,. Umax= 1,7W/m2K
grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kacie 90° nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w
Swietle oScieznicy drzwi. Drzwi wyposazone w samozamykacz oraz dwa zamki. Drzwi przeszklone
wyposazone w przycisk antypaniczny,

wymiary - wg zestawienia stolarki

DRZWI ZEWNETRZNE/D2,D7

drzwi aluminiowe malowane proszkowo w kolorze jasno szarym, jednoskrzydtowe ,. Umax= 1,7W/m2K,
grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kacie 90° nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w
Swietle oScieznicy drzwi. Drzwi wyposazone w samozamykacz oraz dwa zamki. Drzwi przeszklone
wyposazone w przycisk antypaniczny,

wymiary - wg zestawienia stolarki

DRZWI ZEWNETRZNE/D4

Drzwi, PCW w kolorze biatym o zwigkszonej izolacyjnosci ciepinej — z szybg zespolong o wsp. przenikania ciepta
Usz =0.9W/(m2K) (Uokna=1,3W/(m2K)), uchylno - rozwieralne z nawiewnikami o regulowanym stopniu otwarcia na wys.
min. 2 m od poziomu posadzki lub okuciami z mikrowentylacja. Przy zastosowaniu oku¢ z mikrowentylacjg
zastosowane urzadzenie do regulacji powinno umozliwia¢ przy minimalnym uchyleniu uzyskanie szczeliny o
szeroko$ci nie wigkszej niz 15 mm pomiedzy gérng przylgg czesci uchyinej a rama skrzydta lub oscieznicy.
Otwieranie drzwi zabezpieczone wktadka patentowg , wymiary- wg zestawienia stolarki

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze biatym, wewnetrzne z twardego PCV.

1.3.13 DRZWI WEWNETRZNE D9,D10
drzwi PCV w kolorze biatym . Grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kacie 90° nie moze pomniejszaé
wymiaru szeroko$ci otworu w Swietle o$cieznicy drzwi, cze$¢ skrzydet drzwi z dodatkowym podcieniem ( o
sumarycznym polu przekroju podciecia min. 0,022m2). Drzwi wg zestawienia stolarki projektu
wykonawczego.

1.3.14 ELEMENTY ODWADNIAJACE

RYNNY | RURY SPUSTOWE
Z PCV w kolorze grafitowymm o przekroju 150 mm dla rynny i 110 mm dla rury spustowej, z odpowiednimi
tacznikami katowymi, kolankami, mufami, lejami, denkami, hakami, ztaczkami rynnowymi, trojnikami i
obejmami lub w metalowym systemie rynnowym MAXI firmy Rautaruukki Polska, wykonanym w blachy o
grubosci 0,6 mm obustronnie pokrytej plastizolem 100.

1.4. INSTALACJE SANITARNE

wentylacja- w budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng wg projektu instalacji

kanalizacja saniatrna- odprowadzenie Sciekow sanitarnych do kanalizacji sanitarnej ogéinosptawne;.
instalacja wody zimnej i cieptej- budynek zaopatrywany bedzie w wode zimng z istniejgcego przytacza
wodociggowego. Woda ciepta z istniejacej kottowni.

Instalacja grzewcza - zrédtem ciepta jest kottownia zlokalizowana w przyziemiu.

1.5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

zasilanie budynku- budynek zasilany z istniejacego ztacza kablowego
instalacja odgromowa- instalacje odgromowg oraz uziemiajgca planuje sie wykona¢ zgodnie z normg
PN-EN 62305-3:2006
instalacja niskopradowa- na potrzeby projektu zostang réwniez zamontowane instalacje niskopradowe:
— instalacja alarmowa
— instalacja teleinformatyczna
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2. WARUNKI GEOTECHNICZNE ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ze wzgledy na ciggty tryb uzytkowania obiektu nie wykonywano otwordw badawczych.
W miejscu projektowanej rozbudowy teren utwardzony kostka betonowa ktéra podlega usunieciu.

2.1.  KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU :

Budynek zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej
Posadowienie obiektu przewidziano jako bezposrednie na plycie fundamentowej zelbetowe;j

2.3.  SPOSOB FUNDAMENTOWANIA OBIEKTU :

Przyjeto posadowienie bezposrednie obiektu na ptycie fundamentowej. Zaleca sie jednak wykonanie podsypki piaskowej na
catej powierzchni ptyty fundamentowej, dobrze zageszczonej o grubosci 30 cm.

Nalezy pamieta¢ o ewentualnym wykonaniu podktadu z betonu chudego w razie wystapienia wiekszych opadéw
atmosferycznych. Warstwe chudego betonu B 10 o zalecanej grubosci 10 cm trzeba wykona¢ sprawnie i szybko korzystajac
z materiatu przygotowanego w betoniarni i dowozonego tzw. ,gruszkami’.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Budynek szkoty jest prosty w formie. Obiekt sktada sie z trzech bryt. W najnizszej do kondygnacyjnej miesci si¢ gtéwne
wejscie do szkoty. Pozostate czesci sg trzy kondygnacyjne Dachy w zakresie od 3st do 18st.

Planuje sie rozbudowe Szkoty Podstawowej nr 5 w Gostyniu przy ul. Granicznej. Istniejacy budynek Szkoty jest obiektem nie
podpiwniczonym w cze$ci nizszej o dwoch kondygnacjach nadziemnych. Cze$¢ wyzsza ma trzy kondygnacje nadziemne.
Rozbudowa przewiduje budowe nowej klatki schodowej wraz z szybem na winde osobowa. Budynek klatki schodowej
trzykondygnacyjny przykryty dachem ptaskim o kacie nachylenia potaci 5°. Poziom posadzki nowoprojektowanej czeSci
znajduje sie 0,35m powyzej istniejacego terenu wokét budynku. Na materiat wykoficzenia elewacii projektuje sie tynk
cienkowarstwowy zgodnie z rysunkiem elewacji

4. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
4.1. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Nie przewiduje sie wystepowania materiatéw tatwopalnych, utleniajacych oraz ulegajgcych
samozapaleniu.

4.2. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN

W analizowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia, ktére nalezatoby wskazaé jako zagrozone
wybuchem oraz nie ma obowigzku wyznaczania w nich i przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref
zagrozeniem wybuchem.

4. 3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek uzytecznosci publicznej - ZLIII
4.4, POWIERZCHNIA

powierzchnia uzytkowa kondygnacja | 762,16m2
powierzchnia uzytkowa kondygnacja | 770,91m2
powierzchnia uzytkowa kondygnacja | 612,30m2
powierzchnia zabudowy: 969,70m2

4.5. WYSOKOSC
Wysoko$¢ budynku nie przekracza 12m- budynek niski (N)
4. 6. LICZBA KONDYGNACJI
nadziemnych =3
4.7. KUBATURA
6123,83m3
4. 8. WARUNKI USYTUOWANIA ( ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIEDNICH)
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Budynek wolnostojacy. Budynek spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowej pod wzgledem
usytuowania w stosunku do obiektow sgsiadujacych.

4.9. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII. Dla powierzchni zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie oblicza sie

4.10. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Wymagana klasg odpornoéci pozarowej dla analizowanego budynku ( budynek niski(N)) o jedne;
kondygnacji nadziemnej ze strefg kwalifikujacg budynek do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il jest klasa ,D".
Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, a ich klasa odpornosci ogniowej winna
wynosi¢ co najmnie;j:

Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku
Klasa odpornosci -
pozarowej budynku ko%*;)tmnkac'a konstrukcja tro $ciana $ciana przekrycie
fukq) dachu P zewngtrzna wewnetrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
D’ R30 - REI 30 EI30(0«i) - -

Budynek spetnia wszystkie wymienione wymagania.

4.11. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla analizowanego budynku ( budynek niski,
dwukondygnacyjny) zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII wynosi 8000m2,
Cato$¢ obiektu - 1 strefa pozarowa

Wielko$¢ strefy (taczna powierzchnia uzytkowa obiektu — 2145,37m2) ponizej dopuszczalne;j.

4.12. WARUNKI EWAKUACJI

Szeroko$¢ przej$¢ ewakuacyjnych spetniajacych warunek min. 90cm prowadzonych tgcznie nie wiecej niz
przez 3 pomieszczenia. Dlugosé przej$é nieprzekraczajgce 30m. Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie z
pomieszczenia na droge ewakuacyjng min. 90cm w $wietle. Szerokosci wyjs¢ z klatek schodowych na
zewnatrz budynku oraz drzwi prowadzace na zewnatrz budynku z drég komunikacji ogélnej min. 120cm w
Swietle ( przy czym szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta drzwi 90cm). Szerokos¢ dojs¢ ewakuacyjnych (
drég ewakuacyjnych) zapewniajacych min. 140cm. Wysoko$¢ drog elewacyjnych- 220cm. Drzwi na
drogach ewakuacyjnych min. 90cm szerokos$ci w $wietle ( drzwi nie zmniejszajace szeroko$¢ drogi
ewakuacyjnej po catkowitym ich otwarciu).

Ewakuacje z pomieszczen prowadzi sie drogg komunikacji ogolnej ( szerokosci 240cm i 300cm oraz
wysoko$ci 315cm)do wyjsé ewakuacyjnych na zewnatrz budynku.

Dtugos¢ dojsé i przejsc, ilosé i szerokos¢ wyjsé, szeroko$¢ drog ewakuacyjnych-zachowane.

4.13. SPQSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, AW
SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACJI, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ,
ODGROMOWEJ, KONTROLI DOSTEPU.

Budynek nalezy wyposazyé w:

—  przeciwpozarowy wytacznik pradu wg projektu branzowego

— instalacje odgromowg wykonang w stopniu podstawowym wg projektu instalacji elektrycznych
Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy
odpornos$ci ogniowej tych elementéw. Sufity podwieszane w budynku nalezy wykonaé¢ z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Na drogach
komunikacji ogéinej, stuzg celom ewakuacji zabrania sie stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych.

4.14. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

Obiekt wyposazony w urzadzenia przeciwpozarowe (urzadzenia stuzg do zapobiegania powstaniu,
wykrywania, zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkéw) takich jak:
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— przeciwpozarowy wytacznik pradu zainstalowany tak, aby mégt odcina¢ doptyw pradu do
wszystkich obwodow z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru wg projektu elektrycznego

— instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego wg projektu elektrycznego

Pozostate urzadzenia przeciwpozarowe nie sg wymagane.

4.15. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Z istniejacych hydrantéw zewnetrznych przy

Woda do zewnetrznego gaszenia jest to woda przeznaczona do gaszenia pozardéw oraz ostony
zagrozonych przerzutem ognia, ktéra moze y¢ czerpana przez pompy lub sprzet strazy pozarnej z
wodociggdw, z punktéw czerpania wody

4.16. DROGI POZAROWE

WYPOSAZENIE W GASNICE
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice GP4( o masie $rodka gasniczego 4kg lub 6dm3) napetnionych
proszkiem ABC. Normatywnie nalezy zapewni¢ takg ilo$¢ gasnic, aby na kazde 100m2 powierzchni strefy
pozarowej przypadato 2kg ( lub 3dm3) $rodka gasniczego. Budynek nalezy wyposazyé w zwiekszong o
100% w stosunku do normatywu ilo$¢ Srodka gasniczego zawartego w gasnicach.
Gasnicze nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, uwzgledniajac nastepujace
warunki:

— odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej

gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m.

— do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1m

— nalezy umiesci¢ gasnice przy wyj$ciach ewakuacyjnych

— nalezy rozmiesSci¢ gasnice na kazdej kondygnacii
INNE
Nalezy wyposazy¢ budynek w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu do min 5 Ix.
Nalezy wdrozy¢ w instrukcje bezpieczenstwa pozarowego odpowiednie procedury w zakresie
postepowania w razie ogtaszania alarmu pozarowego oraz przeprowadzenia ewakuacji 0séb w budynku.
Nalezy wyposazy¢ kazdq kondygnacje w plany ewakuacyjne z zaznaczeniem miejsca usytuowania w
stosunku do wyjécia ewakuacyjnego z budynku.

4.17. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO UZYTKU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek obstuguje podjazd oraz wind osobowa. Umozliwia ona dostep do budynku osobom
niepetnosprawnym z poziomu terenu oraz oraz utatwia komunikacje miedzy kondygnacjami. Dodatkowo
na wszystkich kondygnacjach zaprojektowano sanitariaty( meski i damski) dostosowane do oséb o
ograniczonej sprawnos$ci ruchowe;.

4.18. OSWIETLENIE SWIATLEM NATURALNYM SAL LEKCYJNYCH

Wszystkie sale lekcyjne posiadajg oswietlenie naturalne. Uktad sal zaprojektowany zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

4.19. GROMADZENIE | UTYLIZACJA ODPADOW

Wydzielono miejsce na pojemniki na odpady state usytuowane za budynkiem hali sportowej z
zachowaniem odlegto$ci od okiem i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od granic
sgsiednich dziatek budowlanych.

OPRACOWALA :

inz. mgr Magdalena Korzeniewska
upr.proj. WKP/0255/POOK/18
nr wpisu do CROPUB: 2113/19/U/C
w specjalno$ci konstrukcyjnej bez ograniczen
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5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Wraz z analizg mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemow zaopatrzenia w

energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki

Graniczna 1, 63-800 Gostyn
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Budynek oceniany:

BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 5 W GOSTYNIU

Rodzaj budynku:

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)

Inwestor:

GMINA GOSTYN

Adres budynku:

Graniczna 1, 63-800 Gostyn

Catos¢/Czes¢ budynku: CALOSC
Powierzchnia ogrzewana Ay, 2145,37m2
m?:

8825,92m3

Kubatura budynku m?:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany

@ Budynek z systemem alternatywnym

i wentylacji:

o 350 100 130 200 250 300 350 400 450 200
106 KWh/(m?rok)
Wg wymagan WT2021 2
Zapotrzebowanie na energie pierwotna: System System
projektowany alternatywny
Budynek oceniany: EP 106,83 87,85
[kWh/m? rok]
Budynek wg wymagan WT2021: EP 70,00 70,00
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUcosw 9,49 9,49
[KWh/m?2 rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania EUcwu 8,41 8,41
cieptej wody uzytkowe;j: [kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: EU 17,90 17,90
[KWh/m?2 rok]
Zapotrzebowanie na energie koncowa;: EK 50,49 58,81
[KWh/m?2 rok]
Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie przez He 1640,88 1640,88
wszystkie przegrody zewnetrzne: WIK]
Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hue 281,64 281,64

WI/K]
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Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system Qe 98485,76  81511,88
grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system Qrw 32769,76  9015,53
do podgrzania cieptej wody: [KWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system QoL 97942,00 97942,00
oswietlenia wbudowanego: [KWh/rok]
Parametry przegréod budowlanych
Przegrody zewnetrzne
Symbol
Lp. przegrody Opis sciany Wsp. U [W/m2K] AU [W/im*K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 SNJ_0 Sciana zewnetrzna 0,223 0,000 2284,64 /1 1762,31
2 PG_1 Podtoga na gruncie 1 0,271 0,000 820,69 / 820,69
3 SDT_7 Stropodach tradycyjny 7 0,172 0,000 921,33 /921,33
Stolarka otworowa
Nazwa Powierzchnia
Lp. przegrody Opis przegrody Wsp. U [W/m?K] Wsp. C Wsp. g [m?]
1 O_6 Okno z podwdjng szybg 1,100 0,70 0,75 499,91
2 D_7 Drzwi zewnetrzne 1,200 0,40 0,75 22,41
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Pomieszczenia do nauki
Uc Uc,max
Lp. Symbol Opis [Wim?K] [W/m2K]
1 SNJ_0 Sciana zewnetrzna -1 (NE) 0.223 0.200
2 SNJ_0 Sciana zewnetrzna -1 (E) 0.223 0.200
3 SNJ_O0 Sciana zewnetrzna -1 (SE) 0.223 0.200
4 SNJ_0 Sciana zewnetrzna -1 (W) 0.223 0.200
5 PG_1 Podtoga na gruncie -1 0.179 0.300
6 SDT_7 Stropodach 0.172 0.150
Pomieszczenia sanitarne i socjalne
Pomieszczenia do nauki
Symbol Uc Uc,max
Lp. przegrody Opis [Wim?K] [Wim?K]
1 0_6 Sciana zewnetrzna -1 (NE) 1.100 0.900
2 O_6 Sciana zewnetrzna -1 (E) 1.100 0.900
3 D 7 Sciana zewnetrzna -1 (E) 1.200 1.300
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Uc Uc,max
Lp. Symbol Opis [W/m2K] [W/m2K]
1 SNJ_0 Sciana zewnetrzna -W 0.223 0.200
2 SNJ_0 Sciana zewnetrzna - E 0.223 0.200
3 PG_1 Podtoga na gruncie -1 0.209 0.300
4 SDT_7 Stropodach -1 (pétnoc) 0.172 0.150
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
4 O_6 Sciana zewnetrzna -1 (SE) 1.100 0.900
5 D 7 Sciana zewnetrzna -1 (W) 1.200 1.300
6 O_6 Sciana zewnetrzna -1 (W) 1.100 0.900
Pomieszczenia sanitarne i socjalne
Symbol Uc Uc,max
Lp. przegrody Opis [Wim?K] [Wim?K]
1 0_6 Sciana zewnetrzna -W 1.100 0.900
2 0_6 Sciana zewnetrzna - E 1.100 0.900
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa QH,nd

20354,50 [kW h/rok]

20354,50 [kW h/rok]

Zapotrzebowanie na energie korncowg dla potrzeb grzewczych Qxn

22309,13 [KWh/rok]

32186,11 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kociot kondensacyjny Vitodens 200-W
WB2B

Kotty na biomase (drewno: polana,
brykiety, pelety, zrebki), automatyczne,
o0 mocy powyzej 100 kW do 600 kW

Nosnik energii korncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Lokalne odnawialne zrédta energii:
biomasa

Srednia sezonowa sprawnosé¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg 1,08 0.85
Srednia sezonowa sprawno$é akumulaciji ciepta w elementach 1.00 1.00
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nws ! !
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 0.80
budynku nrd ! !
Srednia sezonowa sprawno$é regulaciji i wykorzystania ciepta w 0.88 0.93
obrebie budynku nxe ! !
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego N 0,91 0,63

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kociot kondensacyjny Vitodens 200-W
WB2B

brak




Nazwa inwestycji: KOMPLEKSOWA MODERNIZACIA SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 5 W GOSTYNIU 35

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

b.d.

Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nrg 1.08 b.d.
Srednia sezonowa sprawnosé akumulaciji ciepta w elementach 1.00 b.d
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nus ! -
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 b.d
budynku nra ) .d.
Srednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepta w 088 b.d
obrebie budynku nxe ! -
Srednia sezonowa sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego nriot 0,91 b.d.

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjg mechaniczng
nawiewno-wywiewng dziatajgcg
okresowo

Lokal/strefa - Pomieszczenia do nauki

Skutecznos$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

0,85

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

0,00

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

2875,00 [m3/h]

Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje Hee 217,36 [W/K]
Lokal/strefa - Pomieszczenia sanitarne i socjalne

Skutecznos¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,85
Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc 0,00

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

1130,00 [m?/h]

Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje He

64,28 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qw,nd

18045,62 [KWh/rok]

18045,62 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig koncowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

28082,20 [kW h/rok]

35680,91 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

Instalacje chtodzenia
Lokal - Pomieszczenia do nauki

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Pomieszczenia sanitarne i socjalne

System przygotowania c.w.u.

Kociot kondensacyjny Vitodens 200-W
WB2B

Kociot na biomase (drewno),
autoamtyczny o mocy powyzej 100kW
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Miejscowe wytwarzanie energii w Lokalne odnawialne zrédta energii:
Nosnik energii koncowej budynku: gaz ziemny biomasa
Srednia sezonowa sprawnosé instalacji wytworzenia, dystrybucji i 0.64 0.51
instalacji c.w.u. nw,tot ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii 108 085
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.q ! !
Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie
budynku nrd 0.70 0.70
Srednia sezonowa sprawnosé akumulaciji cieptej wody w 0.85 0.85
elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nws ’ ’
Brak instalacji chtodzenia
Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie
Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubos¢ [cm]
1 Sciana zewnetrzna Silver Fasada 0.04 15
2 Podtoga na gruncie 1 Standard Dach-Podtoga 0.037 12
3 Stropodach tradycyjny 7 Rockwool MONROCK PRO 0.037 20
Bilans mocy urzadzen elektrycznych
Czas dziatania Zapotrzebowanie
Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] [h] [kWh]
Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi przy granicznej temperaturze
1 CcO ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyzej 250 0.322 1594.61 513.15
m2
Naped pomocniczy i regulacja kotta do ogrzewania w
2 CcO budynku o powierzchni Af powyzej 250 [m?] 0.322 1594.61 513.15
Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi przy granicznej temperaturze
3 CcO ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyzej 250 0.322 1594.61 513.15
m2
Pompa tadujgca zasobnik buforowy w systemie ogrzewczym
4 CcO w budynku o powierzchni Af powyzej 250 [m?] 0.086 1594.61 136.84
Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania cieptej wody
uzytkowej o pracy przerywanej do 4 godzin na dobe w
5 cwu budynku o powierzchni Af powyzej 250 m? 0.086 7300 626.45
Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotno$¢
6 wentylacja wymiany powietrza powyzej 0,6 [1/h] 2.518 8760 22060.26
7 oswietlenie Oswietlenie LED 10.114 2000 29639.64
Wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej, krotnos¢
8 wentylacja wymiany powietrza do 0,6 [1/h] 0.104 8760 912
9 oswietlenie Oswietlenie typu LED 2.576 2000 4637.22
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Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qk,H

22309,13 [KWh/rok]

32186,11 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie kofncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Qkw

28082,20 [KW h/rok]

35680,91 [kKWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
chtodzenia Qkc

0,00 [KWh/rok]

0,00 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
o$wietlenia wbudowanego Q.

32647,33 [kWh/rok]

32647,33 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qk

108313,68 [kW h/rok]

126165,68 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU

17,90 [KWh/m? rok]

17,90 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla
budynku EK

50,49 [kKWh/m2rok]

58,81 [kWh/mZrok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP

106,83 [kWh/m2rok]

87,85 [kWh/m2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2021

70,00 [kKWh/m2rok]

70,00 [kKWh/m2rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO2

0.023 [t CO2/m? rok]

0.018 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

0 [%]

53.792 [%]

Analiza poré6wnawcza systemoéw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] 345000 62000
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 30538.34 24817.41
EP [kWh/m?rok] 106.83 87.85
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Koszty inwestycyjne [PLN]
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qr+w

20354.5 [KW h/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

18045.62 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby o$wietlenia wbudowanego QL

32647.33 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

71047.45 [KWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspotczynnik Jednostka Koszt nosnika
naktadu llog¢ nosnika noénika [PLN/kWh]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1.10 5268.916 m? 0.28
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 57922.354 kWh 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Kociot kondensacyjny Vitodens 200-W W B2B, Kociot kondensacyjny Vitodens 200-W WB2B

System cieptej wody: Kociot kondensacyjny Vitodens 200-W WB2B

System alternatywny:

System ogrzewania: Kotty na biomase (drewno: polana, brykiety, pelety, zrebki), automatyczne, o mocy powyzej 100 kW do 600 kW

System cieptej wody: Kociot na biomase (drewno), autoamtyczny o mocy powyzej 100kW
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