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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji
technicznej(ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt — wykonania
bezspoinowych systemdw ociepleniowych (BSO) Scian budynkdw.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie
bezspoinowych systemdw ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych
powierzchniach $cian (przegrdéd) budynkd4w nowobudowanych oraz istniejgcych, w
ramach robdt termomodernizacyjnych.
Przedmiotem opracowania jest okre§lenie wymagan odnoénie wtasciwosci
materiatéw, wymagan w zakresie sposobdw oceny i przygotowania podtozy i
wymagan dotyczgcych wykonania bezspoinowych systemdw ociepleniowych oraz
ich odbioréw.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST" Wymagania ogdine" pkt 1.4.
Dodatkowo w specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:
Bezspoinowy system ociepleni scian zewnetrznych (BSO)- wykonywany na budowie
zestaw wyrobdéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i
sktadajgcey sie minimum z nastepujgcych sktadnikdw:
— zaprawy klejowej i tgcznikdw mechanicznych systemu,
— materiatu do izolacji cieplineg;,
— jednejlub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmnigj
jedna warstwa zawiera zbrojenie,
— warstwy wykonhczeniowej systemu.
—  Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla
systemu i podtoza. System BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
— rodzqgj zastosowanych izolacji termicznej- styropian, wetna mineralna( zwykta
, lamelowa)
— sposdb mocowania- klejenie, kleje/mocowanie mechaniczne, mocowanie
mechaniczne,
— rodzaj warstwy wykohczeniowej- tynk cienkowarstwowy ( minerainy,
polimerowy, krzemianowy, silikonowy).
— stopien rozprzestrzeniania ognia- nierozprzestrzeniajgce , stabo
rozprzestrzeniajqce, silnie rozprzestrzeniajgce,
Podloze- powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznymi powtokami farb.
$rodek gruntujgcy- materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojong, celem
regulacji ( wyrdwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna- materiatdw o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta,
jako sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na scianach( przegrodach)
zewnetrznych i nadajgcych im wymagane parametry techniczne.
Zaprawa ( masa ) klejgca- materiat systemu do przyklejenia materiatu izolacyjnego
do podtoza .
Lqgczniki mechaniczne - okreslone tgczniki do mocowania systemodw izolacji cieplnej
do podtoza na przyktad kotki rozporowe i profile.
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Warstwa zbrojna- okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na
powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojna ma
najwiekszy wptyw na wtasciwos$ci mechaniczne systemu.

Siatki z wtékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z
ciggtych wtékien szklanych w obu kierunkach wgtku i osnowy, z wykohczeniem
odpornym na dziatanie alkalidw.

Zbrojenie — okre$lone materiaty systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu
zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sq zazwyczaj siatki z wtdkien
szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, tworzgcy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa
w potgczeniu z warstwqg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakturg i barwg.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe/,
kgtowniki narozne

(ochronne}, profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki —
stuzg do zapewnienia funkgcji technicznych BSG i uksztattowania jego powierzchni.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacijqg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczqgce robdt podano w ST ,, Wymagania ogdine" pkt 1.4.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano
w ST ,, Wymagania ogdlne" pkt 2
Materiaty stosowne do wykonania robdt ociepleniowych powinny miec:
— oznakowanie znakiem CE oznaczajqgce, ze dokonano
oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normgq europejskq,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg techniczng lub krajowq
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przez Komisje Europejskq za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ono wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym
przez Komisjg Europejskg, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sq to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatqg techniczng, bgdz uznana za
wregionalny wyréb budowlany",
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiac identyfikacje producentai typu
wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkciji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczgcych
wymagan dla poszczegdlnych bezspoinowych systemdw ocipien. Nalezy je
uwzgledni¢ przy, przygotowywaniu szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementdw systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1) Srodek gruntujacy
Materiat wodorozciehczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego
stosowany, zaleznie od rodzaju podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem
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ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojnej przed wykonaniem
warstwy wykohczeniowe;.

2) Zaprawa (masa) klejgca

Gotowy lub wymagajqgcy zarobienia z wodqg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wtdknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza zrdznicowany
zaleznie od izolaciji (styropian, wetna mineralna). Wybdr zaprawy ma wptyw na
klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana
jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy
(stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

3) Plyty termoizolacyjne

ptyty ze styropianu( polistyrenu spienionego)ekspandowego ( EPS 70-040 Fasada,
EPS 80-036 Fasada) majq zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy
ograniczeniu do wysokosci 25m powyzej poziomu terenu ( budynki
nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wtgcznie ( budynki wzniesione przed
01.04.1995). Mocowane sq zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i
potozenia na $cianie- metodq klejenia za pomoc tgcznikdbw mechanicznych lub
metodq tgczonaq. Ptyty majg krawedzie prostelub frezowane ( pidro/ wpust, przylga),
poprawiajgce szczelno$é potgczen. Do elewacii boniowanych produkowane sg
gotowe frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sq za pomocg zwyktych
ptyt. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla
norma PN-EN 13163,ptyty ze styropianu ekstudowanego- ze wzgledu na nizszg w
poréwnaniu ze styropianem ekstrudowanym nasigkliwo$¢ majg zastosowanie w
strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci( woda rozpryskowa, wilgo¢
gruntowa), np. na cokotach budynkdw. Szczegdtowe wymagania dia ptyt
styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164

Ptyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowe] majq zastosowanie na catych
powierzchniach scian budynkdw lub w potgczeniu ze styropianem tylko na czesci
powyzej 25m ponad poziom terenu. Ptyty z wetny mineralnej zwyktej mogq by¢
zaleznie do wtasciwosci podtoza tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla ptyt z
wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162

inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych- szkto piankowe, pianka mineralna.

4) kaczniki mechaniczne

kotki rozporowe- wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego ( nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sq w talerzyki dociskowe, dodatkowo wktadki
termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkdw termicznych.

profile mocujgce- metalowe( ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

5) Zaprawa zbrojgca

Oparta na bazie cementu lub bezcementowa( np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa),

zawierajgca wypetniacze ( takze wtdkna) masa nanoszona na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, w ktdrej zatopiona jest siatka zbrojgca. W niektdrych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojong.

6) Siatka zbrojgca

Siatka z widkna szklanego ( impregnowanego przeciwalkaicznie) o gramaturze min.
145g/mz2, wtopiona w zaprawe zbrojgcq.

7) Zaprawy ( masy) tynkarskie

zaprawy mineralne- oparte na spoiwach mineralnych( mineralno-polimerowych)
suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci
barwienia zgodnie z zaleceniami producentéw dla poprawy cech optycznych,
nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia ( 1,5-6mm) wykonywane sgw réznych
grubosciach i fakturach powierzchni- typu baranek lub rowkowy )"kornik", ztobiony),
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masy akrylowe( polimerowe)- oparte na spoiwach organicznych (dyspersje
polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubos¢ i
faktury powierzchni- jok w przypadku tynkdw mineralnych, masy krzemianowe
(silikatowe)- oparte na bazie szkta wodnego potasowego ( z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkdw cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. zaleznie od
uziarnienia (1-3mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni
tynkdw- typu baranek, rowkowy lub modelowanych,
masy silikonowe- oparte na bazie zywicy (emulsji)siikonowej gotowe materiaty do
wykonywania tynkdw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg
malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni- jok w przypadku
tynkdw krzemianowych.
8) Farby
Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkdw cienkowarstwowych.
9) Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe)
profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do
systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powietrzni BSO, mocowane do
podtoza za pomocg kotkdw rozporowych,
narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia)
krawedzi (naroznikdw budynkdw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do
wykonywania stykéw BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),
profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzgce do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,
tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z
o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
pianka uszczelnigjgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy
ptytami izolacji termiczne;,
— siatka pancemna — siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze
(gramatura -500 g/m?2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w
strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysoko$ci 2 m
ponad poziomem terenu),
siatka do detali — siatka z witdknaszklanego o)

delikatnej strukturze (gramatura
-50 g/m2) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),
profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewac;i
(gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z szklonego, styropianu,
pokrywane ewentfualnie warstwq zbrojong i malowane,
podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej powlekanej
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.
Uwaga: W sktad wiekszosci systemdw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych
wyzej elementow.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow
Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i
powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog
konieczno$ci wytgcznego stosowania sktadnikdw systemu, wymienionych w
odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do
obrotu sqg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne
do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym —
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Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych (ZUAT).

2.4 Warunki przyjecia na budowie wyrobdw ociepleniowych
Wyroby do systemdw ociepleniowych mogqg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

sqg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w
dokumentaciji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

sq wiasciwie oznakowane i opakowane,

spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe
wyrobdow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobdw
nieznanego pochodzenia.

Przyjecia materiatdéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

2.5 Warunki przechowywania i sktadowania wyrobdw do robdt ociepleniowych
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatqg
Technicznq, (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i fransport).

Podstawowe zasady przechowywania:

3 SPRZET

srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac w

szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed

bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zdany z

wytycznymi producenta,

materiaty suche — przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach

w warunkach

suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywacd
w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem

warunkdéw atmosferycznych.

siatki zZbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé¢ w warunkach

zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogdine" pkit. 3

3.2 Sprzet do wykonywania BSO

1.

2.

3.

Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe,
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze
pojemniki (silosy, opakowania typu ,.big bag") do materiatdw suchychio
konsystenciji past,

Do naktadania mas i zapraw — fradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania
recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania
mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,
Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi —
szlifierki reczne, pity reczne i elekiryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i
powierzchni ptyt (boniowanie),
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6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki/ do
ksztattowania otwordw (zagtebianie talerzykdw i krgzkdw
termoizolacyjnych),

7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa
sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,

8. Pozostaty sprzet — przyrzgdy miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury
fraserskie ifp.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w OST' Wymagania ogdine”
pkt 4

4.2 Transport materiatéw
Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowad zgodnie z wymaganiami
producentdw materiatéw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie,
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacii srodkdw fransportowych i
przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robdt ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy , kleszczowy
lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuie sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.
Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej
tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie fransportu nalezy stosowac: kliny,
rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie nalezy wykorzysta¢ materiaty
wyscidtkowe, amortyzujqce, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty
styropianowe, §cinki pianki poliuretanowej.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,, Wymagania ogdine” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robdt ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykona¢ projekt robdt ociepleniowych, zardbwno w przypadku obiektéw
nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidziec
zmocowanie elementdéw elewacyjnych w sposéb nie powodujgcy
powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkdw termicznych,

— przygotowac plon bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnic
odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

— wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic przebicia.
bruzdy i ubytki,

— wykona¢ caty zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki
blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej, przej$¢ i przytgczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykonac roboty, majgce wptyw na sytuacije wilgotnosciowq podtoza,
przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,

— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw
elewacii.



Nazwa inwestycji: KOMPLEKSOWA MODERNIZACIA SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 5 W GOSTYNIU

5.3 Wymagania dotyczgce podtoza pod robdty ociepleniowe
Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac ocene podtoza, polegajgcg na kontroli
jego czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i réwnosci.
Préoba odpornosci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie
powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitdw i spiekdw za pomocg dtoni
lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie} — wykonanie krzyzowych naciec i
zZrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza przyczepnosci
istniejgcych powtok za pomocq rylca.
Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci podtoza za pomocg mokrej
szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie réwnosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu)
od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci
zalezne sg od podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sq one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10. . niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej
szczegdtowej nalezy odwotaé sie do norm dotyczgcych podtoza
wystepujgcego na docieplanym obiekcie.
llo§¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwic uzyskanie
wynikdw,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.
Kontroli wymaga takze wytrzymatosé powierzchni podtozy. Dotyczy to przede
wszystkim podtozy istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i
malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci nalezy
wykonac jej badanie metode ,,pull off", przy zastosowaniu urzgdzenia
badawczego (tester, zrywarki). Mozna takze wykonac prébe odrywania
przyklejonych do podtozqg prébek materiatu izolacyjnego.
Szczegdlnej uwagi wymagaj podtoza (warstwowe) scian wykonanych w technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku poza powierzchnig, ocenie
podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwieh warstwy zewnetrznej,

5.4 Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robdt
zasadniczych:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci
srodkdw antyadhezyjnych (olejow szalunkowych),mleczko cementowe,
wykwity , luzne czgstki materiatu podtoza,

— usunqg¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie
Zaprawq wyrbwnawczqg),

— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza: odczekac do jego
wyschniecia,

- — w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan,
odspajajgcych sie tynkdw i warstw malarskich. Sposdb przygotowania
powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metodo strumieniowa (rézne
rodzaje Scierniw)cisnieniowa nalezy, dostosowac do rodzaju i wielkosci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawczg,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w
dokumentaciji projektowe] i specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez
producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metolowe powinny byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)
Robdty nalezy wykonywad przy spetnieniu wymogdw producenta systemu,
dotyczgcych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej —
temperatura od +5 do +25 C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrznej. Zalecone jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston,
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zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddw atmosferycznych,
promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany
materiatdéw, umozliwigjgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej
wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkdw). Te
szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacii
technicznej szczegdtowe.
1. Gruntowanie podtoza
Zaleznie od i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy naniesé
srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnig.
2. Montaz ptyt izolacji termicznej
Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej krawedyzi i
zamocowad wzdtuz niej listwe cokotowq (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po
jednym w skrajnych otworach) . Zamocowac takze profile i listwy w miejscach
krawedzi BSO — zakonczen lub stykdw z innymi elementami elewacii. Za pomocg
sznuréw wyznaczy< ptaszczyzng ptyt izolacji termiczne;.
Nanies¢ zaprawe klejowq na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od
réwnosci podtoza, w postaci plackdw i ciggtego pasma na obwodzie
ptyty (metoda pasmowa punktowa) lub pacq zgbkowang na catej powierzchni
ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowaé  wczesnigj zaprowqg

na cate] powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia
krawedzi ptyty zaprawaq.
Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm}. Zapewnic¢ szczelnos¢ warstwy
izolacji termicznej poprzez sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin
paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgcg. Po
zZwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowadé do
uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wczednie], niz 24 godziny po zakohczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie
przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi) . Dtugo$c¢ tgcznikdw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej,
stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2)od rodzaju izolacji termicznej i
strefy elewacji. Po nawierceniu otwordw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a
nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie
3. Wykonanie detali elewacii
W nastepnej kolejnosci uksztattowad detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikdw
budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, stykii potqczeniu — przy zastosowaniu
paskdw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, kgtownikdw, tasm
i paskow siatki zorojgce;.
4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordw
okiennych i drzwiowych. Na powierzchniq ptyt izolacji termicznej naciggngé pacg
warstwqg zaprawy zbrojgcej (klejacej) , natozy¢ i wtopic w nig za pomocg pac
siatke zbrojgcaq, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnig
warstwy zarojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta
zaprawa.
5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujgcy.
6. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej
warstwy zbrojone.
7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie
Warstwe wykonczeniowq wykonac po (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym
zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku
cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacjqg projektowq oraz specyfikacjq

10
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technicznq szczegdtowq, (w ST nalezy te wymagania opisac). Sposdb wykonania
tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan
projektu, systemu, warunkdw Srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie
naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé
stosowania kolorow ciemnych o wspdtczynniku odbicia rozproszonego ponizej 34.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdine" pkt 6

6.2 Badania przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych
Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatdw, ktdre bedq wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokonaé oceny
podtoza.
1. Badania materiatéw
Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku
budowy, dotyczgcych przyjscia materiatdw na budowe oraz dokumentéw
towarzyszgcych wysytce materiatdw przez producenta, potwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacii projektowe; i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej pokryciu, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
2. Ocena podtoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymogom okreslonych w pkt.
5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3 Badania w czasie robdt
Jakosci funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich
kolejnych etapdw systemowych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt
szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robdt znikajgcych( ulegajacych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:
1) Konftroli przygotowania podtoza — no$nosci, czystosci, wilgotnosci. nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,
2) Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia
szczelin, czystosci krawedszi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacii, stykéw i
potgczen,
3) Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczeniu i
rozstawu kotkdw rozporowych, potozenia talerzykdw (krgzkdw) wobec ptaszczyzn
ptyt (w ptaszczyznie lub do mm poza nig),
4) Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw,
zabezpieczenia krawedszi, wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej,
grubosci warstwy i jako$ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé
szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyti/lub
peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm.
Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),
6) Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
tynku — pod wzgledem jednolitosci, rOwnosci, koloru, faktury,
malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru

6.4 Badania w czasie odbioru robdt
1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia
wszystkich wymagan , dotyczgcych robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w
zakresie:
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zgodnosci z dokumentacjq projektowq i specyfikacji techniczng (szczegdtowq) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentaciji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

prawidtowosci przygotowania podtoza,

prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtdéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na
podstawie dokumentdw czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt potwierdzajqg, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do
wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2
niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakohczeniu robdt.

6.5 Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonac oceny wykonanych robdt
elewacyjnych z zastosowaniem systemdw ocieplania $cian poprzez pordwnanie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktdre powinny uwzgledniac
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce warunkdw odbioru
a podane dolej w pkt. 10.1. o takze ,, Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru
robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemdw
ocieplania scian" — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen.
Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z tresciq ,, Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych" dla tynkdw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych
tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowac wymagania normy PN-70/B-10100
»Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiar we wykonanego tynku powinny miescic sie w
nastepujgcych granicach:

. Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od Oqlchylenle .
Kategorie | ,qwierzchni tynku kierunku przecinajqcych sie
tynku od ptaszczyzny i p’roszczyzq od kgta
odchylenie krawedzi przewidzianego
od linii prostej pionowego poziomego
Il nie wieksze niz 3 mm | nie wieksze niz nie wieksze niz 3|nie wieksze niz
i wliczbie nie 2mmnami mm na Im i|3mmnalm
wiekszej niz 3 na ogdbtem nie wiecej | ogdtem nie wiecej
catej dtugoscitady | niz4 mmw niz 6 mm na catej
kontrolnej 2 m pomieszczeniach | powierzchni miedzy

do 3,5m wysokosci | przegrodami

oraz nie wiecej niz | pionowymi ( $ciany,
é6mmw belkiitp.)
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

Obowiqgzujg takze wymagania:
— odchylenia promieni krzywizn powierzchni faset, wnek itp. od
projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7mm
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— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych
tynkdw nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacii i
30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowano powierzchnia BSO
powinna posiadac jednorodny i staty kolor i fakturg. Niedopuszczalne jest
wystepowanie na jej] powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do
wykrycia w $wietle rozproszonym.

7 PRZEDMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt
Ogdine zasady przedmiaru i obmiaru robdét podano w OST ,\Wymagania ogdlne"
pkt 7

7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowywania i obmiarowywania

— Powierzchnia ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym w rozwinieciu
przez wysoko$¢ mierzony od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gbrnej
krawedzi warstwy ocieplane.

— L powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie
otwordw wieksze od 1 m2, doliczajgc w tym przypadku do powierzchni
ocieplenia powierzchnie osciezy obliczang w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedyzi i szerokosci, wraz
z gruboscig ocieplenia.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogdine zasady odbioru robét podano w OST ,\Wymagania ogdine" pkt 8

8.2 Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy
przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza klejenie ptyt izolacji
termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntownie.
Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.
Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjq projektowq i
szczegdtowq specyfikacjqg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie
wykonywania nastepnych etapdw robét.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i
rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtdrzyc.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest weczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach iich usuniecie przed ich odbiorem kohcowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robdt, jezeli umowe takg forme przewiduje.
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8.4 Odbidr ostateczny (kohcowy)
Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowq.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badanh oraz dokonanej oceny
wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac
umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy & komisji nastepujgce dokumenty :

— dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywaniu robdft,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w
trakcie wykonywania robdt,

— dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robdt, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania
prac,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do powszechnego
zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdw budowlanych,

— protokoty odbiordw robdt ulegajgcych zakryciu i odbiordw czesciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4.
niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacii projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz dokonac oceny wizualne;j.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie
powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno z
nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to moZliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé
niezgodno$ci wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i
przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika,
trwatosci i szczelnosci ocieplenia, zamawidjgcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robdt ociepleniowych,
wykonac je ponownie i wtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentédw odbidér moze by¢ dokonany  poich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceny wynikdw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci lub niezgodnosci wykonania
ocieplenia z zamdwieniem. Protokdt odbioru koncowego jest podstawqg do
dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawigjgcym a wykonawcg.
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8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarangiji jest ocena stanu ocieplenia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,, Odbidr
ostateczny (koncowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawq do zwrotu kauciji
gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej
jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w AST , Wymagania
ogdlne" pkt

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt iich koncowym odbiorze tub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq, nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawq rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia
stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okre$Slonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i

ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia fub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
ociepleniowe uwzgledniajq:

— przygotowanie stanowiskaroboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrka rusztowan, o wysokosci do 4 m.

— ocenyiprzygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin iinnych elementéw
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w frakcie
wykonywania BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami
innych materiatow elewacyjnych, krawedzie powierzchni) orazlica
ptaszczyzny ptytizolacijitermicznej,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptytizolacji termicznej do podtozalub mocowanie zapomocaq,
profili mocujgcych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni ptyt,

— mocowanie mechaniczneptyt za pomocg kotkdw rozporowych — zaleznie od
systemu i projektu robdt ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i
wyréwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym
otwordw,
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— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy),
mocowanie ewent. elementow dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych,
ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem
potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw
siatki zbrojgcej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z
uksztattowaniem potgczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent.
zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy
wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykohczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn
kolorystycznych) — tynki, oktadziny, ewent.malowanie,

— Uusuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementdw
elewacyjnych i ewentualnych

— zanieczyszczen,

— uporzgdkowanie ferenu wykonywania prac.

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatéw w sposdb uzgodniony ze
Lleceniodawcq i zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty
niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢
podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztdéw montazu, demontazu i
pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4m, nalezy
ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegdtowej specyfikacji technicznej ocieplenia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (ST).

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
PN-EN 3162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 3164:2003 Wyroby do izolacji cieplnejw budownictwie.

Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

(Zmiana AT).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i
reguty.

PN-ISO 1791: 1999 Budownictwo. Koordynacja modularna.
Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady
oceny i okreslenia.

PN- 63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw
zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody

pomiaru cech geometrycznych.
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PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkichbetondw z
kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN 69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-
zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych
elementéw z autoklawizowanych betonéw komdrkowych. Wymagania i badnia
przy odbiorze.

PN-70/B-101 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na
ciepto do ogrzewania budynkdw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku.

Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( tekst jednolity Dz. U.Nr 207
poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U.Nr 92 poz
881 z dnia 30 kwietnia 2004r.)

ustawa z nia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 Nr
19, poz. 177 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego ( Dz.U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072+ zmiana Dz. U. z
2005r. Nr 75, poz. 664)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z nia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie ( Dz. U. z 2002r. Nr75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadacd budynki iich usytuowanie ( Dz.U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12
maja 2004r.)

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania $cian-
Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen, Warszawa 2004,

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia scian zewnetrznych
budynkéw Warszawa 2002r.

ZUAT 15/V.02/2002 Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z
zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej
wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobdw do wykonania ocieplen z
zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997r.

ZUAT 15/V.07/2003 tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej z
ptyt . Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2003r.

ZUAT 15/V.01/2003 Tworzywowe tgczniki do mocowania izolacji fermicznej
uformowanej z ptyt . Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997r.

ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne . Zalecenia

Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,

2000r.
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ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych- tgczniki
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian
zewnetrznych Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom |
Budownictwo ogdlne czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa
1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czes¢ B-
Roboty wykohczeniowe, zeszyt |. Tynki, ITB 2003r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania
wyrobdw budowlanych oznakowanych CE ( Dz. U. Nr 195, poz.2011)

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 98 poz. 2G41).
Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacii dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (DZ. U.z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie
kontroli wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r.
Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/ 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w
sprawie zblizenia przepisdw ustawowych Panstw Cztonkowskich
odnoszgcych sie do wyrobdw budowlanych.
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