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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt polegajgcych na montazu
elementdw stolarskoslusarskich.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacjo techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. . I.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujqg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce no celu montaz stolarki i $lusarski obiektu, ktdra
obejmuje okna i drzwi wg projektiu

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji sqg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne", pkt .4,a takze
podanymi ponizej:
konstrukcja aluminiowa no$na — elementy aluminiowe o charakterze
konstrukcyjnym, element konstrukcyjny — czes$é konstrukcii stuzgca do
przeniesienia sit,
stezenie — system elementdw konstrukcyjnych, zwykle przekgtnych, $ciskanych i
rozcigganych usztywniajgcych konstrukcje,
ztqgcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej
wyrobdw, elementdw budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z
zastosowaniem lub bez tqgcznikdw,
naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia
ztgcza
ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym,
matym w stosunku do jego dtugosci,
stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementédw drewnianych i
wyrobdw ptytowych. Nie zalicza sie tu konstrukciji drewnianych ani oktadzin.
drzwi— konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona gtéwnie do
zapewnienia dostepu, dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotfu lub
Za poOMoCQg przesuwu

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z dokumentacjqg projektowq, specyfikacjami technicznymii
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania
dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPY 45000000-7, pkt.
5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.1 .
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolite] Polskiej tzn.
posiadac aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatgtechniczng lub inne
stosowne dokumenty objete prawem.
Elementy $lusarskie dostarczone na, budowe jako wyrdb wykonane wg
wymiardw pobranych z natury wykonczone, wyposazone w uchwyty
montazowe.
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2.2 Rodzaje materiatow

DRZWI ZEWNETRZNE
drzwi aluminiowe malowane proszkowo w kolorze jasno szarym, dwuskrzydtowe
,. Umax=1,7W/m2K, grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kqgcie 90° nie moze
pomniejszac wymiaru szerokosci otworu w Swietle oécieznicy drzwi. Drzwi
wyposazone w samozamykacz oraz dwa zameki. Drzwi przeszklone wyposazone
w przycisk antypaniczny,
wymiary - wg zestawienia stolarki
DRZWI ZEWNETRZNE
drzwi aluminiowe malowane proszkowo w kolorze jasno szarym,
jednoskrzydtowe ,. Umax= 1,7W/m2K, grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy
kgcie 90° nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w Swietle oécieznicy
drzwi. Drzwi wyposazone w samozamykacz oraz dwa zamki. Drzwi przeszklone
wyposazone w przycisk antypaniczny,
wymiary - wg zestawienia stolarki
DRZWI ZEWNETRZNE
Drzwi, PCW w kolorze biatym o zwiekszonej izolacyjnosci cieplnej — z szylbg zespolong o
wsp. przenikania ciepta Us; =0.9W/(m2K) (Uokna=1,3W/(m2K)), uchylno - rozwieralne z
nawiewnikami o regulowanym stopniu otwarcia na wys. min. 2 m od poziomu posadzki
lub okuciami z mikrowentylacjg. Przy zastosowaniu oku¢ z mikrowentylacjg
zastosowane urzgdzenie do regulacji powinno umozliiwiac przy minimalnym uchyleniu
uzyskanie szczeliny o szerokosci nie wiekszej niz 15 mm pomiedzy gérng przylgqg czesci
uchylnej a ramg skrzydta lub oscieznicy.
Otwieranie drzwi zabezpieczone wktadkqg patentowq , wymiary- wg zestawienia stolarki
Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze biatym, wewnetrzne z twardego
PCV.

DRZWI WEWNETRZNE
drzwi PCV w kolorze biatym . Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kgcie 90°
nie moze pomniejszac¢ wymiaru szerokosci otworu w $wietle oscieznicy drzwi,
czesc¢ skrzydet drzwi z dodatkowym podcieniem ( o sumarycznym polu
przekroju podciecia min. 0,022m?2). Drzwi wg zestawienia stolarki projektu
wykonawczego.

2.3 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt
3

2.4 Sprzet do wykonywania i montazu $lusarki
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét i bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robdét", zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

3 TRANSPORT

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqgce tfransportu podano w ST ,, Wymagania ogdine”
pkt 4

3.2 Transport materiatdw
Transport materiatdéw odbywa sie w sposdb zabezpieczajqcy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie,
przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich
przepisdw przewozowych.
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Kazda partia wyrobdéw powinno zawierac wszystkie elementy przewidziane
projektem lub odpowiednig norma.

Elementy do fransportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Elementy
mogq by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

Materiaty podstawowe nie wymagajg opakowan i mogg byc¢ sktadowane pod
zadaszonymi pomieszczeniami z wyjgtkiem:

— Srub i nakretek, ktére wymagajqg opakowania skrzyniowego,

— farb i lakieréw oraz olejow, wymagajgcych fransportu w beczkach lub
bankach stalowych,

— kratek wentylacyjnych itp. wymagajgcych opakowan kartonowych,

3.3 Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowych
Elementy $lusarsko-kowalskie wykohczone powinny by¢ pakowane w sposdb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. o Instrukcja winno by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
— nazwe i adres producenta,
— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jokg wyrdb uzyskat,
— date produkcji i nr partii,
— wymiary,
— liczbe sztuk w pakiecie tub opakowaniu,
— numer aprobaty technicznej,
— nr certyfikatu na znak bezpieczehstwo
— znak budowlany.
Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury,
styropianu. Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi i. zniszczeniem powtok.
Przechowywanie elementdw powinno zapewniac statg gotowosé uzycia ich
do montazu. Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
krytych; zamknietych lub magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatdw i
substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy,
kwasy, farby, itp.

4 WYKONANIE ROBOT

4.1 Ogodlne zasady wykonania rob ot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine" pkt 5
Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno
odbywac sie zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.
Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzic
doktadnos¢ wykonanie osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie
wymaganiami wykonania robdt murowych. W przypadku stwierdzenia wad w
wykonaniu lub zabrudzenh powierzchni osciezy nalezy je naprawic i oczyscic.
Prace powinny byc¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i
bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie elementdw $lusarskich.

4.2 Przygotowanie podtoza
Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien
zostac sprawdzony przed przystgpieniem do robdt:
— powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjq
projektowq, _ powierzchnia powinno by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

4.3 Montaz stolarki i Slusarki
W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach
nalezy wstawic¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub
drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.
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Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

— na wysokoéci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po
dwa elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujqgce stosowane sq przy punktach
zamykajgcych, aby zapobiec powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,
— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwaleplastycznym (nie stosowac
olkitu poniewaz wchodzi w reakcje z PCY), o szczeline przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniegjsze od | mm na Il m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekgtnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekgtnej do I m,

— 3 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekgtnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sq klocki
podpierajgce utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem
oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$s¢ okna przekracza 1400 mm stosuje sie
dwa komplety klockéw. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze, jezeli szerokos$e
okna przekracza jego wysokose.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.

Osadzenie parapetdw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.

Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza, sie w ten sposdb, ze
najpierw wykuwa sie w oscieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuje sie
zaprawg mur podokienny, dajgc mu maty spadek do $srodka pomieszczenia i
na tak wykonanym podtozu uktada sie podokienniki na zaprawie cementowe,.
Przy podokiennikach o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na
zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci rob ot
.Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Wymagania ogdlne" pkt 6

5.2 Kontrola jakosci wyrobdéw
Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-
10085 i PN-67/B10086. .
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic.
— zgodnos$é wymiardw,
— jako$¢ materiatdéw uzytych do wykonania stolarki,
— prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
— sprawnos$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania- okuc.
W celu oceny jakosci Slusarki nalezy sprawdzié:
— zgodnos$¢ wymiardw: -

— stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania*

— prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,
— sprawnos$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué
— wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych
elementdw na zgodnosc¢ z . dokumentacjqg techniczng.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzqgdzi¢ protokdt.



Nazwa inwestycji: KOMPLEKSOWA MODERNIZACIA SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 5 W GOSTYNIU

6OBMIAR ROBOT

6.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 7
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i §lusarki sq:
-[m2] — montowanych skrzydet drzwiowych zewnetrznych,
-[m2] — montowanych okien PCY,
-[m] — montowanych podokiennikéw,
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

7 ODBIOR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdline wymagania dotyczgce odbioru robdt zwigzanych z montazem
elementdw wind podano w ogdinej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogdlne: pkt 7 Sprawdzeniu podlegajq:
— jako$¢ dostarczonej stolarki i Slusarki . poprawnos$¢ wykonania montazu W
wyniku odbioru nalezy:
— sporzqdzi¢ czesSciowy protokdt odbioru robdt
— dokonac¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami ST i PB

7.2 Odbidr elementdw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
— zgodno$¢ wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentacijq
techniczng,
— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
— prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugosc¢ i rozmieszczenie
spawdw, srub), Srednice otwordw,
— dofrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i
ptaszczyznach,
— rodzaj zastosowanych materiatéw,
— zabezpieczenie wyrobdw przed korozjq.

7.3 Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykohczeniu
Przy odbiorze elementow $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
— prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
— zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem.
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzqdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robdt
— dokonac¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami ST i PB
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8 PODSTAWA P+tATNOSCI

8.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podatna ST,
Wymagania ogdlne" pkt 9

8.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Cena jednostkowa montazu | metro (ml oscieznic drzwiowych obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego
— dostarczenie narzedzi i sprzetu,
— przygotowanie i oczyszczenie podtozq,
— montaz oscieznic drewnianych wewnetrznych zwyktych,
- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt, _ usuniecie pozostatosci,
resztek i odpaddw materiatdw,
— likwidacje stanowiska roboczego,
_ utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich
producentdw.
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego -[m?2] stolarki i slusarki
drzwiowej drewnianej obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego
— dostarczenie narzedzi i sprzetu,
— przygotowanie i oczyszczenie podtozqg,
— montaz drzwi drewnianych ptytowych,
— montaz drzwi drewnianych ptytowych z kratkqg,
— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,
— usuniecie pozostatosci , resztek i odpaddw materiatdw,
— likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniamiich
producentdw.
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego (m?2) stolarki i $lusarki
aluminiowej obejmuje:.
— przygotowanie stanowiska roboczego
— dostarczenie narzedzi i sprzetu,
— przygotowanie i oczyszczenie podtozqg,
- montaz okien aluminiowych,
— montaz witryn aluminiowych,
— montaz drzwi aluminiowych,
— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,
— usuniecie pozostatosci , resztek i odpaddw materiatdw,
— likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniamiich
producentdw.
Cena jednostkowa montazu metra kwadratowego -[m?2] szkta profilowanego
wraz z konstrukcjg obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego
— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
— przygotowanie i oczyszczenie podtozqg
— montaz szkta profilowanego wraz z konstrukcjg
— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,
— usuniecie pozostatosci , resztek i odpaddw materiatdw,
— likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniamiich
producentdw,
Cena jednostkowa montazu 1 metra parapetdéw obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego
— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
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— przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

— montaz parapetdédw zewnetrznych,

— montaz parapetdw wewnetrznych,

—uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpaddw materiatdw,

— likwidacje stanowisko roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniamiich
producentdw.

Cena jednostkowa montazu sztuki 1szt urzgdzen statych obejmuje:

— przygotowanie stanowisko roboczego

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozg

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,

—usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

_ utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniamiich
producentdw.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlano. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2).
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos$é
akustyczna przegrdéd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementdw
budowlanych. Wymagania

PN-B--91000:1996  Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-i 1989 Budownictwo — Terminologia



