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Opis techniczny.
do projektu kompleksowej modernizacji szkoty podstawowej nr 5 w przy ul. Granicznej 1

Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z nastepujgcymi materiatami :
- Zlecenie Inwestora,
- podktad geodezyjny dla celéw projektowych,
- wizja lokalna terenu,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowigzujace przepisy i normy,

Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuije :
- instalacje o$wietlenia,
- oSwietlenie ewakuacyjne i kierunkowe,
- obwody gniazd 230V,
- obwody gniazd 230V dedykowanych,
- obwody sitowe,
- rozdzielnice,
- potaczenia wyrbwnawcze,
- instalacje odgromowa,
- instalacje zewnetrzna,
- wewnetrzne linie zasilajace
- instalacje logiczne
-instalacje niskopradowe

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt instalacji elektrycznej i logicznej kompleksowej modernizaciji szkoty podstawowej nr
5w przy ul. Granicznej 1

Istniejacy stan zagospodarowania dziatek.

Na istniejacej dziatce znajduje sie budynek szkoty wraz z budynkami towarzyszacymi, boisko.
Przez wyzej wymieniong dziatke przebiegaja sieci elektryczne, telekomunikacyjne, wodno-kanalizacyjne oraz gazowe.

Dane techniczne podstawowe.

Napiecie zasilania 3x230/400 V
Czestotliwos¢ robocza 50 Hz

Moc zainstalowana w obwodzie 128,0kW
Moc zapotrzebowana w obwodzie 74,2kW
Wsp6tczynnik jednoczesnosci 0,58
Obliczeniowy prad w obwodzie 114,3A
Projektowany kabel WLZ YKY 5x95mm2
Zabezpieczenie 250A

Projektowane prace.
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Zasilanie obiektu.

Rozbudowywany budynek szkoty zasilony zostanie z istniejacego ztacza . Wzrost mocy zainstalowanej w nowych
pomieszczeniach powoduje koniecznosé wymiany linii zasilajacej oraz konieczno$¢ wystapienia do dostawcy energii
elektrycznej o wydanie warunkdw technicznych na wzrost mocy zapotrzebowanej budynku. Projekt przytacza nie wehodzi w
zakres niniejszego opracowania.

Od istniejacego ztacza do rozdzielnicy RG wstepnie dobrano kabel YKY 5x95mma2.

Przytacze nie stanowi zakresu niniejszego opracowania.

Rozdzielnice.

Istniejace rozdzielnice w modemizowanej czesci budynku nalezy zdemontowaC. Na kazdej z kondygnacji nalezy
zabudowa¢ nowe rozdzielnice zgodnie z zatgczonymi rysunkami E09-E15. Lokalizacje rozdzielnic pokazano na rysunkach
E05-E07.

Na pierwszej kondygnacji zaprojektowano rozdzielnice ,TP1.1", ,TP1.2" i ,TP1.3" zasilajgce poszczegdlne czesci
kondygnadji.

Na drugiej kondygnacji budynku zaprojektowano rozdzielnice gtéwna budynku ,RG” oraz rozdzielnice ,TP2.1”

Na trzeciej kondygnaciji na korytarzach zaprojektowano rozdzielnice ,TP3.1"i ,TP3.2"

Rozdzielnice nalezy wykonaé jako podtynkowe, wykonane z blachy stalowej pomalowane farb proszkowa. Rozdzielnice
wykona¢ zgodnie ze schematami przedstawionym w dokumentacji. Rozdzielnice nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja
uziemienia nie moze przekroczy¢ 10om. W poblizu rozdzielnic zaprojektowano szyny uziemiajace.

Rozdzielnice wyposazyC w roztacznik gtéwny, ogranicznik przepigé klasy Il, zabezpieczenia rdznicowopradowe
oraz wytgczniki nadpradowe charakterystyka B.

Demontaze.

W modernizowanym budynku nalezy zdemontowa¢ istniejacq instalacje elektryczna, przewiduje sie réwniez
demontaz tablic rozdzielczych oraz wymiane osprzetu, z wyjatkiem opraw oswietleniowych. Demontazowi nie ulega
instalacja w pomieszczeniu kottowni.

Instalacje o$wietlenia.

Instalacje o$wietleniowe uktada¢ przewodami YDYp o Un=750V o przekroju zyt 1,5mm2. Obwody uktada¢ podtynkowo.
Schemat instalacji pokazano na rysunku numer E-02, E-03 i E-04.
Wytaczniki montowa¢ na wysokosci 1,2m. W tazienkach wentylatory tazienkowe podtaczy¢ pod wytacznik oswietlenia.
Zastosowac wentylatory o mocy do 20W.
Zgodnie ze zleceniem Inwestora zastosowaé istniejace oprawy LED.
Dobor i rozmieszczenie opraw poza zakresem opracowania.
W objetych opracowaniem pomieszczeniach zastosowaé osprzet taczeniowy podtynkowy 1P20 oraz podtynkowy
uszczelniony IP44. Dla catego osprzetu utrzymaé zgodno$¢ producenta oraz seii.
Poziomy natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen:
- pomieszczenia sal lekcyjnych - 300Ix

- czytelnia - 500Ix

- pomieszczenia techniczne - 200Ix

- pomieszczenia biurowe - 500Ix
- obszary komunikacyjne - 100 -150Ix

- pokéj nauczycielski - 300Ix

- pokéj pedagoga i psychologa -300Ix

Instalacje o$wietlenia awaryjnego.

W budynku przewiduije sie wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego. Instalacje uktada¢ przewodami YDY o
Un=750V i przekroju zyt 1,5mmz2. Obwody uktada¢ podtynkowo. Wszystkie potaczenia wykonywac w puszkach.
Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunkach E-02, E-03 i E-04.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego zasilone zostang oddzielnymi obwodami wyprowadzonymi z rozdzielnic
pietrowych. Czas autonomii o$wietlenia wynosi jedng godzine. Stosowac oprawy wyposazone w zrddta Swiatta typu LED 1W,
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praca ciemna. Przy kazdym wyjsciu z budynku zabudowac oprawe o$wietlenia awaryjnego bez piktogramu przystosowang
do pracy w warunkach zimowych do minus 20 stopni Celsjusza, IP65, 1x1W. W obiekcie zastosowano dwie grupy opraw
awaryjnych — pierwsza zwigzana z o$wietleniem drdg ewakuacyjnych i urzadzen zwigzanych z usuwaniem pozaru wykonana
przy pomocy opraw LED oraz druga zwigzana z okre$leniem kierunkdw ewakuacji z budynku.

Instalacja gniazd 230V.

Instalacje gniazd 230V uktada¢ przewodami YDYp 3x2,5mm2 o Un=750V. Obwody gniazdowe utozyé podtynkowo
przewodem YDYp 3x2,5mm2. Wysoko$¢ posadowienia gniazd oraz stopien ich szczelno$ci podano na rysunkach. Schemat
instalacji pokazano na rysunku numer EQ05, E-06 i E-07.

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji elektrycznej przez sciany, stropy itp. chroni¢ przed uszkodzeniami. Przy
uktadaniu przewoddw zachowaé odlegto$¢ 15¢m od naroznikdw $cian i drzwi. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé
gniazda o IP44.

Instalacje gniazd dedykowanych.

Instalacie gniazd dedykowanych uktada¢ przewodami YDYp 3x2,5mm2 o Un=750V. Przewody prowadzi¢ w
spos6b opisany dla instalacji gniazd ogélnego przeznaczenia. Stosowac gniazdaw ~ kolorze  czerwonym typu data
zachowaé zgodno$¢ serii catego zastosowanego osprzetu. Obwody dedykowane wyprowadzi¢ z rozdzielnic pietrowych.

Instalacja sitowa.

Instalacje sitowa w budynku uktadaé jak pozostate instalacje.
Przejscia przez stropy oraz przez Sciany klatek schodowych uszczelnia¢ ogniowo.

Instalacja dzwonkéw.

Na parterze, w pomieszczeniu woznego nr 1.13 zainstalowane zostanie urzadzenie sterujgce dzwonkami
(elektroniczna wozna). Zasilanie urzadzenia wykona¢ przewodem YDYp3x1,5mm2 z rozdzielni ,RG”. Z elektroniczne;
woznej wyprowadzi¢ przewdd sygnatowy YDYp2x1,0mm2 do rozdzielnicy ,RG” z ktdrej poprzez stycznik zatgczane beda
dzwonki na poszczegoinych pietrach szkoty. Przewody uktadaé jak pozostate instalacje.

Instalacja sieci strukturalnej.

Zaprojektowano wykonanie 132 linie okablowania zakoriczonych gniazdami komputerowymi RJ45 kat.6. Gniazda
w catym budynku podtaczy¢ do szafy dystrybucyjnej znajdujacej sie w pom. 3.12 na trzeciej kondygnaciji. W puszkach
zostawi¢ min 15 cm zapasu przewodu. Jako okablowanie poziome instalacji strukturalnej zaprojektowano kabel
teleinformatyczny, skretke 4-ro parowg, F/UTP 4x2x0,5mm, kat.6. Skretke uktada¢ podtynkowo, do kazdego z gniazd
doprowadzi¢ po dwa przewody.

Gniazda zaprojektowano w okolicach gniazd wtyczkowych instalacji elektryczne;.

Na potrzeby okablowania sieci strukturalnej, komputerowej zaprojektowano gtowny punkt dystrybucyjny znajdujacy
sie w pomieszczeniu 3.12, zaprojektowano szafe RACK 197, 42U.

Nalezy pamieta¢ aby najdalej potozony punkt nie znajdowat sie dalej niz 95m od punktu dystrybucyjnego.
Wyposazenie szczegotowe szafy krosowej wykracza poza zakres projektu budowlanego.

Zaleca sie w przysztosci do gtownej szafy krosowej doprowadzi¢ kabel $wiattowodowy dwunastowtoknowy np.
FTTX 12x9/125 ITU-T G657A2

Instalacja monitoringu,

Instalacje monitoringu sktada sie z kamer IP wewnetrznych oraz zewnetrznych podigczonych do szafy dystrybucyjnej
znajdujacej sie w pom. 3.12. Szafe wyposazy¢ w niezbedne urzadzenia potrzebne do monitoringu.
Kamery wewnetrzne zaprojektowano w czesci komunikacyjnej budynku:
- na | kondygnacji w pom. 1.07, 1.11, 1.19,1.25,
- na Il kondygnacji w pom. 2.01, 2.09, 2.20,
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- na lIl kondygnacji w pom. 3.01, 3.02, 3.16

Kamery zewnetrzne zaprojektowano w naroznikach budynku oraz w poblizu drzwi wejSciowych.

Rozmieszczenie kamer pokazano na rysunku E-05, E06 i E-07. Ostateczne rozmieszczenie kamer oraz wybor
urzadzer monitoringu dokonaé z inwestorem przy wspétudziale firmy serwisujacej system monitoringu w budynku.

Rejestracja obrazéw z kamer IP odbywaé sie ma na rejestratorze z serwerowni wyposazonego w dyski twarde.
Sposdb podgladu kamer np. z wybranego komputera nalezy ustali¢ z inwestorem przed rozpoczeciem realizacii.

Monitory interaktywne.

W kazdej z sal lekcyjnych przewiduje sie montaz monitoréw interaktywnych. W celu
potaczenia monitora z komputerem zaprojektowano gniazda 1x HDMI + 1xUSB
umiejscowione w poblizu biurka nauczyciela. Gniazda potaczy¢
ze sobg przewodami HDMI i USB. Instalacje prowadzi¢ w sposdb opisany jak dla
pozostatych instalacji.

Instalacja wentylacji.

W sktad instalacji wentylacji wchodza centrale wentylacyjne, zewnetrzne oraz
wentylatory. Zasilanie powyzszych urzadzen poprowadzi¢ przewodami YKYp 3x2,5mm2
oraz sitowymi YKY 5x10mmz2.

Szczego6towy opis instalacji wentylacji znajduje sie w branzy sanitarne;.

Instalacja potaczen wyréwnawczych.

W budynku wykona¢ instalacje potaczen wyrdwnawczych zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Gtéwng szyne
uziemiajacq zaprojektowano w poblizu rozdzielnicy gtéwnej ,RG” ,GSU” potaczyé bezposrednio z uziomem budynku
bednarka Fe/Zn 25x4mm. Dodatkowo zaprojektowano miejscowe szyny uziemiajace zlokalizowane przy rozdzielnicach
LJIP117 TP1.2°, TP1.3", ,TP2.1", . TP3.1", ,TP3.2".

Instalacja odgromowa .

Na dachu budynku potozy¢ instalacie odgromowg w postaci zwodéw niskich poziomych nienaprezanych
kfadzionych drutem Dfe/Zn fi8mm na wspornikach dachowych. Wszystkie potaczenia na dachu wykona¢ przy wykorzystaniu
ztgcz skrecanych.

Od instalacji zwodow poziomych uktadaé przewody odprowadzajace drutem DFe/Zn fi8mm. Wykonaé je jako
naprezane. Na kazdym z przewoddw odprowadzajacych zabudowaé ztacze kontrolne od ktérego do uziomu
fundamentowego wykona¢ podtaczenie wykorzystujac wypuszczony was z bednarki Fe/Zn 25x4mm.

Wykorzystac¢ istniejacy uziom fundamentowy. Do uziomu podtaczy¢ bednarke taczaca GSU. Wszystkie potaczenia
w ziemi wykonac jako spawane, zabezpieczone od korozji odpowiednimi $rodkami chemicznymi. Wymagana warto$¢
rezystancji uziomu nie moze przekroczy¢ 10om. Wysoko$¢ ztacza kontrolnego 0.6m.

Instalacja P.POZ.

W budynku przewidziano zabudowe wytgcznikdw p.poz. dla rozdzielnicy gtéwnej ,RG” i rozdzielnicy kottowni
STP1.3".

Whytaczniki p.poz. dla rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowano przy drzwiach wejciowych do budynku, przyciski w
przeszklonych obudowach. Aktywacja przycisku spowoduje podanie impulsu elektrycznego na cewke wybijaka roztacznika
gtéwnego rozdzielnicy ,RG” co w konsekwencji spowoduje odciecie zasilania rozdzielnicy gtéwnej obiektu.

Whytacznik p-poz dla rozdzielnicy kottowni zainstalowano przy drzwiach wejsciowych do kottowni.

Pofaczenia pomiedzy cewkami roztgcznikéw, a wytacznikami p.poz. wykonaé za pomocg przewodu typu NHXH-J

3x2,5mm2. Przewdd uktadac jak pozostate instalacje.

Obszar oddziatywania obiektu.
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Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatki, na ktdrej projektowana jest
inwestycja i nie zmieni zagospodarowania dziatek sasiednich.

Zagadnienia BHP

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami projektowane instalacje elektryczne sg wykonywane jako troj lub
pieciozytowe z wydzielonym przewodem zerowym ,N” i ochronnym ,PE” \W rozdzielnicach zabudowano wytgczniki ochronne
réznicowopradowe oraz wytaczniki samoczynne, ktérych zadaniem jest dostatecznie szybkie odigczanie zasilania.
Dodatkowo w obiekcie wykonana zostanie instalacja potaczen wyréwnawczych .

Obstuge urzadzen i instalacji elektrycznych wykonywaé moze wytgcznie osoba do tego przeszkolona, posiadajaca
odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne, dopuszczana do pracy przez osoby odpowiedzialne za prace zaktadu. W budynku
sieC elektryczna pracuje w systemie TN-S.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony podstawowej od porazer pradem elektrycznym zastosowano izolacje czesci czynnych, a jako
ochrong dodatkowg samoczynne, dostatecznie szybkie wylgczanie .

Opracowat :

Uwaga
1.Prace wykona¢ w oparciu o niniejszg dokumentacje stosujac sie bezwzglednie do zamieszczonych w niej uzgodnien,
decyzji i zgdd oraz zawartych w nich zapisow.
2.Wykonane o$wietlenie winno spetnia¢ obowigzujace przepisy oraz normy.
3.Po zakoriczeniu prac wykona¢ obowigzujace pomiary energetyczne.
4. Stosowac wytacznie materiaty dopuszczone do stosowania na terenie RP.
5.Stosujac zamienniki nie mozna ich zastosowaé bez przedstawienia certyfikatéw i aprobat technicznych potwierdzajacych
ich wtasciwosci techniczne.
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6.Przy przebudowie linii kablowej SN nie zmieniajg sie warunki majace wptyw na parametry linii.

Bilans mocy
Rozdzielnica ,TP1.1”
Moc znamionowa Prad Moc Przewdd ;
Nazwa obwodu znamionowy obliczeniowa Prad iﬂamlOH-
zabezp.
P [kW] | [A] P [kW] Typ | S[mm2] | [A]
Gniazda pom. 1.01-1.05 1,8 8,3 0,36 YDYp 2,5 16,00
Gniazda pom. 1.06 0,8 3,7 0,16 YDYp 2,5 16,00
Gniazda pom. 1.07-1.10a 2 9,3 0,4 YDYp 2,5 16,00
Gniazda pom. 1.23-1.27 1,8 8,3 0,36 YDYp 2,5 16,00
Gniazda pom. 1.28-1.35 2 9,3 0,4 YDYp 2,5 16,00
zasilanie elektroniczna wozna 0,4 1,9 0,32 YDYp 2,5 16,00
Gniazda DATA pom. 1.03 1,4 6,5 0,84 YDYp 25 16,00
Gniazda DATA pom. 1.26 1,4 6,5 0,84 YDYp 25 16,00
Gniazda DATA pom. 1.27 14 6,5 0,84 YDYp 2,5 16,00
Gniazda DATA pom. 1.34 14 6,5 0,84 YDYp 2,5 16,00
Oswietlenie 1.01-1.06 1 4.6 0,9 YDYp 1,5 10,00
Oswietlenie 1.07-1.11 0,48 2,2 0,432 YDYp 15 10,00
Oéwietlenie 1.23-1.25,1.30-1.32 08 37 0,72 YDYp 1,5 10,00
Oswietlenie 1.26-29,1.33-1.35 1,16 54 1,044 YDYp 1,5 10,00
Oswietlenie awaryjne 0,002 0,0 0,001 YDYp 15 10,00
O$wietlenie zewnetrzne 0,08 0,4 0,04 YDYp 1,5 10,00
Razem moc zainstalowana 17,9 kW.
Pi=17,9 kW
Pz =85 kW
1=13,1A
Rozdzielnica ,TP1.2"
Moc znamionowa Prad Moc Przewdd ;
Nazwa obwodu znamionowy obliczeniowa Prad Enamlon.
zabezp.
P [kW] I A] P [kW] Typ | S[mm2] I A]
Gniazda pom. 1.15-1.1.20 2 9,3 0,4 YDYp | 25 16,00
Gniazda pom. 1.21, 1.22 14 6,5 0,28 YDYp 2,5 16,00
Gniazda pom. DATA 1.20 2 9,3 1,2 YDYp 2,5 16,00
Gniazda pom. DATA 1.20 2 93 1,2 YDYp | 25 16,00
Gniazda pom. DATA 1.20 2 93 1,2 YDYp | 25 16,00
Gniazda pom. DATA 1.20 2 93 1,2 YDYp 2,5 16,00
Oswietlenie pom. 1.15-1.22 0,68 3,1 0,68 YDYp 1,5 10,00
O$wietlenie awaryjne 0,006 0,0 0,006 YDYp 1,5 10,00
Oswietlenie zewnetrzne 0,027 0,1 0,027 YDYp 15 10,00

69




Nazwa inwestycji: KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 5 W GOSTYNIU

Razem moc zainstalowana 12,1 kW.

Pi=12,1kW
Pz=6,2 kW
[=95A

Rozdzielnica ,TP1.3”

Moc znamionowa Prad Moc Przewdd ;
Nazwa obwodu znamionowy obliczeniowa Prad EﬂamlOH-
zabezp.
P [kW] [ [A] P [kW] Typ | S[mm2] [ [A]
Gniazdo 32A 5,0 78 3 YDYp 4 16
Gniazda pom. 1.13 1 46 0,2 YDYp 25 16
Gniazda pom. 1.12 0,8 3,7 0,16 YDYp 2,5 16
Gniazda pom. 1.12 0,8 3,7 0,48 YDYp 25 16
Oswietlenie 1.12-1.14 0,16 0,7 0,144 YDYp 1,5 10
O$wietlenie awaryjne 0,003 0,0 0,0015 YDYp 1,5 10
Oswietlenie zew 0,027 0,1 0,0135 YDYp 1,5 10
Razem moc zainstalowana 7,8 kW.
Pi=78kW
Pz=4,0 kW
[=6,2A
Rozdzielnica ,TP2.1"
Moc Prad Moc Przewdd .
Nazwa obwodu znamionowa | znamionowy obliczeniowa Prad Enamlon.
zabezp.
P [kW] [TA] P [kW] Typ | S[mm2] [TA]
Gniazda pom. 2.20-2.24 2 9,3 04 YDYp 25 16
Gniazda pom. 2.25-2.28 2 9,3 0,4 YDYp 2,5 16
Gniazda pom. 2.29 0,6 2,8 0,12 YDYp 2,5 16
Gniazda pom. DATA 2.24 1,4 6,5 0,84 YDYp 2,5 16
Gniazda pom. DATA 2.25 14 6,5 0,84 YDYp 2,5 16
Gniazda pom. DATA 2.28 14 6,5 0,84 YDYp 2,5 16
Gniazda pom. DATA 2.29 1,4 6,5 0,84 YDYp 2,5 16
Oéwietlenie 2.20,2.22,2.23,2.26-2.28 0,84 39 0,504 YDYp 2,5 10
Oéwietlenie 2.24,2.25,2.29 0,8 3,7 0,72 YDYp 1,5 10
Oswietlenie zew 0,027 0,1 0,0135 YDYp 1,5 10
O$wietlenie awaryjne 0,007 0,02 0,0004 YDYp 15 10

Razem moc zainstalowana 11,9 kW.

Pi=11,9kW
Pz=55kW
[=85A
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Rozdzielnica ,RG”

Prad

Moc

Nazwa obwodu Moc znamionowa znamionowy obliczeniowa Przewd Prad znamion.
zabezp.
P [KW] 1 A] P [KW] Typ | S [mm2] 1 A]

Rozdzielnica TP1.1 17,9 27,8 8,497 YDYp 10 40,00
Rozdzielnica TP1.2 12,1 18,8 6,193 YDYp 10 25,00
Rozdzielnica TP1.3 7,8 12,1 3,999 YDYp 6 25,00
Rozdzielnica TP2.1 11,9 18,4 5,5217 YDYp 6 25,00
Rozdzielnica TP3.1 10,4 16,2 5,3042 YDYp 6 25,00
Rozdzielnica TP3.2 13,2 20,6 6,8802 YDYp 6 32,00
Zasilanie windy 5,0 7,8 2 YDYp 2,5 16,00
Agregat grzewczo chiodniczy JO72LELBH 10,0 15,5 8 YKY 4 20,00
agregat grzewczo-chtodniczy typ: YKY

AJOSOLELBH e 10,0 15,5 8 4 20,00
Agregat grzewczo-chtodniczy typ: YKY

AOYG24BTB TP 10,0 15,5 8 4 20,00
Gniazda pom. 2.01-2.10 2 9,3 0,4 YDYp 2,5 16,00
Gniazda pom. 2.10-2.12,2.15,2.16 1,6 74 0,32 YDYp 2,5 16,00
Gniazda pom. 2.13,2.14,2.17,2.18 0,8 3,7 0,16 YDYp 2,5 16,00
Zasilanie elektroniczna wozna 0,008 0,0 0,0048 YDYp 2,5 16,00
Zasilanie dzwonki 0,015 0,1 0,009 YDYp 2,5 16,00
Gniazda pom. DATA 2.10 1,4 6,5 0,84 YDYp 2,5 16,00
Gniazda pom. DATA 2.11 1,4 6,5 0,84 YDYp 2,5 16,00
Gniazda pom. DATA 2.12 14 6,5 0,84 YDYp 2,5 16,00
Gniazda pom. DATA 2.14 14 6,5 0,84 YDYp 2,5 16,00
Gniazda pom. DATA 2.17,2.18 1,8 8,3 1,08 YDYp 2,5 16,00
Zasilanie wentylatoréw na dachu 0,186 0,9 0,1116 YKY 2,5 16,00
Centrala N1W1 nawiewno-wywiewna 1,73 8,0 1,384 YKY 25 16,00
Centrala N3W3 nawiewno-wywiewna 2,24 10,4 1,792 YKY 25 16,00
Zasilanie wentylatoréw na dachu 0,248 1,1 0,1984 YKY 2,5 16,00
Centrala N2W2 nawiewno-wywiewna 0,57 2,6 0,456 YKY 2,5 16,00
Oswietlenie 2.01-2.09,2.15 0,9 42 0,81 YDYp 1,5 10,00
Oswietlenie 2.10-2.14 1,08 5,0 0,972 YDYp 1,5 10,00
Oswietlenie 2.16-2.19 0,68 3,1 0,612 YDYp 1,5 10,00
Oéwietlenie windy 0,1 0,5 0,06 YDYp 1,5 10,00
Oswietlenie awaryjne 0,002 0,0 0,0012 YDYp 1,5 10,00
Oswietlenie zewnetrzne 0,081 04 0,0486 YDYp 1,5 10,00

Razem moc zainstalowana 128,0 kW.

Pi=128,0 kW
Pz=74,18 kKW
[=114,3A
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Rozdzielnica ,TP3.1”

Moc znamionowa Prad Moc Przewdd ;
Nazwa obwodu znamionowy obliczeniowa Prad iﬂamlOH-
zabezp.
P [kW] [TA] P [kW] Typ | S[mm2] [TA]
Gniazda pom. 3.13-3.17 1,6 7.4 0,32 YDYp 2,5 16,00
Gniazda pom. 3.18,3.19,3.21 1,2 56 0,24 YDYp | 25 16,00
Gniazda pom. 3.20 0,6 2,8 0,12 YDYp 25 16,00
Gniazda pom. DATA 2.24 1,4 6,5 0,84 YDYp 2,5 16,00
Gniazda pom. DATA 2.25 1,4 6,5 0,84 YDYp 2,5 16,00
Gniazda pom. DATA 2.28 14 6,5 0,84 YDYp 25 16,00
Gniazda pom. DATA 2.29 14 6,5 0,84 YDYp 2,5 16,00
Os$wietlenie 3.13-3.16,3.19-3,20 0,6 2,8 0,54 YDYp 1,5 10,00
Oswietlenie 3.17,3.18,3.21 038 3,7 0,72 YDYp 1,5 10,00
Oswietlenie awaryjne 0,007 0,0 0,0042 YDYp 1,5 10,00
Razem moc zainstalowana 10,4 kW.
Pi=10,4 kW
Pz=53kW
[=81A
Rozdzielnica ,RK”
Moc znamionowa Prad Moc Przewdd ;
Nazwa obwodu znamionowy obliczeniowa Prad Enamlon.
zabezp.
P [kW] [TA] P [kW] Typ | S[mm2] [TA]
Gniazda pom. 3.01-3.05 1,4 6,5 0,28 YDYp 2,5 16,00
Gniazda pom. 3.06-3.10 18 8,3 0,36 YDYp 25 16,00
Gniazda pom. 3.11-3.12 1 4,6 0,2 YDYp 25 16,00
Gniazda pom. DATA 3.06 1,4 6,5 0,84 YDYp 2,5 16,00
Gniazda pom. DATA 3.07 14 6,5 0,84 YDYp 2,5 16,00
Gniazda pom. DATA 3.08 1,4 6,5 0,84 YDYp 2,5 16,00
Gniazda pom. DATA 3.10 1,4 6,5 0,84 YDYp 2,5 16,00
Gniazda pom. DATA 3.11 14 6,5 0,84 YDYp 2,5 16,00
Os$wietlenie 3.01-3.05 0,56 2,6 0,504 YDYp 1,5 10,00
Os$wietlenie 3.06-3.09 0,96 44 0,864 YDYp 1,5 10,00
Oswietlenie 3.10-3.12 0,52 2.4 0,468 YDYp 1,5 10,00
Oswietlenie awaryjne 0,007 0,0 0,0042 YDYp 15 10,00

Razem moc zainstalowana 13,2 kW.

Pi=13,2kW
Pz =6,8 kW
[=10,6 A

72




Nazwa inwestycji: KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 5 W GOSTYNIU

IFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO :

Kompleksowa modernizacja Szkoty Podstawowej nr 5 w Gostyniu ul. Graniczna 1.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

Gostyn ul. Graniczna 1

INWESTOR :
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CZESC OPISOWA - BRANZA ELEKTRYCZNA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie budowy instalacji elektrycznej, logicznej, i
monitoringu w zamierzeniu budowlanym pn. ,,Kompleksowa modernizacja Szkoly Podstawowej nr § w Gostyniu ul.
Graniczna 1”

1. Zakres rob6t instalacyjnych branzy elektrycznej dla catego zamierzenia budowlaneqo oraz kolejnos¢ realizacji :

1. Roboty przygotowawcze :
—  szczegGtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym
— wizjalokalna w terenie i w obiekcie
—  wyznaczenie tras instalaciji elektrycznych zewnetrznych
—  Wwyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatow
—  zwiezienie materiatu
- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystapieniu do robét elektrycznych.

2. Roboty montazowe:
- wykopy kablowe,
- uktadanie kabli,
- wykonanie potgczen instalacji,
- wykonanie pomiardw elektrycznych,
- regulacja i uruchomienie urzadzen,
- odbiér techniczny,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej

Il Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Na terenie przewidywanym do budowy instalacji elektrycznej, logicznej, alarmowej i monitoringu wystepuje nastepujaca
infrastruktura naziemna i podziemna:

- budynek szkolny z zapleczem.

- kablowa elektroenergetyczna niskiego napiecia,

- kablowe teleinformatyczna,

- sie¢ wodno-kanalizacyjna.

Il Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzac¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

Elementy stwarzajace zagrozenie:

- roboty zwigzane z prowadzeniem wykopdw pod lini¢ kablowg
1V Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt elektrycznych, okreSlajgce skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacii silno i stabo pradowych,

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji,

- zagrozenie przy robotach na wysokosci,

- zagrozenia dotyczace pracownikdw budowy oraz uzytkownikdw pasa drogowego przy czynnym ruchu drogowym
przez czas prowadzenia rob6t

V Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegoinie
niebezpiecznych:

- przed przystapieniem do wykonywania robdt instalacyjnych kazdy pracownik winien byC przeszkolony w zakresie
BHP

- przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznac sie szczeg6towo z dokumentacjg budowlana, zwracajac uwage na
warunki wydane w uzgodnieniach i technologii zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru rob6t

- catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami
zawartymi w rozporzadzeniach
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- w trakcie wykonywania robot nalezy zachowa¢ wszelkie wymogi bhp, dotyczace robét ziemnych i pracy na
wysokosci ok. 3,5 m nad posadzka, a przede wszystkim:
- bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
- stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
- obstugiwaé sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

VI Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu wynikajacemu z planowanej inwestycji w strefach
szczeqdlneqo zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie:

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robdt w czasie prowadzenia robdt,

- prowadzenie robot wg obowigzujacych przepisow BHP,

- przestrzeganie postanowien zawartych w planie BIOZ sporzadzonego przez kierownika budowy,

- zabezpieczenie statej facznosci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami budowlanymi od strony
wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zaktocenia w robotach budowlanych, zaktécenia ruchu drogowego na
odcinku rob6t, usuwanie kolizji, zagrozen w zakresie BHP pozaru awari, itp

Kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ plan BIOZ

Opracowat

mgr inz. Jacek Sajbura
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