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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy budynku uzyteczno$ci publicznej
(SPZOZ) w Turznie przy ul. Osiedlowej 1 (jednostka ewid. 0401506_2 tysomice), na dziatce nr
305 w obrebie Turzno.

Kategoria obiektu budowlanego: XI.

2. Zamierzony spos6b uZytkowania oraz program uZytkowy obiektu budowalnego

Budynek sktada si¢ z dwoch kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej. Na parterze
Zlokalizowana zostata przychodnia zdrowia oraz apteka. Na tej kondygnacji projektuje sie
przebudowe Scianek dziatowych, poszerzenie otwordw drzwiowych do niektorych pomieszczen,
wydzielenie pomieszczenia na odpady medyczne, szatni dla pracownikow (maks. 5 0séb na
jednej zmianie) oraz pomieszczenia socjalnego. Projektuje sie nowa aranzacje rejestracii
i poczekalni z przebudowg sasiadujacego z tymi pomieszczeniami gabinetu lekarskiego.
Projektuje sie rowniez przebudowe strefy wejsciowej. Budynek bedzie w jednej strefie pozarowe;j
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZIIl i ZLIV tacznie.

Reasumujac na parterze, w czesci przeznaczonej na przychodnie, zlokalizowane sg 2 gabinety
lekarza POZ, gabinet stomatologiczny, gabinet zabiegowy, punkt szczepien, pomieszczenie na
odpady medyczne z dostepem z zewnatrz, 3 sanitariaty stuzace personelowi i pacjentom,
pomieszczenie socjalne, szatnia dla 5 osob, strefa wydzielona na rejestracje, poczekalnia,
pomieszczenie gospodarcze na Srodki czystosci ze zlewem, przebieralnia dostepna z dwdch
gabinetow oraz komunikacja. W cze$ci przeznaczonej na punkt apteczny znajduje sie sala
sprzedazy, magazyn lekow, pomieszczenie socjalne, sanitariat, komora przyje¢ i komunikacja. Do
obu cze$ci mozna dostac sie od strony wejscia gtdwnego przez przedsionek. Dodatkowo do
czesci przychodni umozliwiony jest dodatkowo dostep od pdtnocnego-wschodu.

Na pietrze znajdujq sie lokale mieszkalne. Uktad bez zmian.

W piwnicy projektuje sie wydzielenie z pomieszczenia kottowni pomieszczenia technicznego co
i cwu. W dawnym pomieszczeniu technicznym zaprojektowano rozdzielnie elektryczng. Pozostate

pomieszczenia bez zmian.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowalnego

Budynek o zwartej bryle, 0 2 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej, kryty dachem ptaskim.
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Nie ingeruje sie znaczaco w istniejaca bryte budynku. Projekt obejmuje jedynie rozbudowe
budynku o zadaszenie nad gtéwnym wejsciem i nowe schody zewnetrzne oraz remont polegajacy
m.in. na dodatkowym dociepleniu budynku oraz zmianie kolorystyki. Projektowane zadaszenie
0 dachu ptaskim oparte na stupach o dynamicznym ksztatcie. Wejscie zabudowane z jednej
strony szklang witryng o konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo na kolor RAL 7016.

Schody zewnetrzne obtozone granitem szarym zostang wyposazone w platforme przyschodowa.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowalnego

Charakterystyczne parametry budynku gtownego:

. powierzchnia zabudowy 414,4 m2 (z dociepleniem)

. liczba kondygnaciji podziemnych 1 (bez zmian)

. ilos¢ kondygnaciji nadziemnych 2 (bez zmian)

. wysoko$¢ budynku (maksymalna) 8,62 m (bez zmian)

. szerokos¢ budynku 16,29 m (z dociepleniem)

. dtugos¢ budynku 28,13 m (z dociepleniem)

. kubatura 2415,57 m? (przed zmiang 2419,31 m3)
. powierzchnia uzytkowa piwnica 307,8 m? (przed zmiana 308,5 m?)
. powierzchnia uzytkowa parter 311,2 m2 (przed zmiang 310,5 m2)
. powierzchnia uzytkowa pietro 307,6 m? (bez zmian)

. powierzchnia uzytkowa RAZEM 926,6 m? (przed zmiang 926,6 m?)

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowalnego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia
1998 istniejacy budynek zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe
okre$lono jako proste. Budynek posadowiono w sposéb bezposredni na tawach
fundamentowych. Poziom wod gruntowych znajduije sie ponizej poziomu istniejgcych
fundamentow. W zakresie prac objetych niniejszym opracowaniem nie bedzie wykonywana

przebudowa istniejacych fundamentéw.

Jedynym obiektem wymagajacym nowego fundamentowania bedg schody zewnetrzne. Schody
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Schody posadowione zostang bezposrednio na
gruncie nosnym, powyzej zwierciadta wody. Warunki gruntowe dla schodow okresla sig jako

proste.
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Wykopy w trakcie prac fundamentowych nie bedg odwadniane.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Liczba lokali mieszkalnych — 5

Liczba lokali uzytkowych — 2 (przychodnia i punkt apteczny).

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0s6b niepetnosprawnych

Nie dotyczy. Przedmiotem opracowania nie sg objete lokale mieszkalne.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z budynku przez osoby niepetnoprawne

Kondygnacja parteru dostepny dla osob niepetnosprawnych. Z poziomu terenu na poziom parteru
zapewniono dostep poprzez platforme przyschodowa montowang trwale do Sciany zewnetrznej
budynku. Zapewniono maksymalny prog 2cm do wejscia do budynku. Na kondygnacji parteru

znajduje sie pomieszczenie wc dostepne dla osoby niepetnosprawne;.

Parametry techniczne budynku charakteryzujace jego wptyw na Srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a. zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania $ciekow oraz

wod opadowych — bez zmian

b. emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytow i ptyndw, z podaniem ich

rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Roczna emisja kottowni:

Emisja w kg/rok tirok

Rodzaj Paliwa
SO NOy co Pyt |zw.org.| CO?2
Gaz ziemny 2,09 37,6 459 0,0 2,1 3,25

Zasieg jak dla niskiej emisji ok. 100m.
c. rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw — bez zmian
d. witasciwos$ci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie — bez zmian

e. wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne — bez zmian
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10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

10.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Wykonano obliczenia strat ciepta i sezonowego zapotrzebowania na energie cieping.

Oszacowane roczne zapotrzebowanie na energie koncowg Qk wynosi:

L.p. Nazwa systemu llosé Jednostka
1. Ogrzewanie | 174 000 kWh/rok
wentylacja
2. Przygotowanie c.w.u. 35000 kWh/rok
Razem 209 000,00 kWh/rok

10.2 . Dostepne nosniki energii

Przeanalizowano dostepnos$¢ nastepujacych nosnikow:

e Energia sfoneczna pozyskana przy pomocy kolektoréw stonecznych — W naszej strefie
geograficznej, energia ta ma uzasadnione zastosowanie tylko do podgrzewu cieptej wody
uzytkowej i to w ilosci 50% rocznego zapotrzebowania. Uwzgledniajac koszty zakupu instalacii
i magazynowania cieptej wody uzytkowej oraz koszty serwisowania i uzytkowania,
przedsiewziecie takie, jest nieuzasadnione ekonomicznie.

e Biogaz - brak dostepno$ci do materiatéw pierwotnych, biorgcych udziat w fermentacii
metanowej, wysokie koszty instalacji stuzacej do produkcji. Brak mozliwo$ci technicznych.

o Metan — Niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Najblizszej okolicy brak sieci gazowe;.

e Propan - Umiarkowane koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Uzasadnione ekologicznie
i ekonomicznie.

e Biomasa - Wyzsze, niz w przypadku konwencjonalnych paliw, koszty budowy kottowni i sktadu
opatu. Technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

o Energia elektryczna sieciowa — Niskie koszty instalacji. Najwyzsze z mozliwych koszty
eksploatacji. Uzasadnione ekologicznie, nieuzasadnione ekonomicznie.

o Ciepfo sieciowe - W najblizszej okolicy nie ma sieci cieptownicze;.
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e (Ogniwa fotowoltaiczne — stosunkowo wysoki koszt inwestycji, przedsiewziecie uzasadnione
ekonomicznie ze wzgledu na mozliwos¢ spozytkowania wyprodukowanej energii elektrycznej
w przypadku pompy ciepta. Ograniczona powierzchnia dachu na montaz paneli.

e Pompa ciepta — Istniejg warunki do eksploatacji pompy ciepta powietrze/woda. Wysoki koszt

inwestycji. Niskie koszty eksploatacyjne. Uzasadnione ekologicznie.

10.3. Wybor dwdch systemow do analizy poréwnawczej

Analizowano nastepujace systemy zasilania w ciepto:
1. C.O. - Kociot gazowy (propan
2. C.O. - Kociot pelletowy

10.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
W energie

Dla w/w danych przeanalizowano koszty uzytkowania dla réznych paliw i wyniki zestawiono ponize;

(wraz z innymi dostepnymi na rynku no$nikami energii):

Zestawienie kosztow ogrzewania budynku i przygotowania cieplej wody uzytkowej

10000
162 548 21
160000 24 150 041 2t
144397 of

140 000

120 000 4

100 000 4
78316

80000 24 73160 2t 583802 T2 224 2
wmod — 5613820 5yapa 204320 P r
I L] T ——— F— 2316 415534
20 000 2
oz
1’ Wegie! 'rP:_Ei ciepta solanka/woda 3 Pompa ciepta powietrze/woda Energia elektryczna f

Gaz ziemny (E] Gaz plynny (P Dlej opatowy Drewno

Pelet Zgazowanie G11 G12 Gl12w G11 G612 Gl12w G11 G12 Gl12w

10.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

Po przeanalizowaniu wynikdéw obliczen uznano, ze najnizsze koszty eksploatacyjne zapewniajg pompy

ciepta, kociot na gaz ziemny, oraz kociot na drewno/pellet. Majac na uwadze to, ze w przypadku
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kottowni pelletowej niezbedna jest obstuga i zwigzane z nig koszty, wybrano jako Zrédio ciepta dla

budynku kociot gazowy opalany propanem (LPG).

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwoSci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie
reguluja temperature

Automatyka kotta bedzie regulowa¢ temperature czynnika grzewczego w catym budynku w zalezno$ci

od temperatury powietrza zewnetrznego (regulacja pogodowa). W poszczegéinym pomieszczeniu

automatyczna regulacja temperatury bedzie mozliwa za pomocg termostatow. Zastosowanie

powyzszych systemow regulacji jest technicznie i ekonomicznie uzasadnione. Dwustopniowa regulacja

temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach jest wystarczajgca i nie wymaga dalszego

rozbudowywania.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowalnego zgodnie z przeznaczeniem

Zakres niniejszego projektu wchodzi:

e przebudowa, budowa i remont cze$ci kondygnacji piwnicznej w zakresie pomieszczen

technicznych gospodarczych oraz komunikacii

e przebudowa, budowa i remont kondygnacji parteru tj. przychodni oraz punktu

aptecznego

W ramach prac przewiduje sie:

>

>

Wyburzenie istniejgcych i budowe nowych schodéw zewnetrznych

Demontaz istniejacej windy dla o0sob niepetnosprawnych oraz montaz platformy

przyschodowej
Wymiane oktadzin oraz balustrad istniejgcych tylnych schodéw zewnetrznych

Wykonanie termomodernizacji budynku w zakresie docieplenia Scian zewnetrznych,

stropodachu, stropu nad piwnicg oraz wymiany stolarki zewnetrznej na parterze
Wymiang orynnowania
Rozbidrke cze$ci $cianek dziatowych

Montaz Scianek dziatowych w technologii karton — gips oraz wykonanie $cian murowanych

z betonu komdrkowego
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Rozbiorke i wykonania nowego uwarstwienia posadzek na parterze i czesci piwnicy
Skucie i wykonanie nowych tynkéw na parterze i czesci piwnicy

Wykonanie robét szpachlarsko — malarskich oraz oktadzinowych

Wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej na parterze i czesci pomieszczen piwnicznych

Wymiane zrodta ciepta budynku na kotty gazowe

YV V V V V V

Wymiane instalacji c.0. w piwnicy oraz na parterze wraz z wykonanie ogrzewania

podiogowego na parterze

A\

Wymianeg instalacji wod-kan w piwnicy oraz na parterze

A\

Wykonanie instalacji mechanicznej wywiewnej w zakresie kondygnacji parteru oraz nowych

pomieszczen technicznych w piwnicy

Wymiane instalacji elektrycznej wraz z wykonanie nowej rozdzielni (parter i cze$¢ piwnicy)
Wymiane oswietlenia

Wymiane instalacji alarmowe;j

Wykonanie instalacji internetu

vV V VvV V V

Wykonanie instalacji CCTV

W pomieszczeniach sanitarmych, w projektowanych pomieszczeniach technicznych w piwnicy,
gospodarczym, sktadowania odpadéw medycznych oraz pomieszczeniu technicznym
stomatologa $ciany nalezy wytozy¢ ptytkami ceramicznymi na catej wysokosci.

We wszystkich gabinetach nad umywalkami i zZlewozmywakami nalezy utozy¢ ptytki na wysokosci
do linii ocieznicy drzwi, min. 200 cm.

Podtogi w pomieszczeniach sanitarnych, przedsionku, w pomieszczeniu gospodarczym,
sktadowania odpadéw medycznych i pomieszczeniach technicznych w piwnicy wytozy¢ ptytkami
ceramicznymi antyposlizgowymi, w pozostatych pomieszczeniach nalezy zastosowac¢ wyktadziny
obiektowe antyposlizgowe, nienasigkliwe.

Pomiedzy podtoga a sciang nalezy wykonac dylatacje — tasme brzegowa np. z polietylenu
gr.1cm.

W fazienkach wykonac izolacje przeciwwodng: - na $cianie i podtodze przed utozeniem glazury i
terakoty zastosowac izolacje z zaprawy wodoodpornej (np. Ceresit CL50), oraz w ich narozu
utozy¢ tasme uszczelniajaca z tkaniny poliestrowej (np. Ceresit CL52) - zastosowac fuge

10
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wodoodporng (np. Ceresit CL44).

We wszystkich gabinetach oraz w pomieszczeniach w ktorych znajduja sie umywalki nalezy przy
nich umiesci¢ zasobniki z jednorazowymi recznikami, oraz dozowniki z mydtem w ptynie. W
gabinetach zabiegowych nalezy zamontowac specjalistyczne lampy bakteriobéjcze. W kazdym
pomieszczeniu nalezy umiesci¢ zamykane pojemniki na odpady zaopatrzone w worki foliowe.
Wszystkie gabinety lekarskie i zabiegowe nalezy wyposazy¢ w kozetki o minimalnych wymiarach
70 x 180 cm. Wszystkie czyste i sterylne artykuty bedq dostarczane do przychodni w szczelnie
zamknietych pojemnikach. Skazone materiaty nalezy transportowa¢ w zamknietych szczelnie
kontenerach lub w workach foliowych do spalarni odpadéw poza terenem przychodni przez

wyspecjalizowang firme ustugowq

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Budynek przy ul. Osiedlowej 1 w Turznie jest budynkiem opieki zdrowotnej z czesScig mieszkalng
na pietrze, niskim, o 2 kondygnacjach nadziemnych oraz 1 kondygnacji podziemne.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL IIl (powierzchnia 311,2m2) i IV (powierzchnia 307,6 m2).
Kondygnacja piwnicy w strefie ZL z wydzielonymi pomieszczeniami technicznymi o powierzchni
307,8m2. W piwnicy oddzielono przeciwpozarowo dwa indywidualne garaze — Sciany i strop REI
120. Piwnica wydzielona $cianami i stropami REI 60 oraz zamknigta drzwiami EI 30.

Po przebudowie cze$¢ o funkeji przychodni i punktu aptecznego zlokalizowane na parterze nie
przewiduje sie podziatu czesci nadziemnej na strefy pozarowe. Budynek dwukondygnacyjny
kategorii ZL IIl'i ZL 1V, ze stropem nad pierwszg kondygnacjg na wysokosci ponizej 9 m spetnia
wymagania klasy odpornosci pozarowej ,D". Cze$¢ podziemna w klasie ,C” odpornosci
pozarowe.

Obecnie fgcznie w budynku przebywa nie wiecej niz 50 osob.

Na kondygnaciji parteru praca — 5 0sob z personelu / maksymalnie 10 pacjentow jednoczes$nie.
Na kondygnacji 1 pigtra mieszkania — 15 0sob.

W Zadnym pomieszczeniu nie przewiduje sie przebywania ponad 50 oséb jednoczesnie.
Gestos¢ obciazenia: Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL |1l nie
okre$la sie gestosci obcigzenia ogniowego. Nie przewiduje sie pomieszczen technicznych i
gospodarczych o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m2, W strefie PM garazy
gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.,

Odlegtos¢ od obiektow sasiednich: Budynek przy ul. Osiedlowej 1 w Turznie jest wolnostojacy.

Najblizszy budynek znajduje sie w odlegtosci 11,5m.

11
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Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: W budynku nie
wystepujg substancje, ktére mogg powodowac zagrozenie wybuchem.

Wymagania klasy odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw budynku dla klasy ,D” sg
spetnione. Gtdwna konstrukcja nosna, $ciany wewnetrzne, zewnetrzne oraz konstrukcja dachu i
przekrycie spetniajg wymagania dla klasy odpornosci pozarowej ,D”. W cze$ci podziemnej
spetniono wymagania dla klasy odpornosci pozarowej ,C”.

Wielkosci strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnej dla stref ZL 11l wielkosci dla budynku
niskiego, ktéra wynosi 8 000 m2.

Warunki ewakuacji w budynku nie ulegng zmianie.

Ewakuacja z pomieszczen parteru odbywac sie bedzie poprzez trzy wyjscia bezposrednio na
zewnatrz budynku. Z pietrz klatkg schodowg z wyjsciem na zewnatrz budynku. Drzwi na zewnatrz
budynku z pomieszczen co najmniej 0,9 m, z komunikacji 1,2 m. Dojscie do 30 m, w tym do 20 m
na poziomej drodze ewakuacyjnej. Drogi ewakuacyjne o$wietlone wytgcznie Swiattem sztucznym
wyposazone w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne. Dlugo$¢ przej$cia ewakuacyjnego w

pomieszczeniach nie przekracza 40m (do trzech pomieszczen), szeroko$¢ co najmniej 0,9 m.
Dobér urzadzen przeciwpozarowych:

W budynku brak wewnetrznej sieci hydrantowej, nie jest wymagana.

Nie jest wymagane wyposazenie w instalacje sygnalizacji pozarowe;.

Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu oraz awaryjne o$wietlenie

ewakuacyjne.
Wyposazenie w gasnice:

Budynek jest bedzie wyposazony w wymagang ilo$¢ srodka gasniczego zawartego w gasnicach,
przyjmujac jednostke masy $rodka niczego w ilosci 2 kg (3 dm3) zawartego w gasnicach na
kazde 100 m2 chronionej powierzchni.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci ok. 40 m od budynku.
Drogi pozarowe

Droga pozarowa nie jest wymagana.

12



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

14.  Wytyczne wykonawcze

Niniejszy projekt architektoniczno - budowlany ma na celu uzyskanie decyzji 0 pozwoleniu na

budowe dla planowanego zamierzenia.

Dokumentacja projektowa musi by¢ obowigzkowo traktowana jako catosciowe opracowanie.
Niedopuszczalne jest wyrywkowe traktowanie poszczeg6inych rysunkéw w oderwaniu od

pozostatych elementow opracowania.

Wszystkie elementy nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ /montowa¢ na podstawie zweryfikowanych

obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

O ile ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej wynika
konieczno$¢ zastosowania elementu, materiatu lub robocizny, ktéra nie zostata w dokumentacji
jednoznacznie opisana i przytoczona, wykonawce nadal obowigzuje zastosowanie tego
elementu, materiatu lub wykonanie czynnosci - robocizny, niezaleznie od braku wskazania tego w
opisie.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producentdw materiatow odno$nie zastosowan

i montazu elementéw oraz wykonania detali potgczen i obrobek.

Wykonawca powinien szczegdlnie starannie wykonac elementy i krawedzie stykowe, w tym
w szczegodlnosci elementy narazone na penetracie wody, zimna, badz innych niepozadanych
czynnikow i niezaleznie od wskazan dokumentacji jest zobowigzany do wtasciwego
zabezpieczenia miejsc wrazliwych przez ich zaizolowanie, zabezpieczenie wzglednie inne

niezbedne czynno$ci.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem

wyprzedzajaco w stosunku do cyklu realizacyjnego.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Katarzyna Ewa KALKOWSKA
posiadajgca kwalifikacye zawodowe do peblnienia samodzielnych funkcy technicznych w budownictwie
w specjalnoscl architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 14/KPOKK /2018,

jest wpisana na liste czlonkdw Kujawsko-FPomorskie) Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0340.

Cztonek czynny od: 30-01-2019 r.

Data | mig)sce wygenerowania zaswiadczenia: 31-01-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0340-78F8-BYA2-F999-59BC

Drane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic podajac nr weryfikacyjmy
zaswiadczenia w publicenym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada [zby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéaw)

Kujawsko-Pomorska Okrggowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magr inZ. arch. Elzbieta Jadwiga GROCHOCKA

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawniend nr
UAN-IV/8346/229/TD/87-88,
jest wpisana na liste czlonkdw Kulawsko-Pomorskie] Okregowei Izby Architektow RP

pod numeram: KP-0139.
Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-11-2023 r. Bydgoszcaz,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia; 31-05-2024 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowe] Rady lzby Architektow RP,

Nr weryfikacyiny zaswladczenia:

KP-0139-1D51-3Y86-679F-66D7

Dane zawarte w niniejseym zaswiadczeniu modna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczena w publicznym serwisie internetowym Loy Architektaw: www.izhaarchitektow, i
lub kentaktujac sie berposrednio 7 wiasdciwa Okrecowa Trbg Architektow B,
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16. Os$wiadczenie

OSWIADCZENIE
O SPORZADZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

My nizej podpisane:

mgr inz. arch. Katarzyna Kalkowska — projektant architektury

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka — sprawdzajacy architekt

oSwiadczamy, ze projekt architektoniczno — budowlany (opracowanie z kwietnia 2024 r.):
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ (SPZOZ) W RAMACH
ZADANIA PN.: ,MODERNIZACJA BUDYNKU SPZOZ W MIEJSCOWOSCI TURZNO”

opracowany na rzecz inwestora: Gmina Lysomice

zostat opracowany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Data zlozenia oswiadczenia
KWIECIEN 2024 r.

Projektanci branzowi — projektéw technicznych
mgrinz. tukasz Kalkowski
spec. konstr.-budowlana, nr upr. KUP/0144/PBKb/19

mgrinz. Ryszard Szczepaniak
spec. konstr.-budowlana, nr upr. UAN-1V/8346/105/T0/87

mgr inz. Karol Piérkowski

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzer wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych nr upr.
KUP/0053/PO0OS/05

mgr inz. Mariusz Kulwicki

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzer wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych nr upr.
KUP/0136/PO0OS/06

inz. Michat Lipiriski
spec. instal. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, nr upr. KUP/0090/POE/20

mgr inz. Rafat Drygalski
spec. instal. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, nr upr. POM/0184/POOE/08

Branza konstrukcja - projektant

Branza konstrukcja - sprawdzajgcy

Branza instalacje sanitarne - projektant

Branza instalacje sanitarne - sprawdzajacy

Branza instalacje elektryczne - projektant

Branza instalacje elektryczne - sprawdzajacy

18



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

19



