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Oswiadczenie

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze projekt budowy o$wie-
tlenia w m. Gajewo ul. Grzybowa dz. 49/3, 49/7, gm. Gizycko, zostat wykonany zgodnie z
wymaganiami prawa budowlanego, przepisami, decyzjami administracyjnymi i zasadami
wiedzy techniczne;j.

Opracowanie wykonano zgodnie z umowg oraz wytycznymi i jest kompletne z punk-
tu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

mgr inZ Artur Leszczyrski
Upr o é




Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z2013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan ARTUR ROBERT LESZCZYNSKI

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 08 marca 1980 r. w Gizycku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0179 /POOE/14

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzgl¢dnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2.dr inz. Zenon Drabowicz

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz %




Pan Artur Robert Leszezyniski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych,
bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

e:

S PRZEWODNICZACY )
1. Pan Artur Robert Leszczynski OKREGOWE) i(OMISJl_K.WALIFW(A(i.!Y..:Zlb ’
11-513 Milki, ul. Sportowa 13 Warmifisko-Mazus @?”ct“;"g

2. Okrggowa Rada Izby Inzyniego
3. Sléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mer iné. Andgze S(a.Siorowski
4. a/a

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-EDZ-BXK-EQ1 *

Pan Artur Leszczyriski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0133/14

adres zamieszkania ul. Sportowa 13, 11-513 Mitki

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-13 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwala Nr 106/96
Rady Gminy w Gizycku
z dnia 29 pazdziernika 1996 roku

W sprawie miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego zespolu mieszkanio-
wego Gajewo - Polnoc w gminie Gizycko

Na podst:'«lwie art. 26 i art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. o zagospodarowaniu przestrzen-
nym ( Dz.U. Nr 89, poz. 415 ) oraz art. 18 ust. 2. pkt. Siart. 40 ust, 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 1. 0 samorzadzie terytorialnym ( Dz.U. Nr 13, poz. 74) z 1996 roku.

Gajewo'-. Pétnoc na terenie gminy Gizycko polozonego na pétoc od miasta Gizycka po
wchodniej stronie ul. Swiderskiej zwany dalej planem.

Rozdzat 1
Przepisy ogélne

§1.

Plan obejmuje obszar 28,80 ha, potozony w gminie Gizycko, ktérego granice wyznaczajq :
od strony wschodniej ul Wegorzewska, od potudniowej osiedle Gajewo -Potudnie, od
strony zachodniej ul. Swiderska, od strony p6inocnej granica planu.

Granice obszaru objetego planem pokrywaja si¢ z granicami obszaréw zabudowy okreslo-
nej symbolem F 29 AUC, F 28 PR/RZ, w Miejscowym Planie Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Gizycko uchwalonym uchwata Nr 60/92 Rady Gminy w Gizycku z dn.
21 stycznia 1992 roku.

§2.
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest :

1) ochrona interesow publicznych ponadlokalnych i lokalnych w zakresie komunikacji,
ustug i mieszkalnictwa rodzinnego

2) umozliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-ustugowej i przezna-
czonej na dzialalno$¢ gospodarcza przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych kon-
fliktéw i optymalizagji korzysci wynikajacych ze wspllnych dziatan w zakresie Wypo-
sazenia i uzbrojenia technicznego. "

§3.
1. Tlekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o :

1) planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia planu, o ktorych mowa w § 1 uchwaly, o
ile z tresci przepisu nie wynika inacze;j.



2) Uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejszg Uchwate Rady Gminy Gizycko, o ile z
tresci przepisu nie wynika inaczej, ,

3) przepi_sach szczegolnych i odrebnych - nalezy przez to rozumieé Przepisy ustaw wraz z
aktami wykonawezymi oraz ograniczenia w dysponowaniy terenem, wynikajace z
Prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postepowania Admini-
stracyjnego)

4) rysupku planu - nalezy Przez to rozumieé rysunek planu na mapie w skalj 1 - 1000 sta-
nowiaey zataeznik nr 1 do niniejszej uchwaty |

5) Przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumieé takie przeznaczenie, ktére

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumieé Przeznaczenie inne niz pod-
stawowe, ktére uzupetniajg lub wzbogacajg przeznaczenie podstawowe,

7) obszarze - nalezy przez to rozumie¢ obszar 0 okreslonym rodzaju Przeznaczenia pod-
stawowego, Wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi

8) kqndygnacja - pelna kondygnacja ( wysokosci w $wietle min. 2.5 m dla mieszkan i
min. 3 m dla ushig ) bez poddasza uzytkowego

9) pét kondygnacji - kondygnacje uzytkowa (poddasze) umieszczong w co najmniej 75
% w konstrukgji dachu

§4.
Integralng czgScig planu jest rysunek planu, stanowiacy zatacznik do niniejszej uchwaty.
Nastepujace oznaczenia graficzne umieszczone na rysunku planu sg obowiazujacymi usta-
leniami plany:
1) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu badZ réznych zasadach Zagospo-
darowania, z zastrzezeniem pkt. 3,

2) oznaczenia liniowe ciagow pieszych, okreslajace ich orientacyjny przebieg do uécigle-
nia w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terendw,

3) oznaczenia obowiazujgcych i nieprzekraczalnych linii zabudowy .
4) oznaczenia 1z¢dnej poziomu posadowienia parteru przy tolerancji + 50 ¢cm
5) oznaczenia dopuszczajace mozliwosé 1aczenia (scalania) dziatek

§5.
Przedmiotem ustalen planu sg :

1) tereny zabudowy mieszkanioWej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem ze znakiem MN,.

2) tereny zabudowy mieszkaniowej Jednorodzinnej z wbudowanymi lub dobudowanymi
ustugami nieucigzliwymi oznaczonych na rysunku planu symbolem MN,U;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszacymi ushugami o charak-
terze turystycznym i serwisowym oznaczonych na rysunku planu symbolem
MN,UR,UT;MP



4) tefe’my zabudowy mieszkam'owej z towarzyszaca zabudows Przeznaczone na dziatal-
1n0sC gospodarcza Oznaczonych na rysunku plany symbolem MN,UR;

5) tereny zabudowy mieszkaniowej z wbudowanymi lub przybudowanymi ustugami o
charakterze handlowym 0znaczonych na rysunky planu symbolem MN,UH

6) tereny zabudowy us%ugowo—handlowej 0znaczone na rysunku plany symbolem UH;
UHAUC; 2 rozbudowane o ushugi rzemieglnicze symbolem UH,UR;

7) tereny ustug rzemiesiniczo produkeyjnych o ucigzliwosc; nie Wymagajacej ustanowie-

8) tereny Sportu, rekreacji i zielen; Oznaczone na rysunku plany symbolem US,ZPp;

9) tereny ustug innych Oznaczonych na rysunku plany symbolem Ul

10) tereny urzadzen i tras komunikacyjnych, 0znaczonych symbolem - Z, 172; L1/2; D
172; K;

11) zasady obstugi oraz tereny urzadzen infrastruktury technicznej, oznaczonych na ry-
sunku symbolem EE;

12) tereny zieleni Oznaczone na zataczniku graficznym symbolem RL

Na terenach o ktérych mowa w pkt. 1,2,3,4,5 6, ustala si¢ przeznaczenie podstawowe, w
uzasadnionych przypadkach okredla si¢ przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego
dopuszczenia,

§6.

Orientacyjny przebieg linii rozgraniczajacej tereny o roznych rodzajach przeznaczenia mo-
ze byé zmieniony Jedynie za zgoda whasciciela terendw, ktérego interes prawny taka zmia-
na narusza.

§7.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenéw w decyzjach administracyjnych nale?y
okresla¢ wedhig zasad ustalonych w stosunku do terenéw wyznaczonych liniami Tozgrani-
czajgcymi, o ktorych mowa w §4ust. 2 pkt. 1, z uwzglednieniem ustalef dotyczacych in-
frastruktury technicznej, o ktorych mowa w §17ust. 11 §18.



Rozdziat 2
Ustalenia szczegblowe

zagospodarowania -

1) istpiejqca zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa oraz Zwiazana z prowadzeniem nie-
uclgzliwej produkgji, moze podlegaé wymianie, rozbudowie j przebudowie oraz
Zmianie sposobuy uzytkowania budynkéw, pod warunkiem utrzymania wymienionego
wust. 1 przeznaczenia terenu,

2) wolne tereny przeznacza sie pod zabudowe mieszkaniows jednorodzinng oraz zwigza-
ne z nig obiekty i urzadzenia ustugowe

3) powierzchnia dzialki zabudowy Jednorodzinnej wolnostojacej powinna wynosi¢ nie
mniej niz 700 m2

4) na terenach oznaczonych MN dopuszcza sie realizacje obiektow mieszkaniowo-
pensjonatowych, obiektéw j urzadzefi zwigzanych z nieuciazliwa, dziatalnoscia ustu-
gowa pod warunkiem, ze powierzchnia dziatk przekracza 900 m?

5) na terenech oznaczonych MP dopuszcza sie realizacje obiektow pensjonatowych, o-
biektow i urzadzen zwigzanych z nieucigzliwg dziatalnoscia ustugowa, minimalna
wielkosé dziatki 900 m 2 '

§9.

Wyznacza sie »tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego” (oznaczone B 1 MN; B 2
MN; C 3 MN; C4MN; C5MN; C7 MN; D 4 MN; D5SMN; D 11 MN; D 12 MN;

D 13 MN;) 2 podstawowym przeznaczeni gruntéw pod zabudowe mieszkaniowa jed-
norodzinng o intensywnosci 0,2-0,3

Wyznacza sie ntereny mieszkalnictwa pensjonatowego” (oznaczone C 8 MP; C 9

MP,MN; C 10 MP,MN; D 1 MP,MN;) z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod
zabudowe pensjonatows ‘

Na obszarze ,0 ktérym mowa w usf. 1 dopuszcza sig lokalizacje

1) budynkéw gospodarczych i garazy wolnostojacych, ktérych laczna powierzchnia za-
budowy nie przekracza 40 m?,

2) sieciiurzadzen infrastruktury technicznej i
3) drog dojazdowych i parkingéw niezbednych do obstugi obszaru
4) zieleni urzadzonej, w tym zadrzewies i zakrzewien
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4. Na obszarze ,0 ktorym mowa w ust. 2 dopuszcza sig lokalizacje :

1) budynkéwy 8ospodarczych i garazy wolnostojacych, ktérych taczna Powierzchnia za-
budowy nie przekracza 40 m? ,

2) sieci i urzadzes infrastmktury technicznej
3) drog dojazdowych 1 parkingow niezbednych do obstugi obszaru,
4) zieleni urzadzonej, w tym zadrzewien i zakrzewier

1) .Wysoko.s'cj budynkéw do dwéch kondygnacji naziemnych, liczac od Ppoziomu terenu w
J€80 najnizszym punkcie, do okapu dachu, z mozliwoscig podpiwniczenia 0 wysokosci
do 0,5 m nad poziom terenu,

2) dostosowanie bryly budynku do architektury regionalne;j i lokalnej tradycji /dach dwu-
spadowy o kacie nachylenia 45 ° z tolerancja 10%, kierunek kalenicy Oznaczony na ry-
sunku planu/. :

§10.

Wyznacza sie »tereny mieszkaniowe z rzemioslem i ustugami » (oznaczone D 6

MN,UR; ) z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod zabudowe mieszkaniowa jedno-

rodzinng towarzyszacy zakladom rzemieslniczym i wytworezym

Na obszarze ,0 ktérym mowa w ust. 1 dopuszcza sie lokalizacje :

1) zabudowy zagrodowej

2) sieci i urzadzefi infrastruktury technicznej,

3) drog dojazdowych parkingow niezbednych do obstugi obszaru,

4) zieleni urzadzonej, w tym zadrzewief; i zakrzewien,

5) budynkéw Przeznaczonych na dzialalno$é ustugows

6) budynkow gospodarczych, produkeyjnych, skiadowych i garazy nie ucigzliwych dla
otoczenia,

. W stosunku do nowej zabudowy na terenach > 0 ktorych mowa w ust. 1 ustala si¢ nastepu-

jace wymagania :

1) wysokosé budynkéw mieszkalnych do dwéch kondygnacji, z mozliwo$cia podpiwni-

czenia 0 wysokosci do 0,5 m nad poziom terenu,

2) wysokos¢ innych budynkéw do 1.5 kondygnacji z tym, ze wysokos¢ parteru nie moze
przekraczaé 4 m naziemnych, liczac od poziomu terenu w jego najnizszym punkcie,
do okapu dachu,

3) dostosowanie bryly budynkéw do architektury regionalnej i lokalnej tradycji /dach
dwuspadowy o kacie nachylenia 45 ° z tolerancja 10%, kierunek kalenicy oznaczony
na rysunku planu/,

4) powierzchnia zabudowy wszystkich obiektéw nie moze przekraczaé 30 % po-
wierzchni dziatki ‘

11
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§11.

Wyznacza sie »tereny mieszkaniowe z ustugami » (oznaczone B ¢ MN,U; D 3 MN,UG;
)z podstawowym Przeznaczeniem gruntéw pod zabudowe mieszkaniowa jédnorodzinnq z
wbudowanymi up dobudowanymi ushugami.

Wyznacza sie »tereny ushigowe * (oznaczone B S UH;'B 7 UR,UG; i{C1UHUG; D 8§

ULMN; ) z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod zabudowe ustugowo-handlowa,
Na obszarze o ktérym mowa w ust. 1 dopuszcza sie lokalizacje :

1) siecii urzadzen infrasuuktury technicznej,

2) drég dojazdowych parkingéw niezbednych do obstugi obszaru,

3) zeleni urzadzonej, w tym zadrzewier j zakrzewien,

4) budynkéw 8ospodarczych, skiadowych i 8arazy nie ucigzliwych dla otoczenia.

Na obszarze 0 ktérym mowa w ust. 2 dopuszcza sie lokalizacje :

1) zabudowy mieszkaniowej uzupelniajacej stanowiacej nie wigcej niz 30 % powierzchni
ustug

2) _ sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

3) drog dojazdowych i parkingéw niezbednych do obstugi obszaru,

4) zieleni urzadzonej, w tym zadrzewiet i zakrzewien,

W stosunku do nowej zabudowy na terenach » 0 ktérych mowa w ust. 1 ustala si¢ naste-

Pujace wymagania -

1) wysokosé budynkéw ustugowych z mieszkaniami - do dwéch kondygnacji, z mozi-
woscig podpiwniczenia o wysokosci do 0,5 m nad poziom terenu, '

2) wysokosé innych budynkéw do 1.5 kondygnagji z tym, ze wysokos¢ parteru nie moze
przekraczaé 3.5 m naziemnych, liczac od poziomu terenu w jego najnizszym punkcie,
do okapu dachu.

3) dostosowanie bryly budynkéw do architektury regionalnej i lokalnej tradycji /dach
dwuspadowy o kacie nachylenia 45 ° z tolerancjg 10%,

4) powierzchnia zabudowy wszystkich obiektéw nie moze przekracza¢ 50 % po-
wierzchni dzialki.

§12.

Wyznacza sie »tereny ustug publicznych ” (oznaczone B 3 ZP;B4K ;B8 ZP; C2
US; C6 US,ZP; C 11 UT; D7 US,PE; D 10 UT; D 9 W,ZP; ) z podstawowym prze-
znaczeniem gruntéw pod:

1) obiekty sportu i wypoczynku

2) sztucznego zbiornika wodnego

3) makroniwelacje poprzez powierzchniows eksploatacje zwiru
Na terenach ,0 ktérym mowa w ust. 1 dopuszcza si¢ lokalizacje :
1) ushg komercyjnych ' l

2) rybaczéwki i przystani na lodzie



3) sieci i urzadzen infrastruktuxy technicznej .
4) drég dojazdowych i parkingow niezbednych do obstugi obszary,
5) zieleni urzadzonej, w tym zadrzewien i zakrzewien,

6) mieszkan na Wyzszych kondygnacjach oraz obiektow mieszkalnych zwiazanych z u-
Zytkowaniem okreslonym v yst. 1

3. W stosunku do nowej zabudowy na terenach » 0 ktorych mowa w ust. 1 ustala si¢ naste-
Pujace wymagania :

1) wysokosé budynkéw do 2 § kondygnagji.

2) powierzchnia zabudowy wszystkich obiektow nie moze przekracza¢ 30 % po-
wierzchni obszaru a na terenach zieleni 5 %,

3) dostosowanie bryly budynkéw do architektury regionalnej i lokalnej tradycji (dach
dwuspadowy o kacie nachylenia 45 ° 5 tolerancjg 10%),

§13.

1. Wyznacza sie »tereny inne” (oznaczone D 15 UL) z podstawowym przeznaczeniem
gruntoéw pod wieze nadawczg f3] radiowo—telewizyjnych.

2. Naterenach o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza sie lokalizacje :
1) sieciiurzadzen inﬁ'a:stmktury technicznej
2) drég dojazdowych

3) zieleni urzadzonej , w tym zadrzewien i zakrzewief,

§14.

Na terenach, o ktérych mowa w § 13 ust. 11§ 16 ust. 1, obowigzuja nastgpujace wymogi
z zakresu ochrony érodowiska :

1) zakaz lokalizowania obiektow o funkcji produkcyjnej oraz zakaz lokalizacji innych 0-
biektow, w tym ushugowych, mogacych powodowag state badz okresowe ucigzliwosci
dla podstawowych funkeji terenu,

2) ewentualna uciazliwosé badz szkodliwo$é dla s'rodowisk‘a vs{_ywo_%ana przez obiekty

3) podejmowanie dziatalnosc; gospodarczej wiazacej sig z wprowadzenienz substancji

sprawie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem Dz.U.15/90
poz. 92).

§15. '
Przepisy zawierajace warunki ustalone w celu ochrony ﬁ,rod_ow.iska 1 przyrody'oraz l.\'raj_’obra-
zu 1 débr kultury majg pierwszenstwo przed przepisami zawierajagcymi warunki wynikajace z
innych przestanek.



1.

§16.

Fqnna nOWyc_h budypkéw mieszkalnych powinna by¢ ksztattowana w nawigzaniu do ar-
chxtek@w regloqalnej bez ograniczen w zakresie materiatow konstmkcyjnych, przy zasto-

1) ksztalt bryly budynky - horyzontalny,
2) rzut poziomy - prostokatny, z dopuszezeniem ryzalitéw, gankéw, werand itp.,
3) dach- dwuspadowy, Symetryczny, o nachyleniu potaci ok. 45°

a) z okapami wzdhz dluzszej elewacji,

b) Wypuszczony poza $ciany Szczytowe, z wiatrownica w plaszczyznach réwnoleglych
do tych $cian

¢) ganek lub weranda nakryte daszkiem o podobnym spadku, kalenica daszku ponizej
kalenicy gtéwnych polaci dachowych,

d) pokrycie dachu w kolorach ceglastoczerwonych,

€) W przypadku potrzeby doswietlenia poddasza - lukarny nakryte dwuspadowymi
daszkami; dopuszcza si¢ lukarny nakryte daszkiem Jednospadowym wyprowadzo-

f) stosowanie dachow czterospadowych dopuszcza sie w przypadkach uzasadnionych
proporcjami bryly budynku, nachylenie potaci gtéwnych ok. 45°, '

4) w $cianach Szczytowych - goma czesé $cian wykonana z zastosowaniem odmiennego
materiatu Jub kolorystyki, niz dolna; poszerzone wiatrownice; zaleca si¢ wyekspono-
wanie elementow konstrukcji tradycyjnych rozwigzan lokalnych ($ciana ryglowa),

5) dopuszcza sig odstepstwa od zasad okreslonych w pkt. 3) i 4) w zakresie rozwiazan
dachow, w przypadkach ikajgcych ze szczegblnych warunkéw ochrony przeciw-
pozarowej, a zwlaszcza w sytuacjach koniecznosci zastosowania $cian ogniowych.

W ksztattowaniu formy budynkéw: produkcyjnych, gospodarczych, zwigzanych z dziatal-
noscig - rzemieslnicz i przemysiows, oraz zwigzanych z infrastruktura techniczna, nalezy
odpowiednio stosowaé zasady, o ktorych mowa w ust. 1.

Rozdziat 3.

Urzadzenia infrastruktury technicznej i komunalnej

§17.

Tereny objete planem nalezy obowiazkowo wyposazyé w nastepujace urzadzenia infra-
struktury techniczne; : :

1) sieé kanalizacji sanitarnej z uwzglednieniem § 21 ust. 1

2) sie¢ kanalizacji deszczowej

14
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3) sied wodociagows i hydranty przeciwpozarowe
4) sieé elektryczng A
5) oswietlenie ulic w nastgpujacych kategoriach
a) ulice klasy Z - kategoria oswietlenia E
b) ulice klasy L - kategoria o$wietlenia F2
©) ulice kiasy D - kategoria o$wietlenia F2
6) sie¢ gazowy

§18.

Do czasu regli;acji komunalnych urzgdzen zaopatrzenia w wodg i odprowadzania sciekow
d'opus:zcza si¢ indywidualne urzadzenia do gromadzenia $ciekow sanitarnych, z zapewnie-
niem ich usuwania i oczyszczania, stosownie do odrebnych przepisow.

§19.

Na terenach objetym planem ze wzgledu na ochrone powietrza nalezy stosowad nastepu-
jace urzadzenia:

1) w zakresie energetyki cieplnej lokalne kottownie opalane gazem ziemnym, lub inne u-
1zadzenia i systemy 0'conajmniej nizszej niz z kottowni gazowych emisji zanieczyszc -
zen

2) w okresie przejsciowym do czasu Wyposazenia terenéw w sie¢ gazows, dopuszcza sig
stosowanie innych -form ogrzewania z koniecznoscig ich wymiany na ‘whasciwe w
przeciagu 3 lat od chwili Wyposazenia terenu w sie¢ gazows

§20.
Tereny objete planem nalezy wyposazy¢ w nastgpujace sieciowe urzadzenia energetyczne:
1) stacje transformatorowe na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem EE,
2) shlupowe stacje transformatorowe

§21.

Ustala si¢ minimalne wielkosci linii rozgraniczajgcych:

1) Dla drogi wojewédzkie] (uI.Swiderska) oznaczona 03 Z1/2 w pasie o szerokosci 30 m
tj. po 15 m od osi istniejacej jezdni.

2) Dila drég gminnych oznaczonych 05 L1/2 w pasach o szerokosci 15 - 20 m tj. min. po
7.5 m od osi istniejacej i projektowane;j jezdni.

3) Dla drég gminnych 06 D1/2 w pasach o szerokosci 10 - 12 m tj. min. po 5 m od osi
projektowanej jezdni.

Na terenach w obrebie linii rozgraniczajacych, o ktérych mowa w ust. 1, 2, 3 zgkazuje sie
realizacji obiektow budowlanych, z wyjatkiem urzadzen technicznych drég zwigzanych z
utrzymaniem i obstuga ruchu; dopuszcza sie realizacjg sieci uzbrojenia terenu pod warun-
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blicznych, a takze

uzyskania zgody zarzadey dré
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Rozdzial 4

Przepisy konicowe

§22.

Uchyla sie hchwate Rady Gminy w Gizycku Nr 60/92 Rady Gminy w Gizycku z dnia 2]
Stycznia 1992 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Gizycka, w czgsci dotyczacej obszaru wsi Gajewo objetym niniejszym planem.

§23.
Wykonanie niniejszej uchwaly powierza si¢ Zarzadowi Gminy Gizycko

§24.
W przypadku zbywania nieruchomosci wiasciciel zobowiazany jest wniesé¢ do budzetu gmi-

ny jednorazows oplate w wysokosci 20 % w stosunku do wzrostu wartosci tej nieruchomosgci
W wyniku uchwalenia planu.

§25.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gzijevyo = Péinoc w gminie Gizxcko

wcehodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodz-
twa Suwalskiego




Opinia koordynujaca

Starostwo Powiatowe w Gizycku

11-500 Gizycko, Aleja 1 Maja 14, tel. (087) 428-59-58, faks 428-55-06

e-mail: skrzynka@ gizycko starostwo.gov.pl

Gizycko, 30 lipca 2021 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE] NR WG.6630.223.2021

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Gizycku

Przedmiot narady koordynacyjnej
sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu Gajewo dz. 49/3, 49/7 gm. Gizycko
Artur Leszczynski reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca PROTON PROJEKT Leszczynska Anna, NIP: 8451828805
Sportowa 13, 11-513 Mitki
UG Gizycko
Inwestor ul. Mickiewicza 33
11-500 Gizycko
; Artur Leszczynski
Frojektant numer uprawnien: WAM/0179/POOE/14
Data wplywu wniosku 22 lipca 2021 r.
Data zakonczenia narady 30 lipca 2021 r.
Przewodniczacy Stawomir Bajerowski
narady koordynacyjnej Geodeta Powiatowy

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu: Padmiot powiadomiony o
Gminny Zaklad Komunalny Sp. z o.0. naradzie drogq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska
Oznaczenie podmiotu; Podmiot powiadomiony o

2 Orange Polska naradzie drogq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu;, Podmiot powiadomiony o
Umd Gminy Giiycko naradzie droga elektroniczng

—
Nie wyrazono stanowiska
(Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

4 |pGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie Zbigniew Chmielewski
Stanowisko/uwagi:
mjekt zaakcepmwany z uwagam‘ do nealizacji: Vdnal w nuredzie z wykorzystaniem

projekt uzupelnic o domiary ( min. -0,5m ) projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego wzgledem |srodkow komunikaci elektroniczne;
istniejacej - rownolegle biegnacej linii kablowej PGE Dystrybucja SA.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Oznaczenie podmiotu:
5 |Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Ryszard Zygon

Strona 122



Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Uzgodniono zgodnie z uwagami:

1. Rozpoczecie robdt zglosi¢ w siedzibie wlasciwej dla terenu inwestycji Gazowni nie pdzniej niz 7 dni
przed planowanym ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwlocznie powiadomi¢ wlasciwa dla terenu inwestycji Gazownie.

3. Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznogci w odleglosci 1,5m
po obu stronach od osi gazociagu. Udzial w narcdzie z wykorzystaniem
4. Skrzyzowania z gazociagiem/przylaczem przed zasypaniem zglosié do odbioru w siedzibie wiasciwej |[srodkow komunikaep elektronczne;
dla terenu inwestycji Gazowni.

5. Zachowac wszelkie wymagane odleglosci od istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013r. poz. 640"

6. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiazani s usunac¢ wiasnym kosztem
i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem sieci gazowej ponosi odpowiedzialnosé z
tytulu szkody wynikowej poniesionej przez PSG Sp. z 0.0. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca
zobowiazany jest niezwlocznie powiadomié Pogotowie Gazowe nr tel, 992”.

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Artur Leszczynski.

Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowa¢ Slawomir Bajerowski
wniosek na mapie Geodeta Powiatowy

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 30 lipca 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu
lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

LT 35 Aceil

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjap P

Strona 22 2
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Wykaz wiascicieli

STAROSTWO POWIATOWE
w Gitycks
11-500 Gizycko

(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny : WG.6621.2.260.2021

20

Wojewddztwo : Warmirisko-Mazurskie

Powiat : Gizycki

Jednostka ewidencyjna : 280604 2 GIZYCKO-gmina

Obreb : 0004 GAJEWO

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Z dnia: 2021-05-24

Jednostka rejestrowa : G.178

Charakter

L Podmiot ewidencyjn Udziat
P Podmiot ewidencyjny wiasnosci / wiadania -
1 GMINA GIZYCKO wiasnosé¢ 7
MICKIEWICZA 33, 11-500 GIZYCKO;
itk ie dziatki ; Oznaczenie | po,, Pow. Nr KW lub i
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis ku . . ub inny
pis utyt uZytkéw i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
49/3 1 drogi dr 0.1756 0.1756 {OL1G/00016906/1
Id dziatki: 280604_2.0004.49/3
Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny : 802100
49/7 1 drogi dr 0.5316 0.5316 |OL1G/00016906/1
RRGKIB 7325-48/04
Id dziatki: 280604_2.0004.49/7
Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny : 802100

Razem powierzchnia dzialek :

0.7072 ha

Slownie :  siedem tysigcy siedemdziesiat dwa m. kwadr.

Wypis zawiera dane wediug stanu na dziers - 2021-05-24

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntow i budynkéw
i nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksigdze wieczystej

Sporzadzit : lwona Kurpis

Strona: 1



Uzgodnienia

NA GIZYCKO
1-500 GIZYCKO
ul. Mickiewicza 33
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WP-1

Warunki przytaczenia
(wz 01.10.2019)

ﬂ W N,
PGE Lo

Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-B4/UP/04347 o przytaczenie do sieci.
PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Gizycko

Gizycko

ul. Mickiewicza 33

11-500 Gizycko

Warunki przylaczenia nr 21-B4/WP/04347 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sleci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oéwietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Gizycko, miejscowo$é Gizycko, nr dz. 49/3, 49/7

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodorki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 16-07-2021, okresla sie nastepujqce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: st. tr. 8-1765 Sn=400 kVA; obw. nr ;odlegtosé od stacji: I=164m ASXSn4x120mm2, I=139m
ASXSndx70mm2 . Stacja zasilajaca 08-1765 .

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnogci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 5,00 kW - zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowa¢ prazylacze kablowe od istniejacego slupa linii napowietrznej nr 8; wybudowa¢ zlacze kablowo -
pomiarowe na granicy dziatki od strony drogi, w miejscu dostepnym dia stuib OSD.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zasili¢ z projektowanego ztacza kablowego - pomiarowego, przygotowat instalacje elektryczne wg potrzeb.
Catos¢ instalacji zalicznikowej wykona¢ poza urzgdzeniami PGE Dystrybucja SA.

6.2 Przedstawi¢ w Punkcie Obstugi Klienta Dystrybucyjnego RE Etk dokumenty potwierdzajace gotowos¢ do
przytaczenia

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:  zigcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 1-fazowy bezposredni energii czynnej

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A], zainstalowany przed uktadem
pomiarowym

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tgp=0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzer.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przylgczenie.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
PGE Dystryo A,
Marek Duda Odd}z'ia)rgint:;ij:: =

Rejon Energetyczny Eix

P s
Dyrektor
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

NAZWA OBIEKTU

LOKALIZACJA

INWESTOR

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

ZAKRES
OPRACOWANIA

PROJEKTANT:

Linia kablowa oswietlenia drogowego
w m. Gajewo ul. Grzybowa gm. Gizycko

Miejscowosé:  Gajewo
Gmina: Gizycko
Powiat:  Gizycki

dz.: 49/3, 49/7

Gmina Gizycko
ul. Mickiewicza 33
11-500 Gizycko

PROTON PROJEKT Leszczyhiska Anna
ul. Sportowa 13, 11-513 Mitki

Projekt budowlano-wykonawczy

WAM/0179/POOE/14
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1. Zakres robot
Budowa linii o$wietlenia drogowego.
Kolejno$¢ prowadzenia prac:
a) przygotowanie miejsca pracy,
b) wykopy,
c¢) wykonanie podsypek i obsypki piaskowej kabla,
d) utozenie kabla,
e) montaz fundamentéw,
f) zasypywanie rowu kablowego,
g) montaz stupéw, opraw,
h) montaz uziemien,
i) podtaczenia.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
a) droga gminna.
b) sieci uzbrojenia terenu wod - kan,
c) sieC uzbrojenia terenu telekomunikacyjna.

3. Elementy mogace stwarzaé zagrozenia
a) istniejgce linie kablowe nn 0,4kV,
b) istniejgca linia napowietrzna nn 0,4kV,
c¢) droga gminna.

4, Przewidywane zagrozenia
a) porazenie prgdem elektrycznym przy podigczaniu kabli.

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu

Prace szczegolnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sie
na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu Energetyczne-
go. Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadaé od-
powiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawié¢ zagrozenia wynika-
jace w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowag i przeprowadzi¢ instruk-
taz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie $rodkéw zapobiegajacych niebezpieczeristwom

a) egzekwowac od pracownikéw stosowanie wtasciwych $rodkow ochrony indywidual-
nej odziezy i obuwia roboczego oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu,

b) Scisle stosowac sie do uzgodnien branzowych,
c) praca w pasie drogowym.




Zestawienie podstawowych materiatéw montazowych

Wykaz materiatow
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L.p. Nazwa Jednostka llos¢
" Oprawa LED 40W | oot 11
z programowalnym zasilaczem
2. | Stup aluminiowy SAL 80 kolor do szt. 11
uzgodnienia z inwestorem.
3. | Wysiegnik WR 4-1-0,5-5 ZP szt. 11
4. | Fundament B60 szt. 11
5. | Szafka o$wietlenia ulicznego SO kpl. 1
6. | Kabel YKY 4 x 10mm? 4
7. | Kabel YAKXS 4 x 25 mm?2 398
8. | Przewdd YDY 3 x 2,5mm? m 99
9. | Ztacza TB-11 kpl. 11
10. | Wktadka D01 gG 4A szt. 11
11. | Ptaskownik FeZn 25 x 4 m 360
12. | Folia ostrzegawcza m 349
13. | Rura ostonowa DVK 75 m 141
14. | Rura ostonowa SRS 110 m 26
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Projekt zagospodarowania terenu

DANE OGOLNE
Inwestor: Gmina Gizycko
ul. Mickiewicza 33
11-500 Gizycko

Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany o$wietlenia drogowego w miejscowosci
Gajewo ul. Grzybowa gm. Gizycko

Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora,

warunki przytaczenia nr 21-B4/UP/04347, dla podmiotu V grupy przytgczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV wydane przez Rejon Energetyczny Etk,
obowigzujgce normy i przepisy.

Podstawowe parametry.
e napiecie zasilajgce 400/230 V, 50 Hz
e uktad sieci TN-C
e moc szczytowa 5kW
e napiecie znamionowe Ua =400V

Informacje dotyczace §8.1. ust.2. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r.

p.5. nie dotyczy. p.6. nie dotyczy.

p.7. Obszar oddziatywania planowanej inwestycji miesci sie w zakresie dziatek objetych
wnioskiem. Inwestycja nie wptynie ujemnie na $rodowisko i nie bedzie ograniczaé¢ funkgiji
dziatek sagsiednich.

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji miesci si¢ w zakresie dziatek objetych projek-
tem zagospodarowania terenu i nie bedzie ograniczaé¢ funkciji dziatek sgsiednich.

Zakres inwestycji nie znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskie oraz nie
znajduje sie na terenach gérniczych. Inwestycja zlokalizowana poza obszarem Natura
2000.
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Opis techniczny

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany o$wietlenia drogowego w miej-
scowosci Gajewo ul. Grzybowa gm. Gizycko.

Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
— budowe linii o$wietleniowej kablem YAKXS 4x25mm?2.
— montaz stupéw aluminiowych cylindryczno-stozkowych wys. 8m na fundamen-
tach prefabrykowanych,
— montaz opraw oswietleniowych LED 40W na wysiegnikach 0,5m.

Stan istniejacy
Droga gruntowa gminna nie o$wietlona.

Zakres budowy objety projektem

Linia oswietleniowa

Projektuje sie linie o$wietleniowg kablem typu YAKXS 4x25mm?2. Kabel w wykopie
kablowym o wymiarach 70x40cm, nalezy uktadaé¢ na gtebokosci 70cm. Przed utozeniem
kabla nalezy wykona¢ podsypke grubosci 10 cm, po utozeniu w rowie kablowym nalezy
przysypac warstwg piasku grubosci 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu grubosci
25 cm, nastepnie przykry¢ folig kablowg koloru niebieskiego szerokosci 20 cm, kabel na
kolizjach z istniejgcg infrastrukturg uktadaé w rurze ostonowej DVK75, réw zasypaé rodzi-
mg ziemig, zageszczajgc ja warstwami oraz uporzadkowaé teren. Na trasie co 10m za-
mie$ci¢ tabliczki opisowe, tabliczki opisujgce winny zawieraé nastepujace dane: adres, typ
kabla, rok utozenia, wtasciciel.

Catosc prac wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004 oraz PN-76 E-05125.

Szafka oswietleniowa SO

Projektowana szafka o$wietlenia ulicznego SO przy stupie, szafke o$wietleniowa
wyposazy¢ zgodnie ze schematem rys. E-1.

Szyne PEN podtaczy¢ do uziemienia - warto$é¢ uziemienia nie moze by¢ wieksza
niz 30Q. Szafke SO na zewnatrz nalezy oznaczyé wg PN-88/E-08501 tabliczkg ostrze-
gawcza, na wewnetrznej stronie drzwiczek zigcza nalezy umiescic¢ jednokreskowy sche-
mat jego zasilania.

Latarnie

Projektowane stupy aluminiowe cylindryczno-stozkowe o wysokosci 8m SAL 80 na
prefabrykowanych fundamentach typu B60 z wneka umozliwiajgcg montaz zigczy TB-11.
Na stupach zamontowa¢ wysiegniki typu WR 4-1-0,5-5 ZP, wysiegniki o kacie nachylenia
5°.

Zabezpieczenie oprawy we wnece stupéw — zlacze bezpiecznikowe typu TB-11 z
wktadkg topikowa gG 4A, od ztgcz do oprawy utozyé przewédd YDY 3x2,5mm?.

Oprawy oswietleniowe
Wymagania techniczne dla opraw LED/ warunki réwnowaznosci:
a) oprawa powinna legitymowac sie stopniem ochrony przed wnikaniem pytu i wo-
dy nie mniejszym niz IP 65,
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b) oprawa dwukomorowa,

c) korpus oprawy wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminiowego o bardzo wyso-
kiej odpornosci na uderzenia min. IK 10;

d) strumien Swietiny lampy - 4400Im,

e) moc oprawy — 40W,

f) elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) powinny
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i gwarantowaé stabilny montaz;

g) dostep do komory osprzetu i uktadu optycznego od dotu,

h) oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED wyposazony w diody o emito-
wanej barwie swiatta 4000K +/- 200K i o wskazniku oddawania barw Ra min. 70;

i) ZRODLO: modut LED 390.LED 840, trwatos¢ eksploatacyjna 50 000 godzin pra-
cy, L70B50, SDCM3, potwierdzona na zatgczonej karcie katalogowe;j,

j) Oprawa wykonana zgodnie z wymogami normy - Bezpieczeristwo fotobiologicz-
ne lamp i systeméw lampowych PN-EN 62471:2010, oraz Dyrektywg RoHS nr:
2008/354//E

k) Dopuszczalna tolerancja znamionowego strumienia Swietlnego oraz znamiono-
wej mocy oprawy + - 10%,

) Grupa bezpieczenstwa w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego — prawi-
diowo zastosowane produkty oznaczone grupami ryzyka 0 gwarantujgce bez-
pieczenstwo ich uzytkowania,

m) Klasa efektywnos$ci energetycznej A *,

n) oprawa powinna by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt $wia-
tta o charakterze drogowym. Kazda dioda na panelu LED powinna posiadaé in-
dywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce, azeby w przypad-
ku przepalenia sie ktérej$ z diod zmienit sie jedynie strumien $wietiny emitowany
przez opraweg a nie jej rozsyt $wiatta (powinna by¢ zachowana réwnomiernosé
oswietlenia na catej powierzchni oswietlanej drogi);

0) oprawy muszg posiada¢ dostgpne bazy danych dla ogdinodostepnych progra-
mow obliczeniowych parametréw oswietleniowych;

p) oprawy wykonane w | klasie ochronnosci:

q) zakres temperatur pracy: -35°C = To = 45°;

r) zaktdcenia sieci elektrycznej THD < 20%:

s) konstrukcja oprawy musi umozliwiaé tatwg modutowg wymiane LED;

t) oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnos$ci CE wystawiong przez producenta
dopuszczajacy je do obrotu w Polsce,

u) cos a-— minimum 0,98

v) zabezpieczenie przepieciowe 10kV / 5KA poza zasilaczem, posiadajgcy naste-
pujace parametry:

- czas zadziatania — 25ns,

- znamionowy prad wytadowczy / na biegun | 15x8/20us ] — 5kA
- max. prad wytadowczy na biegun [ 15x8/20us | — 10KA,

- bezpiecznik termiczny wewnatrz,

- przepiecie dorywcze — (TOV) - 5 sekund : 335V AC wytrz.,

- przepigcie dorywcze — (TOV) — 120 minut : 440V AC rozt.,

- wskaznik pracy — zatgczona dioda LED,

- temperatura pracy : - 40/+85°C,

- szczelnos¢ — IP 65

w) oprawa wyposazona w zasilacz DALI, oraz autonomiczng redukcje mocy w za-
kresie nastepujgcych przedziatéw czasowych : zatgczenie — 100%, ( 22.00 —
01.00 — redukcja 30%, 01.00 — 05.00 — dalsza redukcja 0 20% ), z mozliwoscia
przeprogramowania sterownikiem typu CPA net, midi BLUE lub micro BLUE,

- indywidualny przekaznik dla opraw LED musi posiadaé nastepujace mozliwosci:
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— zdefiniowania trzech przedziatéw czasowych i przypisania kazdemu z nich
osobnego poziomu redukgii.

— - sterowanie zasilaczem LED w technologii DALI

— - przeprogramowywanie opraw bez dodatkowych przewodow sterujgcych z
poziomu szafki energetycznej / bez pomocy pilota /,

— -programowanie wszystkich opraw jednoczesénie bez koniecznosci osobnego
podtgczania sie  do kazdej lampy

— - zasilanie +5% -15%;

- pob6r mocy < 0,5W;

- temperatura pracy -30/+80°C;

Ochrona przeciwporazeniowa
Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa”, wykonana poprzez:

— samoczynne wytgczenie zasilania z czasem do 5 sek., przy zachowaniu wyma-
ganych przekrojéw przewodéw dla sieci zewnetrznej n.n. pracujacej w ukfadzie
sieciowym TN-C, N ‘

Na catej ditugosci linii oéwietleniowej na dnie wykopu utozyé ptaskownik FeZn 25x4,

ptaskownik podtgczy¢ do proj. stupdw, zapewnié rezystancie R<10Q, w stupie nr 1, 14 wy-
konac¢ pofaczenie przewodu PEN z konstrukcjg stupa.

Ochrona przepieciowa
Ograniczniki przepie¢ w szafce oswietlenia ulicznego.

Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne:
Linia kablowa oswietlenia nie spowoduje zadnych ujemnych skutkéw wptywajgcych
na rozwdj $rodowiska naturalnego.

Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catoéci na dziatkach, na ktérych zostato
zaprojektowane.

Uwagi:
- wytyczenie nowoprojektowanego linii oéwietlenia w terenie i ich inwentaryzacje
powykonawczg nalezy powierzy¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

— w przypadku kolizji z istniejaca infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy na 14
dni przed rozpoczeciem prac ziemnych powiadomié¢ pisemnie wiasciciela infra-
struktury podajac numer uzgodnienia,

— kabel na kolizji z infrastrukturg nie zinwentaryzowang lub nie zgtoszong do in-
wentaryzacji nalezy chroni¢ rura ostonowg min. AROT DVK ¢ 50 diugo$ci min.
2m,
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do montazu nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i montazu w bu-
downictwie,
catos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
nalezy stosowa¢ opracowania typowe z wymagang staranno$cig i estetyka,
prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
obowigzujacg na terenie PGE Dystrybucja S.A. »Instrukcja Organizacji Bez-
piecznej Pracy w PGE Dystrybucja S.A.”,
przed oddaniem urzgdzen do eksploatacji nalezy dokonaé wymaganych przepi-
sami pomiaréw.
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Obliczenia techniczne
Prad obliczeniowy

11szt-40W=440W
P, 440

I = =
" U~093 " 230-0,93

= 2,054

Przyjeto kabel typu YAKXS 4x25mm?2, o obcigzalnosci dtugotrwatej 78A, wg normy PN-
IEC 60364-5-523.

Sprawdzenie ochrony kabla przed przeciazeniem wg PN-HD 60364-4-43
Zabezpieczenie w szafce SO wytgcznik C10A
Ip<Iy<l, 2,054 < 104 < 784
I, <1,45-1, - 14,54 < 113,14
Ochrona skuteczna

- prgd znamionowy zabezpieczenia
I,=k-I, - prad powodujacy zadziatanie zabezpieczenia dla C10A k=1,45
1, - obcigzalno$¢ diugotrwata kabla

Sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla zwarcia jednofazowe-

0.
F Element sieci szt./dt. | R[Q] | X[Q] | Z[Q]
Transformator 400 kVA 1 0,016

ist. linia napow. AsXSn 4x 120 mm? | 164 m 0,0414 | 0,0131 | 0,087
ist. linia napow. AsXSn4x 70 mm’ | 139m | 0,0602 | 0,0115 | 0,123
Proj. przytacze kabl. YAKXS 4x 25 mm’® | 398m | 04824 0,0354 | 0,967

Impedancja petli zwarcia Z,;= 1,193 Q
Prad zwarcia I,;= 193,60 A
Prad wyt. wktadki C 10A L= 100 A

Ochrona SKUTECZNA
Spadek napiecia 1f

200-P-1

AUy, =
% )/'S'Ufz

Element sieci dt. P kW] | AU%
ist. AsXSn4x 120 mm’ | 164m | 5,00

ist. AsXSn4x 70 mm 139m 2,00

Proj. kabel YAKXS4x 25 mm’ | 398m | 0,44
Razem

Spadek napigcia dopuszczalny 4%




Obliczenia oswietlenia

Projekt 0

Ulica 1 - Alternatywa 1
Jezdnia 1 (M6)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Jezdnia 1 (M6) Lm 0.30 cd/m? 20.30 cd/m? Vv
Uo 0.57 2035 v
U 0.49 2040 v
TI 14 % $20% v
Re 0.90 2030 v

Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Obserwator 1 Lm 0.30 cd/m? 2 0.30 cd/m? v

Pozycja:

-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m Uo 0.59 2035 v/
U 0.49 2040 v
Tl 14 % <20% v

Obserwator 2 Lm 0.33 cd/m? 20.30 cd/m? v

Pozycja:

-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m Us 0.57 2035 v
U 0.6 20.40 v
I 10 % $20% v
) \\ /')

- 36} 5 28

e { /2 i {\\,

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
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WG.6630.223.2021 byta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

STAROSTA GIZYCKI

11-500 Gizycko, ul. Gen. ). Zajaczka 2
Na podstawie art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.z 2017 r.,poz. 2101 j. t. ze zm.)
stwierdza sie, ze dokumentacja projektowa nr:

w dniu 30.07.2021
Z up. STAROSTY
Stawomir Bajerowski

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprojektuzud.epodgik.pl/

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy geodezyjnej WG.6640.980.2021

Nazwa miejscowosci Gajewo, ul. Grzybowa
j 604_2
Jednostka ewidencyjna idsntyikator 2E0G0A
nazwa Gizycko
identyfikator 280604_2.0004
Obreb ewidencyjny
nazwa Gizycko
Skala mapy 1:500 dziatka 49/7
Nazwa ukiadu prostokatnych ptaskich |  2000/7
PR uktady wysokoSci: PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt e T i B
przedmiotem aktualizacji
Informacje o stuzebnosciach gruntowych Wykonanie niniejszej mapy nie
majgcych wplyw na zagospodarowanie byto poprzedzone ustaleniami
gruntéw, zlokalizowanych w granicach dotyczgcymi ewentualnych
projektowanej inwestycji *) stuzebnosci gruntowych
obcigzajgcych grunty pofozone
w granicach projektowanej
inwestycji budowlanej.
Data opracowania mapy 10.06.2021r. Ark.mapy:
7.214.27.12.4.3, 7.214.27.17.2.1,
7.214.27.17.2.2

GIZYCKIE BIURO GEODEZYJNE GEODETA. LierA WA IONY
33 Piotr Leéniewski Piotf Lesrhewsni
B'G ul. Przemystowa 1 Upri\or 18017407

11-500 Gizycko

""""""" nazwa /imie i nazwisko wykonawey  podpis agasg;éﬁ(;g ntujacej wykonawce

* Nalezy podac skrécony opis stuzebno$ci gruntowej wraz ze sposobami jej oznaczenia na mapie, a w przypadku
kiedy nie wykonano obciazen stuzebnosciami - zamiesci¢ stosowng informacje.

Dane w zakresie ewidencji gruntéw i budynkéw wniesiono z numerycznej mapy ewidencji gruntéw i budynkow
udostepnionej przez PODGIK w Gizycku.

Nie wyklucza sie istnienia innych urzadzeri podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji powykonawczey.

Uwaga: O - punkt prawnie chroniony na podst. art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

e jestem Swiadomy odpov

Oéwiadczam, Ze ninigjszy dokument zostal opracowany wwyniku prac geodezyjnych i kartograficznych
ktérych rezuitaly zawiera operat techniczny pazytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje,
izialnoci karnej za ziozenie falszywego oswiadczenia

Organ prowacizacy zaséb geod

ny i kartograficzny:| STAROSTA GIZYCKI

Identyfikator zgloszenia pracy:

WG.6640.980.2021

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
Zawierajacego wynik pozyty

Protokot weryfikacji nr

WG.6640.980.20214 zan. /7.0 6. 2021 r

Wykonawca prac geodezyjnych

Gizyckie Biuro Geodezyjne Piotr Lesniewski

Imie, nazwisko i numer uprawnien kierownika prac: | Piotr Ledniewski, 16017
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Poswiadcza si¢ zgodnos¢ niniejszej mapy z oryginalem
przyjetym do panstwowego zasobu geodezyjnego

1 kartograficznego w dniu 17-06-2021r.

1 zaewidencjonowanym pod nr WG.6640.980.2021.1

ul. Sportowa 13, 11-513 Milki
% PROTON PROJEKT tel. 598 324 695 y
LESZCZYNSKA ANNA e—mail: kontokt.proton@gmall.com
www.proton—projekt.pl
INWESTOR: Gm\'ﬂo G\Zycko ADRES INWESTYCJI:
ul. Mickiewicza 33 dz. nr 49/3, 49/7
11-500 Gizycko obr. Cojewo
TYTUE PROJEKTU: DATA:
Linia kablowa oswietlenia drogowego nn 0,4kV
nao dz. nr 49/3, 49/7 Gizycko, ul. Grzybowa 06-2021
NAZWA RYSUNKU: SKALA RYSUNKU:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA 1:500
PROJEKTANT: NUMER PROJEKTU:
mgr inz. Artur Leszczynski 21014
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i NUMER RYSUNKU:
urzqdzen: elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid.
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nuje PGE

st. tr. nr 8-1765
GAJEWO SWIDERSKA

400kVA

ist. AsXSn 4x120mm’ di. 164m

—Ap-

ucja S.A.

G 100A

+ AsXSn 4x70mm® di. 139m

Uwaga:
Z-ta + 2P/ - szafka zlokalizowana przy zigczu ZK-1a+1xZP3/1,
—, i - polgczenia prgdowe wykonaé¢ przewodem LgY 4mm?,
1~ “uziq;zm - polgczenia sterownicze wykona¢ przewodem LgY 1,5mm2.
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33m (trasa 29m) 10m (trasa 7m) 48m (trasa 44m)  56m (trasa51m)  @gm (resa61m)  27m(trasa22m)  30m(rasa25m) | 39m (trasa 34m)  25m (trasa 20m) 49m (frasa 44m)  31m (trasa 26m)
R<100
- slup oéw. SAL 80. LSS ul. Sportowa 13, 11513 Milki
- wysiegnik WR 4-1-0,5-5 ZP.
PROTON PROJEKT ‘el 508 324 695
- fundament B60. ﬁ LESZCZYNSKA ANNA e—mail: kontakt.proton@gmail.com
- oprawa LED 40W (programowalny zasilacz). www.proton—projekt.pl
- Zlacza stupowe TB-11 [™== " Gmina Gizycko o
P ub Miokiswieza 33 dz. nr 49/3, 49/7
11-500 Gizycko obr. Gojewo
e PROBSTL: Toata:
Uwagi: " Linio kablowa oswietlenia drogowego nn 0,4kV “66 2021
1. Ochrona przy uszkodzeniu: samoczynne wylgczenie zasilania, ukifad sieci TN-C-S, na dz. nr 49/3, 49/7 Gizycko, ul. Grzybowa N
2. W slupach dokona¢ rozdzialu przewodu PEN na neutralny i ochronny, jom— I Srnmmma
w stupie nr L1, L7, L11 wykona¢ uziemienie przewodu PEN rezystancja wypadkowa uziemienia R<100, Sehemat zasilaria -
3. Réwnolegle z kablem ufozyé ptaskownik FeZn 25x4 do uziemieni Ow. peman e = =
9 EyCpla 2 Misiia ship mqgr inz. Artur Leszczynski 21014
Uprawnienio budowlane do projektowanio bez ograniczen w
specjalnosci instalocyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: NUMER RYSUNKU:
elekirycznych i elektroenergetycznych nr ewid.
WAM/0179/POOE/14 2




