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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
KOTLOWNI GAZOWEJ

K - kompaktowa kottownia gazowa, kondensacyjna o mocy
Q=130kW np. f-my DeDietrich
1. Kociot gazowy typu AMC Pro mocy Q=65kW - 2szt
2. Sprzegto hydrauliczne
3. Pompa obiegu kotta
4. Zawor bezpieczenstwa
ZAS - zasobnik c.w.u. np. f-my DeDietrich o poj. V=500l
Pco - pompa obiegu c.o. z automatyczng
regulacjg predkosci obrotowej
Parametry: G = 4,6m3/h; Hp = 20-50kPa
Pct - pompa obiegu ciepta technologicznego z
automatyczng regulacjg predkosci obrotowej
Parametry: G = 3,0m3/h; Hp = 20-40kPa
Pcwu pompa obiegu fadpwania zasobnika c.w.u.
z automatyczna regulacjg predkosci obrotowej
Parametry: G = 2,0m3/h; Hp = 20-40kPa
Pc - pompa obiegu cyrkulacji c.w.u.
G = 1,0m3/h; Hp = 20kPa
NW1 - naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.0. np.
f-my Reflex typu N o poj. 100!
NW2 - naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.w.u. np.
f-my Reflex typu DD o poj. 33!
SUW - stacja uzdatniania wody np. f-my Reflex typu FILLSOFT I
ZA - zawdr antyskazeniowy typu CA - DN25
ZM - zawdr mieszajacy téjdrogowy DN50 z sitownikiem

AMC Pro 65 kondensacyjny kociot gazowy o mocy 65kW
SA1 stacja neutralizacji kondensatu

Z0 zawér odcinajgcy

ZB1 zawdr bezpieczenstwa instalacji c.o.
ZB2 zawor bezpieczenstwa instalacji c.w.u.
ZS zawor spustowy

ZZ zawor zwrotny

ZG zawor gazowy

FS filtr siatkowy

SP separator powietrza

FO filtro odmulnik

RH - sprzegto hydrauliczne

M Manometr

T Termometr

O Odpowietrznik

POK pompa obiegu kottowego

R - rozdzielacz DN100

76.1x20

8%

8%

ES
o
3
@,

2 _instalacji wody zimnej

obleg ciep y -zaslanie
—— —— obieg ciepowniczy ( kotfownia )—powrst
woda zimna (; i

—_ ¢:.w.u.I
—_— lac|
kable sterownicze z automatyki kotta
c1 czujpik temperatury zewngtrznej
c2 czujlk temperatury zasilania AD199
cs czujlk ciepfe] wodu uzytkowej AD212
cs czujnlk zasilania kaskady

Zakres dostawy DeDietrich
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