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Opis techniczny

F Przedmiot opracowania:
-  Projekt zagospodarowania terenu
Budowa zbiornika wody czystej wraz z budynkiem hydroforni.

ll. Dane ogdlne:
2.1 Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Bracka 66, 34-300 Zywiec

2.2  Lokalizacja: Zywiec
dziatki nr 9609/5 — obreb ewidencyjny: 0007 Zywiec,
jednostka ewidencyjna: 241701_1 Zywiec.

2.3 Jednostka projektowa: Euro Projekt BS mgr inz. Pawet Stachura
ul. Objazdowa 2D, 34-321 tekawica

2.4 Projektant: mgr inz. Pawet Stachura
upr. w specj. konstrukcyjno- budowlanej nr SLK/7316PWBKb/17

inz. Michat Adamczyk
upr. w specj. instalacyjnej nr MAP/0452/PW0OS/13

2.5 Sprawdzajgcy: mgr inz. Mariusz Szwed
upr. w specj. konstrukcyjno- budowlanej nr SLK/4816/PWOK/13

magr inz. Daniel Godziszka
upr. w specj. instalacyjnej nr SLK/4729/PWQS/13

lll. Podstawa opracowania
3.1 Uzgodnienia z inwestorem
3.2 Podstawa prawna:
3.2.1  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zywiec.
3.2.2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z
dnia 12 listopada 2010r. z pdzn. zmianami).
3.2.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
3.3 Podstawa merytoryczna:
3.3.1  Aktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500 z naniesionymi granicami dziatek (mapa do

celéw projektowych).
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3.3.2 Zezwolenie z dnia 16 marca 2022 do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane —

wydane przez Urzgd Miejski w Zywcu.

IV. Przedmiot opracowania. Zakres zamierzenia inwestycyjnego
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy zbiornika na wode
pitng wraz z hydrofornig. Dodatkowo z uwagi na kolizje, projektuje sie przebudowe odcinka
kanalizacji sanitarnej.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie $lgskim, na terenie miejscowosci
Zywiec, dzielnica Niwy, dziatka nr 9609/5 — obreb ewidencyjny Zywiec.
Lokalizacje przedmiotowej inwestycji wraz z towarzyszgcg infrastrukturg pokazano na rysunku

zagospodarowania dziaki.

Zakres catego zamierzenia:
e Projekt zagospodarowania terenu dla budowy projektowanego zbiornika na wode pitng, obiekt
hydroforni, towarzyszgca infrastruktura wraz z przebudowg odcinka kanalizacji sanitarnej -

lokalizacja Zywiec przy ul. Niwy, w zabudowie wolnostojace;.

V. Istniejacy stan zagospodarowania:

Projekt zagospodarowania terenu zostat zaopiniowany przez:

e  MPWIKw Zywcu Sp. z 0.0. ul. Bracka 66, 34-300 Zywiec

e  Urzad Miejski w Zywcu,

e TAURON,

e ORANGE Polska S.A,,

° Polska Spotka Gazownictwa,

e  Grupa Zywiec S.A.

e  \Wody Polskie — decyzja wodnoprawna znak KR.ZUZ.5.4210.5.123.2022.MM z dnia
16.01.2023 r.

e  Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zywcu — uzgodnienie w zakresie wymagan
higienicznych i zdrowotnych, znak NS-NZ.9027.2.4.2023 z dnia 17.01.2023 r.

5.1 Teren dziatki

e dziatka nr 9609/5 stanowi wiasno$¢ Urzedu Miejskiego w Zywcu. MPWIK Sp. z o.o.
posiada zezwolenie z dnia 16 marca 2022 do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane,

e dziatka zlokalizowana jest w potudniowo- zachodniej cze$ci miasta Zywiec,

e dziatka jest nieogrodzona i niezagospodarowana,

e dziatka uzbrojona — przez dziatke przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa,
kable telekomunikacyjne oraz energia elektryczna.

e istniejacy dojazd do drogi publicznej (ul. Browar Kolonia) za posrednictwem ulicy Niwy,
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

e dziatka czesciowo zadrzewiona,

e na dziatkach sgsiednich wystepujg ogrody dziatkowe oraz rzeka Sofa.

Siec elektryczna
Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna oéwietlenia ulicznego koliduje z planowang inwestycja.
MPWIiK Sp. z o.0. otrzymalta warunki przebudowy w/w sieci — projekt przebudowy wg.
odrebnego opracowania. Jednoczesnie spétka podpisata umowe dotyczaca przebudowy

istniejgcego przylgcza energii elektrycznej (zwiekszenie mocy przytgczeniowej).

Sie¢ teletechniczna
Istniejgca sie¢ teletechniczna nie koliduje z planowang inwestycja.

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa nie koliduje z planowang inwestycja.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Sie¢ kanalizacji sanitarnej koliduje z planowang inwestycjg. Z tego powodu projektuje sie

przebudowe fragmentu sieci kanalizacji sanitarne;.

Sie¢ kanalizacji deszczowej

Nie wystepuje w obszarze inwestyciji.

VI. Projektowane zagospodarowanie i uzbrojenie terenu dziatki

6.1

Zabudowa teren dziatki
Na przedmiotowej dzialce planuje sie budowe nowego obiekfu budowlanego.
Planowana inwestycja obejmuje:
e Budowe zbiornika wody czystej.
e Budowe hydroforni.
e Budowe niezbednych przylaczy wraz z infrastrukturg pomocniczg.

e Przebudowe odcinka kanalizacji sanitarnej.

Usytuowanie budynku zbiornika wody czystej:
- od strony potudniowej: 117,50 m od granicy z dziatkg nr 9614,

- od strony wschodniej: 12,07m od granicy z dziatkg nr 9613,
- od strony zachodniej: 15,40m od granicy z dziatka nr 9609/4,
- od strony poéinocnej: ok. 150 m od granicy z dziatkg nr 8546/1,

Usytuowanie obiektu hydroforni:

- od strony potudniowej: 135,07 m od granicy z dziatkg nr 9614,
- od strony wschodniej: 30,46m od granicy z dziatkg nr 9613,




Budowa zbiornika wody czystej wraz z budynkiem hydroforni.
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -

[t rere e e T e e e e e L e T T e e ST S e R e T R e e D S e e R e e e e e I S e s e

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

- od strony zachodniej: 12,40m od granicy z dziatkg nr 9609/4,
- od strony pétnocnej: ok. 150 m od granicy z dziatkg nr 8546/1,

Projektowane obiekty wraz z infrastrukturg techniczna
Projektowany zbiornik stanowit bedzie retencje a takze zaopatrywat bgdzie w wode Specjalng
Strefe Ekonomiczng w miejscowosci Wieprz, poprzez istniejgcy rurociag PE o Dz 200 mm
(obecnie 4 zaklady) a takze poprzez wydzielenia na istniejgcej sieci wodociggowej strefy
zasilania, zasilat bedzie dwa osiedla mieszkaniowe Zywca — 0$. Kolonia Browar, 0$. Zgoda
oraz bloki mieszkaniowe przy ul. Harenda.
Projektowana czynna pojemnosé zbiornika wynosi ok. 800 m?® (catkowita 970,70 m?).

W skiad opracowania wchodzi:

- zbiornik wody czystej,

-‘hydrofomia,

- budowa rurociggow wodociggowych oraz rurociggu spustowego i przelewowego,
- przebudowa rurociggow kanalizacji sanitarnej,

- budowa rurociggu spustowego osadu,

- wykonanie instalacji elektrycznej, odgromowej oraz AKPIA.

Nawierzchnie utwardzone
Dojécie do obiektu zrealizowane bedzie poprzez projektowang nawierzchnie z kostki
brukowej. Projektuje sie:
- wokot zbiornika oraz przed hydrofornig place i chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm na
podbudowie,
- dojazd od ul. Nimasow z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie.

Ogrodzenie

Projektuje sie wykonania nowego ogrodzenia wysokosci 2 m z paneli ogrodzeniowych
systemowych ($rednica pretbw mim. 4 mm, slupek panelowy 60x40mm, cokoét
prefabrykowany) wraz z furtkg i bramg wjazdowa.

Zielen
W stanie istniejgcym na przedmiotowej dzialce wystepuja drzewa oraz krzewy, ktére nalezy

wycigé. Inwestor posiada pozwolenie na wycinke drzew.

Miejsce gromadzenia odpadkéw statych
Nie przewiduje sie wytwarzania odpadkow statych.

Odwodnienie terenu inwestycji
Wody opadowe zbierane z powierzchni obiektéw odprowadzane bedg poprzez system

rynnowy do gruntu.
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6.8 Wykopy

Ziemia z wykopow zostanie wywieziona z terenu inwestycji i zutylizowana przez Wykonawce.

6.9 Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej:

a) Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
« powierzchnia zabudowy zbiornika wody — 249,84 m?
¢ powierzchnia zabudowy hydroforni — 14,70 m?
*  wysoko$¢ zbiornika — 3,70 m (niski - "N")
« wysokos¢ hydroforni — 3,20 m (niski - "N")
» ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 1

» ilos¢ kondygnacji podziemnych — 0 (zbiornik wody cze$ciowo zagtebiony w terenie)

b) Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania obiekty zostaty zakwalifikowane jako PM.

c) Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej istopien
rozprzestrzeniania ognia scian zewnetrznych i dachu

Kiasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci gléwna $ciana §
: : konstrukcja Sy $ciana przekrycie
pozarowej ; stro 1)
konstrukcja duchii P zewnetrzna?), e Atnan); I
budynku noéna 2), i
1 2 3 4 5 6 7
EI30
2 2 i R 30 (-) REI 30 -)® (=)
(0:i)
Oznaczenia w tabeli:
R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementdw budynku,
E - szczelnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1 Jezeli przegroda jest czesciq gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaC takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy adpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z pofgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktdrym nad najwyisza
kondygnacija znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

% Klasa odpornoséci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.
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Wszelkie elementy oraz rozwigzania wykorzystywane w budowie obiektow, w postaci
systemow uzywanych na fasadach czy przekryciach dachowych — wykonane bedg jako
nierozprzestrzeniajace ogien (NRO).

d) Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej.

W obiekcie oraz w przestrzeni zewnetrznej nie beda wystepowaty materialy wybuchowe

oraz strefy zagrozone wybuchem.

e) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odleglo$ciach od sgsiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wpiywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Obiekt spetnia wymagania wynikajace z §271 i §272 "warunkéw technicznych" w zakresie
odlegtosci od obiektow sagsiednich.

Usytuowanie budynku od granicy dziatki:

zbiornik wody czystej:

- od strony potudniowej: 117,50 m od granicy z dziatkg nr 9614,
- od strony wschodniej: 12,07m od granicy z dziatka nr 9613,

- od strony zachodniej: 15,40m od granicy z dziatkg nr 9609/4,
- od strony pétnocnej: ok. 150 m od granicy z dziatkg nr 8546/1,

obiekt hydroforni:

- od strony potudniowej: 135,07 m od granicy z dziatkg nr 9614,
- od strony wschodniej: 30,46m od granicy z dziatkg nr 9613,

- od strony zachodniej: 12,40m od granicy z dziatkg nr 9609/4,
- od strony pétnocnej: ok. 150 m od granicy z dziatkg nr 8546/1,

f) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziafan
ratowniczych, w tym informacje o:

Drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych.

Droga pozarowa dla obiektu nie jest wymagana. Dojazd pozarowy do obiektu zapewniono
od ul. Niwy.

Zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu wynosi 10 dm?3/s
z hydrantu lub 50 m® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
Do zewnetrznego gaszenia pozaru wykorzystana =zostanie sie¢ wodociggowa z
projektowanym hydrantem nadziemnym DN 80 usytuowanym przy budynku hydroforni

posiadajgcym wydajnos¢ 10 Ifs.
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g) Informacje o rozwigzaniach zamiennych

Obiekt nie posiada rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan

objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

6.10 Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej
Zasilanie zbiornika wody czystej realizowane bedzie z rurociggu PE o Dz 250 mm
zlokalizowanego w ulicy Niwy. Rurocigg doprowadzajgcy wode do zbiornika zaprojektowano
jako przewod PE o Dz 160 mm, na ktérym w budynku hydroforni zostanie zabudowana
zasuwa z napgdem automatycznym.
Zasilenie wydzielonej strefy wodociggowej realizowane bedzie poprzez projektowany zestaw
hydroforowy umieszczony w budynku hydroforni. Doprowadzenie wody ze zbiornika
do hydroforni i wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej zostanie wykonane za pomoca
rurociggu PE o Dz 160 mm. Na rurociggach zostang zamontowane zasuwy umozliwiajgce
przekierowywanie przeptywu wody w rurociggach w zaleznosci od potrzeb. Diugosc
rurociggéw PE o Dz 160 mm wynosi ok. 104,9 m.
Na potrzeby eksploatacji zbiornika projektuje sie rurocigg spustowy oraz przelewowy PVC
o Dz 200 mm odprowadzajgce wode oraz osady do kanalizacji sanitarnej. Na rurociggu
spustowym zabudowana zostanie zasuwa umozliwiajgca oproznienie zbiornika w celu jego
czyszczenia i konserwacji. Diugos¢ rurociagéw PVC o Dz 200 mm wynosi ok. 28,5 m.
Do hydroforni doprowadzona zostanie wewnetrzna instalacja elektryczna, a urzgdzenia
regulacyjne oraz urzadzenia pomiarowe wpiete bedg w system AKPIA.
Kolidujgcg ze zbiornikiem sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy przebudowa¢ stosujgc rury PVC
o Dz 400 mm. Na kolektorze kanalizacyjnym zostanie zabudowany ukiad pomiarowy $ciekow
sanitarnych zamontowany na dwoch rurociggach PE o Dz 225 mm (gtowny + by-pass).
Do budynku hydroforni zostanie wykonane przytgcze kanalizacyjne PVC o Dz 160 mm.
Diugose rurociggdw PVC o Dz 160 mm wynosi ok. 15,7 m.

VIl. Zestawienie powierzchni:

POWIERZCHNIA [m2] [%]
Catkowita powierzchnia terenu dziatki Pd 13 622,00 100,0
Projektowana powierzchnia zabudowy Ppz 264,54 1,94
Projektowana powierzchnia placéw i chodnikéw Ppu 556,58 4,09
Biol. czynna z 12 800,88 93,97

VIil. Ustalenia wynikajgce z warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu
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Ninigjszy projekt wykonano zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Zywiec.

Przedmiotowa dziatka znajdujg sie w jednostce planu oznaczonej symbolem ZL dla ktorej funkcjg
wiodgcy sg tereny laséw i obszardéw z mozliwoscig zalesienia.

Zgodnie z MPZP m. Zywiec rozdziat 3 § 15:

Dopuszcza sig, niezaleznie od przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego terenu,
lokalizacje:

4) sieci, obiektow, urzadzen i elementow infrastruktury technicznej.

Rozwigzania techniczne zawarte w projekcie budowlanym zabezpieczajg nienaruszalnosé
wczesniej nabytych iistniejgcych praw oséb trzecich (m. in.. ochrone przed pozbawieniem

mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej).

Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie ogranicza zagospodarowania sasiednich
nieruchomosci. Projektowane zagospodarowanie dziatki nie tworzy zagrozen dla Srodowiska
naturalnego oraz higieny i zdrowia uzytkownikow sasiednich budynkdw. Projektowany obiekt nie
zostat zaliczony do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan srodowiska naturalnego. Obszar
oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke o numerze 9609/5 stanowigcg wiasnos¢ Urzedu
Miasta Zywiec, gdzie Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomosécia na cele
budowlane. Rodzaj projektowanego budynku nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na stan Srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzenia raportu
oddziatywania na srodowisko. Istniejacy obiekt w sposob minimalny ma wptyw na srodowisko
dziatki i jej otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego.
Inwestor posiada informacje Burmistrza Miasta Zywca (pismo_znak 105-0S.6220.23.2021), ze

przedmiotowe przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewziecia mogacego zawsze

zhaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Ochrona gruntéw rolnych i lesnych

W terenie pod planowang inwestycje nie wystepujg ograniczenia wynikajgce z ochrony gruntow
rolnych i lesnych. Przewidywany zakres oddzialywania na $rodowisko projektowanego
przedsiewziecia, a takze warunki lokalne wynikajgce z usytuowania budynku nie wymusza
stosowania specjalnych technik oraz technologii zwigzanych ze specyfikg funkcji. Oddziatywanie
na srodowisko w niewielkim stopniu na etapie budowy o zakresie lokalnym ograniczonym do
granicy dziatki, na ktérych wykonana zostanie inwestycja.

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na formy ochrony przyrody zywej i nieozywionej
oraz krajobrazu, nie zostanie pogorszony stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw
roslin i zwierzat. Planowane przedsiewziecie nie bedzie mialo istothego negatywnego

oddziatywania na obszary prawnie chronione.
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Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkow oraz o ochronie
wynikajgcej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym nie jest
wpisany do rejestru zabytkdéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalerh miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej
Teren objety inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie jest objety wptywem

eksploatacji gérnicze;.

Informacja o potozeniu dziatki wzgledem obszaru Natura 2000.
Dziatki, na ktérych planuje sie wykonanie projektowanej inwestycji nie lezg na terenie obszaru
.Natura 2000".

Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wpltyw na Srodowisko, ludzi i obiekty

sgsiednie:

141 Emisja zanieczyszczen gazowych — nie wystepuje. W efekcie zalozonego programu

uzytkowego budynku - obiekt technologiczny, =zanieczyszczenia pylowe, plynne
i zapachowe — nie wystepuja.

14.2  Dla zalozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku

emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole

elektromagnetyczne czy inne zakiocenia.

14.3  Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie

XV.

wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody

powierzchniowe i podziemne.

Uwagi realizacyjne dla inwestycji:

e Rozpoczecie prac  budowlanych moze nastgpic po  uzyskaniu  decyzji
o pozwoleniu na budowe a nastepnie po uprawomocnieniu sie tej decyzji.

e Teren prac czas budowy nalezy ogrodzi¢, teren powinien by¢ niedostepny dla osoéb
bezposrednio niezatrudnionych przy robotach budowlanych.

¢ Budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy.

e Wytyczenie budynku oraz ustalenia charakterystyczne poziomow  budynku
i otaczajgcego terenu powinien wykona¢ uprawniony geodeta.

e W trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy.

e Wszystkie odstepstwa od niniejszego projekiu mogg by¢ wykonane za zgodg autorow
projektu.

e Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajgcym zagrozenia dla

uzytkownikow i otoczenia. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie
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z projektem, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej, przepisami p.poz., bezpieczenstwa i higieny pracy i pod
nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,

e Po =zakonczeniu robét budowlanych teren placu budowy nalezy uporzgdkowac

i zagospodarowac¢ zgodnie z przeznaczeniem.

STACHURA
dane-dg prajekiowania

jiAfidowlanymi bez
2Inosci konstrukeyjno
GLK/7316/PWBKD/17

inz. Michat Adamczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania rabotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalgpici lpstalacyj-
nej w zakresie siecl, Ing A urzadzen
cieplnych, wentylacyhveh,” gazowych,
wodaciagowyeh A kanalizacyjnych

Nr ewid. MAR/ORE2/PWEOS/13
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CZESC RYSUNKOWA

PZ-1 Projekt zagospodarowania dziatki - skala 1:500




Pomiarem objeto:

- sytuacje terenu
-rzezbe terenu
-uzbrojenie podziemne

podziemnego rie zgtoszonego do inwentaryzacji,

Me wyklucza sie istnienia w terenie uzbrojenia
oraz nie wykazanego przez instytucje branzowe.

Wykonano uzgodhienia branzowe MPWIK, Tauron, Orange Polskai Gazownia.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dzidlce nr 9609/5
w odlegfosci wigkszef niz 4m od granic sgsiednich nieruchomosci.

Pozostdle granice dzialek wkreslono kolorem zielonym na podstawie
obowiqzujgcej mapy ewidencyjneji moggnie spelniac kryteriow
doktachosciowych wedhig obowigzujgcych standardow.

Uktad wsp. poziomych "2000-6"
Uktad odniesienia wysokosci PL-EVRF2007-NH.

Mape wykonano podprojekt zbiormika wraz z infrastrukturq,

W zakresie opracowania brak sfuzebnosci gruntowych ujawnionych w KW.

Zakres aktualizacji zaznaczono kolorem czerwonym.

Na obszarze objetym opracowaniem zgodnie z MPZP

wystepuje jednostka strukturalna:
- granice | oznaczenia jednostek

o w— — m— 3 E—

ZL strukturalnych z MPZP

Wykondl, mgr inz. Marta Szym.'czek-Pydfk

mgr inZ. Mar |z ,

Zywiec, dn. 2103.2022r.

+

- obszar, naktrym prawdopodobieristwo wystqpienia powodzi jest srednie

SKALA 1500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
MAPA DO CEL OW PROJEK TOWYCH

powstalana podstawie aktualizac)i mapy zasadhicze;
aktualna na dzien 2103.2022

Sekcja:6.16.3109.31
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Obreb: 0007 Zywiec
GKN.6640.676.2022
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Opis techniczny

L. Przedmiot opracowania:
- Projekt architektoniczno-budowlany
Budowa zbiornika wody czystej wraz z budynkiem hydroforni.

ll. Dane ogéine:

2.1  Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o0.0.
ul. Bracka 66, 34-300 Zywiec

2.2 Lokalizacja: Zywiec
dziatki nr 9609/5 — obreb ewidencyjny: 0007 Zywiec,
jednostka ewidencyjna: 241701_1 Zywiec.

2.3 Jednostka projektowa: Euro Projekt BS mgr inz. Pawet Stachura
ul. Objazdowa 2D, 34-321 tekawica

2.4 Projektant: mgr inz. mgr inz. Pawet Stachura
upr. w specj. konstrukcyjno- budowlanej nr SLK/7316/PWBKb/17

inz. Michat Adamczyk
upr. w specj. instalacyjnej nr MAP/0452/PW0OS/13

2.5 Sprawdzajgcy: mgr inz. Mariusz Szwed
upr. w specj. konstrukcyjno- budowlanej nr SLK/4816/PWOK/13

mgr inz. Daniel Godziszka
upr. w specj. instalacyjnej nr SLK/4729/PW0OS/13

lll. Podstawa opracowania

3.1 Uzgodnienia z inwestorem

3.2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

3.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

3.4 Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna.

IV. Przedmiot opracowania. Zakres zamierzenia inwestycyjnego
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy zbiornika na wode
pitng wraz z hydrofornig. Dodatkowo, z uwagi na kolizje, projektuje sie przebudowe odcinka

kanalizacji sanitarnej.
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Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie Slaskim, na terenie mie
Zywiec, dzielnica Niwy, dziatka nr 9609/5 — obreb ewidencyjny Zywiec.

Lokalizacje przedmiofowej inwestycji wraz z towarzyszaca infrastrukturg pokazano na rysunku
zagospodarowania dziatki.

Zakres calego zamierzenia:
o Projekt architektoniczno- budowlany dla budowy zbiornika na wode pitng, obiektu
hydroforni, towarzyszacej infrastrukfury wraz z przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej

- lokalizacja Zywiec przy ul. Niwy, w zabudowie wolnostojacej.

W skiad catego zamierzenia wchodzi:
o Budowa zbiornika wody czystej.
» Budowa hydrofomi.
= Budowa niezbednych przylaczy wraz z infrastrukturg pomocnicza.

¢ Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej.

V. Istniejacy stan zagospodarowania:
5.1 Teren dziadki:

s dziatka nr 9609/6 stanowi wiasnos¢ Urzedu Miejskiego w Zywcu. MPWIK Sp. z o.0.
posiada zezwolenie z dnia 16 marca 2022 do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane,

» dziatka zlokalizowana jest w potudniowo- zachodniej cze$ci miasta Zywiec,

» dziatka jest nieogrodzona i niezagospodarowana,

» dziatka uzbrojona — przez dziatke przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa,
kable telekomunikacyjne oraz energia elektryczna. ‘

s istniejgcy dojazd do drogi publicznej (ul. Browar Kolonia} za posrednictwem ulicy Niwy,

» dziatka czesciowo zadrzewiona,

» nadziatkach sgsiednich wystepujg ogrody dziatkowe oraz rzeka Sota.

VI. Stan projektowany
6.1 Teren dzialki — stan projektowany:
Na przedmiotowej dzialce planuje sie wykonanie nowego obiektu budowlanego.

6.2 Obiekt — stan projektowany:
Planowana inwestycja obegjmuije:
o Wykonanie niezbednych wykopow,
¢ Przebudowe kanalizacji sanitarnej na terenie planowanej inwestyciji,
s \Wykonanie zbiorika na wode w technologii Zzelbetowej,

¢ Wykonanie obiektu hydroforni,
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6.3

6.4

6.5

e Wykonanie infrastruktury pomocniczej takiej jak schody, barierki, place, ogrodzenie itp.,

e Wykonanie elewacji

Przeznaczenie i program uzytkowy:

Projektowany zbiornik stanowit bedzie retencje a takze zaopatrywat bedzie w wode Specjalng
Strefe Ekonomiczng w miejscowosci Wieprz, poprzez istniejacy rurocigg @200 PE
(obecnie 4 zaktady) a takze poprzez wydzielenia na istniejacej sieci strefy zasilania, zasilat
bedzie dwa osiedla mieszkaniowe Zywca — o$. Kolonia Browar, 0s. Zgoda oraz bloki
mieszkaniowe przy ul. Harenda.

llos¢ kondygnacji: jedna.

Forma architektoniczna budynku:

Projektowane obiekty to: zbiornik czesciowo zagiebiony w gruncie, pokryty blachg trapezowg
w czesci nadziemnej, przekryty plytg stropowg zabezpieczong masg w kolorze szarym, oraz
nadziemny budynek kontenerowy hydroforni w konstrukcji stalowej.

Obiekty bedg dobrze komponowat sie z otaczajgcym go krajobrazem i istniejgcg zabudowa.

Lokalizacja budynku:
Budynek zlokalizowany jest w nastepujgcych strefach oddziatywan Srodowiskowych:
e |l strefa obciazenia wiatrem (PN-B-02011:1977/Az1),
e |ll strefa obcigzenia $niegiem (PN-80/B-0210/Az1),

e strefa przemarzania gruntu: 1,2 m ponizej poziomu terenu.

6.6 Uktad konstrukcyjny projektowanego obiektu budowlanego:

a. Zbiornik wody.

Obiekt w konstrukcji zelbetowej, o $rednicy wewnetrznej 1700 cm, oraz wysokosci wewnetrznej
430 cm.

Uktad konstrukcyjny stanowig: plyta fundamentowa zelbetowa gr. 30cm, Sciany zelbetowe
gr. 30cm (zbiornik), oraz ptyta stropowa gr 20 cm. Plyta stropowa dodatkowo zostanie oparta na
zebrze o wymiarach 30x50 cm w ksztalcie pierscienia, a zebro zostanie umieszczone na

5 zelbetowych stupach @ 30 cm zakotwionych w ptycie fundamentowej.

Zbiornik wody czystej zaprojektowano w formie cylindrycznym o $rednicy zewnetrznej 17,60 m
i wysokosci 4,50 m. Zbiornik zostanie wykonany o konstrukcji zelbetowej monolitycznej.

b. Budynek hydroforni

Obiekt kontenerowy o wymiarach 600 x 244 cm i wysokosci 280 cm, posadowiony na

zelbetowych scianach fundamentowych.
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6.7 Kategoria geotechniczna obiektu projektowanego:

6.8 Warunki i spos6b posadowienia projektowanego budynku:

VIL.

Na potrzeby rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych podtoza w miejscu planowanej budowy

obiektu wykonano dokumentacje geotechniczng. ,Opinia geotechniczna” zostala opracowana

w kwietniu 2018 przez firme geologiczng GEO-SEIS magr inz. Piotr Kokoszka.

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng dla omawiane] inwestycji przyjeto Il kategorie

geotechniczng.

Projektowane sciany zbiornika posadowiono na plycie zelbetowej grubosci 30 cm i s3 z nig

potgczone w sposéb monolityczny.

Szczegotowy opis ukiadu oraz szczeg6towych parametrow poszczeg6inych warstw gruntowych,

warunkow wodnych wystepujgcych w miejscu inwestycji ujeto w dokumentacji geotechnicznej

dotgczonej do dokumentacji projektowej (zatgcznik).

Budynek hydroforni posadowiony zostanie na scianach fundamentowych.

Dane powierzchniowo — kubaturowe:

L.p. Nazwa Dane
6.1 Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu (zbiornik + 249,84 m?+
obiekt hydroforni): 14,70 m?
6.2 Powierzchnia uzytkowa projektowanego obiektu (zbiornik + 226,87 m? +
obiekt hydroforni): 12,76 m?2
6.3 970,70 m3+
Kubatura projektowanego obiektu (zbiornik + obiekt hydroforni):
37,39 m?
6.4 3,70 m+
Wysokos¢ budynku (zbiornik + obiekt hydroforni):
320m
Zestawienie powierzchni uzytkowej:
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia
uzytkowa
0.1 Zbiornik Zbiornik 226,87 m?
0.2 Pomieszczenie pom 10,30 m?
Hydrofornia pomp
0.3 ; : 2,46 m?2
i Pomieszczenie chloratora
Hydrofornia
razem 239,63 m?
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VIIl. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:

8.1 Fundamenty zbiornik:

Plyta fundamentowa — betonowa zbrojona, wylewana na mokro na placu budowy z betonu
zwirowego klasy C30/37 (B37) wysokos¢ 30cm, s$rednicy 1820cm, na podlewce
z chudego betonu C8/10 grubosci 10cm, 2x papa termozgrzewalna oraz warstwie betonu
ochronnego C8/10 grubosci 3cm. W celu odprowadzenia osadu do rzapia projekiuje sie
wykonanie na plycie wylewki spadkowej, zbrojonej (siatki ze stali zbrojeniowej badz
zbrojenia rozproszonego stalowego) z betonu C12/15 o zmiennej grubosci od 5 do 12 cm.
Spad wyprofilowa¢ zgodnie z rysunkami.

W czasie wykonywania wykopdw i faw fundamentowych nalezy przewidzie¢ Srodki
zabezpieczajgce przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza,

zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

8.2 Sciany zbiornik:

Zewnetrzne nosne zbiornika— Sciana zelbetowa z betonu C30/37 (B37) gruboéci 30 cm
zwigzana w sposob monolityczny z plyta denng. Ocieplona wetng mineralng gr. 10cm.
Oktadzina z blachy fatdowej powlekanej o profilu TR55/235 gr. 0.63mm, osadzonej na
konstrukcji stalowej — zgodnie z rys szczegotowym.

Polaczenie oktadziny z blachy elewacyjnej a gruntem nalezy zakonczy¢ obrdbkag
blacharska.

Sciany zewnetrzne zbiornika na gt. 1,20 - 1,50 m ponizej terenu nalezy ociepli¢ ptytami
styrodurowymi gr. 12 cm (2x6cm), zabezpieczy¢ je tynkiem cienkowarstwowym
z zatopiong siatkg a nastepnie zaizolowa¢ przeciwwilgociowo emulsjg asfaltowg + folig
kubetkows.

Po wykonaniu konstrukcji zelbetowej sciany ze strony zewnetrznej zaizolowa¢ dwukrotnie
emulsjami asfaltowymi (dotyczy to réwniez tynku cienkowarstwowego utozonego na

styrodurze).

8.3 Kominy zbiornik:

Wentylacyjne — do odpowietrzenia zastosowac 4 szt. wywietrznikéw z filtrem weglowo-
tkaninowym. Filtry zamontowa¢ pod stropem w $cianie zbiornika. Przej$cie przewodu
przez sciane zbiornika wykonac¢ jako szczelne. Urzgdzenia powinny zabezpieczac przed
dostepem drobnych ssakow, ptakéw i owaddéw oraz zabezpiecza¢ przed wptywem
czynnikdw atmosferycznych. Rozmieszczenie przewodow przedstawiono w czeéci

rysunkowej niniejszego opracowania. Kominy winny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.

8.4 Strop zbiornik:

Strop nad komorg zbiornika — ptyta zelbetowa z betonu C30/37 (B37) gr. 20 cm, zwigzana
ze Scianami w sposob monolityczny, oparta na wewnetrznym zebrze. Na plycie warstwa

paroizolacji w postaci 1x papy termozgrzewalnej lub folii. Ocieplenie z ptyt styrodurowych




Budowa zbiornika wody czystej wraz z budynkiem hydroforni.
— PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

gr. 15 cm. Warstwa betonu C12/15 grubosci 4cm. 2x papa termozgrzewalna. Warstwa
wierzchnia z betonu spadkowego C16/20 gr. 6+12cm zbrojonego siatkg polipropylenowg

uszczelniona masa, np. SIKA.

8.5 Schody:
e Schody zewnetrzne na opaske wokot zbiornika — schody terenowe, wysokos$¢ stopnia
16cm, szerokos¢ biegu 125cm, gtebokosé 30cm. Schody wykona¢ z kostki brukowej
gr. 6 cm.

8.6 Balustrady, drabiny:
o Wewnetrzne — stalowe nierdzewna posiadajgca atest do kontaktu z wodg pitna.

e Zewnetrzne — stal nierdzewna.

8.7 lzolacje:
8.7.1 Przeciwwilgociowa
e Pozioma na gruncie -2 x papa termozgrzewalna.
e Pionowa Scian fundamentowych + tynku na styrodurze — izolacja z mas bitumicznych na
zimno (np. Dysperbit).
e Pozioma na stropie - 2 x papa termozgrzewalna.
e Pionowa — membrana paroprzepuszczalna i wodoszczelna do montazu wetny mineralnej.
8.7.2 Termiczna
e Strop — styrodur gr. 15cm.
e Sciany zewnetrzne: 30 cm nad poziom gruntu — styrodur XPS gr. 12cm, powyzej terenu —

plyty z welny mineralnej gr. 10 cm.
8.8 Budynek hydroforni

Kontener o wymiarach: 600x244*24 cm, w konstrukcji stalowej, ustawiony na fundamencie
zelbetowym z uprzednio wykonanymi instalacjami podposadzkowymi.

Kontener wyposazony jest w instalacje oswietleniowg. Ogrzewanie — elektryczne, min. temperatura
+5°C, kontener jest wentylowany ( kratki nascienne z zaluzjg ).

Pomieszczenia chlorowni sg dodatkowo wentylowane mechanicznie za pomocg wentylatora
Sciennego zapewniajgcego 10 wymian na godzine.

Rozdzielnia elektryczna zamontowana wewnatrz kontenera wyposazona jest w zwarciowe
zabezpieczenia wewnetrznej instalacji elektryczne;.

W zakres sitowej instalacji elekirycznej wchodzi przewod zasilajgcy uktad pomp wraz z jego

zabezpieczeniem zwarciowym zamontowanym w rozdzielni elektrycznej.
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8.8.1 Konstrukcja nosna kontenera.

Szkielet kontenera wykonany z profili stalowych, zamknietych o wymiarze 100x100 mm. Profile
wypetnione pianka poliuretanowg, dla poprawienia izolacyjnosci i zabezpieczone antykorozyjnie.

8.8.2 Sciany zewnetrzne budynku kontenerowego

Sciany wykonane z ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowych, ze styropianu samogasnacego PS-
E FS15, o grubosci 100 mm. Wspotczynnik przenikalnosci cieplnej k=0,4 W/m2K. Blacha o grubosci
0,5 mm obustronnie ocynkowana (275 g/m2 ocynku) i malowana lakierem poliestrowym w kolorze
RAL9002, zabezpieczona folig w celu wyeliminowania zabrudzen i uszkodzen podczas transportu
i montazu.

Obroébki stalowe kontenera wykonane z blachy o kolorze RAL5010.

8.8.3 Dach budynku kontenerowego

Dach jednospadowy wykonany z ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowym o grubosci 100 mm
i parametrach nie gorszych od ptyt sciennych. Kolor ptyt dachowych RAL9002. Orynnowanie dachu
PVC w kolorze grafitowym.

Piyty warstwowe Scienne i dachowe muszg posiadac ponizsze certyfikaty:

- klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania sie ognia przez $ciany

- klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci ptyt dachowych

- Aprobata Techniczna ITB

- Atest Higieniczny

8.8.4 Stolarka okienna i drzwiowa

W budynku kontenerowym projekiuje sie stolarke okienng PVC opartg na pieciokomorowych profilach.
Okno o wymiarze 900x900 mm, rozwierno-uchylne, zamontowane w bocznej Scianie kontenera.
Dla zabezpieczania przed wiamaniem okno powinno by¢ okratowane.

Kontener wyposazony w dwie pary drzwi wejéciowych stalowych, ocieplonych o wymiarach 900x2000
mm, w kolorze RAL 9002, wyposazone w zamek. Drzwi w wykonaniu przeciwpozarowym o odpornosci
E30.

Dwie pary drzwi wewnetrznych, stalowych o wymiarach 700/2000 w kolorze biatym.

8.8.5 Wyposazenie kontenera
Kontener wentylowany grawitacyjnie za pomocg kratek wentylacyjnych nasciennych, z zapewnieniem

podwadjnej wymiany na godzine — dotyczy pomieszczenia pomp.
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Pomieszczenie chloratora wentylowane bedzie dodatkowo za pomocg wentylatora osiowego —
zapewniajgcego 10 wymian na godzine. Czerpnia wentylatora w chlorowni winna by¢ umieszczona
0,5 metra nad posadzky. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytutowane, wyrzutnia
wentylatora z chlorowni wyprowadzona bedzie kanatem ponad dach.

Uruchomienie wentylatoréw bedzie sie odbywac za pomocg wigcznikéw umieszczonych na zewnatrz
pomieszczenia.

Zlew nierdzewny w chlorowni zasilany bedzie rowniez ciepta wodg z podgrzewacza przeplywowego.
Pod zlewem nierdzewnym umieszczona zostanie szafka do przechowywania srodkow czystosci.
Ponadto, pomieszczenie chlorowni wyposazone zostanie w natrysk bezpieczenstwa i oczomyjke oraz
kurek czerpalny do poboru wody do celéw porzgdkowych.

W pomieszczeniu chloratora umieszczony zostanie chlorator z pojemnikiem podchlorynu sodu
umieszczonym na wannie wychwytowej. W przypadku rozszczelnienia zbiornika, podchloryn sodu
znajdujgcy sie w w/w wannie zostanie przepompowany do nowego szczelnego zbiornika

i zutylizowany.

W pomieszczeniu pomp oprécz kompletnego zestawu pompowego umieszczona zostanie szafka do

przechowywania srodkéw ochrony indywidualnej a takze kurek czerpalny do poboru probek.

W kontenerze zostanie rozprowadzona natynkowa instalacja wodociggowa. Instalacja zostanie

zabezpieczona zaworem zwrotnym antyskazeniowym.

IX. Roboty wykonczeniowe — zbiornik wody:
9.1 Wykonczenie wewnetrzne:
9.1.1 Podlogi i posadzki w zbiorniku:
e Posadzka z betonu spadkowego zacierana na gtadko.
9.1.2 Podlogi i posadzki w komorach zasuw i odprowadzenia osadu:
e Posadzka z betonu spadkowego zacierana na gtadko
9.1.3 Tynkiiokfadziny w zbiorniku:
e Sciana betonowa zacierana na gtadko.
9.1.4 Tynkiioktadziny w komorach zasuw i odprowadzenia osadu:
e Sciana betonowa zacierana na gtadko.

9.1.5 Dodatkowo §ciany oraz ptyta denna od strony wewnetrznej wylozona zostanie cementow:

zaprawg uszczelniajgca, posiadajgcg atest do kontaktu z wodg pitng.

9.2 Wykonczenie zewnetrzne:
9.2.1 Tynkiioktadziny:
e Okiadzina zewnetrzna z blachy fatdowej powlekanej T55/235 gr. 0.63mm.
9.2.2 Wiazy do zbiornika:
e 2 x Wlaz ocieplony ze stali nierdzewnej 100 x 100 cm
9.2.3 Rynny i rury spustowe:
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e System rynnowy z tytancynku.

X. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych:

Budynek wyposazony bedzie w instalacje wodng, elektryczng i AKPIA.

10.1 Wentylacja:

W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej. Do odpowietrzenia zastosowac
10 szt. wywietrznikéw z filirem weglowo-tkaninowym. Filtry zamontowa¢ pod stropem w Scianie
zbiornika. Przejscie przewodu przez sciane zbiornika wykonaé jako szczelne. Urzgdzenia powinny
zabezpiecza¢ przed dostepem drobnych ssakow, ptakéw i owaddéw oraz zabezpiecza¢ przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych. Rozmieszczenie przewodow przedstawiono w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania. Kominy winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.

Wentylacja kontenera opisana zostata w pkt. 8.8.5.

10.2 Instalacja elektryczna:
Obiekt zostanie zaopatrzony w energie elektryczna — z projektowanego ztgcza kablowego.

10.3 Instalacja wodociggowa:

Instalacja wodociggowa technologiczna.

10.4 Instalacja osadowa:
Odprowadzenie osaddw do istniejgcej kanalizacji sanitarnej za pomocg projektowanego przytgcza.

10.5 Instalacja odgromowa.

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje odgromowa.

Xl. Opis technologiczny

» Obiekt obstugiwac bedzie cyklicznie dwoch pracownikéw maksymalnie do 4 godzin dziennie.
» Obiekt zbiornika wody czystej jak i kontenera posiada po jednej kondygnacii.
> Przeznaczenie i program uzytkowy:

Projektowany zbiornik stanowit bedzie retencje a takze zaopatrywat bedzie w wode Specjalng Strefe
Ekonomiczng w miejscowosci Wieprz, poprzez istniejgcy rurocigg PE o Dz 200 (obecnie 4 zaktady)
a takze poprzez wydzielenia na istniejgcej sieci wodociggowej strefy zasilania, zasilat bedzie dwa
osiedla mieszkaniowe Zywca — 05. Kolonia Browar, 0. Zgoda oraz bloki mieszkaniowe przy
ul. Harenda.

W celu utrzymania odpowiedniego cisnienia zostat takze zaprojektowany zestaw pompowy,
zlokalizowany w kontenerze.

Podlogi w kontenerze wykonane sg z materiatdw tatwo zmywalnych, tatwych do czyszczenia,

dezynfekcji. W komorze zostata zaprojektowana rowniez wentylacja — zgodnie z pkt. 8.8.5.
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» Rurociagi, armatura

Projektowany zbiornik zasilany bedzie z sieci wodociggowej PE o Dz 250mm zlokalizowanej
w ul. Niwy za pomocg przewodu PE-HD 100 @ 160 mm SDR 17 z atestem PZH. Przewod ten
doprowadzat bedzie wode do zbiornika poprzez budynek hydroforowni gdzie zostanie zabudowana
armatura umozliwiajgca automatyczne napetnianie zbiornika w oparciu o zdefiniowane poziomy
napetnienia.

Przewdd wewnatrz zbiornika utozony zostanie na podporach i zakonczony ptywakiem zamykajgcym
doptyw przy nadmiernym napetnieniu.

Przejscie przez sciang zbiornika wykonane zostanie jako szczelne.

Armatura zabudowana w budynku hydroforowni pozwalata bedzie na wylgczeni zbiornika
z eksploatacji (konserwacja, naprawy) przekierowujac wode bezposrednio na zestaw hydroforowy.

W celu utrzymania odpowiedniej jakosci wody planuje sie wykona¢ instalacje dozujgcg podchloryn
sodu do przewodu zasilajgcego zbiornik. Na instalacje tg skiada¢ sie bedg: pompa dozujgca, zbiornik
podchlorynu oraz uktad pomiaru wolnego chloru ktéry pozwoli automatycznie dozowac srodek
dezynfekujgcy na podstawie ilosci wody doptywajgcej do zbiornika oraz biezgcego stezenia chloru
wolnego w zbiorniku.

Zasilenie wydzielonej strefy wodociggowej realizowane bedzie poprzez projektowany zestaw
hydroforowy umieszczony w budynku hydroforni. Doprowadzenie wody ze zbiornika do hydroforni
realizowane bedzie za pomocg przewodu PE-HD 100 @ 160 mm SDR 17 z atestem PZH na koncu
ktorego w studzience czerpalnej zamontowany zostanie kréciec ssawny 2z koszem.
Odprowadzenie wody z zestawu hydroforowego do sieci wodociggowej zostanie wykonane za
pomocg rurociggu PE o Dz 160 mm. Na rurociggach zostang zamontowane zasuwy umozliwiajgce
przekierowywanie przeptywu wody w rurociggach w zaleznosci od potrzeb. Dtugos¢ rurociggdw PE
o0 Dz 160 mm wynosi ok. 104,9 m.

Na potrzeby eksploatacji zbiornika projektuje sie rurociag spustowy oraz przelewowy PVC o Dz 200
mm odprowadzajgce wode oraz osady do kanalizacji sanitarnej. Na rurociggu spustowym
zabudowana zostanie zasuwa umozliwiajgca opréznienie zbiornika w celu jego czyszczenia
i konserwacji. Diugos¢ rurociggéw PVC o Dz 200 mm wynosi ok. 28,5m.

Do budynku hydroforni zostanie wykonane przytgcze kanalizacyjne PVC o Dz 160 mm. Dlugosé
rurociggéw PVC o Dz 160 mm wynosi ok. 15,7 m.

Na zbiorczym przewodzie kanalizacyjnym zostanie zabudowana studnia z klapg zwrotng o srednicy
@ 1000 mm, oraz studnia o $rednicy @ 1500 mm - dechlorator (zgodnie z projektem
zagospodarowania dziatki). Studnie wykona¢ z elementow prefabrykowanych betonowych,
zelbetowych {gczong za pomocg uszczelek gumowych stozkowych, z fabrycznie wykonanymi
przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami ziazowymi ze stali nierdzewne;j
kwasoodpornej lub zabezpieczonych antykorozyjnie powtokg z tworzywa sztucznego. Prefabrykaty
wykonane z betonu o klasie wytrzymatosci min. B-45, nasigkliwosci max 4 %, mrozoodporne.
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Wigczenie przewodow do projektowanych studni wykonaé jako szczelne. Studnie dechlorujgcag nalezy
wykona¢ z odstojnikiem wod gtebokosci 1,5 m.

Do hydroforni doprowadzona zostanie wewnetrzna instalacja elektryczna, a urzgdzenia regulacyjne
oraz urzgdzenia pomiarowe wpiete bedg w system AKPIA.

Kolidujgcg ze zbiornikiem sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy przebudowac¢ stosujgc rury PVC o Dz 400
mm. Na kolektorze kanalizacyjnym zostanie zabudowany ukiad pomiarowy sciekéw sanitarnych

zamontowany na dwoch rurociggach PE o Dz 225 mm (gtowny + by-pass).

Xll. Ochrona przeciwpozarowa:

a) Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacji
. powierzchnia zabudowy zbiornika wody — 249,84 m?
. powierzchnia zabudowy hydroforni — 14,70 m?
. wysokosé zbiornik — 3,70 m (niski - "N")
. wysokosc hydroforni — 3,20 m (niski - "N")
. ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 1
. ilos¢ kondygnacji podziemnych — 0 (zbiornik wody cze$ciowo zagtebiony w terenie)
. kubatura zbiornika wody — 970,70 m3
. kubatura hydroforni — 37,39 m?®

b) Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatébw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych
do celow projektowych.

W obiekcie nie przewiduje sie skiadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisow rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr
109, poz. 719 z p6zn. zm./. Pod wzgledem palnoéci, w zdecydowane]j wiekszosci wystepowac bedg
materiaty state, nie palne i trudno zapalne stanowigce wyposazenie wnetrz hydroforni.

W obrebie obiektu nie bedg gromadzone zadne materiaty palne.

c) Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania obiektow zostaty zakwalifikowane jako PM.

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie
na zewnatrz pomieszczen.

Nie dotyczy.

e) Podziat obiektu na strefy pozarowe.
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Obiekty: zbiornik wody czystej wraz z kontenerem hydroforni stanowig jedng strefe pozarowa, ktorej
powierzchnia wynosi 239,63 m2.

f) Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej o powierzchni 239,63 m? nie przekracza wartosci
500 MJ/m?

g) Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej istopien rozprzestrzeniania
ognia &cian zewnetrznych i dachu.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
- odpornosci glowna $ciana :
: ) konstrukcja o éciana przekrycie
pozarowej : strop 1)
i konstrukcja dachu zewnetrzna®, wewnetrzna?, dachu®,
LIy noéna )
1 2 3 4 5 6 7
EI30
~D R 30 ) REI 30 -)» (-)
(OHi)
Oznaczenia w tabeli:
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskag Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okrelona jw.,

) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyinego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w kidrym nad najwyzsza
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami zgczy i dylatacjami.

Wszelkie elementy oraz rozwigzania wykorzystywane w budowie obiektow, w postaci systemow
uzywanych na fasadach czy przekryciach dachowych — wykonane bedg jako nierozprzestrzeniajgce
ogien (NRO).

h) Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;.

W obiekcie oraz w przestrzeni zewnetrznej nie bedg wystepowaty materialy wybuchowe oraz strefy

zagrozone wybuchem.

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie.
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Obiekty technologiczne: zbiornika wody czystej wraz z budynkiem hydroforni pracujg w sposob ciagly
24 godziny na dobe w ciggu catego roku. W obiektach praca urzgdzeri bezobstugowa — pracownicy
wykonujg tylko dorazne czynnosci obstugi technicznej. Wyzej wymienione czynnosci wykonywane sg
przez stuzby utrzymania ruchu sieci wodociggowej ( 2 osoby). Kontener hydroforni wyposazony w

dwie pary drzwi wejsciowych stalowych, ocieplonych o wymiarach 900x2000 mm.

j) Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

W strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000m® nalezy stosowac przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru.

1/Obiekt bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu. Wylgcznik zostanie
zrealizowany w oparciu o projekt techniczny uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczern
- przeciwpozarowych

2/ Obiekt wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm. Jedna
jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 300 m2 strefy pozarowej zakwalifikowanej do PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500MJ/m>.

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna obiektu wyposazona zostanie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw elektrycznych obiektu. Lokalizacja wylgcznika
zostanie zgodnie z PN i trwale oznakowana. Przewdd sterujgcy dziataniem przeciwpozarowego
wylacznika pragdu wykonany zostanie w klasie E 90 (PH 90) odpornosci ogniowej wraz z jego
elementami mocujgcymi. Po uzyciu przeciwpozarowego wytgcznika pradu, w obrebie obiektu nie
bedzie jakichkolwiek przewodow instalacji elektrycznej pod napigciem niebezpiecznym dla zdrowia lub
zycia ludzi.

Zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach
kable i inne przewody ogoéinego przeznaczenia zastosowane w obiekcie powinny spetnia¢ wymagania
reakcji na ogien w zakresie ich izolacji nie mniej niz Dca-s2,d1,a3

Instalacja grzewcza.
Kontener wyposazony jest w ogrzewanie — elektryczne, min. temperatura +5°C,
Instalacja wentylacyjna.

Kontener wentylowany grawitacyjnie za pomoca kratek wentylacyjnych nasciennych, z zapewnieniem
podwaojnej wymiany na godzine — dotyczy pomieszczenia pomp.

Pomieszczenie chloratora wentylowane bedzie dodatkowo za pomocg wentylatora osiowego —
zapewniajgcego 10 wymian na godzine. Czerpnia wentylatora w chlorowni winna by¢ umieszczona
0,5 metra nad posadzkg. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytutowane, wyrzutnia
wentylatora z chlorowni wyprowadzona bedzie kanatem ponad dach.

Uruchomienie wentylatoréw bedzie sie odbywac¢ za pomocg wigcznikow umieszczonych na zewnatrz
pomieszczenia.

Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna.
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Obiekty technologiczne: zbiornika wody czystej wraz z budynkiem hydroforni pracujg w sposob ciagty
24 godziny na dobe w ciagu catego roku. W obiektach praca urzgdzen bezobstugowa — pracownicy
wykonujg tylko dorazne czynnoéci obstugi technicznej. Wyzej wymienione czynnosci wykonywane sg
przez stuzby utrzymania ruchu sieci wodociggowej ( 2 osoby). Kontener hydroforni wyposazony w

dwie pary drzwi wejsciowych stalowych, ocieplonych o wymiarach 900x2000 mm.

j) Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

W strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000m® nalezy stosowac przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, odcinajgcy dopltyw pradu do wszystkich obwodoéw, z wyjgtkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

1/Obiekt bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Wytgcznik zostanie
zrealizowany w oparciu o projekt techniczny uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
- przeciwpozarowych

2/ Obiekt wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajace wymagania Polskich Norm. Jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 300 m2 strefy pozarowej zakwalifikowanej do PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500MJ/m>.

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna obiektu wyposazona zostanie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodoéw elektrycznych obiektu. Lokalizacja wytgcznika
zostanie zgodnie z PN i trwale oznakowana. Przewdd sterujgcy dziataniem przeciwpozarowego
wylacznika pragdu wykonany zostanie w klasie E 90 (PH 90) odpornosci ogniowej wraz z jego
elementami mocujgcymi. Po uzyciu przeciwpozarowego wytgcznika prgdu, w obrebie obiektu nie
bedzie jakichkolwiek przewodow instalacji elektrycznej pod napigciem niebezpiecznym dla zdrowia lub
zycia ludzi.

Zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach
kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia zastosowane w obiekcie powinny spetnia¢ wymagania
reakcji na ogien w zakresie ich izolacji nie mniej niz Dca-s2,d1,a3

Instalacja grzewcza.

Kontener wyposazony jest w ogrzewanie — elektryczne, min. temperatura +5°C,
Instalacja wentylacyjna.

Kontener wentylowany grawitacyjnie za pomoca kratek wentylacyjnych nasciennych, z zapewnieniem
podwojnej wymiany na godzing — dotyczy pomieszczenia pomp.

Pomieszczenie chloratora wentylowane bedzie dodatkowo za pomocg wentylatora osiowego -
zapewniajgcego 10 wymian na godzine. Czerpnia wentylatora w chlorowni winna by¢ umieszczona
0,5 metra nad posadzkg. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytutowane, wyrzutnia
wentylatora z chlorowni wyprowadzona bedzie kanatem ponad dach.

Uruchomienie wentylatoréw bedzie sie odbywac za pomocg wigcznikéw umieszczonych na zewnatrz
pomieszczenia.

Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna.
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W kontenerze zostanie rozprowadzona natynkowa instalacja wodociggowa. Instalacja zostanie
zabezpieczona zaworem zwrotnym antyskazeniowym.

k) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach
stuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do
tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do nich dojsciach.

Drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych.

Droga pozarowa dla obiektu nie jest wymagana. Dojazd pozarowy do obiektu zapewniono

od ul. Niwy.

Zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu wynosi 10 dm®/s
z hydrantu lub 50 m® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
Do =zewnetrznego gaszenia pozaru wykorzystana zostanie sie¢ wodociggowa
z projektowanym hydrantem nadziemnym DN 80 usytuowanym przy budynku hydroforni

( w odlegtosci 5-75 m) posiadajgcym wydajnosé 10 Ifs.

I} Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o

parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne.

Obiekt spetnia wymagania wynikajgce z §271 i §272 "warunkow technicznych" w zakresie
odlegtosci od obiektow sgsiednich.

Usytuowanie budynku od granicy dziatki;

zbiornik wody czystej:

- od strony potudniowej: 117,50 m od granicy z dziatkg nr 9614,
- od strony wschodniej: 12,07m od granicy z dziatkg nr 9613,

- od strony zachodniej: 15,40m od granicy z dziatkg nr 9609/4,
- od strony potnocnej: ok. 150 m od granicy z dziatkg nr 8546/1,

obiekt hydroforni:

- od strony potudniowej: 135,07 m od granicy z dziatkg nr 9614,
- od strony wschodniej: 30,46m od granicy z dziatkg nr 9613,

- od strony zachodniej: 12,40m od granicy z dziatka nr 9609/4,
- od strony pétnocnej: ok. 150 m od granicy z dziatka nr 8546/1,
Najblizszy obiekt budowlany — 28,4 m.

Obiekty oddalone od lasu — min 12,07 m.
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m) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan

objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Obiekt nie posiada rozwigzan =zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan

objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

12.1 Charakterystyka ogolna:
e Projektowane obiekty zlokalizowane bedg w Zywcu przy ulicy Niwy, na dziatice nr 9609/5 —
obreb ewidencyjny Zywiec. Sg to obiekty jednokondygnacyjny. Powierzchnia uzytkowa wynosi
270,62 m2.
e Wysoko$¢ budynku wynosi: zbiornik wody 3,70 m, hydrofornia 3,20 m. Grupa wysokosci -
zalicza sie do budynkéw niskich (N).
e Obiekt nie jest przeznaczony na staly pobyt ludzi, jest obiektem technologicznym.

e W poblizu obiektu znajduje sie hydrant przeciwpozarowy.

12.2 Odlegtos¢ od obiektdw sgsiadujgcych.
e Obiekt w zabudowie wolnostojgce]j zlokalizowany w odlegfosciach:
Usytuowanie budynku zbiornika wody czyste;:
e - od strony potudniowej: 117,50 m od granicy z dziatkg nr 9614,
e - od strony wschodniej: 12,07m od granicy z dziatka nr 9613,
e - od strony zachodniej: 15,40m od granicy z dziatkg nr 9609/4.

Usytuowanie obiektu hydroforni:
e -od strony potudniowej: 135,07 m od granicy z dziatkg nr 9614,
- od strony wschodniej: 30,46m od granicy z dziatkg nr 9613,

- od strony zachodniej: 12,40m od granicy z dziatkg nr 9609/4.

Obiekt zlokalizowany w miejscu, gdzie dojazd dla bojowych wozow strazackich nie jest
utrudniony. Obiekty oddalone o min. 28,50 m od najblizszych zabudowan, znajdujgcych sie na

dziatkach ogrodniczych.

12.3 Parametry pozarowe wystepujgcych materiatow palnych.

e W obiekcie nie przewiduje sie przechowywania substancji palnych.
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12.4 Drogi pozarowe.
o Do obiektu umozliwiony jest dojazd z drogi publicznej (ul. Browar Kolonia) za posrednictwem
ulicy Niwy. Lokalizacja obiektu zapewnia odpowiedni dojazd do obiektu.

Xlll. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce jego wplyw na $rodowisko, zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie:

13.1 Emisja zanieczyszczen gazowych — nie wystepuje.

W efekcie zalozonego programu uzytkowego budynku — obiekt technologiczny,
zanieczyszczenia pytowe, ptynne i zapachowe — nie wystepuja.

13.2 Usuwanie osadow.

Osady bedg odprowadzane do istniejacej kanalizaciji sanitarne;.

13.3 Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku emisja
hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujacego jak rowniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zakidcenia.

13.4 Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposob jego posadowienia nie wptywa

negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe

i podziemne.

XIV. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia:

Projektowana inwestycja bedzie realizowana w technologii tradycyjnej i wymagac bedzie

wykonania nizej wymienionych robét budowlanych.

- roboty zbrojarskie i betoniarskie

- roboty montazowe

- roboty instalacyjne i wykonczeniowe.

14.1 Zagospodarowanie placu budowy

Teren, na ktérym prowadzone bedg prace budowlane nalezy:

e odgrodzi¢ i oznakowac tabliczkami ostrzegawczymi, w widocznym miejscu umiescic
tablice informacyjng prowadzonej budowy,

e do placu budowy nalezy wykona¢ odpowiedni dojazd oraz urzgdzi¢ ciggi komunikacji
wewnetrznej do transportu materiatow budowlanych,

e urzgdzi¢ przytgcza poboru wody i energii elektrycznej,

e materialy budowlane nalezy skiadowa¢ w wyznaczonych miejscach z zachowaniem
odlegtosci od ciggdéw komunikacji wewnetrznej,

e materialy wrazliwe na niekorzystne warunki atmosferyczne skladowa¢ w miejscach
zadaszonych lub zabezpieczy¢ przed opadami,

e pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni mie¢ dostep do urzgdzen
sanitarno-higienicznych,

e przygotowa¢ miejsca na skladowiska maszyn i urzadzen dla bezpoéredniej obstugi

procesu budowy,
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e udostepni¢ pomieszczenie do przebierania sig¢ W odziez robocza i spozywanie positkow,

e na budowie ma sie znajdowac apteczka z podstawowymi lekami pierwszej pomocy.

14.2 Sprzet budowlany

Przy robotach budowlanych zostanie uzyty nastepujgcy sprzet:

e sprzet mechaniczny i betoniarka, pojazd samochodowy (wywrotka), dzwig, pompa do
podawania betonu.

e narzedzia budowlane: topaty, kilofy, mioty, taczki, tomy, siekiery, narzedzia murarskie,
zbrojarskie, ciesielskie, dekarskie oraz narzedzia i sprzet do robodt instalacyjnych i
wykonczeniowych,

"e narzedzie budowlane kazdorazowo po wykonanych czysci¢ i utrzymywaC w sprawnym
stanie (nie uzywa¢ narzedzi uszkodzonych),

. przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ stan techniczny maszyn i urzadzen
mechanicznych oraz konserwowac i zabezpieczy¢ kazdorazowym jego uzyciu,

e sprzet o napedzie mechanicznym i elektrycznym mogg obstugiwac osoby upowaznione

i posiadajgce do tego odpowiednie przeszkolenie.

14.3 Rusztowania budowlane
Przy wykonywanych robotach budowlanych bedg uzyte rusztowania na koztach, ktére muszg
spetnia¢ nastepujgce wymogi:
e posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla pracownikéw oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,
e posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obciazen,
e zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,

e stworzyé mozliwo$¢ wykonywania pracy w pozyciji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

14.4 Roboty ziemne
Wykopy wykonywane beda mechanicznie. Urobek z wykopéw nalezy wywiezé poza teren
budowy, w miejsce wskazane przez inwestora. Podczas wykonywania wykopéw nalezy
przestrzega¢ podstawowych warunkow prowadzenia robét budowlanych oraz zasad ,bhp" a
mianowicie:
e wykonywanie wykopow przez podkopywanie bez zabezpieczenia scian jest zabronione,
e wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed rozparciem $cian,
e przy wykonywaniu deskowan stosowac nalezy drewno Il i IV klasy,
o deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawac ponad krawedz wykopu,

e schodzi¢ i wychodzi¢ do wykopow nalezy po drabinach.
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14.5 Roboty zbrojarskie i betoniarskie
Robotami zbrojarskimi i betoniarskimi zostang objete nastepujgce elementy budynku:
fundamenty, stropy nad piwnicg, parterem i pietrem, nadproza, stupy, podciagi oraz wience na
murach konstrukcyjnych budynku. Przy wykonywaniu robot zbrojarskich i betonowych nalezy
przestrzega¢ podstawowych warunkoéw prowadzenia robo6t budowlanych oraz zasad ,bhp" a
mianowicie:
e elementy zbrojarskie wykonywac¢ na odpowiednio zorganizowanym stanowisku pracy,
e zabrania sie chodzenia po pretach przygotowanych do montazu oraz po zbrojeniu juz
zamontowanym,
e podczas betonowania dokiadnie sprawdzi¢ rusztowania oraz deskowania, szczegolnie
pod wzgledem ich wytrzymatosci,
e przewozi¢ mieszanke betonowg recznymi srodkami transportu (taczki, japonki) tylko po
specjalnie wyznaczonych torach,
e nie nalezy dopuszcza¢ do gromadzenia sie duzych ilosci mieszanki betonowej w jednym

miejscu, moze to spowodowac zatamanie sie deskowan.

14.6 Roboty wykonczeniowe i instalacje
W projektowanej budowie budynku beda wykonywane nastepujgce roboty wykonczeniowe:
e posadzki,
e elewacja zewnetrzna,
Roboty instalacyjne:
e instalacja elekiryczna,
e instalacja wodno - kanalizacyjna,
e instalacja AKPIA
Przy wykonywaniu wszystkich robét wykonczeniowych i instalacyjnych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ podstawowych warunkéw prowadzenia tych robot, zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz ochrony zdrowia.
Po zakonczeniu robdt budowlanych teren placu budowy nalezy uporzgdkowac

i zagospodarowa¢ zgodnie z przeznaczeniem.

XV. Uwagi realizacyjne dla inwestycji:
e Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ po uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na budowe a nastepnie po uprawomocnieniu sie tej decyz;ji.
e Teren prac na czas budowy nalezy ogrodzi¢, teren powinien by¢ niedostepny dla oséb
bezposrednio niezatrudnionych przy robotach budowlanych.
e Budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy.
e Whytyczenie budynku oraz ustalenia charakterystyczne poziomow budynku i otaczajgcego

terenu powinien wykona¢ uprawniony geodeta.
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W trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy.

Wszystkie odstepstwa od niniejszego projekiu mogg by¢ wykonane za zgodg autorow
projektu.

Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajgcym zagrozenia dla
uzytkownikow i otoczenia. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie
z projektem, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej, przepisami p.poz., bezpieczenstwa i higieny pracy i pod
nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobdw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Po zakonczeniu robot budowlanych teren placu budowy nalezy uporzgdkowac i

zagospodarowac¢ zgodnie z przeznaczeniem.

UWAGA.

Wszystkie materialy, urzgdzenia, armatura, rurociggi ktore po wbudowaniu bedg miaty
kontakt z wodg pitng — beda musialy posiadac¢ aktualny atest higieniczne PZH ze nie
uwalniajg do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, ktére w inny sposob

negatywnie wptywajg na jakos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

10 [ )
mi budow!
3INosci ko)

VSR g

inz. Michalt Adamczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczei w specjalnéci insgfiacyj-
nej w zakresie siecl, ins Jim 3
cieplnych, wentylacyfiych, gazowych,
wodbclggawychA Kanalizagyjnych

Nr ewid, M&E/0682/#W05/13
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CZESC RYSUNKOWA

A-1 Zbiornik wody- przekréj poziomy i pionowy, widok z géry, elewacja - skala 1:100
A-2 Hydroforownia — przekréj poziomy, rzut fundamentu, przekrof A-A - skala 1:50

A-3 Hydroforownia — elewacja - skala 1:50
I-1 Profile podtuzne — wodocigg - skala 1:100/500
1-2 Profile podiuzne — kanalizacja - skala 1:100/500
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LOKALIZACJA:
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up. instalacyjne nr SLK/4729/PWOS/13
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Budowa zbiornika wody czystej wraz z budynkiem hydroforni.
- ZAYACZNIK] -
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1. Oswiadczenie Projektanta i Projektanta sprawdzajacego braniy sanitarnej
o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Projektant — branza sanitarna
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr
89, poz. 414 z pdiniejszymi zmianami) odwiadczam, Ze Projekt budowlany dotyczacy inwestycji

pn.: ,Budowa zbiornika wody czystej wraz z budynkiem hydroforni” w miejscowosci Zywiec,

ul. Niwy, dziatka nr 9609/5, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

inz. Michat Adamczyk
Uprawnienia budowlane do projektowapia
i kierowania rohotami budowlanymi
bez ogranizzen w ehecjalngsii
nej w zakresio slecl, stk
ciaplnyeh, v lacy)

s N OWIE AP IAS RPN OS g
podpis Projektanta

Projektant sprawdzajgcy — brania sanitarna
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr
89, poz. 414 z pdiniejszymi zmianami) oswiadczam, ze Projekt budowlany dotyczacy inwestycji

pn.: Budowa zbiornika wody czystej wraz z budynkiem hydroforni” w miejscowosci Zywiec,

ul. Niwy, dziatka nr 9609/5, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

podpis Projektanta sprawdzajacego




2. Oswiadczenie Projektanta i Projektanta sprawdzajgcego braniy konstrukcyjnej
o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Projektant — branza konstrukcyjna
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr

89, poz. 414 z pdiniejszymi zmianami) oswiadczam, ze Projekt budowlany dotyczacy inwestycji

pn.: Budowa zbiornika wody czystej wraz z budynkiem hydroforni” w miejscowosci Zywiec,
ul. Niwy, dziatka nr 9609/5, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

podpis Projektanta

Projektant sprawdzajacy — branza konstrukcyjna
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr
89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze Projekt budowlany dotyczacy inwestycji

pn.: Budowa zbiornika wody czystej wraz z budynkiem_hydroforni” w miejscowosci Zywiec,

ul. Niwy, dziatka nr 9609/5, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

podpis Projektdnta sprawdzajacego
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2007 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-3, art. 12 ust. 3
art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 207 poz. 2016 = péin. zm.), w zwiazku z art. § ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
oraz 0 zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364), § 3 ust. 1, § 12 ust [ i § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. = 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pon. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Michal Dariusz Adamezyk

urodzony dnia 02.11.1978 r. w Wadowicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0452/PWO0S/13

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz zprzeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Michal
Adamczyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyijnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajgcego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Cztonck Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma




== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-7P4-8PW-998 *

Pan Michat Dariusz Adamczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0036/14

adres zamieszkania tekawica 20, 34-124 Klecza Gérna

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-17 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131.7132/4729/13 Katowice, dnia 06 czerwca 2013 r.
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DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4,art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z po6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
0z nym

Pan Daniel Godziszka
inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 10 listopada 1980 w Miedzybrodziu Bialskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4729/PWQOS/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzgdzeri w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

~ sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzdr i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sparzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.ONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK

,‘.'———-J(. Lt b

mgr inz. Piotr Szagkowski

Otrzymujg:
1 Pan Daniel Godziszka
Kasperkow 6
34-312 Miedzybrodzie Bialskie

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor 2.
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bo

4. ala. :

e mgr inZ. Zbigniew Dzie:sc:iscz
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SLK/OKK/7131.7132/4729/13 Katowice, dnia 06 czerwca 2013 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4,art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dmia 7 lipca 1894 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), § 15 i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

QOZ!E!WH!m

Pan Daniel Godziszka
inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 10 listopada 1980 w Miedzybrodziu Bialskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4729/PWOS/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzgdzeri w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

~ sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzdr i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sparzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznege zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwaliftkacyjnej SI.OlIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

mgr inz. Piotr Szagkowski

Otrzymuja:
1. Pan Daniel Godziszka
Kasperkow 6
34-312 Miedzybrodzie Bialskie

2. Okregowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DQ1-4E7-CXI *

Pan Daniel Godziszka o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8295/13
adres zamieszkania ul. Kasperkow 6, 34-312 Miedzybrodzie Bialskie

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZzenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

= U
023-02- 17 2eae;

NIP 555




$ L A S K A
.| OKREGOWA
s
e

| Z B A

= . .
INZYNIEROW
L= ¥
=7 |

OWNICT)

L EYD TWA . _ )
SLK/OKK/7131.7132/7316/17 Katowice, dnia 18 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z p6ézn. zm.), § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Stachura
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 17 stycznia 1976 w Zywcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7316/PWBKb/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiekiu,

- sporzgdzanie projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukgcji obiektu oraz architektury obiekiu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jef doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajgcy OKK

1. Pan Pawel Stachura
Objazdowa 2 D 1 et o
34-321 tekawica mgr inz. Piefr Szatkowski

2. Okregowa Rada |zby P

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-RWZ-S1X-C68 *

Pan Pawet Stachura o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0257/18

adres zamieszkania ul. Objazdowa 2D, 34-321 tekawica

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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. BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4816/13 Katowice, dnia 12 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4. art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), § 151 § 17 ust. 1 pkt. 12 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 24 ust 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w_zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Mariusz Szwed
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 02 listopada 1978 w Zywcu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4816/PWOK/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukciji obiektu,

- sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej, z wylaczeniem projektow zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujacych budynki,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.
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— ® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6KL-VS5-EN3 *

Pan Mariusz Szwed o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8543/14

adres zamieszkania ul. Sienna 89, 34-300 Zywiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W ZYWCU
ul. Krasmsklego Nr 3, 34-300 ZYWIEC‘

tel; Centrala: (33) 866-67-72, 861-21-37, 860-23 91 fax (33) 866-67-73
e-mail: psse. zymec@sanepld gov. pl

Zywiec, dnia 17 stycznia 2023r.
Znak sprawy:
NS-NZ.9027.2.4.2023

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp z o.0.

34-300 Zywiec

ul. Bracka 66

Na podstawie:

— art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 195 z péin. zm.),

— art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2021r., poz. 2351 z p6zn. zm.),

po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg projektowg przedlozong w dniu 28.12.2022r. przez
P. Michata Adamczyk — dyrektora ds. techniczno — inwestycyjnych i rozwoju MPWiK
Sp z 0. 0. Zywiec, ul. Bracka 66 dotyczacg projektu architektoniczno - budowlanego pn:
Budowa zbiornika wody czystej wraz z budynkiem hydroforni” zlokalizowanego w Zywcu,
na dz. nr 9609/5,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zywcu
uzgadnia
w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych projekt architektoniczno -
budowlany pn: ,,Budowa zbiornika wody czystej wraz z budynkiem hydroforni”
zlokalizowanego w Zyweu, na dz. nr 9609/5.

Uzasadnienie:
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany pn: ,,Budowa zbiornika
wody czystej wraz z budynkiem hydroforni” zlokalizowanego w Zywecu, na dz. nr 9609/5.
Planowana inwestycja obejmuje:

— budowe zbiornika wody czystej;

— budowe hydroforni;

— budowe niezbgdnych przylaczy wraz z infrastrukturg pomocnicza;

— przebudowe odcinka kanalizacji sanitarne;j.
Projektowany zbiornik stanowil bedzie retencje, a takze zaopatrywal w wode Specjalng Strefe
Ekonomiczng w miejscowosci Wieprz, poprzez istniejgcy rurocigg @ 200 PE (obecnie
4 zaklady), a takze zasilal bedzie dwa osiedla mieszkaniowe Zywca — o$. Kolonia Browar,
0$. Zgoda oraz bloki mieszkaniowe w Zywecu przy ul. Harenda.
W ramach zadania projektuje si¢ budowe zbiornika w konstrukeji zelbetowej o $rednicy
wewnetrznej 17 m, wysokos$ci wewnetrznej 4,30 m oraz pojemnosci ok. 800m?’.
Zaprojektowano zewngtrzng zelbetowg $ciang zbiornika z betonu grubosci 30 cm zwigzana
w sposob monolityczny z plytg dennna, ocieplong welng mineralng gr. 10 ¢cm z okladzing
z blachy faldowej. Sciany zewnetrzne zbiornika na gt. 1,20 -1,50 m ponizej terenu zostana
ocieplone plytami styrodurowymi, zabezpieczone tynkiem cienkowarstwowym z zatopiona
siatkg oraz zaizolowane przeciwwilgociowo emulsjg asfaltowag i folig kubetkowa. Do
odpowietrzania zbiornika zostang zastosowane wywietrzniki (4 szt) z filtrem weglowo —
tkaninowym, zamontowane pod stropem w $cianie zbiornika. Posadzki oraz $ciany
w zbiorniku zostang wykonane z betonu zacig;a{qgg(o\ na | gladko dodalkowo $ciany oraz plyta
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denna od sirony wewnetrzne] wylozona zostanie cementowg zaprawg uszczelniajgea.
Zbiornik wyposazony bedzie w 2 whazy ocieplone ze stali nierdzewnej.

Budynek hydroforni to obickt kontenerowy o wymiarach 6 m x 2,44 m i wysokoéci 2,80 m
posadowiony na zelbetowych $cianach fundamentowych. Kontener wyposazony jest
w istalacje o$wietleniows, ogrzewany elekirycznie. W budynku zaprojektowano wentylacje
mechaniczng (pomieszezenie chlorowni) oraz grawitacyjna (pomieszczenic pomp).
W pomieszczeniu chlorowni zaprojektowano chlorator z pojemnikiem podchlorynu sodu
(umieszczony w wannie wychwytowej), natrysk bezpieczefstwa z oczomyjka, kurek
czerpalny ze ziaezks do weza do poboru wody do celéw porzadkowych, zlew nierdzewny,
w ktérym ciepla woda zapewniona bedzie z podgrzewacza przeplywowego oraz szafke do
przechowywania Srodkéw czystodci.

W pomieszezeniu pomp zaprojektowano kompletny zestaw pomp, szafke do przechowywania
érodkéw ochrony indywidualnej, a takze kurck czerpalny do poboru prébek wody.

Podlogi w budynku zaprojektowano z materialéw fatwo zmywalnych.

Zasilanie zbiornika wody czystej realizowane bedzie z rurociagu PE o Dz 250 mm
zlokalizowanego w ulicy Niwy. Rurocigg doprowadzajgcy wodg do zbiornika zaprojektowano
jako przewod PE o Dz 160 mm, na ktérym w budynku hydroforni zostanie zabudowana
zasuwa z napedem automatycznym. W celu utrzymania odpowiedniej jakosci wody planuje
sic wykona¢ instalacje dozujacg podchloryn sodu do przewodu zasilajgcego zbiornik.
Zasilenie wydzielonej strefy wodociggowej realizowane bedzie poprzez projektowany zestaw
hydrofotowy umieszczony w budynku hydrofornii. Doprowadzenie wody ze zbiornika do
hydroforni i wlaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej zostanie wykonane za pomocg
rurociggu o Dz, 160 mm. Na rurociagach zostang zamontowane zasuwy umozliwiajace
przekierowywanie przeptywu wody w rurociggach w zalezno$ci od potrzeb. Dlugoéé
rurociggdéw PE o Dz 160 mm wynosi ok. 85 m. Na potrzeby eksploatacji zbiornika projektuje
sie rurociagi: spustowy oraz przelewowy PVC o Dz 200 mm - odprowadzajgce wode oraz
osady do kanalizacji sanitarnej. Na rurociggu spustowym zabudowana zostanic zasuwa
umozliwiajgca oproznienie zbiornika w celu jego czyszczenia i konserwacji. Dlugosé
rurociggdw PVC o Dz 250 mm wyniesie ok. 26 m. Do budynku hydroforni zostanie
wykonane przytacze kanalizacyjne PVC o Dz 160 mm o dtugosci ok. 13 m.

Obiekt obstugiwaé bedzie eyklicznie dwbch pracownikéw maksymalnie do 4 godz. dziennie.

Ponadto Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyweu informuje, Ze zgodnie z art. 12
ust 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdw (tj. Dz U. z 2020r. poz 2028) oraz § 24 pkt 1 1 § 25 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) inwestor winien uzyskaé
pozytywna oceng higieniczng dia zastosowanych materiatéw i wyrobéw uzytych do realizacji
przedmiotowe] inwestycji.

Podstawa pravwna:

—  rozporzgdzenic Ministra Infrastruktury z dwia 12 kwietnia 2002r. w sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 20197, poz.
1065 z pén.zm.);

— ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zhiorowym odprowadzaniu
$ciekow (t.j. Dz. U. z 2020r. poz 2028 z piin. zm.)

—  rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonef
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294);

~  rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzemnej i Budownictwa z dnia 27 styeznia 1994r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu §rodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszezania Sciekéw (Dz. U. Nr 21, poz. 73);

~  rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997r. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczensiwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650
z poin. zm.);



Opinia sanitarna jest waina pod warunkiem dolgczenia do niej kopii projektu, na
ktérym znajduje si¢ klauzula Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarmego
w Zyweu.

Zal.: cato§¢ dokumentacji.

Otrzymujg:
1. adresat
2. NS-HK w/m
3. a/aNS-NZ

Do wiadomosci:
1.  WSSE w Katowicach (poczta elektroniczna)
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Paristwowe Gospodarsiwo Wodne

Zywiec, dnia 16 stycznia 2023 r.
Wody Polskie ¢ yeznia ; '

Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Zywcu

KR.ZUZ.5.4210.5.123.2022.MM

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U.z2022r. poz. 2000 z pézn. zm., dalej jako ,k.p.a”), art. 388 ust. 1 pkt. 1, art. 393 ust. 4, art. 390 ust.
1 pkt 1 lit. b, art. 403 i art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz.
2625 z péin. zm., dalej jako ,Prawo wodne”), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.11.2022 r., ztozonego
przez Miejskie Przedsighiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Bracka 66, 34-300 Zywiec,
w sprawie udzielenia pozwolen wodnoprawnych na lokalizacje nowych obiektdw budowlanych —
zbiornika wody wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dziatce o nr ewid. 9609/5 (obreb ewid. 0007 Zywiec)
na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od rzeki Soty, w m. Zywiec, gm. Zywiec, pow. zywiecki,

orzekam

Udzielam Miejskiemu Przedsigbiorstwu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Bracka 66, 34-300
Zywiec, zwanemu dalej Uprawnionym, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych
obiektéw budowlanych na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od rzeki Soty na dziatce nr
9609/5 (obreb ewid. 0007 Zywiec), o nastepujgcych parametrach i wspétrzednych geodezyjnych:

1. Zbiornik wody czystej o konstrukcji zelbetowej o srednicy zewnetrznej @17,60 m i wysokosci
4,5 m, czesciowo zagtebiony w gruncie, o wspétrzednych w geodezyjnym ukfadzie odniesienia
PL- ETRF2000 (strefa 6):

X:5503307,8; Y: 6585106,9

rzedna posadowienia zbiornika: 359 m n.p.m.

2. Budynek hydroforni — obiekt kontenerowy o wymiarach 6 m x 2,44 m, o konstrukcji stalowej
ustawiony na fundamencie zelbetowym, o wspdtrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia
PL- ETRF2000 (strefa 6):

X:5503318,0; Y: 6585095,7

rzedna posadowienia budynku hydroforni: 359,5 m n.p.m.

3. Przyfacza wraz z infrastrukturg pomocnicza w postaci sieci wodociggowej zasilajacej zbiornik oraz

rurociggu odprowadzajgcego wode czysty, rurociggi i instalacja energii elektrycznej,
o wspotrzednych w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL- ETRF2000 (strefa 6) dla punktéw
charakterystycznych:

X:5503346,0; Y: 6585086,4
X:5503318,4; Y: 6585088,4
X:5503319,2; Y: 6585101,3
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X:5503319,7;Y: 6585111,8
X:5503332,0; Y: 6585098,8

4. Przebudowa fragmentu kanalizacfi sanitarnej na odcinku ok. 35 m, o wspétrzednych w geodezyjnym
uktadzie odniesienia PL- ETRF2000 (strefa 6) dla punktdw charakterystycznych:

X:5503299,6; Y: 6585096,9
X:5503308,2; Y: 6585092,4
X: 5503324,4;Y: 6585091,4

Il. Warunki wykonywania uprawniefl oraz obowigzki Uprawnionego w zwigzku z udzielonym
pozwoleniem wodnoprawnym:

1. O zamiarze przystapienia do robdt oraz ich zakoficzenia nalezy powiadomié pisemnie
Panstwowe Gospodarstwo Waodne Wody Polskie Nadzdr Wodny w Zywcu,

2. Prowadzenie prac w nalezy prowadzi¢ poza okresem wzmozonych opaddw atmosferycznych
oraz poza okresem zagrozenia powodziowego.
i

3. Nalezy uporzadkowac teren po zakoriczeniu rob6t zwigzanych z planowang inwestycja.

[Il. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzeri wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci | urzadzen.

IV. Stwierdzam, Ze pozwolenie wodnoprawne udzielone w punkcie I niniejszej decyzji realizowane
bedzie na obszarze szczegéinego zagrozenia powodzig, w zwiazku z powyiszym Uprawniony winien
by¢ swiadomy ewentualnych zagrozei naturalnych z tym zwigzanych.

V. Niniejsza decyzja nie reguluje obowigzkéw wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pd#n. zm.).

UZASADNIENIE

Do Panstwowego Gospedarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Zywcu w dniu
24.11.2022 v, wptyngt wniosek Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Bracka
66, 34-300 Zywiec, w sprawie udzielenia pozwoler wodnoprawnych na lokalizacje nowych obiektéw
budowlanych ~ zbiornika wody wraz z infrastruktura towarzyszgcg na dziaice o nr ewid. 9609/5 (obreb
ewld. 0007 Zywiec) na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od rzeki Soty, w m. Zywiec, gm. Zywiec,
pow. Zywiecki.

Do wniosku dotgczono: pethomocnictwo, operat wodnoprawny opracowany w listopadzie 2022 r,
(wersja papierowa oraz elektroniczna), opis prowadzenia zamierzonej dziatalnoéci niezawierajacy
okreslert specjalistycznych, wypisy z rejestru gruntdw, wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zywiec oraz dowdd wniesienia optaty za udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego.

W przedmiotowej sprawie majg zastosowanie przepisy zawarte w art. 390 ust. 1 pkt. 1.b ustawy
Prawo wodne, ktdry stanowi, ze pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na lokalizowanie na obszarach
szczegblnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, zgodnie z treécig art. 61 k.p.a., pismem z dnia
29 grudnia 2022 r., znak: KR.ZUZ.5.4210.5.123.2022.MM, Dyrektor Zarzadu Zlewni PGW Wody Polskie
w Zywcu, zawiadomit strony o wszczeciu przedmiotowego postepowania oraz mozliwoéci ziozenia

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Zyweu, ul. Armii Krajowe] 10, 34-300 Zywiec
tel.: +48 (12} 62 84 132 | faks: +48 (12) 62 84 175 | e-mail: zz-zywiec@wody.gov.pl 2




wnioskdw i uwag w sprawie. Informacje o wszczeciu postepowania, w myél art. 400 ust..7 Prawa wodnego,
podano rowniez do publicznej wiadomosci w sposéb zwyczajowo przyjety, zamieszczono na stronie
podmiotowe]j Biuletynu Informacji Publicznej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
i Urzedu Miasta i Gminy Zywiec oraz wywieszono na tablicach ogtoszen Zarzadu Zlewni w Zywcu PGW WP
i Urzedu Miasta i Gminy Zywiec w spos6b zwyczajowo przyjety dla miejscowosci Zywiec. W wyznaczonym
terminie nie zgtoszono zadnych uwag i wnioskow,

Z przedfozonych materiatéw wynika, ze Wnioskodawca, na dziatce o nr ewid.: 9609/5, obreb 0007
Zywiec, planuje budowe hydroforni, zbiornika wody czystej oraz niezbednej infrastruktury towarzyszacej
celem zaopatrzenia w wode Specjalnej Strefy Ekonomicznej w m. Wieprz, dwdch osiedli mieszkaniowych
w m. Zywiec (os. Kolonia Browar, os. Zgoda) oraz bloki mieszkaniowe przy ul. Herenda. Planowana
inwestycja w catoéci znajduje sie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od wéd rzeki Soty zgodnie
z arkuszami map zagrozenia powodziowego — arkusz: M-34-87-A-b-1. Nowe obiekty budowlane na
obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig wodami Q1% bedga obiektami kubaturowymi o niewielkiej
powierzchni oraz liniowymi usytuowanymi ponizej powierzchni terenu. Rzedna wody Qix na
rozpatrywanym obszarze wynosi 360,72 m n.p.m. Projektowana inwestycja nie stanowi przeszkod
w przeptywie wody oraz nie bedzie powodowac spietrzenia wod wezbraniowych. Nowe obiekty ze
wzgledu na swojg budowe nie beda stanowity takze zagrozenia pod wzgledem skazenia $rodowiska
w przypadku ich zalania wodami powodziowymi.

Planowane zamierzenie nie powinno naruszac ustalen ,Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty” zatwierdzonego rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 paZdziernika 2016 r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1911).

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych
PLRW200014213259 ,Sota od Wody Ujsolskiej do Zbiornika Tresna”. Jest to naturalna cze$¢ wdd, o stanie
ogdlnym ztym, zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow srodowiskowych. Celem $rodowiskowym dla tej
JCWP jest dobry potencjat ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Planowane wykonanie urzadzen
wodnych oraz zamierzone korzystanie z wéd nie powinno mieé negatywnego wptywu na utrzymanie
dobrego stanu jednolitej czesci wod powierzchniowych.

Teren objety niniejszg decyzjg zlokalizowany jest na obszarze jednolitej czesci wad podziemnych
JCWPd 158 o kodzie europejskim PLGW2000158 w regionie wodnym Gornej Wisty, ktéra posiada dobrg
oceng stanu ilosciowego i dobrg ocene stanu chemicznego, niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw
$rodowiskowych. Wykonanie urzadzert wodnych oraz zamierzone korzystanie z wdd, stanowigcych
przedmiot niniejszej decyzji, nie powinno wptyna¢ negatywnie na stan ekologiczny wéd w zakresie
hydromorfologii oraz na dotychczasowe formy uzytkowania oraz jakos$¢ i ilos¢ wod podziemnych.

Uwzgledniajgc powyzsze, nie stwierdzono przeszkéd do udzielania wnioskowanego pozwolenia
wodnoprawnego i dlatego zgodnie z art. 388 i art. 389, art. 390 ustawy Prawo wodne orzeczono jak
w sentencji.

Po przeanalizowaniu operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postepowania
dowoddw, dokumentacji i informacji, nie stwierdzono przeszkdd do udzielenia wnioskowanych pozwoler
wodnoprawnych i orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy Stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie, za posrednictwem Dyrekiora

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Zywecu, ul. Armii Krajowej 10, 34-300 Zywiec

tel.: +48 (12) 62 84 132 | faks: +48 (12) 62 84 175 | e-mail: zz-zywiec@wody.gov.pl 3




Zarzadu Zlewni Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Zywcu, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Strony moga zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
poprzez ztozenie oswiadczenia do Dyrektora Zarzadu Zlewni Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Zywecu. Z dniem doreczenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
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od: Grupa Zywiec S.A.
Browar w Zywcu
Ul. Browarna 88
34-300 Zywiec

Tel.: +48 033 8619 915; 515 216 060

do:

Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Braclga 66
34-300 Zywiec

Zywiec, 21 lipca 2022 1,

Dot. Uzgodnienia lokalizacii projektowanego zbiornika wody wraz z infrastrukturg towarzyszgcg

Lokalizacje projektowanego zbiornika wody wraz z infrastruktura fowarzyszaca uzgadnia sie

pozytywnie pod nastepujacymi warunkami:

1. Na skrzyzowaniu projektowanego wodociggu z gazociagiem Grupy Zywiec na gazociggu
zabudowac rure ochronng stalowa dwudzielng dtugosci minimum 3,0 m.
2. Przy réwnolegltym przebiegu rurociggéw zachowac odlegtos¢ minimum 1,0 m od

istniejgcego gazociggu.

3. Na projektowanym wjezdzie na gazociggu zabudowal rure ochronng stalowg

dwudzielng.

4. O planowanym terminie rozpoczecia prac powiadomi¢ minimum 2 dni wczedniej
(kontakt Robert Jez kom. 515 216 060).

5. Uzgodnienie jest wazne przez okres 3 lat.

Grupa Zywiec 5.A.
Siedziba Spdiki

ul. Browarna 88
34-300 Zywiec

t: +48 33/ 861. 9999
t: +48 33/ 861 46 14

Z powazaniem
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Rejestracia Spdiki: Sad Rejonowy w Bielsku-Blazej
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczese Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Zywcu MIEJSKIE

ul. Tetmajera 89 b, 34 — 300 Zywiec PRZEDSIEBIORSTWO

B, ST B | WODOCIAGOW | KANALIZACJI

gazownia.zywiec@psgaz.p ul. Bracka 66
34-300 Zywiec

Wész znak:

Nasz znak: ~ PSGZA.0172.763.536.22 Zywiec A19.08.2022 r.

Dot.: uzgodnienie lokalizacji projektowanego zbiornika wody czystej wraz z towarzyszgcg
infrastrukturg oraz przebudowg fragmentu kanalizacji sanitarnej w m. Zywiec ul. Niwy,
dziatka nr 9609/5.

Szanowni Panstwo,

w zatgczeniu przesytamy plan zagospodarowania terenu jw., uzgodniony
w zakresie sieci gazowej rozdzielczej bedgcej wtasnoscig PSG — bez uwag.

Informujemy, iz wewnetrzna instalacja gazowa bedgca wtasnoscig Browaru krzyZuje sie
z kanalizacja sanitarna.

Uzgodnienie wazne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Za wykonang ustuge uzgodnienia zostanie wystawiona faktura i przestana poczig
w pozniejszym terminie

2023 -02- 17

Opracowatla: Dorota Marek

Polska Spelka Gazownictwa sp. z 0.0. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu, ul. Szczedé Boze 11, 41 - BOD Zabrze
[{RS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiedcia w Krakowie, XI| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapilal Zakladowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl

22
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TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bielsku-Biatej
ul. Batarego 174, £3-300 Bielsko-Biata

A

DYSTRYBUCJA

Adres do korespondencji:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0616
Bielsko-Biata, 08.06.2022r.

1044521667 Miejskie Przedsiebiorstwo

Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Bracka 66
34-300 Zywiec

TD/OBB/OMD/2022-06-08/00 000 04
Nr uzgodnienia: TD/OBB/OMD/UB/PF/2544/2022
MAIL/2022-05-30/0001287

Dotyczy: uzgodnienie zbiornika czystej wody wraz z budynkiem hydroforni na dz. nr 9609/5 —
Zywiec ul. Niwy.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 24-05-2022r. (data wptywu do TAURON Dystrybucja S.A. 30-05-2022r.)
informujemy, ze zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Nowe Technologie S.A. linig kablowg
oswietlenia ulicznego.

W zwigzku z zaistniatg kolizjg oraz wyrazeniem przez Panstwa zamiaru przebudowy kolidujgcych urzgdzen
elektroenergetycznych wiasnosci TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biale] wniosek zostat przekazany do
Wydzialu Nowe Technologie Biuro Obstugi Oswietlenia TNT (Marcin Wiesek@tauron.pl) celem wydania warunkow
technicznych usunigcia przedmiotowej kolizji. Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjny przebieg linii kablowych
niN.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykona¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi przepisami i normami. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny
by¢ wykonywane z zachowaniem szczegolnych Srodkow ostroznosci przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje. Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzadzen ponosi kierujgcy pracami, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

W przypadku prac w poblizu podziemnych urzgdzen elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wytaczenia odpowiednich urzgdzer energetycznych, oraz wystapi¢ o nadzér nad
prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku Biatej.

Kable elektroenergetyczne krzyzujace projektowany wodociagg, oraz bedgce w kolizji poprzecznej z projektowanym
obnizeniem terenu sieciami uzbrojenia technicznego nalezy zabezpieczy¢ dzielonymi rurami ostonowymi przepustow
wychodzgcych po 0,5 m poza obiekty. Wykonane prace zgtosic w TAURON Dystrybucja S.A. celem dokonania odbioru
robét zanikowych. Zachowadé nalezy odleglo$c sieci od frasy rownolegtej kabli elektroenergetycznych minimum 0,5 m.

Nalezy zastosowa¢ dla kabli nN rury o srednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego. W przypadku wystgpienia
niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych
przepisow i norm — oraz innych utrudnien technicznych uniemozliwiajgcych zabudowe rur ostonowych (np. mufy, lub
zatomy trasy), nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedgce wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku Biate].

Waznos¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwoch lat, liczac od daty ninigjszego pisma.

tgczymy wyrazy szacunku

Zatgczniki: mapa szt. 1 Starczy Sparis
Wytyczne zabezpieczenia kabli 1x SN
Kopia: OMD6/PF

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wplacony): 560.489 734,52 z4

TAURON Dystrybucja S.A, Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia
ul. Podgdrska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakbw pod numerem KRS: 0000073321 |

zZh



Zatgcznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OBB/OMD/UB/PF/2544/2022)

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.

. Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
‘W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy
ochronnej {j. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wyilgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzoér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziatu Bielsko-Biata TAURON
Dystrybucja S.A., Region Zywiec ul. Wesota 69, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robot zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 2z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przedtozy¢é do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt
dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i
dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z taczymy wyrazy szacunku

2023 -02- 17
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Adres do korespondencii:
TAURON Nowe Technologie S.A.
Biuro Obstugi Oswietlenia Krakow

Ul. Dajwér 27 : ; 1044150711
31-060 Krakdow MPWiIK Sp.z o.0. Zywiec |
WPELYNELO, DNIA L
0(\0\%‘\) |

95 -4R-19099
4 -10-'02 |
. Ne NIE VMG b ‘ . —_
Krakéw, dn. 19.10.20224 Nr .. ML ke ... | Miejskie Przedsiebiorstwo

Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul Bracka 66
TNT/NMD/2022-10-19/0000006 34-300 Zywiec

Dotyczy: usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne] oéwietlenia ulicznego z obiektem
inwestora

Odpowiadajgc na otrzymany wniosek informujemy, ze wyrazamy zgode na usuniecie kolizji
sieci elektroenergetycznej oSwietlenia ulicznego stanowigce] wiasnos¢ TAURON Nowe
Technologie S.A.

W zatgczeniu przesytamy warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej nr
TNT/NMD/319/2022 z dnia 19.10.2022r; ktére sg wazne przez okres dwdch lat od daty ich wydania.

Realizacja prac usunigcia kolizji jest uzalezniona od podpisania Umowy. Okreslone warunki
techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej o$wietlenia ulicznego wraz z projektem Umowy
stanowig zatgcznik do niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Umowy:

o Dokumenty identyfikujgce Inwestora, jako strone Umowy (dla inwestoréw komercyjnych:
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub wyciag z rejestru sgdowego,
umowe spdtki - dotyczy spotki cywilnej, decyzje o nadaniu NIP i REGON).

W/w dokumenty w celu zawarcia umowy mozna przesta¢ na adres: TAURON Nowe
Technologie S.A. Biuro Obstugi Oswietlenia Krakéw, ul Dajwor 27, 31-060 Krakow lub e-mail podany
w warunkach przebudowy.

TAURON Nowe Technologie S.A. moze wycofa¢ zgode lub zmieni¢ warunki przebudowy sieci
elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Whnioskodawce informacje lub udostepnione
dokumenty okazaty sie niezgodne z prawdg albo ulegty modyfikacji. Dotyczy to réwniez przypadku, w
ktorym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, mogtaby mieé¢ wplyw na funkcjonowanie sieci
elektroenergetycznej TAURON Nowe Technologie S.A.

Dodatkowo informujemy, ze uzgodnienie dokumentacji projektowe] dotyczgce] przebudowy
urzgdzen oswietlenia ulicznego nastgpi wytgcznie po obustronnym podpisaniu umowy pomiedzy
Inwestorem, a TNT S.A.

sprawe prowadzi:
Marcin Wiesek, tel. 737-153-021
taczymy wyrazy szacunku

Kopia:
1 x TNT/NMD
EURrRO
A a - mgr inz
2U73 '0-’." 1 ] 24-321 Lekawicg
NP 55316917
isl. 5
TAURON Nowe Technologie 5.A. NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615
nl, Powstancow Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 9.535.649,00 zt
53-314 Wroctaw Rejestracja: 53d rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu
tel. +48 32 303 8001 Wydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
fax +48 32 303 80 02 pod numerem KRS: 0000141756 vww.nowe-technologie.taurgn.p
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Adres do korespondencji:
TAURON Nowe Technologie S.A. ’
Biuro Obstugi Oswietlenia Krakow ‘ \

Ul. Dajwér 27 ’

31-060 Krakow

TAURON

Krakow, dn. 19.10.2022r.
Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul Bracka 66
Sygnatura: TNT/NMD/319/2022 34-300 Zywiec

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:

- budowa budynku hydroforni wraz ze zbiornikiem czystej wody w miejsc. Zywiec ul. Niwy ( dziatka
nr 9609/5)

z istniejgca infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych
urzgdzen elektroenergetycznych, stanowigcych wiasnos¢é TAURON Nowe Technologie S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:
— linii kablowej nN (0,4kV) oswietlenia — YAKY 4x35 mm?,
— latarni/stupa wraz z aprawg oswietlenia ulicznego wydzielonego

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

— przebudowy linii kablowej o$wietlenia ulicznego poprzez budowe nowego odcinka po trasie
niekolidujgcej z projektowang inwestycja,

— zabezpieczenia kabli nN (0,4 kV) oSwietlenia ulicznego niepodlegajacych przebudowie
nalezy wykonaé rurami dzielonymi 110mm? koloru niebieskiego,

— przebudowy latarni/stupa  oSwietlenia  ulicznego w  miejscu  niekolidujgcym
z projektowang inwestycja,

— demontazu kolidujgcych istniejgcych urzadzen oswietlenia ulicznego

3. Nalezy dokonac zwrotu nastepujacych elementow sieci i urzgdzen:
— nie dotyczy.

4. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji i parametrow
elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposdb nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.

5. Na caly =zakres prac nalezy opracowaé kompletng dokumentacje techniczng
i prawng oraz uzyskac¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

6. Przy opracowaniu dokumentacji techniczne] nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych

i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach.

Projekt nalezy sporzadzic i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowej.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wtasnoscig TAURON

Nowe Technologie S.A. wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci,

a po zakonczeniu realizacji calego zakresu zgtosic je do koncowego odbioru technicznego.

9. Zapewni¢ catodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

10. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg
w branzy elekirycznej, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

o S
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. W przypadku wystgpowania kabli elekiroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot

ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegio$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Po zakorczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne
z wniesieniem tychze do Panstwowych Zasobdw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,
ktora powinna by¢ wykonana zgodnie w wersji papierowej i elektronicznej (dokumentacja
elektroniczna winna zawiera¢: zeskanowang mape z inwentaryzacji w formacie jpg, plik txt —
z punktami wspéirzednych geodezyjnych XY w uktadzie PUWG 2000 Pas 6 lub 7 oraz
katalog z plikami shp).

Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia/ Umowy,
w ktorej okre$lono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkow i odpowiedzialnosci
pomiedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia rob6t jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt
ze strong TAURON Nowe Technologie S.A.

Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu z ramienia TAURON Nowe Technologie S.A.:

Marcin Wigsek, telefon 737-153-021, 31-951 Krakow os. Zgody 14

e-mail: marcin.wiesek@tauron.pl

Z powazaniem

Kopia: ' ' U{

1. TNT/NMD
TAURON Nowe Technologie S.A, NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615
pl. Powstancow Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 9.535.649,00 z4
53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad rejonowy dla Wractawia Fabrycznej we Wroctawiu
tel. +48 32 303 80 01 Wydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

fax +48 32 303 80 02 pod numerem KRS: 0000141756
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‘W odpowiedzi na pismo z 30.09 br. znak NTZ/164/649/2021, uprzejmie informuje, ze
wstepnie pozytywnie uzgadniam lokalizacje zbiornika wodociggowego wraz z hydrofornig w
obszarzé dziatki gminnej 9609/5 obreb Zywiec, potozonej przy ul. Niwy, zgodnie z zataczong
koncepcia z wrzeénia 2021 r. Realizacje inwestycji Spétka moze wykona¢ na podstawie
udzielonego zezwolenia na dysponowanie gruntem. Po zakonczeniu inwestycji konieczne
bedzie wykonanie kosztem i staraniem Spotki wydzielenia geodezyjnego dziatki zajetej pod
obiekt, ktéra docelowo bytaby zbyta na rzecz Spotki.

Z powazaniem

BURMIBTRZ MIASTA

Otrzymuja:
1/ adresat
2/ aja GR

mgr inz. A ptoy | Szl

NiP 553169170

iel. 510 218 215
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Zywiec, dn. 01.06.:2022 T;
I0S-DR.7021.3.00033.2022
Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociaggow i Kanalizacji Sp. z o.0.

Ul. Bracka 66
34-300 Zywiec

ZASWIADCZENIE

Urzad Miejski w Zywcu, Wydziat Inzynierii Miejskiej, Ochrony Srodowiska i Rozwoju
Urbanistycznego, Referat ds. Drég Publicznych stwierdza, ze dziatka o numerze ewid. 9609/5 (obreb
Zywiec) posiada dostep do drogi publicznej tj. ulicy Browar Kolonia w Zywcu za posrednictwem ulicy

\
Niwy.

Za niniejsze zaswiadczenie uiszczono optate skarbowa w wysokosci 17 zt -
dowdd wptaty nr KP1/2022/8175 z dnia 30.05.2022r.

Otrzymuja:
1. adresat
2. aa
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10§ -'0%.6220.23.2021 Zywiec, dn. 08.12.2021r. "

Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji sp. z o.0.
ul. Bracka 66
34 — 300 Zywiec

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 26.11.2021r. informuje, iz przedsigwzigcie
pn. ,,Zbiornik wodociggowy wraz z hydrofornig”, w $wietle zapiséw rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. =z 2019r. poz. 1839), nie kwalifikuje
si¢ do przedsigwzigcia moggcego zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 59, art. 71 ust. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U.
z 2021r. poz. 247 ze zm.), przedmiotowe przedsiewzigcie nie wymaga przeprowadzenia
postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

w tym przeprowadzenia w jego ramach oceny oddzialywania na srodowisko.

Otrzymuja: Y,/ “
1. adresat. mgr Margo (_/
2. 108 a/a.

093 -02- 17 24-321 LekaWice#f (
1013 -0 NIP 55316917087 (37
islB10 - 5 21k

£



Znak sprawy: GKN-1.6621.2.2803.2022.SS

Wojewodziwo: slaskie
Powiat: zywiecki

Starosta Zywiecki Jednostka ewidencyjna: 241701_1, Zywiec

ul. Krasinskiego 13 Obreb ewidencyjny: 0007, Zywiec

34-300 Zywiec

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 07-11-2022 13:32:06

Nr jednostki rejestrowej: G5903

Osoby: 1
 Udziat B - osol i i ]
e Wl | Dane osoby fizycznej / instytucji {
m GMINA ZYWIEC
wiasnosé siedziba: ul. Rynek 2, 34-300 Zywiec

Dziatki ewidencyjne: 1
U WAGA: Liczba wszystkich dz:afek w tef Jfe‘:?cz'nostce rejestrowej wynos: 1443

Numer dziafki Powierzchnia | ‘Uzytek i klasa bonrtacwna
Identyfikator Adres [ha) | “Oanaczeis | Pow tal Nr KW lub inne dokumenty
i | 1.3622 Bp | 13622

241701_1.0007.9609/5

BB1Z/00089760/0

_Razem powierzchnia dz:afek [ha] | 13622 ha

dziewiec metréw kwadratowych)

|

Oznaczema uzytkéw i klas

Bp Zurbamzowane tereny mezabudowane lub w trakme zabudowy

Sporzadzil(a): Sabina Scieszka
(Jmte:? naz sk9

IS byﬂp”ow/az, fonejp

Strona 1z 1

Sfownre jeden hektar trzy tysracé szescset dwadmescla dwa metry kwadratowe
Powierzchnia cafej jednostk.' re;estrowe; 172.8479 (sto ‘siedemdziesiat dwa hektary osiem tysiecy czterysta siedemdziesiat

o gggﬂtyjacej organ
rze,z orgap data i podpis)

52



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 4o

. powstatanapodstawie aktualizacjimapy zasachiczef Obreb:0007 Zyec. |-
(i oktuahnana dzier 21032022 CKN.6640.676.2022
Teg. OTOSIC05T MIP 553-010-10-94
SKALA 1500
Sekcja:6.116.3109.3.1
Pormiarem objeto: ey
- syluacje terenu [ > e _
-rzezbe terenu P
- uzbrojenie podziemne 5 '\
e wyklucza sig istnienia w terenie uzbrojenia N s Sy
+podzfemnego nie zgtoszonego do inwentaryzacy, + Moy e ) g ‘?’n
oraz nie wykazanego przez instytucje branzowe. ' T

a
/

Wykonano uzgodhienia branzowe MPWIK, Tauron, Orange Polskai Gazowria

L
;
3

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dzidlce nr 9609/5

I el : wraedd i 309N N\ 3596
w odleglosci wiekszej niz 4m od granic sqsiednich nieruchomosci,

| 2 998 308>\ 3597 l
| ~359.7 . ’
‘lrsggso.%'f 35000 \--"('\359.4 Wi ws |
Pozostdle granice dzidtek wkreslono kolorem zielonym napodstawie o el 353%
Lo, . .. : i iy 594 T~ ~.. BB
obowigzujgeef mapy ewidency jnefimogq nie spetniac kryteriow 3507y ~ 3584 .. o o \ 7E TGOLICeEE
" ki y : ~ =y — 3585 4
doktadhosciowych wechug obowigzujqcych standarddw. - / Foag 384 | pA : LB
AN
Uktad wsp. poziomych "2000-6" S 960975 359,3\\ [ 388 | 003 -02- 17
Uktad odniesienia wysokosci PL-EVRF2007-NH, Bp \L \
%3 ssap TH 3501 \
Mape wykonano podprojekt zbiornika wraz z infrastrukturg. 3603 ' Ls: ProIEKT BS
' ' i ' ey 7413/20 | EURO T S Zarsiachura
W zakresie opracowaniabrak stuzebnosci gruntowych ujawnionych w KW, 394 Ty k s \ - \Lorsiogl . Objazdowa 20
: gl \ S iro1z64 REGON 072192755
Zakres aktualizacji zaznaczono kolorem czerwonym. ' ; : 7l \ MBS ai0 216 215
o . L-“r,
_ ' _ - - _ 3593 3588 |
Na obszarze objetym opracowaniem zgodnie z MPZP : - S ' 3603 S
wystepuje jednostka strukturaing: ; 1 378 T 3507 ZP2 \
S — - ~granicel oznaczenia jechostek : TS 3583 \
ZL strukturalnych z MPZP | : i ™ \
. 1 ~ b= = g 358.9 lh
— -~ — —  ~obszar,naktdrym prawdopodobieristwo wystapienia powods jest sredhie h \
\
(3505 | Oswiadczarn, 2 niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
A \ | geodezyjnychi kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat
. 3598 62 \_ — — — | techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jestem swiadomy
e odpowiedzidlnosci karnej za zloZenie falszywego oswidczenia.
LIS TR Identyfikator zgtoszenia prac
o o GKIN.6640.676.2022

Organ sfuzby geodezy nej,

ktory otrzymat zgloszenie i iohe

Wykond, mgr inz. Marta Szymiczek-Pyclik MPWiK Sp. z 0.0

Wykonawca prac geodezy jnych 34-300 Zywiec, ul. Bracka 66

i Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu Protokot Weryfikacji
Zywiec, dn. 2103.2022. Zowierajaceqo wyriki pozylywn; GKN.6640.676.2022_36773
weryfikac i zdaty 13.04.2022
Imig { nazwisko oraz nr uprawnier! mgr inz. Marta Szymiczek-Pyclik

zawodowych kierownika prac

Nr uyprawnier 23300 (1,2)
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“Zywict itk 2022-03-17

108-RU.6727.240.2022

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Data wniosku: Whnioskodawea:
2022-03-17 Miejskie Przedsi¢biorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
34-300 Zywiec , ul. Bracka 66

1. Podstawa prawna

Uchwala Rady Miejskiej w Zywcu Nr [X/64/2019 z dnia 2019-04-30 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Zywea w granicach administracyjnych ogloszona w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slaskiego z dnia
2019-05-14, poz. 3731.

2. Lokalizacja, przeznaczenie w mpzp

Dz. nr 9609/5, obreb Zywiec

- Tereny publicznych drog dojazdowych ,, KDd” (przyblizona powierzchnia 1141 m?)

- Tereny ogrodow dziatkowych ,,1ZD” (przyblizona powierzchnia 944 m?)

- Tereny ogrodéw dziatkowych ,,2ZD” (przyblizona powierzchnia 1496 m?)

- Tereny lasdw i obszardw z mozliwoscig zalesienia; ,,ZL” (przyblizona powierzchnia 10323 m?)

- Tereny zieleni zwigzanej z zainwestowaniem miejskim, parki, skwery, zielefice, zielerl izolacyjna, zadrzewienia ,,ZP1" (przyblizona
powierzchnia 822 m?)

Dodatkowe ustalenia:

1. Strefa ochronna linii sredniego napigcia

2. Obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest érednie i wynosi raz na 100 lat
3. Obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat

3. Charakter zabudowy (wypis z planu)

Dla ,,KDd”
§ 61. Dla terenow drog oznaczonych na rysunku planu symbolami KDe, KDgp, KDz, KD, KDd i KDw ustala sig nastepujgce
przeznaczenia dopuszczalne: sieci, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej oraz urzadzenia niezbgdne dla funkcjonowania ruchu
drogowego, Sciezki rowerowe, chodniki, zielen urzadzona.

Dla,,1ZD”, ,2ZD”

§ 58. Dla terendw ogrodéw dzialkowych oznaczonych na rysunku planu symbolem ZI) ustala sig zakaz lokalizacji budynkéw w granicy
dziatki.

Dla ,,ZL”
§ 55. Dla terenow laséw oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL ustala sig:
1) mozliwos¢ lokalizacji urzgdzen rekreacyjno-wypoczynkowych niekubaturowych;
2) mozliwo$¢ realizacji §ciezek rowerowych i szlakow turystycznych;
3) mozliwo$¢ sezonowego wykorzystania terendw jako sportowo—rekreacyjne.

Dla ,,ZP1”
§ 56. Dla terenow zieleni zwigzanej z zainwestowaniem miejskim oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP1 ustala sie:
1) zakaz lokalizacji budynkow;
2) mozliwos¢ lokalizacji urzgdzen rekreacyjno—wypoczynkowych niekubaturowych;
3) mozliwo§é realizacji §ciezek rowerowych i szlakow turystycznych;
4) mozliwoé¢ sezonowego wykorzystania terendéw jako sportowo — rekreacyjne;
5) dopuszcza si¢ adaptacje istniejacego zagospodarowania i wystgpujacej zabudowy pod warunkiem zachowania nastepujacych
parametrow zabudowy:
a) maksymalna wysoko$ci budynkéw - 10 m;
b) geometria dachu - dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia polaci dachowych od 20° do 45°,
c) maksymalna wysoko$¢ kalenicy - 10 m (6 m budynki gospodarcze i garaze);

d) powierzchnia zabudowy - w przypadku rozbudowy - maksymalnie 15% istniejgcej powierzchni zabudowy i maksymalnie
20% powierzchni dziatki budowlane;j;
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§1.

§2.

SRR Y
4, Innewarun

]

e) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej - 40%;
f) wskaznik intensywnosci zabudowy w przedziale od 0,001 (minimalny) do 1,2 (maksymalny).
b AMUE b _

ZYN
i

! Rozdzial 1.
Sl = & ) Przepisy ogéine

Intcgraiﬁs-(-mi czg$ciami ucHwaly 5g:
1) zatgeznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000;
2) zatgcznik nr 2 - rozstrzygnigeie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) zalgcznik nr 3 - rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére
nalezg do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

4) zalgcznik nr 4 - wykaz obiektow objetych ochrona, ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw.

1. Rysunek planu zawiera nastgpujace oznaczenia graficzne clementdw stanowigcych ustalenia planu:
1) granice obszaru objetego planem;

2) granice jednostek urbanistycznych;

3) przeznaczenia terenéw okreslone symbolami terenu;

4) linie rozgraniczajgce tereny o rdznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania,
5) niéprzekraczahle linie zabudowy;

6) granice stref ochronnych terendéw Zrodliskowych;

7) granice stref §cislej ochrony konserwatorskiej (strefa A);

8) granice stref ochrony konserwatorskiej ukiadow przestrzennyeh (strefa B);

9) granice stref ochrony ekspozycji widokowych (strefa E);

10) granice strefy ochronnej linii wysokiego napigcia;

11) granice strefy ochronnej linii sredniego napigcia.

2. Rysunek planu zawiera nastgpujace oznaczenia graficzne elementow obowiazujacych na podstawie przepiséw odrebnych:

1) granica administracyjna miasta Zywiec (fozsama z granicami obszaru objetego planem);
2) obiekty wpisane do rejestru zabytkow wojewadztwa $lgskiego;
3) granice obszaréw wpisanych do rejestru zabytkow wojewddztwa $lgskiego;
4) zewidencjonowane stanowiska archeologiczne;
5) granice stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych;
6) granice stref obserwacji archeologicznej;
7) granice stref sanitamych cmentarzy (50 m i 150 m);
8) granice zl6z:

a) kruszyw naturalnych:

- "Zywicc - Tresna" (KN 4461);
- "Lekawieca" (KN4467),

b) surowcoéw ilastych ceramiki budowlanej "Zywiec 3" (IB 1967);
9) granica terenu gérniczego “Zywiec - Tresna";
10) granica obszaru gérniczego "Zywicc - Tresna";
11) granice Lokalnych Zbiornikow Wod Podziemnych:

a) nr 446 Dolina rzeki Sota;

b) nr 447 Zbiornik Warstw Godula (Beskid Maly);
12) granice obszardw szczegolnego zagrozenia powodzig:

a) na ktorych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat;

b) na ktérych prawdopodobiefistwo wystgpienia powodzi jest drednie i wynosi raz na 100 lat;
13) granice obszardéw, na ktoérych prawdopodabiefstwo wystapienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat;
14) granice obszaréw narazonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia watu przeciwpowodziowego;
15) granice osuwisk;
16) granice terendw zagrozonych ruchami masowymi ziemi;
17) granice stref ochrony bezposredniej ujecia wod powierzchniowych;
18) granica strefy ochrony posredniej ujecia wod powierzchniowych;
19) granica obszaru Natura 2000 Beskid Zywiecki PLH 240006;
20) granica rezerwatu przyrody "Grapa";
21) granica "Parku Krajobrazowego Beskidu Malego"
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22) granica otuliny "Parku Krajobrazowego Beskidu Malego";

23) granica otuliny "Parku Krajobrazowego Beskidu Zywieckiego";

24) granica uzytku ekologicznego "Stowek na Kosarach pod Hyskowcem"; 1AL
25) pomniki przyrody; RO
26) granica strefy kontrolowanej sieci gazowej. ) »

3. Pozostale oznaczenia graficzne, nie wynikajgce z tresci mapy zasadniczej, stanowig elementy lnfDnTlaCYJnE nig| b:;dqce 'usta]emann
planu.

§3.

§4.

Ilekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) planie - nalezy przez to rozumiec niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zywca w granicach
administracyjnych, o powierzchni 5032 ha;

2) uchwale - nalezy przez to rozumieé niniejsza uchwalg Rady Miejskiej w Zyweu;

3) jednostce urbanistycznej — nalezy przez to rozumied obszary wyznaczone na podstawie cech topograficznych, przestrzennych,
uzytkowych, podziatow administracyjnych i podziatéw zwyczajowych, ktére wyznaczajg podstawowy podzial obszaru
opracowania planu;

4) przeznaczeniu podstawowym (funkcji podstawowej) — nalezy przez to rozumieé przeznaczenic dominujace, obejmujacej min.
51% dopuszezalnej powierzchni zabudowy dziatki budowlanej lub co najmniej 51% wszystkich powierzchni uzytkowych obiektow
istniejgcych i projektowanych polozonych w granicach dzialki budowlanej;

5) przeznaczemu dopuszezalnym (funkeji uzupeiniajacej) — nalezy rozumieé przeznaczenie uzupehiajace, obejmujace maks. 49%
dopuszczalnej powierzchni zabudowy dzialki budowlanej lub do 49% wszystkich powierzchni uzytkowych obiektow istniejacych
i projektowanych potozonych w granicach dzialki budowlanej, realizowane jako samodzielne przeznaczenie lub jako przeznaczenie
uzupetniajgce funkcje podstawowe, o ile szczegdlowe przepisy planu nie stanowig inaczej (v. rozdzial 11);

6) ustugach w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN1 i MN2) - nalezy przez to rozumieé¢ ushigi dla potrzeb
mieszkaricow typu handel, ustugi biurowe, medyczne, rzemioslo nieprodukcyjne rozumiane jako nieucigzliwe ushugi (zapewniajgce
spetnienie kryteriow standardéw $rodowiskowych), rzemiosto rozumiane jako drobna wytwdrczoéé obejmujaca wykonywanie
i naprawianie przedmiotow uzytkowych, z wykluczeniem warsztatéw samochodowych i wulkanizacyjnych oraz gastronomii;

7) obicktach gospodarczych i technicznych — nalezy przez to rozumieé obiekty budowlane lub infrastruktury technicznej, stuzace
obstudze przeznaczenia podstawowego;

8) adaptacji — nalezy przez to rozumie¢ zachowanie istniejgcego zagospodarowania z mozliwoscig przeprowadzenia robot
zwigzanych z remontem, rozbudowa i przebudowg istniejacej zabudowy;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ linig, ktérej nie moze przekroczy¢ zaden element budynku czy
budowli, z wylgczeniem drugorzednych elementow jak: balkony, schody zewngtrzne, zadaszenia, wykusze i okapy. Linia ta nie
dotyczy sieci i urzadzen uzbrojenia terenu, parkingéw, placéw postojowych, wiat przystankowych, a takze przylaczy infrastruktury
do obiektu;

10) wysokosci zabudowy- nalezy przez to rozumieé:

2) wysokogé¢ budynku, o ktérej mowa w §6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

b) wysokoé¢ obiektéw budowlanych nie bgdgcych budynkami mierzona od poziomu terenu w najnizszym punkcie styku
z obiektem budowlanym do gérnej krawedzi najwyzej polozonego elementu obiektu budowlanego;

11) wysokofci kalenicy - nalezy przez to rozumieé wysokoé¢ mierzong od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu do
budynku lub jego czgsci, znajdujacym sig na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do gornej krawedzi najwyzej potozonej
kalenicy;
12) strefie ochronnej sieci infrastruktury technicznej - nalezy przez to rozumieé:
a) strefg negatywnego oddzialywania na ludzi zamieszkujgcych na state lub zagrozenia wybuchem, o ktérych szerokosci
i sposobie zagospodarowania mowig przepisy szczegélne,
b) pas terenu wzdhuz sieci, po obu jej stronach, pozwalajgey na staty lub okresowy dostep operatora kontrolujacego stan sieci, a
w przypadku awarii, na jej usunigcie.

Rozdzial 2.
Podstawowe przeznaczenie terenu

1. Ustala si¢ nast¢pujace, podstawowe przeznaczenie terenow objetych planem oraz oznaczonych na rysunku planu symbolami:

1) MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami w budynkach o powierzchni maksimum 30% powierzchni
uzytkowej budynku mieszkalnego;

2) MNZ2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami wolnostojacymi lub w budynkach mieszkalnych,
o powierzchni ustug wynoszgcej maksimum 49% powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego;

3) MN3 - tereny zabudowy rekreacyjnej;

4) MN4 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub rekreacyjnej;

5) MW1 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy srodmiejskiej, z ushugami;
6) MW?2 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j;

7) MB - tereny zabudowy zamieszkania zbiorowego;
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8) Uc - tereny zabudowy ustugowej (jak w pkt 9) z dopuszczeniem obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej
2000m?;

9) UUI - tereny zabudowy uslugowe;j - ustug konsumpeyjnych i ustug kultury tj. obiekty handlowe, gastronomiczne, kina, teatry,
muzea, galerie, itp., oraz ustugi rozne (w tym rzemiosto nieprodukecyjne);

L T0)Y T2 Fereny, zabudewy uslugowa_] obejmujgce budynki uzytecznosci publicznej;

tU’U—B" [“frém}%ﬁ? Lrsﬁig;pog'lzebowych i dzialalnosci zwigzanych z obslugg cmentarzy.
il }il;lE, #id %;‘giq;?iija} oﬁﬂ{y ustug o$wiaty;

J IB}U.S‘I ’it"eﬁy zabudowy ush:gowcj sportu i rekreacji moggce sluzy¢ organizacji imprez masowych, tj. tereny boisk i budowli
sportowych,tory strzelnicze, fucznicze i ujezdzalnie itp;

14) US2 - tereny zabudowy ustugowej sportu i rekreacji, moggce shizy¢ organizacji imprez masowych, tj. oérodki rekreacyjno-
wypoczynkowe, zespoly zamieszkania zbiorowego, kempingi, pola biwakowe itp.;

15) R - tereny rolne;

16) RU - tereny obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz lesnych i rybackich;
17) RM - tereny zabudowy zagrodowej;

18) PP - tereny zabudowy przemystowej;

19) ZL - tereny lasdw i obszaréw z mozliwoécig zalesienia;

20) ZP1 - tereny zieleni zwigzangj z zainwestowaniem miejskim, parki, skwery, zieleice, zielen izolacyjna, zadrzewienia;
21) ZP2 - tereny zieleni rekreacyjnej;

22) ZD - tereny ogrodéw dziatkowych;

23) ZC - tereny cmentarzy;

24) WS - tereny wod powierzchniowych;

25) KDe - tereny publicznych drog ekspresowych;

26) KDgp - tereny publicznych drog gtéownych ruchu przyspieszonego;

27) KDg - tereny publicznych drog glownych;

28) KDz - tereny publicznych drog zbiorezych;

29) KDI - tereny publicznych drog lokalnych;

30) KDd - tereny publicznych drég dojazdowych;

31) KDw - tereny drog wewnetrznych;

32) KDp - tereny przestrzeni publicznych mogace shuzy¢ organizacji imprez masowych;
33) KD - tereny ustug komunikacyjnych;

34) KK - tereny komunikacji kolejowej (tereny zamknigte);

35) IT - tereny infrastruktury techniczne;.

2. Oznaczenie cyfrowe zastosowane na rysunku planu stanowi kolejny numer terenu w grupie tego samego rodzaju przeznaczenia
podstawowego terenu w obszarze jednostki urbanistycznej.

§ 5. Dopuszcza sig utrzymanie dotychczasowego sposobu uzytkowania dzialek.

Rozdzial 3.
Zasady dotyczace ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego oraz $rodowiska przyrodniczego

§ 6. Ustala si¢ zakaz budowy garazy w zespolach z oktadzing wykonang z blachy.
§ 7. Ustala sig zakaz stosowania dachéw budynkéw z przesunigtym poziomem potaci w kalenicy.
§ 8. Ustala si¢ zakaz stosowania na elewacjach budynkéw materialow takich jak blacha falista, panele sidingowe wykonane z tworzyw
sztucznych.
§ 9. Ustala si¢ mozliwo$¢ lokalizacji budynkow w odlegtosei 1,5 m od granicy dziatki lub bezposrednio przy tej granicy w jednostkach
urbanistycznych "S", oraz w jednostkach urbanistycznych A5.2, A5.3, C5.1, C5.2, C5.3, A3.2, A3.1, A3.3.
§ 10. Dopuszcza sig utrzymanie istniejgcej zabudowy w terenach, dla ktorych obowiazuje zakaz zabudowy, z mozliwoscia jej
przebudowy.
§ 11. Dopuszcza si¢ przebudowe i rozbudowg istniejgcych budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych w granicy dziatki ped warunkiem
zachowania wskaznikéw i parametréw ksztattowania zabudowy okreslonych jak dla terenéw MN1, w odpowiadajacej lokalizaciji
obiektu jednostce urbanistycznej.
§ 12. W obszarach jednostek urbanistycznych od S2.1 do S2.17, na terenach zabudowanych oznaczonych symbolami MW 1, UU1, MN1
i MN2 dopuszcza sig:
1) zwigkszenie maksymalnej powierzchni zabudowy dziatki do 90%;
2) obnizenie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na dzialce do 5%; niezaleznie od ustalen szczegélowych dla
poszezegblnych terendw zawarlych w rozdziale 11 niniejszej uchwaly.
§ 13. Dla obiektéw uzytecznoéci publicznej ustala si¢ dowolng geometrie dachu, niezaleznie od ustalen szczegolowych dla
poszczegolnych jednostek urbanistycznych.

Dokument wygenerowano z serwisu mzywicc.e-mapa.net funkcjonujgeego w technologii firmy Geo-System sp. z 0.0.

dnia 2022-03-17 12:57:01 przez: Agnieszka Weglarz tel. 4754222 strona 4



§ 14. Ustala si¢ maksymalng wysokoé¢ obiektéw budowlanych nie bedacych budynkami - 20 m, zwy{qczemem kommow dla ktérych
ustala si¢ maksymalng wysokos¢ - 70 m. PG, 5

§ 14a. W jednostce urbanistycznej C7.2 na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem lPP u_stala SIS éf{syﬁialngr{v;;;y\sc;’cpsc
kalenicy i maksymalng wysokoé¢ zabudowy sluzacej wylgcznie ostonieciu urzadzen lec]mologlcznych'- 401];1 lﬁbcfa'mi na ﬁ@thr‘tEWIe
Uchwaly NR XXX111/253/2020 z dn. 11.12.2020r. Dz. Urz. Waj. Slaskiego z dn. 16.12.2020, Poz.9178)( = '\ CZNE

§ 15. Dopuszcza sig, niezaleznie od przeznaczenia podstawowego i dopuszezalnego terenu, lokalizacje:

!E_”

1) komunikacji kolowej, przystosowanej do transportu wynikajacego z funkcji terenu;

2) komunikacji pieszej i rowerowej, za wyjgtkiem terenéw oznaczonych symbolami PP, KK, IT;

3) zielent;

4) sieci, obiektow, urzadzen i elementéw infrastruktury technicznej.
§ 16. Sposob posigpowania z odpadami winien by¢ zgodny z regulacjami dotyczacymi gospodarki odpadami na terenie miasta Zywea.
§ 17. 1. W zakresie ochrony przed hatasem ustala si¢, ze poziom dzwigku przenikajgcego do srodowiska nie moze przekraczaé
dopuszezalnych wartosci okreslajgcych w przepisach odrgbnych dotyczacych dopuszezalnych pozioméw hatasu w $rodowisku, przy
czym:

1) tereny o symbolach MN1, MNZ2, MN4 nalezy traktowag jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) tereny o symbolu MN3 nalezy traktowac jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe;

3) tereny o symbolach MW1, MW2, MB nalezy traktowa¢ jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania

zbiorowego

4) tereﬁy o symbolu RM nalezy traktowac jakoe tereny zabudowy zagrodowej;

5) tereny o symbolu UE nalezy traktowa¢ jako tereny zabudowy zwigzanej ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy.

2. Ustala sig zakaz realizacji funkcji ustugowych mogacych byé rédlem ponadnormatywnego poziomu halasu na terenach oznaczonych
symbolami MN1, MN2, MN3, MN4 i UE.
§ 18. W granicach stref ochronnych terenéw Zrodliskowych ustala sig zakaz realizacji przydomowych oczyszezalni éciekow.

Rozdzial 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej
§ 19. 1. Na terenie objgtym planem znajdujg si¢ nastgpujace obiekty lub obszary podlegajace ochronie konserwatorskiej, wyznaczone na
podstawie przepisow odrgbnych:
1) uklad urbanistyczny - nr wpisu A-480/87:;
2) Nowy Zamek - ul. Zamkowa 4 - nr wpisu A486/86;
3) park zamkowy z domkiem chinskim - nr wpisu A-487/86;
4) Stary Zamek - ul. Zamkowa 4 - nr wpisu A-488/86;
5) oficyny zamkowe (wozownia i stajnia) - nr wpisu A-489/86;
6) kodciot Przemienienia Panskiego wraz z cmentarzem - nr wpisu A-602/89;
7) plebania przy kosciele Narodzenia NMP wraz z budynkiem gospodarczym i ogrodem - nr wpisu A-603/89;
8) kosciot §w. Marka Ewangelisty wraz z nieczynnym cmentarzem - nr wpisu A-604/89;
9) kodcidt dw. Krzyza wraz z cmentarzem i figurg §w. Nepomucena - nr wpisu A-180/77;
10) figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczgtej, plac kosciola Narodzenia NMP - nr wpisu A-178/77, B312/40;
11) koécidt Narodzenia NMP - nr wpisu A-523/87;
12) dzwonnica przy kosciele Narodzenia NMP - nr wpisu A-524/87,
13) ementarz zydowski - ul. Stolarska - nr wpisu A-640/89;
14) ruiny zamku na gorze Grojec - nr wpisu A-383/80;
15) budynek przy ul. Batorego 18 - nr wpisu A-632/89;
16) kamienica z ogrodem i ogrodzeniem - ul. Dworcowa 49 - nr wpisu A-641/94;
17) budynek przy ul. Handlowej 7 - nr wpisu A-671/95;
18) budynek przy ul. Jagiellonskiej 1 - nr wpisu A-145/05;
19) budynek przy ul. Komorowskich 33 - nr wpisu A-719/96;
20) budynek przy ul. Kosciuszki 29 - nr wpisu A-659/90;
21) kamienica z oficyng oraz studnia z pompa - ul. Ko&ciuszki 36/Batorego 7 - nr wpisu A-690/93;
22) budynek przy ul. Kosciuszki 39 - nr wpisu A-499/87;
23) budynek z oficyng przy ul. Kosciuszki 46 - nr wpisu A-660/90;
24) cmentarz zolnierzy radzieckich - ul. Moszczanicka - nr wpisu A-638/89;
25) zespot dworsko-parkowy: dwor, stajnia, kapliczka, park - ul. Moszczanicka 9 - nr wpisu A-598/89;
26) willa wraz z zabudowaniami gospodarczymi i parkiem przy ul. Paderewskiego 10 - nr wpisu A-595/88;
27) willa przy ul. Paderewskiego 14 - nr wpisu A-664/91;
28) budynek przy ul. Pilsudskiego 22 - nr wpisu A-596/89;
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29) budynek Rynek 1 - nr wpisu A-551/88;
30) ratusz - Rynek 2 - nr wpisu A-550/88;
] ::31) budynek Rynek 3 - nr wpisu A-552/88;
i /5:20, pqdyqek I%ynté;& AL nr wpisu A-553/91;
h 15 g?dyﬂek«aynek 5 - nr wpisu A-554/91;
_' ¥ '@4) budynekR%éfc 6 nr wpisu A-555/91;
“3%) budynck Ryrtek 7 - wpisu A-564/88;
36) budynek Rynek 9 - nr wpisu A-570/88;
37) budynek Rynek 10 - nr wpisu A-562/91;
38) budynek Rynek 11 - nr wpisu A-571/88;
39) budynek Rynek 12 - nr wpisu A-561/88;
40) budynek Rynek 13 - nr wpisu A-556/88;
41) budynek Rynek 14 - nr wpisu A-563/89;
42) budynek Rynek 15 - nr wpisu A-572/88;
43) budynek Rynek 16 - nr wpisu A-569/88;
44) budynek Rynek 17 - or wpisu A-565/88;
45) budynek Rynek 18 - nr wpisu A-558/91;
46) buldynek Rynek 19/Kosciuszki 2 - nr wpisu A-573/91;
47) budynek Rynek 19 - nr wpisu A-559/88;
48) budynek Rynek 20 - nr wpisu A-560/88;
49) budynek Rynek 21 - nr wpisu A-568/88;
50) budynel Rynek 22 - nr wpisu A-557/91;
51) budynek Rynek 23 - nr wpisu A-566/91;

52) kosciarnia - budynek fabryczny i mieszkalny - ul. Witosa 3 - nr wpisu A-658/90;
53) budynek przy ul. Welnoéei 3 - nr wpisu A-634/89;

54) budynek przy ul. Wolnosci 4 - nr wpisu A-633/89;

55) budynek przy ul. $wigtokizyskiej 19 - nr wpisu A-G11/94;

56) figura Matki Bozej - al. Wolnosci 10a - nr wpisu B/307/15;

57) obejscie przy kosciele §w. Krzyza - krzyz kamienny pokutny z 1624 r., figura §w. Jana Nepomucena z I1 pot. XVIII w. - nr
wpisu B-9z 18.11.1968 r.;

58) grobowiec rodziny Studenckich - cmentarz przy koéciele Przemienienia Pafiskiego - nr wpisu B/169/10.
2. Szczegblowe zasady i warunki zagospodarowania obiektow i obszaréw wskazanych w ust. 1 reguluja przepisy odrgbne.
§ 20. Wyznacza si¢ strefy Scistej ochrony konserwatorskiej (strefa A) oznaczone graficznie na rysunku planu, dla ktérych ustala sie:
1) zakaz likwidacji i wprowadzania zmian w obrebie historycznej sieci drog, kierunku przebiegu ciekow wodnych;
2) zakaz lokalizacji obiekiow o wysokosci wigkszej niz wysoko$¢ istnigjacych obiektow w bezposrednim sgsiedztwie lokalizowanej
zabudowy;
3) nakaz zachowania i konserwacji zabytkowych obiektow;
4) nakaz utrzymania historycznych dominant architektonicznych z wykluczeniem wprowadzania nowych;
5) zakaz lokalizacji jednokondygnacyjnych dobudéwek i zabudowy gospodarczej;
6) nakaz utrzymania i pielegnacji istniejgcej zieleni przy obiektach zabytkowych oraz przywroécenia i rewaloryzacji zieleni
zdegradowane;j;
7) nakaz wprowadzania naturalnych nawierzchni ulic i placow, rewaloryzacji i uzupetniania historycznych nawierzchni brukowych;

8) nakaz wprowadzania tradycyjnych materialéw pokry¢ dachowych (ceramika, fupek, gont, blacha na rabek stojgey); dopuszcza
si¢ pokrycia dachdwka cementowa w kolorystyce pokryé tradycyjnych (ceglasty, grafit, zielen) oraz tymczasowo pokrycia
bitumiczne;

9) nakaz zachowania istniejacej (pierwotnej) stolarki okiennej i drzwiowej z mozliwoscig jej wymiany na analogiczng wykonang
z tradycyjnych materiatéw typu drewno;

10) nakaz zachowania istniejgcych (pierwotnych) podzialow stolarki okiennej i drzwiowej, a takze jej kolorystyki; dopuszceza sie
zastosowanie nowych koloréw w przypadku kompleksowej wymiany stolarki;

11) mozliwos¢ wprowadzania pieszych pasazy ulatwiajgcych komunikacje pomiedzy poszezegdlnymi kwartatami;
12) nakaz dostosowania kolorystyki zlgcz kablowych, skrzynek gazowych i telefonicznych do elewacji budynku;
13) zakaz instalowania urzgdzen teletechnicznych stanowiacych dominanty w zabudowic;

14) zakaz lokalizacji elementow technicznego wyposazenia budynkéw (klimatyzatory, anteny satelitarne, przewody dymowe
i wentylacyjne itp.) na eksponowanych elewacjach:

15) zakaz docieplania od zewngtrz elewacji budynkow posiadajgcych wystrdj i detal architektoniczny lub tradycyjna konstrukcje.
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§ 21. Wyznacza sig strefy ochrony konserwatorskicj ukiadéw przestrzennych (strefa B) oznaczone graficznie na rS(suukti planu, ktore

obejmujg: - M
1) kosciot Chrystusa Kréla z otoczeniem (Sporysz); Y

2) kosciol $w. Floriana z otoczeniem (Zablocie);

3) zesp6t zabudowan browaru wraz z osiedlem robotniczym przy ul. Browarnej;

4) zespot zabudowan fabryki papieru ,,Solali” wraz z osiedlem robotniczym przy ul. ks. St. Slonki:

5) zespol zabudowy fabryki $rub wraz z osiedlem robotniczym (Sporysz);

6) zespol zabudowy rzezni przy ul. Swigtokrzyskiej;

7) zespdt dawnego tartaku przy ul. Legiondw;

8) cmentarz przy ul. Stolarskiej.
§ 22. Wyznacza sig obickty zabytkowe objgte ochrong, ujgte w gminnej ewidencji zabytkéw, zgodnie z zalacznikiem nr 4 do planu.
§ 23. Dla obszar6w i obiektéw wymienionych w §21 i §22 ustala sig:

1) nakaz stosowania materiatéw tradycyjnych np. dla scian kamien, cegla elewacyjna lub cegla, tynk oraz materiaty pomocnicze
typu: kamien, drewno, tynk, szklo, stal a na pokrycie dachow gont, dachéwki ceramiczne lub inne materiaty o ksztattach zblizonych
do dach6wki (np. blacha, dachéwki bitumiczne, cementowe itp.) - w przypadku dachéw o spadkach wigkszych niz 15%:

2) zakaz stosowania na elewacjach sidingéw, blach trapezowych, blach falistych;
3) nakaz zachowania gabarytéw budynku, ksztaltu dachu;
4) nakaz zachowania otoczenia obiektéw w granicach ogrodzenia wraz ze starodrzewiem i zielenig komponowana;

5) zakaz lokalizacji na eksponowanych elewacjach elementéw technicznego wyposazenia budynku np. klimatyzatoréw, anten,
przewodow dymowych i wentylacyjnych itp.;

6) nakaz zachowania obiektéw matej architektury (kapliczki, figury, krzyze przydrozne) wraz z otoczeniem — zabytkowym
starodrzewiem wkomponowanym w otoczenie obiektu;

7) dopuszcza sig przeniesienie istniejacych kapliczek i krzyzy przydroznych jedynie w przypadku lokalizacji nowych inwestycji
celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

§ 24. 1. Wyznacza sig strefy ochrony ekspozycii widokowych (strefy E), oznaczone graficznie na rysunku planu;

1) obszar zawierajacy o8 zachodnia z widokiem na zespot dworsko-parkowy w Moszczanicy od strony drogi Zywiec —
Moszczanica;

2) obszar zawierajgcy o$ widokows polidniowa na zesp6t dworsko-parkowy w Moszczanicy;
3) obszar zawierajacy o$ widokows od strony Osiedla Miodych na cmentarz parafialny w Zyweu;
4) obszar zawierajgcy o$ widokowg wschodnia na cmentarz parafialny w Zyweu;
5) obszar zawierajacy 0§ widokowg polnocng na cmentarz parafialny w Zyweu;
6) obszar zawierajgcy 0§ widokows zachodnia na cmentarz parafialny w Zyweu;
7) obszar zawierajacy of widokowa zachodnig od strony doliny Soty na Grodzisko na ,,Gérze Grojec’”;
8) obszar zawierajgcy o$ widokowa poludniows na Grodzisko na ,,Gérze Grojec”.
2. W zasiggu ww. stref obowigzujg nasi¢pujace ustalenia:
1) zakaz lokalizacji zabudowy o wysokosdci powyzej 10 m;
2) zakaz nasadzen drzew wysokich;
3) zakaz lokalizacji wolnostojgcych masztow, wiez, itp.
§ 25. Wyznacza sig strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych (strefa W) oznaczone graficznie na rysunku planu:
1) gora Grojec — strefa ,, W pokrywa sig ze strefg ,,A” (AZP 111491, AZP 111492), dla ktérej ustala sig:
a) nakaz zachowania istniejgcego ukladu topograficznego wraz z obiektami wpisanymi do rejestru zabytkow;

b) dopuszcza sig prowadzenie prac porzadkowych, konserwacje zachowanych fragmentow zabytkowych celem ich ekspozyciji
w terenie lub zabezpieczenie przed zniszczeniem;

c) zakaz wszelkiej dzialalnosci inzynierskiej, budowlanej i innej zwigzanej z pracami ziemnymi;
d) zakaz zalesiania i nasadzenia zieleni;
e) zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejgcej stacji przekaznikowej;
f) dopuszcza sig biezgca konserwacjg urzadzen teletechnicznych;
g) zakaz prowadzenia wszelkich inwestycji liniowych w obszarze wyznaczonej strefy;
h) dopuszcza si¢ remont istniejacego zasilania stacji przekaznikowej;
2) géra Maly Grojec (AZP 1114920), dla ktdrej ustala sie:
a) zachowanie istniejgcego ukladu topograficznego;
b) zakaz lokalizacji obiektow budowlanych i budowli naziemnych;
¢) dopuszeza sig realizacjg podziemnych sieci infrastrukiury technicznej,

3) uktad urbanistyczny Zywea i Stary Zamek — strefa ,,W” pokrywa si¢ ze strefy ,,A” (AZP 1104919, AZP 110491), dla ktorej
ustala si¢ mozliwo$¢ lokalizacji obiektéw kubaturowych oraz sieci, obiektow i urzgdzen infrastruktury technicznej;

4) AZP 110501 — Zywicc st. 3 — $lad osadnictwa — pradzieje/okres nowozytny;
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5) AZP 110502 — Zywiec st. 4 — §lad osadnictwa — okres nowozytny;
6) AZP 110503 — Zywiec st. 5 — §lad osadnictwa — okres nowozytny;
7 Ai;ﬂZ,E: 1 05?49}8 Zywmec st. 6 — $lad osadnictwa — epoka kamienia;

) AZP 9 '3{‘9:9;’ Zywmé §t. 7/— $lad osadnictwa — okres nowozytny;

‘ " & n 3 l} ]
93 A 'Z*]i"] 1149 -’—J‘Z,ywj}e ‘s,jtr 8 — §lad osadnictwa — $redniowiecze/okres nowozytny;

wlO) A\Z’ls 109503 L‘Zywiedﬁt. 9 — §lad osadnictwa — epoka kamienia/okres nowozytny;

1 l) AZP 110491 — Zthec st. 10 — zamek — $redniowiecze;

12) AZP 110492 — Zywiec st. 11 — $lad osadnictwa — $redniowiecze;

13) AZP 110493 — Zywiec st. 12 — élad osadnictwa — $redniowiecze;

14) AZP 110494 — Zywiec st. 13 — $lad osadnictwa — epoka kamienia/éredniowiecze;

15) AZP 110495 — Zywiec st. 14 — §lad osadnictwa — epoka kamienia/pradzieje/éredniowiecze;
16) AZP 110496 — Zywiec st. 15 — élad osadnictwa — pradzieje/sredniowiecze;

17) AZP 110497 — Zywiec st. 16 —slad osadnictwa — pradzieje/Sredniowiecze;

18) AZP 110498 — Zywiec st. 17 —$lad osadnictwa — epoka kamienia/éredniowiecze;

19) AZP 1104916 — Zywiec st. 18 — §lad osadnictwa — epoka kamienia;

20) AZP 1104919 — Zywiec st. 21 — uklad urbanistyczny — sredniowiecze/okres nowozytny;
21) AZP 109502 — Zywiec Oczkow st. 2 — $lad osadnictwa ok. nowozytny.

§ 26. Wyznacza sie strefy obserwacji archeologicznej otoczenia stanowisk archeologicznych (strefa OW) oznaczone graficznie na
rysunku planu, dla ktérych obowigzuja przepisy odrebne.

Rozdzial 5.
Ustalenia dotyczgce ksztaltowania przestrzeni publicznych

§ 27. 1. Jako przestrzenie publiczne okresla sig:
1) rynek - oznaczony na rysunku planu symbolem KDp;
2) otoczenie obiektow uzytecznodci publicznej w granicach dzialek, na ktorych sg one zlokalizowane;
3) tereny publicznych drog, ciggéw pieszo- jezdnych i ciggow pieszych w liniach rozgraniczajacych tych terendw;
4) tereny placow, skwerdw i parkéw w liniach rozgraniczajacych tych terenow.
2. Dla przestrzeni publicznych ustala sig:

1) nakaz wyposazenia przestrzeni publicznych w obiekty malej architektury i elementy wyposazenia miegjskiego, w sposob
zharmonizowany z otoczeniem oraz stosowania form o wysokich walorach estetycznych przy uzyciu wysokiej jakosci materiatow;

2) zagospodarowania przestrzeni publicznych obejmujgcego zielen urzgdzong w formach dostosowanych do specyfiki miejsca,
komponowang w granicach terenu wyodrebnionego liniami rozgraniczajgcymi, w sposdb zapewniajgcy jej wysoka jakosé
kompozycyjna i warunki dla diugotrwalego jej rozwoju;

3) nakaz wyposazania przestrzeni publicznych, w obrebie ktérych funkcjonujg urzadzenia rekreacyjne lub place zabaw
w urzadzenia zapewniajgce zachowanie czystoéci, w zakresie dostosowanym do rodzaju i skali realizowanej funkcji.

3. Na terenie oznaczonym symbolem KDp dopuszcza sig lokalizowanie obiektow dla obstugi imprez sezonowych i masowych
zwigzanych z organizowaniem aktywnego funkcjonowania przestrzeni publicznych.

Rozdzial 6.
Granice i sposoby zagospedarowania terenéw podlegajacych ochronie na podstawie odre¢bnych przepiséw, terenéw gérniczych, a
takie obszarow szezegdlnego zagrozenia powodzia, obszardw osuwania si¢ mas ziemnych
§ 28. 1. Na terenie obj¢tym planem znajduja sie nastepujace tereny i obiekty wyznaczone na podstawie przepisow odrgbnych:
1) granice z162:
a) kruszyw naturalnych:
- Zywiec Tresna” (KN 4461)
- .Lekawica” (KN 4467)
b) surowcow ilastych ceramiki budowlanej "Zywiec 3" (TB 1967);
2) granica obszaru gorniczego "Zywiec - Tresna";
3) granica terenu gérniczego "Zywiec - Tresna";
4) granice Glownych Zbiornikdw Wod Podziemnych:
a) GZWP nr 446 Dolina rzeki Sota;
b) GZWP nr 447 Zbiomik warstw Godula (Beskid Maty);
5) granice obszarow szczegolnego zagroZenia powodzig:
a) na ktérych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest srednie i wynosi raz na 100 lat;
b) na ktarych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat;
6) granice osuwisk;
7) granice terendw zagrozonych ruchami masowymi ziemi:
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8) granice stref ochrony bezpo$redniej ujgeia wod powierzchniowych;
9) granica strefy ochrony posredniej ujgcia wéd powierzchniowych;

10) granica obszaru Natura 2000 Beskid Zywiecki PLH 240006; Y
11) granica rezerwatu przyrody "Grapa"; SRS
12) granica "Parku Krajobrazowego Beskidu Malego"; ; "
13) granica otuliny "Parku Krajobrazowego Beskidu Malego":

14) granica otuliny "Parku Krajobrazowego Beskidu Zywieckiego";
15) granica uzytku ekologicznego "Stowek na Kosarach pod Hyskowcem";
16) pomniki przyrody:
2. Szczegolowe zasady | warunki zagospodarowania terendw i obiektow wskazanych w ust. 1 regulujg przepisy odrebne.
§ 29. Dla terendw poloZzonych w obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig:
1) w obrebie zasiggu obszardw, na ktérych prawdopodobienistwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat;
a) polozonych w jednostce urbanistycznej Al.1 i oznaczonych na rysunku planu symbolami 1US2, 5U82, 6US2;
b) poloZonych w jednostce urbanistycznej A2.1 i oznaczonych na rysunku planu symbolem 1US2;
c) polozonych w jednostce urbanistycznej A9.1 i oznaczonych na rysunku planu symbolem 21IT;
d) polozonych w jednostce urbanistycznej C5.3 i oznaczonych na rysunku planu symbolami 13MN1, 14 MN1, 6UU1;
e) potozonych w jednostce urbanistycznej D2.1 i oznaczonych na rysunku planu symbolem 1US2;
2) w obrebie zasig¢gu obszaréw, na ktérych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest érednie i wynosi raz na 100 lat:
a) polozonych w jednostce urbanistycznej Al.1 i oznaczonych na rysunku planu symbolami 1US2, 5US2, 6US2;
b) péloionych w jednostce urbanistycznej A.1.2 i oznaczonych na rysunku planu symbolem 8MN1;
c) polozonych w jednostce urbanistycznej A2.1 i oznaczonych na rysunku planu symbolem 1US2;
d) poloZonych w jednostce urbanistycznej B1.3 i oznaczonych na rysunku planu symbolem 1USI1;
e) potozonych w jednostce urbanistycznej B2.2 i oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN2, 6MNI;
f) polozonych w jednostce urbanistycznej C2.2 i oznaczonych na rysunku planu symbolem |PP;
g) polozonych w jednostce urbanistycznej C2.4 i oznaczonych na rysunku planu symbolem 11T;
h) potozonych w jednostce urbanistycznej C3.3 i oznaczonych na rysunku planu symbolem 11T;
i) polozonych w jednostce urbanistycznej C5.1 i oznaczonych na rysunku planu symbolami 1UU1, 2UUI, 4UU1, IMW]1, 1UE,
IMN2, 2MN2, 3MN2, IMNI - 5MNI;
j) polozonych w jednostce urbanistycznej C5.2 i oznaczonych na rysunku planu symbolami 6MN2, 2MN1, 1USI;
k) potozonych w jednostce urbanistycznej C5.3 i oznaczonych na rysunku planu symbolami 8MN1, 10MN1, 13MN[, 14MN]1,
9MN2, 6UUL,
1) polozonych w jednostce urbanistycznej D2.1 i oznaczonych na rysunku planu symbolem 1US2;
m) polozonych w jednostce urbanistycznej D6 i oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN2, 1UU1; wprowadza sig
ograniczenia w ich zagospodarowaniu, zgodnie z §30.
§ 30. Celem ograniczenia ryzyka powodziowego, na obszarach wymienionych w §29 ustala sig:

1) zakaz lokalizacji nowych przedsigwzigé mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, w ramach
ktorych gromadzone s3 substancje chemiczne w ilosciach i sktadzie moggcych spowodowaé znaczace zagrozenie dla §rodowiska na
skutek uwolnienia w wyniku powodzi;

2) zakaz lokalizacji budynkéw o szczegélnym znaczeniu spolecznym (w tym szkol, internatéow, ztobkéw, przedszkoli, domow
dziecka, budynkéw zwigzanych z przebywaniem os6b o ograniczonych mozliwosciach poruszania sig, budynkéw zwigzanych
z przebywaniem ludzi o ograniczonych mozliwosciach decyzyjnych);

3) nakaz zaizolowania przeciwwodnego plyty posadzkowej/plyty fundamentowej (jeéli zastosowano) oraz zabezpieczenie przed
rozmyciem podtoza (np. utwardzenie podloza, zastosowanie lokalnie narzutu kamiennego, wybrukowanie);

4) nakaz realizacji poziomu parteru wyniesionego powyzej lustra wody 100-letnicj oraz zabezpieczenia parteru budynku izolacja
cigzka przeciwwodng od podtogi parteru do poziomu parapetu okien;

5) zakaz realizacji podpiwniczen;

6) nakaz usytuowania budynkéw diuzsza Sciang w kierunku rownoleglym do przeplywu wody;

7) minimalng wysoko&¢ lokalizacji parapetu okien wynoszacg 0,3 m powyzej poziomu zalewu wodg 100~ letnig;

8) nakaz zastosowania zabezpieczen przed przeptywem zwrotnym Sciekdw z sieci kanalizacyjnej;

9) zakaz budowy garazy ponizej poziomu terenu oraz parkingéw podziemnych;

10) zakaz lokalizacji nowych parkingéw o szczelnych powierzchniach na poziomie terenu ponizej poziomu zalewu wodg 100-
letnia;

11) zakaz budowy bezodptywowych zbiornikéw na $cieki oraz przydomowych oczyszczalni Sciekdw, a takze lokalizacji toalet
przenos$nych poza lokalizacjg tymczasowa;

12) mozliwos¢ lokalizacji urzadzen i obiektow niezwigzanych trwale z gruntem, umozliwiajacych wypoczynek i rekreacje np.
fawki, piaskownice, namioty, przyczepy kempingowe (z wylaczeniem zabudowy letiskowej oraz tzw. domkow holenderskich),
w tym obiektow ruchomych umozliwiajgcych szybka ewakuacje w przypadku wystapienia zagrozenia powodzia;
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13) mozliwos¢ realizacji abiektéw budowlanych i budowli zwigzanych z zapewnieniem ochrony przeciwpowodziowej oraz
obiektow gospodarki wodnej.
§ 31. Czgsc obszaru objgtego opracowaniem znajduje si¢ w obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie
i wynos_i raz na 500 lat, w obrebie ktorych zakazuje si¢ lokalizacji nowych plzedsif;wzieé mogqcych zawsze lub potencjalnie znaczqco

S0aipeses

.wahl p}zeew{po :

§ 33.Na terenach osuwmk i obbzax;ach zagrozonych ruchami masowymi ziemi oznaczonych graficznie na rysunku planu ustala sie:
1) w obrebie osuwisk aktywnych - dopuszceza si¢ wylgcznie przebudowe drég oraz urzagdzen i sieci infrastruktury technicznej;
2) zakazuje si¢ odprowadzania wod opadowych i sciekow bezposrednio do gruntu.

Rozdziat 7.
Ustalenia dotyczace systemu komunikacji
§ 34. 1. Ustala si¢ nastgpujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji:
1) obstuga komunikacyjna obszaru objetego planem poprzez:

a) drogi publiczne klasy ,,ekspresowa”, oznaczone symbolem KDe,
b) drogi publiczne klasy "gldwna ruchu przyspieszonego", oznaczone symbolem KDgp,
c) drogi publiczne klasy "glowna", oznaczone symbolem KDg,
d) drogi publiczne klasy "zbiorcza", oznaczone symbolem KDz,
e) drogi publiczne klasy "lokalna" oznaczone symbolem KDI,
f) drogi publiczne klasy ,,dojazdowa", oznaczone symbolem KDd,
g) drogi wewnetrzne oznaczone symbolem KDw;

2) ustala si¢ zakaz obstugi komunikacyjnej nowej zabudowy poprzez drogi dojazdowe polozone w pasie drogi ekspresowej S1,
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDe;

3) ustala si¢ nastgpujgce, minimalne szerokodci drog publicznych w liniach rozgraniczajacych, z zastrzezeniem pkt 5:
a) drogi oznaczone symbolem KDe : 40 m,
b) drogi oznaczone symbolem KDgp : 30 m,
c) drogi oznaczone symbolem KDg : 25 m,
d) drogi oznaczone symbolem KDz : 20 m,
) drogi oznaczone symbolem KDI : 12 m,
f) drogi oznaczone symbolem KDd : 10 m,
4) ustala si¢ nastgpujgca, minimalng szerokos$é drég wewnetrznych w liniach rozgraniczajgcych, oznaczonych symbolem KDw - 6
m;
5) z uwagi na lokalne przewegzenia, spowodowane istniejgcym zagospodarowaniem, dopuszcza sie inne szerokoéci drog
publicznych w liniach rozgraniczajacych, niz te, o ktérych mowa w pkt 2, zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrebnymi
dotyczgcymi drog.
2. Ustala sie minimalng liczbe miejsc postojowych:
1) dla terenéw oznaczonych symbolami MN], MN2, MN3, MN4, MW1, MW2, MB i RM - 1 miejsce na mieszkanie;
2) dla terenéw oznaczonych symbolem MB - 1miejsce postojowe na 50m? powierzchni uzytkowej;
3) dla terenéw oznaczonych symbolami Uc, UU1, UU2- Imiejsce postojowe na 50m® powierzchni uzytkowej;
4) dla terenéw oznaczonych symbolem USI - 10 miejsc postojowych w granicach terenu,
5) dla terenow oznaczonych symbolem US2 - 30 miejsc postojowych w granicach terenu;
6) dla terendw oznaczonych symbolem RU - 2 miejsca postojowe dla poszczegdlnych dziatek budowlanych;
7) dla terendw oznaczonych symbolem PP - 1 miejsce postojowe na 200m? powierzchni uzytkowe;j;
8) dla terendow oznaczonych symbolem ZC - 15 miejsc postojowych;
9) dla pozostalych terendw przeznaczonych pod zabudowg lub zainwestowanie - 1 miejsce postojowe w odniesieniu do dzialki
budowlanej;
10) nakazuje si¢ wyznaczenie miejsc postojowych przeznaczonych na postdj pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa
w liczbie nie mniejszej niz 1 stanowisko, na kazde rozpoczgte 20 miejsc postojowych, jezeli ich liczba przekracza 10.
3. Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ obstugi komunikacyjnej terenéw zabudowy mieszkaniowej, oznaczonej symbolami MN1, MN2, MN3
i MN4 drogami wewnetrznymi i ciggami pieszo-jezdnymi.
4. Dopuszcza si¢ bilansowanie miejsc postojowych w granicach terendw potozonych w liniach rozgraniczajacych drég oraz parkingdw
ogolnodostgpnych w jednostkach urbanistycznych "S", oraz jednostkach urbanistycznych C5.1, C5.2 i C5.3.

Rozdzial 8.
Ustalenia dotyczace systemu infrastruktury technicznej
§ 35. 1. Ustala sig zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastrukiury technicznej:

Dokument wygenerowano z serwisu mzywicc.c-mapa.net funkejonujgeego w technologii firmy Geo-System sp. z 0.0.

dnin 2022-03-17 12:57:01 przez: Agnieszka Weglarz tel, 4754122 strona 10




1) mozliwos¢ budowy nowych sieci, a takze modernizacji i rozbudowy istniejaeych sieci, urzgdzen i obiektow infrastruktury
technicznej; dopuszcza si¢ zmiang przebiegu i parametrow istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej wraz ze zmiana
szerokoéci ich stref ochronnych, zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) planowane przebiegi sieci infrastruktury technicznej, jesli pozwalajg na to warunki tech.mczne na[e
drég, badz réwnolegle do granic dziatek ewidencyjnych, ogrodzen.

 ; ST
. Zaopatrzenie w wodg z sieci wodociagowej, z wykorzystaniem istniejgcych oraz projektowanych L\Vedeciqg‘ém §10)

"WIEC

2

3. Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, Z wykorzystaniem istniejgcych oraz projektowanych sieci gazo‘ii'yd‘li."»
4. Zaopatrzenie w cieplo z sieci cieplowniczej, z wykorzystaniem istniejgcych oraz projektowanych sieci ciep*dWﬁiézych.
5

. Dopuszcza sig indywidualny sposob zaopatrzenia w ciepto.

o

Scieki bytowe nalezy zagospodarowaé zgodnie z przepisami odrgbnymi.
7. W strefie kontrolowanej sieci gazowej obowigzujg zakazy, nakazy, dopuszczenia zgodnie z przepisami odrgbnymi.

8. Wzdtuz linii elektroenergetycznych wysokiego i $redniego napigcia ustala sig strefe ochronna, oznaczong graficznie na rysunku
planu,

9. Przy nasadzeniach drzew, krzewdw oraz zagospodarowaniu terenu w strefie ochronnej nalezy uwzglednié wymagane, minimalne
odlegloéci od istniejgcych sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej, zgodnie z obowigzujgeymi w tym zakresie wymogami
technicznymi.

Rozdzial 9.
Ustalenia dotyczace scalania i podzialu nieruchomosci

§ 36. 1. Nie okresla sig granic obszarow wymagajacych przeprowadzenia obligatoryjnej procedury scalania i podziatu nieruchomogci.
2. W przypadku przystapienia do procedury scalania i podziatu nieruchomosci stosuje sie nastepujace zasady i warunki:
1) minimalna szeroko$¢ frontow dzialek:
a) 20 m dla zabudowy wolnostojgeej;
b) 15 m dla zabudowy bliZniaczej;
¢) 7 m dla zabudowy szeregowe;j;
2) minimalna powierzchnia dzialek:
a) 600 m® dla zabudowy wolnostojace;j;
b) 400 m? dla zabudowy blizniaczej;
c) 200 m? dla zabudowy szeregowej;
3) kat polozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego - od 75° do 105°.
§ 37. Ustala sig minimalng wielko&¢ nowo wydzielanych dzialek budowlanych:
1) dla terendw oznaczonych symbolami MN1 i MN2:
a) dla zabudowy wolnostojgcej - 600m?;
b) dla zabudowy blizniaczej - 400 m?;
c) dla zabudowy szeregowej - 200m2.
2) dla terenow oznaczonych symbolem MN3 - 200 m?;
3) dla terenéw oznaczonych symbolem MN4:
a) dla zabudowy wolnostojacej - 600m?;
b) dla zabudowy bliZniaczej - 400m?;
c) dla zabudowy szeregowej - 200m?;
4) dla terendw oznaczonych symbolami: Uc, UUIL, UU2, UE, UO - 150 m?;
5) dla terenow oznaczonych symbolem MB - 800m?;
6) dla terendéw oznaczonych symbolem US1 - 500m?;
7) dla terenéw oznaczonych symbolem US2 - 800m?;
8) dla terenow oznaczonych symbolem PP - 600m?;
9) dla terenéw oznaczonych symbolem RM - 1000m2.
10) dopuszcza sie dziatki o innych parametrach w przypadku:
a) dokonywania podzialéw pod drogi, sieci, obiekty i urzgdzenia infrastruktury technicznej;

b) dokonywania podziatéw majacych na celu uregulowanie spraw wiasnosciowych zwigzanych z istniejacy zabudows,
poprawy mozliwosci zagospodarowania istniejacych dzialek lub powigkszenia dzialek macierzystych.

Rozdzial 10.
Ustalenie stawki procentowej

§ 38. Dla wszystkich terenow objetych planem ustala si¢ 30% stawke shizacg naliczaniu jednorazowej oplaty z tytutlu wzrostu wartoéei
nieruchomosci w zwigzku z uchwaleniem planu.

Rozdzial 12.

Dokument wygenerowane z serwisu mzywiec.c-mapa.net funkcjonujgcego w technologii firmy Geo-System sp. z 0.0,

dnia 2022-03-17 12:57:01 przez: Agnicszka Weglarz tel. 4754222 strona 11

3



Przepisy koncowe
§ 143. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Miasta Zywca.

§ 144, Uchwatla pod]ega ogloszemu w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Slgskiego oraz na stronie internetowej Urzedu Miejskiego

w Zywcu J ;“‘ i

ltf | A’”E_f

5. Zalgczniki
- wyrys z planu

ﬂime po‘ilp}ymw L4~ dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Slaskiego.

Pobrano oplate w wysokosei 70.00 zlotveh. Wplata zostala uiszczona w kasie Urzgdu Miasta Zvwiec - Numer wplaty KP1/2022/5085 z dnia
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PRZEZNACZENﬂl TERENU

KDd

KDagp

MN2

Uc

»

ZP1

Tereny zabudowy ustugowej sportu
i rekreacji, mogace stuzyc
organizacji imprez masowych, tj.
osrodki rekreacyjno-wypoczynkowe,
zespoly zamieszkania zbiorowego,
kempingi, pola biwakowe itp.

Tereny infrastruktury technicznej

Tereny obstugi produkcji w
gospodarstwach rolnych,
hodowlanych, ogrodniczych oraz
lesnych i rybackich

Tereny publicznych drag
dojazdowych

Tereny publicznych drdg gtéwnych
ruchu przyspieszonego

Tereny rolne

Tereny wod powierzchniowych

Tereny zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej z ustugami
wolnostojacymi lub w budynkach
mieszkalnych, o powierzchni ustug
wynoszacej maksimum 49%
powierzchni uzytkowej budynku
mieszkalnego

Tereny zabudowy przemystowej

Tereny zabudowy ustugowej (jak w
pkt 9) z dopuszczeniem obiektow
handlowych o powierzchni
sprzedazy powyzej 2000m2

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zieleni zwigzanej z
zainwestowaniem miejskim, parki,
skwery, zielefice, zielen izolacyjna,
zadrzewienia

POZOSTALE OZNACZENIA

Gazocigg wysokiego cisnienia/4100

ZC

KK

ZD

KDe

KDI

KD

MN4

MN3

uuz

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Tereny cmentarzy

Tereny komunikacji kolejowej
(tereny zamkniete)

Tereny ogroddw dziatkowych

Tereny publicznych drég
ekspresowych

Tereny publicznych drég lokalnych

Tereny ustug komunikacyjnych

Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej lub rekreacyjnej

Tereny zabudowy mieszkaniowe]
wielorodzinnej

Tereny zabudowy rekreacyjnej

Tereny zabudowy ustugowej
obejmujace budynki uzytecznosci
publicznej

Tereny zabudowy zamieszkania
zbiorowego

Tereny zabudowy ustugowej sportu

i rekreacji mogace stuzyc
organizacji imprez masowych, tj.
tereny boisk i budowli sportowych,
tory strzelnicze, tucznicze i
ujezdzalnie itp

Granica otuliny "Parku
Krajobrazowego Beskidu
Matego“/4100

KDw

KDp

KDg

KDz

UuU3

MN1

UE

Uu1

ZP2

A

A

Tereny drdg wewnetrznych

Tereny laséw i obszardw z
mozliwoscia zalesienia;

Tereny przestrzeni publicznych
mogace stuzyc¢ organizacji imprez
masowych

Tereny publicznych drég gitdwnych

Tereny publicznych drdg zbiorczych

Tereny ustug pogrzebowych i
dziatalnosci zwigzanych z obstugg
cmentarzy

Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z ustugami w
budynkach o powierzchni
maksimum 30% powierzchni
uzytkowej budynku mieszkalnego

Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zabudowy
srodmiejskiej, z ustugami

Tereny zabudowy ustug oswiaty

Tereny zabudowy ustugowej=ustug
konsumpceyjnych i ustug kultury tj.
obiekty handlowe, gastronomiczne,
kina, teatry, muzea, galerie, itp.,
oraz ustugi rézne (w tym rzemiosto
nieprodukcyjne)

Tereny zieleni rekreacyjnej

Granice stref ochronnych terenéw
zrodliskowych/4100
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Granica obszaru gérniczego
"Zywiec - Tresna"/5100

Granice udokumentowanych zt6z
kopalin/5100

Obszary, na ktorych
prawdopodobienstwo wystapienia
powodzi jest srednie i wynosi raz na
100 lat/5100

Strefa kontrolowana sieci
gazowej/5100

LA

Granica obszaru Natura 2000
"Beskid Zywiecki"/5100

Ry

Obszar uzytku ekologicznego
"Stowek na Kosarach pod

Hyskowcem"/5100

Strefa'obserwacji
archeologicznej/5100

Strefa $cistej ochrony
konserwatorskiej (strefa A)/5100

="

Granice gtéwnych Zbiornikéw Wad

Podziemnych: nr 446 Dolina rzeki 4
Sota/4100 4

o )
Linia elektroenergetyczna 3

sredniego napiecia/4100

Strefa ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych/5100

€

Stacje transformatorowe/1100

Granica terenu gérniczego "Zywiec
- Tresna"/5100

Obszar rezerwatu przyrody
"Grapa"/5100

Obszary, na ktdrych
prawdopodobienstwo wystapienia
powodzi jest wysakie | wynosi raz
na 10 lat/5100

Strefa ochronna linii sredniego
napiecia/5100

Granice stref sanitarnych (150 m)
cmentarzy/5100

Obszary osuwisk/5100

Strefa ochronna linii wysokiego
napiecia/5100

Granice stref ochrony posredniej
ujecia wod powierzchniowych/4100

Granice gtownych Zbiornikéw Wadd
Podziemnych: nr 447 Zbiornik
Warstw Godula (Beskid Maty)/4100

Linia elektroenergetyczna
wysokiego napiecia/4100

Obiekty i obszary wpisane do
rejestru zabytkéw/1100

Granice jednostek W ¢
urbanistycznych/5922
T f 4 ych v ZYWCU
biefistwd wy ﬁpif-ﬁi@_
Nési'ra

U/ v/ o
Obszary narazonena zalaniew 2
przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia walu
przeciwpowodziowego/5100

Granica otuliny "Parku
Krajobrazowego Beskidu
Zywieckiego"/4100

Granice stref sanitarnych (50 m)
cmentarzy/5100

Obszary zagrozone ruchami
masowymi ziemi/5100

Strefa ochrony konserwatorskiej
uktadow przestrzennych (strefa
B)/5100

Granica "Parku Krajobrazowego
Beskidu Matego"/4100

Granice stref ochrony bezposredniej
ujecia wod powierzchniowych/4100

Strefa ochrony ekspozycji
widokowych (strefa E)/4100

Pomniki przyrody/1100
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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonane w celu rozpoznania warunkdéw gruntowo-wodnych podtoza terenu
wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkoéw prawidtowego zaprojektowania planowanej inwestycji
budowlanej w postaci budowy zbiornik wody czystej wraz z budynkiem hydroforni na dziatce nr ew. 9609/5
przy ul. Niwy w Zywcu.

2. AKTY PRAWNE | LITERATURA
Dokumentacji zostata wykonana w oparciu o nastepujgce akty prawne:

v Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz.463).

4 Normy PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN
1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podfoza
gruntowego.

v Norma PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

v Norma PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

Do sporzadzenia dokumentacji wykorzystano rowniez:

v Witun Z.: Zarys geotechniki. Warszawa 1976, 2013
v Pazdro Z., Kozerski B., Hydrogeologia ogdlna, Warszawa, 1990
v Kondracki 1., Geografia fizyczna Polski. 2002

3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Opinia geotechniczna ma na celu szczegdtowe rozpoznanie, ustalenie i okredlenie wtasnosci fizyczno-
mechanicznych podtoza gruntowego oraz ocene warunkdéw gruntowo-wodnych dla potrzeb prawidtowego
zaprojektowania planowanej inwestycji budowlane;j.

Prace po uwzglednieniu zakresu zamierzenia inwestycyjnego obejmowaty:
v" wykonanie 4 otworéw badawczych,

v prowadzenie makroskopowe okreélanie rodzaju i stanu gruntu,

v opracowanie profili geotechnicznych

v wnioski i zalecenia

3.1 Prace geodezyjne

Otwory badawcze w terenie wytyczono metoda domiaréw prostokatnych, za pomoca tasmy mierniczej
dowigzujac punkty do granic dziatki i charakterystycznych elementéw infrastruktury. Lokalizacje otworéw
naniesiono na mape dokumentacyjng (Zat. nr 1) w skali 1:500 dostarczong przez zleceniodawce. W trakcie
wizji terenowej i podczas tyczenia otwordw badawczych stwierdzono, ze mapa sytuacyjna wykonana w skali
1:500 jest aktualna. Za rzedne wysokosciowe otworow badawczych przyjeto rzedne terenu odczytane z mapy
sytuacyjno-wysokosciowe]j w skali 1:500.

3.2 Badania terenowe

W dniu 18.03.2022 r. w ramach prac terenowych, poprzedzonych wizja terenu, w uzgodnieniu ze
Zleceniodawcg i zgodnie z PN-74/B-04452 wykonano 4 otwory badawcze nierurowane, mato srednicowe, @
60, 40 i 36 mm o gtebokosci 4.0, m p.p.t. kazdy tacznie przewiercono 16 m rodzimych gruntow spoistych i
niespoistych gruboziarnistych. Wiercenia wykonano przy pomocy zestawow recznych, metoda udarowsg z
zastosowanie probnikéw okienkowych (RKS) wpedzanych mtotem udarowym Wacker BH55.

www.geoseis.pl, tel. 530 491 405 Strona | 2
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OPINIA GEOTECHNICZNA

3.3 Badania makroskopowe préb gruntowych

W trakcie prac terenowych prowadzono szczegdétowa analize makroskopowa gruntéw z kazdego
marszu probnika, po kazdej zmianie warstwy, lub przy maksymalnym interwale co 0.5 m, oraz obserwacje
wystepowania zwierciadta wody gruntowej (zgodnie z pkt 6.1 PN/B-04452) oraz pobrano kontrolne préby o
naturalnej wilgotnosci (NW) z gruntéw spoistych i naturalnym uziarnieniu (NU) z gruntdw niespoistych. Po
zakonczeniu wierceni, otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem starajgc sie zachowac
sekwencje profilu geologicznego.

Lokalizacje oraz profile litologiczne wykonanych otworéw badawczych przedstawiono w formie
graficznej (Zat. nr 1 2).

3.4 Prace kameralne
Prace kameralne, zwigzane z opracowaniem dokumentacji obejmowaty:

v ocene wynikéw badan polowych,
rozpoznanie przestrzenne ukfadu warstw geologicznych podtoza,
opracowanie graficzne tych wynikéw w formie mapy, legendy i objasnien,

1.5

ustalenie wartoéci wiodgcych parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw metoda B wg normy
PN-81/B-03020,
v opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkdw geotechnicznych, wnioskami i zaleceniami.

4. POLOZENIE | RZEZBA TERENU

Teren badan pofozony jest w potudniowo wschodniej czesci wojewddztwa slaskiego, na obrzezach
miasta Zywiec na prawach powiatu (Rys.1).

Zgodnie z podziatem Polski na jednostki fizycznogeograficzne (,,Geografia fizyczna Polski” J. Kondracki,
2002), teren badan zlokalizowany jest w Zewnetrznych Karpatach Zachodnich, w granicach mezoregionu
Kotlina Zywiecka i [513.46]. Dziatki objete inwestycjg potozone sg na obszarze tarasow zalewowych rzeki Sota.
Otaczajgcy teren wykazuje charakter dolinno - gorzysty z rzednymi w okolicy planowanej inwestycji
oscylujgcymi w granicach 355 — 365 m n.p.m.

Hydrologicznie omawiany obszar nalezy do zlewni Soty.

i b e RAHL?C!E ey e Y P A
s AT

S Cet

SWH e Tkl Eg
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o g :
Yo i) \
i \ X
/

O - teren prac geotechnicznych

Rys. 1. Lokalizacja terenu badar geotechnicznych na tle mapy topograficznej.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Na budowe geologiczng badanego obszaru sktadajg sie utwory fliszu karpackiego ptaszczowiny
przedmagurskiej, zapadajgce generalnie na potudniowy wschdd, zbudowane w tym rejonie z warstw
ciezkowickich reprezentowanych przez piaskowce.

Na podfozu skalnym zalegajg utwory czwartorzedowe w postaci eluwidw i aluwidw. Utwory
czwartorzedowe s3 reprezentowane przez ity, gliny i piaski zwietrzelinowe oraz mutki, piaski i zwiry rzeczne
plejstoceriskie i holocenskie. Utwory aluwialne wystepujg w postaci odosobnionych ptatéw na fragmentach
wysokiej terasy akumulacyjnej u zbiegu dolin bocznych z doling gtéwng. Migzszos¢ tych utwordw wynosi do
10m.

W rejonie prowadzonych prac udokumentowane osady zalegajace do gtebokosci 4.0 m p.p.t. tworza
czwartorzedowe, rodzime, utwory reprezentowane przez mady i zwiry z otoczakami.

W bezposrednim otoczeniu obszaru badan nie zaobserwowano niekorzystnych procesdw
geodynamicznych.

—

S—
-t o) %mﬁ-

S e

Qhﬁ) Zwiry, piaski i gliny tarasu zalewoweago | -3 m n.p. rzeki

O Teren prac geotechnicznych

Rys. 2. Lokalizacja terenu badan geotechnicznych na tle mapy geologicznej.
(Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski, Arkusz 1029 — Milowka, J. Burtan, St. Sokotowski, W. Sikora, K. Zytko — 1956 z zasohéw Centralnej Bazy Danych Geologicznych PIG)

6. WARUNKI HYDROLOGICZNE

Na badanym obszarze stwierdzono grunty stabo brzepuszczalne (mady — gliny piaszczyste) oraz bardzo
dobrze przepuszczalne (zwiry z otoczakami). W trakcie badan stwierdzono obecnosci wody we wszystkich
otworach badawczych na gtebokosci 2.2 - 2.4 m p.p.t, w otwartej warstwie wodonosnej, majacej
bezposrednie potgczenie hydrauliczne z ciekiem Rybny Potok i rzeka Sofa. Poziom wdéd poziemnych
uzalezniony jest od zwierciadta wody w sagsiednich ciekach oraz opaddw atmosferycznych. Wody opadowe
sptywajg zgodnie z kierunkiem nachylenia terenu, z mozliwoscia infiltracji w dobrze przepuszczalne podtoze

gruntowe.

7. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

Klasyfikacje i charakterystyke gruntow podtoza opracowano na podstawie prac terenowych (wiercenia,
badania makroskopowe) oraz analiz i obliczen zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7:

www.geoseis.pl, tel. 530 491 405 Strona | 4
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Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdine | PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie | badanie podfoza gruntowego. Wydzielono dwa podstawowe
kompleksy warstw geotechnicznych {Tab.1).

Grunty spoiste nieskonsolidowane mineralne typu C

WARSTWA | — Glina piaszczysta (Gp) o barwie brgzowo brunatnej z domieszkq materii organicznej (+H).
Grunt wilgotny, stabo do pdt przepuszczalny, spoisty w stanie twardoplastycznym, charakteryzuje sie
usrednionym stopniem plastycznosdci 1,=0.24. Warstwa nos$na, wysadzinowa. Wedtug PN-68/B-06050 grunty
te naleza do I/l kategorii urabialnosci. Warstwa wystepuje we wszystkich otworach badawczych.

Grunty niespoiste (sypkie} gruboziarniste

WARSTWA Il — Zwir {Z) z domieszka otoczkéw (KO) o barwie brazowej. Grunt wilgotny do nawodniony,
bardzo dobrze przepuszczalny, niespoisty, w stanie $rednio zageszczonym do zageszczonym, o usrednionym
stopniu zageszczenia 1p=0.50, nie wysadzinowy. Warstwa noéna, stwarzajaca korzystne warunki
geotecﬁniczne. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezy do 1I/1ll kategorii urabialnosci,

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE - - , - . " PARAMETRY GEOTECHNICZNE -,
Gl il iroioeicai | simboL . | owanstwa | cstan | It LT e [oowen s @ | e
STRATYGRARMA |7 o e B e e e S e B RS Sl En
DR GENETYCZNY . - S GRUNTU ) GEGI'ECHNICZNA GRIJNTU b e ] | tear
F N .
ar glina piaszczysta
E 2 dom. mat.organiczne] Gp+H I tpl 0.24 | 215 16 | 142 |1537 | 19 27
o
& wir 2 I szg | 0.50 190 | 12| 385 | Loo | 17 | 153
Objaénienia: Stany gruntow:
W, -~ wilgotnodc naturalna oW — zwarty
p — gestost objetosciowa pzw - potzwarty
I — stopled plastycznodci tpi - twardoplastyczny
D — stopieri zageszczenia pl — plastyczny
o, — kat tarcia wewnetrznego mpl — miekkoplastyczny
C, — spojnodé In ~ luiny
M, ~ adometryczny modut $cléllwodci  szg — érednio zageszczony
E, — modut odksztatcenia pierwotnego gizg — zageszczony
bzg - bardzo zageszczony

* - wyznaczono metods ,,8”
** - wyznaczono metodg , A"

Tabela 1. Zestawienie gtéwnych parametréw geotechnicznych

8. WNIOSKI i ZALECENIA

v W podioiu wystepuja proste warunki gruntowe, zatem zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budowniciwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania
geatechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych proponuje sie ustalenie dla
projektowanego obieltu | kategorii geotechnicznej.

v' 7 przeprowadzonych analiz wynika, 2e podfoze gruntowe na badanym terenie spetnia warunki
stawiane posadowieniom bezpodrednim obiektéw budowlanych.

v" W bezposrednim otoczenlu obszaru badaid nie zacbserwowano niekorzystnych proceséw
geodynamicznych.

v W trakcie badah stwierdzono obecnodci wody w postaci warstwy wodonosnej, we wszystkich
otworach badawczych, na gtebokosci 2.2 - 2.4 m p.p.t. poza strefg posadowienia projektowanego
obiektu,

v Zwiry budujgce podicie gruntowe maja charakter nie wysadzinowy.

www.geoseis.pl, tel. 530 491 405 Strona | 5



OPINIA GEOTECHNICZNA

v' Przed przystapieniem do robdt fundamentowych zaleca sie usuniecie warstwy gleby i gliny piaszczystej
z domieszkg materii organicznej.

Zaleca sie aby roboty ziemne zostaty przeprowadzone w porze suchej.
Gtebokos¢ przemarzania w badanym rejonie wynosi hz=1.2 m.,

Realizacja oraz eksploatacja planowanej inwestycji nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego.

www.geoseis.pl, tel. 530 491 405 Strona | 6
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ZAEACZNIKI/ OPINIA GEOTECHNICZNA
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TEMAT:
OPINIA GEOTECHNICZNA
Budowa zbiornik wody czystej wraz z budynkiem MAPA DOKUMENTACYINA Zat1
hydroforni - Specjalna Strefa Ekonomiczna
o o OBIASNIENIA
wosewapziwo | SLASKIE rowiaT: | ZYWIECKI
00501 - Otwér badawczy
emana | ZYWIEC mieiscowost | ZYWIEC == =2A _Llinia przekroju geotechnicznego
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw | @™ DATA: SKALA:
w1 Karallzadli Sp: 2 oo mgrinz. Piotr Kakoszka | Kwiecier 2022 1:500
ul. Bracka 66, 34-300 Zywiec
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ZALACZNIKI/ OPINIA GEOTECHNICZNA

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatgcznik
Budowa zbiornik wody czystej wraz z budynkiem OBO01 2.1
hydroforni - Specjalna Strefa Ekonomiczna
DATA WIERCENIA I 18.03.2022 SKALA: 1:20
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORLE 30m RZEDNA TERENU: 359.50 m
OPNIA GEOTECHNICZNA I
SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO: SLASKE GMINA: ZYWIEC Grunty rodzime: prébniki przelotowe @ 60, @ 40 i @ 36 mm, wpedzane metodg udarows, miot
— udarowy WACKER BH55
Wil ZYWIEC POWIAT: ZYWIECKI
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka
nieprzep. g Poziom Wedy Grunlowej STAN GRUNTU o o
poiprzep. @ _7_ nawiercony zwarly lzw/ o luzny fin/ @ Sushy i
siaba E 110 i U polzwa rtly-'pzwl i 0 éredniozaganCQOHVISZQI Z mato wilgotny fmw/
— N g usta ilizowany @ twardoplastyczny /tp O =zaggszczony /z ‘
e § 5 2 plastyczny fpl % bardzo zageszezony /bzg/ E wilgotny hwl
b";"’: g Wsanzenie 7 mkkofg;asmmylmplf g £ nawadniony fawl
.dobra 3 ny
O = ©
wm 2 = = o
Q @ o = c
S3z| § 5z 5| 2 2| €E (s8] 2
R 5 Profil ew . | 2 (g8l 2 |2c|g2| &
o2 = > litologi g C Opis gruntu S o] o N D leS5lg@® 0
o % & itologiczny = _g 2 |= 3 = g a|ls e o
& S| 2 s @ 2% 5
[mp.p.t] [m] @ = o
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
gleba brunatna
Gl
0.30 i
glina piaszczy sta z domieszkg
- materii organicznej, brunatna
Gp+H tpl |
L 0.60
2wir brazowy z domieszka
otoczakéw
&
g =
o
] 3
= P
8
— Z+KO | wi/nw szg ]
N W -
2,40 240
3.00
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TEMAT: OTWOR BADAWGZY: Zatgeznlk
Budowa zbiomik wody czystej wraz z budynkiem OB04 2.1
hydroforni - Specialna Strefa Ekonomiczna —— | 8032002 p—v —
CALKOWITA GIEBOKOSE OYWORL: | 4.0m RZEDMA TERENU: 359,50 m
OPNIA GEOTECHNIGZNA P T
WOJEWGDZTWO: SLASK[E GMINA ZYW|EC Grunty rodzime: probnild przelotowe & 80, & 40 i & 36 mm, wgdzana metods udarging, miol
uolarowy WACKER BHES
[~ TLOWET AL
M':,‘;ﬁ,\,“m ZYWIEG POWIAT: ZYWIECKI
poztR GEOLoGieNY: | Plotr Kokoszka
STAN GRUNTU
praney E 1.10 E piawarly fpawi ot éradnlumqs;:;unwslgf £ melo wilgotny fmw
1y O zageszozon! .
I s 43 Q plastyeeny iplf %ba?gzozageyszmnvmzsf g wigotny twl
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o @
58| ¥ S 2|8 |.2| 5188|528 =
8t 9 o) Profil 2 . 5 |9 x = £
o2 =2 2 fitologi E‘“ Opis gruntu S S | &N g‘ L5503 &o
I E © [ologiczny = . Ke] 5 = 8 o o g %
@ El1=| ¢8| & {T§|*§
mp.pt] [ 2 s 5
1 2 3 4 5 3] 7 8 9 10 11 12
N y # gleba brunatns
Gl
S‘\\ 0.30 w
{ glina plaszozy sta z domieszig
L afefo fs 7 materii organfcznej, brunatna Gp+H tpl |
L] L] - - | 0.50
Zwir brazowy z domleszk: E
- d 0 o bﬂ 01~:sozaqu(tiw".’Y :
PY0 a %q
L
T - R P
o < o (=]
0 U ]
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a 1 I VI
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I = 00 o %4
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. 3.0 a ¢ ¢ o
20 g %94
C. o
— d o0 a 0
> O 8 ©
o @ o
| o ® @
a g 0 o
- 0 a 4
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e Q4 o
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TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatgeznik
Budowa zbiornik wody czystej wraz z budynkiem OB01 2.2
hydroforni - Specjalna Strefa Ekonomiczna
DATA WIERCENIA: | 18.03.2022 SKALA: 1:20
CALKOWITA GEEBOKOSE OTWORL: 4.0m RZEDNA TERENL: 359.50 m
OPNIA GEOTECHNICZNA |
SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO: SLASKE GMINA: ZYWIEC Grunty rodzime: prébnild przelotowe @ 60, @ 40 i @ 36 mm, wpedzane matoda udarowa, miot
’mﬁ arowy WACKER BHS5
s ZYWIEC POWIAT: ZYWIECKI
DOZOR GEOLOGIGZNY: | Piotr Kokoszka
nieprzep. - " STAN GRUNTU
Fih _E PET\:I\!::L?;::;M&] warly fzw! w EnZny{In! § suchy /su/
slaba e 110 il = Dﬂ!Z‘:;ﬂl':‘)'-'PZW-' ik 15 érednlozases.flcgzlonvfszgl 2 malo wilgotny /mw/
- N w  ustabilizoway @ twardoplastyczny fipl O zaggszczony )
Sredria 150 9 plastyczny /plf & bardzo zageszczony /bzg/ § wilgolny iw/
dobra 3 sgczenie @ migkko plastyczny /mpl/ Z nawodniany /nw/
CETO piynny fpl =
T m =] ©
@ i = . = = £ =
£85| € 3z S| 8| S| E|lel|ed| <
c o8 rid Profil O n =] = O O 2 Z2cE|lg 2 %
258 o o N5 Opi t = s |a = o | |26 o
o .2 =2 > litologi a @ pIs gruntu =] ) onN 2G6|e © o
I E @ itologiczny = _g S |=g = (gu 8 Q k= o
@ £ = w| @ 2 5
[mp.p.t] [m] @« = o
1" 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
gleba brunatna
Gl
0.30 W
glina piaszczy sta z domieszkg
- materii organicznej, brunatna
Gp+H tpl |
| 0.60
2wir brazowy z domieszkg
otoczakow
1.0
» =
.
=] 2.0
= s 3
5
Z2+K0 | winw szg I
AVAER. 4 .
2,40 2.40
3.0
4.0 4.00
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ZALACZNIKY OPINIA GEQOTECHNICZNA

TEMAT;

Budowa zbiomik wody czystej wraz z budynkiem
hydroforni - Specjalna Strefa Ekonomiczna

OTWOR BADAWCZY:

0B02

Zolacznlk

2.3

DATA WIERGENIA:

| 18.08.2022

SKAMA:

1:20

OPNIA GEOTECHNICZNA

CALKOWITA GEEBOKOSE OTWORLE |

4.0m

RZEDNA TERENL:

369,50 m

SYSTEMWIERCENIA:

WOJEWODZTWG: GMINA:

SLASKIE ZYWIEC

FLGUENAE ZYWIEC ZYWIECKI

POVIIAT:

DOZOR GEOLOGICZNY: | Piofr Kokoszka

Gruntyradzime: probnild przelotowe & 60, & 40 i & 36 rm, wpgdzeane metody udarows, mlot
larcwy WACKER BHES

Pozlom Wody Gruntove] STAN GRUNTU

%7 nawlercony
119

rwarly fzwf

péizwarty fpze
doptastyczny fplf

plastyczny /plf
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piynny ot

SPOISTE

sscujemzendazy

NIESPOI

saezenie

Juzny fin § suchyfsul
Sradnio zaggszozony fszg/
zageszezoeny Jzof

bardzo zaggszozony gl

g wmalo wilgotny fmwf
§ wilgotny fwd
= nawodnbony fnwf

Profil
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Gigbokosd
zwierciadia||:
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warstw

=

i
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lHogé

Warstwa
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5
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-~
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| Stan gruntu

-
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-
-
-
[\v]

1 o

0.30
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@

0.50
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Gpt+H

ol

20

Czw artorzed

AVan. &

249 2,40

4.0

wir brazowy z domieszkg
otoczakiéw

Z+K0

w/inw

szg
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ZArACZNIKI/ OPINIA GEOTECHNICZNA

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zalgeznik
Budowa zbiornik wody czystej wraz z budynkiem OB03 2.4
y CZy
hydroforni - Specjalna Strefa Ekonomiczna
DATA WIERCENIA: | 18.03.2022 SKALA: 1:20
CALKOWITA GLEBOKOSE OTWORU: 40m RZEDNA TERENU: 359.30 m
OPNIA GEOTECHNICZNA L
SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO: SLASKIE GMINA: ZYW|EC Grunty rodzime: probniki przelotowe @ 60, @ 40 i @ 36 mm, wpgdzane metoda udarowq, mict
RLOMETRAZ ZYWIEC = ZYW|ECK1 udarowy WACKER BH55
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