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Opis techniczny

I.  Przedmiot opracowania
- Projekt techniczny — CZESC KONSTRUKCYJNA

Budowa zbiornika wody czystej wraz z budynkiem hydroforni.

II. Dane ogdlne

2.1 Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Bracka 66, 34-300 Zywiec

2.2 Lokalizacja: Zywiec
dziatki nr 9609/5 — obreb ewidencyjny: 0007 Zywiec,
jednostka ewidencyjna: 241701_1 Zywiec.

2.3 Jednostka projektowa: Euro Projekt BS mgr inz. Pawet Stachura
ul. Objazdowa 2D, 34-321 tekawica

2.4 Projektant: mgr inz. Pawet Stachura
upr. w specj. konstrukcyjno- budowlanej nr SLK/7316/PWBKb/17

2.5 Sprawdzajacy: mgr inz. Mariusz Szwed
upr. w specj. konstrukcyjno- budowlanej nr SLK/4816/PWOK/13

lll. Podstawa opracowania
3.1 Projekt architektoniczno-budowlany.
3.2 Aktualne normy, przepisy.
- Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990).
- Oddziatywania na konstrukcje (PN-EN 1991).
- Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992).
- Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993).
- Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych (PN-EN 1994).
- Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997).
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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IV. Uwagi dotyczace posadowienia obiektu

4.1 Kategoria geotechniczna obiektu projektowanego
Na potrzeby rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza w miejscu planowanej budowy
zbiornika wykonano dokumentacje geotechniczng. ,Opinia geotechniczna” zostala opracowana
w kwietniu 2022 r. przez firme geologiczng Geologia-Geotechnika-Geofizyka-Hydrogeologia,
ul. Jana Pawfa 1l 29, 34-103 Witanowice. Zgodnie z ww. opracowaniem na obszarze
przewidzianym pod inwestycje wystepujg proste warunki gruntowe. Wydzielono dwie warstwy
geotechniczne:

WARSTWA | — Glina piaszczysta (Gp) o barwie brgzowo brunatnej z domieszkg materii
organicznej (+H). Grunt wilgotny, stabo do po6t przepuszczalny, spoisty w stanie
twardoplastycznym, charakteryzuje sie usrednionym stopniem plastycznosci IL=0.24. Warstwa
nosna, wysadzinowa. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do II/lll kategorii urabialnosci.
Warstwa wystepuje we wszystkich otworach badawczych. Grunty niespoiste (sypkie)
gruboziarniste

WARSTWA Il — Zwir (Z) z domieszkg otoczkéw (KO) o barwie brgzowej. Grunt wilgotny do
nawodniony, bardzo dobrze przepuszczalny, niespoisty, w stanie Srednio zageszczonym do
zageszczonym, o usrednionym stopniu zageszczenia 1D=0.50, nie wysadzinowy. Warstwa
nosna, stwarzajgca korzystne warunki geotechniczne. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te

naleza do Il/Ill kategorii urabialnosci.

Dla cafosci zadania ustalono Il kategorie geotechniczng.

Szczeg6towy opis uktadu oraz szczegotowych parametréw poszczegdlnych warstw gruntowych,
warunkéw wodnych wystepujgcych w miejscu inwestycji ujeto w dokumentacji geotechnicznej
dotgczonej do projektu (zatgcznik).

4.2 Lokalizacja budynku
Budynek zlokalizowany jest w nastepujgcych strefach oddziatywan srodowiskowych:
Oddziatywania na konstrukcje (PN-EN 1991).

Strefa przemarzania gruntu: 1,2 m ponizej poziomu terenu.




Budowa zbiornika wody czystej wraz z budynkiem hydroforni.
— PROJEKT TECHNICZNY / CZESC KONSTRUKCYJNA /

V.

Opis rozwigzan konstrukcyjnych

Zbiornik wody czystej.

51

5.2

5.3

Opis ogllny

Obiekt w konstrukcji zelbetowej, o srednicy wewnetrznej 1700 cm, oraz wysokosci wewnetrznej
430 cm.

Uktad konstrukcyjny stanowig: ptyta fundamentowa zelbetowa gr. 30cm, sciany zelbetowe

gr. 30cm (zbiornik), oraz ptyta stropowa gr 20 cm. Ptyta stropowa dodatkowo zostanie oparta na
zebrze o wymiarach 30x50 cm w ksztalcie pierscienia, a zebro zostanie umieszczone na

5 Zzelbetowych stupach @ 30 cm zakotwionych w ptycie fundamentowej.

Zbiornik wody czystej zaprojektowano w formie cylindrycznym o $rednicy zewnetrznej 17,60 m

i wysokosci 4,50 m. Zbiornik zostanie wykonany o konstrukcji zelbetowej monolitycznej.

Materiaty i wymagania konstrukcyjne

- Beton konstrukcyjny szczelny C30/37 (B-37), wodoszczelno$¢ W8. Beton konstrukcyjny
powinien by¢ gestoplastyczny i wibrowany mechanicznie.

- Stal zbrojeniowa A-IIIN S500BP.

- Otulina minimum 35mm.

- Klasa ekspozycji XC4.

Konstrukcja zbiornika

Posadowienie zbiornika

Zbiornik posadowi¢ bezposrednio na gruncie, przy zatozeniu realizacji w suchym wykopie
otwartym. W poziomie posadowienia wystepuje zwir z domieszkg otoczakéw w stanie srednio
zageszczonym lub zageszczonym.

Przed przystgpieniem do prac fundamentowych wykonawca jest zobowigzany do inwentaryzacji
wszystkich sieci podziemnych. Wykopy fundamentowe wykona¢ mechanicznie. Prace ziemne
winny by¢ prowadzone w okresie charakteryzujgcym sie matg iloscig opaddw. Przez caly czas
trwania robot ziemnych nalezy pilnowac, zeby nie doszto do zalania wykopu wodami opadowymi.
Jako podtoze mozna dogescic istniejacy nasyp budowlany, w przypadku nie uzyskania nosnosci
gruntu nalezy istniejacy zwir na gtebokosci 50 cm wymieszaé z cementem. Po wykonaniu
poditoza nalezy niezwtocznie wyla¢ warstwe konstrukcyjnego betonu podkfadowego (C8/10)
grubosci 10 cm. lzolacja pozioma z dwdch warstw papy termozgrzewalnej na betonie
podkitadowym. Papa zabezpieczona warstwg ochronng z drobnoziarnistego betonu (C8/10)
0 grubosci 3 cm.
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Ptyta denna
Ptyta denna zelbetowa grubosci 30 cm. Na catym obwodzie ptyta posiada zewnetrzng odsadzke

o wysiegu 30 cm. W dnie zbiornika gtéwnego wyksztatcono rzgpie o wymiarze dna 1,60 x 1,30 m
i gtebokosci 0,80 m.

Zbrojenie ptyty dennej wedtug rysunkéw konstrukcyjnych.

Do stabilizacji gérnego zbrojenia w trakcje ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu
zastosowano przestrzenne wkiadki dystansowe oparte na dolnym zbrojeniu.

Przerwe roboczg przewidziano 7 cm powyzej wierzchu piyty dennej. W celu zapewnienia
szczelnosci w przerwie roboczej nalezy zastosowac¢ tasme uszczelniajgcg do przerw roboczych.
Nalezy zastosowac tasmy bentonitowo-kauczukowe KM 2020. Tasme uktadac i tgczy¢ zgodnie z
instrukcjg producenta.

Na ptycie dennej wykonany zostanie beton spadkowy C12/15 o grubosci 5 + 15 cm wykonany ze
spadkiem 1% w kierunku rzgpia.

Sciany

Grubos¢ scian zbiornika wynosi 30,0 cm. Wysokosci konstrukcyjna scian zbiornika gtéwnego
wynosi 4,30 m liczgc od dna zbiornika do spodu ptyty stropowej.

Zbrojenie sciany dwustronne: prety pionowe @14 mm, prety poziome @14 mm. Ztgcza pretow
poziomych w pfaszczu zbiornika wykonywa¢ mijankowo. Potozenie zbrojenia przy obu
powierzchniach $ciany stabilizowane wktadkami dystansowymi (spinkami). Szczegdtowy uktad
zbrojenia wedtug rysunkéw konstrukcyjnych.

Przed betonowaniem zbiornika nalezy osadzi¢ przejscia rurociggdw. Zaprojektowano przejscia
szczelne, zgodnie z projektem technologicznym. Zbrojenie przechodzace przez otwory nalezy

przecigc¢ i zagig¢ w beton.

Ptyta stropowa
Zaprojektowano przykrycie zbiornika zelbetowag piytg stropowa o grubosci 20,0cm. W ptlycie

stropowej przewidziano dwa otwory o wymiarach 100x100 cm stuzgce jako otwdr montazowe
i wejscie do zbiornika. Piyta wsparta bedzie na scianach zewnetrznych oraz podciggu P-1.
Zbrojenie ptyty stropowej wedtug rysunkdw konstrukcyjnych.

Do stabilizacji gérnego zbrojenia w trakcje ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu
zastosowano przestrzenne wkiadki dystansowe oparte na dolnym zbrojeniu.

Wejscia do komor zbiornika przez whazy szczelne z drabinami wykonanymi ze stali nierdzewnej
posiadajgce atest do kontaktu z wodg pitng. Klapy wtazowe ocieplane. Drabinki mocowane do

scian zewnetrznych kotwami wklejanymi, nierdzewnymi.

Uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej.

Beton w konstrukcji nalezy uktada¢ zgodnie z ustalong technologig robdt, przy pomocy

odpowiedniego sprzetu (pomp i dzwigdw). Podawanego betonu nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci
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wyzszej niz 0,5 m. Mase betonowg nalezy ukfada¢ warstwami o grubosci 50 cm i zageszczaé
wibratorami wgtebnymi. Czas wibracji nalezy ustala¢ kazdorazowo na budowie w zaleznosci od
konsystencji masy betonowej i sity wymuszajgcej wibratora. Czas ten nie powinien by¢ krotszy
niz 25 sek. W czasie wibrowania nie dopuszcza¢ do $ciggania i rozprowadzania masy betonowej
w szalunku przy uzyciu wibratora. Butawe wibratora zagtebia¢ mijankowo, aby nie powstaty tzw.

pola martwe, niezawibrowane.

Pielegnacja betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

chroni¢ odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych a
szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie wodg w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych.
utrzymywac¢ utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej: 14 dni — przy stosowaniu
cementdw hutniczych lub portlandzkich popiotowych.

polewa¢ wodag beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. Od chwili
utozenia:

- przy temperaturze +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co najmniej
co 3 godz. w dzieh i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Instalacje
Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami technicznymi.

Roboty wykonczeniowe

Izolacje, ocieplenie i wykonczenie zbiornika oraz ukltad warstw na plycie stropowej nalezy
wykonac¢ zgodnie z Projektem architektoniczno-budowlanym.

Budynek hydroforni.

Opis ogllny
Kontener o wymiarach: 600x244*240 cm, w Kkonstrukcji stalowej, ustawiony na S$cianie

fundamentowej zelbetowe).

Materialy i wymagania konstrukcyjne

- Beton konstrukcyjny C20/25. Beton konstrukcyjny powinien by¢ gestoplastyczny i wibrowany
mechanicznie.

- Stal zbrojeniowa A-IlIN S500BP.

- Otulina minimum 40mm.

- Klasa ekspozycji XC4.
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5.6 Konstrukcja obiektu

Posadowienie

Budynek posadowi¢ bezposrednio na gruncie, przy zatozeniu realizacji w suchym wykopie
otwartym. W poziomie posadowienia wystepuje zwir z domieszkg otoczakdéw w stanie srednio
zageszczonym lub zageszczonym.

Przed przystgpieniem do prac fundamentowych wykonawca jest zobowigzany do inwentaryzacji
wszystkich sieci podziemnych. Wykopy fundamentowe wykona¢ mechanicznie. Prace ziemne
winny by¢ prowadzone w okresie charakteryzujgcym sie matg iloscig opaddw. Przez caly czas
trwania rob6t ziemnych nalezy pilnowac, zeby nie doszto do zalania wykopu wodami opadowymi.
Jako podtoze mozna dogescic¢ istniejgcy nasyp budowlany, w przypadku nie uzyskania no$nosci
gruntu nalezy istniejacy zwir na gtebokosci 50 cm wymiesza¢ z cementem. Po wykonaniu
podioza nalezy niezwlocznie wylaé warstwe konstrukcyjnego betonu podktadowego (C8/10)

grubosci 10 cm.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe grubosci 25cm i wysokoéci 170cm. Zbrojenie wedtug rysunkow
konstrukcyjnych. W narozach $cian fundamentowych nalezy umiesci¢c marki do mocowania

kontenera.

Ptyta posadzkowa

Ptyta posadzkowa zelbetowa grubosci 20 cm. Zbrojona goéra, dot siatkami zbrojeniowymi
@ 10, 15x15 cm (Q523), stal A-1lIN S500BP.

Do stabilizacji gérnego zbrojenia w trakcje uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu
zastosowano przestrzenne wkiadki dystansowe oparte na dolnym zbrojeniu.

Fundament pod zestaw pompowy o wymiarach 190x130x40 cm nalezy zdylatowaé¢ na potgczeniu
Z piytg posadzkowa.

Na ptycie wykonana zostanie posadzka z ptytek gresowych antyposlizgowych ze spadkiem
1% w kierunku kratek.

Pod ptyte nalezy umiesci¢ styropian podposadzkowy XPS300, gr. 10 cm, hydroizolacje (2 x papa
termozgrzewalna) oraz warstwe zageszczonego piasku, gr 20 cm.

Sciany

Sciany wykonane z ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowych, ze styropianu samogasngcego
PS-E FS15, o grubosci 100 mm. Wspdtczynnik przenikalnosci cieplnej k=0,4 W/m2K. Blacha o
grubosci 0,5 mm obustronnie ocynkowana (275 g/m2 ocynku) i malowana lakierem poliestrowym
w kolorze RAL9002, zabezpieczona folig w celu wyeliminowania zabrudzen i uszkodzen podczas
transportu i montazu.

Obrébki stalowe kontenera wykonane z blachy o kolorze RAL5010.
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Ptyta stropowa
Dach jednospadowy wykonany z ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowym o grubosci

100 mm i parametrach nie gorszych od ptyt Sciennych. Kolor ptyt dachowych RAL9002.

Orynnowanie dachu PVC w kolorze grafitowym.

Uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowe;.

Beton w konstrukcji nalezy uktada¢ zgodnie z ustalong technologig robdt, przy pomocy
odpowiedniego sprzetu (pomp i dzwigdw). Podawanego betonu nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci
wyzszej niz 0,5 m. Mase betonowg nalezy uktada¢ warstwami o grubosci 50 cm i zageszczac
wibratorami wgtebnymi. Czas wibracji nalezy ustala¢ kazdorazowo na budowie w zaleznosci od
konsystencji masy betonowej i sity wymuszajgcej wibratora. Czas ten nie powinien by¢ krotszy
niz 25 sek. W czasie wibrowania nie dopuszczac¢ do $ciggania i rozprowadzania masy betonowej
w szalunku przy uzyciu wibratora. Butawe wibratora zagtebia¢ mijankowo, aby nie powstaty tzw.

pola martwe, niezawibrowane.

Pielegnacja betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

chroni¢ odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych a
szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie wodg w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych.
utrzymywaé utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej: 14 dni — przy stosowaniu
cementdw hutniczych lub portlandzkich popiotowych.

polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. Od chwili
utozenia:

- przy temperaturze +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co najmniej
co 3 godz. w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Instalacje
Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami technicznymi.

Roboty wykonczeniowe

Izolacje, ocieplenie i wykonczenie nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem architektoniczno-
budowlanym.
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VI.

Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane i ich odbiory nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, sztukg
budowlang, aktualng wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi.

Projekt nalezy rozpatrywa¢ wraz z projektami branzowymi.

Roboty budowlane powierzy¢ firmie majgcej doswiadczenie przy tego typu pracach oraz
zapewni¢ nadzor os6b uprawnionych. Przy realizacji konstrukcji zelbetowej zbiornika
powinni by¢ zatrudnieni pracownicy o wysokich kwalifikacjach. Wszystkie prace winien
nadzorowac, koordynowac i kierowac nimi kierownik budowy.

Wszystkie materialy i wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane europejskim znakiem
CE oraz posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych (dawna deklaracja zgodnosci).
Wszystkie materialy nalezy wbudowa¢ zgodnie z technologig stosowania podang przez
producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie do oceny
jakosci wykonania robét.

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy zachowac¢ przepisy BHP i p.poz.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych teren placu budowy nalezy uporzadkowaé
i zagospodarowac zgodnie z przeznaczeniem.

Zawarte w opracowaniu rozwigzania konstrukcyjno - technologiczne podlegajg ochronie
praw autorskich i nie mogg by¢ kopiowane, powielane i stosowane bez zgody autora
projektu.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych rozwigzan technologicznych i materiatowych

o parametrach technicznych analogicznych do projektowanych.

Projektant:
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CZESC RYSUNKOWA

K-1 Zbiornik wody- przekrdj poziomy i pionowy, widok z gory, elewacja
K-2 Zbrojenie piyty dennej

K-3 Zbrojenie Sciany

K-4 Zbrojenie stupéw

K-5 Zbrojenie Zebra

K-6 Zbrojenie piyty stropowej

K-7 Zbrojenie nadbetonu pfyty stropowej

K-8 Drabiny stalowe

K-9 Barierka ochronna

K-10 Hydroforownia - zbrojenie fundamentéw

K-11 Szczegbt pofgczenia blachy elewacyjnej w cokofach

- skala 1:100
- skala 1:50
- skala 1:50
- skala 1:50
- skala 1:50
- skala 1:50
- skala 1:100
- skala 1:10
- skala 1:10
- skala 1:10
- skala 1:50
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sl 2l zl| =z
sl gl Sl s
SN & 3 T al |
3 8 ~ 3
s S l g 3
N j = N
a = g a
o
1:100
Masa uszczelniajgca
Beton C16/20 zbrojony —6—12cm
2x_papa termozgrzewalna
Beton C12/15 —4cm T
Ptytu styrodurowe =15cm _
Barierka Paroizolacja 1x papa termozgrzewalna lub folia A A Barierka
~chronna Plyta stropowa (25/30 —20cm 1:100 Whaz ocieplony  °Shronna
Wiaz ocieplon 100x100cm
Blacha fatdowa powlekana 100x100cm N v S E—
TR35/235 gr. 0,63mm I S _ — JM
Wetna mineralna —10cm P77 7 P77 AT 277 77 e / =
[ QK i
7| Przewdd przelewo Podciqg ™ N ﬁm \ |
Folia kubetkowa g 060em 2 \
7,
Styrodur 2x6cm iqigca—
ke SRt HRIM, USRI Godq pitng \ ole
% /, Sciana betonowa 3|2
8| | €30/37
«//\\\5/\\ / Przejscie szczelne Stup #50cm J ‘ ‘
PD-DG 219,1x3x300
359,40 O 27 3 o 359,40
Hrzewdd zasilajqc
| 35909 | 359,00
] i ’ /i ] — i g ’
L = L L L Ll e L L e L e L, . Ll ¢ 4 SUES TEMAT OPRACOWANIA:
3] S ?:
—or— 357,90 Beton spadkowy 012/15 —5:12cm \T artont 358,70 BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ WRAZ Z BUDYNKIEM HYDROFORNI
Plyta denna €25/30  —30cm asma_bentonitowo—
Beton ochronny C8/10 —3cm kauczukowa po- obwodzie O ZIALKANR 9608/5 - OBREB EWID. ZYWIEG
2x_papa termozgrzewalna )
PD=DG 273x3x300 Beton €8/10 —10cm INWESTOR: MPWIK Sp. z 0.0. RYS. NR
Obd, 81700 bd;o 34-300 ZYWIEC, UL. BRACKA 66 K-1
il $1820 il BRANZA KONSTRUKCYJNA SKALA 1:100
NAZWA RYSUNKU: DATA:
ZBIORNIK WODY- PRZEKROJ POZIOMY, 1 2023
WIDOK Z GORY, PRZEKROJ A-A, ELEWACJA r
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Pawet Stachura PODPIS:
up. konstrukeyjne nr SLK/7316/PWBKb/17
SPRAWDZIL: mgr inZ. Mariusz Szwed PODPIS:
up. konstrukcyjne nr SLK/4816/PWOK/13




ZBROJENIE PLYTY DENNEJ A-A

1:50
1:50
Zestawienie stali zbrojeniowej
‘ Stal Dtugo$¢ taczna (m)
Poz Diugos¢
g ALIIN (cm) lodé A-lIN
A N 10 14
. o
_— N 1 14 500 112 560,00
[
przeciq¢ i fodgigt do szalunku przeciq¢ i odgiq¢ do szalunku S-1 51 % S-1 ) 2 14 710 304 2157,40
L] 314/18 (3 2) 314/18 | | = . T w | w | o
| 0 promieniu 0 promieniu r=874,5cm — | © cm — _ < |
po pi pop \ % 47)6 214 s
r=874,5cm \ ) @ ®14/18cm 4 14 880 4 35,20
| Prety od Nr4 = Nr36 co 18c|5n I/d.jg. | ‘ 3) 914/18cm 56 promieniu 0 - ” — : —
| @014 do 150m A 26535 | 2 )14 /1 8cm po promieniu r=874.5¢m 365 35 RN EE .
. 4— | \ po promieniu r=874,5cm r=874,5cm . 4— 6 14 003 4 39,72
a L =4 19 7 14 1050 4 42,00
Q N ‘ -
Ay Nr39 ] | Nr:])g 365 05 8 14 1105 4 44,20
N Nr38 . Prety Nrl co 18cm Prety od Nr4 : Nr36 co 18cm Nr38 9 14 1162 4 46,48
v V V¥
Nr3 Nr37 I T d.+q. | Nr37 4992
Po 2 36cp, = xnx g 364,05 @ 112 814 L=500 10 | 14 | 832 6 :
Proml'en,‘u reg> 500 @ 352 ¢14 L=710 1| 14 870 6 52,20
9, 710
m So14 co4?5cm @p14 co 15cm 12 14 908 6 54,48
5406 810 L_120 @ 350 @14  L=300 13 14 946 6 56,76
120 300 14 14 984 6 59,04
15 14 1021 6 61,26
| Neo 30| 30| 91700 30 | 30 16 | 14 | 1000 6 63,54
f— f—
| Po p =2 '8e S $1820 17 14 1096 6 65,76
i
m B (<)
r<874 s 'Mu & 18 | 14 1134 6 68,04
‘ ~em ¥ "
_— 19 14 1172 6 70,32
Prety Nr4+9 20 | 14 922 8 73,76
L - w_ - ‘ - p 21 14 950 8 76,00
| ] Wymiary pretow Nr 4+ 9
' 2 56 ien 56 22 14 979 8 78,32
— NI preta @ Ilostc Promien Dlugos¢ 1 szt.
~_ (a1) 814 co 15cm Szl cm cm 23 14 1007 8 80,58
. 4 14 4 261 880
S |A @ 5 14 4 279 936 24 14 1035 8 82,80
A3 \ 6 14 4 297 993
A & 2 14 co 15em 7 14 2 315 1050 25 14 1064 8 85,12
I [T] 7 Dozbrojenie ptyty pod kazdym stupem — 8 14 4 333 1105 26 14 1092 8 87,36
#14 co 15cm @ / 9 14 4 351 1162
N 13 #10/10cm
27 14 1120 8 89,60
VT / dotem L
/ B 28 14 1148 8 91,84
b - g 22 @) Wymiary pretéw Nr 10 + 39 29 | 14 1177 8 94,16
c £3X — — llosé Promien Dlugosé 1 szt.
K ~—
mé EE o / _/ % Nr preta @ Szt cm om 30 14 976 10 97,60
N
/ _ ig - | A 12 ﬂ 2 gg? g% 31 14 998 10 99,80
< :: N .
/ Kk ;E @1 4 co 15cm Prety N‘r 10 -~ 39 12 14 6 405 908 32 14 1021 10 102,10
N 13 14 6 423 946
L [ 120 14 14 6 441 984 33 14 1044 10 104,40
oloo|~|o|n|< e ‘ A S-1 Szt.5
e INL RN N l 15 14 6 459 1021 106.60
z|z|z|Z|z|= K 830cm 34 14 1066 10 ,
F +—m N 11— E— — 16 14 6 477 1059
‘ i ; 17 14 6 495 1096 35 14 1089 10 108,90
K
— 18 14 6 513 1134
© A:< / 19 12 6 531 1172 36 14 1112 10 111,20
© _?’: 20 14 8 549 922 37 14 1138 10 113,80
N 21 14 8 567 950
. 2; e\ é E* / ‘ 22 14 3 585 979 38 14 1155 10 115,50
N
8 @*: A-A 23 14 8 603 1007 39 14 1196 10 119,60
K - 24 14 8 621 1035
X 25 14 8 639 1064 40 14 558 11 61,38
8 5( B-B 26 14 8 657 1092
36*\3’5‘ ok ; 27 14 8 675 1120 a 470 u 51,70
214 L=158
\ / o @) p14 co 15cm @) 914 co 15cm 28 14 8 693 1148 42 14 444 7 31,08
=k - 29 14 8 711 1177
™k b = — 30 14 10 729 976 43 14 356 7 24,92
3 \ = T | 3 I I I 31 14 10 747 998
2x28  @14/18cm | N N 32 14 10 765 1021 et Mgl B 5 or.44
d.+g. 81818 S-1 A ] 33 14 10 783 1044 5 | 14 158 1 17,38
630cm 34 14 10 801 1066
~_ _— =— = === 35 14 10 819 1089 46 14 240 305 732,00
T E— - \ l \ f 36 14 10 837 1112 a7 14 145 30 43,50
37 14 10 858 1138 '
® 5 38 14 10 872 1155 48 10 120 130 156,00
40 42 39 14 10 904 1196
@W 4 co 15cm @ P14 co 1oem 4314 co 15cm m 4 co Toem Dtugosé wg srednic (m) 156,00 7454,20
Masa 1 m preta (kg/m) 0,62 121
Masa tgczna wg srednic (kg) 96,80 9019,60
ﬂ 14 =470 H 214 =538 Ogélem (kg) 9120
7 914 L=356
7 914 =444
e} e}
N ~
o o o N N o
o o = = = =
152 152
152 Q B 152 Q 8
22 22 22 22 BETON: C25/30
STAL ZBROJENIOWA:A-IIIN, A-1 (B500SP, St3S)
OTULINA: 4cm
STAL PROFILOWA: OH18N9
TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ WRAZ Z BUDYNKIEM HYDROFORNI
'A‘ LOKALIZACJA:
DZIALKA NR 9609/5 - OBREB EWID. ZYWIEC
INWESTOR: MPWIK Sp. z 0.0. RYS. NR
34-300 ZYWIEC, UL. BRACKA 66 K-2
BRANZA: KONSTRUKCYJNA SKALA 1:50
NAZWA RYSUNKU: DATA:
ZBROJENIE PLYTY DENNEJ 112023 r.
PROJEKTOWAL | mgr inz. Pawet Stachura PODPIS:
up. konstrukcyjne nr SLK/7316/PWBKb/17
SPRAWDZI: mgr inz. Mariusz Szwed FODFIS:
up. konstrukcyjne nr SLK/4816/PWOK/13




Zbrojenie scian
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Zestawienie stali zbrojeniowej

Stal Diugos¢ llos¢ Diugos$é taczna (m)
Poz. (cm) (szt)
A |A-IIN QA . '; I
1 214 465 610 2836,50
2 214 1170 185 2164,50
3 214 1145 185 2118,25
4 26 31 480 148,80
Dlugos¢ wg srednic (m) 148,80 7119,25
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 1,21
Masa tgczna wg srednic (kg) 32,7 8614,3
Ogoétem masa (kg) 8647,0

BETON: C25/30
STAL ZBROJENIOWA: A-llIN, A-1 (B500SP, St3S)
OTULINA: 4cm

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ WRAZ Z BUDYNKIEM HYDROFORNI

LOKALIZACIA:
DZIALKA NR 9609/5 - OBREB EWID. ZYWIEC

INWESTOR: MPWIK Sp. z 0.0. RYS.NR
34-300 ZYWIEC, UL. BRACKA 66 K-3
BRANZK KONSTRUKCYJNA SKALA 150
NAZWA RYSUNKU: DATA:
ZBROJENIE SCIANY 112023 r
ProjExTOWAL: | mgr inz. Pawed Stachura PODPIS:
up. konstrukeyjne nr SLK/7316/PWBKb/17
SPRAWDZ: mgr inZ. Mariusz Szwed PODPIS:




Stup S-1, szt.5

1:50
363,50
| =
71 /%f_ B! M )
O
1] S
1| <+
a |
;; 359,00
V///’/’//// —NO)_
0L 358,70
a-a
1:25 6 o14

#8co8/18cm

=444

@ 6014 L

Zestawienie stali zbrojeniowej

Stal Diugosc¢ llos¢ Dtugos¢ taczna (m)
Poz. (cm) (szt)
Al |A-IN 2('5 '2'1”4'1\'
1 214 444 6 26,64
2 28 102 32 32,64
Dtugos¢ wg srednic (m) 32,64 26,64
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 1,21
Masa tgczna wg srednic (kg) 13,1 32,3
Ogotem masa (kg) 45,40
Masa stali dla 5 szt. 227,0 kg

BETON: C25/30

STAL ZBROJENIOWA:A-IIIN, A-l (B500SP, St3S)

OTULINA: 4cm

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ WRAZ Z BUDYNKIEM HYDROFORNI

LOKALIZACJA:

DZIALKA NR 9609/5 - OBREB EWID. ZYWIEC

INWESTOR: MPWIiK Sp, Z 0.0. RYS. NR
34-300 ZYWIEC, UL. BRACKA 66 K-4
BRANZA: KONSTRUKCY.JNA SKALA 1:50
NAZWA RYSUNKU: DATA:
ZBROJENIE SLUPOW 112023 r.
PROJEKTOWAL: | mgr inZ. Pawet Stachura PODPIS:
up. konstrukcyjne nr SLK/7316/PWBKb/17
SPRAWDZI: mgr inz. Mariusz Szwed PODPS:
up. konstrukeyjne nr SLK/4816/PWOK/13




Zbrojenie zebra Z-1, szt.1

1:50

(::)140 98 L=150cm
2

<::)4 614 1=1200cm

L=1160cm

L=1130cm

[=1145¢m

7
44 44
24
30 #670 30
! $730
BETON: C25/30
STAL ZBROJENIOWA:A-IIIN, A-l (B500SP, St3S)
Zestawienie stali zbrojeniowe] OTULINA: 3cm
a-a STAL PROFILOWA: OH18N9
1:25 Stal Diugosc llos¢ Dilugos¢ taczna (m)
Poz. (cm) (szt) TEMAT OPRACOWANIA:
PRLIL: 914 g Al AN Al A-IIN BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ WRAZ Z BUDYNKIEM HYDROFORNI
o 28 o 14
;?rr(())lzr\:vlz ptyty @ 014 #14 @ 363.50 1 14 1200 4 48,00 LOKALIZACJA:
POWE] 4—' > 14 1160 > 2320 DZIALKA NR 9609/5 - OBREB EWID. ZYWIEC
i—'r R L 'r——u——'u'—i o 363,30 3 14 1130 4 45,20 INWESTOR: MPWIK Sp. z o0.0. RYS.NR
Lo o _o__a e e L i: 4 14 1145 > 22.90 34-300 ZYWIEC, UL. BRACKA 66 K-5
@ ¢8co15¢cm 3 © 36300 5 14 1175 2 23,50 BRANCA: KONSTRUKCYJNA SKALA 1:50
4—’ 6 8 150 140 210,00 NAZWA RYSUNKU: DATA
@ 014 014 1 Dilugos$¢ wg srednic (m) 210,00 162,80 ZBROJENIE ZEBRA 112023 r.
914 Masa 1 m preta (kg/m) 0.40 121 PROJEKTOWAL: | mgr inZ. Pawet Stachura PODPIS:
Masa tgczna wg $rednic (kg) 84,0 197,0 up. konstrukcyjne nr SLK/7316/PWBKb/17
M‘ Ogdtem masa (kg) 281.0 SPRAWDZI: mgr inz. Mariusz Szwed PODPS:
: up. konstrukeyjne nr SLK/4816/PWOK/13




Tio0 A-A
prety docigé do otworu prety dociq¢ do otworu 1:30 b dociaé do ot
\ ¢1 O 36 O prg y [e]efe] O otworu
™ #10/36 (4 3 s =875 1 | Zestawienie stali zbrojeniowej
N — po promieniu po promieniu r=875cm 4 ) #10/36 ] ]
— — = ( : 0 promieniu
3 | e Prety od Nr5 + Nr57 co [i2em d4g. vl blbllblUdLlLlLp |,2145 |,¢|1,0|,C(|)J1fc|,m|,(f-|,+?,')|, rlllblblbblbbllbll $=8$50ml | Stal Dh Je llosé Dt S¢ t (m)
Y tal ugose 0S¢ ugos¢ taczna (m
A A A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA PretyodNr5+Nr57co12cm
369,85 \ L vy y 363,50 Poz. (em) (s29
A A A
. . 4 | ’ | d.+g. . L Al |A-IN ~ A
8 ........... — |! !l P T T T T T T T T T T T T T T T T T T > |! |r——!— [=) (] ]
= == S \ ‘ \ — 1 10 500 168 840,00
$8co12cm ®8col12cm M ¥8co12cm #8co12cm
ER & - ‘ O ‘ 363,30 2 10 660 232 1531,20
Z'_l ¢10co18cm@ ‘ @ #10co18cm 3 10 560 232 1299,20
170 ! 100 4L 5.1 S-1 po promieniu r=875cm P po promieniu r=875c¢m | 100 | 50 4 10 360 232 835,20
\ - \ S-1 11 I I 5 10 812 4 32,48
L] $30cm 930cm $30cm I o
1$O \ \ \ 6 10 850 4 34,00
30 81700 30 7 10 888 4 3552
#1760 8 10 926 4 37,04
9 10 964 4 38,56
= 10 10 1002 4 40,08
64 8 L=104 (1) 168 $10 L=500 (2) 232 910 L=660
& - 11 10 1039 4 41,56
//’\“D DI 12 10 1076 4 43,04
¢ Nr3/36c @ 232 $10 L=560 13 10 1114 4 44,56
po_promieniu 14 10 1152 4 46,08
r=875cm 15 10 1190 4 47,60
@ 232 #10 L=360 16 10 832 6 49,92
17 10 857 6 51,42
18 10 881 6 52,86
T T~ 19 10 907 6 54,42
~
-~ T 20 10 932 6 55,02
~
NF2 /36cm of ~ 21 10 957 6 57,42
- T O 1 A .
s pfs%omuemu 5 Prety Nr5 =15 Wymiary pr'(?tow Nr 57. 1'5 _ 22 10 082 6 58.92
// P r=875cm I ‘ Nrpreta | @ Ilsozstc Prc():rrr;len D*L(J:C:nC)SC 23 10 1008 6 60,48
Y N . A \ / z n . 246 12 24 10 1033 6 61,98
// I 6 10 2 58 350 25 10 1058 6 63,48
y /// \NAVAY / 7 10 4 270 888 26 10 1083 6 64,98
/7y 8 10 4 282 926 27 10 1108 6 66,48
/ / 7 190 ig j ;gg 190%42 28 10 1133 6 67,98
N){\\fv&gl)m // // 7 11 10 4 318 1039 29 10 1158 6 69,48
I=ZSLToQ / 12 10 4 330 1076 30 10 1184 6 71,04
i O
14 10 4 354 1152 = m o35 5 —4.80
/ i / 15 10 4 366 1190 '
[ ] 33 10 954 8 76,32
| ] 7 34 10 973 8 77,84
o o 35 10 992 8 79,36
pd
| Wymiary pretéw Nr 16 + 57 36 10 1011 8 80,88
\ . llogé Promien Diugosé 37 10 1030 8 82,40
\ \\ i Prety N‘I‘ 16 + 57 Nrpreta | @ szt. cm cm 38 10 1048 8 83,84
\ 1573 ig 2 g;g gg? 39 10 1067 8 85,36
\ \\ 30x50cm 18 10 6 202 881 40 10 1086 8 86,88
\\ \\ 19 10 6 414 907 41 10 1105 8 88,40
R [ 20 10 6 426 932 42 10 1124 8 89,92
\\ \ ~ | ~ ;3 ig 2 jgg gg; 43 10 1143 8 91,44
\\ \\ ~ P - 23 10 5 162 1008 44 10 1162 8 92,96
\ \ 24 10 6 474 1033 45 10 1180 8 94,40
\ | 25 10 6 486 1058 46 10 1200 8 96,00
N ® ™ s e 1o 47 10 982 10 98,20
\\\ BN ( )2x42 10co12cm! (d.+g.) z 10 6 510 1108 . = - = o
~_ 29 10 6 534 1158 49 10 1013 10 101,30
AN ~- _—- 30 10 6 546 1184 50 10 1028 10 102,80
~ - = _ - 31 10 8 558 916
-~ — - 2 o 8 =70 93t 51 10 1043 10 104,30
t— = 23 0 P 582 054 52 10 1058 10 105,80
500 34 10 8 594 973 53 10 1073 10 107,30
2655 18 g g(l)g 1909121 54 10 1088 10 108,80
3 m 5 630 1030 55 10 1103 10 110,30
38 10 8 642 1048 56 10 1118 10 111,80
39 10 8 654 1067 57 10 1133 10 113,30
40 10 8 666 1086 s | 8 104 oa 66.56
41 10 8 678 1105 :
43 10 8 702 1143 Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,62
jg 18 g ;;‘6‘ ﬂgg Masa taczna wg srednic (kg) 26,30 5189,82
46 10 8 738 1200 Ogdtem masa (kg) 5217,00
47 10 10 750 982
g 48 10 10 762 998
- 49 10 10 774 1013
50 10 10 786 1028
51 10 10 798 1043
52 10 10 810 1058
53 10 10 822 1073
- 54 10 10 834 1088 BETON: C25/30
~o 25 10 10 845 1103 STAL ZBROJENIOWA:A-IIIN, A-| (B500SP, St3S)
~_ 1d>0 o 56 10 10 858 1118 . ’ J
~_ ‘ - 57 10 10 870 1133 OTULINA: 3cm
~—_ _ STAL PROFILOWA: OH18N9
~
T~ ~ — —_ ‘ TEMAT OPRACOWANIA:
—————— _—— /o BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ WRAZ Z BUDYNKIEM HYDROFORNI
) /
J] LOKALIZACJA: X
30 21700 30 DZIALKA NR 9609/5 - OBREB EWID. ZYWIEC
! 91760 ' INWESTOR: MPWIK Sp. z 0.0. RYS.NR
34-300 ZYWIEC, UL. BRACKA 66 K-6
| A BRANZA KONSTRUKCYJNA SKALA 1:50
‘ NAZWA RYSUNKU: DATA:
ZBROJENIE PLYTY STROPOWE. 112023 .
PROJEKTOWAL: | mgr inz. Pawet Stachura PODPIS:
up. konstrukcyjne nr SLK/7316/PWBKb/17
SPRAWDZIL: mgr inz. Mariusz Szwed PODPIS:
nn lkanetriulkrana nr QI KIAR1RIDWWNK M2




Zbrojenie nadbetonu ptyty stropowe]

1:100
— o |— Zestawienie stali zbrojeniowej
]
- Stal Dtugos¢ llos¢ Dtugos¢ taczna (m)
Poz. (cm) (szt)
A-l |A-lIIN Qé '2'1”2]
1 6 88 564 496,32
2 6 80 564 451,20
3 6 1200 400 4800,00
Dtugos$¢ wg srednic (m) 5747,50
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22
Masa fgczna wg $rednic (kg) 1265,00
Ogétem masa (kg) 1265,00

Nr3 co 10cm
w dwdch kierunkach

g

20, pa
A A
#1800
1:10
@ #6co 10cm 3 ) #6co 10cm
po promieniu r=898 #6co 10cm
o promieniu r=898
#6co 10cm Pop p6co 10cm 3
(d.+g.) <:>
o ; [ 2 L] ] E - C ) [ ‘ \. \.
ol 3 F é i
N L] L 1 J L s L
S|
= SRS BETON: C16/20
o 0 OTULINA: 2 cm
) /S s Vi // 7/ g // 7/, // 7/,
7] 2SS S S S S SlSSSs /s
/ 7/ s 7/ s 7/ s /s /s
7/ s N 7/ s / / 7/
S S S S S S s
Blacha fatdowa powlekana LSS S Sl S Sl S S S S
TR35/207 gr. 0,63mm 7Ty
Wetna mineralna —8cm S
S,
7,
7/ s
7/, s/
S S
/ /s
TEMAT OPRACOWANIA:
@ 564 ¢6 L 88 BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ WRAZ Z BUDYNKIEM HYDROFORNI
LOKALIZACJA:
80 DZIALKA NR 9609/5 - OBREB EWID. ZYWIEC
8 INWESTOR: MPWIK Sp. z 0.0. RYS. NR
34-300 ZYWIEC, UL. BRACKA 66 K-7
@ 564 ¢6 L|L=80 BRANZA KONSTRUKCYJINA SKALA 1:10
NAZWA RYSUNKU: DATA:
80 ZBROJENIE NADBETONU PLYTY STROPOWEJ | 112023 .
@ 400 ¢6 L=1200 PROJECTOWA: | mgr inz. Pawet Stachura PODPIS:
11 up. konstrukcyjne nr SLK/7316/PWBKb/17
1200 ! |SPRAWDZIL: mgr in. Mariusz Szwed PODPIS:
up. konstrukcyjne nr SLK/4816/PWOK/13




Drabina stalowa D-2 Szt.1
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otwy wklejane HILTI HAS—-R-M10x130 kI.5.6

otwy wklejane HILTI HAS—-R-M10x130 kl.5.6

fadunek zywicy HVU M8x390 tadunek zywicy HVU M8x90
otwdr wiercony w podtozu @12 otwdr wiercony w podtozu @12
WYKAZ STALI PROFILOWEJ
s 4 4 . o Masa (kg)
Element llos¢ Poz. ILOSC Profil Dtugos¢ i ool Oudlem
szt. szt. mm mm 1kg/m kg kg
1 2 @42,4x3,6 4850 3,44 16,69 33,38
2 16 @21,3x4 505 1,71 0,87 13,92
3 | 4 BI. 340 9 | o004 | 004 | 016 STAL PROFILOWA: OH18N9
Drabina D1 4 4 73 60x8 120 3,77 0,46 1,84 )
Ce1 |t s 2 @42,4x3,6 152 | 344 | 053 1,06
' 6 2 RK 100x60x3 880 7,07 6,23 12,46 TEMAT OPRACOWANIA:
7 1 RK 100x60x3 1500 | 7,07 10,61 | 10,61
8 1 RK 100x60x3 1400 | 7,07 9,90 9,90 BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ WRAZ Z BUDYNKIEM HYDROFORNI
9 2 RK 100x60x3 1000 | 7,07 7,07 14,14
11 4 Bl. 3x50 1778 1,18 2,10 8,40
12 3 BI. 3x50 2620 1,18 3,10 9,30 LOKALIZACJA: _
Masa 1 szt. [kg] 115,20 DZIALKA NR 9609/5 - OBREB EWID. ZYWIEC
10 2 @42,4x3,6 4820 3,44 16,59 33,18
2 12 @21,3x4 505 1,71 0,87 10,44 INWESTOR: MPWIK Sp. z 0.0. RYS. NR
: 3 4 BI. 3x40 40 0,94 0,04 0,16 . _
Drak;rzlialD-Z L . AR o T 377 T 04 T34 34-300 ZYWIEC, UL. BRACKA 66 K-8
' 5 2 @42,4x3,6 152 3,44 0,53 1,06 BRANZA:
11 5 BI. 3x50 1778 | 118 2,10 10,50 ' KONSTRUKCYJNA SKALA 1:10
12 3 Bl. 3x50 2620 1,18 3,10 9,30
NAZWA RYSUNKU: DATA:
Masa 1 szt. [kg] 66,50
- - DRABINY STALOWE 12023 r.
Catkowita masa stali [kg]: 181,70
PROJEKTOWAL: | mgr inZ. Pawet Stachura PODPIS:
up. konstrukcyjne nr SLK/7316/PWBKb/17
SPRAWDZI: mgr inz. Mariusz Szwed PODPIS:
up. konstrukcyjne nr SLK/4816/PWOK/13




Barierka ochronna
1:20
Lcatk. 54,95mb.
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Krawedz betonu

a-a
/ SpOdkOWGgO T Kotwy wkigjane HILTI HAS—R-M8x110

Tadunek zywicy 0
otwdr wiercony w podtozu #10

[t ol
R=875cm
Poz. | Profil Diugos$é | llosé Masa (kg)
(cm) (szt) 1mb 1szt Ogotem

1 242,4%2,9 5495 1 2,82 155,0 155,0

2 221,3x4 5495 1 1,71 94,0 94,0

3 242,4%3,6 107 55 3,44 3,68 202,5

4 T4 140x6 14 55 6,59 0,92 50,7

Kotwy Hilti HAS-R-M8x110 + tadunek HVU M8x90 - 165 szt.
Caltkowita masa (kg) 502,20

STAL PROFILOWA: OH18N9

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ WRAZ Z BUDYNKIEM HYDROFORNI

LOKALIZACIA:
DZIALKA NR 9609/5 - OBREB EWID. ZYWIEC

INWESTOR: MPWIiK Sp. Z 0.0. RYS.NR
34-300 ZYWIEC, UL. BRACKA 66 K-9
BRANZA KONSTRUKCYJNA SKALA 1:20
NAZWA RYSUNKU: DATA:
BARIERKA OCHRONNA 112023 .
PROJEKTOWAL: | mgr inZ. Pawet Stachura PODPIS:
up. konstrukeyjne nr SLK/7316/PWBKb/17
SPRAWDZIL: mgr inZ. Mariusz Szwed PODPIS:
o b e on B 144 BIAIAL 4




RZUT FUNDAMENTU:
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PRZEKROJ A-A FUNDAMENTU:

Plytki gres Bmm

Beton C20/25 zbrojony siatkq Q523 — géra/dét

Styropian podpasadzkowy XPS300 10cm

Hydroizolacja

Piasek zageszczony 20cm

Marki M1 x 4 szt
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Stal Diugos$é llo$¢ Diugosc¢ tgczna (m)
Poz. (cm) (szt)
o | e [ aw

1 12 662 36 238,32

2 12 307 36 110,52

3 12 341 82 279,62

4 10 Siatka 15x15 Q523 21,45 m2
Diugos¢ wg $rednic (m) 21,45 m2 628,46
Masa 1 m preta (kg/m) 8,95 kg/m2 0,888
Masa tgczna wg $rednic (kg) 191,98 558,07
Ogétem masa (kg) 750,05

BETON: C20/25, Velem. = 9,52 m3
STAL ZBROJENIOWA:A-IIIN B500SP
OTULINA: 4cm

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ WRAZ Z BUDYNKIEM HYDROFORNI

LOKALIZACJA:
DZIALKA NR 9609/5 - OBREB EWID. ZYWIEC
INWESTOR: MPWIiK Sp, Z 0.0. RYS. NR
34-300 ZYWIEC, UL. BRACKA 66 K-10
BRANZA KONSTRUKCYJNA SKALA 1:50
NAZWA RYSUNKU: DATA:
HYDROFOROWNIA - ZBROJENIE FUNDAMENTOW 112023 r.
PROJEKTOWAL: | mgr inZ. Pawet Stachura PODPIS:
up. konstrukeyjne nr SLK/7316/PWBKb/17
SPRAWDZI: mgr inz. Mariusz Szwed PODPIS:
up. konstrukeyjne nr SLK/4816/PWOK/13




ladunek zywicy HVU M8x90
otwér wiercony w podtozu 810

L60x40x5

20 L 100 L& Kotwy wklejane HILTI HAS—M8x110

Mocowanie co czwartg fale

,63mm

Mocowanie blachy wg "A

Blacha fatdowa powlekana

TR35/235 gr. 0
Welna mineralna —10cm

L60x40x5

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ WRAZ Z BUDYNKIEM HYDROFORNI

LOKALIZACJA:

,63mm
Obrobka blacharska

DZIALKA NR 9609/5 - OBREB EWID. ZYWIEC

INWESTOR: MPWiK Sp. z 0.0. RYS.NR
34-300 ZYWIEC, UL. BRACKA 66 K-11

BRANZA KONSTRUKCYJNA SKALA 1:50

NAZWA RYSUNKU: DATA:
SZCZEGOLY POLACZENIA BLACHY W COKOLE
DOLNYM "A" | GORNYM "B"

Blacha fatdowa powlekana
Wetna mineralna —10cm

TR35/235 gr. 0
obrobka blacharska
folia kubetkowa
Styrodur 2x6cm

112023 .

PROJEKTOWAL: | mgr inz. Pawet Stachura PODPIS:
up. konstrukcyjne nr SLK/7316/PWBKb/17
SPRAWDZIL: mgr inz. Mariusz Szwed PODPIS:
up. konstrukcyjne nr SLK/4816/PWOK/13
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