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1. Oswiadczenie Projektanta i Projektanta sprawdzajgcego branzy sanitarnej
o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Projektant — brania sanitarna

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr
89, poz. 414 z pdiniejszymi zmianami) oswiadczam, ze Projekt budowlany dotyczacy inwestycji
pn.: ,Budowa zbiornika wody czystej wraz z budynkiem hydroforni” w miejscowosci Zywiec,
ul. Niwy, dziatka nr 9609/5, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant sprawdzajacy — brania sanitarna
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr
89, poz. 414 z péiniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze Projekt budowlany dotyczacy inwestycji

pn.: Budowa zbiornika wody czystej wraz z budynkiem hydroforni” w miejscowosci Zywiec,

ul. Niwy, dziatka nr 9609/5, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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Opis techniczny

Przedmiot opracowania
Projekt techniczny — CZESC INSTALACYJNA
Budowa zbiornika wody czystej wraz z budynkiem hydroforni.

Dane ogodlne

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Bracka 66, 34-300 Zywiec

Lokalizacja: Zywiec
dziatki nr 9609/5 — obreb ewidencyjny: 0007 Zywiec,
jednostka ewidencyjna: 241701_1 Zywiec.

Jednostka projektowa: Euro Projekt BS mgr inz. Pawet Stachura
ul. Objazdowa 2D, 34-321 Lekawica

Projektant: inz. Michat Adamczyk
upr. w specj. instalacyjnej nr MAP/0452/PWOS/13

Sprawdzajacy: inz. Daniel Godzieszka
upr. w specj. instalacyjnej nr SLK/4729/PWQOS/13

Podstawa opracowania
Projekt zagospodarowania terenu

Aktualne normy, przepisy.

Uwagi dotyczace posadowienia obiektu

Kategoria geotechniczna obiektu projektowanego

Na potrzeby rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podfoza w miejscu planowanej budowy
zbiornika wykonano dokumentacje geotechniczng. ,Opinia geotechniczna” zostata opracowana
w kwietniu 2022 r. przez firme geologiczng Geologia-Geotechnika-Geofizyka-Hydrogeologia,
ul. Jana Pawta Il 29, 34-103 Witanowice. Zgodnie z ww. opracowaniem na obszarze
przewidzianym pod inwestycje wystepujg proste warunki gruntowe. Wydzielono dwie warstwy

geotechniczne:

« WARSTWA | — Glina piaszczysta (Gp) o barwie brgzowo brunatnej z domieszkg materii
organicznej (+H). Grunt wilgotny, stabo do pét przepuszczalny, spoisty w stanie

twardoplastycznym, charakteryzuje sie usrednionym stopniem plastycznosci IL=0.24. Warstwa
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nosna, wysadzinowa. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do II/lll kategorii urabialnosci.
Warstwa wystepuje we wszystkich otworach badawczych. Grunty niespoiste (sypkie)
gruboziarniste

« WARSTWA Il — Zwir (Z) z domieszkg otoczkéw (KO) o barwie brgzowej. Grunt wilgotny do
nawodniony, bardzo dobrze przepuszczalny, niespoisty, w stanie srednio zageszczonym do
zageszczonym, o usrednionym stopniu zageszczenia 1D=0.50, nie wysadzinowy. Warstwa
nosna, stwarzajgca korzystne warunki geotechniczne. Wedlug PN-68/B-06050 grunty te

naleza do /Il kategorii urabialnosci.

Dla catosci zadania ustalono Il kategorie geotechniczna.

V. Opis rozwigzan technicznych

5.1 Opis ogdiny

Projektowany zbiornik wraz z hydrofornig maja za zadanie zapewni¢ stabilng dostawe wody dla
zwigkszajacych sie potrzeb Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wieprzu oraz umozliwic¢
poprawe warunkéw hydraulicznych na sieci wodociggowej w rejonie os. Kolonia Browar, o0s. Zgoda i
blokéw przy ul. Harenda w Zywcu.

Ze wzgledu na wystepujaca kolizje projekiuje sie przebudowe odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z
przebudowg niedziatajgcego uktadu pomiarowego $ciekéw sanitarnych na granicy gmin Zywiec —
Radziechowy-Wieprz.

5.2 Sieci wodociggowe

Przewéd doprowadzajacy:

Rurocigg doprowadzajgcy wode do zbiornika nalezy wigczy¢é do wodociggu wykonanego
z PE o Dz 250 mm (wezet wt. 1). Przewo6d zasilajgcy zbiornik nalezy wykona¢ z rur PE-HD 100 o
Dz 160 mm SDR 11 z atestem PZH na wykorzystanie do kontaktu z woda pitng. W celu umozliwienia
podania wody bezposrednio na zestaw hydroforowy rurociag nalezy przeprowadzi¢ przez budynek
hydroforni i potgczy¢ z zestawem hydroforowym jak pokazano na rys I-4. PrzejScie przewodu przez
Sciane zbiornika wykonac¢ jako szczelne. Przewdd wewnatrz zbiornika uktada¢ na betonowych
stupkach lub podporach ze stali nierdzewnej, zakonczyé ptywakiem zamykajgcym doptyw przy
nadmiernym napetnieniu zbiornika. W wezle ,wt. 17, zgodnie z PZT, zabudowaé¢ zasuwy Z1 i Z4.
Trzpienie zasuw nalezy wyprowadzi¢ na powierzchnie terenu oraz zakonczy¢ skrzynkami ulicznymi
zeliwnymi. W wezle ,H1”, zgodnie z PZT, zabudowa¢ hydrant nadziemny zgodnie z rysunkiem
szczegbtowym. Trzpien zasuwy nalezy wyprowadzi¢ na powierzchnie terenu oraz zakonczy¢ skrzynka

uliczng zeliwna.

Przewdéd ssacy:
Przewdd ssacy doprowadzajgcy wode ze zbiornika do zestawu hydroforowego wykonaé z rur PE-HD
100 o Dz 160mm SDR 11 z atestem PZH na wykorzystanie do kontaktu z wodg pitng z wlotem z

koszem ssawnym w rzgpiu zbiornika. Przejscie przewodu przez Sciane zbiornika jak wykonaé jako
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szczelne. Przed budynkiem hydroforni na przewodzie zabudowaé zasuwe Z5. Trzpieh zasuwy

wyprowadzi¢ na powierzchnie i zakonczy¢ skrzynkg uliczng zeliwnag.

Przewéd ttoczny:

Przewéd ttoczny taczacy zestaw hydroforowy z wodociggiem PE o Dz 200 mm (w wezle wh 2)
wykonac z rur PE-HD 100 o Dz 160mm SDR 11 z atestem PZH na wykorzystanie do kontaktu z wodg
pitng. W weZle ,wt. 2°, zgodnie z PZT, zabudowaé zasuwy Z2 i Z3. Trzpienie zasuw nalezy

wyprowadzi¢ na powierzchnie terenu oraz zakonczy¢ skrzynkami ulicznymi zeliwnymi.

Przewéd spustowy:

Przewéd spustowy ze zbiornika wykona¢ z rur PE-HD 100 o Dz 200 mm SDR 11 z atestem PZH na
wykorzystanie do kontaktu z wodg pitng utozony od rzgpia w zbiorniku do studzienki kanalizacyjne;.
Przejscie przewodu przez $ciane zbiornika wykonac¢ jako szczelne. Na rurociggu spustowym, zgodnie
z PZT, zabudowa¢ zasuwe ZK5. Trzpien zasuwy nalezy wyprowadzi¢ na powierzchnie terenu oraz

zakonczy¢ skrzynkg uliczng zeliwng.

Przewéd przelewowy:

Przewdd przelewowy ze zbiornika wykona¢ z rur PE-HD 100 o Dz 200mm SDR 11 z atestem PZH na
wykorzystanie do kontaktu z wodg pitng. Rurocigg wigczy¢ do przewodu spustowego za zasuwg
spustowg (ZK5), w miejscu oznaczonym jako Tr. - zgodnie z PZT. Przejscie przewodu przez sciane
zbiornika wykona¢ jako szczelne. Przewod wewnatrz zbiornika mocowaé¢ na uchwytach do $ciany

zbiornika.

5.3 Hydrofornia
W celu utrzymania odpowiedniego cisnienia zostat zaprojektowany zestaw pompowy, zlokalizowany w
kontenerze o wymiarach 600 x 244 x 240 cm, w konstrukcji stalowej, ustawiony na $Scianie
fundamentowej zelbetowej. Kontener musi zawiera¢ kompletne wyposazenie - instalacje elektryczna,
instalacie wod-kan, wentylacje, oswietlenie, przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ogrzewanie.
Dodatkowo hydrofornie nalezy wyposazy¢é w umywalke, kratki spustowe, szafe z przyborami
higienicznymi dla czasowego pobytu personelu, natrysk ratunkowy z urzadzeniem do przemywania
oczu, kurek czerpalny, kurek do poboru probek wody do jej badania, chlorator z wanng wychwytowa,
osuszacz.
Dla aktualnych potrzeb dobrano zestaw hydroforowy o parametrach:

«  Wydajnos¢ zestawu - Q = 72 m*h

» Podnoszenie zestawu - H = 51 mSW
Zestaw hydroforowy zasilany bedzie z projektowanego zbiornika wody z mozliwoscig przetgczenia na
zasilanie bezposrednio z sieci wodociggowej
Na przewodzie zasilajgcym zbiornik oraz na wyjsciu za zestawem hydroforowym nalezy zabudowac

przeptywomierz kotnierzowy DN150 nie wymagajacy odcinkéw prostych przed i za urzadzeniem.




Budowa zbiornika wody czystej wraz z budynkiem hydroforni.
— PROJEKT TECHNICZNY / CZESC INSTALACYJNA /

Napetnianie zbiornika odbywac sie bedzie przy wykorzystaniu zasuwy z napedem automatycznym
sterowanym w oparciu o poziom wody w zbiorniku.

Na potrzeby monitoringu sieci na przewodzie doprowadzajgcym wode do zbiornika nalezy zabudowac
przetwornik cisnienia.

Rurociggi wodociggowe potaczy¢ z zestawem hydroforowym przy pomocy ksztaitek zeliwnych zgodnie
zrys. |-4.

Chlorator umieszczony zostanie w wydzielonym pomieszczeniu. Urzadzenie chloratora w czasie
dozowania $rodka chlorujgcego jest w catosci bezobstugowe, wymaga tylko czasowego uzupetniania
podchlorynu, ktéry bedzie dowozony z magazynu zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Sciekéw w
Zywcu. Samo urzgdzenie to zbiornik o pojemnosci 300 litréw o wymiarach ok. 70 x 50cm, na ktérym
umieszczona jest membranowa pompka dozujgca. Zbiornik umieszczony bedzie w wannie
wychwytowej. Wanna zabezpieczy pomieszczenie przed ewentualnym rozlaniem sie $rodka
dozujgcego z pojemnika, jak réwniez rozlanie sie srodka przy jego uzupetnianiu.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur PP o Dz 25 mm, rury i ksztattki tgczone za
pomocg polifuzji termicznej. Instalacje zimnej wody zaprojektowano z rur PN 10.

Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane prébie cisnieniowe;.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng fgczacg wpusty podtogowe oraz podejscie pod przybory
wykonac z rur PVC Dz 50i 110 mm.

W celu utrzymania w pomieszczeniu temperatury powyzej +5°C projektuje sie grzejniki konwekcyjne.

5.4 System dezynfekcji wody

W celu utrzymania odpowiedniej jakosci wody nalezy do zbiornika dawkowaé¢ ustalong ilos¢ NaOCI
dozowanej na podstawie odczytu z sondy pomiarowej. Zestaw dozujgcy zamontowany zostanie w
wydzielonym pomieszczeniu chlorowni. Roztw6r uzupetniany bedzie na zasadzie uzupetniania
zbiornika lub wymiany pustego zbiornika na petny, (opakowania producenta 1001.) co uniemozliwi jego
rozlanie i zniweluje zagrozenie dla obstugi.

Dozowanie roztworu NaOCI odbywac¢ sie bedzie do przewodu zasilajgcego zbiornik zgodnie z
rysunkiem [-4 (12). Potgczenie pompy dozujgcej z rurociggiem wykona¢ za pomocg elastycznego
zbrojonego przewodu 2”. Wigczenie do przewodu PE o Dz 160 mm przy uzyciu uniwersalnej opaski
do nawiercania z odej$ciem 2” przy wykorzystaniu zaworu dozujgcego.

Na potrzeby eksploatacyjne pompy dozujgcej nalezy wykona¢ potgczenie pompy z instalacjag wody
zimnej] w celu okresowego ptukania instalacji chloratora. Potgczenie wykonaé za pomoca
elastycznego weza zbrojonego 2”.

Pomiar stezenia wolnego chloru odbywac sie bedzie na instalacji wewnetrznej wody zimnej - za

zestawem hydroforowym jak pokazano na rysunku I-4 (21).
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5.5 Automatyka i sterowanie obiektu
Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami technicznymi.

5.6 Kanalizacja sanitarna

Kolidujgca ze zbiornikiem sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy przebudowaé stosujgc rury PVC o Dz 400
mm. Na kolektorze kanalizacyjnym zabudowac¢ uktad pomiarowy $ciekéw sanitarnych zamontowany
na dwoch rurociggach PE-HD 100 o Dz 225 mm SDR 17 (rurociag gtéwny + by-pass). Na kolektorze
kanalizacyjnym zabudowa¢ studnie: S1, S2, S3 — & 1200 mm (rewizyjne), SP i SP’ — & 1500 mm (z
przeptywomierzem). Kazdy z rurociggdw wyposazony zostanie w stosowng armature odcinajgca oraz
w studnie kontrolne/rewizyjne zelbetowe o $rednicach Dn 1200-1500 mm. Pozostate elementy
rurociggu nalezy wykonac¢ przy pomocy odpowiednich, atestowanych ksztaltek z PE100. Potgczenia
rur nalezy wykona¢ przez zgrzewanie doczotowe lub przy pomocy ksztattek elektrooporowych.
Rurociggi uktada¢ po trasie i ze spadkiem podiuznym podanym w czesci rysunkowej, montujgc we
wskazanych miejscach przewidzianych projektem armature odcinajaca i czyszczakows.

Zbiorczy przewod kanalizacyjny tgczacy przewdd spustowy, przelewowy, przytacze do hydroforni z
kanalizacja sanitarng wykonaé¢ z rur PVC o Dz 200 mm SN 8 o strukturze litej. Przytagcze kanalizaciji
sanitarnej do hydroforni wykona¢ z rur PVC o Dz 160 mm SN 8 o strukturze litej. Rury uktada¢ na
podsypce i w obsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Na przewodzie kanalizacyjnym zabudowac
studnie: S1.2 — @ 1000 mm (z klapg zwrotng), SD — @ 1500 mm (dechlorator — studnie wykona¢ z
odstojnikiem wéd gtebokosci 1,0 m), S1.3 — @ 1000 mm.

Studnie wykonaé¢ z elementow prefabrykowanych zelbetowych tgczonych za pomoca uszczelek
gumowych stozkowych oraz stopniami ztazowymi ze stali nierdzewnej kwasoodpornej Iub
zabezpieczonych antykorozyjnie powtokg z tworzywa sztucznego, konusem z wilazem zeliwnym
szczelnym (typ D400). Prefabrykaty wykonane z betonu o klasie wytrzymatosci min. B-45,
nasigkliwosci max 4 %, mrozoodporne. Wigczenie przewodow do projektowanych studni wykonac jako
szczelne. Izolacja zewnetrzna studni abizolem R+P.

Na podstawie obliczen hydraulicznych dobrano przeptywomierze elektromagnetyczne DN200 mm.

VI. Uwagi koncowe

»  Wszystkie roboty budowlane i ich odbiory nalezy wykonaé zgodnie z projektem, sztuka
budowlang, aktualng wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-
budowlanymi.

» Projekt nalezy rozpatrywac wraz z projektami branzowymi.

» Roboty budowlane powierzy¢ firmie majgcej doswiadczenie przy tego typu pracach oraz
zapewni¢ nadzér oséb uprawnionych. Przy realizacji konstrukcji zelbetowej zbiornika powinni
by¢ zatrudnieni pracownicy o wysokich kwalifikacjach. Wszystkie prace winien nadzorowac,

koordynowac i kierowac nimi kierownik budowy.
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»  Wszystkie materiaty i wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane europejskim znakiem CE
oraz posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych (dawna deklaracja zgodnosci). Wszystkie
materiaty nalezy wbudowac zgodnie z technologig stosowania podang przez producenta.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie do oceny jakosci
wykonania robot.

* W trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy zachowacé przepisy BHP i p.poz.

» Po zakonczeniu rob6t budowlanych teren placu budowy nalezy uporzgdkowac i
zagospodarowac zgodnie z przeznaczeniem.

» Zawarte w opracowaniu rozwigzania konstrukcyjno - technologiczne podlegajg ochronie praw
autorskich i nie moga by¢ kopiowane, powielane i stosowane bez zgody autora projektu.

* Dopuszcza sie stosowanie zamiennych rozwigzan technologicznych i materiatowych

o parametrach technicznych analogicznych do projektowanych.

VIl. Zakres rzeczowy

Sieci wodociggowe wraz z instalacjami w zbiorniku wody oraz rurociggiem spustowym
i przelewowym:

Rury PE 0 DZ 160 mm SDRI1 PN 16...cccitiiiiiiiiriiiiiieiiiereieiereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeesesessseseee 127,2m
Rury PE 0 DZ 200 MM SDRI1 PN 16...cccctriiiiiiiiiiiieieiiriierereeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeeseeeeeseseessessseseseee 15,0 m
Rury PE 0 DZ 90MM SDRLIL PN 16....ccciiiiiiiiiiiiiiieieieeeeeeeseeeeeeeeeeeeesesssessssseessessssssssesesssenerenene 2,0m
Trojnik kotnierzowy réwnoprzelotowy DN 250/250 MM ....ooovieereeeiieeeree e eeree e ereeens 1 szt.
Tuleja kotnierzowa o Dz 250 mm + kotnierz stalowy lUZny ........cccceeeeciieeeiiiieeccciiee e, 2 kpl.
Mufa elektrooporowa DN 250 MM .....uiiiiiiiiiiciiiiieee e cectite e e e e e e e esirrre e e e e e eessnsraaeeeeaeseennnes 2 szt.

Zasuwa kotnierzowa krétka o Dn 250 mm + teleskopowa obudowa do zasuw +

skrzynka uliczna zeliwna z pokrywg + uniwersalna ptyta podktadowa do skrzynek

uliczna zeliwna z pokrywa + uniwersalna ptyta podktadowa do skrzynek ulicznych .......... 2 kpl.
Zwezka dwukotnierzowa DN 250/150 MM i..cciiiiiieirieirieireeiieeeeeeeecreereeereenreeeteeereeeneeveenne 1 szt.
Tuleja kotnierzowa o Dz 160mm + kotnierz stalowy lUZny .........cccoeeeeicieeiccciee e, 11 kpl.
Mufa elektrooporowa DN 200 MM ......uiiiiiiciiiieiciee et e e eere e e et e e e sere e e eseveeesseseeesssreeeeas 2 szt.
Tuleja kotnierzowa o Dz 200mm + kotnierz stalowy lUZny ........cccoeeeevciieeiciiee e, 2 kpl.
Tréjnik kotnierzowy redukcyjny DN200/150 MM ..cciriiiriiiieiieeieereeereesteesteeereesreereenreenseens 1 szt.

Zasuwa kotnierzowa krétka o Dn 200 mm + teleskopowa obudowa do zasuw + skrzynka

uliczna zeliwna z pokrywa + uniwersalna ptyta podktadowa do skrzynek ulicznych .......... 3 kpl.
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Trojnik kotnierzowy redukcyjny 0 DN 150/80 MM ..eicvivriecieenieeireenree e e e e esreesaeeeaee s 1 szt.

Zasuwa kotnierzowa krétka o Dn 80 mm + teleskopowa obudowa do zasuw + skrzynka

uliczna zeliwna z pokrywa + uniwersalna ptyta podktadowa do skrzynek ulicznych .......... 1 kpl.
Tuleja kotnierzowa o Dz 90 mm + kotnierz stalowy lUZny ..........ccoceeeeciieeeiiiiec e, 2 kpl.
tuk kotnierzowy 90° ze stopkg 0 DN 80MM......ceeeeiiiiiciiiiee e et e e e e e e 1 szt.
BIOK OPOrOWY / POAPOIOWY .....oeuvieeiieeeetee et eetee et et e eteeeetteeeteeeeareeebeeeeseeesnreseeseeesnreeens 4 szt.

Hydrant nadziemny Dn 80mm z dwoma wyjsciami Dn75mm PN16 gt. zabud. 1,8m (z

zabezpieczeniem na wypadek ztamania)........ccoceeeeiiii i 1 kpl.
Zawor ptywakowy kotnierzowy DN 150 MM c..cuiiiiiiiiiiceciieee ettt e e et e 1 kpl.
Kosz ssawny kotnierzowy DN 150 MM ..cooiiiiiiiiiiieee et eee e eeecirree e e e e e e eennree e e e e e e eennnes 1 szt.
Kolano elektrooporowe 160/45° do rur PE SDR11 PN16 .....cccveeevereeveeeireeeeeeeeree e 4 szt.
Kolano elektrooporowe 160/90° do rur PE SDRIL PNI6 ....cccevveeereenreenrienireerecreeveenveenrens 2 szt.
Kolano elektrooporowe 200/90° do rur PE SDRIL PNI6 ....cecevvieveenreenrienieecereereeveenveenrens 1 szt.
Kolano elektrooporowe 200/45° do rur PE SDRIL PNI6 ....ccecevviecveerientienieeeerecveereesveenrens 4 szt.
Studnia zelbet DN1000 (S1.2) HE1,31 M uuriiiiiiiiiieiiiieeeee e eeeeiireeee e e e eeernreeeeeeeeeeeannreeeeeas 1 kpl.
Studnia zelbet DN1000 (S1.3) HE1,26 M weuurriiiiiiiiieiiiieeeeeeeeeeeiireeeeee e e eeeeiireeeeeeeeeeeannreeeeens 1 kpl.
Studnia zelbet DN1200 (SD) H=2,30 M .ccccuririiieeiiieiiiireeeeeeeeeeiirereeeeeeeeeensreeeeeeeeeeeansreneeeas 1 kpl.
Klapa zwrotna dla przewodu PVC 200 MM.....ciiiiiiiieieiiieeeciiieeeeeireeeeeieeeeesveeeeesseeeeesnvenas 1 szt.
RUra PVC 0 DZ 200 MM SN 8 18 ...uuuuuuiieiiiiriirireiirerereiereseereeeesessseseeersesesseseseeeeeesresese——.... 28,5m
RUra PVC 0 DZ 160 MM SN 8 i1 ...uuuueeiiriiiieiiiiieieeereieiereieireererereeeeeeerereesreerrerseeeseere—.... 15,7 m
Rura PVC 0 Dz 120 MM SN 8 lita...eeecueeeiieeeiiiie sttt ettt sttt 5m
Hydrofornia:

Kontener z zestawem hydroforowym wraz z kompletnym wyposazeniem, instalacjg

elektryczng, wod-kan, wentylacjg, oswietleniem, przeciwpozarowym wytgcznikiem

[T [o VI oY= 2 AV V- T o1 =T o o FO PSR 1 kpl.
Tuleja kotnierzowa o Dz 160mm + kotnierz stalowy lUZny .........ccccoeeveeieieiieeeceeece 4 kpl.
Zasuwa kotnierzowa krétka DN 125 mm z kétkiem recznym ........cooccveeeiivieeicccieec e, 1 szt
Zasuwa kotnierzowa DN150 mm do napeddw wraz z napedem.......c.ceceeveeeeecveeeeeeveeeeenns 1 kpl.
Luk kotnierzowy 90° DN 150 MM....uuiiiiiiiiiiiiiiiieeee e e eeecirree e e e e s eeecrarre e e e e e e esasareeeeeeeessnnsssneees 4 szt.
Ltuk kotnierzowy 90° DNI25 MM ...uuiiiiiiiiiieeee et e e e e e e e re e e e e e e e e ensrnaeees 2 szt.
Kréciec dwukotnierzowy DN150 mm L=300 MM...eciiiiiiiieiiiiieeeeiieeeeccireeeeeireeeeenreeeeennaea s 3 szt.
Kréciec dwukotnierzowy DN125 mm L=300 MM...eiiiiiiiiiiieiiieeeeeiieeeeeieeeeeeieeeeeerree e 1szt.
Kréciec dwukotnierzowy DN125 mm L=500 MM...eiiiiiiiiiieiiiieececieee e et eeiree e 1szt.




Budowa zbiornika wody czystej wraz z budynkiem hydroforni.
— PROJEKT TECHNICZNY / CZESC INSTALACYJNA /

Tréjnik kotnierzowy redukcyjny DNI50/125 MM .eiciriiiiiiieiieiie et eere et v ereeve v 1 szt.
OdPOWIBLIZNIK 27 ... ettt ettt e e e e e et e e e st e e e e saataeeesantaeeesantaeeesantaeeesansaeeennes 1 szt.
Opaska do NAWIEICANTIa 150727 .......oooueeeeree et eeetee et et e eere e e eeaee e reeeereeeeanes 3 szt.
Przepustnica miedzykotnierzowa DN 150MM .....ccciiiiiiiiiiiiiiieeeecccieiee e e eeeirrree e e e e e eenenns 2 szt.
Przeptywomierz elektromagnetyczny kotnierzowy DN 150 MM........ceeeeeiiieciiviiieeeeeeeecnnnns 2 szt.
Kompensator gUmMowy DN 125 MM c.ccciiiiiiiiiiieieieieeeeeeeeeeeeeee e e e s e e eseeeeeseeeseeereeeees 3 szt.
Kryza DN 125 MM 2 OtWOIEM 27 ...ttt eeecctrte e e e e e erree e e e e e e e nnraae e e e e e e esnnnnns 1 szt.
Przewdd elastyczny zbrojony 157 ...t 3,0m.

Chlorator z pojemnikiem podchlorynu sodu 300 | na wannie wychwytowej i pompka

membranowa do dozowania PodchlorynNU...........c.uuveiiiiii e 1 kpl.
SONAA ChIOTU ..t e s ne e e sanes 1 szt.
Przetwornik CISNIENIA.......coiiiiie e 1 szt.
U] o=l o -1 |V PR 2 szt.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej:

Rury PVC 0 Dz 400 MM SN 8 liT@...ueiiiiciieeecieee ettt e e et e e e e e e 259 m
Rury PE 0 Dz 225 mm SDR17 PN 10...cccttttiiiiiiriiiieieieiererereeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeseeeeeseseseseseseseseee 20,0 m
Kolano 90° do rur PE SDR17 PN10 0 DZ 225 MM ..ccueririiniirienieieieieeeesiesre e seesseeeeeneenens 1 szt.
Kolano 75° do rur PE SDR17 PN10 0 DZ 225 MM ...cceririiriirienienieieieieeesieste e seeseeseeeeneenens 1 szt.
Kolano 45° do rur PE SDR17 PN10 0 DZ 225 MM ...ccuvririniirienienieieieeeesiesre e seesaeeeeeeenens 3 szt.
Kolano 30° do rur PE SDR17 PN10 0 DZ 225 MM ...cceviriiniirienieieieieieeesiesre e sae e 1 szt.
Kolano 15° do rur PE SDR17 PN10 0 DZ 225 MM ...ccueririniirienienieieieieeesiesie e saesaeeeeeeenens 2 szt.

22 1 U1 PSR 4 kpl
Studnia zelbet DN 1200 MM (S1) H=1,96 ..coooeuiieeecieee ettt e 1 kpl.
Studnia zelbet DN 1500 MM (SP) H=2,93 ...ttt et 1 kpl.
Studnia zelbet DN 1200 MM (S2) H=2,91 ..ottt e 1 kpl.
Studnia zelbet DN 1200 MM (S3) H=1,88 ......euiiiee ettt ettt et e 1 kpl.
Studnia zelbet DN 1500 MM (SP’) H=2,33 ..ttt ettt et e 1 kpl.
Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 200 MM .....ccuiiiiiieeeie e e ecerreee e e e e e 2 kpl.
tacznik kompensacyjny DN 200 MM ..ooiiiiiiiiiiieeee e e e e e e e e e e e e sanrreeee e e e e esanraneees 2 kpl.
Krdciec (czyszczak) DN 100 MM ....uiiiiiiiiiiieeeiieeeeciree e et e e eetreeeeeabeeeeeeareeeeesseeeeensaeeeenraeans 2 kpl.
POMPA Z PHYWAKIEM ettt e et re e e e e e e e e sbbrre e e e e e eessanbsaeaeeaeesennnnes 2 kpl.
Przewdd ttoczny PE SDR11 PN16 0 DZ 40 MM...uiiiiiiciiiieeeiieeecciee e eeiee e eeree e e eveee e 15,0 m




Budowa zbiornika wody czystej wraz z budynkiem hydroforni.
— PROJEKT TECHNICZNY / CZESC INSTALACYJNA /

Wymienione materiaty i urzadzenia mogg by¢ zastgpione urzadzeniami réwnorzednej klasy

o odpowiadajgcych parametrach w uzgodnieniu z Inwestorem, tj. MPWiK Sp. z 0.0.




Budowa zbiornika wody czystej wraz z budynkiem hydroforni.
— PROJEKT TECHNICZNY / CZESC INSTALACYJNA /

CZESC RYSUNKOWA

I-1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

-2 Profile podtuzne — wodociag 1:100/500
-3 Schemat montazowy b.s.

-4 Hydrofornia 1:25

-5 Profile podfuzne — kanalizacja 1:100/500
-6 Przekrdj podtuzny — przeptywomierz gtowny b.s.

-7 Przekrdj podfuzny — przeptywomierz na by-passie b.s.

-8 Schemat zabudowy przeptywomierzy na kanalizacji b.s.
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TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ WRAZ Z BUDYNKIEM HYDROFORNI

LOKALIZACJA:

DZIALKA NR 9609/5 - OBREB EWID. ZYWIEC
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+ uniwersalna plyta podktadowa do skrzynek ulicznych
5. Tuleja kotnierzowa o Dz 90mm + kofnierz stalowy luzny
6. Tréjnik kotnierzowy redukeyjny o Dn100/80mm, np. Hawle nr kat. 0510

Wezet - wt. 1 Wezet - wt. 2 Wezet - H1
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A
Schemat zabudowy hydrantu H1
nasada boczna Dn75
wg PN-91/M-51038 (#
A OZNACZENIA:
\ | 1. Hydrant nadziemny Dn 80mm z dwoma wyjsciami Dn75mm PN16
\ ',.|\ / gh. zabud. 1,8m (z zabezpieczeniem na wypadek ztamania)
| 2. tuk kotnierzowy 90° ze stopka o Dn 80mm, np. Hawle nr kat. 0290
N | =4 3. Prostka PE o Dz 90mm PN16 (dtugos¢ dostosowac w trakcie realizacji)
4, Zasuwa kotnierzowa krotka o Dn 80mm, np. Hawle typ E2 nr kat. 4000E2

| 1 + teleskopowa obudowa do zasuw
| /_ + skrzynka uliczna zeliwna z pokrywa
|
|

podparcie zasuwy ptyta chodnikowa 50x50x5cm

Scm podsypka z piasku

OZNACZENIA:
1. Rura PE o0 Dz 250mm
2. Tréjnik kotnierzowy réwnoprzelotowy o Dn250/250, np. Hawle nr kat. 8510
3. Tuleja kotnierzowa o Dz 250mm + kotnierz stalowy luzny
4. Zasuwa kotnierzowa krdtka o Dn 250mm, np. Hawle typ E2 nr kat. 4000E2
+ teleskopowa obudowa do zasuw
+ skrzynka uliczna zeliwna z pokrywa
+uniwersalna plyta podktadowa do skrzynek ulicznych
5, Zweika dwukotnierzowa 250/150
6. Zasuwa kotnierzowa krétka o Dn 150mm, np. Hawle typ E2 nr kat. 4000E2
+ teleskopowa obudowa do zasuw
+ skrzynka uliczna zeliwna z pokrywg
+ uniwersalna ptyta podktadowa do skrzynek ulicznych
7. Tuleja kotnierzowa o Dz 160mm + kotnierz stalowy luzny
8. Rura PE 0 Dz 160mm
9. Rura PE 0 Dz 200mm
10. Tuleja kotnierzowa o Dz 200mm + kotnierz stalowy luiny
11. Tréjnik kofnierzowy o Dn200/150, np. Hawle nr kat. 0510
12. Zasuwa kotnierzowa krétka o Dn 200mm, np. Hawle typ E2 nr kat. 4000E2
+ teleskopowa obudowa do zasuw
+ skrzynka uliczna zeliwna z pokrywa
+ uniwersalna ptyta podktadowa do skrzynek ulicznych
13. Tréjnik kotnierzowy redukcyjny o Dn150/80mm, np. Hawle nr kat. 8510
14. Zasuwa kotnierzowa krétka o Dn 80mm, np. Hawle typ E2 nr kat. 4000E2
+ teleskopowa obudowa do zasuw
+ skrzynka uliczna zeliwna z pokrywa
+uniwersalna plyta podkiadowa do skrzynek ulicznych
15. Tuleja kotnierzowa o Dz 90mm + kotnierz stalowy luzny
16. Rura PE 0 Dz 90mm
17. tuk kotnierzowy 90° ze stopka o Dn 80mm, np. Hawle nr kat. 5049
18. Hydrant nadziemny o Dn 80mm, np. Hawle nr kat. 5051H4
19. Blok oporowy / podporowy
20. Mufa elektroporowa DN250
21. Mufa elektrooporowa DN 200

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ WRAZ Z BUDYNKIEM HYDROFORNI

LOKALIZACJA:
DZIALKA NR 9609/5 - OBREB EWID. ZYWIEC
INWESTOR: MPWiK Sp. z 0.0. RYS. NR
34-300 ZYWIEC, UL. BRACKA 66 [-3
BRANZA:
INSTALACYJINA SRALA- Brak
NAZWA RYSUNKU: DATA
Schemat montazowy weztow 112023 r.
PROJEKTOWAL: | inZ. Michat Adamczyk PODPIS:
up. instalacyjne nr MAP/0452/PWOS/13
SPRAWDZL: inz. Daniel Godzieszka PODRJE’ L/
up. instalacyjne nr SLK/4729/PWO0S/13 {"‘
L




_| @ Zestaw hydroforowy

@ Przeplywomierz elektromagnetyczny Dn150

,ﬂ @ Zasuwa kotnierzowa Dn150 do napeddw wraz z napgdem AUMA

@ Zasuwa kotnierzowa krotka o Dn 125mm z kdtkiem recznym
@ @ Tréjnik zeliwny kotnierzowy o Dn150/125mm

@ @ Luk kotnierzowy 90" Dn125mm

(7) Luk kotnierzowy 90° Dn150mm

@
Q)

Kréciec dwukotnierzowy Dn150 L300

©®

=

©
<
<—-— @ @ g | @ Kréciec dwukotnierzowy Dn125 L300
@ 1 @ =] ol | (10) Kréciec dwukotnierzowy Dn125 L500
2= ® - : =
@ — ﬂ’ﬁf T N % @ @ Zawdr odpowietrzajqcy Dn 2°, np. AVK
— ME e S e 8
il .. - - = <& (12) Opaska do nawiercania 150/2

@ @ Kurek czerpalny do poboru probek wody

7 Kurek czerpalny do poboru wody na cele porzqdkowe
v - — palny do p y p
Pomiar cisnienia / @ Natrysk bezpieczefistwa z oczomyjkq

Zlew ze stali nierdzewnej i szafkq do przechowywania érodkéw czystosci

Dochlorowywanie

Kratka went. @ Chlorator z pojemnikiem podchlorynu sodu na wannie wychwytowej

\ ooy Szafka do przechowywania $rodkéw ochrony osobistej

OO g @) Kompensator gumowy DN125
I @ I §\ @ = Przepustnica migdzykofnierzowa DN125
l l ® (21) Pomiar stezenia chloru

D6 #Biamika @ Wew. instalacjq wodociqggowa PP $25mm
e Wew. instalacjq kanalizacyjna PVC

e Inst. Dozowania podchlorynu sodu — elastyczny wqz zbrojony 1/2"

6 Instalacja ptuczqca — elastyczny wqz zbrojony 1/2”

18

5]
9
ol
|
|
1
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|
: | :
l
|
M S'L ufezin
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]
T

wentylator kanalowy dnl160na wys. 0,5m nad

/ﬂdqu

=t = B4 () TEMAT OPRACOWANIA:
N sliszac jni
— z lGrzeJ nik 1,5 kW | BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ WRAZ Z BUDYNKIEM HYDROFORNI
L | )
I 1
_ ‘—-I LOKALIZACJA:
Drzwi zewngtrzne Drzwi zewngtrzne DZIALKA NR 9609/5 - OBREB EWID. ZYWIEC
kratka wentylacyjna 900 900 INWESTOR: MPWIK Sp. z 0.0. RYS. NR
. 2000 . 2000 ; 1B
16x16 34-300 ZYWIEC, UL. BRACKA 66 -4
BRANZA:
wlacznik wentyldtora INSTALACYJNA SKALA - 1:25
WYWICWHCEO NAZWA RYSUNKU: DATA:
. . rofornia
_— ] FAYUrgd 112023 1.
PROJEKTOWAL: | inZ. Michat Adamczyk PODPIS:
up. instalacyjne nr MAP/0452/PWQOS/13
SPRAWDZIL: inz. Daniel Godzieszka PODP*V M
up. instalacyjne nr SLK/A729/PWOS/13 . il
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TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ WRAZ Z BUDYNKIEM HYDROFORNI

LOKALIZACJA:

DZIALKA NR 9609/5 - OBREB EWID. ZYWIEC
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BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ WRAZ Z BUDYNKIEM HYDROFORNI
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