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AUTOMATYKA 1

TELEMETRIA

Konfiguracja sterownika

Ul: MT-151 LED v2
Zacisk Oznaczenie Wezel Strona Opis sygnalu Uwagi
POWER (+) POWER (+)
2 Zasilanie modutu telemetrycznego
POWER (GND) [POWER (GND)
ACCU (+) ACCU (+)
ACCU (GND) | ACCU (GND)
II]: II]: 2 Pomiar poziomu wody w zbiorniku Ll:: gj?nnﬁfjo
112;: 112; 2 Pomiar stezenia chloru CIl ‘(‘)Zgg II?II’AM
B B 2 Pomiar ci$nienia wody z sieci 11 4-20 mA
13- 13- P: 0-1 MPa
14+ 14+
14- 14-
Vi+ Vi+
V2+ V2+
V- V- Potencjat odniesienia wej$¢ analogowych
CM2 CM2 Potencjat odniesienia wej$¢ cyfrowych
11 11 2 Impulsy z przeptywomierza napetniania zbiornika Impulsy
12 12 2 Impulsy z przeptywomierza wody na sie¢ Impulsy
13 13 2 Rezerwa
14 14 2 Rezerwa
15 15 2 Sygnalizacja awarii przeptywomierza napetniania zbiornika 0 — Awaria
16 16 2 Sygnalizacja awarii przeplywomierza wody na sie¢ 0 — Awaria
17 17 2 Sygnalizacja poziomu minimum zbiornika 0 — Ponizej minimum
18 18 2 Sygnalizacja poziomu maksimum zbiornika 1 — Powyzej maksimum
CM2 CM2 Potencjat odniesienia wej$¢ cyfrowych
19 19 2 Rezerwa
110 110 2 Sygnalizacja niskiego poziomu 1 NaOCl 1 — Poziom niski 1
111 111 2 Sygnalizacja niskiego poziomu 2 NaOCl 1 — Poziom niski 2
112 112 2 Rezerwa
113 113 2 Rezerwa
114 114 2 Sygnalizacja otwarcia drzwi hydroforni 0 — Otwarcie
115 115 2 Kontrola zasilania 0 — Awaria
116 116 2 Kontrola stanu akumulatorow 10__111\105?;:\:,‘];;1:
Q+ Q+
2 Zasilanie wejs¢ 1 wyj$¢ modutu telemetrycznego
CM2 CM2
Ql Ql 2 Impulsowe sterowanie wydajnos$cia chloratora Impulsy
Q2 Q2 2 Blokada pracy Zestawu Hydroforowego 1 — Blokada
Q3 Q3
Q4 Q4
Q5 Q5 3 Sygnalizacja trybu pracy automatycznej zaworu napehiania zbiornika 1 — Automat
Q6 Q6 3 Sygnalizacja awarii zasilania zaworu napetniania zbiornika 0 — Awaria
Q7 Q7 3 Sygnalizacja awarii momentowej zaworu napetniania zbiornika 1 — Awaria
Q8 Q8 3 Sygnalizacja zamknigcia zaworu napetniania zbiornika 1 — Zamkniety
Q9 Q9 3 Sygnalizacja otwarcia zaworu napehniania zbiornika 1 — Otwarty
Q10 Q10 3 Sygnalizowanie awarii zaworu napetniania zbiornika 1 — Awaria
Q11 Q11 3 Zamykanie zaworu napehiania zbiornika 1 — Zamykanie
Q12 Q12 3 Otwieranie zaworu napetniania zbiornika 1 — Otwieranie
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AUTOMATYKA I TELEMETRIA

Ul: MT-151 LED v2

Zacisk Oznaczenie Wezel Strona Opis sygnalu Uwagi
TxD TxD
RxD RxD Port 1 — Interfejs RS-232
CM 1 CM 1
D+ D+ MODBUS RTU .
D b 3 9600, 8, E, 1 Port 1 — Interfejs RS-485
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AUTOMATYKA I TELEMETRIA

Specyfikacja aparatury elektrycznej

Lp Oznaczenie Opis Producent Nazwa katalogowa Uwagi

1 B1 Sonda hydrostatyczna APLISENS Oi? mzé/;(‘)/zlf):?(;\ 1/11

BI1L Sonda konduktancyjna poziomu minimum w zbiorniku ELEKTRON MCP-2
BIH Sonda konduktancyjna poziomu maksimum w zbiorniku ELEKTRON MCP-2
4 BF1 Przeptywomierz wody na zbiornik ENDRESS -+ PROMAG W400
HAUSER
5 BF2 Przeptywomierz wody na sie¢ EEKE&§§+ PROMAG W400
Sonda: SZ 283
6 BQC1 Miernik st¢zenia wolnego chloru B&C CL 7685 .
ELECTRONICS Komora przeptywowa:
SZ 7231

7 BP1 Przetwornik cis$nienia wody z sieci APLISENS PC-28/PZH/0-1MPa/PD/M

8 BTERM Zewnetrzny czujnik temperatury HOTCOLD HCC-02KA-Modbus

9 FO Ogranicznik przepiec¢ EATON SPCT2-280/1

10 F1 Zabezpieczenie zasilacza buforowego EATON PL6-C2/1

11 F2 Zabezpieczenie przeplywomierza wody na zbiornik EATON PL6-C2/1

12 F3 Zabezpieczenie przeptywomierza wody na sie¢ EATON PL6-C2/1

13 F4 Zabezpieczenie sond konduktancyjnych EATON PL6-C2/1

14 F5 Zabezpieczenie miernika stg¢zenia wolnego chloru EATON PL6-C2/1

15 Fo6 Zabezpieczenie chloratora EATON PL6-C2/1

16 F7 Zabezpieczenie zaworu napehniania zbiornika EATON Z-MS-6,3/2

17 F8 Zabezpieczenie gniazda serwisowego EATON PL6-B6/1

18 F11 Zabezpieczenie zasilania modutu telemetrycznego ?gg;;iﬁ:znik szklany
19 F12 Zabezpieczenie obwodow sygnalizacji Eggﬁeﬁznik szklany
20 FI Wytacznik RCD EATON HNC-25/2/003

21 Gl Zasilacz buforowy MEANWELL DRC-60B

22 G2 Akumulator zelowy EUROPOWER EP 2.3-12

23 G3 Akumulator zelowy EUROPOWER EP 2.3-12

24 7TH1 Lampka zamknigcia zaworu napetniania zbiornika EATON M22-DL-G-G

25 7H2 Lampka otwarcia zaworu napetniania zbiornika EATON M22-DL-G-G

26 7H3 Lampka awarii zaworu napetniania zbiornika EATON M22-DL-R-R

27 KQ1 Przekaznik wyjscia Q1 modutu telemetrycznego WAGO 857-304

28 KQ2 Przekaznik wyjscia Q2 modutu telemetrycznego WAGO 857-304

29 KQ11 Przekaznik wyjscia Q11 modutu telemetrycznego WAGO 857-304

30 KQI12 Przekaznik wyjscia Q12 modutu telemetrycznego WAGO 857-304

31 7K3 Przekaznik awarii zasilania zaworu napetniania zbiornika RELPOL P184-024DC-00LD

32 K4 Przekaznik awarii momentowej zaworu napetniania zbiornika RELPOL PI84-024DC-00LD

33 7K5 Przekaznik zamknigcia zaworu napetniania zbiornika RELPOL PI84-024DC-00LD

34 7K6 Przekaznik otwarcia zaworu napetniania zbiornika RELPOL P184-024DC-00LD

35 PO Licznik energii elektrycznej MID F&F LE-0IMR

36 Qo0 Wylacznik glowny EATON TO-1-102/EA/SVB

37 7Q1 Stycznik zamykania zaworu napetniania zbiornika EATON DILM7-10 ]S)tlyﬁhgggfg(c;lézzy
38 7Q2 Stycznik otwierania zaworu napetniania zbiornika EATON DILM7-10 %{fﬁggﬁ%ﬁﬁ?
39 7S1 Przycisk zamykania zaworu napetniania zbiornika EATON M22-DL-G/K10

40 782 Przycisk otwierania zaworu napetniania zbiornika EATON M22-DL-G/K10

41 783 Przycisk zatrzymania zaworu napehiania zbiornika EATON M22-DL-R/KO01
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Lp

Oznaczenie

Opis

Producent

Nazwa katalogowa

Uwagi

4

754

Przetacznik trybu sterowania zaworu napetniania zbiornika

EATON

M22-WRK3/K30

43

Ul

Modut telemetryczny

INVENTIA

MT-151 LED v2

44

W1

Instalacja antenowa

45

X8

Gniazdo serwisowe

ETI

002414010

46

Zawor napehiania zbiornika

AUMA

SA 10.2

47

Obudowa stalowa IP66 600x800x250 lakierowana proszkowo,

montaz nascienny, wraz z zestawem elementéw montazowych.

48

Przewdd zasilajacy
OWY 3G2,5
2m

49

Przewdd zasilajacy
OWY 3Gl,5
30 m

50

Przewdd sygnalizacyjny / pomiarowy
LiYY 10x1
30 m

51

Przewod sygnalizacyjny / pomiarowy
LiYY 6x0,5
6m

52

Przewod sygnalizacyjny / pomiarowy
LiYY 4x0,5
17m

53

Przewdd sygnalizacyjny / pomiarowy
LiYY 2x0.5
15m

54

Przewdd sygnalizacyjny / pomiarowy
LiYCY 4x1
30 m

55

Przewdd transmisyjny
LiYCY 4x0,5
3m

56

Przewdd transmisyjny
LiYCY 2x0,5
32m

57

Rura ostonowa karbowana dwuwarstwowa
RODK 50/40
32m

58

Rura ostonowa karbowana odporna na promienie UV
KSSUV 25/20
4 m

59

Koryto stalowe z pokrywa
KGJ100H42/3 + PKR100/2 + ZPNH42
4 m

Nasus sp. z 0.0. sp.k.
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NIP: 6423178659 REGON: 242808223
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Budowa zbiornika wody czystej
wraz z budynkiem hydroforni

Ukiad monitoringu przeptywu Sciekow — schemat elektryczny
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NASUS

AUTOMATYKA 1

TELEMETRIA

Konfiguracja sterownika

Ul: MT-151 LED v2
Zacisk Oznaczenie Wezel Strona Opis sygnalu Uwagi
POWER (+) POWER (+)
2 Zasilanie modutu telemetrycznego
POWER (GND) |[POWER (GND)
ACCU (+) ACCU (+)
ACCU (GND) | ACCU (GND)
I+ 11+
T T Rezerwa
12+ 12+
o o Rezerwa
I3+ 13+
- - Rezerwa
14+ 14+
14- 14- Rezerwa
Vi+ Vi+ Rezerwa
V2+ V2+ Rezerwa
V- V- Potencjat odniesienia wej$¢ analogowych
CM2 CM2 Potencjat odniesienia wej$¢ cyfrowych
11 I 2 Impulsy z przeptywomierza gléwnego Impulsy
12 12 2 Impulsy z przeptywomierza By-Pass Impulsy
13 I3 Rezerwa
14 14 Rezerwa
15 15 2 Sygnalizacja awarii przeplywomierza glownego 0 — Awaria
16 16 2 Sygnalizacja awarii przeptywomierza By Pass 0 — Awaria
17 17 2 Sygnalizacja zalania studni przeptywomierza gtéwnego 1 — Zalanie
I8 I8 2 Sygnalizacja zalania studni przeptywomierza By-Pass 1 — Zalanie
CM2 CM2 Potencjat odniesienia wej$é cyfrowych
19 19 Rezerwa
110 110 Rezerwa
111 111 Rezerwa
112 112 Rezerwa
113 113 Rezerwa
114 114 2 Sygnalizacja otwarcia szafy 1 — Zamknigta
115 115 2 Kontrola zasilania 0 — Awaria
116 116 2 Kontrola stanu akumulatoréw Bi};;);:?;x;f
Q+ Q+ S
2 Zasilanie wej$¢ i wyj$¢ modutu telemetrycznego
CM2 CM2
Q1 Q1 Rezerwa
Q2 Q2 Rezerwa
Q3 Q3 Rezerwa
Q4 Q4 Rezerwa
Q5 Q5 Rezerwa
Q6 Q6 Rezerwa
Q7 Q7 Rezerwa
Q8 Q8 Rezerwa
Q9 Q9 Rezerwa
Q10 Q10 Rezerwa
Q11 Ql1 Rezerwa
QI12 Q12 Rezerwa

Nasus sp. z 0.0. sp.k.
ul. Wodzistawska 124 44-218 Rybnik tel. 32 440 88 40 fax 32 440 88 44

NIP: 6423178659 REGON: 242808223

www.nasus.pl
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AUTOMATYKA I TELEMETRIA

Ul: MT-151 LED v2

Zacisk Oznaczenie Wezel Strona Opis sygnalu Uwagi

TxD TxD

RxD RxD Port 1 — Interfejs RS-232
CM 1 CM 1

D+ D+ MODBUS RTU i

I~ I~ 3 9600, 8. E, 1 Port 1 — Interfejs RS-485

Nasus sp. z 0.0. sp.k.

ul. Wodzistawska 124 44-218 Rybnik tel. 32 440 88 40 fax 32 440 88 44
NIP: 6423178659 REGON: 242808223

www.nasus.pl
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AUTOMATYKA I TELEMETRIA

Specyfikacja aparatury elektrycznej

Lp Oznaczenie Opis Producent Nazwa katalogowa Uwagi
BI1L Plywak zalania studni przeptywomierza glownego MEDER LS02-1A66-PP-500W
2 B2L Ptywak zalania studni przeptywomierza By-Pass MEDER LS02-1A66-PP-500W
3 BIF Przeptywomierz glowny EI}\IIK%EISE§{+ PROMAG W400
4 B2F Przeptywomierz By-Pass EEKEEE}S1+ PROMAG W400
5 FO Ogranicznik przepigé¢ EATON SPCT2-280/1
6 F1 Zabezpieczenie zasilacza buforowego EATON PL6-C2/1
7 F2 Zabezpieczenie przeptywomierza gtownego EATON PL6-C2/1
8 F3 Zabezpieczenie przeptywomierza By-Pass EATON PL6-C2/1
9 F4 Zabezpieczenie gniazda serwisowego EATON PL6-B6/1
10 F5 Zabezpieczenie rezerwowe EATON PL6-B6/1
11 F11 Zabezpieczenie zasilania modutu telemetrycznego gggiile[gznik szklany
12 F12 Zabezpieczenie obwodow sygnalizacji 2B(;:g€111 e;:znik szKlany
13 FI1 Wytacznik RCD EATON HNC-25/2/003
14 FI gﬁk;ﬁgj;:zenie pompy odwadniajacej studni przeptywomierza EATON HNB-B6/1N/003
15 FI3 gz}il‘t_);i[s);eczeme pompy odwadniajacej studni przeptywomierza EATON HNB-B6/1N/003
16 Gl Zasilacz buforowy MEANWELL DRC-60B
17 G2 Akumulator zelowy EUROPOWER EP 2.3-12
18 G3 Akumulator zelowy EUROPOWER EP 2.3-12
19 PO Licznik energii elektrycznej MID F&F LE-0IMR
20 Q0 Wytacznik gtowny EATON 1S-25/3
21 Ul Modut telemetryczny INVENTIA MT-151 LED v2
22 Wi Antena
23 X4 Gniazdo serwisowe ETI 002414010
Obudowa poliestrowa IP66 847x636x300 z fundamentem do
wkopania i zestawem elementéw montazowych.
24 Nalezy przewidzie¢ montaz szafy z wyniesieniem w gorg.
Wysoko$¢ montazu do ustalenia z zamawiajacym na etapie
realizacji.

Nasus sp. z 0.0. sp.k.

ul. Wodzistawska 124 44-218 Rybnik tel. 32 440 88 40 fax 32 440 88 44

NIP: 6423178659 REGON: 242808223
www.nasus.pl
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l. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze sporzgdzono w oparciu o:
1. Zlecenie inwestora;

2. Ustalenia z przedstawicielami inwestora;

3. Aktualne normy i przepisy budowlane

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji odgromowej w zwigzku z
budowg zbiornika wody czystej wraz z budynkiem hydroforni.

3. Instalacja odgromowa

Zgodnie z zatgczonym raportem z obliczeh instalacji odgromowej obiekt
zostat zaliczony do IV klasy. Zwod poziomy na dachu budynku wykona¢ z drutu
ocynkowanego o Srednicy 8 mm. Jako przewody odprowadzajgce zastosowac
bednarke FeZn 30x4, ktorg nalezy utozy¢ w proj. zelbetowych scianach zbiornika i
potgczyc¢ z proj. uziemieniem fundamentowym. Przewody odprowadzajgce potgczyc
z zwodami poziomymi poprzez zaciski kontrolne, ktére nalezy wykonac¢ na dachu.
Miejsca potgczen zakonserwowac i zabezpieczy¢ przed korozjg.

W celu ochrony dachu zbiornika przed wytadowaniami atmosferycznymi
nalezy zainstalowac¢ trzy maszty odgromowe: jeden maszt z iglicg odgromowg o
dtugosci 6,0m na potréjnych betonowych podstawach oraz 2 maszty z iglicg
odgromowg o dtugosci 3,0m na pojedynczych betonowych podstawach. Maszt 6,0m
nalezy zlokalizowac¢ na dachu zbiornika tak aby ochrong zostat objety réwniez proj.
kontener hydroforni.

Wyniki obliczen siatki zwoddéw przedstawiono w tabeli ponize;j.

Obliczona klasa ochronnosci obiektu: Iv¥

Dane wynikajgce z wyliczonej klasy ochronnosci:

Skutecznosc Arnplituda Stromosc Ksztakt Catkowity Energia
ochrony padu narastania impulsu tadunek wiadciwa
witadowania tczatay
E-= Is = dlfdt= tpatszoeytu = Q= WhAR =
80 o 100 ka 10 kAfus 104350 s 150 ¢ 2500 Lliox

Dane do projektu rozlokowania zwodow i przewodow odprowadzajgcych::

Wemiany siathi Promien kuli taksymalne Whesokosc
o d S odstepy preewod dw spodziewarych
odprowadzajacych uderzer bocznych
axhs= R=
20x20 m 60 m 25 m H>» 60 m




Dla zbiornika wody projektuje sie wykonanie uziemienia fundamentowego z
bednarki ocynkowanej FeZn 30 x 4 mm uktadanej w tawach fundamentowych.
Bednarke potgczy¢ trwale z siatkg zbrojeniowg tak aby zachowac ciggto$¢ np.
przez zespawanie, a miejsca potgczen zabezpieczyC¢ przed korozjg. Przejscia
bednarki z Zelbetowych $cian do gruntu wykona¢ za pomocg bednarki ze stali
nierdzewnej 30 x 4 mm.

Dla budynku hydroforni nalezy wykona¢ sztuczne uziemienie bednarki
ocynkowanej FeZn 30 x 4 mm. Bednarke uktada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz
0,6m i odlegtosci 1,0m od kontenera. Zaciski probiercze ZK umieszczaé na
wysokosci h=0,3-1,0m. Jako przewody odprowadzajgce zastosowa¢ bednarke
FeZn 30x4, ktorg nalezy trwale potgczy¢ z proj. uziemieniem otokowym, a takze z
metalowg obudowg kontenera. Potgczen nalezy dokonac np. przez zespawanie, a
miejsca potaczen zabezpieczy¢ przed korozja.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary opornosci i
sporzadzi¢ odpowiednie protokoty. Wartos¢ uziomu instalacji odgromowej nie moze
przekroczy¢ w najniekorzystniejszych warunkach 10 Q. W przypadku gdyby wartos¢
uziemienia byta wyzsza, to nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie poprzez
zastosowanie pionowych pretow uziomowych.

4. Stosowane materiaty i wyposazenie

Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o
parametrach dostosowanych do czynnikow zewnetrznych, na ktorych dziatanie moga
by¢ wystawione, a takze dokladnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do
prawidtowego wykonania powierzonych robo6t oraz do poprawnego funkcjonowania
catej instalacji, przy czym niniejsze wyszczegolnienie nie jest ograniczajgce.

Stosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie.

5. Zabezpieczenie roboét

Wykonawca zapewnia przez caty okres trwania robot, az do momentu odbioru,
skuteczne zabezpieczenie wszystkich robot i urzgdzen przez siebie wykonywanych
lub instalowanych.

Elementy narazone na uszkodzenie powinny zostac¢ ostoniete warstwg ochronng az
do chwili odbioru robdt. Wykonanie zabezpieczen nalezy do zadan niniejszego
dziatu, a wiec w przypadku uszkodzen spowodowanych brakiem lub niedostateczng
jakoscig zabezpieczenia koszty napraw ponosi Wykonawca.

6. Uwagi koncowe
Wszystkie roboty wykonaé¢é zgodnie z niniejszym projektem oraz

obowiagzujacymi przepisami i normami;
Po wykonaniu wszystkich prac nalezy sporzadzi¢ protokoty badan i pomiaréw.

-4 -



Prace mogg wykonac tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Usta
nr. 54, ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. ,Prawo Energetyczne”.

Wymagania kwalifikacyjne dla oséb zajmujgcych sie eksploatacja urzadzen, instalacji
i sieci energetycznych okresla Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca
1998r.

W instalacji odbiorcy nalezy stosowac postanowienia Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14. 12. 1994r. Dz. U. Nr. 10 & 183 z
1995r. {j.

- oddzielny przewdd ochronny i neutralny

- wylgczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe

- wytgczniki nadmiarowe w obwodach odbiorczych

- pofgczenia wyrownawcze gtdwne i miejscowe, tgczgce przewody ochronne z
czesciami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku

- zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych,
réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow

- zyty przewoddw elektrycznych o przekroju 10 mm , wykonane wytgcznie z miedzi

- urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowe;j

Zgodnie z prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr89 z 25 sierpnia 1994r.) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla
ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobatg
techniczng (w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy),
jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.




7. Zestawienie podstawowych materiatéw

Wyszczegolnienie jedn. miary | ilosé Uwagi

Maszt odgromowy L=6,0m

1. o kpl. 1
z potréjng betonowg podstawa

Maszt odgromowy L=3,0m

2. . kpl. 2
z pojedynczg betonowg podstawg

3. Drut FeZn g 8mm mb. 10
4. Bednarka FeZn 30x4mm uktadana w zbrojeniu mb. 110
5. Bednarka FeZn 30x4mm uktadana w ziemi mb 35
6. Bednarka ze stali nierdzewnej 30x4mm mb. 0,5




ZALACZNIKI,
RYSUNKI



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.

2. Opis zasadniczych robét
Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest wykonanie wewnetrznej instalacji
elektrycznej.

3. Kolejnosé przewidywanych roboét

Montaz urzgdzen elektrycznych i przewoddw instalaciji;
Roboty instalatorskie;

Proby i pomiary elektryczne instalacji;

Roboty zwigzane z uruchomieniem instalacji.

a
b
c
e

~— N e

4. Przewidywane zagrozenia

Najwazniejszymi mogacymi wystgpi¢ zagrozeniami sg:
a) Praca pod i w poblizu napiecia;

b) Praca na wysokosci przy montazu osprzetu;

c) Mozliwosc¢ poslizgniecia i upadek;

d) Zaprdszenie ognia;

5. Prowadzenie instruktazu

a) Przed przystgpieniem do robot pracownicy muszg zostac przeszkoleni.

b) Przed przystgpieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostang
poinformowani przez osoby dozoru o mogacych wystgpi¢ zagrozeniach i sposobach
ich unikniecia.

c) Kierownik budowy sporzgdzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zapozna
Z nim pracownikéw.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

a) Rejon prowadzenia robot ogrodzi¢ tasmg biato — czerwong i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze;

b) Uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty;

c) Pracownicy bedg wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robot
sprzet ochrony osobistej;

d) W poblizu stanowisk, na ktorych moze wystgpiC zaproszenie ognia nalezy
zlokalizowac przenosny sprzet gasniczy.

e) Roboty mogg wykonywac tylko uprawnieni pracownicy posiadajgcy wazne
zaswiadczenie kwalifikacyjne

7. Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robot

a) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.09.1997 r. tekst
jednolity z dnia 28.28.2003 r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz.

401) w sprawie wykonania robot budowlanych.




OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu jakiemu na stuzyc.

Projektant
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UWAGI I OZNACZENIA:

A) ZBIORNIK WODY CZYSTEIJ:

1. Zwody poziome wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym

FeZn 08.
2. Jako przewody odprowadzajace zastosowac bednarke
FeZn 30x4, ktora nalezy utozy¢ w proj. Scianach

zbiornika i potaczy¢ z proj. uziemieniem fundamentowym.

3. Uziemienie fundamentowe wykona¢ bednarka FeZn 30x4.

4. Zaciski kontrolne wykona¢ na dachu.

5. Przej$cia bednarki z zelbetowych $cian do gruntu
wykona¢ za pomocg bednarki ze stali nierdzewnej.

5. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10Q.

had

W

B) HYDROFORNIA:

. Uziom sztuczny wykona¢ tasma FeZn30x4mm,

. Uziemienie potaczy¢ z metalowa konstrukcja kontenera.
. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10€Q.

Uziom uktadaé na giebokosci nie mniejszej niz 0,6m
i odlegtosci 1,0m od budynku.

Zaciski probiercze ZK umieszcza¢ na wysokosci
h=0,3-1,0m.

Jako przewody odprowadzajace zastosowac¢ bednarke
FeZn 30x4, ktora nalezy potaczy¢ z proj. uziemieniem
otokowym.
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INSTALACJA ODGROMOWA

TYTUL : Profil poprzeczny ochrony odgromowej obiektow
TEMAT : Instalacja odgromowa ;blormka wody czystej
wraz z budynkiem hydroforni
Piotr Piotrowski PODPIS :
PROJEKTOWAL: | g1 K/0804/PWOE/05
OPRACOWAL : inz. Mariusz Grela
DATA: SKALA: Nr Proj: Rys:
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