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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45453100-8 Roboty renowacyjne
45422000-1 Roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont stolarki zewnetrznej drzwiowej i okiennej na | pietrz w Bibliotece Publicznej w Debnie
ADRES INWESTYCJI  :  74-400 Debno , ul. Mickiewicza 32

INWESTOR . Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Dobrowolskiego

ADRES INWESTORA  :  74-400 Debno , ul. Mickiewicza 32

BRANZA :  budowlano-konsrewatorska

DATA OPRACOWANIA . 032024

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen : 1 kw. 24 [Informacja o cenach czynnikéw produkcji RMS z narzutami (Promocja)]
NARZUTY
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
03 2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Biblioteka Debno okna

DZIALY KOSZTORYSU

[Lp. |

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28930 Uzytkownik: Bogdan

Nazwa dziatu

Od

Do



Biblioteka Debno okna PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|KNR-W 4-01|Demontaz skrzydet okiennych O1 szt.
0443-01
2%2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR-W 4-01|Demontaz skrzydet okiennych 02 szt.
0443-01
8*4 szt. 32.000
RAZEM 32.000
3|KNR-W 4-01|Demontaz skrzydet okiennych O2a szt.
0443-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 19-01 |Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych - cze$c¢ prostokatna okna |m2
1019-02 03
1.39*1.361 m?2 1.892
RAZEM 1.892
5|KNR-W 4-01|Demontaz skrzydet drzwiowych Dz1 szt.
0443-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR-W 4-01|Demontaz skrzydet drzwiowych Dz2 szt.
0443-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR-W 4-01|Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |m?2
0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku - O3
1.43*0.35 m?2 0.500
RAZEM 0.500
8|KNR-W 2-02|Zabezpieczenie otworéw okiennych i drzwiowych ptytami OSB m2
0923-02
0.776*2.0*2<01> m?2 3.104
1.25*1.85*8<02> m?2 18.500
1.16*1.93<02a> m?2 2.239
1.43*1.99+3.14%1.43*1.43/8<03> m?2 3.648
1.47*2.87+3.14*1.47*1.47/8<Dz1> m?2 5.067
1.47*3.62<Dz2> m?2 5.321
RAZEM 37.880
9|KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtog folig m2
1216-01
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
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Biblioteka Debno okna PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

10
kalk. wtasna

Renowacja okien O1

1. Demontaz skrzydet.

2. Oczyszczenie elementéw drewnianych z powtok malarskich metodg
mechaniczno — chemiczng przy pomocy preparatow zmigkczajgcych powtoki
farb

3. Prace naprawcze poprzez wzmocnienie ostabionych partii drewna przy po-
mocy

np. zywicy akrylowej na bazie metakrylanu etylu i akrylanu metylu, posiadajacej
dobrg przyczepnos¢ o odpowiednim stezeniu oraz uzupetnianie ubytkow w
drewnie wstawkami z drewna - flekami / drewno sezonowane/, mniejsze ubytki
przy pomocy szpachli do drewna np. dwusktadnikowa zywica epoksydowa,
tiksotropowa lub szpachléwki akrylowe;.

4. Wymiana zniszczonych elementéw ze szczegdlnym uwzglednieniem dolnych
partii ramiakéw i okapnikéw) wzorujgc sie na istniejgcych elementach.

5. W oknach zamontowa¢ uszczelki obwodowe, z uwagi na mozliwo$¢ poprawy
parametréw remontowanych okien w zakresie izolacyjnosci termiczne;j
wprowadzono w skrzydtach wewnetrznych przeszklenie szyba zespolong z
podwdjnym szkleniem z wypetnieniem argonem Uszyby=1.1W/(m2xK) (po
uprzednim wzmocnieniu ramiaka skrzydta dodatkowg naktadkg drewniang
umozliwiajgcg osadzenie ww szyby), skrzydto zewnetrzne pojedynczo szklone,
uwaga: w oknie O2a o uktadzie krosnowym w skrzydle przewidziano
zastosowanie szyby zespolonej z podwojnym szkleniem z wypetnieniem
argonem Uszyby=1.1W/(m2xK) (po uprzednim wzmocnieniu ramiaka skrzydta-
dodatkowg naktadkg drewniang umozliwiajgcg osadzenie ww szyby)

7. Szlifowanie powierzchni drewna papierami $ciernymi po uprzednim
przeszpachlowaniu drewna.

8. Gruntowanie powierzchni drewna przed malowaniem

9. Potozenie warstwy monochromii przy uzyciu specjalistycznych farb kryjagcych
do

drewna zabytkowego w kolorze RAL 9001 - wykonczy¢ czteropowtokowym
system akrylowych farb wodorozcienczalnych, pétmat lub satyna w kolorze
biatym RAL 9001

10. Montaz skrzydet

- okucia — okna na | pietrze d. Willi — nalezy zachowa¢ istniejgce okucia - za-
wiasy

stalowe ozdobne pod malowanie i klamki ozdobne mosiezne

- szyby pojedyncze uszczelni¢ na kit szklarski lub silikon (w kolorze stolarki),
szyby

zespolone mocowac przy pomocy listwy drewnianej dociskowe;j

- w oknach skrzynkowych z

uwagi na ich konstrukcje i ze wzgledéw konserwatorskich w skrzydtach wew-
netrznych

(w gornej czesci skrzydet) dopuszcza sie¢ zamontowanie nawiewnika powietrza
-z

uwagi na mniejsze niz standardowe wymiary profili ramiakéw okiennych stoso-
wac

regulator manualny o matych wymiarach tj. 250 (szerokos$¢) x 23 (wysokos$¢) x
21 mm

(gtebokos€), o przeptywie powietrza przy cisnieniu 20 Pa = 4 — 16 m3/h, w kolo-
rze debu

RAL 8003, a w skrzydle zewnetrznym nalezy wykonac frez rozszczelniajacy
czesé

zewnetrzng

0.776*2.0*2<01>

m2

m2

3.104

RAZEM

3.104
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Biblioteka Debno okna PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
11 Renowacja okien 02 m2
kalk. wtasna |1. Demontaz skrzydet.
2. Oczyszczenie elementéw drewnianych z powtok malarskich metodg
mechaniczno — chemiczng przy pomocy preparatow zmigkczajgcych powtoki
farb
3. Prace naprawcze poprzez wzmocnienie ostabionych partii drewna przy po-
mocy
np. zywicy akrylowej na bazie metakrylanu etylu i akrylanu metylu, posiadajacej
dobrg przyczepnos¢ o odpowiednim stezeniu oraz uzupetnianie ubytkow w
drewnie wstawkami z drewna - flekami / drewno sezonowane/, mniejsze ubytki
przy pomocy szpachli do drewna np. dwusktadnikowa zywica epoksydowa,
tiksotropowa lub szpachléwki akrylowe;.
4. Wymiana zniszczonych elementéw ze szczegdlnym uwzglednieniem dolnych
partii ramiakéw i okapnikéw) wzorujgc sie na istniejgcych elementach.
5. W oknach zamontowa¢ uszczelki obwodowe, z uwagi na mozliwo$¢ poprawy
parametréw remontowanych okien w zakresie izolacyjnosci termiczne;j
wprowadzono w skrzydtach wewnetrznych przeszklenie szyba zespolong z
podwdjnym szkleniem z wypetnieniem argonem Uszyby=1.1W/(m2xK) (po
uprzednim wzmocnieniu ramiaka skrzydta dodatkowg naktadkg drewniang
umozliwiajgcg osadzenie ww szyby), skrzydto zewnetrzne pojedynczo szklone,
7. Szlifowanie powierzchni drewna papierami $ciernymi po uprzednim
przeszpachlowaniu drewna.
8. Gruntowanie powierzchni drewna przed malowaniem
9. Potozenie warstwy monochromii przy uzyciu specjalistycznych farb kryjacych
do
drewna zabytkowego w kolorze RAL 9001 - wykonczy¢ czteropowtokowym
system akrylowych farb wodorozcienczalnych, pétmat lub satyna w kolorze
biatym RAL 9001
10. Montaz skrzydet
- okucia — okna na | pietrze d. Willi — nalezy zachowa¢ istniejgce okucia - za-
wiasy
stalowe ozdobne pod malowanie i klamki ozdobne mosiezne
- szyby pojedyncze uszczelni¢ na kit szklarski lub silikon (w kolorze stolarki),
szyby
zespolone mocowac przy pomocy listwy drewnianej dociskowe;j
- w oknach skrzynkowych z
uwagi na ich konstrukcje i ze wzgledéw konserwatorskich w skrzydtach wew-
netrznych
(w gornej czesci skrzydet) dopuszcza sie zamontowanie nawiewnika powietrza
-z
uwagi na mniejsze niz standardowe wymiary profili ramiakéw okiennych stoso-
wac
regulator manualny o matych wymiarach tj. 250 (szerokos$¢) x 23 (wysokos$¢) x
21 mm
(gtebokos€), o przeptywie powietrza przy cisnieniu 20 Pa = 4 — 16 m3/h, w kolo-
rze debu
RAL 8003, a w skrzydle zewnetrznym nalezy wykonac frez rozszczelniajacy
czesé
zewnetrzng
1.25*1.85*8<02> m?2 18.500
RAZEM 18.500

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28930 Uzytkownik: Bogdan




Biblioteka Debno okna PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

12
kalk. wtasna

Renowacja okien O2a

1. Demontaz skrzydet.

2. Oczyszczenie elementéw drewnianych z powtok malarskich metodg
mechaniczno — chemiczng przy pomocy preparatow zmigkczajgcych powtoki
farb

3. Prace naprawcze poprzez wzmocnienie ostabionych partii drewna przy po-
mocy

np. zywicy akrylowej na bazie metakrylanu etylu i akrylanu metylu, posiadajacej
dobrg przyczepnos¢ o odpowiednim stezeniu oraz uzupetnianie ubytkow w
drewnie wstawkami z drewna - flekami / drewno sezonowane/, mniejsze ubytki
przy pomocy szpachli do drewna np. dwusktadnikowa zywica epoksydowa,
tiksotropowa lub szpachléwki akrylowe;.

4. Wymiana zniszczonych elementéw ze szczegdlnym uwzglednieniem dolnych
partii ramiakéw i okapnikéw) wzorujgc sie na istniejgcych elementach.

5. W oknach zamontowa¢ uszczelki obwodowe, z uwagi na mozliwo$¢ poprawy
parametréw remontowanych okien w zakresie izolacyjnosci termiczne;j
wprowadzono w oknie O2a o uktadzie krosnowym w skrzydle przewidziano
zastosowanie szyby zespolonej z podwojnym szkleniem z wypetnieniem
argonem Uszyby=1.1W/(m2xK) (po uprzednim wzmocnieniu ramiaka skrzydta-
dodatkowg naktadkg drewniang umozliwiajgcg osadzenie ww szyby)

7. Szlifowanie powierzchni drewna papierami $ciernymi po uprzednim
przeszpachlowaniu drewna.

8. Gruntowanie powierzchni drewna przed malowaniem

9. Potozenie warstwy monochromii przy uzyciu specjalistycznych farb kryjacych
do

drewna zabytkowego w kolorze RAL 9001 - wykonczy¢ czteropowtokowym
system akrylowych farb wodorozcienczalnych, pétmat lub satyna w kolorze
biatym RAL 9001

10. Montaz skrzydet

- okucia — okna na | pietrze d. Willi — nalezy zachowa¢ istniejgce okucia - za-
wiasy

stalowe ozdobne pod malowanie i klamki ozdobne mosiezne

- szyby pojedyncze uszczelni¢ na kit szklarski lub silikon (w kolorze stolarki),
szyby

zespolone mocowac przy pomocy listwy drewnianej dociskowe;j

- w oknach skrzynkowych z

uwagi na ich konstrukcje i ze wzgledéw konserwatorskich w skrzydtach wew-
netrznych

(w gornej czesci skrzydet) dopuszcza sie zamontowanie nawiewnika powietrza
-z

uwagi na mniejsze niz standardowe wymiary profili ramiakéw okiennych stoso-
wac

regulator manualny o matych wymiarach tj. 250 (szerokos$¢) x 23 (wysokos$¢) x
21 mm

(gtebokos€), o przeptywie powietrza przy cisnieniu 20 Pa = 4 — 16 m3/h, w kolo-
rze debu

RAL 8003, a w skrzydle zewnetrznym nalezy wykonac frez rozszczelniajacy
czesé

zewnetrzng

1.16*1.93<02a>

m2

m2

2.239

RAZEM

2.239

13
kalk. wtasna

Renowacja okien O3

1. Demontaz skrzydet.

2. Oczyszczenie elementéw drewnianych z powtok malarskich metodg
mechaniczno — chemiczng przy pomocy preparatow zmigkczajgcych powtoki
farb

3. Prace naprawcze poprzez wzmocnienie ostabionych partii drewna przy po-
mocy

np. zywicy akrylowej na bazie metakrylanu etylu i akrylanu metylu, posiadajacej
dobrg przyczepnos¢ o odpowiednim stezeniu oraz uzupetnianie ubytkow w
drewnie wstawkami z drewna - flekami / drewno sezonowane/, mniejsze ubytki
przy pomocy szpachli do drewna np. dwusktadnikowa zywica epoksydowa,
tiksotropowa lub szpachléwki akrylowe;.

4. Wymiana zniszczonych elementéw ze szczegdlnym uwzglednieniem dolnych
partii ramiakéw i okapnikéw) wzorujgc sie na istniejgcych elementach.

5. W oknach zamontowa¢ uszczelki obwodowe, z uwagi na mozliwo$¢ poprawy
parametréw remontowanych okien w zakresie izolacyjnosci termicznej
wprowadzono w skrzydtach wewnetrznych przeszklenie szyba zespolong z
podwdjnym szkleniem z wypetnieniem argonem Uszyby=1.1W/(m2xK) (po
uprzednim wzmocnieniu ramiaka skrzydta dodatkowg naktadkg drewniang
umozliwiajgcg osadzenie ww szyby), skrzydto zewnetrzne pojedynczo szklone,
7. Szlifowanie powierzchni drewna papierami $ciernymi po uprzednim
przeszpachlowaniu drewna.

8. Gruntowanie powierzchni drewna przed malowaniem

9. Potozenie warstwy monochromii przy uzyciu specjalistycznych farb kryjacych
do

drewna zabytkowego w kolorze RAL 9001 - wykonczy¢ czteropowtokowym

-6-

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28930 Uzytkownik: Bogdan
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Biblioteka Debno okna PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
system akrylowych farb wodorozcienczalnych, pétmat lub satyna w kolorze
biatym RAL 9001
10. Montaz skrzydet
- gbrna czesc¢ (potkolista) krosnowa do zachowania, do renowacji i
remontu po uprzednim zdemontowaniu catego okna i delikatnego oddzielenia
tej czesci
oryginalnej od wtdrnej (prostokatnej dolnej): czes¢ gorng oryginalng oczyscic z
powiok
malarskich metodg mechaniczno — chemiczna. Wykona¢ prace naprawcze
(uzupetnienie ubytkéw - flekowanie), wymiany i uzupetnienia zniszczonych ele-
mentow
wzorujgc sie na istniejgcych. Nowg czes¢ okna (dolna, prostokatnag) wykonaé z
drewna
sosnowego z zastosowaniem ramiakéw o parametrach i profilu jak istniejgce
oryginalne (gérne). Nowa czesc¢ okna i czes$¢ oryginalng potaczy¢ w catosé. W
oknie o
ukfadzie krosnowym w skrzydle przewidziano zastosowanie szyby zespolonej z
podwdjnym szkleniem 4/8/4 mm z wypetnieniem argonem Uszyby=1.1W/
(m2xK) (po
uprzednim wzmocnieniu ramiaka gornej czesci dodatkowa naktadkg drewniang
umozliwiajgcg osadzenie ww szyby. Wykonaé szpachlowanie, gruntowanie,
szlifowanie, warstwe podktadowg pod malowanie, wykonczy¢ czteropowtoko-
wym
system akrylowych farb wodorozcienczalnych, pétmat lub satyna w kolorze bia-
tym RAL
9001
w oknie O3 zamontowac¢
nowe okucia (zawiasy, klamki) stylizowane: klamki mosiezne, zawiasy stalowe
pod
malowanie
- okucia — okna na | pietrze d. Willi — nalezy zachowac¢ istniejace okucia - za-
wiasy
stalowe ozdobne pod malowanie i klamki ozdobne mosiezne
- szyby pojedyncze uszczelni¢ na kit szklarski lub silikon (w kolorze stolarki),
szyby
zespolone mocowacé przy pomocy listwy drewnianej dociskowej
- w oknach skrzynkowych z
uwagi na ich konstrukcje i ze wzgledow konserwatorskich w skrzydtach wew-
netrznych
(w gornej czesci skrzydet) dopuszcza sie zamontowanie nawiewnika powietrza
-z
uwagi ha mniejsze niz standardowe wymiary profili ramiakéw okiennych stoso-
wac
regulator manualny o matych wymiarach tj. 250 (szeroko$¢) x 23 (wysokos¢€) x
21 mm
(gtebokos¢), o przeptywie powietrza przy cisnieniu 20 Pa = 4 — 16 m3/h, w kolo-
rze debu
RAL 8003, a w skrzydle zewnetrznym nalezy wykonac frez rozszczelniajgcy
czesc
zewnetrzng
1.43*1.99+3.14*1.43%1.43/8<03> m?2 3.648

RAZEM 3.648

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28930 Uzytkownik: Bogdan




Biblioteka Debno okna PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14 Renowacja drzwi Dz1 m2

kalk. wtasna |- drzwi oryginalne, do zachowania, wymagajg prac konserwacyjno - remonto-
wych:
oczyszczenie drewna z nawarstwien malarskich metoda mechaniczno - che-
miczng z
zastosowaniem preparatéw do usuwania starych farb i lakieréw, wykonanie
prac
naprawczych (uzupetnienie ubytkow i spekan) oraz rekonstrukcji brakujgcych
elementdw, szpachlowanie i wyszlifowanie cato$¢ powierzchni, malowanie
czteropowtokowym system akrylowych farb wodorozcienczalnych w kolorze
bragzowym
RAL 8025 (NCS S 6020-Y30R) o potysku satyna/pétmat, uwaga: nalezy wyko-
nac
probke kolorystyczng i uzgodni¢ z Nadzorem Autorskim i Konserwatorskim
- w projekcie przyjeto zmiane przeszklenia w skrzydtach i naswietlach z szyby
pojedynczej na szybe zespolong z cieptg ramka dystansowg miedzy szybami
(ramki w
kolorze brgzowym) z wypetnieniem argonem, U szyby= 1.1 W/(m2xK) i zasto-
sowaniem
obustronnym szkto bezpieczne VSG 33.1, uszczelnienie szyb - silikonem w ko-
lorze
ciemnobrgzowym lub bezbarwnym (do uzgodnienia na etapie realizaciji) lub list-
wami
drewnianymi
- w celu ograniczenia ucieczki ciepta przez drzwi zewnetrzne nalezy skrzydta,
o$cieznice
i progi wyposazy¢ w uszczelki na calym obwodzie w kolorze brgzowym (drzwi
Dz1,
Dz2)
- okucia drzwi:
- klamki i szyldy dtugie - w drzwiach Dz1, Dz2, istniejgce okucia mosiezne
stylizowane, okucia stalowe, klamka z szyldem dtugim stylizowane - do reno-
wacji
- zawiasy - w drzwiach Dz1, Dz2, istn. zawiasy mosiezne stylizowane - do reno-
wagiji,
- zamKi - ilos¢ zamkéw do uzgodnienia z Uzytkownikiem (przyjeto dwa zamki-
wpuszczane dla kazdego z rodzaju drzwi zewnetrznych)
- skrzydta drzwi wyposazone sg obecnie w samozamykacze - do zachowania
- ilo$¢ zamkow do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
1.47*2.87+3.14*1.47%1.47/8<Dz1> m?2 5.067

RAZEM 5.067
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
15 Renowacja drzwi Dz2 m2
kalk. wtasna |- drzwi oryginalne, do zachowania, wymagajg prac konserwacyjno - remonto-
wych:
oczyszczenie drewna z nawarstwien malarskich metoda mechaniczno - che-
miczng z
zastosowaniem preparatéw do usuwania starych farb i lakieréw, wykonanie
prac
naprawczych (uzupetnienie ubytkow i spekan) oraz rekonstrukcji brakujgcych
elementdw, szpachlowanie i wyszlifowanie cato$¢ powierzchni, malowanie
czteropowtokowym system akrylowych farb wodorozcienczalnych w kolorze
bragzowym
RAL 8025 (NCS S 6020-Y30R) o potysku satyna/pétmat, uwaga: nalezy wyko-
nac
probke kolorystyczng i uzgodni¢ z Nadzorem Autorskim i Konserwatorskim
- w projekcie przyjeto zmiane przeszklenia w skrzydtach i naswietlach z szyby
pojedynczej na szybe zespolong z cieptg ramka dystansowg miedzy szybami
(ramki w
kolorze brgzowym) z wypetnieniem argonem, U szyby= 1.1 W/(m2xK) i zasto-
sowaniem
obustronnym szkto bezpieczne VSG 33.1, uszczelnienie szyb - silikonem w ko-
lorze
ciemnobrgzowym lub bezbarwnym (do uzgodnienia na etapie realizaciji) lub list-
wami
drewnianymi
- w celu ograniczenia ucieczki ciepta przez drzwi zewnetrzne nalezy skrzydta,
o$cieznice
i progi wyposazy¢ w uszczelki na calym obwodzie w kolorze brgzowym (drzwi
Dz1,Dz2)
- okucia drzwi:
- klamki i szyldy dtugie - w drzwiach Dz1, Dz2, istniejgce okucia mosiezne
stylizowane, okucia stalowe, klamka z szyldem dtugim stylizowane - do reno-
wacji
- zawiasy - w drzwiach Dz1, Dz2, istn. zawiasy mosigzne stylizowane - do reno-
wacji,
- zamki - ilo$¢ zamkow do uzgodnienia z Uzytkownikiem (przyjeto dwa zamki-
wpuszczane dla kazdego z rodzaju drzwi zewnetrznych)
- skrzydta drzwi wyposazone sg obecnie w samozamykacze - do zachowania
- ilo$¢ zamkow do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
1.47*3.62<Dz2> m?2 5.321
RAZEM 5.321
16 Renowacja parapetéw wewnetrznych - parapety wykonczy¢ kolorystycznie i na- |[m2
kalk. wlasna |wierzchniowo (lakier lub farba) analogicznie jak stolarka,przy ktérej sg by¢ za-
montowane
0.76*0.17<01> m?2 0.129
0.205%1.25*8<02> m?2 2.050
0.385%1.163<02a> m?2 0.448
0.37*1.6<03> m?2 0.592
RAZEM 3.219
17 Wykonanie w poziomych ptaszczyznach parapetéw otworéw nawiewnych z wy- |szt
kalk. wtasna |petnieniem ich azurowymi, dekoracyjnie blachami stalowymi na wzér istnieja-
cych wpom. nr2.2i2.3
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
18/KNR-W 4-01|Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat.lll na murach na podtozu z m
0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z o$cieznicami, opaskami, listwami i
cokotami podfogowymi
[0.776+2*2.116]*2<01> m 10.016
[1.25+2*2.114]*8<02> m 43.824
[1.163+2*2.01]<O2a> m 5.183
[2*1.99+3.14%1.43/2]<03> m 6.225
[2*2.87+3.14*1.47/2]<Dz1> m 8.048
1.47+2*3.62<Dz2> m 8.710
RAZEM 82.006
19|KNR-W 2-02|Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
2011-05 wego wykonywane recznie na osciezach i pasach $ciennych - powierzchnia
z.52.5.2. pomieszczenia mniejsza niz 5 m2
9930-04
poz.18*0.25 m?2 20.502
RAZEM 20.502
20|KNR-W 2-02|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych osciezy |m2
1510-05
poz.18*0.16 m?2 13.121
RAZEM 13.121
21/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. do 25 cm z blachy cynkowe;j m2
0538-06
poz.7 m?2 0.500
RAZEM 0.500
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 76.7896 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28930 Uzytkownik: Bogdan
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Biblioteka Debno okna ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢é Il inw. Il wyk. Cena jedn.| Wartos¢
1.|Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,70 - 1,00 mm kg 2.6500 2.6500 0.00 0.00
2.|cement portlandzki z dodatkami"25" kg 24.6018 24.6018 0.00 0.00
3.|deski iglaste obrzynane kl.III m3 0.0125 0.0125 0.00 0.00
4.|drut stalowy okragty miekki ocynkowany kg 0.0060 0.0060 0.00 0.00
5.|farba emulsyjna dm3 3.3983 3.3983 0.00 0.00
6.|folia polietylenowa m2 283.9250 283.9250 0.00 0.00
7.|gips budowlany szpachlowy t 0.0726 0.0726 0.00 0.00
8.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2727 0.2727 0.00 0.00
9.|gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane kg 0.0300 0.0300 0.00 0.00

10.|kwas solny techniczny kg 0.0110 0.0110 0.00 0.00
11.|piasek do zapraw m3 0.1066 0.1066 0.00 0.00
12.|ptyty OSB m3 44.5090 44.5090 0.00 0.00
13.|renowacja drzwi Dz1 m2 5.0670 5.0670 0.00 0.00
14.|renowacja drzwi Dz2 m2 5.3210 5.3210 0.00 0.00
15.|renowacja okien O1 m2 3.1040 3.1040 0.00 0.00
16.|renowacja okien 02 m2 18.5000 18.5000 0.00 0.00
17.|renowacja okien O2a m2 2.2390 2.2390 0.00 0.00
18.|renowacja okien O3 m2 3.6480 3.6480 0.00 0.00
19.[renowacja parapetéw wewnetrznych m2 3.2190 3.2190 0.00 0.00
20.|spoiwo cynowo-otowiowe kg 0.0275 0.0275 0.00 0.00
21.|wapno suchogaszone kg 32.8024 32.8024 0.00 0.00
22.|woda m3 0.0472 0.0472 0.00 0.00
23.|Wykonanie w poziomych ptaszczyznach parapetéw |szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00

otworéw nawiewnych z wypetnieniem ich azurowymi,

dekoracyjnie blachami stalowymi na wzér istniejgcych

wpom.nr2.2i2.3
24.|materialy pomocnicze zt 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|mieszarka do zapraw m-g 0.0820 0.00 0.00
2.|$rodek transportowy m-g 0.0736 0.00 0.00
3.|wyciag m-g 0.8701 0.00 0.00
4.|wyciag m-g 0.4403 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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