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. Zakres i przedmiot opracowania..

Przedmiotem opracowania jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Debnie. Obiekt
usytuowany jest w Debnie przy ul. Adama Mickiewicza 32 na dziatce nr 372/1 w obrebie 4
Debno. Przedmiotowy zakres prac dotyczy czesci budynku Biblioteki tj. d. Willi.

W zakresie niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny w branzy architektura.

W zakresie remontu przewiduje sie nastepujgce roboty:
- remont stolarki drzwiowej zewnetrznej (2 szt.)

- remont stolarki okiennej drewnianej na | pietrze i w klatce schodowej na poziomie
parter/l pietro

- naprawa osciezy otworow okiennych od strony zewnetrznej i wewnetrznej podlegajacych
remontowi stolarki z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia lokalnych uszkodzen -
uzupetnienie tynkéw, malowanie.

Ww prace uwzglednione w projekcie wypetniajg definicje remontu i konserwacji wg art. 3.
pkt. 8 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami.

Planowany zakres prac nie zmienia parametrow obiektu - powierzchni zabudowy, kubatury i
wysokosci budynku, a takze sposobu zagospodarowania terenu. Planowane prace
remontowe majg istotne znaczenie dla zabytkowego obiektu ze wzgledu na koniecznos¢
remontu stolarki drzwiowej zewnetrznej (2 szt.) oraz stolarki okiennej na | pietrze z uwagi
na jej $redni/zty stan techniczny i nie spetniania obecnie obowigzujgcych standardéw
izolacyjnych (podczas prac remontowych istnieje mozliwo$¢ poprawy warunkow
termomodernizacyjnych przegrod zewnetrznych w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej). Istniejaca stolarka podlegajgca remontowi — oryginalna za wyjatkiem okna w
klatce schodowej — oryginalna czescig jest tylko gérna potkolista czescé.

Kategoria obiektu.

Zgodnie z Ustawg — Prawo Budowlane przedmiotowy obiekt jest budynkiem kategorii:

- kategoria IX (budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie
sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby
dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje
meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodow zoologicznych i
botanicznych)

- kategoria Xl (budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii
Prezydenta, ministerstw i urzedow centralnych, terenowej administracji rzgdowej i
samorzgdowej, sgdow i trybunatow, wigzien i domow poprawczych, zaktadow dla
nieletnich, zaktadow karnych, aresztow sledczych oraz obiekty budowlane Sit Zbrojnych

Ochrona konserwatorska.

Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej na mocy wpisu do rejestru zabytkéw jako Willa z
oficyng — nr rej.: A-35 z dn. 15 maja 2000 r. (D2-4200/3/0/2000).

Program uzytkowy obiektu budowlanego.

Obiekt budowlany, jakim jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, bedacy przedmiotem
opracowania, petni obecnie funkcje oswiatowg oraz funkcje administracji publicznej z uwagi
na Urzad Stanu Cywilnego zlokalizowany na | pietrze d. Willi.

W zakresie inwestycji jest wytgcznie remont zwigzany z koniecznoscig remontu stolarki
drzwiowej zewnetrznej (2 szt.) oraz stolarki okiennej na | pietrze d. Willi.

W wyniku planowanych prac remontowych nie zmieni si¢ dotychczasowy sposob
uzytkowania budynku jako catosci, a takze planowane prace remontowe nie zmienia
uktad i wielkos¢ obcigzen i nie wptyng na jego elementy konstrukcyjne oraz jego
posadowienie.

Lokalizacja obiektu.

Zespdt willi i dawnej fabryki Maxa Laue potozony jest w XIX -wiecznym centrum miasta, na
wschdd od jego starej czesci, po potudniowej stronie gtdbwnej arterii, zwanej dzis ulica
Mickiewicza. Fasada willi wychodzi ku ulicy, w strone p6tnocng. Od potudnia z gtébwnym
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4.1.

4.2.

korpusem willi tgczy sie usytuowana przy wschodniej granicy dziatki oficyna, do ktérej
przylega jeden z budynkow fabrycznych. Teren wokét budynku, ptaski z nieznacznym
spadkiem w kierunku pétnocno-wschodnim. Dojazd do dziatki znajduje sie od strony
zachodniej.

Wejscie gtowne do budynku Biblioteki (w czesci d. Willi) od strony zachodniej, dodatkowe -
od strony potudniowej w d. Willi (wejscie do klatki schodowej), zachodniej w d. Willi
(Weranda) oraz w elewacji zachodniej d. Oficyny.

Dane ogdlne.

Historia obiektu.

Willa wzniesiona zostata w 1895 r. jako rezydencja Maxa Laue - wtasciciela uruchomione;j
wowczas olejarni. Stanowi czes¢ zespotu, w ktérego sktad wchodzg ponadto tgczaca sie
z willg oficyna (mieszczaca niegdy$s administracje zaktadu) oraz fabryka. W 1910 r.
wiascicielem zaktadu wraz z willg i wszystkimi budynkami zostat Willy Hennig. W 1922 r.
firma ta otworzyta nowy zakfad koto dworca kolejowego. W rekach Henniga pozostawata
prawdopodobnie do konca Il wojny swiatowej. W tym czasie w otoczeniu willi istniat ogréd
otoczony ozdobnym metalowym ogrodzeniem. Po 1945r. we wnetrzu willi ioficyny
umieszczono biura. Do 1976 r. miata tu swg siedzibe Miejska Rada Narodowa. Od 1976 r.
na parterze miesci sie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, a na | pietrze w czesci d. Willi -
Urzad Stanu Cywilnego.

Opis 0godiny.

Neorenesansowa willa zatozona zostata na rzucie prostokgta tworzgcego wraz z oficyng
ksztatt litery L. Naroznik po6tnocno-zachodni (pomiedzy ulica a wjazdem na parcele)
zaakcentowany jest przez okragtg wieze. Srodek elewaciji frontowej podkreéla ryzalit. Po
jego wschodniej stronie potozona jest weranda, ztozona z dwoch prostopadtych do siebie
czesci, zktérych jedna przylega do szczytowej s$ciany sgsiedniego budynku.
Jednopietrowa, podpiwniczona willa nakryta jest niskim dachem dwuspadowym. Pietro
korpusu gtbwnego ma zdecydowanie mniejszg wysokosc od parteru, dach przestania niska
attyka. Narozna walcowata wieza zwienczona zostata kopulastym hetmem z iglicg. Oficyna,
z dodatkowg kondygnacjg strychowg oddzielona jest od korpusu gtbwnego kwadratowg
wiezg, zwienczong tamanym dachem.

Zespét budynkéow wchodzgcych w skiad Biblioteki i stanowigce pozostato$¢ po
zabudowaniach historycznych sktada sie z czterech obiektow zréznicowanych
konstrukcyjnie i wysokosciowo, w czesci podstawowej (d. Willa) obiekt dwukondygnacyjny,
podpiwniczony. Uktad konstrukcyjny — mieszany nakryty dachem ptaskim. Willa jest
budynkiem murowanym z cegty, otynkowanym, dachy pokryte papa, hetmy wiez - blacha.
Stolarka okienna d. Willi - w piwnicy i na parterze — wtérna, drewniana jednoramowa z
podwojnym szkleniem, wymieniona ok. 2002 r., na | pietrze - oryginalna, drewniana,
skrzynkowa, kazde skrzydto pojedynczo szklone, okno na klatce schodowej — drewniane,
krosnowe. Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drewniana, oryginalna. Sciany z cegty petnej,
stropy - o réznorodnej konstrukcji: nad piwnicg — ceramiczne (sklepienia odcinkowe na
belkach stalowych) i drewniane, belkowe na wyzszych kondygnacjach. Kominy istniejgce
ponad potfacig dachu rowniez o zréznicowanej konstrukcji — z cegty licowej oraz tynkowane.
Uktad konstrukcyjny budynku — mieszany. Wiezba dachowa krokwiowo - jetkowa. Pokrycie
dachu — papa asfaltowa.

Elewacje budynku (d. Willa) zachowujg symetrie. Podzielone sg gzymsami - cokotowym
i kordonowym oraz parapetowymi na kazdej z kondygnacji. Zwienczenie elewacji stanowi
gzyms koronujgcy, w fasadzie i zachodniej elewacji bocznej korpusu gtéwnego wydatny,
z kroksztynami i attykg. W obu czesciach budynku otwory okienne parteru zamkniete sg
poétkoliscie, pietra - prosto. Elewacje pétnocna i zachodnia pokrywa w kondygnacji parteru
dos¢ ptaskie boniowanie, ktérego segmenty o nakrapianym tynku akcentujg narozniki
budynku i oscieza otworow okiennych. Klucze w nadprozach tych okien ozdobione sg lis¢mi
akantu, parapety podkres$la tralkowa balustrada. Otwory pietra ujete zostaty korynckimi
pilastrami. Symetrie czteroosiowej fasady podkresla $rodkowy, dwuosiowy ryzalit
zwienczony trojkatnym naczétkiem. Duze, poziome okna przylegajacej do ryzalitu werandy
ujete zostaty toskanskimi kolumnami. W tréjosiowej, zachodniej elewacji bocznej
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usytuowane jest gtébwne wejscie do willi - pétkoliscie zamkniety otwor ujmujg po bokach
boniowane pilastry dzwigajgce tréjkatny naczoétek. Drugie wejscie znajduje sie w elewacji
tylnej. Narozng wiezyczke zdobi na wysokosci | pietra duzy plastyczny herb Debna .

) opis elewaciji wg opr. Macieja Stominskiego OT NID Szczecin, 25-01-2018 .

Budynek Biblioteki Publicznej wyposazony jest w instalacje: wod. — kan., gazowa, c.o. i
C.W.U. zZ cieptociggu zdalaczynnego, elektryczna, teletechniczna.

Zdjecia ponizej — stan istniejgcy — grudzien 2023 r. (foto PPKZ Sp. z o.0. - Leszek Demski)

Elewacja pétnocna

Elewacja ptn — zach.

Elewacja zachodnia




Elewacja potudniowa

4.3. Dane liczbowe.

a) Kubatura
- d. Willa z werandg — 3 620.20 m®
- oficyna z przybudéwkg — 3 222.10 m?
- cato$¢ Biblioteki — 6 842.30 m®

b) Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy:

- d. Willa z werandg - 304.75 m?

- oficyna z przybudéwka - 286.09 m?

Powierzchnia uzytkowa - Budynek Biblioteki cato$é: 1 336.50 m?.
c) Wysokos¢, dlugosé, szerokosé:

Wysokos$¢ od poziomu przylegtego terenu do attyki — d. Willa - ok. 11.70 m

Wysokos$¢ od poziomu przylegtego terenu do kalenicy dachu - Oficyna - ok. 12.90 m
Wysokos¢ od poziomu przylegtego terenu do kalenicy dachu — przybuddéwka- ok. 7.00 m
Wysokos¢ od poziomu przylegtego terenu do kalenicy dachu — weranda - ok. 7.10 m

Szerokos¢ elewacji pétnocnej d. Willi (frontowej) -18.80 m
Szerokos¢ elewacji zachodniej (bocznej) d. Willi -15.95 m
Szerokos¢ elewacji podtuznej (zachodniej) Oficyny -1531 m
Szerokos¢ elewacji zachodniej przybudowki -7.60 m.
Szerokos¢ elewacji potudniowej przybuddwki -17.00 m.
Szerokos¢ elewacji zachodniej (bocznej) werandy -3.70 + 4.95 m.
Szerokos¢ elewacji pétnocnej (frontowej) werandy -3.90 + 1.85 m.

d) Liczba kondygnaciji — catos¢ - 1 kondygnacja podziemna, kondygnacje nadziemne: d.
Willa - 2 kondygnacje, d. Oficyna — 2 kondygnacje + poddasze nieuzytkowe,
przybudéwka (d. stajnie) — 2 kondygnacje, weranda - 1 kondygnacja.

5. Stan zachowania.

- Ogdlny stan zachowania przedmiotowej stolarki okiennej i drzwiowej.

Stan zachowania — opis ogolny (wg opisu zawartego w dokumentacji konserwatorskiej
opracowanej przez mgr Mirostawe Koutny - Giedrys w grudniu 2023 r. zawierajgcego ocene
stanu istniejgcego dokonanej w trakcie wizji lokalnych w 12. 2023 r.).

Wszystkie okna na | pietrze i w klatce schodowej oraz drzwi zewnetrzne drewniane w
dawnej Willi objete niniejszym opracowaniem — oryginalne. Cata stolarka okienna i
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drzwiowa podlegajgca niniejszemu opracowaniu w srednim/ztym stanie. Listwy i ramiaki
(szczegdblnie w czesci dolnej) spaczone, zniszczone, zdegradowane, okna nieszczelne.
Warstwy farby ztuszczone, o bardzo stabej przyczepnosci. Powierzchnia drewna silnie
wyptukana, spekana, na niektoérych oknach — szczegolnie w elewacji zachodniej i pétnocnej
— widoczna korozja biologiczna w postaci glonéw i czarnej ple$ni. Wszystkie szklenia —
nieszczelne, kit zdegradowany, wykruszony. Okna znacznie odbiegaja o obecnie
obowigzujgcych standardoéw technicznych, zwtaszcza w zakresie izolacyjnosci termiczne;j.

- Szczeqgolowy stan zachowania.

Stolarka zewnetrzna drzwiowa.

- drzwi zewnetrzne wejsciowe gtéwne w elewacji zachodniej (0znaczone symbolem Dz1) —
drzwi oryginalne z drewna sosnowego, tepe, drzwi dwuskrzydiowe z przeszklonym
potkolistym naswietlem, ramowo — ptycinowe, bogato zdobione elementami
dekoracyjnymi, w dolnej czesci skrzydet prostokatne oprofilowane ptyciny z wypetnieniem
dekoracyjnym w postaci wypuktej ptyciny z ozdobymi guzami w naroznikach ptyciny,
powyzej przeszklone (wtérng szybg ornamentowg) prostokgtne pola wypetnione
ozdobnymi kratami stalowymi, pola te ozdobione od dotu i géry ozdobnymi gzymsami,
goérna czes¢ skrzydet ozdobiona poziomym dekoracyjnym ornamentem, listwa
przymykowa réwniez zdobiona dekoracyjnie — w goérnej czesci ornamentem o motywie
sylizowanych elementow roslinnych, a w dolnej kanelurami, slemie ozdobne — w gornej
czesci profilowane, a w dolnej zdobione ornamentem o motywie trygliféw i metop,
naswietle przeszklone (wtérna szyba ornamentowa w kolorze miodowym) podzielone na
drobne kwatery cienkimi szprosami, drzwi malowane farbg olejng w kolorze brgzowym,
klamka - wspébiczesna stylizowana, mosiezna, zawiasy - trzpieniowe stylizowane,
mosiezne, zamek gtéwny w klamce, zamek wpuszczany — wktadka patentowa, szklenie w
naswietlu mocowane na kit olejny, szklenie w skrzydtach drzwiowych mocowane listwami
drewnianymi, w drzwiach zamontowany samozamykacz nozycowy; stan techniczny —
sredni.

Ponizej zdjecia drzwi wejSciowych Dz1 - stan istniejgcy (foto: PPKZ - 12.2023r)

Istn. drzwi wejsciowe, elewacja zach, widok od zewnatrz i wewngtrz



- drzwi zewnetrzne wejsciowe do klatki schodowej w elewacji potudniowej d. Willi
(oznaczone symbolem Dz2) — drzwi oryginalne z drewna sosnowego, tepe, drzwi
dwuskrzydtowe, ramowo — ptycinowe, bogato zdobione elementami dekoracyjnymi, w
dolnej czesci skrzydet prostokatne oprofilowane ptyciny z wypetnieniem dekoracyjnym w
postaci wypuktej ptyciny z okrggtymi guzami w naroznikach ptyciny, powyzej przeszklone
(wtérng szybg ornamentowg w kolorze miodowym) prostokatne pola wypetnione
ozdobnymi kratami stalowymi, pola te ozdobione od dotu i géry ozdobnymi gzymsami,
listwa przymykowa réwniez zdobiona dekoracyjnie — w gérnej czesci ornamentem o
motywie sylizowanych elementéw roslinnych, a w dolnej zdobiona kanelurami, slemie
ozdobne — w gornej czesci profilowane, a w dolnej zdobione ornamentem o motywie
kostkowym, naswietle przeszklone (wtérne szyba ornamentowa w kolorze zéttym) bez
szpros6w, drzwi malowane w kolorze brgzowym, poétmat, klamka wspétczesna
stylizowana, mosiezna, zawiasy trzpieniowe stylizowane mosiezne, zamek gtoéwny w
klamce - zamek wpuszczany (wkfadka patentowa), szklenie w naswietlu mocowane na kit
olejny, szklenie w skrzydtach drzwiowych mocowane listwami drewnianymi, w drzwiach
zamontowany samozamykacz nozycowy; stan techniczny — sredni.

zdjecia stanu istniejgcego drzwi wejsciowych Dz2 — ponizej (foto: PPKZ-12.2023r.)

Istn. drzwi wejsciowe, elewacja pfd., widok od zewnatrz i wewnaltrz

Stolarka okienna.

- d. Willa - | pietro:

- okna oznaczone symbolem O1 — okna oryginalne z drewna sosnowego, skrzynkowe,
otwierane do wewnatrz, 1. skrzydtowe, skrzydta bez podziatu szprosami, w dolnych
czesciach skrzydet zewnetrznych proste okapniki drewniane, ramiaki skrzydet z prostym
profilem, kazde z skrzydet szklone szybg pojedyncza, szyby osadzone na biaty kit
okienny; narozniki skrzydet wzmocnione stalowymi naroznikami listwowymi, klamki
oryginalne ozdobne mosiezne, zawiasy oryginalne wewnetrzne trzpieniowe stalowe
ozdobne pod malowanie, parapety wewnetrzne drewniane malowane analogicznie jak
okna, parapety zewnetrzne - z blachy tytanowo - cynkowej grub. 7 mm; stan techniczny
— sredni
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Ponizej zdjecia stanu istniejgcego okna O1 (foto: PPKZ - 12.2023 r.)

Istn. okno O1 od zewnatrz Istn. okno O1-widok od wewngtrz
(elewacja ptn-zach.) (pom. nr 2.4 - sala)

Istn. okno O1-zawias okienny Istn. okno O1-klamka okienna
(pom. nr 2.4 - sala) (pom. nr 2.4 - sala)

- okna oznaczone symbolem O2 — okna oryginalne z drewna sosnowego, skrzynkowe,
otwierane do wewnatrz, 2. skrzydiowe, skrzydta bez podziatu szprosami, w dolnych
czesciach skrzydet zewnetrznych proste drewniane okapniki, ramiaki skrzydet z prostymi
profilami, listwa przymykowa na skrzydtach zewnetrznych zdobiona dekoracyjnie, skrzydta
szklone szybg pojedyncza, szyby osadzone na biaty kit okienny; narozniki skrzydet
wzmocnione stalowymi naroznikami listwowymi, klamki oryginalne ozdobne mosiezne,
zawiasy oryginalne wewnetrzne trzpieniowe stalowe ozdobne pod malowanie, parapety
wewnetrzne drewniane malowane jak okna, parapety zewnetrzne - z blachy tytanowo -
cynkowej grub. 7 mm; stan techniczny — sredni
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Ponizej zdjecia stanu istniejgcego okna O2 (foto: PPKZ SP. z 0.0.- 12.2023r.)

Istn. okno O2 widok od wewnatrz Istn. okno O2-widok od wewngtrz
(pom. nr 2.4 - sala) (pom. nr 2.3b - pokdj biurowy)

Istn. okno O2 widok od wewnatrz Istn. okno O2-widok klamki okiennej
(pom. nr 2.4 - sala) (pom. nr 2.4 - sala)
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- okno oznaczone symbolem O2a — okno oryginalne wykonane na wzér okien o symbolu
02, lecz z uwagi na styk Scianki dziatowej z oknem, w miejsce przymyku skrzydet
zamontowany zostat staly stupek z listwg dekoracyjng o zewnagtrz o motywie, jak w
oknach O2, stupek staty umozliwit wprowadzenie Scianki dziatowej, tak, aby kazde z
skrzydet obstugiwato kazde z wydzielonych pomieszczen, okno z drewna sosnowego,
krosnowe, otwierane do wewnatrz, 2. skrzydtowe, skrzydta bez podziatu szprosami, w
dolnych czesciach skrzydet zewnetrznych proste drewniane okapniki, ramiaki skrzydet z
prostymi profilami, skrzydta szklone szyba pojedynczg, szyby osadzone na biaty kit
okienny; narozniki skrzydet wzmocnione stalowymi naroznikami listwowymi, klamki
oryginalne ozdobne mosiezne, zawiasy oryginalne wewnetrzne trzpieniowe stalowe
ozdobne pod malowanie, parapet wewnetrzny drewniany malowany jak okna z
wmontowang w jego pozioma ptaszczyzne oryginalng azurowa kratkg stalowg nawiewna,
parapety zewnetrzne - z blachy tytanowo - cynkowej grub. 7 mm; stan techniczny —
sredni

Ponizej zdjecia stanu istniejgcego okna O2a (foto: PPKZ SP. z 0.0.-12.2023 r.)

Istn. okno O2a - widok od wewnatrz Istn. okno O2a-widok wewnagtrz
(pom. nr 2.3 - pom. gospodarcze) (pom. nr 2.2 - WC Meski)
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3
Istn. okno O2a - widok od wewnagtrz-
(pom. nr 2.3 - pom. gospodarcze)

oryginalna kratka nawiewna stalowa

-okno w klatce schodowej oznaczone symbolem O3) — okno z drewna sosnowego,
krosnowe, z kwaterg rozwieralng do wewnatrz posrodku, okno dzielone profilowanym
ramiakami, gérna czes¢ okna o ksztatcie potkolistym prawdopodobnie oryginalna z uwagi
na wiekszg szerokos¢ ramiaka niz dolne oraz zdobienia ramiakéw: od zewnatrz wypukte
poétwatki, a od wewnatrz potkoliste ztobki (wpusty) wyrobione w ramiaku - motywy te w
dolnej prostokatnej partii okna nie wystepujg, w skrzydle rozwieralnym okapnik wtérny
stalowy, szklenie pojedyncze szybg ornamentowg w kolorze miodowym za wyjgtkiem
skrzydta rozwieralnego, w ktérym osadzono szkto ornamentowe w kolorze biatym, klamki i
zawiasy stalowe wtérne wspotczesne, szyby osadzone na biaty kit okienny, narozniki
skrzydta wzmocnione stalowymi naroznikami listwowymi, parapet wewnetrzny drewniany
malowany jak okno, parapet zewnetrzny - z blachy tytanowo - cynkowej grub. 7 mm, stan
techniczny - zty/sredni;
uwaga: czes¢ dolna wtérna wykonana zostata prawdopodobnie jeszcze w czasach
przedwojennych biorgc pod uwage istniejgce profile ramiakow w czesci dolnej
analogicznie jak w oknach na | pietrze

Ponizej zdjecia stanu istniejgcego okna O3 (foto: PPKZ SP. z 0.0.-12.2023 r.)

Istn. okno O3 - w:dk d zewnalrz Istn. okno O3 - widok wewnatrz
(elewacja ptd) (pom. nr 2.1 - klatka schodowa)
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Istn. okno O3-widok wewngtrz

" /stn. okno O3-widok wewngtrz

Opis projektowanych prac remontowych.

Zakres prac.

W zakresie projektowanych prac remontowych w ramach inwestycji przewiduje sie:
- remont istniejgcej stolarki okiennej drewnianej:

- remont stolarki okiennej na | pietrze d. Willi

- remont stolarki okiennej w klatce schodowej d. Willi (podest parter/| pietro)
- remont istniejgcej zewnetrznej stolarki drzwiowej drewnianej (2 szt.) w d. Willi:

- remont drzwi wejsciowych gtéwnych Dz1 w elewacji zachodniej d. Willi

- remont drzwi wejsciowych gtéwnych Dz2 w elewacji potudniowej d. Willi

- naprawa osciezy wewnetrznych i zewnetrznych otworéw drzwiowych i okiennych po
pracach remontowych przedmiotowej stolarki

Opracowanie niniejsze zostato poprzedzone wykonaniem przez mgr Mirostawe Koutny -
Giedrys w grudniu 2023 r. dokumentacji konserwatorskiej zawierajgcej opisowg i
fotograficzng inwentaryzacje stolarki drzwiowej i okiennej oraz opis jej stanu zachowania z
zaleceniami  konserwatorskimi.  Gtébwnym  zaleceniem  konserwatorskim  jest
przeprowadzenie wszelkich dziatah remontowo — konserwatorskich majgcych na celu
zabezpieczenie i utrwalenie oryginalnej substancji zabytkowej stolarki oraz zahamowanie
procesow jego destrukcji. W uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w
Szczecinie przyjeto zatozenie projektowe dla okna typ O3, ze jego oryginalna (najstarsza)
gorna czesc¢ potkolista do zachowania, a dolna czes¢ prostokgtna do odtworzenia na wzér
oryginalnej gérnej czesci (ramiaki i ich zdobienie).

Zatozenia projektowe dla remontu stolarki okiennej i drzwiowej.

Niniejsze opracowanie projektowe zostato poprzedzone wizjami lokalnymi stanu
zachowania i wykonaniem w grudniu 2023 r. inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej
rysunkowej i opisowej stolarki drzwiowej i okiennej objetej niniejszym zakresem przez
PPKZ Sp. z 0.0. (autor: arch. Barbara Garncarz).
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7.

7.1,

Remont przedmiotowej zewnetrznej stolarki drzwiowej drewnianej wejsciowej do czesci
budynku d. Willi oraz stolarki okiennej drewnianej na | pietrze d. Willi zaprojektowano przy
zatozeniu przywrécenia (zgodnie z zaleceniami konserwatorskim zawartymi w Programie
Prac Konserwatorskich) dobrego stanu technicznego pierwotnego wygladu przedmiotowe;j
stolarki.

Projektowany remont przedmiotowej stolarki okiennej i drzwiowej ma réwniez za zadanie
poprawe jej izolacyjnosci termicznej poprzez dostosowanie jej do nowych parametrow
obecnie obowigzujgcych przepiséw technicznych i standardéw ekonomicznych, co w
sposOb znaczacy wptynie na poprawe wspofczynnika przenikania ciepta przez przegrody
budowlane dla istniejgcego obiektu i jego uzytkowania.

Zatozenia projektowe dla stolarki okiennej drewnianej:

- okna drewniane | pietra typ O1, O2 (d. Willa) — do remontu z zachowaniem ksztattu
geometrycznego, stylu, kolorystyki i charakteru okien istniejgcych skrzynkowych
zachowaniem pojedynczego szklenia w skrzydle zewnetrznym i z wprowadzeniem
szyby zespolonej w skrzydtach wewnetrznych ww okien, szkio bezbarwne
przezroczyste

- okna drewniane | pietra typ O2a (d. Willa) — do remontu z zachowaniem ksztattu
geometrycznego, stylu, kolorystyki i charakteru okna istniejgcego krosnowego z
wprowadzeniem szyby zespolonej w skrzydtach zewnetrznych ww okna, szkio
bezbarwne przezroczyste

- okna drewniane typ O3 w klatce schodowej - w uzgodnieniu z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow w Szczecinie dla ww okna przyjeto, ze jego gérna czesc
potkolista krosnowa jest do zachowania, a dolna czes$¢ prostokgtna do odtworzenia na
wzOr oryginalnej gornej czesci (ramiaki i ich zdobienie), ponadto dla poprawy
izolacyjnosci termicznej okna przewidziano wprowadzenie szyby zespolonej w ww
oknie, przewidziano zastosowanie szkta bezbarwnego przezroczystego

Zatozenia projektowe dla remontu stolarki drzwiowej zewnetrznej drewnianej:

- drzwi zewnetrzne Dzi1 (wejsciowe gtéwne do d. Will) - zachowanie ksztattu
geometrycznego, stylu, kolorystyki i charakteru drzwi istniejacych z wymiang istn.
szyby pojedynczej ornamentowej na szybe zespolong z zastosowaniem szkta
bezbarwnego przezroczystego

- drzwi zewnetrzne Dz2 (wejsciowe do klatki schodowe do d. Willi) - zachowanie ksztattu
geometrycznego, stylu, kolorystyki i charakteru drzwi istniejacych z wymiang istn.
szyby pojedynczej ornamentowej na szybe zespolong z zastosowaniem szkta
bezbarwnego przezroczystego.

Opis poszczeqolnych prac remontowych.

Remont stolarki okiennej drewnianej typ O1, 02, O2a, O3.

Przyjeto remont oryginalnej stolarki okiennej drewnianej na | pietrze w czesci d. Willi w
100%.

Dla proj. remontu stolarki okiennej typ O1, O2, O2a przewidziano ponizszy zakres prac:

- okna typ O1, O2, O2a — oryginalne, do zachowania, renowacji i remontu wg
ponizszego zakresu prac:

1. Demontaz skrzydet.

2. Oczyszczenie elementéw drewnianych z powlok malarskich metodg
mechaniczno — chemiczng przy pomocy preparatéw zmiekczajgcych powtoki farb

3. Prace naprawcze poprzez wzmochienie ostabionych partii drewna przy pomocy
np. zywicy akrylowej na bazie metakrylanu etylu i akrylanu metylu, posiadajace;j
dobrg przyczepnos¢é o odpowiednim stezeniu oraz uzupetnianie ubytkow w
drewnie wstawkami z drewna - flekami /drewno sezonowane/, mniejsze ubytki
przy pomocy szpachli do drewna np. dwusktadnikowa zywica epoksydowa,
tiksotropowa lub szpachlowki akrylowe;j.

4. Wymiana zniszczonych elementéw ze szczegd6lnym uwzglednieniem dolnych
partii ramiakéw i okapnikow) wzorujac sie na istniejacych elementach.
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5. W oknach zamontowaé¢ uszczelki obwodowe, z uwagi na mozliwos¢ poprawy
parametréw remontowanych okien w zakresie izolacyjnosci termicznej
wprowadzono w skrzydtach wewnetrznych przeszklenie szybg zespolong z
podwojnym szkleniem z wypetnieniem argonem  Ugyn,=1.1W/(m*xK) (po
uprzednim wzmocnieniu ramiaka skrzydta dodatkowg naktadkg drewniang
umozliwiajacg osadzenie ww szyby), skrzydto zewnetrzne pojedynczo szklone,
uwaga: w oknie O2a o ukladzie krosnowym w skrzydle przewidziano
zastosowanie szyby zespolonej z podwdjnym szkleniem z wypetnieniem
argonem Uszyby=1.1W/(m2xK) (po uprzednim wzmocnieniu ramiaka skrzydfa
dodatkowg naktadkg drewniang umozliwiajgca osadzenie ww szyby)

7. Szlifowanie powierzchni drewna papierami $ciernymi po uprzednim
przeszpachlowaniu drewna.

8. Gruntowanie powierzchni drewna przed malowaniem

9. Potozenie warstwy monochromii przy uzyciu specjalistycznych farb kryjgcych do
drewna zabytkowego w kolorze RAL 9001 - wykonczy¢ czteropowtokowym
system akrylowych farb wodorozcienczalnych, potmat lub satyna w kolorze
biatym RAL 9001

10.Montaz skrzydet

okno typ O3 - gérna czes¢ (pétkolista) krosnowa do zachowania, do renowacji i
remontu po uprzednim zdemontowaniu catego okna i delikatnego oddzielenia tej czesci
oryginalnej od wtdrnej (prostokatnej dolnej): czes¢ gbérng oryginalng oczysci¢ z powtok
malarskich metodg mechaniczno - chemiczng. Wykona¢ prace naprawcze
(uzupetnienie ubytkéw - flekowanie), wymiany i uzupetnienia zniszczonych elementéw
wzorujgc sie na istniejgcych. Nowg czes¢ okna (dolna, prostokatng) wykonac z drewna
sosnowego z zastosowaniem ramiakbw o parametrach i profilu jak istniejgce
oryginalne (gérne). Nowg czes¢ okna i czes¢ oryginalng potgczy¢ w catos¢. W oknie o
ukfadzie krosnowym w skrzydle przewidziano zastosowanie szyby zespolonej z
podwojnym szkleniem 4/8/4 mm z wypetnieniem argonem Ugyyn,=1.1W/(m?xK) (po
uprzednim wzmocnieniu ramiaka gornej czesci dodatkowg naktadka drewniang
umozliwiajacg osadzenie ww szyby. Wykona¢ szpachlowanie, gruntowanie,
szlifowanie, warstwe podktadowg pod malowanie, wykonczy¢ czteropowtokowym
system akrylowych farb wodorozciehczalnych, pétmat lub satyna w kolorze biatym RAL
9001

okucia — okna na | pietrze d. Willi — nalezy zachowa¢ istniejgce okucia - zawiasy
stalowe ozdobne pod malowanie i klamki ozdobne mosiezne, w oknie O3 zamontowaé
nowe okucia (zawiasy, klamki) stylizowane: klamki mosiezne, zawiasy stalowe pod
malowanie, uwaga: typ oku¢ dla okna O3 do uzgodnienia z nadzorem autorskim i
konserwatorskim w trakcie realizacji inwestycji)

szyby pojedyncze uszczelni¢ na kit szklarski lub silikon (w kolorze stolarki), szyby
zespolone mocowac przy pomocy listwy drewnianej dociskowe;j

remontowane okna powinny zapewni¢ naptyw powietrza - w oknach skrzynkowych z
uwagi na ich konstrukcje i ze wzgleddéw konserwatorskich w skrzydtach wewnetrznych
(w gérnej czesci skrzydet) dopuszcza sie zamontowanie nawiewnika powietrza — z
uwagi na mniejsze niz standardowe wymiary profili ramiakéw okiennych stosowaé
regulator manualny o matych wymiarach tj. 250 (szeroko$c¢) x 23 (wysokos¢) x 21 mm
(gteboko$¢), o przeptywie powietrza przy ciénieniu 20 Pa = 4 — 16 m*/h, w kolorze debu
RAL 8003, a w skrzydle zewnetrznym nalezy wykona¢ frez rozszczelniajgcy czesé
zewnetrzng

istniejgce parapety wewnetrzne drewniane - istniejgce parapety drewniane z drewna
sosnowego do zachowania i renowacji, nalezy rozwazy¢ wykonanie w poziomej
ptaszczyznach parapetow otworow nawiewnych z wypetnieniem ich azurowymi
dekoracyjnie blachami stalowymi na wzér istniejacych w pom. nr 2.2 i 2.3, parapety
wykonczy¢ kolorystycznie i nawierzchniowo (lakier lub farba) analogicznie jak stolarka,
przy ktérej sg by¢ zamontowane

przy ewentualnym demontazu stolarki okiennej i parapetébw wewnetrznych lub
demontazu samego parapetu w celu osadzenia w nim kratki nawiewnej nalezy
rozwazy¢ ewentualny demontaz i powtérny montaz istniejgcych wtérnych obudéw

16




grzejnikowych (w kosztorysie przyjeto montaz kratek nawiewnych azurowych w
poziomej ptaszczyznie istn. parapetu bez jego uprzedniego demontazu, jak réwniez
bez demontazu obuddéw grzejnikdw)

istniejgce parapety zewnetrzne z blachy tytanowo - cynkowej o gr. 0.7 mm - w
niniejszym projekcie przewidziano do zachowania, uwaga: w trakcie realizacji prac
remontowych przy oknie O3 z uwagi na projektowang wymiana dolnej czesci okna
wraz z oscieznicg i tym samym demontaz catego okna nalezy oceni¢ mozliwo$c
zachowania istniejgcego parapetu (w kosztorysie przyjeto jego wymiane)

naprawa tynkdédw zewnetrznych - w osciezach $cian zewnetrznych w miejscach
uszkodzonych (po pracach remontowo - konserwatorskich okien) uzupetni¢ ewentualne
ubytki tynku stosujac zaprawe wapienno — trassowe - tynk zbrojony mikrowtoknami do
lokalnych napraw i wyréwnaniu catosci podtoza szpachlg (cienkowarstwowa zaprawa
tynkarska) o frakcjonowanych kruszywach 0.3 mm, warstwa grub. ok. 3 mm, malowac¢
farbami zolo — krzemianowymi w kolorze dostosowanym istn. koloru istniejgcym
osciezy elewaciji (biaty)

naprawa tynkéw wewnetrznych - w osciezach scian w miejscach uszkodzonych po
pracach remontowo - konserwatorskich okien uzupetni¢ ewentualne ubytki, po
uzupetnieniu ubytkéw i wyréwnaniu catosci oscieza masami tynkarskimi (stosowac
lekkie tynki wapienno - trasowe o niskim skurczu, duzej elastycznosci i przyczepnosci
do podfoza) lub gipsowymi (w przypadku istn. tynkow gipsowych) malowac farbami
analogicznymi jak na pozostatych $cianach w pomieszczeniu tj. farbami akrylowymi
(zaleca sie zastosowanie farbg silikatowg) w kolorach dostosowanych do wystroju
wnetrz.

7.2. Remont stolarki drzwiowej zewnetrznej drewnianej typ Dz1 i Dz2.

Remontowi podlegac bedg drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku w czesci d. Willi.

Dla proj. remontu stolarki drzwiowej drewnianej przewidziano:

drzwi oryginalne, do zachowania, wymagajg prac konserwacyjno - remontowych:
oczyszczenie drewna z nawarstwien malarskich metodg mechaniczno - chemiczng z
zastosowaniem preparatéw do usuwania starych farb i lakierow, wykonanie prac
naprawczych (uzupetnienie ubytkdw i spekan) oraz rekonstrukcji brakujacych
elementéw, szpachlowanie i wyszlifowanie cato$¢ powierzchni, malowanie
czteropowtokowym system akrylowych farb wodorozcienczalnych w kolorze brgzowym
RAL 8025 (NCS S 6020-Y30R) o potysku satyna/pétmat, uwaga: nalezy wykonac
prébke kolorystyczng i uzgodni¢ z Nadzorem Autorskim i Konserwatorskim

w projekcie przyjeto zmiane przeszklenia w skrzydtach i naswietlach z szyby
pojedynczej na szybe zespolong z cieptg ramkg dystansowg miedzy szybami (ramki w
kolorze brgzowym) z wypetnieniem argonem, U g, p,= 1.1 W/(m?xK) i zastosowaniem
obustronnym szkio bezpieczne VSG 33.1, uszczelnienie szyb - silikonem w kolorze
ciemnobrgzowym lub bezbarwnym (do uzgodnienia na etapie realizacji) lub listwami
drewnianymi

w celu ograniczenia ucieczki ciepta przez drzwi zewnetrzne nalezy skrzydta, oscieznice
i progi wyposazy¢ w uszczelki na catym obwodzie w kolorze brgzowym (drzwi Dz1,
Dz2)

okucia drzwi:

- klamki i szyldy dtugie - w drzwiach Dz1, Dz2, istniejgce okucia mosiezne
stylizowane, okucia stalowe, klamka z szyldem dtugim stylizowane - do renowacji

- zawiasy - w drzwiach Dz1, Dz2, istn. zawiasy mosiezne stylizowane - do renowacji,

- zamki - ilos¢ zamkédw do uzgodnienia z Uzytkownikiem (przyjeto dwa zamki
wpuszczane dla kazdego z rodzaju drzwi zewnetrznych)

- skrzydta drzwi wyposazone sg obecnie w samozamykacze - do zachowania
- ilos¢ zamkow do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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Remont istniejacych krat stalowych w skrzydtach drzwiowych Dz1 i Dz2:

W projekcie przewidziano, ze elementy stalowe - kraty nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
po uprzednim ich oczyszczeniu - przyjeto 100% powierzchni elementéw stalowych kraty st.
w drzwiach zewnetrznych:

- Oczyszczenie chemiczno - mechaniczne z wtérnych farb oraz korozji przy uzyciu
gotowego preparatu do usuwania starych farb i lakieréw z podtozy metalowych oraz
przez oczyszczenie strumieniowo-$cierne do Sa=2,5 (piaskowanie) z uzyciem
odpowiedniego scierniwa

- Zabezpieczenie antykorozyjne metalu farbg antykorozyjng powtoka — 2 warstwy

- Pokrycie powierzchni st. farbg do metalu w kolorze grafitowym RAL 7011, p6tmat np.
farba poliwinylowa modyfikowana nawierzchniowa — 2 razy (grubos¢ warstwy min. 2x
30 um).

. Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Planowany zakres prac nie wptywa na istniejgce warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
Projekt dotyczy remontu elewacji w zakresie wymiany i montazu zewnetrznych drzwi
wejsciowych zgodnie z definicjg remontu i konserwacji wg art. 3. pkt. 8 Ustawy z 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

Uwagi koncowe:

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow
poszczegblnych robdét budowlanych obowigzujg: instrukcje producentow materiatéw i
urzgdzen zastosowanych do budowy, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych" - wydawnictwa ,Arkady” oraz stosowne polskie lub europejskie
normy budowlane i stosowne wydawnictwa ITB, ktdére to materiaty nalezy traktowac, jako
uzupetnienie niniejszej dokumentacji. Przy wykonywaniu robét budowlanych mozna
stosowac¢ jedynie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy ,Prawo budowlane”.

W razie niejasnosci lub niescistosci nalezy skontaktowacé sie z projektantem. Kontakt taki
powinien mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci. Wszelkie zmiany, dokonane w
toku wykonania rob6t, w stosunku do projektu muszg by¢ oficjalnie uzgadniane. Projektant
dopuszcza réwnowazne materiaty, urzgdzenia i technologie rownowazne w stosunku do
przywotanych w projekcie.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mozna stosowac¢ jedynie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
zgodnie z art. 10 ustawy ,Prawo budowlane”.

Zakres prac budowlanych podany w niniejszym opracowaniu obejmuje prace mozliwe do
okreslenia i uscislenia na etapie projektu budowlanego. Nalezy sie liczy¢é z mozliwoscig
wystgpienia prac dodatkowych nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu po
rozpoczeciu prac budowlanych.

Opracowata:

mgr inz. arch. Barbara Garncarz
nr upr:127/Sz/88; zaswiadczenie.ZP-0101,
zasw. WKZ nr 15/94

18



