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1.

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU DACHOW BUDYNKU

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ | URZEDU STANU CYWILNEGO W DEBNIE
74-400 Debno, ul. Adama Mickiewicza 32, dziatka nr 372/1;powiat Myslib6rz

— CZESC BUDOWLANA -

DANE OGOLNE.
Inwestor: URZAD MIASTA | GMINY.
74-400 Debno
ul. Marszatka J. Pitsudskiego 5
Obiekt: BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ | URZEDU STANU

CYWILNEGO d. WIILLA FABRYKANCKA (VILLA LAUE)

Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
Branza: BUDOWLANA
Lokalizacja: 74-400 Debno

ul. Adama Mickiewicza 32,
dziatka nr 372/1
powiat Mysliborz; wojewoédztwo zachodniopomorskie

PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania sg dachy budynku Biblioteki Publicznej i Urzedu Stanu Cywilnego (obiektu
pochodzacego z przetomu XIX-XX) wraz z pokryciem.

Zakres opracowania obejmuje:

Elementy konstrukcji dachu.

Podtoze deskowe

Pokrycie dachu.

Obroébki blacharskie.

Kominy.

Celem opracowania jest wymiana uszkodzonego pokrycia dachu, naprawa i impregnacja konstrukcji dachu

oraz uszkodzonych fragmentéw muru i gzymsu na styku z pokryciem i obrobkami. W projekcie przewiduje
sie wymiane pokrycia papowego na pokrycie papg termozgrzewalns.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa nr RI/AP/03.4/V1/2014 z dnia 16.12.2014 r.

Inwentaryzacja (do celéw niniejszego opracowania) poddaszy i dachéw budynku, opracowana przez
Pracownie Projektowg inz. Leszek Demski - luty 2015 r.

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji budynku Biblioteki Publicznej i Urzedu Stanu Cywilnego w
Debnie, przeprowadzona przez autora opracowania - maju 2015 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. “zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr
109, poz. 1156 z dnia 15 czerwca 2002r. z dnia 7 kwietnia 2004 r. z pdzniejszymi zmianami).

Instrukcja ITB nr 312 ,,0Ochrona drewna budowlanego przed zagrzybieniem”, Warszawa 1992 r.
W. Borusewicz ,Konserwacja zabytkow budownictwa murowanego” Arkady 1971 r.

Poradnik mykologiczno - budowlany, Warszawa 1969 r.

Impregnacja i odgrzybianie w budownictwie, Arkady 1970 r.

Willa fabrykancka zbudowana ok. 1895 roku jako rezydencja Maxa Laue - wifasciciela fabryki
ttuszczow technicznych dla przemystu garbarskiego .,Max Laue & Co, Neudamm”.

W chwili obecnej siedziba Biblioteki Publicznej i Urzedu Stanu Cywilnego, Willa wraz z oficyng oraz
przedogrodkiem przy ul. Mickiewicza 32 w Debnie zostata uznana za obiekt o bardzo duzej wartoSci
historycznej i wpisana do rejestru obiektow zabytkowych przez WOSOZ - Zachodniopomorskiego

06.2015

L.D.
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8.1.

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie - decyzja nr DZ-4200/3/0/2000 z dnia
15.05.2000 r.

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — zgodnie z ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) rozdziat 5 Artykut 50 pkt. 2 —
Nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji _inwestycji celu publicznego roboty budowlane:
1) polegajgce na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powodujg zmiany sposobu zagospodarowania terenu i
uzytkowania obiektu budowlaneqgo oraz nie zmieniajg jeqo formy architektonicznej i nie naruszajg ustalen planu
miejscowego, a w_przypadku jego braku - nie oddziatujg szkodliwie na $rodowisko oraz nie sg zaliczone do
przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia postepowania w_sprawie oceny oddziatywania na S$rodowisko, w
rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska,” .

OSWIADCZENIE (dot. oddziatywania na srodowisko):

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2004 r. - w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko -
Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 oraz z ROZPORZADZENIEM RADY MINISTROW z dnia 10
maja 2005 r. - zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegodtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko - Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 92
poz. 769 oraz z ROZPORZADZENIEM RADY MINISTROW z dnia 21 sierpnia 2007 r. - zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na
srodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko - Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 158 poz. 1105
Oswiadczam ze:_realizacja remontu dachéw budynku Biblioteki Publicznej i Urzedu Stanu Cywilnego w Debnie,
74-400 Debno; dziatka nr 372/1, nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczen.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE.

Opracowanie niniejsze nie obejmuje zagadnien ochrony przeciwpozarowej w zakresie wynikajgcym z tresci §
2 ust. 1 § 207 ust. 2 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
gdyz projekt dotyczy tylko remontu wg definicji zawartej w art. 3 pkt. 8 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane.

— Budynek niski N —wys. ok. 11.00 m. ZL Ill (2 kondygnacje uzytkowe, nadziemne + poddasze
nieuzytkowe z pomieszczeniami gospodarczymi bez statego pobytu ludzi)

— Wymagana klasa “D” odpornosci pozarowej, w czesci objetej opracowaniem z elementéw NRO jest
zapewniona.

— Pokrycie dachéw zgodnie z PN-EN 13501-5 - musi posiada¢ ceche B,(t1) (NRO).
W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego projektowanego remontu projektuje sie:

— Wykona¢ impregnacje odkrytych elementéw drewnianych - srodkiem grzybo i owadobdjczym oraz
Srodkiem ognioochronnym do stanu NRO.

— Dojazd pozarowy do obiektu — zapewniony.

UWAGA: Ocena zagrozenia zycia w trybie & 207 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04.
2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) winna by¢ przeprowadzona przy okresowym przegladzie budynku.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

Zgodnie z rozdziatem 1. art. 5 pkt. 7 ustep 1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pézZniejszymi
zmianami, przepiséw o koniecznosci sporzadzenia swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku nie
stosuje sie do budynkéw podlegajgcych ochronie na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

CHARAKTERYSTYKA GLOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.

Dane ogédlne.

Budynek potozony jest w nowszej XIX wiecznej czesci miasta Debna, usytuowany w zabudowie willowej
dawnych willi fabrykanckich, na wschod od starego centrum, po potudniowej stronie gtdéwnej ulicy Adama
Mickiewicza. Fasada budynku zwrécona jest w strone pétnocng i zachodnia.

Strona nr Pracownia Projektowa inz. Leszek Demski 06.2015
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Teren wokot budynku, ptaski z nieznacznym spadkiem w kierunku pétnocno-wschodnim. Dojazd do dziatki
znajduje sie od strony zachodniej.

Willa powstata ok. 1897 r. w stylu neorenesansowym. W chwili obecnej siedziba Biblioteki Publicznej i
Urzedu Stanu Cywilnego.

Zespoét budynkéw objety opracowaniem sktada sie z czterech obiektéw zréznicowanych konstrukcyjnie i
wysokosciowo, w czesci podstawowej obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem uzytkowym.
Ukfad konstrukcyjny — mieszany nakryty dachem ptaskim.

Sciany z cegly petnej, stropy - o réznorodnej konstrukcji: nad piwnicg — ceramiczne (sklepienia odcinkowe na
belkach stalowych) i drewniane, belkowe na wyzszych kondygnacjach. Kominy istniejgce ponad potacig
dachu réwniez o zréznicowanej konstrukcji — z cegty licowej oraz tynkowane.

Uktad konstrukcyjny budynku — mieszany. Wiezba dachowa krokwiowo - jetkowa. Pokrycie dachu — papa
asfaltowa.

Stolarka okienna - nowa, drewniana jednoramowa z podwojnym szkleniem.

8.2. Opis gtéwnych elementow.

Fundamenty.
Istniejgce fundamenty wszystkich czesci budynku prawdopodobnie ceglane.
Sciany.
Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej, na poddaszu uzytkowym — z cegly ceramicznej petnej w
czesci o konstrukcji ryglowej z wypetnieniem cegtg petna.
Kominy z cegty petnej — tynkowane oraz z cegty licowej.
Stropy.
Stropy nad piwnicami — ceramiczne (sklepienia odcinkowe na belkach stalowych).
Strop nad I-szym pietrem i pod poddaszem czesci ,C”i ,D”- drewniany, belkowy, ze $lepym putapem.
Wiezba dachowa, dach.

Konstrukcja dachu zréznicowana. Dach budynku ,A” o nierozpoznanym doktadnie uktadzie konstrukciji
nosnej. Dach ,B” o ptaski, krokwiowo ptatwiowy.

Konstrukcja dachow czesci ,B” i ,C” stanowi uktad stropodachu wentylowanego, na poziomych, drewnianych
belkach stropowych utozono krokwie ze spadkiem zgodnym z uktadem dachéw.

Pokrycie czesci ptaskiej — papg na deskowaniu.
Tynki.
Tynki zewnetrzne i wewnetrzne — wapienno — cementowe, malowane farbami wapiennymi i emulsyjnymi.
Posadzki.
Posadzki — w czeéci wyktadzina PVC na deskach w czeéci deski podtogowe.
Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarka okienna — drewniana, jednoramowa nowa.
Stolarka drzwi wewnetrzne ptycinowe, malowane farbg olejna.

Schody.

Schody zewnetrzne — stopnie betonowe. Schody wewnetrzne na poddasze — drewniane, policzkowe,
balustrady drewniane.

Instalacje.
Budynek jest wyposazony w instalacje:
— instalacje elektryczng oswietleniowa,
— instalacje odgromowg
— instalacje wod-kan
— instalacje kanalizacji deszczowej
— instalacje teletechniczng
— instalacje gazowg
Elewacje

Elewacje budynku asymetryczne i nieregularne, podzielone gzymsami - cokotowym, kordonowym, i
parapetowym pod oknami parteru i | pietra, zwienczone gzymsem korujgcym z niewielkimi kroksztynami.

06.2015 Pracownia Projektowa inz. Leszek Demski Strona nr
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Sciany attykowe zwiericzone wolutowym szczytem zabezpieczonym obrébkg blacharska.

8.3. Przeznaczenie i uklad funkcjonalny
Program prac remontowych nie przewiduje zmiany dotychczasowej funkcji obiektu, budynek administracji
publicznej.
Na poddaszu budynku ,Willi” - dach ,,C” — pomieszczenia Urzedu Stanu Cywilnego, cze$ci budynku ,A”; ,D” -
pomieszczenia biblioteki, budynku ,B” - pomieszczenia strychowe (gospodarcze).
Poddasze czesci ,B” - nieogrzewane, pozostate - pomieszczenia ogrzewane.
8.4. Dane liczbowe.
Wymiary:
Gtéwna bryta budynku ,,A”
Dilugosc¢ - 16.04 +17.36 m
Szerokosé - 7.08=7.73 m
JA” - Pole powierzchni = 123.71 m?
Gloéwna bryta budynku ,,B”
Dlugos¢ - 15.50 + 16.73 m
Szerokosé - 9.98 + 13.45m
.B" -  Pole powierzchni = 162.38 m?
Gléwna bryta budynku ,,C”
Dtugosc¢ - 16.82 +17.41m
Szerokosé - 13.89 +14.74 m
,C” - Pole powierzchni = 250.37 m?
Glowna bryta budynku ,,D”
Dlugos¢ - 13.89 +19.45m
Szerokosé - 206+ 8.26m
,D” - Pole powierzchni = 54.38 m?
Powierzchnia catkowita budynkéw w obrysie dachéw
Pole powierzchni =
123.71 m* + 162.38 m” + 250.37 m” + 54.38 m* =
590.84 m’
9. PODSTAWOWE DANE | WYNIKI OBLICZEN.
Projektowany remont dachéw budynku nie zmienia jego funkcji i zachowuje istniejgcy uktad $cian
zewnetrznych i wewnetrznych konstrukcyjnych.
Dane do obliczen statyczno wytrzymatosciowych
Obliczenia statyczne w oparciu o normy:
- PN - 82/B — 02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
- PN - 82/B — 02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne technologiczne i
montazowe.
- PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
- PN-77/B-02011/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
- PN -90/B — 03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
- PN - B — 03150:07.2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Strona nr Pracownia Projektowa inz. Leszek Demski 06.2015
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- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawka
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze  zmiang PN-B-03002:1999/Az1:2001 [ PN-B-
03002:1999/Az2:2002.

Materiaty.

Fundamenty Istniejgce — ceglane, posadowione bezposrednio

Sciany no$ne Murowane, z cegty petnej — istniejgce

Stupy Stupy drewniane — drewno klasy C 24 - istniejace

Podciagi Stalowe — stal A-1 (St3Sx) - istniejgce

Stropy Drewniane, Stalowo — ceramiczne — istniejgce

Schody Ceramiczne, drewniane - istniejgce

Dach Drewniany — drewno klasy C 24 - istniejgcy

Pokrvcie Termozgrzewalna papa podktadowa i nawierzchniowa

Y Pokrycie musi posiadaé ceche Byx(t1) (NRO).
Wszystkie pokrycia blaszane i obrébki blacharskie wykonaé z
blachy tytanowo — cynkowej grubosci 0.8 mm.

Obraébki Na styku [obrébka-sciana] obrébka aluminiowa lub ze stali
nierdzewnej - w czesciach - blacha powlekana PVC w kolorze
naturalnym blachy (cynku)

Obciazenia

Obcigzenie uzytkowe (przed i po remoncie),

- poddasze - pomieszczenia strychowe z dostepem z klatki schodowej: - 1.50 kN/m?

- poddasze — magazyny, pomieszczenia techniczne: - 2.00 kN/m?

- pomieszczenie ustugowe (sale biurowe, aule): - 2.00 kN/m”

- korytarze komunikacja: - 2.50 kN/m*

Obcigzenia dachu:
- obcigzenie $niegiem - strefa Il wg PN-80/B-02010/Az1:2006
- obcigzenie wiatrem - strefa | wg PN-B-02011:1977/Az1:2009

- obcigzenia state — ciezar wtasny i pokrycia wg warstw.

Schemat konstrukcyjny

Nie zmieniono schematu i rodzaju obcigzen w stosunku do zatozen na podstawie ktérego wykonano
budynek. Stropy istniejagce o schemacie konstrukcyjnym jednoprzestowych belek stalowych i drewnianych
wolnopodpartych.

Wiezba dachowa, w formie krokwi drewnianych wspartych na murtatach w poziomie podtogi i stropu nad
pomieszczeniem. Zachowano ukfad istniejgcej wiezby dachowe;j.

Wyniki statyczno wytrzymatosciowe

Dach nad czescig ,A” - projektowane usuniecie minimum 3 warstw papy i wprowadzenie wypetnienia
(pomiedzy istniejgcymi ,skrzynkami) izolacji z pianki PIR (zmodyfikowany poliuretan), w poziomie goéry
skrzynek ptyta izolacyjna laminowana aluminium i wykonanie izolacji nie spowoduje znacznego zwiekszenia
obcigzenia w stosunku do obcigzenia istniejgcego.

Obcigzenia powierzchniowe na pozostatych powierzchniach dachowych nie ulegng zmianie w stosunku do
stanu istniejgcego, a w miejscach gdzie istniejg trzy warstwy papy, ulegng nieznacznemu zmniejszeniu.
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10.

11.

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU.

Szczegolowo ekspertyza techniczna dla potrzeb niniejszego projektu opracowana zostala przez
Pracownie Projektowa inz. Leszek Demski - marzec 2015r.

Projektowany zakres robét polega na wymianie pokrycia z papy i obrébek z blachy oraz na naprawie
elementéw uszkodzonych, wzmacniajgc lub wymieniajgc elementy uszkodzone.

Ukfad konstrukcyjny - $ciany nosne w uktadzie mieszanym. Strop - drewniany belkowy. Konstrukcje dachow
stanowi uktad krokwiowy oparty na $cianach i belkach stropowych, w czesci ,B” uktad krokwiowo —
ptatwiowy.

OBIEKT JEST W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM |
SPELNIA WYMAGANIA DO DALSZEGO UZYTKOWANIA.

Istniejgce przekroje elementéw nosnych budynku (fundamenty, Sciany, stropy i wiezba dachowa) po
wykonaniu prac remontowych, impregnacyjnych, spetniajg wymagania normowe i moga dalej petnic¢ funkcje,
do ktérej sg przewidziane. Elementy drewniane do zachowania, czes¢ elementéw rozbieranych po ich
przegladzie mozna wbudowac w remontowanym obiekcie.

ROBOTY ROZBIORKOWE.

Prace rozbiorkowe zwigzane sg z koniecznoscig wykonania remontu w budynku w szczegolnosci z wymiana,
naprawg elementéw drewnianych, naprawg pokrycia dachowego. W chwili obecnej budynek jest
uzytkowany. Przewiduje sie remont czesci dachowej i prace konserwacyjne w poziomach poddasza
budynku.

Projekt zachowuje istniejgcy uktad scian zewnetrznych i wewnetrznych konstrukcyjnych.

Opracowanie obejmuje swym zakresem dachy z pokryciem papowym, dolng czes$¢ hetmu wiezy dachu ,C”,
w czesci stykajgcej sie z attykg i potacia dachowg, drewniang konstrukcje dachéw oraz papowe pokrycie
ptaskich czesci dachu budynku, remont Scianek attykowych oraz $cian na styku z dachem, remont
pomieszczen poddasza z naprawg tynkow (uszkodzenia powstate na skutek zalewania pomieszczen
uzytkowanych). W trakcie robot zostanie wykonana impregnacja odkrytej, drewnianej konstrukcji dachu oraz
wymiana uszkodzonych desek pokrycia i naprawa konstrukcji dachu i uszkodzen gzymséw w czesci
podrynnowe;.

Sposéb prowadzenia rozbiérki.

Przed przystgpieniem do rozbidrki, zabezpieczy¢ bezposrednie otoczenie.

Rozbiorke prowadzi¢ nalezy sposobem recznym poczynajac od rozbidrki pokrycia i oktadzin. Rozbidérke
prowadzi¢ w ten sposéb, aby materiaty uzyskane z rozbiorki zdejmowane byty z budynku do wnetrza posesiji,
segregowane i skladowane celem ponownego wbudowania, pozostate elementy wywozone bedg poza
obreb rozbidrki. Rozbidrki nalezy prowadzi¢ z terenu wtasnego i wszystkie materiaty rozbiérkowe gromadzi¢
na terenie wtasnym.

Sposéb postepowania z materiatami pochodzacymi z rozbiorki

W wyniku rozbidrki, nie powstang odpady szkodliwe dla srodowiska.

Materiaty rozbidrkowe podlegajgce utylizacji winny by¢é bezwzglednie wywiezione na wysypisko. Pozostate
materiaty w zaleznosci od ich rodzaju przeznaczone do odzysku (np. stal).

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robét rozbiérkowych

W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy przestrzegaé zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie przygotowanie zawodowe i niezbedne
uprawnienia.

Prowadzenie robdét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez
wiatr, jest zabronione.

W czasie prowadzenia robét nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage by nie naruszy¢ intereséw osob trzecich. Po
zakonczeniu rozbiérki teren nalezy uporzadkowaé.

UWAGA: na czas wykonania robét przy instalacji odgromowej wykonaé tymczasowe podigczenie istniejgce;j
instalacji do zwodoéw pionowych.

ROZBIORKI W POZIOMIE PODDASZA:
Na poziomie poddasza projektowany zakres prac wigze sie tylko z likwidacjg istniejgcych uszkodzen tynkéw
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spowodowanych zaciekami wodnymi.

Czesé¢ "A”; ,,C”; ,,D”:
- Zabezpieczyc¢ istniejgce urzgdzenia i wystréj pomieszczen (na czas remontu)
- Skucie tynkéw zawilgoconych i odparzonych
- Oczyszczenie cegly i spoin $cian murowanych

Czes¢ "B”:
- Oczyszczenie desek i belek konstrukcji dachu
- Demontaz wtérnych elementéw mocowanych do $cian, belek i dachu

ROZBIORKI - DACHY:
Dach — czes¢ ”A”:
- Demontaz wszystkich obrébek blacharskich, paséw nad i podrynnowych oraz opierzeh blaszanych
kominow, Scianek itp.

- Rozbiérka ocieplenia sciany budynku ,B” pasem na wysokosci okoto 45 cm od istniejgcej powierzchni
dachu (dolny poziom)

- Demontaz stolarki okiennej - 2 okna (wymiar w swietle osciezy 110x185 cm)
- Rozebraé rynne i rury spustowe

- Rozbiérka pokrycia papowego

- Rozbiérka podtoza deskowego (okoto 10% powierzchni)

- Rozbiérka czap kominéw z cegty (ostonietych papg)

Dach — czes¢ "B”:
- Rozbiérka czap kominéw

- Skucie odparzonego tynku w pasie podgzymsowym scian wiezy (na wysokos¢ okoto 20 cm), zwrécic
uwage, by skuwane pola ksztattowac¢ réwno, by zminimalizowac¢ réznice elewacji naprawiane;j i
istniejgcej, a styk czesci nowej i starej nie szpecit i nie "uwidaczniat" prowadzonych napraw

- Demontaz masztéw antenowych

- Demontaz i przetozenie wszystkich kabli teletechnicznych mocowanych do kominow

- Zdemontowac tgczniki instalacji odgromowej

- Demontaz wszystkich obrobek blacharskich, paséw nad i podrynnowych oraz opierzen blaszanych
komindw, Scianek itp.

- Rozebraé rynne i rury spustowe

- Rozbiérka pokrycia papowego

- Rozbiérka wytazu dachowego

- Rozbiérka podtoza deskowego (okoto 10% powierzchni)

Dach — czes¢ ”’C”:
- Rozbiérka czap kominéw
- Skuc tynki na wewnetrznym licu $cian attykowych,
- Skué¢ tynki na scianach budynku ,B” (pas wysokosci okoto 30 cm)
- Skué¢ tynki na kominach (100%)
- Zdemontowac fgczniki instalacji odgromowe;j

- Demontaz wszystkich obrdbek blacharskich, paséw nad i podrynnowych oraz opierzeh blaszanych
kominéw, Scianek oraz dolny pas obrébki przy kopule wiezy itp.

- Rozebraé rynne i rury spustowe

- Rozbiérka pokrycia papowego

- Rozbiérka wytazu dachowego

- Rozbiérka poditoza deskowego (okoto 20% powierzchni)

- Przeglad stanu technicznego korony muru gzymsowego po odstonieciu obrdbek blacharskich (przyjeto
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koniecznosc¢ rozbidrki tagcznie okoto 2.00 m dtugosci gzymsu)
Ostrozna rozbiorka uszkodzonego fragmentu gzymsu (naroznik potudniowo-zachodni)

Dach — czes¢ ”D”:

Skué tynki na zewnetrznym licu $cian attykowych, scian budynku ,C” i ,B”

Demontaz klimatyzatoréw wraz z podstawami - 2 szt. (do ponownego montazu po naprawie pokrycia
dachu)

Demontaz wszystkich obrébek i opierzen blaszanych komindw, $cianek itp.
Rozebraé rynne i rury spustowe

Rozbidrka pokrycia papowego

Rozbidrka podtoza deskowego (okoto 15% powierzchni)

Demontaz stolarki okiennej - 1 okno (wymiar w $wietle osciezy 135x185 cm) — ostateczna decyzja o
wymianie okna podjeta zostanie w trakcie prac remontowych po demontazu opierzen i obrébek
blacharskich i odstonieciu konstrukcji okna istniejgcego.

Demontaz kanatéw wentylacyjnych i wywiewek
Demontaz siatki utozonej na rynnie
Rozbidrka opierzenia gzymsu oraz obrébek na zwienczeniu Scianki attykowej

Przeglad stanu technicznego korony muru gzymsowego po odstonieciu obrébek blacharskich (przyjeto
koniecznos$¢ rozbidrki okoto 100 cm dtugosci gzymsu)

12. ROBOTY PROJEKTOWANE.

Przed rozpoczeciem robot remontowych przy pokryciu dachéw w czesciach gzymsowych i rynnowych
ustawi¢ nalezy rusztowanie wzdiuz remontowanej okapowej czesci budynku. Nad pozostatg czescig
wykona¢ zabezpieczenie przed przypadkowym upadkiem narzedzi i materiatow.

Prace prowadzi¢ w porze mozliwie bezdeszczowej. Przed rozpoczeciem prac przygotowac tymczasowe
zabezpieczenie dachu przed opadami atmosferycznymi (budynek uzytkowany, zalanie pomieszczen moze
narazi¢ uzytkownika na straty i spowodowa¢ dodatkowe koszty naprawy przy pracach wewnetrznych).

12.1.Konstrukcje dachu

Naprawa i impregnacja zawilgoconych elementéw drewnianej konstrukcji dachowej

Wymiana elementéw zniszczonych, oczyszczenie, wzmochienie strukturalne, impregnacja i izolacja
zawilgoconych fragmentéw konstrukcji dachu (przyjeto do wymiany okoto 0.35 m? drewna
konstrukcyjnego).

Wymiana elementéw zniszczonych, oczyszczenie, wzmochienie strukturalne, impregnacja i izolacja
zawilgoconych fragmentéw poszycia deskowego dachu oraz Slepego putapu i podsufitki (przyjeto do
wymiany okoto 6.00 m? desek grubosci 26 mm.

12.2. Potacie dachowe

Projektuje sie wymiane istniejacego pokrycia papowego na pokrycie dachéw papg termozgrzewalna.
Dach — czes¢ ,,A”:

Oczyszczenie, naprawa, impregnacja i wzmocnienie strukturalne istniejacego pokrycia deskowego.

Wykonanie ,wzmochionego okapu” z mocowaniem ,wysokich” obrébek gzymsowych, podrynnowych,
okapowych i rynnowych (podniesienie poziomu potaci o0 wysokos¢ ,skrzynek”)

Podmurowanie parapetéw okiennych o okoto 25 cm

Naprawa gornych czesci komindéw z uszczelnieniem scian wykonanych z cegty dragzonej (wykonanie
spadku - warstwa zaprawy betonowej grubosci ok. 3.0 — 6.0 cm z dodatkiem cietych wtdkien
polipropylenowych.

Wykonanie nowych czapek betonowych z kapinosem okapowym oraz obrébkami blaszanymi na styku
ze $ciang budynku ,B” (zwrdci¢ uwage na oddylatowanie komindéw i czapek od sciany budynku ,B”

Osadzenie nowej (nizszej) stolarki okiennej celem prawidtowego wykonania opierzen i obrobek
Utozenie powloki paroizolacyjnej na catej powierzchni zgodnie z jej ksztattem
Utozenie izolacji termicznej ,wypetniajgcej” do poziomu gornej nawierzchni ,skrzynek” (mocowanie
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mechaniczne, na klej lub mieszane)

Utozenie ocieplenia z ptyt poliuretanowych PIR gr. ok. 4.00 cm z obustronng powtokg aluminiowg
(ujednolicenie powierzchni nowej potaci dachowej)

Wykonac i utozy¢ wszystkie obrébki dachowe - przyjeto blache cynkowo tytanowg gr. 0.8 + 1.0 mm,
jednak po wyborze dostawcy pokrycia (powyzsze uzgodni¢ z przedstawicielem technicznym dostawcy
papy — mozliwa konieczno$¢ stosowania blachy powlekanej PVC w kolorze naturalnym)

Wykonac i utozy¢ obrobki, w tym gzymsu podrynnowego, rynny i pokrycie blaszane.

Utozy¢ pokrycie dachu papa termozgrzewalng - zwraca sie uwage, ze pokrycie musi posiadac ceche
Broof(tl) (NRO)-

Dach - cze$¢ ,,B”:
UWAGA: na czas wykonania robét przy instalacji odgromowej wykona¢ tymczasowe podtgczenie istniejgcej
instalacji do zwodéw pionowych.

Oczyszczenie, naprawa (z wymiang uszkodzonych desek), impregnacja i wzmocnienie strukturalne
istniejgcego pokrycia deskowego.

Sciany oczy$cié szczotkami stalowymi spoiny oczyécié na gtebokosé ok. 2.0 + 3.0 cm celem usunigcia
zwietrzatej i skorodowanej zaprawy. W miejscach nalotow glonéw przemy¢ sciany preparatem
antyglonowym

Osadzi¢ wyprowadzenia przewoddw wentylacyjnych (w tym odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej,
wyprowadzong ponad pota¢ dachu za pomocg cynkowo-tytanowych ksztattek wentylacyjnych,
osadzenie przepustéw instalacji teletechnicznej).

Osadzi¢ wytaz dachowy (w projekcie przyjeto wymiane wytazu na nowy wytaz z zakupu z wraz z
podstawa, z funkcjg doswietlenia czesci poddaszowej swiattem naturalnym)

Naprawa gornych czesci komindéw z uszczelnieniem $cian wykonanych z cegty dragzonej (wykonanie
spadku - warstwa zaprawy betonowej grubosci ok. 3.0 — 6.0 cm z dodatkiem cietych widkien
polipropylenowych.

Wykonanie nowych czapek betonowych z kapinosem okapowym

Wykonac i utozy¢ obrobki, w tym gzymsu podrynnowego, rynny i pokrycie blaszane.

Utozy¢ pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej (podkt+naw) - zwraca sie uwage, ze pokrycie musi
posiadac ceche B,(t1) (NRO).

Montaz masztéw antenowych
Montaz i przetozenie wszystkich kabli teletechnicznych w uzgodnieniu z uzytkownikiem

Dach - cze$¢ ,,C”:

UWAGA: na czas wykonania robét przy instalacji odgromowej wykona¢ tymczasowe podigczenie istniejgcej
instalacji do zwodoéw pionowych.

06.2015
L.D.

Oczyszczenie, naprawa (z wymiang uszkodzonych desek oraz uzupetnienie po istniejagcym wytazie
dachowym), impregnacja i wzmocnienie strukturalne istniejgcego pokrycia deskowego.

Skucie odparzonego tynku w pasie podgzymsowym scian budynku ,B” (zwréci¢ uwage, by skuwane
pola ksztattowac réwno, by zminimalizowac réznice elewacji naprawiane;j i istniejgcej, a styk czesci
nowej i starej nie szpecit i nie "uwidaczniat" prowadzonych napraw),

Skucie odparzonego tynku na wewnetrznym licu $cian attykowych

Sciany oczy$ci¢ szczotkami stalowymi spoiny oczyscié na gtebokos$¢ ok. 2.0 + 3.0 cm celem usuniecia
zwietrzatej i skorodowanej zaprawy. W miejscach nalotow glonéw przemy¢ Sciany preparatem
antyglonowym

Odkryte ptaszczyzny scian (kominy, sciany attykowe, $ciana budynku ,B”) nasgczy¢ roztworem
krzemianowego preparatu gruntujgcego, spoiny uzupetni¢ zaprawg mineralng przy zachowaniu
parametréw gruntujgco - wzmachniajgcych strukture muru ceglanego

Tynki na polami skutymi - do zachowania wzmocni¢ strukturalnie

Naprawa gornych czesci kominéw z wykonanie na parapetach wylotéw bocznych, spadku - warstwa
zaprawy betonowej grubosci ok. 3.0 — 6.0 cm z dodatkiem cietych witdkien polipropylenowych.

Wykonanie nowych czapek betonowych z kapinosem okapowym

Na scianach i kominach wykona¢ tynk renowacyjny np. system wg technologii - obrzutka tynkarska (tynk
renowacyjny podktadowy) + (emulsja kontaktowa), pierwsza warstwa tynku renowacyjnego — 5+10 mm tynku
podktadowego, druga warstwa gr. 15 mm i warstwa koricowego szpachlowania drobnoziarnistego gr. 3 mm lub
innym rownowaznym rozwigzaniem systemowym przy zachowaniu parametréw wymaganych dla
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tynkéw na murach zasolonych i o wiasciwosciach renowacyjnych.
Wykonanie na koronie muru attykowego warstwy zaprawy betonowej grubosci ok. 5.0 - 6.0 cm z
dodatkiem cietych widkien polipropylenowych ze spadkiem w kierunku na zewnatrz budynku

Na koronie $cian attykowych osadzi¢ tgczniki do mocowania obrébek blacharskich i konstrukgc;ji
wsporczych pod instalacje odgromowag. Zwréci¢ szczegdlng uwage na rozstaw podpar¢ (zabrania sie
uktadania drutu instalacji odgromowej z jakimkolwiek ,nacigganiem” instalacji — drut musi by¢ uktadany
.luzno”, a taczniki tak gesto by nie wprowadzaé¢ na wsporniki podporowe sit poziomych)

Osadzi¢ wyprowadzenia przewoddw wentylacyjnych (w tym odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej,
wyprowadzong ponad pota¢ dachu za pomocg cynkowo-tytanowych ksztattek wentylacyjnych,
osadzenie przepustéw instalacji teletechnicznej).

Naprawa uszkodzonego gzymsu (naroznik potudniowo-zachodni)
Wykonac i utozy¢ obrobki, w tym gzymsu podrynnowego, rynny i pokrycie blaszane.

Utozy¢ pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej (podkt+naw) - zwraca sie uwage, ze pokrycie musi
posiadac ceche B,(t1) (NRO).

Dach — czesé ,,D”:

Oczyszczenie, naprawa (z wymiang uszkodzonych desek oraz uzupetnienie po wytazie lub oknie
potgciowym), impregnacja i wzmocnienie strukturalne istniejgcego pokrycia deskowego.

Skucie odparzonego tynku w pasie przypotaciowym $cian budynku ,B” i ,C” (zwrdci¢ uwage, by
skuwane pola ksztattowa¢ réwno, by zminimalizowa¢ réznice elewacji naprawianej i istniejgcej, a styk
czesci nowej i starej nie szpecit i nie "uwidaczniat" prowadzonych napraw),

Skucie odparzonego tynku na wewnetrznym licu $ciany attykowej na granicy z dziatkg sgsiednia.
Sciany oczyscié szczotkami stalowymi spoiny oczyscié na gtebokosé ok. 2.0 + 3.0 cm celem usunigcia
zwietrzatej i skorodowanej zaprawy. W miejscach nalotéw glonéw przemy¢ $ciany preparatem
antyglonowym

Odkryte ptaszczyzny scian ($ciany attykowa, $ciana budynku ,B” i ,C”) nasgczy¢ roztworem
krzemianowego preparatu gruntujgcego, spoiny uzupetni¢ modyfikowang zaprawg mineralng.

Tynki na polami skutymi - do zachowania, wzmocni¢ strukturalnie przez zagruntowanie np. SYLITOL-
KONCENTRAT w proporcji 2:1 poprzez intensywne wtarcie preparatu w podfoze, w razie potrzeby czynnosci
powtdrzy¢ pamietajgc o zachowaniu zasady pracy ,mokrym w mokre” lub innym rownowaznym preparatem
wzmachiajgcym systemowym.

Wykonanie na koronie muru attykowego warstwy zaprawy betonowej gruboséci ok. 5.0 — 6.0 cm z
dodatkiem cietych widkien polipropylenowych ze spadkiem w kierunku na zewnatrz budynku

Osadzi¢ wyprowadzenia przewodow wentylacyjnych (w tym odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej,
wyprowadzong ponad pota¢ dachu za pomocg cynkowo-tytanowych ksztattek wentylacyjnych,
osadzenie przepustéw instalacji teletechnicznej).

Naprawa uszkodzonego gzymsu profilowanego (ok. 200 cm)

Na dtugosci budynku ,C” na potaci dachowej proponuje sie utozenie ocieplenia z ptyt poliuretanowych
PIR gr. 4.00 cm z obustronng powtokg aluminiowg (ptyty analogiczne do gérnej warstwy ocieplenia
dachu budynku ,A”)

Na $cianie budynku ,,C” osadzi¢ dwie konstrukcje wsporcze (okoto 40 cm powyzej potaci dachowej)
celem ustawienia dwu klimatyzatoréw stojgcych obecnie na potaci dachowej, z dostosowaniem
istniejgcych przewodow instalacyjnych do nowej lokalizacji obu urzadzen.

Wykonac i utozy¢ wszystkie obréobki dachowe - przyjeto blache cynkowo tytanowg grubosci 0.8 i 1.2mm,
jednak po wyborze dostawcy pokrycia (powyzsze uzgodni¢ z przedstawicielem technicznym dostawcy
pokrycia)

Wykonac i utozy¢ obrdbki gzymsowe, w tym gzymsu podrynnowego, rynny pokrycie blaszane.

Utozy¢ pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej (podkt+naw) - zwraca sie uwage, ze pokrycie musi
posiadac ceche B,(t1) (NRO).

12.3. Stolarka

- stolarka okienna:

— Stolarka okienna — istniejgca (nowa) — do zabezpieczenia na czas remontu i zachowania.

— Wymieniane okna (zmiana wysokosci) z zachowaniem wszystkich elementéw wystroju okna
istniejgcego.
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- stolarka drzwiowa:

— nie dotyczy.

12.4.Instalacja odgromowa.

- Przewody instalacji odgromowej do ponownego montazu z wymiang wszystkich elementow
mocujgcych na potaci dachowej i koronie Scianki attykowe;.

- Zamocowanie instalacji na nowych (wykonanych w rozstawie okoto 30 + 50 cm) tgcznikach przewodéw
instalacji odgromowej, uzupetnienie podp6r na catej dlugosci istniejgcej instalacji odgromowej. Zwréci¢
szczegollng uwage na to by instalacja utozona na nowych tgcznikach nie powodowata powstawania sit
poziomych.

12.5. Instalacje wewnetrzne.

W budynku wystepujg instalacje:

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja zimnej wody

- instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
- instalacja gazowa

- instalacja elektryczna

Uwaga: wszystkie instalacje istniejgce — do zachowania

inz. Leszek Demski
(konstrukcja)

nr upr. proj. i wykonawcze: 297/Sz/86;
Zaswiadczenie ZAP/BO/3793/02;
Zaswiadczenie WKZ nr 26/94
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13. ELEMENTY WYKONAWCZE PROJEKTU

13.1.Instalacja odgromowa.

Na schemacie ponizej przedstawiono, przyktadowo - wytyczne producenta elementéw instalacji odgromowe;j
dotyczacej uktadania instalacji odgromowej na dachu i rozstawu podpér.

Zasada montazu instalacji odgromowej GROMOSTAR
Installation of the GROMOSTAR Lightning Protection System

Glowica piorunochronu GROMOSTAR jest osadzona na maszcie 22m. "
GROMOSTAR head is mounted on a mast =2m.

_ Uchwyt masztu,

Maszt @ 30 lup 4Omm. ____————~ Mast grip.

Mast @ 30 lub 40mm,

Antena TV

TVaenal. ———» Zigcze masziowe.

— Mast joint.
Iskrovmik,

Antenna mast spark gap, ~—-— Przevisd odprowadzajacy

) drugiego uziemienia,
Osprzet metalowy. Second downconduclors.
Metal equipment. “~_

T Przewdd odprowadzajacy.

Uchwyt dachowy. _ Dawnconductors.

0of grip. ™
Uchwryt rynnowsy. Ograniczniki
utter connection dlip. % _____ GROMOSTAR TCxx.
~J Check strings
Uchwyt cienny. GROMOSTAR TCxx.
Wall grip. ™ A
e e Zalecany przez producentow
Licznik wytadowar . 7z
atmosferycznych,
oL \ rozstaw podpor (odlegtose
counter. \ ¥~ H H
v \ AI ~d — pomiedzy uchwytami
Zigeze kontrolne.
bolaid Lo | dachowymi instalacji
Prety uziomu nalezy whiat w podioze e | odgromowej)
do glebokosci przy kiorej wartosc ke g ——
opomosci osiggnie £100). o K S —_ -
Earth rods should be driven deep Bl 4 S~ ‘I A - 030 m-= 050 m
into the ground until the achieved e S — 2olie
resistance is £100Q. Oblgna: % ’ ower supply;
przewodu,
Uziom o opornosci £10Q. 4 Mechanical s Ograniczniki
Earth electrode of resistance £100. 2 sleeve 1 TY GROMOSTAR TYxx.
\ ————i- Check strings
p.” ¢,A_7f GROMOSTAR TYxx.
W
Uziemienie olokowe,
\ __— Hoop iron earthing.

{ A 8 c

0.30.5m| 1,6-2m |1.4-1,6m

1 J a
02m | 0,5m 60°

D{E F G

im >2m 2-8m

0,5m

13.2.Korona muru scian attykowych:

- Wymieni¢ uszkodzone fragmenty muru.

Wykonanie impregnacji krzemianujgcej powierzchni scian np. przez posmarowanie preparatem AQUAFIN-F
systemu SCHOMBURG lub innym réwnowaznym preparatem wzmacniajgcym systemowym.

Uzupetnienie ubytkow w cegle. Uzupetnienie ubytkéw, gniazd i luznych spoin pomiedzy cegtg przy
uzyciu zaprawy cementowej z dodatkiem uplastyczniajgcym np. ASOPLAST - MZ firmy SCHOMBURG. lub
innym rownowaznym preparatem wzmacniajgcym systemowym.

Impregnacja powierzchni ceglanej preparatem neutralizujgcym trudnorozpuszczalne sole np. ,ESCO-
FLUAT” lub innym réwnowaznym preparatem wzmacniajgcym systemowym.

Zabezpieczenie korony muru ceglanego poprzez wykonanie warstwy zaprawy betonowej grubosci ok.
3.0 — 6.0 cm z dodatkiem cietych wtokna polipropylenowe. Sg to ciete widkna czystego polipropylenu,
obojetnego chemicznie, o wilasciwosciach hydrofilowych gwarantujgcych ich fatwg zwilzalno$¢ w
kontakcie z wodg w mieszance - ze spadkiem w kierunku zewnetrznym.

Na koronie $cian attykowych osadzi¢ taczniki do mocowania obréobek blacharskich i konstrukgc;ji
wsporczych pod instalacje odgromowsg. Zwroci¢ szczegolng uwage na rozstaw podparé (zabrania sie
uktadania drutu instalacji odgromowej z jakimkolwiek ,nacigganiem” instalacji — drut musi by¢ uktadany
,luzno”, a tgczniki tak gesto by nie wprowadzac¢ na wsporniki podporowe sit poziomych)

Wykona¢ obrobke blacharskg — odtwarzajgc istniejgcy uktad obrébki gzymsowej (Blacha cynkowo-tytanowe
gr. 0.8 +1.0 mm). Uwaga, na styku blachy i muru uszczelnienie systemowe z wyobleniem lub tréjkatem.
Scianka attykowa o wysoko$ci powyzej 50 cm - izolacja z mocowaniem pos$rednim na wysokosci $ciany
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13.3. Sciany murowane potaci dachu:

Tynkowane $ciany attykowe od strony dachéw oraz sciany budynkéw przylegajgcych do remontowanych
potaci dachowych.

Po

po skuciu istniejgcych tynkéw sciany oczysci¢ szczotkami stalowymi z resztek tynku wraz z usunieciem
spoin na gteb. 2.0 cm.

powierzchnie $cian zagrzybionych zmy¢ wodag i po wyschnieciu odgrzybi¢ preparatem solnym np.
BORAMON posiadajgcym aprobate techniczng ITB AT-15-2238/96 przez dwukrotne smarowanie za
wyjatkiem powierzchni mocno zagrzybionych — stosowaé $rodki odgrzybiajgce np. BORAMON x 3 lub
inne rbwnowazne preparaty impregnacyjne.

powierzchnie muréw odsoli¢ np. (preparatem Esco-Fluat lub innym réwnowaznym preparatem
systemowym) i wyréwna¢ zaprawg cementowg z dodatkiem np. Asoplastu MZ Ilub innym
réwnowaznym preparatem systemowym (srodek zwiekszajgcy przyczepnos¢ zaprawy do starego muru,
polepszajacy jej wytrzymatosé, zmniejszajgcy przesigkliwos¢ i polepszajgcy odpornos¢ na dziatanie
czynnikébw chemicznych), sciany z nalotami owocnika grzyboéw przemy¢ wodg i np. preparatem
“BORAMON” x 2 lub innym réwnowaznym preparatem impregnacyjnym.

sciany tynkowag:

*

Renowacyjny tynk podktadowy np. THERMOPAL-GP 11 lub innym réwnowaznym tynkiem do
renowacji zawilgoconych i zasolonych scian, stosowany w systemie z tynkami renowacyjnymi
Tynk wykonczeniowy na tradycyjnych tynkach mineralnych np. THERMOPAL-FS 33 lub innym
réownowaznym tynkiem do stosowania renowacji zawilgoconych i zasolonych Scian - mineralna,
dyfuzyjna masa szpachlowa o zwiekszonej przyczepnosci, stuzgca do uzyskiwania gtadkich
powierzchni na tynkach renowacyjnych.

zwigzaniu tynku cato$¢ powierzchni gruntowaé np. preparatem Tagosil — Gz zuzyciem ok. 200mli/m® lub

innym réwnowaznym preparatem gruntujgcym, a nastepnie malowaé¢ 2 x farbg krzemianowg np. Tagosil —
Profi, zuzycie ok. 0,25 I/m? na zabieg lub inng réwnowazng farbg krzemianowsa.

13.4.Obrébki dachowe przy pokryciu:

Na

schemacie ponizej przedstawiono, przyktadowo - zalecenia producenta pokryé dotyczacych wykonania

zabezpieczen elementdw instalacyjnych na dachu.

ENATIEN
FNXYCE
FNRINN

20 cm |
20 cm

Vi
A

06.2015
L.D.
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13.5.Kominy ponad dachem

Istniejace kominy — do odtworzenia, mur z cegty petnej o wytrzymatosci 15.0 MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej.

Na kominach wykona¢ czapke betonowg grubosci okoto 6 + (6 + 9) cm, warstwa zaprawy betonowej
grubosci ok. 3.0 — 6.0 cm z dodatkiem cietych witdkna polipropylenowe. Sg to ciete widkna czystego
polipropylenu, obojetnego chemicznie, o wiadciwo$ciach hydrofilowych gwarantujgcych ich tatwg
zwilzalnos¢ w kontakcie z wodg w mieszance - ze spadkiem w kierunku zewnetrznym, od spodu, w
czapie betonowej wykona¢ kapinos zabezpieczajgcy przed zalewaniem $cian komina wodami
opadowymi.

Ksztatt czapki dostosowa¢ do ksztattu istniejgcego zakonczenia kominow.

Kominy tynkowane — tynk cementowo-wapienny (bez naroznikow metalowych oraz bez zapraw
gipsowych

Malowanie farbami elewacyjnymi w kolorze biatym

13.6. Sciany poddasza.

Sciany wewnetrzne — ceglane

- miejsca uszkodzone skué, sciany oczysci¢ szczotkami stalowymi z usunieciem spoin na gteb. 2.0 cm
- §ciany z nalotami glonéw przemy¢ wodg i np. preparatem “BORAMON” x 2

- $ciany tynkowac tynkiem wap.-cem. kat. Ill

malowanie:

- w pomieszczeniach — sciany malowac farbami akrylowymi (dyfuzyjnymi) do wewnetrznego stosowania
w kolorze biatym lub w kolorach dobranych wg inwestora

podioqi i posadzki:

- nie dotyczy

13.7.Wieza (czes¢ stykajgca sie z dachem):

Deski ostaniajgce konstrukcje wiezy oczysci¢ z nawarstwien (uszkodzone fragmenty wymienic)
Oczyscic i wykonaé¢ renowacje drewnianego cokotu w czesci wiezowej dachu

Odkryte elementy drewniane wiezy, stropéw i wiezby dachowej zabezpieczy¢ srodkiem grzybo i
owadobdjczym oraz Srodkiem ognioochronnym do stanu NRO.

Konstrukcje wiezy oczysci¢ i impregnowac preparatami zabezpieczajgcymi przed grzybami, plesnia,
owadami szkodnikami oraz wzmacniajgcymi odporno$¢ ogniowa.

Uwaga: Po odstonieciu pokrycia wiezy dokona¢ przegladu stanu technicznego elementéw zastonietych,
w przypadku stwierdzenia uszkodzen, wezwa¢ nadzér autorski celem podjecia decyzji o sposobie ich
naprawy, wymiany lub wzmocnienia.

Wykonac i utozyé obrobki, rynny i pokrycie.
Mocowanie tgcznikéw i montaz instalacji odgromowe.

13.8.Zalecenia odnosnie profilaktyki na etapie wykonawstwa.

1. Roboty odgrzybieniowe i impregnacyjne prowadzi¢ w pomieszczeniach dostatecznie zwentylowanych
2. Drewno zagrzybione z rozbiérki nalezy wywiez¢ w odpowiednie miejsce i spali¢
3. Drewno do wbudowania stosowac przesuszone i impregnowane
4. Odpowiednio zabezpieczyé drewno, ktére ma by¢ wbudowane przed zawilgoceniem w czasie
skladowania, zapewnié¢ jego przesuszenie
5. W trakcie robot renowacyjnych konieczne jest zabezpieczenie budynku przed wodg opadows.
14. UWAGI KONCOWE:
- Projekt budowlany opracowuje sie w celach formalno-prawnych, w szczegdlnosci w celu uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe.
- Do bezproblemowego prowadzenia prac budowlanych stuzy projekt wykonawczy (P.W.),
Strona nr Pracownia Projektowa inz. Leszek Demski 06.2015
-16/PB -  70-243 Szczecin ul. Jagielty 2/22 tel.: 601 85 30 05 email: demski@post.pl L.D.



06.2015
L.D.

BUDYNEK BIBLIOTEKI | USC; 74-400 Debno, ul. Adama Mickiewicza 32, dziatka nr 372/1 - Projekt budowlany

uszczegotawiajgcy zatozenia przyjete w projekcie budowlanym.

Niezaleznie od informaciji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcoéw poszczegoélnych robét
budowlanych obowigzujg: instrukcje producentéw materiatéw i urzgdzen zastosowanych do budowy,
"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" - wydawnictwa ,Arkady”
oraz stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne wydawnictwa ITB, ktére to
materiaty nalezy traktowac, jako uzupetnienie niniejszej dokumentaciji.

W razie niejasnosci lub niescistosci nalezy skontaktowac sie z projektantem. Kontakt taki powinien
mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci.

Przy wykonywaniu robot budowlanych mozna stosowac jedynie wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy
,Prawo budowlane”.

Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonania robét, w stosunku do projektu muszg by¢ oficjalnie
uzgadniane.

Projektant dopuszcza rownowazne materiaty, urzgdzenia i technologie réwnowazne w stosunku do
przywotanych w projekcie.

O tym czy dany materiat, urzadzenie czy technologia jest lub nie jest rownowazna decyduje projektant
po oficjalnym zapytaniu, do ktérego zatgczy¢ nalezy komplet aktualnych dokumentow (kopie atestow,
certyfikatow itp.) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem i stanem faktycznym.

Po zakonczeniu budowy kierownik budowy zobowigzany jest ztozy¢ pisemne o$wiadczenie o
wykonaniu robot zgodnie z projektem i ewentualnie z uzgodnionymi zmianami, a projektant
zobowigzany jest potwierdzi¢ to oswiadczenie, ale potwierdzi je tylko, jesli bedzie zgodne z prawda.

Wiasciciel lub zarzgdca zobowigzany jest zgodnie z rozdziatem 6 ustawy ,Prawo budowlane”
uzytkowac obiekt budowlany w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem, opisanym w hiniejszej
dokumentaciji projektowej, a takze zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywaé go w
nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego
wtasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej.

Zakres prac remontowych podany w niniejszym opracowaniu obejmuje prace mozliwe do okreslenia i
uscislenia na danym etapie. Nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig wystgpienia prac dodatkowych
nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu po rozpoczeciu prac remontowych.

inz. Leszek Demski
(konstrukcja)

nr upr. proj. i wykonawcze: 297/Sz/86;
Zaswiadczenie ZAP/BO/3793/02;
Zaswiadczenie WKZ nr 26/94
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Pracownia Projekiowa

inz. Leszek Demski
70-243 Szczecin; ul. Jagietty 2/22; tel. 601853005; mail:demski@post.pl

Zatacznik nr - 2. Podstawowe informacje BiOZ

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZACE BiOZ

Zgodnie Prawem Budowlanym i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. nr 120,
poz. 1126), ponizej podane sg podstawowe informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestor: URZAD MIASTA | GMINY.
74-400 Debno
ul. Marszatka J. Pitsudskiego 5

Obiekt: BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ | URZEDU STANU
CYWILNEGO d. WIILLA FABRYKANCKA (VILLA LAUE)

Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
Branza: BUDOWLANA

Lokalizacja: 74-400 Debno
ul. Adama Mickiewicza 32,
dziatka nr 372/1
powiat Mysliborz; wojewédztwo zachodniopomorskie

Projektant: inz. Leszek Demski
70-243 Szczecin
ul. Jagietty 2/22
Zakres robot:
Roboty budowlane:
Roboty rozbiérkowe
Wykonanie prac remontowych
Typowe prace budowlane, impregnacyjne i zabezpieczajgce
— Wymiana istniejgcych elementow drewnianych

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
— Istniejgcy budynek jest obiektem wolnostojgcym.
Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie.
— Nie przewiduje sie wykonywania robdt wptywajgcych na istniejace elementy zagospodarowania terenu

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujagcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

ANALIZA ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH W KONTEKSCIE POTRZEBY WYKONANIA PLANU ,,BIOZ"

(art. 21 a ust. 2 pkt. 1-10 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane)

Dotyczy budowy: Remont dachéw.

BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ | URZEDU STANU CYWILNEGO

Adres: 74-400 Debno; ul. Adama Mickiewicza 32, dziatka nr 372/1; powiat Mysliborz

pkt.

Wyszczegdlnienie zakresu robét: Kwalifikacja

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku
z wysokosci.

Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1.50 m oraz

a) wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,00 m nie dotyczy
b) Roboty, przy ktoérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m dotyczy
06.2015 Pracownia Projektowa inz. Leszek Demski Strona nr
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¢) Rozbiérki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m nie dotyczy
d) Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych nie dotyczy
e) Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych nie dotyczy
f)  Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcéw nie dotyczy
g) Prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory nie dotyczy
h) Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych nie dotyczy
i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczéiki, filary i podpory nie dotyczy,
j) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach nie dotyczy

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz

k) - 3.0 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym | kV. nie dotyczy
- 5.0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV. nie dotyczy
- 10.9 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV. nie dotyczy
- 15.0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV. nie dotyczy
I) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow nie dotyczy.
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m. nie dotyczy
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych
2. roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10 C. nie dotyczy
b)  roboty polegajace na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest nie dotyczy
3. roboty budowlane stwarzajace zagrozenia promieniowaniem jonizujagcym
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej nie dotyczy
b)  roboty remontowe i rozbidrkowe obiektéw, w ktérych realizowane byly procesy technologiczne z .
uzyciem izotopow nie dotyczy
4. roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 15 m dla linii o .
napieciu znamionowym 110 k V. nie dotyczy
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 30 m dla linii .
0 napieciu znamionowym powyzej 110 k V. nie dotyczy
¢) budowa i remont
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) nie dotyczy
- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne, nie dotyczy
- linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, nie dotyczy
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z prowadzeniem .
ruchu kolejowego, nie dotyczy
d) Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu .
kolejowego nie dotyczy
5. Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw
a) Roboty prowadzone z wody lub pod wodg nie dotyczy
b)  Montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych nie dotyczy
€) Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach nie dotyczy
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysoko$ci pietrzenia powyzej 1 m nie dotyczy
6. roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych .
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych nie dotyczy
b)  roboty zwigzane z wykonywaniem przej$é rurociggéw pod przeszkodami metodami tunelowa, przecisku .
lub podobnymi. nie dotyczy
7. roboty budowlane wykonywane przez kierujagcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, .
. .. L - - nie dotyczy
przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk
8. roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza, .
.. . . . nie dotyczy
przy budowie i remoncie nabrzezy portowychi i przepraw mostowych.
9. roboty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowymi
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu nie dotyczy

b) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otwordéw w istniejgcych elementach konstrukcyjnych obiektow. nie dotyczy
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roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw

prefabrykowanych masa przekracza 1.0 t. hie dotyczy

Whnioski koncowe - informacja

W trakcie budowy mogg wystepowac roboty budowlane wymienione w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane, a w szczegolnosci roboty rozbidérkowe i na wysokosci powyzej 5.0 m, kierownik
budowy zobowigzany bedzie do sporzadzenia planu ,BiOZ” — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie
niebezpiecznych.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej oraz z wymaganiami zawartymi w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych” oraz przepisami BHP.

Przestrzeganie przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkiem kazdego
pracownika.

Kazdy pracownik jest zobowigzany:
— znac¢ przepisy BHP, bra¢ udziat w szkoleniu

— wykonywac prace zgodnie z przepisami BHP i stosowac¢ sie do wydawanych w tym czasie polecen i
wskazéwek przetozonych

— dbac o nalezyty stan maszyn, urzgdzen, sprzetu i narzedzi oraz o porzgdek na miejscu pracy
— stosowac srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej
— poddawac¢ sie koniecznym badaniom lekarskim

— niezwtocznie zawiadomi¢ o zagrozeniu lub wypadku przetozonego i inne osoby znajdujgce sie w strefie
zagrozenia
Obowigzek doboru odpowiedniego personelu oraz kontroli ich pracy spoczywa na kierowniku robét i
inspektorach nadzoru inwestorskiego.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Organizacja placu budowy winna zapewni¢ w kazdym momencie realizacji prac dojazd i ewakuacje
pracownika przez stuzby: medyczna, specjalistyczne oraz zapewnia¢ dostep dla strazy pozarne;.

inz. Leszek Demski

(konstrukcja)

nr upr. proj. i wykonawcze: 297/Sz/86;
Zaswiadczenie ZAP/BO/3793/02
Zaswiadczenie WKZ nr 26/94
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Zalgcznik nr - 3. RYSUNKI

do PROJEKTU REMONTU DACHU BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ |

URZEDU STANU CYWILNEGO W DEBNIE.
74-400 Debno, ul. Adama Mickiewicza 32, dziatka nr 372/1

SPIS RYSUNKOW:

Rysunek nr 1. Sytuacja. - 1:500
Rysunek nr 2. Rzut potaci dachowych. - 1.115
Rysunek nr 3. Rzut dachu czesé ,A”. - 1.75
Rysunek nr 4. Rzut dachu czesc¢ ,B”. - 1:75
Rysunek nr 5. Rzut dachu czes¢ ,C”. - 1.75
Rysunek nr 6. Rzut dachu czeé¢ ,D”. - 1.75
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