PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSERWA CJI ZABYTKOW

p. Z 0.0.
ul. Zielonogoérska 35, 71-084 Szczecin,

tel\fax (091)4530850, e-mail: ppk zszc zecin @po st.pl

PEKAO SA.1II/ O Szczecin 91 1240 3927 1111 00004099 7917  NIP 851-000-04-11

PPK7Z

Rok zatozenia: 1991

Nr umowy: 5/P/2023

INFORMACJA

O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE
ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA:
“Remont stolarki zewngtrznej drzwiowej 1 okiennej na I pietrze w Bibliotece
Publicznej w D¢bnie”.

ADRES:

Biblioteka Publiczna Miasta 1 Gminy
74-400 D¢bno, ul. Adama Mickiewicza 32

dziatka nr 372/1, obrgb 0006 D¢bno 6
gmina D¢bno, powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie
Identyfikator dziatki: 321003_4.0006.372/1

INWESTOR:

Biblioteka Publiczna Miasta 1 Gminy

im. Antoniego Dobrowolskiego

74-440 Dg¢bno, ul. Adama Mickiewicza 32

KATEGORIA OBIEKTU:

- IX (budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa,
domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, zlobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy
studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria,
budynki ogrodow zoologicznych i botanicznych).

- XII (budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzedow
centralnych, terenowej administracji rzqdowej i samorzgdowej, sqdow i trybunatéw, wiezieii i domow
poprawczych, zaktadow dla nieletnich, zaktadow karnych, aresztow Sledczych oraz obiekty budowlane Sit
Zbrojnych

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Barbara Garncarz
upr. nr 127/Sz/88, ZP-0101,
specjalnos¢: architektoniczna bez ograniczen

Szczecin: grudzien 2023 r.



PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

INWESTYCJA: Remont stolarki drzwiowej zewnetrznej i okiennej na | pietrze w Bibliotece
Publicznej w Debnie
ADRES INWESTYCJI: 74-400 Deno, ul. Adama Mickiewicza 32,

dziatka 372/1, obreb 0006 Debno 6, jednostka ewidencyjna Debno
gm. Debno, pow. mysliborski, woj. zachodniopomorskie

INWESTOR: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Dobrowolskiego
74-400 Debno ul. Adama Mickiewicza 32
OPRACOWAL.: mgr inz. arch. Barbara Garncarz

71-084 Szczecin ul. Zielonog6rska 35

1. Zakres rob6t remontowych.

- Remont 2 szt. zewnetrznych drzwi wejsciowych do d. Willi — 1 szt. elewacja zachodnia, 1 szt. —
elewacja potudniowa.

- Remont stolarki okiennej drewnianej — | pietro d. Willa

- Naprawa osciezy otworéw okiennych i drzwiowych podlegajacych remontowi z uwagi na lokalne
uszkodzenia — tynkowanie, malowanie.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Zesp6t budynkéw wchodzacych w skiad Biblioteki i stanowigce pozostatos¢ po zabudowaniach
historycznych sktada sie z czterech obiektow zréznicowanych konstrukcyjnie i wysokosciowo, w czesci
podstawowej (d. Willa) obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem uzytkowym. Uktad
konstrukcyjny — mieszany nakryty dachem ptaskim. Willa jest budynkiem murowanym z cegly,
otynkowanym, dachy pokryte papa, hetmy wiez - blacha. Stolarka okienna d. Willi - w piwnicy i na
parterze - wtérna. drewniana jednoramowa z podwéjnym szkleniem, wymieniona w 2002 r., na | pietrze -
oryginalna, drewniana, skrzynkowa, kazde4 skrzydto pojedynczo szklone. Sciany z cegly petnej, stropy -
o réznorodnej konstrukcji: nad piwnicg — ceramiczne (sklepienia odcinkowe na belkach stalowych) i
drewniane, belkowe na wyzszych kondygnacjach. Kominy istniejgce ponad potacig dachu réwniez o
zréznicowanej konstrukcji — z cegly licowej oraz tynkowane. Wiezba dachowa krokwiowo - jetkowa.
Pokrycie dachu — papa asfaltowa.

Po zachodniej stronie budynku Biblioteki zlokalizowany jest skwer Bohateréw Bitwy pod Arnhem, po
péinocnej stronie przedmiotowa dziatka przylega do gtéwnej ulicy Debna ul. Adama Mickiewicza, po
wschodniej i potudniowej do dziatek z zabudowa ustugowa.

3. Wskazanie elementow budowlanych oraz zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzac
zagrozenie.

- roboty prowadzone bedg w czasie funkcjonowania budynku

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét.

ANALIZA ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH W KONTEKSCIE POTRZEBY WYKONANIA PLANU

,,BlIOZ" (art. 21 a ust. 2 pkt. 1-10 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane)
pkt. Wyszczegolnienie zakresu robét: Kwalifikacja
1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a | nie dotyczy
w szczegdblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.
1.a Wykonywanje wykop('?w 0 Scianach pioqowygh bez rozparcia_l O.gjfeb0|.(0$0i wiekszej niz I. m nie dotyczy
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz3 m
1.b Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m Dotyczy
1.c Rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m nie dotyczy
1.d Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych nie dotyczy
1. e Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych nie dotyczy
1.f Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow nie dotyczy
1. g | Prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory nie dotyczy
1. h  Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych nie dotyczy
1. gggopnoor\;vanie wysokich elementdéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczéftki, filary i nie dotyczy
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ANALIZA ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH W KONTEKSCIE POTRZEBY WYKONANIA PLANU

prefabrykowanych masa przekracza 1.0 t.

,,BlIOZ" (art. 21 a ust. 2 pkt. 1-10 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane)
pkt. Wyszczegolnienie zakresu robét: Kwalifikacja

1. fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach nie dotyczy

1.k  roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych w odlegtosci ;

. X ) . p O nie dotyczy
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz

- 3.0 m dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym | kV nie dotyczy
- 5.0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej | kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 k V nie dotyczy
- 10.9 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 k V. nie dotyczy
- 15.0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV. | nie dotyczy

1.1 roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow nie dotyczy

1.m roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyze;j | nie dotyczy
m

1.n  roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych nie dotyczy

2. roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych .

S : . ) A ) . h nie dotyczy
lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

2.a |roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10 C. nie dotyczy

2.b |roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest nie dotyczy

3 roboty budowlane stwarzajgce zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym nie dotyczy

3.a |roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej nie dotyczy

3.b |roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktdrych realizowane byty procesy .

; R ) nie dotyczy
technologiczne z uzyciem izotopow

4. roboty pudoyvlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii nie dotyczy
komunikacyjnych

4.a |roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz 15| .

2 o ; nie dotyczy
m dla linii o napieciu znamionowym 110 k V.

4.b  |roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz .

L - ) L . nie dotyczy
30 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 k V.

4.c |budowa i remont nie dotyczy
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) nie dotyczy
sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne, nie dotyczy
linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, nie dotyczy
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, .

. ! : nie dotyczy
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

4.d |Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach .

. . nie dotyczy
prowadzenia ruchu kolejowego

5. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow nie dotyczy

5.a |Roboty prowadzone z wody lub pod wodg nie dotyczy

5.b |Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych nie dotyczy

5.¢ |Fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach nie dotyczy

5.d roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej | nie d
m ie dotyczy

6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach nie dotyczy

6.a |Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i w innych .

. ) . ) nie dotyczy
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

6.b |Roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami .

. . nie dotyczy
tunelowa, przecisku lub podobnymi.

7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii .

. . s . - nie dotyczy
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk

8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego .

) g . . - nie dotyczy
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i i przepraw mostowych.

9. Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatébw wybuchowymi nie dotyczy

9.a |Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu nie dotyczy

9.b | Roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach .

. o nie dotyczy
konstrukcyjnych obiektow.

10. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw .

nie dotyczy

WNIOSKI KONCOWE — INFORMACJA.

INFORMACJA: (art. 20, ust. 1, pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. Nr
1065. poz. 1126 z p6zn. zm. - Dz. U. z 2015 r. poz. 443 z 20.02.2015 r.).
W oparciu o uregulowania prawne jak wyzej niniejszym informuje, ze jest wymagane
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do realizacji przedmiotowej budowy ze
wzgledu na prace budowlane na wysokosci, koniecznosci taka zachodzi rowniez wéwczas, gdy
realizacja inwestycji trwa¢ bedzie powyzej 30 dni przy rownoczesnym zatrudnieniu 20 os6b.




5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej oraz z wymaganiami zawartymi w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” oraz przepisami BHP.

Przestrzegania przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkiem kazdego
pracownika. Kazdy pracownik jest zobowigzany:
- znac przepisy BHP, bra¢ udziat w szkoleniu
- wykonywaé prace zgodnie z przepisami BHP i stosowaé sie do wydawanych w tym czasie
polecen i wskazowek przetozonych
- dba¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen, sprzetu i narzedzi oraz o porzadek na miejscu
pracy
- stosowac srodki ochrony zbiorowej i indywidualne;j
- poddawac sie koniecznym badaniom lekarskim
- niezwtocznie zawiadomic¢ o zagrozeniu lub wypadku przetozonego i inne osoby znajdujgce
sie w strefie zagrozenia
Obowiazek doboru odpowiedniego personelu oraz kontroli ich pracy spoczywa na kierowniku robo6t i
inspektorach nadzoru inwestorskiego.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczego6inego zagrozenia zdrowia.
6. Srodki organizacyjne zabezpieczajace zdrowie i bezpieczenstwo pracownikow.

Organizacja placu budowy winna zapewni¢ w kazdym momencie realizacji prac dojazd i ewakuacije
pracownika przez stuzby: medyczng, specjalistyczne i dostep strazy pozarnej. Lokalizacja obiektu przy
ul. Adama Mickiewicza w centrum Debna umozliwia szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Opracowata:
mgr inz. arch. Barbara Garncarz

(nr upr: 127/Sz/88; zaswiadczenie.ZP-0101)



