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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji TechniczpSST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej wymagania dotycge wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robét zwranych z wykonaniem zadania inwestycyjnego emont pokrycia
dachu budynku Biblioteki Publicznej i Urzedu Stanu Cywilnego, d. willa fabrykancka (
Villa Lause ), Debno ul. Adama Mickiewicza 32, Dz. Geod. Nr 372/1,qwiat Mysliborz”
zgodnie z zakresem robo6t przedstawionym w ProjeRaigowlanym i przedmiarze robot.

Podstaw opracowania niniejszej SSH Brojekty Budowlane, przepisy obaaujagcego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowetp i przedmiaru robot jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizeajiét —roboty rozbiérkowe - ,Remont
pokrycia dachu budynku Biblioteki Publicznej i Urzedu Stanu Cywilnego, d. willa
fabrykancka ( Villa Lause ), Debno ul. Adama Mickiewicza 32, Dz. Geod. Nr 372/1,qwiat

My §liborz”.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Niniejsza SST obejmuje swym zakresem rozhigrkgodnie z projektem budowlanym ) :
Niezbednych rozbidrek dla wykonania prac remontowychkrgoia dachu, gzymsow, w tym
skucia tynku, demontaczesciowy elementow instalacji odgromowej, demantaarstw
dachowych oraz obrobek blacharskich, wymiana wskgAaokien.

Prace rozbiorkowe zwrane g z koniecznécia wykonania remontu w budynku w
szczegolnéci z wymiary, naprave elementéw drewnianych, napraywokrycia dachowego. W
chwili obecnej budynek jestzytkowany. Przewiduje giremont czscl dachowej i prace
konserwacyjne w poziomach poddasza budynku. _

Projekt zachowuje istnigty uktadscian zewgtrznych i wewgtrznych konstruchjnych.
Opracowanie obejmuje swym zakresem dachy z ,ool_(rypiaﬁowym, dolg czes¢ hetmu
wiezy dachu ,,C”, w czsci stykapcej Sk z attyky i po acg dachowv, drewnian konstruk
dachow oraz papowe pokrycie ptaskiclgsez dachu budynku, remostianek attykowych oraz
scian na styku z dachem, remont pomiesaqraddasza z napraviynkow (uszkodzenia
powstate na skutek zalewania pomiesaazg/tkowanych). W trakcie robot zostanie wykonana
Impregnacja odkrytej, drewnianej konstrukcji daciaz wymiana uszkodzonych dese
pokrycia i naprawa konstrukciji dachu i uszkaglggymsow w cgsci podrynnowe.

Sposob prowadzenia rozbiorki. _ _ _

Przed przysipieniem do rozbiorki, zabezpieazpezpadrednie otoczenie. o _
Rozbiorle prowadzé nalezy sposobemecznym _poczynqr(: od rozbiorki pokrycia i oktadzin.
Rozblorledprowadzé w ten sposob, aby materiaty uzyskane z rozbiatkjrmowane byty z
budynku do watrza posesji, segregowane i sktadowane celem p budowania,
pozostate elementy wywone [gda poza obgb rozbiorki. Rozbidrki nag‘ prowadz¢ z terenu
wtasnego i wszystkie materiaty rozbiorkowe gromadhs terenie wkasnym.

Sposob pospowania z materiatami pochagiz/mi z rozbiorki

W wyniku rozbidrki, nie powstanodpady szkodliwe dlsrodowiska. o

Materiaty rozbioérkowe podleggge utylizacji winny by bezwzgédnie wywiezione na
wy?)ypls 0. Pozostate materiaty w zalesci od ich rodzaju przeznaczone do odzysku (np.
stal).

1.4. Ogdlne wymagania dotycye Robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy



Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania prze?ykonawce
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.3. Zgodnd¢ Robo6t z Dokumentach Projektowa i ST
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
1.4.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.12. Stosowanie eido prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspdlny Stownik Zamowi@ (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat

Grupa

Klasa

Kategoria

Nazwa

45.000000-
7

Roboty budowlane

451.00000+
8

Przygotowanie terenu pod budow

4511.0000+
1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111.0001
8

Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne

45111.1001
9

Roboty w zakresie burzenia

45111.2001
0

Roboty w zakresie przygotowania teren
pod budow i roboty ziemne

45111.2134

Roboty w zakresie oczyszczania terern




4
45111.2201 Roboty w zakresie usuwania gruzu

6

45111.230¢ Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
9

45111.2911 Roboty w zakresie zagospodarowania
4 terenu

45113.000¢ Roboty na placu budowy

2

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Materialy z rozbiorki
Materialy pochodgzce z rozbiorki naley usumé¢ z placu budowy i przewik w miejsca
przeznaczone do ich sktadowania zgodnie z punkt@ml4ansport materiatow.

2.2.1. Sktadowanie materiatow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprz;t ktory moze by uzyty do wykonywania robot (podstawowy)

samochod samowytadowczy

- samochod skrzyniowy

- koparko - tadowarka

- zuraw samochodowy

- Wyciag

- samochdéd dostawczy do 0,9 t

- samochdd skrzyniowy do 5 t

- samochdd samowytadowczy do 5 t

- samochdd samowytadowczy 5 - 10t

- sprzarka powietrza przewmna spalinowa

- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

3.3. Pozostaly spret i sprzet zamienny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu



Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Gruz i materiaty sypkie

Moga by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, posiadaymi szczelne dno i boki oraz
plandek do zabezpieczenia przed spadaniem, rozpylenierrialéwv w czasie transportu.
Wykonawca zobowdzany jest przediy¢ Zamawiagcemu dokument przekazania gruzu i
materiatéw sypkich do punktu sktadowania odpadddadvanych zawierapy nazwe materiatu

i ilosc.

4.2.2. Materiaty niebezpieczne dldrodowiska

Materiaty niebezpieczne dkxodowiska (papa, eternit itp.), ktére mogptyna¢ szkodliwie na
srodowisko naley przewozé szczelnymirodkami transportu do miejsca utylizacji. Wykonawca
zobowphzany jest przedioy¢ Zamawiagcemu dokument przekazania tych materiatéw do
utylizacji, zawierajcy nazve materiatu i ilGg¢.

4.2.3. Stal i elementy stalowe

Stal i elementy stalowe nale przewozé srodkami transportu przystosowanymi do przewozu
tego rodzaju materiatéw. Przesame elementy stalowe nalezabezpieczyprzed spadaniem ze
srodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewemyual spowodowaniem szkdéd u os6b
trzecich.

Wykonawca zobowgzany jest przediy¢ Zamawiajcemu dokument przekazania stali i
elementéw stalowych do punktu skupu ztomu zawiaesanazwe materiatu i ilG¢.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgadnie z umow oraz za jaké
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét,chazgodné¢ z dokumentagj projektovs,
przedmiarem robdét, wymaganiami niniejszej specyiikd®ZJ, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty rozbiérkowe naky wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej. Teren na
ktorym prowadzone gs roboty rozbiérkowe musi k&y ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi. Przed rozpecem robdt rozbiorkowych obiekt nale odlgczye od sieci
gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletexdmej, wodocigowej i kanalizacyjnej.
Zabronione jest prowadzenie robotgé istnieje maliwos¢ przewrdcenia ggci konstrukcji
obiektu przez wiatr. W czasie prowadzenia robobi@kowych zabronione jest przebywanie
ludzi na nkiszych kondygnacjach. Do usuwania gruzu halstosowd zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe, ktére powinny ntieeabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Zabrorjeste
przewracanidgcian lub innych cgci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych sposobamechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowasie poza stref niebezpieczn W czasie wykonywania robot
rozbiérkowych sposobem przewracania, diéggamocowanych lin powinna Bytrzykrotnie
wigksza od wysok&i obiektu.

5.2.Kolejnosé czynndici przy rozbidrce
5.2.1. Kolejnos¢ prac rozbiérkowych
Proponuje si nastpujaca kolejnas¢ wykonywania rob6t



a) rozebranie e#ci pokrycia papowego dachu dla przeprowadzeniaegtoyvanych prac
remontowych, reperacja i wyrbwnanie ptaszczyznagpiofiachu.

b) zerwanie obrdbek blacharskich.

Cc) rozebranie orynnowania ( zgodnie z projektem )

5.3.Zalecenia projektowe
ROZBIORKI W POZIOMIE PODDASZA:
Na poziomie poddasza projektowany zakres prac wigze sie tylko z likwidacjg istniejgcych uszkodzen
tynkéw spowodowanych zaciekami wodnymi.

Czes¢ "A"; ,C"; D™

Zabezpieczy¢ istniejgce urzadzenia i wystrdj pomieszczen (na czas remontu)
Skucie tynkéw zawilgoconych i odparzonych

Oczyszczenie cegtly i spoin scian murowanych

Czes¢ "B”™:

Oczyszczenie desek i belek konstrukcji dachu

Demontaz wtérnych elementéw mocowanych do $cian, belek i dachu

ROZBIORKI - DACHY:

P

Dach — czes¢é "A™
Demontaz wszystkich obrébek blacharskich, paséw nad i podrynnowych oraz opierzen blaszanych
kominéw, scianek itp.

Rozbidrka ocieplenia $ciany budynku ,B” pasem na wysokosci okoto 45 cm od istniejgce;j
powierzchni dachu (dolny poziom)

Demontaz stolarki okiennej - 2 okna (wymiar w Swietle osciezy 110x185 cm)
Rozebra¢ rynne i rury spustowe

Rozbidrka pokrycia papowego

Rozbidrka podtoza deskowego (okoto 10% powierzchni)

Rozbiérka czap kominéw z cegty (ostonietych papa)

Dach — czes¢ "B”™:
Rozbidrka czap kominow

Skucie odparzonego tynku w pasie podgzymsowym s$cian wiezy (na wysokos$¢ okoto 20 cm), zwrdcic¢
uwage, by skuwane pola ksztaltowac réwno, by zminimalizowac¢ réznice elewacji naprawianej i
istniejgcej, a styk czesci nowej i starej nie szpecit i nie "uwidaczniat" prowadzonych napraw

Demontaz masztéw antenowych
Demontaz i przetozenie wszystkich kabli teletechnicznych mocowanych do kominéw
Zdemontowac¢ fgczniki instalacji odgromowej

Demontaz wszystkich obrébek blacharskich, paséw nad i podrynnowych oraz opierzen blaszanych
kominéw, scianek itp.

Rozebra¢ rynne i rury spustowe

Rozbidrka pokrycia papowego

Rozbidrka wytazu dachowego

Rozbidrka podtoza deskowego (okoto 10% powierzchni)

Dach —czes¢ "C”:

Rozbiérka czap kominéw

Skué¢ tynki na wewnetrznym licu $cian attykowych,

Sku¢ tynki na $cianach budynku ,B” (pas wysokosci okoto 30 cm)
Sku¢ tynki na kominach (100%)

Zdemontowac tgczniki instalacji odgromowej



Demontaz wszystkich obrébek blacharskich, paséw nad i podrynnowych oraz opierzen blaszanych
komindw, Scianek oraz dolny pas obrébki przy kopule wiezy itp.

Rozebra¢ rynne i rury spustowe

Rozbidérka pokrycia papowego

Rozbiérka wytazu dachowego

Rozbiérka podtoza deskowego (okoto 20% powierzchni)

Przeglad stanu technicznego korony muru gzymsowego po odstonieciu obrobek blacharskich
(przyjeto koniecznos¢ rozbidrki tacznie okoto 2.00 m diugosci gzymsu)

Ostrozna rozbiodrka uszkodzonego fragmentu gzymsu (naroznik potudniowo-zachodni)

Dach —czes¢ "'D":

Sku¢ tynki na zewnetrznym licu $cian attykowych, scian budynku ,C" i ,B”

Demontaz klimatyzatorow wraz z podstawami - 2 szt. (do ponownego montazu po naprawie pokrycia
dachu)

Demontaz wszystkich obrdbek i opierzen blaszanych kominéw, scianek itp.

Rozebra¢ rynne i rury spustowe

Rozbiérka pokrycia papowego

Rozbiérka podtoza deskowego (okoto 15% powierzchni)

Demontaz stolarki okiennej - 1 okno (wymiar w $wietle osciezy 135x185 cm) — ostateczna decyzja o
wymianie okna podjeta zostanie w trakcie prac remontowych po demontazu opierzen i obrobek
blacharskich i odstonieciu konstrukcji okna istniejgcego.

Demontaz kanatéw wentylacyjnych i wywiewek

Demontaz siatki utozonej na rynnie

Rozbidrka opierzenia gzymsu oraz obrébek na zwienczeniu $cianki attykowej

Przeglad stanu technicznego korony muru gzymsowego po odstonieciu obrobek blacharskich
(przyjeto koniecznos¢ rozbidrki okoto 100 cm diugosci gzymsu)

UWAGI

Przy pracach rozbiorkowych magastosowanie ogoélnie obaujgce przepisy bezpiecastwa i
higieny pracy dotycge robot budowlanych. W czasie prowadzenia praezpddezwzgédnie
stosowa wszystkie przewidziane przy tych robotachadzzenia zabezpieczae i ochronne.

5.4. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbioki i odtworzenia
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

5.5. Zalecenia przy prowadzeniu prac rozbiérkowych

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia robot rozbiérkowych na podstadecyzji
wydanej przez wikxiwy organ. Roboty rozbiorkowe wkiszych lub bardziej skomplikowanych
obiektow budowlanych natg prowadzé na podstawie dokumentacji projektowej i projektu
organizacji robo6t, ktérego zakres Wykonawca musgoanic z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Prace rozbiérkowe natg rozpoca¢ od oznakowania terenu rozbiorki.

Rozbidérke nalery przeprowadz recznie i przy uayciu drobnego spetu mechanicznego,
zaczynajc od zdgcia pokrycia dachowego, stropu oraz systematyamoiedw schodgzc od gory
do dotu. Nie wolno skladowamateriatow pochodgych z rozbiorki na stropie rozbieranego
obiektu.

Pozostate materiaty w zateosci od ich rodzaju magzost& przeznaczone do odzysku — np.
cegta, gruz, drewno.

Rozbidrki naley przeprowadzi z terenu wlasnego. Wszelkie materiaty rozbidrkovedery
gromadzt na terenie wtasnym.



Po zakaczeniu prac rozbiérkowych teren nateuporzdkowat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakéci
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakaci roboét
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.4. Raporty z bada
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

d) Pozostate dokumenty

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.3. Uradzenia i sprat pomiarowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

b) odbior czsciowy

c) odbior ostateczny

d) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.3. Odbidr czsciowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

8.4. Odbidr ostateczny robot rozbiorkowych
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Nie wyskepuje przy wykonywaniu robot rozbiorkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86-B-02480 - ,,Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.
PN-81/B-03020 - ,,Grunty budowlane. Posadowieniedmézednie budowli. Obliczenia
» statyczne i projektowanie”.
PN-68/B-06050 - ,Roboty ziemne budowlane. Wymaganieakresie wykonania i
o badania przy odbiorze”.
PN-92/B-10736 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte piaewoddéw wodoaigowych i
o kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
PN-87/B-01100 - ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skaPodziat, nazwy i okékenia”.
PN-EN 474-1 do 474-6:1999 — Maszyny do robot ziechny Bezpieczestwo
» —Czs¢1dob6
PN-EN 474-7 do 474-10:2000 — Maszyny do robot zigrhi- Bezpiecagstwo
» —Czs$¢7do 10
PN-90/B-1450I - ,Zaprawy budowlane zwykle”.
PN-86/B-01802 - ,Antykorozyjne zabezpieczenia w bwahictwie. Konstrukcje
* betonowe izelbetowe. Nazwy i okéenia”.
BN-77/893 |-12 -,0znaczenia wskaika zagszczenia gruntu”.

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
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