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OPIS DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ STANU
KONSTRUKCJI POKRYCIA DACHOW BUDYNKOW

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ | URZEDU STANU CYWILNEGO

d. WILLA FABRYKANCKA (VILLA LAUE).

74-400 Debno, ul. Adama Mickiewicza 32, dziatka nr 372/1; powiat Myslib6rz

— CZESC KONSTRUKCYJNA -

1. DANE OGOLNE.
Inwestor: URZAD MIASTA | GMINY.
74-400 Debno
ul. Marszatka J. Pilsudskiego 5
Obiekt: BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ | URZEDU STANU
CYWILNEGO d. WIILLA FABRYKANCKA (Villa Laue)
Faza opracowania: EKSPERTYZA
Branza: Konstrukcja
Lokalizacja: 74-400 Debno
ul. Adama Mickiewicza 32
dziatka nr 372/1
powiat Mysliborz; wojewoédztwo zachodniopomorskie
2.  PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna stanu elementéw konstrukcyjnych pokrycia dachéw
budynku Biblioteki Publicznej i Urzedu Stanu Cywilnego w Debnie przy ulicy Adama Mickiewicza 32.
Zakres opracowania obejmuje:
— Badanie wizualne elementéw konstrukcyjnych budynku.
— Ocene stanu technicznego.
Ekspertyza niniejsza opracowana zostata na zlecenie urzedu Miasta i Gminy w Debnie celem przedstawienia
stanu technicznego, uszkodzenh oraz okre$lenia zakresu i sposobu niezbednych prac remontowych.
3. PODSTAWA OPRACOWANIA.
— Umowa nr RI/AP/03.4/V1/2014 z dnia 16.12.2014 r.
— Inwentaryzacja (do celdw niniejszego opracowania) poddaszy i dachéw budynku, opracowana przez
Pracownie Projektowg inz. Leszek Demski - luty 2015 r.
— Ogledziny i badania wizualne elementéw konstrukcyjnych ,In situ", przeprowadzone przez autora
opracowania podczas wizji lokalnej w lutym 2015 r.
— Serwis fotograficzny
— Karta gminnej ewidenc;ji zabytkéw opracowana przez Anite Wszotkowskg-Szewczyk - lipiec 2008 r.
— Instrukcja ITB nr 312 ,Ochrona drewna budowlanego przed zagrzybieniem”, Warszawa 1992 r.
— Rysunki stanu istniejgcego i uszkodzeh stanowigce zatgcznik do niniejszego opracowania.
— W. Borusewicz ,Konserwacja zabytkow budownictwa murowanego” Arkady 1971 r.
— Poradnik mykologiczno - budowlany, Warszawa 1969 r.
— Impregnacja i odgrzybianie w budownictwie, Arkady 1970 r.
— ,Chemiczne srodki produkcji krajowej do ochrony drewna i odgrzybiania muréw”, Z. Stroiski
Warszawal994 r.
03.2015 Pracownia Projektowa inz. Leszek Demski Strona nr
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4. OPIS OGOLNY.

4.1. Lokalizacja obiektu.

Budynek potozony jest w nowszej XIX w. czesci Debna, usytuowany w zabudowie willowej dawnych willi

fabrykanckich, przy gtéwnej ulicy Adama Mickiewicza.

Teren wokot budynku, ptaski z nieznacznym spadkiem w kierunku pétnocno-wschodnim. Dojazd do dziatki

znajduje sie od strony zachodniej.

4.2. Charakterystyka ogélna obiektu.

Willa fabrykancka zbudowana ok. 1897 roku przez wiasciciela fabryki ttuszczéw technicznych dla przemystu
garbarskiego ,Max Laue & Co, Neudamm”. Pdzniejszym witascicielem byt Willy Hennig. Willa w stylu
neorenesansowym. W chwili obecnej siedziba Biblioteki Publicznej i Urzedu Stanu Cywilnego.

Zachowane wnetrza z oryginalnymi elementami (autentyczne elementy wystroju) takimi jak: zyrandol, witraz,
obraz olejny na tynku, stiuki, stropy z bogatymi sztukateriami, boazerie zostata uznana za obiekt o bardzo
duzej wartosci historycznej i wpisana do rejestru obiektéw zabytkowych decyzjg nr DZ-4200/3/0/2000 z dnia

15.05.2000 r.

Zespot budynkéw objety opracowaniem sktada sie z czterech obiektéw zréznicowanych konstrukcyjnie i
wysokosciowo. Czesci ,B”; ,C”; i ,D” objete ochrong konserwatorskg

Na szkicu ponizej przedstawiono ukfad dachoéw istniejgcych
Zz pokazaniem przyjetego w niniejszym opracowaniu podziatu.
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Przybudéwka pietrowa, prawdopodobnie d. stajnia (nieobjeta ochrong konserwatorska),

Dach ,A” —
przykryta dachem jednospadowym z liniowymi przewyzszeniami skrzynkowymi. Pokrycie z
papy. Od géry na dachu widoczne ,skrzynki podtuzne” stanowigce prawdopodobnie obudowe
konstrukcji no$nej dachu)

Dach ,B” — Budynek (oficynowy budynek administracyjny) dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym i
wyniesionym ponad teren podpiwniczeniem. Od strony potudniowej (przy budynku ,A”)

zlokalizowana jest klatka schodowa z korytarzem tgczgcym funkcjonalnie budynki ,A” i ,B” ze
sobg. Od strony poétnocno zachodniej w budynku zlokalizowano wiezyczke wykonstruowang na

03.2015
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4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

rzucie kwadratu. Pokrycie dachu z papy na deskowaniu. Spadek dachu - kopertowy w kierunku
potnocnym, potudniowym i zachodnim.

Dach ,C”— Budynek gtéwny ,Willa” usytuowany przy ulicy Adama Mickiewicza. Obiekt dwukondygnacyjny z
wyniesionym ponad teren podpiwniczeniem. Od strony poétnocno zachodniej dach zwienczony
koputg krytag blachg. Dach kryty papg na deskowaniu, obramiony z trzech stron $ciankg
attykowg dodatkowo ostoniety, w czesci potudniowej, wyzszg brytg budynku ,B”. Spadek dachu
w kierunku potudniowym i zachodnim.

Dach"D"- Weranda i waska boczna cze$¢ budynku taczgca go z sgsiednig parcelg - czes¢ parterowa,
nakryta ptaskim dachem. Pokrycie dachu z papy na deskowaniu. Spadek dachu w kierunku
pothocnym.

Opis giéwnych elementow konstrukcyjnych.

Z uwagi na jednorodnos¢ konstrukcyjng dolnych czesci budynkéw (poza dobudéwka od strony potudniowej)
W opisie nie wyrézniono szczegotowo poszczegoélnych obiektow.

Sciany zewnetrzne murowane z cegly pelnej; $ciany wewnetrzne - murowane, z cegly petnej oraz na
poddaszu uzytkowym — prawdopodobnie o konstrukcji mieszanej, w czesci z cegty petnej w czesci ryglowej z
wypetnieniem ceglg petng, stropy - o réznorodnej konstrukcji: nad piwnicg — ceramiczne (sklepienia
odcinkowe na belkach stalowych) i drewniane, belkowe na wyzszych kondygnacjach. Kominy istniejgce
ponad potacig dachu — tynkowane, w czesci dachow oznaczonych jako ,A” i ,B” — z cegly licowe;.

Stolarka okienna - odtworzona, drewniana jednoramowa z podwdojnym szkleniem (2006 r.).
Wiezba dachowa — drewniana.
Pokrycie dachu — z papy asfaltowe;.

Obrobki blacharskie, rury i rynny - z blachy ocynkowanej. Wieze (po remoncie) pokryte blachg cynkowo-
tytanowa.

STAN ISTNIEJACY.

Fundamenty.

Odkrywek nie wykonywano. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji nie ma mozliwosci stwierdzenia,
jakiego rodzaju fundamenty znajdujg sie pod scianami obiektu.

Mozna sie domyslaé, ze istniejgce fundamenty najstarszej czesci budynku wykonane sg z cegtly, czesc
potudniowa — fundamenty prawdopodobnie betonowe.

Sciany.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne - murowane z cegly ceramicznej petnej.
Sciany czesci ,A” — Ocieplone warstwg styropianu z tynkiem cienkowarstwowym.

Stropy.

Stropy nad piwnicg czesci ,B” i ,C” — ceramiczne (sklepienia odcinkowe na belkach stalowych). Stropy nad
parterem i I-szym pietrem drewniane, belkowe, ze Slepym putapem, przewaznie z polepg glinowa i z
podsufitkg z tynkiem na trzcinie.

Wiezba dachowa, dach.

5.4.1. Dach ,A”

Budynek oznaczony na rysunku jako czes¢ ,A” (dawna stajnia), to forma przybuddéwka pietrowa
zlokalizowana w gtebi dziatki od potudniowej strony budynku d. oficyny (budynek biurowy).

Obiekt przykryty dachem jednospadowym. Pokrycie dachu z kilku warstw papy (minimum 3 warstwy).

Od goéry na dachu widoczne ,podiuzne skrzynki’ utozone réwnolegle do spadku dachu i stanowigce
prawdopodobnie obudowe konstrukciji gltéwnej stropodachu.

Dach ptaski o kacie nachylenia okoto 4%.

Przy $cianie budynku przylegajgcego do potaci dachu (budynek dachu ,B”) - istniejg ,wspoétczesne” kominy
wentylacyjne murowane z cegty licowej, spoinowane.

03.2015 Pracownia Projektowa inz. Leszek Demski Strona nr
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Dwa okna wychodzgce nad dachem z parapetem usytuowanym w poziomie ,dolnym” potaci dachowe;j.
\ Y .:sr

Na zdjeciach ponizej pokazano przekrdj i stan istniejagcy dachu ,,A”.

.podtuzne skrzynki’ ‘

5.4.2. Dach ,B”

Czes¢ budynku objeta ochrong konserwatorskg - pierwotnie oficynowy budynek administracyjny, w chwili
obecnej uzytkowany przez biblioteke. Obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem czesciowo
uzytkowym. Od strony potudniowej (przy budynku ,A”) znajduje sie klatka schodowa z korytarzem tgczgcym
funkcjonalnie budynki ,A” i ,B” ze sobg. Po stronie pétnocno zachodniej budynku usytuowana jest wiezyczka
na rzucie kwadratu przykryta dachem ,mansardowym” z kopertowym zwienczeniem.

Strona nr Pracownia Projektowa inz. Leszek Demski 03.2015
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Pokrycie dachu z papy na deskowaniu. Spadek dachu w kierunku pétnocnym, potudniowym i zachodnim.

oo

—
|

Konstrukcja dachu o ukfadzie ptatwiowo krokwiowym ze $ciankg kolankowa od strony zachodniej. Od strony
wschodniej (przy $cianie szczytowej) dodatkowa platew usytuowana prostopadle do Sciany szczytowej
tworzgc podstawe pod kalenice dachu.

W czesci srodkowej pofaci zlokalizowano wytaz dachowy. W czesci budynku nad klatkg schodows,
wykonstruowano dodatkowg kalenice ,wychodzgcg” z potaci dachowej z naczétkiem od strony zachodnie;j.
Pokrycie dachu z kilku warstw papy. Dach ptaski o kgcie nachylenia okoto 9%.

Konstrukcja dachu wsparta na drewnianej konstrukcji wzdluz scianach obwodowych, oraz na ptatwiach o

przekroju 16 x 17 cm opartych na stupach o przekroju 16 x 16 cm w rozstawie okoto 410 + 510 cm z
uktadem mieczy i dodatkowych zastrzatow.

Na zdjeciu ponizej widok konstrukcji drewnianej dachu od strony strychu.

5.4.3. Dach,,C”

Cze$¢ budynku objeta ochrong konserwatorska, oznaczona jako ,,C” stanowi budynek dawnej ,Willi".

Willa wzniesiona na rzucie prostokata, tworzagcego wraz z oficyng ksztatt litery L. Obiekt dwukondygnacyjny
z wyniesionym ponad teren podpiwniczeniem. Naroznik pétnocno - zachodni zaakcentowany okragtg wiezg.

Posrodku elewacji frontowej usytuowany ryzalit, a po jego wschodniej stronie weranda (dach ,D”), ztozona z
dwadch prostopadtych do siebie czesci.

Budynek nakryty niewysokim niemal ptaskim dachem dwuspadowym, przestonietym z trzech stron niskg
attykg. Narozna, walcowata wieza zwiehczona kopulastym hetmem z wysokg iglicg, zakoriczong kula.

BELKI STROPY PODDASTA

PODDASZE UZYTKOWE - POMIESZCZENIA URZEDU STANU CYWILNEGO

03.2015 Pracownia Projektowa inz. Leszek Demski Strona nr
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Od strony potudniowej dach budynku ostoniety czesciowo $ciang wyzszego budynku oficyny ,B” z wieza.
Dach kryty papa na deskowaniu, Spadek dachu w kierunku potudniowym i zachodnim (przy budynku ,B”
wykonany kontrspadek) o kacie nachylenia okoto 5 %.

Drewniana konstrukcja dachu (stropodachu wentylowanego) sktada sie z poziomych belek stropowych opartych
na $cianach konstrukcyjnych oraz réwnolegle do nich utozonych krokwi dachéw wspartych rowniez na scianach
oraz na belkach stropowych.

Konstrukcja stropodachu wentylowanego budynku ,,C”, od strony budynku ,B”.

>
i —

TR

Krokwie

Deski i cegta

Belki stropowe

Krokwie

Deski i cegta

Belki stropowe

Strona nr Pracownia Projektowa inz. Leszek Demski 03.2015
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5.4.4. Dach,D”

Weranda i waska boczna cze$¢ budynku tgczaca wille z sgsiednig parcelg. Czes$¢ budynku objeta ochrong
konserwatorskg, oznaczona na schemacie, jako dach ,D” i stanowi wspdlng czes¢ funkcjonalng budynku
SWIlli”.,

Zabudowa parterowa, nakryta ptaskim dachem o kacie nachylenia okoto 6 %, ,wypetniajgca” przestrzen
pomiedzy budynkiem willi i granicg parceli.

Na schemacie ponizej pokazano uktad podtuzny potaci dachu ,D” i uktad stropéw tej czesci budynku.

Cze$¢ konstrukcyjna jest niedostepna, na podstawie pomiaréw wysokosciowych oraz poprzez analogie do
ukfadu wiezby dachowej ,Willi” przypuszcza sie, ze konstrukcja drewniana tej czedci budynku sktada sie z
poziomych belek stropowych oraz oddzielnych belek krokwi, na ktérych utozono deskowanie stanowigce
podtoze pod pokrycie papowe. Z uwagi na niewielkie rozpietosci (ok. 200+300 cm) belki prawdopodobnie
oparte zgodnie z uktadem Scian podtuznych.

6. Dane liczbowe.

Wymiary:

Gloéwna bryta budynku ,,A”
Dtugosc¢ - 16.04 + 17.36 m
Szerokosé - 7.08+7.73m

LA” - Pole powierzchni = 123.71 m?
Gloéwna bryta budynku ,,B”
Ditugos$c - 15.50 +16.73 m
Szerokosé - 9.98 = 13.45m
,B”-  Pole powierzchni = 162.38 m?

03.2015 Pracownia Projektowa inz. Leszek Demski Strona nr
L.D. 70-243 Szczecin ul. Jagietty 2/22 tel.: 601853005 email: demski@post.pl - 9/eksp -



BUDYNEK BIBLIOTEKI | USC; 74-400 Debno, ul. Adama Mickiewicza 32, dziatka nr 372/1 - Ekspertyza

7.1.

7.2

7.3.

Gloéwna bryta budynku ,,C”
Dtugosc¢ - 16.82 +17.41m
Szerokosé - 13.89 + 14.74 m
,C" - Pole powierzchni = 250.37 m?
Gléwna bryta budynku ,,D”
Dtugosc¢ - 13.89 +19.45m
Szerokosé - 206+ 8.26m
,D” -  Pole powierzchni = 54.38 m?

Powierzchnia catkowita budynkéw w obrysie poddasza i dachéw

Pole powierzchni =
123.71 m? + 162.38 m? + 250.37 m* + 54.38 m? =
590.84 m?

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI.

Opracowanie niniejsze wykonane zostatlo do celéw wykonania remontu konstrukcji dachu z wymiang
pokrycia i remontem tej czesci obiektu. Ocena stanu konstrukcji szczegétowo obejmuje poziom poddasza i
pofaci dachu.

Jedng z czesci niniejszego opracowania jest serwis fotograficzny przedstawiajgcy elementy podlegajace
ocenie stanu technicznego oraz czes¢ rysunkowa z oznaczeniem uszkodzen.

Dane ogdlne.

Budynek bardzo rozczionkowany, sktadajgcy sie w sumie z trzech niezaleznych pierwotnie obiektow i
zabudowy wypetniajgcej pomiedzy budynkiem ,Willi” i zabudowg sasiedniej dziatki.

Willa wzniesiona na rzucie prostokata, tworzgcego wraz z oficyng ksztait litery L. Naroznik pétnocno -
zachodni zaakcentowany okragta wiezg. Posrodku elewacji frontowej usytuowany ryzalit, a po jego
wschodniej stronie weranda, ztozona z dwdch prostopadtych do siebie czesci. Budynek dwukondygnacyjny
(o pietrze zdecydowanie nizszym od parteru), podpiwniczony, nakryty niewysokim niemal ptaskim dachem
dwuspadowym, przestonietym niskg attykg. Narozna, walcowata wieza zwienczona kopulastym hetmem z
wysokg iglicg, zakonczong kulg. Weranda i waska boczna cze$¢ budynku tgczgca go z sgsiednig parcelg -
parterowe, nakryte ptaskim dachem.

Uktad konstrukcyjny— mieszany.

Stropy nad piwnicami — ceramiczne (sklepienia odcinkowe na belkach stalowych), nad parterem i pietrem —
drewniany ze slepym putapem.

Skala ocen stanu konstrukciji.

Podczas ogledzin zastosowano nastepujaca skale stanu, okreslajgcg stopien zuzycia substancji budynku
(Zatagcznik nr 2):

- dobry: zuzycie 0 - 15 %;

- zadowalajacy: zuzycie 16 - 30%;

- sredni: zuzycie 31 - 50%;

- zly: zuzycie 51 - 70 %;

- awaryjny: zuzycie ponad 70 %.

Identyfikacja uszkodzen. Elementy obiektu.

7.3.1. Fundamenty. Sciany przyziemia.

Odkrywek nie wykonywano. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji nie ma mozliwosci stwierdzenia
jakiego rodzaju fundamenty znajdujg sie pod $cianami obiektu. Mozna sie domyslaé, ze istniejgce

fundamenty najstarszej czesci budynku ,B"; ,C"; ,D” wykonane sg z cegly, czes¢ potudniowej ,A" —
fundamenty prawdopodobnie betonowe. Sciany piwnic i parteru z cegty peinej.
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STAN TECHNICZNY

Ogledziny widocznych elementéw budynku nie wykazujg uszkodzen s$wiadczgcych o utracie nos$nosci
podioza pod fundamentami.

Stan techniczny fundamentéw i $cian piwnicznych i parteru oceniam, jako dobry.

7.3.2. Sciany parteru, I-go pietra i poddasza.

Sciany murowane z cegty ceramicznej petnej, grubos¢ scian zewnetrznych 48 + 51 cm, Sciany wewnetrzne
grubosci 29 + 38 cm. Sciany tynkowane.
STAN TECHNICZNY

Wszystkie elementy budynku zostaty w ostatnim okresie wyremontowane, nie stwierdzono Zzadnych
uszkodzeh mogacych swiadczy¢ o niewtasciwej pracy konstrukcyjnej lub o ich przecigzeniu.

Pod wzgledem uzytkowym Sciany sg w stanie technicznym, ktéry mozemy okresli¢ jako dobry.

Stan techniczny $cian - DOBRY. Pod wzgledem konstrukcyjnym $ciany sg zdolne petnienia swojej funkgiji i
przenoszenia obcigzen.

Widoczne sg $lady po zwilgoceniach powstatych przez uszkodzone pokrycie dachu oraz obroébki blacharskie,
Zawilgocenia widoczne sg rowniez na $cianie kolankowej stanowigcej swojg gruboscig gzyms poddaszowy.

Czes¢ tynkow $cian zmurszata, wymaga oczyszczenia i naprawy.
7.3.3. Stropy.

Stropy drewniane belkowe — ze Slepym putapem, przewaznie z drewna iglastego, z polepg glinowg i z
podsufitkg z tynkiem na trzcinie. Podioga z desek grubosci przewaznie 38 mm. Wypetnienie stropu polepa.
STAN TECHNICZNY

Wszystkie elementy budynku zostaty w ostatnim okresie wyremontowane, w trakcie ogledzin obiektu, nie
stwierdzono $ladéw Swiadczacych o przecigzeniu belek stropowych i Zzadnych uszkodzehA mogacych
Swiadczy¢ o niewtasciwej pracy konstrukcyjnej.

Belki stropowe w dobrym stanie technicznym.

7.3.4. Poddasze. Wiezba dachowa

Opis tej czesci obiektu z zastosowanym podziatem budynku opisanym w punkcie 5.1.

Dach ,,A”

Budynek oznaczony, jako czes¢ ,A”, to przybuddéwka pietrowa przykryta dachem jednospadowym. Z ukfadu
Scian i po obrysie rzutu budynku wynika, ze cze$¢ elementéw konstrukcyjnych moze by¢ pozostatoscig po
pierwotnym budynku (dawnej fabryce oleju Maxa Laue).

W tej czesci obiektu zlokalizowano dwa pomieszczenia adaptowane na potrzeby biblioteki z wejsciem do
pomieszczen z klatki schodowej budynku ,B”.

Celem skomunikowania pomieszczen do pozioméw klatki schodowej (wejscie do pomieszczen z poziomu
petnej kondygnaciji i poziomu podestu, wewngtrz pomieszczeh znajdujg sie schody (w goére i w doét) tagczgce
poziom posadzki pomieszczen z poziomem posadzki klatki schodowe;.

W

&

1
)

Konstrukcja stropodachu tej czesci budynku nie jest doktadnie rozpoznana, przypuszcza sie, ze uktad nosny
stanowig elementy podciggéw w rozstawie 100 + 150 cm z wypetnieniem Zzelbetowym.

Od spodu strop ptaski tynkowany. Wszystkie pomieszczenia po remoncie kapitalnym.
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STAN TECHNICZNY

W kilku miejscach w czesci przystropowej $cian, w obu pomieszczeniach widoczne sg $lady zalewania
wodg. Zacieki $cian wystepujg przede wszystkim wzdtuz $ciany potudniowej (pod okapem dachu z rynng
wiszgcg. Widoczne zacieki wystepujg rowniez na styku z budynkiem ,B”

W miejscach zaciekéow tynk zmurszaly, Sciany wymagajg oczyszczenia, wzmocnienia strukturalnego i
impregnacji oraz wykonania stosownych izolacji. Pod wzgledem konstrukcyjnym $Sciany nie stwarzajg
problemu przy remoncie i modernizacji.
Pod wzgledem konstrukcyjnym stan techniczny $cian i konstrukcji stropodachu jest ZADAWALAJACY —
(Element budynku utrzymywany jest nalezycie. Celowy jest remont biezgcy polegajgcy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach, konserwacji, impregnacji.).

Dach ,,B”
Dawna oficyna, obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem czesciowo uzytkowym.

Pomieszczenie strychowe po remoncie, tynki $cian ceglanych pomalowane farbami emulsyjnymi, wigezba
dachowa ze $ladami po impregnacji. W czesci srodkowej strychu w potaci dachowej wykonstruowany zostat
wytaz dachowy.

a _‘hf

— :
Konstrukcja dachu o ukfadzie ptatwiowo krokwiowym ze Sciankg kolankowg od strony zachodniej. Od strony
wschodniej (przy sScianie szczytowej) dodatkowa ptatew usytuowana prostopadle do $ciany szczytowej
tworzac podstawe pod kalenice dachu.

STAN TECHNICZNY

W kilku miejscach na deskach i belkach konstrukcji dachu widoczne sg slady zalewania wodg. Zacieki stare
wystepujg w réznych miejscach podtoza deskowego dachu.

Strona nr Pracownia Projektowa inz. Leszek Demski 03.2015
- 12/eksp - 70-243 Szczecin ul. Jagielty 2/22 tel.: 601853005 email: demski@post.pl L.D.



BUDYNEK BIBLIOTEKI | USC; 74-400 Debno, ul. Adama Mickiewicza 32, dziatka nr 372/1 - Ekspertyza

W kilku miejscach poddasza widoczne sg przewody wentylacji grawitacyjnej, przejscia przez dach wykonano
z drewna nieimpregnowanego.

Nie stwierdzono zaciekéw na $cianach strychu.

Pod wzgledem konstrukcyjnym stan techniczny konstrukcji stropodachu jest ZADAWALAJACY — (Element
budynku utrzymywany jest nalezycie. Celowy jest remont biezgcy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach,
konserwacji, impregnacji.).

Dach ,,C”
Budynek ,Willi", obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony ze stropodachem wentylowanym.

Pomieszczenia pietra (bezposrednio pod dachem) w chwili obecnej uzytkowane sg przez Urzad Stanu
Cywilnego.

STAN TECHNICZNY

Wszystkie pomieszczenia po remoncie. W kilku miejscach, na stropach i scianach w czesci przystropowej. W
pomieszczeniach USC widoczne sg $lady zalewania wodg. Zacieki wystepujg przede wszystkim w roznych
czesciach stropow (stropodachow) oraz wzdtuz Sciany potudniowej (pod okapem dachu z rynng wiszaca).

——

AR A

Widoczne zacieki wystepujg réwniez w czesciach Srodkowych pomieszczen archiwum, pomieszczeniu
poczekalni oraz w pomieszczeniach biurowych i socjalnych.
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W miejscach zaciekéw tynk zmurszaty, Sciany wymagajg oczyszczenia, wzmocnienia strukturalnego i
impregnacji oraz wykonania stosownych izolacji. Pod wzgledem konstrukcyjnym $ciany nie stwarzajg
problemu przy remoncie i modernizaciji.

Pod wzgledem konstrukcyjnym stan techniczny $cian i konstrukcji stropodachu jest ZADAWALAJACY —
(Element budynku utrzymywany jest nalezycie. Celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach, konserwaciji, impregnacii.).

Dach ,,D”

Fragment budynku nakryty ptaskim dachem ,wypetniajgca” przestrzen pomiedzy budynkiem willi i granica
parceli. Weranda i waska boczna cze$¢ budynku tgczaca wille z sgsiednig parcela.

Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony ze stropodachem wentylowanym.
Pomieszczenia w chwili obecnej uzytkowane przez Biblioteke (czytelnia, pomieszczenia gospodarcze).

-l

STAN TECHNICZNY

Wszystkie pomieszczenia po remoncie.

W kilku miejscach, na stropie w pomieszczeniu gospodarczym widoczne sg $lady zalewania wodg. Sufit
podwieszony (ptyty GK) z poprzecznymi spekaniami na styku ptyt. Zacieki wystepujg przede wszystkim w
poblizu otworu po wytazie dachowym lub doswietlajgcym. W pomieszczeniu czytelni widoczne sg ciemne
przebarwienia swiadczgce o prawdopodobnym przemarzaniu, w narozniku pomieszczenia (na styku z
budynkiem ,C”) widoczne drobne $lady zawilgocen.
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Pod wzgledem konstrukcyjnym stan techniczny $cian i konstrukcji stropodachu jest ZADAWALAJACY —
(Element budynku utrzymywany jest nalezycie. Celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach, konserwacji, impregnacji.).

7.3.5. Dachy.

Na dachach wszystkich budynkéw pokrycie stanowi papa na lepiku asfaltowym.
Dach ,,A”
Pokrycie dachu sktada sie z kilku warstw papy (minimum 3 warstwy).

Od gory na dachu widoczne ,skrzynki podiuzne” o zréznicowanej dtugosci, w wiekszosci dochodzace od
Scian budynku ,B”. ,Skrzynki” o konstrukcji prawdopodobnie z drewna lub ptyty sa rodzajem obudowy
wystajgcych ponad potaé dachu elementy. Przypuszcza stanowigce prawdopodobnie obudowe konstrukgji
dachu).

STAN TECHNICZNY

Stan techniczny pokrycia na wiekszosci powierzchni — SREDNI. Na naroznikach skrzynek, wzdtuz rynny
oraz przy $cianie budynku ,B” stan techniczny pokrycia papowego — ZtY widoczne s$lady uzupetnien i
wymiany fragmentow pokrycia, widoczne sg wtérne uszczelnienia wykonane wspofczesnie.

N e TP
—— ————— ~— 5

[I—

Zakonhczenia ,skrzynek z uwagi na trudnos¢ prawidtowego obrobienia papg — widoczne zastosowanie papy
bez posypki (papa bardziej ,miekka”) nienadajgca sie do zastosowanh zewnetrznych, narazonych na warunki
atmosferyczne. Bardzo niejednorodny ksztatt pokrycia dachu z licznymi wybrzuszeniami z zasady jest
bardzo trudnym do wykonania w szczegdlnosci pokryciem papowym, a wykonywanie prac naprawczych
powoduje powstanie dodatkowych warstw naprawczych tylko pogarsza szczelnosé dachu tworzac
dodatkowe niekontrolowane przeszkody dla swobodnego sptywu wéd opadowych.

Widoczne sg liczne slady po dodatkowych uszczelnieniach i czesciowej wymianie pokrycia papa.

Obrobki blacharskie wykonano z blachy stalowej, ocynkowanej. Stwierdzono znaczny stopien ich zuzycia i
korozji. Obrobki blacharskie na styku dachu ze $cianami murowanymi, kominami roéwniez w ztym stanie
technicznym, widoczne wtérne uszczelnienia wykonane z r6znych materiatow.
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Dach ,,B”
Pokrycie dachu sktada sie z papy utozonej na podtozu deskowym.

STAN TECHNICZNY

Stan techniczny pokrycia gtéwnego — SREDNI (pokrycie papowe ogdlnie), uszkodzenia wystepujg przede
wszystkim na styku z kominami i Sciang wiezy. Istniejacy wytaz dachowy obity blachg ocynkowang od strony
zewnetrznej, zardzewiaty (w cato$ci przewidziany do wymiany).

Ponizej widoczne potgczenie potaci dachu z kominem.

kéw, na potaci pozostawiono luzno przewody instalacji
teletechnicznych. Wytaz dachowy z papg wywinietg na wysokos$é okoto 5 cm nie zapewnia szczelnosci w
czasie zimy przy topniejagcym $niegu. Istniejgce, wtérne obudowy stalowe z nieprawidtowo wykonanymi
obrébkami z papy, bez okapnikow.

Betonowe fragmenty podpdr instalacji odgromowej zniszczony (rozkruszony) - zty materiat.

Dach ,,C”

Budynek nakryty niewysokim niemal ptaskim dachem dwuspadowym, przestonietym z trzech stron niskg
attykg. Pokrycie dachu sktada sie z kilku warstw papy. Dach z duzym ,kontrspadkiem” przy budynku z
dachem ,B”. Ponizej na zdjeciu pokazano fragment dachu z rynng wiszacg( jedyne odwodnienie catej potaci.

STAN TECHNICZNY
Stan techniczny pokrycia na wigkszosci powierzchni — SREDNI. Na stykach ze $ciang attykowg - ZLY,
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wzdtuz rynny oraz przy Scianie budynku ,B” stan techniczny pokrycia papowego — ZLY widoczne $lady
uzupetnien, widoczne sg réwniez wtérne uszczelnienia wykonane wspétczeénie.

N
e -‘-‘> 5 -

Korona murdw attyk pokryta réwniez opierzeniem z blachy — obrébki zdeformowane, w czesci brak
prawidtowego mocowania blachy do podtoza.

Ponizej pokazano wyksztatcone ,koryto” odprowadzajgce wode z okoto 50% powierzchni dachu.

Dach,,D”

Fragment budynku nakryty ptaskim dachem ,wypetniajgca” przestrzen pomiedzy budynkiem willi i granicg
parceli. Weranda i waska boczna cze$¢ budynku tgczaca wille z sgsiednig parcela.

W bezposrednim sgsiedztwie dachu znajdujg sie drzewa liSciaste. Na cze$ci okapowej dachu widoczne liscie
i nasiona zalegajgce przy rynnie.

STAN TECHNICZNY
Stan techniczny pokrycia papowego i obrébek blacharskich - SREDNI.
Najwieksze szkody wystepujg w miejscu zalegania lisci i nasion drzew i krzewodw.

Kolejne uszkodzenia wystepujg na styku ze sciang budynku ,Willi” (spekania na styku obrdbek blacharskich,
odspojenia pokrycia..
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7.3.6. Kominy.

Istniejgce kominy — murowane, w czesci z cegly licowej, w czesci z cegly petnej, tynkowane, czapki
kominowe, wspoétczesne wykonane z cegty licowej.

| e

STAN TECHNICZNY

Stan techniczny kominéw - zly. Kominy spekane, czapki z cegty licowej i cegly pelnej wymagaja,
przemurowania.

Kominy nad ,Willg” tynkowane, tynki wykonane zostaty w ,technologii” wewnetrznej - wyprawki gipsowe z
zastosowaniem naroznikdw z blachy, wykonczenie zewnetrzne ulegto petnemu uszkodzeniu. Czapki
kominowe wykonano réwniez z ptasko utozonej cegly w czesci zabezpieczonej wyprawkg cementowg, w
czesci ostoniete przycietg papa.

o his

Kominy przewidziane do czesciowego przemurowania i naprawy tynkéw z wymiang czapek dachowych.
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7.3.7. Instalacja odgromowa.

Przewody instalacji odgromowej mocowane do pokrycia przy pomocy betonowych klockéw utozonych na
pokryciu i murowanych $cian attykowych.

STAN TECHNICZNY

Istniejgca instalacja odgromowa ogdlnie w dobrym stanie technicznym, cze$¢ betonowych podpor
stabilizacyjnych ulegta zniszczeniu z powodu zlej jakosci betonu. Z uwagi na prace remontowe i wymiane
pokrycia papowego, przewiduje sie jej demontaz i ponowny montaz po wykonaniu nowego pokrycia z papy i
obrébek blacharskich. Elementy stalowe zakotwione w murze — do oczyszczenia i pomalowania farbami
antykorozyjnymi.

8. PRZYCZYNY POWSTANIA USTEREK | SZKOD.

Po analizie widocznych uszkodzen, uktadu pomieszczenh i schematédw konstrukcyjnych stwierdzono, ze
uszkodzenia powstaty z ré6znych powodoéw, niestarannie wykonanych, a miejscami bardzo trudnych prac
remontowych, braku biezgcej konserwacji i szybkiego reagowania ,naprawczego” w momencie powstania
uszkodzenia.

Analizowana czes¢ budynku ogdlnie o niskim stopniu zuzycia, zniszczenia i uszkodzenia elementow
wymagajgce naprawy wystepujg praktycznie na catej potaci dachéw.

W czesci rysunkowej i fotograficznej niniejszego opracowania przedstawiono ukfad szkéd i stan techniczny
obiektu stwierdzony w trakcie ogledzin i badania wizualnego elementéw konstrukcyjnych ,In situ".

9.  WNIOSKI.

Ponizsze wnioski przedstawiono na podstawie ogledzin obiektu, ocenie stanu technicznego i jej analizie oraz
informacji uzyskanych od uzytkownika.

Stwierdzone zniszczenia w obiekcie spowodowane zostaty przez:
1. Uszkodzenia pokrycia dachu

Niefachowo i niestarannie wykonane prace remontowe

Niewtasciwe wykonanie obrébek blacharskich

Brak dylatacji pomiedzy $ciang, kominem i pokryciem

a s~ D

Brak izolacji termicznej nad werandg

6. Bezposrednie sgsiedztwo drzew

Po analizie konstrukcji stwierdzono, ze istniejgce przekroje elementéw nosnych budynku, po wykonaniu prac
remontowych, wymianie elementéw uszkodzonych (zachowujac przekroje elementéw istniejgcych) oraz po
wykonaniu prac impregnacyjnych, spetniajg wymagania normowe i mogg dalej petni¢ funkcje, do ktorej sg
przewidziane.

Wymianie ulegnie czes¢ pokrycia deskowego pod pokryciem papowym.

Pod wzgledem uzytkowym Sciany murowane sg w stanie technicznym, ktéry mozemy okresli¢ jako dobry.
Pod wzgledem konstrukcyjnym sciany sg zdolne do przenoszenia obcigzen po ich remoncie.

Stan budynku okreslono jako:
— Ogolnie DOBRY
(Element budynku, lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia, wyposazenia, jest dobrze utrzymany,
konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wtasciwosci wbudowanych
materiatdw odpowiadajg wymogom norm.).

— Miejscami ZADAWALAJACY
(Celowy jest remont biezgcy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwaciji,
impregnacii).

OBIEKT JEST W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM | PRZEWIDYWANE
PRACE REMONTU POKRYCIA DACHU POPRAWIA TEN STAN.

03.2015 Pracownia Projektowa inz. Leszek Demski Strona nr
L.D. 70-243 Szczecin ul. Jagietty 2/22 tel.: 601853005 email: demski@post.pl - 19/eksp -



BUDYNEK BIBLIOTEKI | USC; 74-400 Debno, ul. Adama Mickiewicza 32, dziatka nr 372/1 - Ekspertyza

10. ZALECENIA. PROPOZYCJE NAPRAW.

Zalecenie i polecenie odnosnie poddasza i dachu:

Wymiana uszkodzonych elementéw podtoza pod pokrycie papowe

Naprawa i impregnacja zawilgoconych elementéw drewnianej konstrukcji dachowej
Wymiana pokrycia dachowego (papa i blacha)

Naprawa, przemurowanie kominéw

Oczyszczenie, uzupetnienie okapnikow

Wykonanie izolacji termicznej stropu

Demontaz wszystkich, wtérnych elementéw instalacji teletechnicznych

Wykonanie wentylacji kominkami czesci poddasza nad izolacjg termiczng

Zalecenia odnosnie elewac;ji:

Naprawa fragmentéw gzymsoéw w miejscu wymianu obrébek blacharskich (weranda, naroznik ,Willi?,
miejsca rur spustowych)

Oczyszczenie, wzmochienie strukturalne i impregnacja zawilgoconych i zagrzybionych fragmentow
gzymsow i $cian budynku na styku z robotami pokrywczymi dachéw

Zalecenia odnosnie profilaktyki na etapie wykonawstwa.

1. Roboty odgrzybieniowe i impregnacyjne prowadzi¢ w pomieszczeniach dostatecznie zwentylowanych
2. Drewno zagrzybione z rozbiérki nalezy wywiez¢ w odpowiednie miejsce i spali¢
3. Drewno do wbudowania stosowaé przesuszone i impregnowane
4. Odpowiednio zabezpieczyé drewno, ktore ma by¢ wbudowane przed zawilgoceniem w czasie
sktadowania, zapewni¢ jego przesuszenie
5. W trakcie robdt renowacyjnych konieczne jest zabezpieczenie budynku przed wodg opadowa.
inz. Leszek Demski
(konstrukcja)
nr upr. proj. i wykonawcze: 297/Sz/86;
Zaswiadczenie ZAP/BO/3793/02,
Zaswiadczenie WKZ nr 26/94
Strona nr Pracownia Projektowa inz. Leszek Demski 03.2015

- 20/eksp - 70-243 Szczecin ul. Jagietty 2/22 tel.: 601853005 email: demski@post.pl L.D.



BUDYNEK BIBLIOTEKI | USC; 74-400 Debno, ul. Adama Mickiewicza 32, dziatka nr 372/1 - Ekspertyza

”

- KSEROKOPIA UPRAWNIEN

Zatacznik nr - 1.

LUV VAL TRV s SO .

v 7/
_. %3%

*Yodul' ADRIC T | SWOUPOM | UDAUZITUYISFCIPAY TTAOPNG .)uunos ‘yoau
~(Aeyndyuen § ,.u:.nu.:«uo 29ap USARONEBTURO] ZBJO FoJp ‘yosmolaeion
oegs § mofzhe ‘ITUT] GATUIZOLEAM Z ‘Timopng yahuul ZeJo spNUAPNG

UOIHIOLEM IFTIINEZ M OFOUTITUYOLT NUERIE STURPVG | wIURIUADC ZRI0

ru>:n,_>nv:£ AROJUENATY UOAUfADINTUISUOY BIUBZIBAJAR RJURMIOIZUOY
hIUeAcIa T ‘39Q0J T AMODNG BTURMO|OJFUCY T wlumsOLOipeu ‘mlUBmOLBTy /L
*jumyudApag yodohphq BTu pImopnq fo
.lx:u...e:n.

Haky Efouzyiees z yoluezhimz [XIET2ZP BTUEMOJEPOARONEZ Apue|s
eTuRzpzI0dE 2RJ0 MQNUAPNG UDAUUT yodaulezJawascd § yodmoday
xpsefoad yloejdepe ‘yoizosepodscd | worukawIuemu] mowudpng e

IYDAUZOTUOLREITUIIE URZLTAZOL

aYSeaNRZ A wp31¥efoad YOAUZOAZYJ QPeC ITMIOTUMOPNG N BTuwRzpbzaods /2
joAupom poRaRTlew | YOAUZIJUNISICIRpAY JImOPTR ‘mozson *usduldowynd
huss T Y24Am01J838 Joap ydAmoxsyuzel zesoe Eoup ‘yodsoleioy lfowie |
rPT2EN ..:r: wayuszobiim z "1IMOpNg YIAUUY ZRJIO MpHUALPNG YOAU

=B M0 prq-oufl ADyna3sucy uwzkiazod fERINeZ A mgjxafoad sruezplzaods /i

“Op Auojuzpmodn (e9f 2040
Caun)mopng=ouldoyraisnoy  IOPOUDOSd M

u‘mcn T ARODPOG ERTUMDJISTY saum aucfwm.ew.mm,._. Houny
(0U|9{ZPOWDE DIUNMAUOCHAM Op AMOPOMDI SJUDMOOOLTId DPDIFOd

NouATo0TZz A TJ wiGL Boaw (7 DMP Auozposn

DAamoph] BM3OTUMODNG J@TUAZUT

jozap xchwa...m H<..LM TR e

03 ‘bju DIpiejMIu (9) ‘10d G IN () 1Q) SMINUMOPNG K GIAUID|UYIE]
HoYuN) YIAUO|ZPOUIDE S{mnIdE M ‘1 §L§] GOSN 0T DIUP T DYHMOPOIS
4uoiy>0 | jamouels], [4iDPodeoE) DRI DueIpbEIodzOs - Tj

DI [ 10 @] B 2040 e g gimDiepod DN

LE F.A.r CETe"3sn ¢

PIMI2{UMOPNG M YOAUED[UYOY [{OXUN] YAU[S[IPOWDE BjUsujed Op
ODAMOAOMYZ YINYMOLODAZEd FINIZAWIIMILS

i fre 0T e

R fuELe a
' ga® giupras [ OMP upoeKoxg INZOOMIIOM

e eean g
ll.l”}ril‘-"ii‘{!i'}‘ii
o rasar e et adedh wrgh e rsarns b o1 n lamsns w sty ompemmmewbad W wwgoopy

| ehend Ohmtd oIt wIpWDon fOd IS

& romguiun slscemoygres alewste oowed Az
peped m st (0CyT Tod OCT AN 1000 T 20 Wiurueayes smeped © J JO0T TePEIae g1 Bep © Amen 7w ¢ e enpally)

EADIUMOPOG MOl Agr) Aoty lspiicusodonpouDe] Apty AORINIpomatiy ‘sadayy surudd)

20 NN04 TT-TTHIOZ MUp m o¥> A wAvemayhiom
WAUDRO NN WITdpod WAZIMNGIq WOLIEd0 | HUTHUOLRHD Jim oprasoT 5

TE-Z1-S10Z 0P 10-10-S10Z PO duzem 3sof HUszIprimsez JrsfaiuiN

f: Ay @ Iuar
PRI § rerzp Po po 31

e

9

FPeISOd | PMIUMOPNE MOIUATY AQZ) famolBiy0 [anys. UPOYIRZ WARUOR) 3
NIOIZOZS E6Z-0L ‘TT/T NidiBet '|n euexzsanwes sape
TO/E6LE/OB/AVZ WAIUIPWS ITIIWNU O [NSNIA J0( X375 ved

o VXX-ZdV-USd-dvZ
adidh o wmee
ajuaDpeImsez

YMLINMOONS
MOUIINAZN
v §.2 1
YiS104d

Strona nr
- 21/eksp -

Pracownia Projektowa inz. Leszek Demski

03.2015

ost.

email: demski

70-243 Szczecin ul. Jagielty 2/22 tel.: 601853005

L.D.



BUDYNEK BIBLIOTEKI | USC; 74-400 Debno, ul. Adama Mickiewicza 32, dziatka nr 372/1 - Ekspertyza
|

Strona nr Pracownia Projektowa inz. Leszek Demski 03.2015
- 22/eksp - 70-243 Szczecin ul. Jagietty 2/22 tel.: 601853005 email: demski@post.pl L.D.



BUDYNEK BIBLIOTEKI | USC; 74-400 Debno, ul. Adama Mickiewicza 32, dziatka nr 372/1 - Ekspertyza

Zalacznik nr - 2. — KRYTERIA OCENY.

KRYTERIA OCENY KLASYFIKACJI STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW

BUDYNKU.
Klasyfikacja Procent
Lp. stanu zuzycia Kryterium oceny elementu
technicznego elementu
1 2 3 4
Element budynku, Ilub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
wyposazenia, jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje
1 DOBRY 0%+15% zuzycia i uszkodzen.
Cechy i wlasciwosci wbudowanych materialow odpowiadaja
wymogom norm.
Element budynku utrzymywany jest nalezycie.
2 | ZADOWALAJACY 16%-30% Celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych
naprawach, uzupetnieniach, konserwacji, impregnacji.
. W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki,
3 SREDNI 31%+50% | niezagrazajgce bezpieczenstwu.
Celowe jest przeprowadzenie naprawy biezace;j.
W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki.
4 ZLY 5106+70% gzggy i wtasciwosci wbudowanych materiatbw majg obnizong
Celowe jest wykonanie naprawy giéwne;j.
W elementach budynku wystepujg duze uszkodzenia i ubytki, ktére
mogaq lub zagrazajg dalszemu uzytkowaniu.
5 AWARYJINY Ponad 71% |Zahamowanie zagrozenia wymaga rozbiérki i wykonania
nowego elementu. W uzasadnionych wypadkach zahamowanie
zagrozenia moze nastgapi¢ w drodze remontu kapitalnego w
bardzo duzym zakresie.
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Zalgcznik nr - 3. — RYSUNKI

do EKSPERTYZY TECHNICZNEJ STANU KONSTRUKCJI BUDYNKU
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ | URZEDU STANU CYWILNEGO W DEBNIE.

74-400 Debno, ul. Adama Mickiewicza 32, dziatka nr 372/1

SPIS RYSUNKOW:

Rysunek nr 1/eks.
Rysunek nr 2/eks.
Rysunek nr 3/eks.
Rysunek nr 4/eks.
Rysunek nr 5/eks.
Rysunek nr 6/eks.
Rysunek nr 7/eks.
Rysunek nr 8/eks.
Rysunek nr 9/eks.
Rysunek nr 10/eks.
Rysunek nr 11/eks.
Rysunek nr 12/eks.

Sytuacja.

Rzut dachow.

Dach ,A”.
Dach ,A”.
Dach ,B”".
Dach ,B”".

Dach ,C”.
Dach ,C”.
Dach ,C”.

Dach ,D”.
Dach ,D”.
Dach ,D”.

Rzut poddasza. Przekroj A-A. Uszkodzenia

Rzut dachu. Przekréj A-A. Uszkodzenia

Rzut poddasza. Przekréj A-A. Uszkodzenia

Rzut dachu. Uszkodzenia

Rzut poddasza (Pomieszczenia USC). Uszkodzenia
Przekréj A - A

Rzut dachu. Uszkodzenia

Rzut poddasza. Uszkodzenia

Przekroj podtuzny A-A.

Rzut dachu. Uszkodzenia

1:500
1:150
1:75
1:75
1:75
1:75
1:75
1:50
1:75
1:75
1:75
1:75

Zatacznik nr - 4. — SERWIS FOTOGRAFICZNY
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