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I. Informacje wstepne

1. OBIEKT - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Debno

Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-35 z dnia 15 maja 2000r r. (D2-4200/3/0/2000).
2. LOKALIZACJA — 74-400 Debno ul. Adama Mickiewicza 32.
3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wizja lokalna w grudniu 2023r.

- Dokumentacja fotograficzna: Pracownia Projektowa Konserwacji Zabytkéw Sp. z 0.0.

- Karta ewidencyjna zabytkow architektury i budownictwa Osrodka Dokumentacji Zabytkéw w
Warszawie opracowana przez mgr Mariusza Mitelskiego w maju 1986 r.

- Karta ewidencyjna zabytkow architektury i budownictwa Osrodka Dokumentacji Zabytkéw w
Warszawie opracowana przez mgr Macieja Stominkiego w lutym 2000 r.

- Opracowanie historyczne, autor: mgr Mariusz Mitelski , oprac. w 1986 r. r.

- Zalecenia konserwatorskie wydane przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Szczecinie w
dn. 07 marca 2023 r. (znak: ZN.5183.30-1.2023.GP) — w zatgczeniu

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest program prac konserwatorskich dla remontu stolarki drzwiowej
zewnetrznej i okiennej na | pietrze Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Debnie w czesci d. Willi.

5. OPRACOWANIE: mgr Mirostawa Koutny - Giedrys

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje program prac konserwatorskich dla planowanego remontu stolarki drzwiowej
zewnetrznej i okiennej na | pietrze Biblioteki w czesci dawnej Willi.

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena stanu zachowania istniejgcej stolarki bedacej
przedmiotem opracowania oraz opracowanie programu prac konserwatorskich dla jej remontu.
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Karta ewidencyjna zabytkoéw architektury i budownictwa Osrodka Dokumentacji Zabytkéw w
Warszawie opracowana przez mgr Mariusza Mitelskiego Szczecin w maju 1986 r.
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Karta ewidencyjna zabytkoéw architektury i budownictwa Osrodka Dokumentacji Zabytkéw w
Warszawie opracowana przez mgr Macieja Stominskiego Szczecin w lutym 2000 r.

Il. Historia obiektu

Willa wzniesiona zostata w 1895 r. jako rezydencja Maxa Laue - wifasciciela uruchomionej wowczas
olejarni. Stanowi cze$¢ zespotu, w ktérego sktad wchodzg ponadto tgczaca sie z willg oficyna
(mieszczaca niegdys administracje zaktadu) oraz fabryka. W 1910 r. witascicielem zaktadu wraz z willg
i wszystkimi budynkami zostat Willy Hennig. W 1922 r. firma ta otworzyta nowy zaktad koto dworca
kolejowego. W rekach Henniga pozostawata prawdopodobnie do korica Il wojny swiatowej. W tym
czasie w otoczeniu willi istniat ogrod otoczony ozdobnym metalowym ogrodzeniem. Po 1945 r. we
wnetrzu willi i oficyny umieszczono biura. Do 1976 r. miata tu swg siedzibe Miejska Rada Narodowa.
0Od 1976 r. na parterze miesci sie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, a na | pietrze w czesci d. Willi -
Urzad Stanu Cywilnego.

Ill. Opis i lokalizacja obiektu

Zespot willi i dawnej fabryki Maxa Laue potozony jest w XIX -wiecznym centrum miasta, na wschod od
jego starej czesci, po potudniowej stronie gtdwnej arterii, zwanej dzi$ ulicg Mickiewicza. Fasada willi
wychodzi ku ulicy, w strone pétnocng. Od potudnia z gtdwnym korpusem willi tgczy sie usytuowana
przy wschodniej granicy dziatki oficyna, do ktdrej przylega jeden z budynkéw fabrycznych. Teren
wokdt budynku, ptaski z nieznacznym spadkiem w kierunku pétnocno-wschodnim. Dojazd do dziatki
znajduje sie od strony zachodniej.

Neorenesansowa willa zatozona zostata na rzucie prostokata tworzgcego wraz z oficyng ksztatt litery
L. Naroznik potnocno-zachodni (pomiedzy ulicg a wjazdem na parcele) zaakcentowany jest przez
okragta wieze. Srodek elewacji frontowej podkresla ryzalit. Po jego wschodniej stronie potozona jest
weranda, ztozona z dwdch prostopadtych do siebie czesci, z ktdrych jedna przylega do szczytowej
$ciany sgsiedniego budynku. Jednopietrowa, podpiwniczona willa nakryta jest niskim dachem
dwuspadowym. Pietro korpusu gtéwnego ma zdecydowanie mniejszg wysokos$¢ od parteru, dach
przestania niska attyka. Narozna walcowata wieza zwieniczona zostata kopulastym hetmem ziglica.
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Oficyna, z dodatkowa kondygnacjg strychowg oddzielona jest od korpusu gtdwnego kwadratowa
wiezg, zwienczong tamanym dachem.

Zespot budynkéw wchodzgcych w sktad Biblioteki i stanowigce pozostatos¢ po zabudowaniach
historycznych sktada sie z czterech obiektow zréznicowanych konstrukcyjnie i wysokos$ciowo, w czesci
podstawowej (d. Willa) obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Uktad konstrukcyjny — mieszany
nakryty dachem ptaskim. Willa jest budynkiem murowanym z cegty, otynkowanym, dachy pokryte
papa, hetmy wiez - blachg. Stolarka okienna d. Willi - w piwnicy i na parterze — wtdrna, drewniana
jednoramowa z podwadjnym szkleniem, wymieniona ok. 2002 r., na | pietrze - oryginalna, drewniana,
skrzynkowa, kazde skrzydto pojedynczo szklone, okno na klatce schodowej — drewniane, krosnowe.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drewniana, oryginalna. Sciany z cegly petnej, stropy - o réznorodne;j
konstrukcji: nad piwnicg — ceramiczne (sklepienia odcinkowe na belkach stalowych) i drewniane,
belkowe na wyziszych kondygnacjach. Kominy istniejgce ponad potacia dachu réwniez o
zréznicowanej konstrukcji — z cegty licowej oraz tynkowane. Ukfad konstrukcyjny budynku — mieszany.
Wiezba dachowa krokwiowo - jetkowa. Pokrycie dachu — papa asfaltowa.

Elewacje budynku (d. Willa) zachowujg symetrie. Podzielone sg gzymsami - cokotowym
i kordonowym oraz parapetowymi na kazdej z kondygnacji. Zwieniczenie elewacji stanowi gzyms
koronujacy, w fasadzie izachodniej elewacji bocznej korpusu gtéwnego wydatny, z kroksztynami
i attyka. W obu czesciach budynku otwory okienne parteru zamkniete sg pétkoliscie, pietra - prosto.
Elewacje pdtnocna izachodnia pokrywa w kondygnacji parteru dos$¢ ptaskie boniowanie, ktérego
segmenty o nakrapianym tynku akcentujg narozniki budynku i osScieza otwordw okiennych. Klucze
w nadprozach tych okien ozdobione sg lis¢émi akantu, parapety podkresla tralkowa balustrada.
Otwory pietra ujete zostaty korynckimi pilastrami. Symetrie czteroosiowej fasady podkresla
Srodkowy, dwuosiowy ryzalit zwieniczony tréjkatnym naczétkiem. Duze, poziome okna przylegajgce;j
do ryzalitu werandy ujete zostaty toskanskimi kolumnami. W tréjosiowej, zachodniej elewacji
bocznej usytuowane jest gtdéwne wejscie do willi - pétkoliscie zamkniety otwdr ujmuja po bokach
boniowane pilastry dzwigajace tréjkatny naczétek. Drugie wejscie znajduje sie w elewacji tylnej.
Narozng wiezyczke zdobi na wysokosci | pietra duzy plastyczny herb Debna A,

@) opis elewacji wg opr. Macieja Stomiriskiego OT NID Szczecin, 25-01-2018 r.

Zdjecia ponizej — stan istniejgcy — grudzien 2023 r. (foto PPKZ Sp. z 0.0.)

Elewacja pdétnocna
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Elewacja zachodnia

Elewacja potudniowa
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IV. Stan zachowania

Stolarka drzwiowa /drzwi wejsciowe/ oraz okienna na | pietrze d. Willi — oryginalna, wykonana z
drewna sosnowego.

Wszystkie okna na | pietrze i w klatce schodowej oraz drzwi zewnetrzne drewniane w dawnej Willi
objete niniejszym opracowaniem — oryginalne. Cata stolarka okienna i drzwiowa podlegajgca
niniejszemu opracowaniu w $rednim/ztym stanie. Listwy i ramiaki (szczegdlnie w czesci dolnej)
spaczone, zniszczone, zdegradowane, okna nieszczelne. Warstwy farby ztuszczone, o bardzo stabej
przyczepnosci. Powierzchnia drewna silnie wyptukana, spekana, na niektdrych oknach — szczegédlnie
w elewacji zachodniej i potnocnej — widoczna korozja biologiczna w postaci glonéw i czarnej plesni.
Wszystkie szklenia — nieszczelne, kit zdegradowany, wykruszony. Okna znacznie odbiegajg o obecnie
obowigzujgcych standardow technicznych, zwtaszcza w zakresie izolacyjnosci termiczne;j.

Szczegotowy stan zachowania wraz z opisem stolarki drzwiowej i okiennej.

A. Stolarka zewnetrzna drzwiowa.

- drzwi zewnetrzne wejSciowe gtdwne w elewacji zachodniej d. Willi — drzwi oryginalne z drewna
sosnowego, tepe, drzwi dwuskrzydtowe z przeszklonym pétkolistym naswietlem, ramowo —
ptycinowe, bogato zdobione elementami dekoracyjnymi, w dolnej czesci skrzydet prostokatne
oprofilowane ptyciny z wypetnieniem dekoracyjnym w postaci wypuktej ptyciny z ozdobnymi
guzami w naroznikach ptyciny, powyzej przeszklone (wtdrng szybg ornamentowg) prostokatne pola
wypetnione ozdobnymi kratami stalowymi, pola te ozdobione od dotu i géry ozdobnymi gzymsami,
gorna czes$¢ skrzydet ozdobiona poziomym dekoracyjnym ornamentem, listwa przymykowa réwniez
zdobiona dekoracyjnie — w goérnej czesci ornamentem o motywie stylizowanych elementéw
roslinnych, a w dolnej kanelurami, Slemie ozdobne — w gdrnej czesci profilowane, a w dolnej
zdobione ornamentem o motywie tryglifbw i metop, naswietle przeszklone (wtérna szyba
ornamentowa w kolorze miodowym) podzielone na drobne kwatery cienkimi szprosami, drzwi
malowane farbg olejng w kolorze brgzowym, klamka - wspdtczesna stylizowana, mosiezna, zawiasy
- trzpieniowe stylizowane, mosiezne, zamek gtéwny w klamce, zamek wpuszczany — wktadka
patentowa, szklenie w naswietlu mocowane na kit olejny, szklenie w skrzydtach drzwiowych
mocowane listwami drewnianymi, w drzwiach zamontowany samozamykacz nozycowy; stan
techniczny — sredni.

- drzwi_zewnetrzne wejSciowe do klatki schodowej w_elewacji potudniowej d. Willi — drzwi
oryginalne z drewna sosnowego, tepe, drzwi dwuskrzydtowe, ramowo — ptycinowe, bogato
zdobione elementami dekoracyjnymi, w dolnej czesci skrzydet prostokagtne oprofilowane ptyciny z
wypetnieniem dekoracyjnym w postaci wypuktej ptyciny z okraggtymi guzami w naroznikach ptyciny,
powyzej przeszklone (wtérng szybg ornamentowg w kolorze miodowym) prostokatne pola
wypetnione ozdobnymi kratami stalowymi, pola te ozdobione od dotu i géry ozdobnymi gzymsami,
listwa przymykowa réwniez zdobiona dekoracyjnie — w gornej czesci ornamentem o motywie
stylizowanych elementéw roslinnych, a w dolnej zdobiona kanelurami, slemie ozdobne — w gérnej
czesci profilowane, a w dolnej zdobione ornamentem o motywie kostkowym, naswietle
przeszklone (wtdrne szyba ornamentowa w kolorze zéitym) bez szproséw, drzwi malowane w
kolorze brgzowym, poétmat, klamka wspodtczesna stylizowana, mosiezna, zawiasy trzpieniowe
stylizowane mosiezne, zamek gtéwny w klamce - zamek wpuszczany (wktadka patentowa), szklenie
w naswietlu mocowane na kit olejny, szklenie w skrzydtach drzwiowych mocowane listwami
drewnianymi, w drzwiach zamontowany samozamykacz nozycowy; stan techniczny — sredni.
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B. Stolarka okienna — | pietro d. Willi.

- okna w narozniku ptn zach. — okna jednoskrzydtowe, oryginalne z drewna sosnowego, skrzynkowe,
otwierane do wewnatrz, skrzydta bez podziatu szprosami, w dolnych czesciach skrzydet
zewnetrznych proste okapniki drewniane, ramiaki skrzydet z prostym profilem, kazde z skrzydet
szklone szybg pojedyncza, szyby osadzone na biaty kit okienny; narozniki skrzydet wzmocnione
stalowymi naroznikami listwowymi, klamki oryginalne ozdobne mosiezne, zawiasy oryginalne
wewnetrzne trzpieniowe stalowe ozdobne pod malowanie, parapety wewnetrzne drewniane
malowane analogicznie jak okna, parapety zewnetrzne - z blachy tytanowo - cynkowej grub. 7 mm;
stan techniczny - $redni

- okna w elewacjach ptn, zach. i ptd — okna dwuskrzydtowe oryginalne z drewna sosnowego,
skrzynkowe, otwierane do wewnatrz, skrzydta bez podziatu szprosami, w dolnych czesciach
skrzydet zewnetrznych proste drewniane okapniki, ramiaki skrzydet z prostymi profilami, listwa
przymykowa na skrzydtach zewnetrznych zdobiona dekoracyjnie, skrzydta szklone szybg
pojedynczg, szyby osadzone na biaty kit okienny; narozniki skrzydet wzmocnione stalowymi
naroznikami listwowymi, klamki oryginalne ozdobne mosiezne, zawiasy oryginalne wewnetrzne
trzpieniowe stalowe ozdobne pod malowanie, parapety wewnetrzne drewniane malowane jak
okna, parapety zewnetrzne - z blachy tytanowo - cynkowej grub. 7 mm; stan techniczny — sredni

- okno w_elewacji ptd, pom. gospodarcze i WC — okno oryginalne wykonane na wzdr okien o
symbolu 02, lecz z uwagi na styk Scianki dziatowej z oknem, w miejsce przymyku skrzydet
zamontowany zostat staty stupek z listwg dekoracyjng o zewnatrz o motywie, jak w oknach 02,
stupek staty umozliwit wprowadzenie Scianki dziatowej, tak, aby kazde z skrzydet obstugiwato
kazde z wydzielonych pomieszczen, okno z drewna sosnowego, krosnowe, otwierane do
wewnatrz, 2. skrzydtowe, skrzydta bez podziatu szprosami, w dolnych czesciach skrzydet
zewnetrznych proste drewniane okapniki, ramiaki skrzydet z prostymi profilami, skrzydta szklone
szybg pojedynczg, szyby osadzone na biaty kit okienny; narozniki skrzydet wzmocnione stalowymi
naroznikami listwowymi, klamki oryginalne ozdobne mosiezne, zawiasy oryginalne wewnetrzne
trzpieniowe stalowe ozdobne pod malowanie, parapet wewnetrzny drewniany malowany jak okna
z wmontowang w jego poziomg pfaszczyzne oryginalng azurowg kratkg stalowg nawiewng,
parapety zewnetrzne - z blachy tytanowo - cynkowej grub. 7 mm; stan techniczny - $redni

- okno w klatce schodowe]j poziom podestu parter/| pietro — okno z drewna sosnowego, krosnowe, z
kwaterg rozwieralng do wewnatrz posrodku, okno dzielone profilowanym ramiakami, gérna czes¢
okna o ksztatcie pétkolistym prawdopodobnie oryginalna z uwagi na wiekszg szerokos¢ ramiaka niz
dolne oraz zdobienia ramiakdw: od zewnatrz wypukte potwatki, a od wewnatrz pétkoliste ztobki
(wpusty) wyrobione w ramiaku - motywy te w dolnej prostokatne]j partii okna nie wystepujg, w
skrzydle rozwieralnym okapnik wtdrny stalowy, szklenie pojedyncze szybg ornamentowg w kolorze
miodowym za wyjgtkiem skrzydta rozwieralnego, w ktérym osadzono szkto ornamentowe w
kolorze biatym, klamki i zawiasy stalowe wtdrne wspdtczesne, szyby osadzone na biaty kit okienny,
narozniki skrzydta wzmocnione stalowymi naroznikami listwowymi, parapet wewnetrzny
drewniany malowany jak okno, parapet zewnetrzny - z blachy tytanowo - cynkowej grub. 7 mm,
stan techniczny — zty/sredni;

uwaga: cze$¢ dolna wtdrna wykonana zostata prawdopodobnie jeszcze w czasach przedwojennych
biorgc pod uwage istniejgce profile ramiakdw w czesci dolnej analogicznie jak w oknach na |

pietrze
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V. Oczekiwane efekty prac

W wyniku planowanych prac remontowo — konserwatorskich przywrécone zostang wtasciwosci
techniczne i walory estetyczne stolarki drzwiowej i okiennej objete opracowanie, a przez to zostang
przywrdocone walory estetyczne obiektu w czesci d. Willi.

Niniejszy program zawiera propozycje konserwatorskie, ktére pozwolg przywrdci¢ dawny wyglad
obiektu, przy zachowaniu wymogdéw ochrony substancji zabytkowej, zgodnie ze wspdtczesng wiedza
konserwatorska.

Gtéownym  zaleceniem konserwatorskim wynikajgcym z  niniejszego opracowania jest
przeprowadzenie wszelkich dziatan remontowo — konserwatorskich majgcych na celu zabezpieczenie
i utrwalenie oryginalnej substancji zabytkowej stolarki oraz zahamowanie proceséw jego destrukgcji.
Oceniajgc stan zachowania stolarki okiennej i drzwiowej objete planowanym zakresem opracowania
nalezy przyja¢ nastepujgcy program konserwacji remontu stolarki drzwiowej zewnetrznej i okiennej
na | pietrze Biblioteki w czesci d. Willi.

VI. Program prac konserwatorskich

A. Stolarka drzwiowa

1. Oczyszczenie powierzchni drewna z resztek powtok malarskich metodg chemiczno-mechaniczng
przy pomocy preparatow o wiasciwosciach: konsystencja pasty, zmiekczajgca powtoke farby,
ulegajacy biodegradacji / wykonaniu préb/ z doczyszczeniem drewna metodami $ciernymi.

2. Dezynsekcja drewna przed owadami przy pomocy preparatu zwalczajgcego owady i larwy, o
dobrej penetracji w strukture drewna.

3. Prace naprawcze poprzez wzmochienie ostabionych partii drewna przy pomocy np. zywicy
akrylowej na bazie metakrylanu etylu i akrylanu metylu, posiadajgcej dobrg przyczepnos$é¢ o
odpowiednim stezeniu oraz uzupetnianie ubytkdw w drewnie wstawkami z drewna - flekami /
drewno sezonowane/, mniejsze ubytki przy pomocy szpachli do drewna np. dwusktadnikowa zywica
epoksydowa, tiksotropowa lub szpachlowki akrylowej. Uzupetnienie ptytkich ubytkow
bezrozpuszczalnikowg masg wypetniajgcg/wyrdownawczg 2K o wtasciwosciach: wysoka wytrzymatosé
na Sciskanie, izolacja pary wodnej, niewielki ciezar wtasciwy, bardzo dobra podatnos¢ na
modelowanie, mozliwe malowanie w celu konsolidacji kolorystycznej.

4. Wymiana zniszczonych elementdw (ze szczegdlnym uwzglednieniem dolnych partii skrzydta i
oscieznicy), drewno sosnowe, wysezonowane.

5. Pomalowanie farbg wodorozciericzalng pétmat/satyna w kolorze brgzowym jak istniejgce po
uprzednim przygotowaniu powierzchni drewna poprzez jego przeszpachlowanie i przeszlifowanie
oraz zagruntowanie.

6. Istniejgce okucia: zawiasy i klamki — do zachowania, renowacji
Uwaga: dopuszcza sie montaz szyby zespolonej (podwdjne przeszklenie) w skrzydtach drzwiowych

pod warunkiem zachowania istniejgcych ramiakéw tych skrzydet.

B . Stolarka okienna (za wyjatkiem okna w klatce schodowej)

1. Oczyszczenie powierzchni drewna z resztek powtok malarskich metodg chemiczno-mechaniczng
przy pomocy preparatow o wiasciwosciach: konsystencja pasty, zmiekczajgca powtoke farby,
ulegajacy biodegradacji / wykonaniu préb/ z doczyszczeniem drewna metodami $ciernymi.

2. Dezynsekcja drewna przed owadami przy pomocy preparatu zwalczajgcego owady i larwy, o
dobrej penetracji w strukture drewna.
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3. Prace naprawcze poprzez wzmochienie ostabionych partii drewna przy pomocy np. zywicy
akrylowej na bazie metakrylanu etylu i akrylanu metylu, posiadajgcej dobrg przyczepnos$é¢ o
odpowiednim stezeniu oraz uzupetnianie ubytkdw w drewnie wstawkami z drewna - flekami /
drewno sezonowane/, mniejsze ubytki przy pomocy szpachli do drewna np. dwusktadnikowa zywica
epoksydowa, tiksotropowa lub szpachlowki akrylowej. Uzupetnienie ptytkich ubytkow
bezrozpuszczalnikowg masg wypetniajgcg/wyréownawczg 2K o wtasciwosciach: wysoka wytrzymatosé
na sciskanie, izolacja pary wodnej, niewielki ciezar wtasciwy, bardzo dobra podatnos¢ na
modelowanie, mozliwe malowanie w celu konsolidacji kolorystycznej.

4. Wymiana zniszczonych elementdw (ze szczegdlnym uwzglednieniem dolnych partii skrzydta i
oscieznicy), drewno sosnowe, wysezonowane.

5. Pomalowanie farbg wodorozcienczalng, potysk: potmat/satyna w kolorze brgzowym jak istniejgce
po uprzednim przygotowaniu powierzchni drewna poprzez jego przeszpachlowanie i przeszlifowanie
oraz zagruntowanie.

6. Istniejgce okucia: zawiasy i klamki — do zachowania, renowacji

Uwaga: dopuszcza sie montaz szyby zespolonej (podwdjne przeszklenie) w skrzydtach wewnetrznych
pod warunkiem zachowania istniejgcych ramiakéw tych skrzydet za wyjgtkiem okna w pom.
gospodarczym i WC — okno krosnowe, dopuszcza sie montaz szyby zespolonej w skrzydle pod
warunkiem zastosowania listewki drewnianej dociskowej.

C. Stolarka okienna - okno w klatce schodowej

Celem przywrdcenia oryginalnego wygladu okna dla catosci stolarki nalezy:

gorng czesé (podtkolista) krosnowa przewidzieé¢ do zachowania, do renowacji i remontu po uprzednim
zdemontowaniu catego okna i delikatnego oddzielenia tej czesci oryginalnej od wtérnej
(prostokatnej dolnej), nastepnie cze$¢ gdrng oryginalng oczyscic z powtok malarskich metoda
mechaniczno — chemiczng. Wykona¢ prace naprawcze (uzupetnienie ubytkéow - flekowanie),
wymiany i uzupetnienia zniszczonych elementéw wzorujgc sie na istniejgcych. Nowa cze$¢ okna
(dolna, prostokatng) wykona¢ z drewna sosnowego z zastosowaniem ramiakow o parametrach i
profilu jak istniejgce oryginalne (gdrne). Nowg czes$¢ okna i czes¢ oryginalng potgczy¢ w catos¢. W
oknie o uktadzie krosnowym w skrzydle dopuszcza sie zastosowanie szyby zespolonej z podwdjnym
szkleniem 4/8/4 mm po uprzednim wzmocnieniu ramiaka gornej czesci dodatkowa naktadka
drewniang umozliwiajgcg osadzenie w/w szyby. Wykona¢ szpachlowanie, gruntowanie, szlifowanie,
warstwe podktadowg pod malowanie, wykonczyé czteropowtokowym system akrylowych farb
wodorozcienczalnych, pétmat lub satyna w kolorze biatym.

Kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej — badania sondazowe

W 2002 r. zostaty przeprowadzone badania sondazowe kolorystyki elewacji, w tym stolarki okiennej
i drzwiowe;.

Badania wykazaty, ze stolarka okienna pomalowana byta w kolorze biatym, stolarka drzwiowa w
kolorze brazowym, wg NCS S 6020-Y —30R

@ Sondazowe badania kolorystyki fasady, elewacji i wnetrz willi przy ul. Mickiewicza 32 w Debnie
opr. Mirostawa Koutny-Giedrys, Ryszard Giedrys, Szczecin 2002r.
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VIl. Dokumentacja zdjeciowa — stan zachowania (foto: PPKZ Sp. z 0.0.)

] ki ' ry
Fot. 1i 2. Istn. drzwi wejsciowe, elewacja zach, widok od zewnatrz i wewnatrz, stan zachowania -

$redni

Fot. 3i 4. Istn. drzwi wejsciowe, elewacja ptd, widok od zewnatrz i wewnatrz, stan zachowania -
Sredni
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Fot. 5. Istn. okno jednoskrzydtowe, naroznik ptn — zach., widok od zewnatrz, stan zachowania —
sredni

Fot. 6 i 7 - Istn. okno jednoskrzydtowe — okucia oryginalne: zawias okienny i klamka okienna
(pom. sali $lubdw), stan zachowania - dobry
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Fot. 8 - Istn. okno dwuskrzydtowe — widok od zewnatrz — elewacja ptn,
stan zachowania $redni, na fragmentach - zty: ztuszczenia farby, spekania drewna,
zawilgocenia dolnych partii okna

Fot. 9i 10 - Istn. okno dwuskrzydtowe — widok od wewnatrz — sala $lubow,
stan zachowania $redni/zty: ztuszczenia farby, spekania drewna, szczegdlnie w dolnej czesci
okna, wtdrne obudowy grzejnikow bez kratek nawiewnych w parapetach okiennych
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Fot. 1112 - Istn. okno dwuskrzydtowe — widok od wewnatrz — sala slubow,
stan zachowania $redni/zty: ztuszczenia farby, spekania drewna, szczegdlnie w dolnej czesci

okna, zniszczenia (poprzez zawilgocenia drewna) okapnikéw drewnianych
-—___ y \'I

e

Fot. 13 i 14 - Istn. okno dwuskrzydtowe — widok od wewnatrz — sala slubdw,

stan zachowania $redni/zty: ztuszczenia farby, spekania drewna, szczegdlnie w dolnej czesci
okna, zniszczenia (poprzez zawilgocenia drewna) okapnikéw drewnianych

Fot. 15i 16 - Istn. okno dwuskrzydtowe — widok na listwy przymykowe dekoracyjne od zewnatrz
—sala $lubow, stan zachowania: w gérnej i Srodkowej czeSci stan dobry, w dolnej sredni/zty
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Fot. 17 i 18 - Istn. okno dwuskrzydtowe — widok na listwy przymykowe dekoracyjne od zewnatrz
—sala $lubow, stan zachowania: w gornej i Srodkowej cze$ci stan dobry, w dolnej sredni/zty

Fot. 19i 20 - Istn. okno dwuskrzydtowe — widok na listwy przymykowe dekoracyjne od zewnatrz
— sala $lubow, stan zachowania: w gdornej i srodkowej czesci stan zachowania dobry, w dolnej

czesci ztuszczenia farby, spekania drewna, zniszczenia (poprzez zawilgocenia drewna) okapnikéw
drewnianych, slady zaglonienia
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Fot. 21 22 - Istn. okno dwuskrzydtowe — widok istniejgcych okué oryginalnych, stan zachowania
- dobry

Fot. 23 - Istn. okno dwuskrzydtowe krosnowe (pom. gospodarcze i WC), elewacja ptd — stan
zachowania - $redni, zniszczenia w dolnej czesci okna, ztuszczenia farby, spekania drewna
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Fot. 24 i 25 - Istn. okno dwuskrzydtowe krosnowe — widok od strony wewnetrznej (pom.
gospodarcze WC), stan zachowania sredni, w dolnej czesci ztuszczenia farby, spekania drewna,
zniszczenia (poprzez zawilgocenia drewna) okapnikéw drewnianych

Fot. 26 - Istn. okno dwuskrzydtowe krosnowe — widok od strony wewnetrznej (pom.
gospodarcze), widok oryginalnego nawiewnika azurowego z blachy stalowej w poziomej
ptaszczyznie parapetu oryginalnego drewnianego — stan sredni
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Fot. 27 i 28 - Istn. okno krosnowe w klatce schodowej — widok od strony zewnetrznej (elewacja
ptd) i wewnetrznej, widoczna réznica w szerokosci ramiakdéw okna w czesci gérnej potkolistej i
dolnej prostokatnej, stan zachowania sredni, w dolnej czesci ztuszczenia farby, spekania drewna,
zniszczenia (poprzez zawilgocenie) okapnika stalowegp (destrukcja blachy okapnikowej przez
rdze)

e - AR
| TN

Fot. 29 - Istn. okno krosnowe w klatce schodowej — widok od strony wewnetrznej, widoczna
réznica w szerokosci ramiakow okna i ich profilowania w czesci gérnej potkolistej i dolnej
prostokatnej
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Fot. 30 - Istn. okno krosnowe w klatce schodowej — widok na cze$¢é dolng oscieznicy okna, stan

zachowania zty, ztuszczenia farby, spekania drewna, zawilgocenie, zte potgczenie z obrdbka
blacharskg parapetu

3 i/ 7§
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Fot. 31 - Istn. okno krosnowe w klatce schodowej — widok na czes$¢ dolng skrzydta okiennego —
okapnik stalowy, stan zachowania zty, ztuszczenia farby, blacha przezarta rdzg, dolna czesci
osScieznicy drewnianej - zniszczona, stan Sredni/zty
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