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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Techniczaejvgmagania dotycre wykonania i
odbioru robo6t, prowadzenia robot dachowych gzanych 2z wykonaniem zadania
inwestycyjnego pn. Remont pokrycia dachu budynku Biblioteki Publicznej i Urzedu
Stanu Cywilnego, d. willa fabrykancka ( Villa Lause), Debno ul. Adama Mickiewicza
32, Dz. Geod. Nr 372/1, powiat Msliborz™ zgodnie z zakresem robot przedstawionym w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

Podstaw opracowania niniejszej SSE dokumentacja projektowa, przepisy obgauijacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacjijgitowej i przedmiaru robot jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecarealizacji rob6t wymienionych w ppkt
1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robot nightnych do wykonania dachéw w budowlach
podczas realizacji w/w zadania inwestycyjnego —zemie dachowki ceramicznej typu
karpiéwka podwojnie w korork
Roboty obejmuj wykonanie:

» pokrycie dachow papdwuwarstwovy,

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce Robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.1

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Zgodnd¢ Robot z Dokumentach Projektowg i ST
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.3.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.4.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.5.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.6.



1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.7.

1.4.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.8.

1.4.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.9.

1.4.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.10.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.11.

1.4.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.12.

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwi@ (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000+ Roboty budowlane
7
452.00000+ Roboty budowlane w zakresie
9 wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czsci oraz
roboty w zakresie inzynierii | gdowe]
i wodnej
4526.0000- Roboty w zakresie wykonywania
7 pokry ¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
45261.000¢1 Wykonywanie pokry i konstrukcji
4 dachowych oraz podobne roboty
45261.100¢1 Wykonywanie konstrukcji dachowyck
5
45261.2101 Wykonywanie pokry dachowych
9
45261.2 Ktadzenie dachow
45261.300+ Ktadzenie zaprawy i rynien
7
45261.320+ Ktadzenie rynien
3
45261.400¢ Pokrywanie
8
45261.410¢ Izolowanie dachu
1
4531.0000- Roboty instalacyjne elektryczne
3




45312.310¢ Ochrona odgromowa
3

45312.311+4 Montaz instalacji piorunochronowe;j
0

1.6. Okredlenia podstawowe
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe materiaty potrzebne do wykonania dau

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasadapzej specyfikacjigm.in:
> lepik asfaltowy stosowany na goo
> lepik asfaltowy stosowany na zimno
» papa termozgrzewalna nawierzchniowa

2.2. Pozostate materiaty
Zgodnie z Dokumentagjtechniczm, Zestawieniem materiatdw zawartym w Przedmiarze
Robdot.

2.3. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokrydachowych powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach techyiclz ITB dopuszczagych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 3.1.

3.2. Sprat, ktéry moze by uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
zuraw samochodowy

zuraw okienny przerimy 0,15 t

srodek transportowy

wycCiag

samochdd dostawczy do 0,9 t

samochdd skrzyniowy do 5 t

samochdéd samowytadowczy do 5 t

VVVVVVYY

3.3. Pozostaly spret i sprzet zamienny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 4.1. oraz zaleasm
producenta wyrobu.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycie dachu z pap dwuwarstwowe

5.1.1. Wykonanie podtay pod pokrycia z papy
5.1.1.1 Wymagania ogolne

Podtaza pod pokrycia z papy powinny odpowigdawymaganiom podanym w PN-80/B-
10240.

Rodzaj pokrycia dachowego powinienclostosowany do pochylenia potaci dachowej, zgadne
wymaganiami normy PN-99/B-02361.

Na potaciach o pochyleniu minimalnym, azakv korytach odwadniagych o takim spadku
nalezy uwzgkdnia® ugiecie konstrukcji nénej pod dziataniem ohbgien oraz tolerancje
montaowe.

Powierzchnia podi@ powinna b§ rowna; przéwit pomiedzy powierzchry podica a tag
kontrolrg o diugaci 2 m nie mae by wigkszy niz 5 mm.

Krawedzie, naraa oraz styki podia 2z pionowymi ptaszczyznami elementéw
ponaddachowych natg zaokngli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym mni3 cm lub
zlagodzé za pomog odkosu albo listwy o przekroju trajtaym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystgmi ponad dach natg - od
strony kalenicy - wykonaodboje o gornej kragdzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci
dachowej.

5.1.1.2. Dylatacje w podtau

Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych padi@ ptyt dachowych prefabrykowanych
powinien wynosi w przypadku:
» piyt dachowychzelbetowych nie ocieplonych od gory, opartych na zautub
scianach prefabrykowanych - 12 m,
> piytjak w w p. a, lecz opartych na konstrukcji isté&towej - 24 m,
» ptyt dachowych zelbetowych ocieplonych od gory, opartych na murmé |
scianach prefabrykowanych - 24 m,
» d) plytjak w p. c, lecz opartych na konstrukcjkistetowej -42 m.
Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych padtobetonowego lub z zaprawy
cementowej powinien wynasi przypadku:
» betonu wyréwnawczego utonego ze spadkiem na ptytach dachowych - od
3mdo 6 m,
» gtadzi cementowej na ptytach dachowych - od 2 M do,
> gtadzi cementowej ufmnej na ptytach izolacji termicznej - od 1,5 m dm2
Szeroké¢ szczelin dylatacyjnych powinna dydwukrotnie weksza od obliczonych
odksztalcé termicznych. W przypadku krajowych warunkoéw Kliyegnych szerok&
szczelin termicznych powinna wynésod 20 mm do 40 mm, a szergdkoszczelin
obwodowych, tzn. oddzielgjych podtae od wszystkich statych elementéw budynku lub
budynkéw gsiednich, okoto 20 mm. Szerad szczelin termicznych podia z gtadzi
cementowej powinna wyndsod 5 mm do 20 mm.
Podiza z ptyt dachowychzelbetowych Iub warstwowych powinny ndiemazliwosc
swobodnego odksztatcaniag s1a podporach. Piyty powinny éyparte za pwednictwem
podkiadekslizgowych z papy lub folii.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinfbwé wypetnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym. Szczeliny ternmiezszerokéci 5 mm w gtadzi
cementowej o rozstawie od 1,5 mm do 2 mm nie wyfaaggpetnienia, natomiast szczeliny
0 szerokeéci ponad 5 mm o rozstawie od 2 mm do 4 mm powinyy Wwypetnione kitem
asfaltowym.



5.1.2. Wytrzymatasé i sztywnas¢ podioza
Aby zachowa odpowiedni wytrzymal@dé i1 sztywnadé podiaa, naley przestrzega
nastpujacych zalecg:

» Elementy konstrukcyjne stanaywe rownoczénie podiae pod pokrycie papowe (ptyty
zelbetowe lub piyty warstwowe) powinny spethia wymagania w za
kresie wytrzymatéci na zginanie wynikage z obliczé statycznych.

» Podlaza z zaprawy cementowej powinny spetnigymagania w zakresie odpowiedniej
klasy zaprawy, roéwnoznacznej z wytrzyniailg na Sciskanie  zaprawy
stwardniatej (gtadzi cementowej). Wytrzymatazaprawy nasciskanie nie powinna 8y
nizsza nk 10 MPa.

» Podize musi mié taky wytrzymala¢ i sztywndé, zeby pod wpltywem naciskow
zewretrznych nie wysjpito uszkodzenie pokrycia dachowego.

> Piyty izolacji termicznej stanoace podide pod bezpwednie pokrycie papo
we powinny spelnia wymagania w zakresie wytrzym&n na sciskanie (np. piyty
styropianowe) lub wytrzymadoi na rozrywanie (np. twarde ptyty z welny mineggn
zgodnie z normami przedmiotowymi.

5.1.3.Podtga z ptyt zelbetowych

Piyty dachowezelbetowe o powierzchni wykeozone] w zaktadzie prefabrykacji mpg
stanowt podiaze pod pokrycie jedynie w przypadku prawidtowej tatecji prefabrykatow,
gtadkiej i réwnej powierzchni oraz momta gwarantuyjcego uzyskanie wymaganej
doktadndci i rownasci powierzchni podiga.

Do wypetnienia stykdw piyt naly stosowa zapraw cementow o wytrzymatdci nasciskanie
nie mniejszej i 10 MPa. Zaprawa w stykach nie powinna wystap@nad powierzchgiptyty

I powinna by zatarta na ostro packlrewnian.

Na stykach prefabrykowanych ptyt dachowych powibgg luzno utazone paski o szerokoi
nie mniejszej i 20 cm, zabezpieczone przed zsuwaniem si

Na ptytach dachowyckredniowymiarowych (np. ptytach korytkowych) nateobowigzkowo
wykona warstwe wyréwnawca z zaprawy cementowe;j.

Roboty dekarskie zwrane z ukladaniem papy na padio z plyt zelbetowych
prefabrykowanych mana rozpoczé, jezeli asfaltowa powtoka gruntaga wykonana na
podiazu jest dostatecznie suchaggia i wykazuje dohy przyczepnéé do podiaa.

5.1.4. Podtda z desek

Deski powinny by zabezpieczone przed zagrzybieniem (impregnowangpzone stron
dordzeniowg ku gorze. Kada deska powinna Byprzybita do krokwi dwoma gwalziami.
Wilgotnos¢ desek nie powinna bywicksza ni 21%.

Podtaze powinno by wykonane z desek o maksymalnej szetokd5 cm.

Czota desek powinny stykaie na krokwiach. Deski natg uktadat ,na piéro" i ,wpust" lub ,na
przylge”. Szczeliny mgdzy deskami nie powinny Bywieksze nk 2 mm. Nie dopuszczagsw
deskach otwordw pakach osrednicy wikszej nz 20 mm.

W obiektach natanych na silne podmuchy wiatru od spodu, na prayktaviatach oraz obiektach
0 matym nachyleniu pofaci i przy rozstawie krokwiekgzym od 1,1 m podkiad powinien dy
wykonany z deselg¢ézonych na wpust.

Deski okapowe powinny wystawg@oza czoto krokwi od 3 cm do 5 cm.

5.1.5. Wykonanie pokry papa dwuwarstwowo

Przy wykonywaniu pokr§/ z papy na pierwgzwarstwe nalezy stosowd pag; podkladow, a
na warstw druga pag wierzchniego krycia.

W pokryciu dwuwarstwowym



Uktadanym réwnolegle do okapu szerék@asma papy wzdiokapu w pierwszej warstwie
pokrycia powinna wynoséi%2z szerokéci pasma papy.

Papa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejamipoditaza oraz sklejania mdzy soly
metod, zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej pagtani papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomaestawu palnikowego na gaz ptynny propan-
butan naley przestrzeganastpujacych zasad:

» palniki gazowe powinny yustawione w taki sposdb, aby jednatie podgrzewaty
podtaze i wstge papy od strony przektadki adhezyjnej (po jej uscii),

> ptomien wszystkich palnikéw powinien Bysilny i rownomierny na catej dtugoi
nagrzewania - na catej szerékbpasma papy — i nie powinien ko@ci

» dla uniknkcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinng kyotkotrwate, a
ptomien palnika powinien b§ ciagle przemieszczany w migmadtapiania masy
powtokowej,

» niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie pamwaguzce do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

» palnik powinien znajdow@asic w odlegtdci nie mniejszej i 15 cm od powierzchni
papy; ptomienie palnikbw powinny By tak skierowane, aby rownocrge
podgrzewaly powtok asfaltows do jej nadtapiania (pasmem szeraiak. 10 cm na
catej szerokéci wskgi) i powierzchng izolowanego podiea (bezpérednio przed
rozwijang pam),

> fragment wsigi papy z nadtopian powitoka naley natychmiast docigig do
ogrzewanego podha watkiem dtugéci réwnej szerokéci pasma papy.

W podobny sposéb naig postpowa przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia.

W przypadku konieczr$gi wykonania pokrycia dwuwarstwowego z pap zgrzeweh na
podiazu z plyt izolacji termicznej naky uprzednio nakl€i na to podiae warstw papy
asfaltowe).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakeci
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.1.

6.1.2. Zasady kontroli jakasci robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.1.4. Raporty z bada
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,\Wymagania ogoélne” pkt 6.5.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.6.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.7.



6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 6.8.1.

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.8.2.

c) Pozostate dokumenty

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 6.8.4.
d) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.8.5

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdélne” pkt 6.9.1.

6.2.2. Kontrola wykonania podtay

Kontrola wykonania podiky powinna by przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed

przysgpieniem do wykonywania pokéy

6.2.2.1. Kontrola wykonania poditay pod pokrycia dachowe z papy i powiok
asfaltowych

Kontrola wykonania podity pod pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowpdwinna by

przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-80/B-1G24103.2.

6.2.2.2. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokiypolega na sprawdzeniu zgodaioich wykonania z wymaganiami
norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszej SSTankola ta jest przeprowadzana przez
inspektora nadzoru:
» w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola mdzyoperacyjna) - podczas
wykonywania robét dekarskich,
» w odniesieniu do wikgxiwosci catego pokrycia (kontrola keowa) - po za
konczeniu roboét dekarskich.

6.2.2.2. Pokrycia papowe oraz pokrycia z powtok aalftowych

Kontrola kacowa wykonania pokty polega na sprawdzeniu zgodcoich wykonania z
Projektem. Kontral przeprowadza siw sposob opisany w PN-98/B-10240, p. 4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.1.
7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.2.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.3.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.5.



7.5. Jednostka obmiaru roboét

Jednostl obmiarowg robot jest:
> dla pokrycia dachu — fipokrytej powierzchni,
» dla obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustdwy 1 m wykonanych rynien lub
rur spustowych.
llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajnastpujagcym etapom odbioru robot:
» odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
» odbior czsciowy
» odbior ostateczny
» odbior pogwarancyjny

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

8.3. Odbidr czsciowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.3.

8.4. Odbior ostateczny robot rozbiorkowych
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.4.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne” pkt 8.4.1.

Podstaw do odbioru wykonania robdt dekarskich stanowi stdzenie zgodrigi ich
wykonania z dokumentagj projektows i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w
dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowgzany jest przedstawi
> petg dokumentag powykonawcz wraz z d&wiadczeniem stwierdzagym
zgodnd¢ wykonania robét dekarskich i blacharskich z prtgek
> protokoty z bada kontrolnych oraz certyfikaty jakoi materiatow i wyrobow,
» stwierdzenie inspektora nadzo#e, wyniki przeprowadzonych badaobét dekarskich byty
pozytywne.
> Nie przewiduje si odstpstw od wymaga niniejszych Warunkow technicznych. Protokot
odbioru powinien zawieta
zestawienie wynikéw badamniedzyoperacyjnych i kicowych,
stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robo6t dekarskich z projektem,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, wejtéktad powinien wchodzprogram
utrzymania pokrycia.

YV VYV

10



8.6. Odbidr poszczegdlnych robét

8.6.1. Odbidr robdt pokrywczych

a) Roboty pokrywcze — jako zanikag — wymagaj odbiorow czséciowych. Badania w

czasie odbioru ciciowego naley przeprowadza dla tych robdét, do ktorych dagt

paézniej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

> podiaza

> jakosci zastosowanych materiatow

» doktadndci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia

» doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich ga#tenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cZciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

b) Badania kitowe pokrycia naley przeprowadzapo zakdéczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

» dokumentacja techniczna

» dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbidr czsciowy podiza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia

» zapisy dotyczce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoych
materiatow

» protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbior kacowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykag@angokrycia |

obrébek blacharskich i pgzenia ich z urgdzeniami odwadniggymi, a take wykonania

na pokryciu ewentualnych zabezpieteksploatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 9.1.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 9.1.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

% PN-71/B-10241 — Roboty pokrywcze. Krycie dachgwderamiczg. Wymagania i
badania przy odbiorze.

s PN-B-02361:1999 — Pochylenie potaci dachowych.

% PN-EN 607: 1999 - Rynny dachowe i elementy wypesa z PVC-U.

« PN-EN 612 + AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustavizachy.

s PN-84/H-92126 - Blachy stalowe profilowane ocynkoeaoraz ocynkowane i
powlekane.

s PN-B-94701:1999 — Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowah® rur spustowych
okragtych.

% PN-EN 1462:2001 — Uchwyty do rynien okapowych. Wyganaia i badania.
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% PN-EN 612:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe acly. Definicje, podziat i
wymagania.

% PN-B-94702:1999 — Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdoeynien pétokigtych.

« PN-80/B-10240 — Pokrycia dachowe z papy i powiofalemvych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

« PN-S-20132:2005 — Wyroby do izolacji cieplnej wdbwnictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastos@avan

« PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 — Ochrona odgromowektow budowlanych —
Zasady ogolne — Wybér poziomow ochrony dlagdea piorunochronnych.

« PN-IEC 61024-1-2:2002 - Ochrona odgromowa obiektwdowlanych — Cz. 1-2:
Zasady ogoélne. Przewodnik B — Projektowanie, mgrtanserwacja i sprawdzanie
urzadzen piorunochronnych.

% PN-86/E-05003.01 — Ochrona odgromowa obiektéw bualoych — Wymagania
ogolne.

% PN-B-23118:1997/Ap1:1999 - Wyroby do izolacji ciegl w budownictwie. Otuliny z
welny mineralnej

10.2. Pozostate dokumenty

% ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlanwontaowych” Tom |
~,Budownictwo ogolne”.
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