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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Techniczaejvgmagania dotycre wykonania i
odbioru robét, prowadzenia robot zwanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
»Remont pokrycia dachu budynku Biblioteki Publiczneji Urzedu Stanu Cywilnego, d.
willa fabrykancka ( Villa Lause ), Debno ul. Adama Mickiewicza 32, Dz. Geod. Nr 372/1,
powiat Myslibérz” zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Progk&udowlano-
Wykonawczym i przedmiarze robdét.

Podstaw opracowania niniejszej SSTa $rojekty Budowlane, przepisy obawujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowetpo i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecargalizacji robot -Roboty dachowe —
»Remont pokrycia dachu budynku Biblioteki Publiczneji Urzedu Stanu Cywilnego, d.
willa fabrykancka ( Villa Lause ), Debno ul. Adama Mickiewicza 32, Dz. Geod. Nr 372/1,
powiat Mysliborz”.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robot dachowych rdmych do wykonania przy
termomodernizacja budynkuytkowego.
Roboty obejmuj m.in.:
- ulozenie izolacji z pityt z pianki poliuretanowej gr. @m obustronnie pokrytej
aluminium,
- wykonanie nowych obrdbek blacharskich z blachyrngtao — tytanowej lub stalowej
nierdzewnej,
- monta systemoéw odwadniggych,
- pokrycie ptaskiej powierzchni dachu memhbyalachowy utozong na ptytach z pianki
poliuretanowej obustronnie pokrytej aluminium.

1.4. Ogoblne wymagania dotycrce Robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przWykonawace
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.3. Zgodndé¢ Robot z Dokumentacy Projektowa i ST
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.



1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wspolny Stownik Zamowié (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000+ Roboty budowlane
I
452.00000- Roboty budowlane w zakresie
9 wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czsci oraz
roboty w zakresie inzynierii | gdowe]
i wodnej
4526.0000- Roboty w zakresie wykonywania
7 pokry ¢ i konstrukcji dachowych i

inne podobne roboty specjalistyczne

45261.000¢ Wykonywanie pokry i konstrukcji

4 dachowych oraz podobne roboty

45261.210¢1 Wykonywanie pokry dachowych

9

45261.300+ Ktadzenie zaprawy i rynien

7

45261.320+ Ktadzenie rynien

3

45261.400¢ Pokrywanie

8

45261.410+ 1zolowanie dachu

1

45262.000¢ Specjalne roboty budowlane innez ni

1 dachowe




1.6. Okredlenia podstawowe
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe materiaty potrzebne do wykonania bt dachowych
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasadapzej specyfikacjigm.in.:
- ptyty z pianki poliuretanowej gr. 4 cm obustronpekryte aluminium,
- blacha cynkowo-tytanowa lub ze stali nierdzewnej,
- wpusty i rynny dachowe ( odprowadzenie wod opaddwyc
- membrana dachowa wierzchniego krycia ( szczegd®Bwarchitektura i konstrukcja)

2.2. Pozostate materiaty
Zgodnie z Dokumentagjprojektows, Zestawieniem materialtdw zawartym w Przedmiarze
Robot.

3. SPRZET

3.1. Ogllne wymagania dotycgce spratu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
- zuraw samochodowy
- zuraw okienny przerimy 0,15 t
- $rodek transportowy
- WycCiag
- samochéd dostawczy do 0,9 t
- samochdéd skrzyniowy do 5 t
- samochdd samowytadowczy do 5 t
- gictarka do pgtow
- nozyce do petoéw
- prosciarka do pgtow
- spawarka

3.3. Pozostaly spret i sprzet zamienny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Konstrukcja dachu

Naprawa i impregnacja zawilgoconych elementow drame&j konstrukcji dachowej



Wymiana elementow zniszczonych, oczyszczenie, waiea@ strukturalne, impregnacja i
izolacja zawilgoconych fragmentow konstrukcji da¢preyjeto do wymiany okoto 0.35 m3
drewna konstrukcyjnego).

Wymiana elementdéw zniszczonych, oczyszczenie, waiea® strukturalne, impregnacja i
izolacja zawilgoconych fragmentow poszycia deskaweachu orazlepego putapu i
podsufitki (przygto do wymiany okoto 6.00 m2 desek graba26 mm.

5.2. I1zolacje z ptyt z pianki poliuretanowej, obustonnie pokrytej foli 3 aluminiowa

Przed wykonaniem izolacji nalg najpierw zabezpieczyantygrzybowo, antyowadowo i
przeciwogniowo drewniapnkonstrukcg dachu .

W przypadku jednorodnych ptyt lub gornej warstwy relyow wielowarstwowych
wykonanych z tego materiatu napenie sciskagce przy 10% odksztatceniu powinnocby
rowne lub weksze nk 0,06 MPa, a obgkenie punktowe powinno Byréwne lub wgksze ni
500 N przy odksztatceniu 5 mm.

Podtaze sktadajce se z kilku warstw padczonych ze sapptyt powinno by tak wykonane,
aby spoiny mgdzy ptytami w kadej z warstw byly przeswte wzgkdem siebie o co
najmniej 20 cm.

Nad wykonag izolacp cieplrg i przeciwdwickowa z systemowych ekran zabezpiegzgajz
folii PE.

5.3.1. Krycie membrary dachowg

Ptask potat dachu projektuje sipokry¢ membrap dachowy wierzchniego krycia z PCV
uktadanej na ptycie warstwowej, dachowej gr. 4 dai, na przygotowanej potaci dachu.
Nalezy przestrzegazalec@é producenta dot. monta, przewozu i skladowania membrany.
Spos6b mocowania i uktadania membrany halevykona zgodnie ze wskazéwkami i
technology przewidziag przez producenta membrany dachowej.

5.4. Obrobki blacharskie

a) obrobki blacharskie powinny Bydostosowane do rodzaju pokrycia,

b) obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowarsjnkowo-tytanowej lub ze stali
nierdzewnej o grubi od 0,5 mm do 0,8 mm mpa wykonyw& o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze niezsizej ni — 15C; rob6t nie wolno wykonywana oblodzonych
powierzchniach;

c) przy wykonaniu obrobek blacharskich nalepametac o koniecznéci zachowania
dylatacji !!!; dylatacje konstrukcyjne powinny &y zabezpieczone w sposob
umazliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych daehteki sposob, aby
nastpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

d) Obroébki blacharskie

Obrobki blacharskie dachu i attyk - z blachy cywke tytanowej lub ze stali nierdzewnej w

kolorze naturalnym. Obrobki pod pokryciem powinry Iprzystosowane do pokrywania

mambrag dachowy.

Parapety zewgirzne

Projektuje s} parapety z blachy cynkowo- tytanowej lub ze stadrdzewnej w kolorze

naturalnym. Parapety powinny niie/rysieg poza licasciany min. 4 cm i powinny hy

wykonczone kapinosem.

5.5. Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wéd opadowych projektuje i pohci dachowej za poma@cwpustow
dachowych, rynien i rur spustowych wykonanych zchlacynkowo-tytanowej lub ze stali
nierdzewnej.



5.6. Zalecenia projektowe

Dach — czs¢ A"

Oczyszczenie, naprawa, impregnacja i wzmocnienikisiralne istniegjcego pokrycia
deskowego.

Wykonanie ,wzmocnionego okapu” z mocowaniem ,wysbkiobrobek gzymsowych,
podrynnowych, okapowych i rynnowych (podniesieragipmu potaci o wysokad
~Skrzynek”)

Podmurowanie parapetéw okiennych o okoto 25 cm

Naprawa gornych e#ci kominéw z uszczelnieniedtian wykonanych z cegtly gitonegj
(wykonanie spadku - warstwa zaprawy betonowej gitibak. 3.0 — 6.0 cm z dodatkiem
cietych widkien polipropylenowych.

Wykonanie nowych czapek betonowych z kapinosem @kgm oraz obrobkami blaszanymi
na styku zeéciam budynku ,B” (zwrécé uwag na oddylatowanie kominéw i czapek od
sciany budynku ,B”

Osadzenie nowej (izej) stolarki okiennej celem prawidtowego wykorzaopierz i
obrobek

Utozenie powtoki paroizolacyjnej na catej powierzchgodnie z jej ksztattem

Ulozenie izolacji termicznej ,wypetniagej” do poziomu gornej nawierzchni ,skrzynek”
(mocowanie mechaniczne, na klej lub mieszane)

Utozenie ocieplenia z ptyt poliuretanowych PIR gr. 400 cm z obustronrpowioks
aluminiowg (ujednolicenie powierzchni nowej potaci dachowej)

Wykona i utozy¢ wszystkie obrobki dachowe - prztg blacke cynkowo tytanow, jednak
po wyborze dostawcy pokrycia membgdCV (powysze uzgodriz przedstawicielem
technicznym dostawcy membrany)

Wykona i utozy¢ obrébki, w tym gzymsu podrynnowego, rynny i pokeyblaszane.
Utozy¢ pokrycie z membrany PCV.

Dach — cz$¢ ,B™

UWAGA: na czas wykonania robot przy instalacji aulgowej wykona tymczasowe
podiczenie istnigjcej instalacji do zwoddéw pionowych.

Oczyszczenie, naprawa (z wymgaiszkodzonych desek), impregnacja i wzmocnienie
strukturalne istnigcego pokrycia deskowego.

Sciany oczyci¢ szczotkami stalowymi spoiny oc@yjé¢ na gebokas¢ ok. 2.0 + 3.0 cm celem
usunkcia zwietrzatej i skorodowanej zaprawy. W miejscaalotéw glonéw przengysciany
preparatem antyglonowym

Osadzt wyprowadzenia przewoddw wentylacyjnych (w tym odjeirzenia kanalizaciji
sanitarnej, wyprowadza@rponad poté dachu za pomaacynkowo-tytanowych ksztattek
wentylacyjnych, osadzenie przepustow instalacgtezlhnicznej).

Osadzt wytaz dachowy (w projekcie prayjp wymiare wytazu na nowy wytaz z zakupu z
wraz z podstaw z funkcp daswietlenia czsci poddaszowejwiattem naturalnym)

Naprawa gornych e#ci kominéw z uszczelnieniegtian wykonanych z cegtly gitonej
(wykonanie spadku - warstwa zaprawy betonowej gitibak. 3.0 — 6.0 cm z dodatkiem
cietych widkien polipropylenowych.

Wykonanie nowych czapek betonowych z kapinosem akgm
Wykona i utozy¢ obrébki, w tym gzymsu podrynnowego, rynny i pokeyblaszane.



Utozy¢ pokrycie z membrany PCV.
Montaz masztow antenowych
Montaz i przetazenie wszystkich kabli teletechnicznych w uzgodnienizytkownikiem

Dach — c2zs¢ ,C™:

UWAGA: na czas wykonania robot przy instalacji aulgowej wykona tymczasowe
podiczenie istnigjcej instalacji do zwoddéw pionowych.

Oczyszczenie, naprawa (z wymgaiszkodzonych desek oraz uzupetnienie po isirye)
wytazie dachowym), impregnacja i wzmocnienie stuuiine istniggcego pokrycia
deskowego.

Skucie odparzonego tynku w pasie podgzymsowsian budynku ,B” (zwréai uwag, by
skuwane pola ksztattowadwno, by zminimalizowaroznice elewacji naprawianej i
istniejgcej, a styk cgsci nowej i starej nie szpecit i nie "uwidaczniatopradzonych napraw),
Skucie odparzonego tynku na westmanym licuscian attykowych

Sciany oczyci¢ szczotkami stalowymi spoiny ocayjé¢ na gebokas¢ ok. 2.0 + 3.0 cm celem
usunkcia zwietrzatej i skorodowanej zaprawy. W miejscaalotéw glonéw przengysciany
preparatem antyglonowym

Odkryte ptaszczyznjcian (kominy,sciany attykowesgciana budynku ,B”) nagzy¢
roztworem krzemianowego preparatu grugptapgo, spoiny uzupekizaprava mineralry np.
CR61

Tynki na polami skutymi - do zachowania wzmdacstirukturalnie

Naprawa gornych e%ci kominow z wykonanie na parapetach wylotéw bocimppadku -
warstwa zaprawy betonowej griicook. 3.0 — 6.0 cm z dodatkiemetich widkien
polipropylenowych.

Wykonanie nowych czapek betonowych z kapinosem @kgm

Nascianach i kominach wykogaynk renowacyjny np. system wg technologii (np.
CERESIT): obrzutka tynkarska CR61tynk renowacyjny podktadowy) + CC8(50%)
(emulsja kontaktowa), pierwsza warstwa tynku rereyjveego — 5-10 mm tynku
podktadowego CR61, druga warstwa gr. 15 mm CR6&rstwa kacowego szpachlowania
drobnoziarnistego CR64 gr. 3 mm

Wykonanie na koronie muru attykowego warstwy zagraetonowej grubgei ok. 5.0 — 6.0
cm z dodatkiem etych widkien polipropylenowych ze spadkiem w kigkuma zewntrz
budynku

Na koroniescian attykowych osad&itaczniki do mocowania obrébek blacharskich i
konstrukcji wsporczych pod instala@dgromow. Zwrdci¢ szczegdla uwag: na rozstaw
podpat (zabrania si uktadania drutu instalacji odgromowej z jakimka#i,nachkganiem”
instalacji — drut musi kyuktadany ,lizno”, a hczniki tak g:sto by nie wprowadzana
wsporniki podporowe sit poziomych)

1! Dopuszcza simateriaty zamienne o parametrach technicznych wateriatéw zajczonych w SST-1.1.1 —
Aneks — zadczniki : karty technologiczne

22 Dopuszcza simaterialy zamienne o parametrach technicznych wateriatéw zajczonych w SST-1.1.1 —
Aneks — zajczniki : karty technologiczne

%3 Dopuszcza simaterialy zamienne o parametrach technicznych wateriatéw zajczonych w SST-1.1.1 —
Aneks — zajczniki : karty technologiczne



Osadz¢ wyprowadzenia przewoddw wentylacyjnych (w tym odjairzenia kanalizaciji
sanitarnej, wyprowadzarponad poté dachu za pomaccynkowo-tytanowych ksztattek
wentylacyjnych, osadzenie przepustéw instalacgiteedhniczne)).

Naprawa uszkodzonego gzymsu (ri& potudniowo-zachodni)
Wykona i utozy¢ obrobki, w tym gzymsu podrynnowego, rynny i pokeyblaszane.
Utozy¢ pokrycie z membrany PCV..

Dach — czs¢ ,D™:

Oczyszczenie, naprawa (z wymgaiszkodzonych desek oraz uzupetnienie po wytatie lu
oknie pojciowym), impregnacja i wzmochnienie strukturalnaispcego pokrycia
deskowego.

Skucie odparzonego tynku w pasie przypotaciowgian budynku ,B” i ,C” (zwr6cé

uwag, by skuwane pola ksztattowadwno, by zminimalizowardoznice elewacji
naprawianej i istnigcej, a styk cgsci nowej i starej nie szpecit i nie "uwidaczniat'
prowadzonych napraw),

Skucie odparzonego tynku na westmanym licusciany attykowej na granicy z dziatk
sasiedni.

Sciany oczyci¢ szczotkami stalowymi spoiny oc@yjé¢ na gebokas¢ ok. 2.0 + 3.0 cm celem
usunkcia zwietrzatej i skorodowanej zaprawy. W miejscaalotéw glonow przengysciany
preparatem antyglonowym

Odkryte ptaszczyznjcian §ciany attykowagciana budynku ,B” i ,,C”) nagczy¢ roztworem
krzemianowego preparatu grunicggo SYLITOL? Koncentrat, spoiny uzupethzapravg
mineralry np. CR61

Tynki na polami skutymi - do zachowania wzmdcstirukturalnie przez zagruntowanie
SYLITOL-KONCENTRAT w proporcji 2:1 poprzez intensy& wtarcie preparatu w podke,
w razie potrzeby czyngoi powtorzy pametajac o zachowaniu zasady pracy ,mokrym w
mokre”

Wykonanie na koronie muru attykowego warstwy zagraetonowej grubgei ok. 5.0 — 6.0
cm z dodatkiem etych widkien polipropylenowych ze spadkiem w kigkuma zewntrz
budynku

Osadz¢ wyprowadzenia przewoddw wentylacyjnych (w tym odjairzenia kanalizaciji
sanitarnej, wyprowadzarponad poté dachu za pomaccynkowo-tytanowych ksztattek
wentylacyjnych, osadzenie przepustow instalacgtezlhnicznej).

Naprawa uszkodzonego gzymsu profilowanego (ok.caep
Na dtugdaci budynku ,,C” na potaci dachowej proponuje stoze

PIR gr. 4.00 cm z obustrompowioka aluminiowy (ptyty analogiczne do gornej warstwy
ocieplenia dachu budynku ,A”)

Nascianie budynku ,,C” osadgzidwie konstrukcje wsporcze (okoto 40 cm paefypotaci
dachowej) celem ustawienia dwu klimatyzatoréwastggh obecnie na potaci dachowej, z
dostosowaniem istniggych przewoddw instalacyjnych do nowej lokalizadju urzdzen.

* Dopuszcza simaterialy zamienne o parametrach technicznych wateriatéw zajczonych w SST-1.1.1 —
Aneks — zajczniki : karty technologiczne



Wykona i utozy¢ wszystkie obrébki dachowe - prztp blactke cynkowo tytanow grubgci
0.8 1 1.2mm, jednak po wyborze dostawcy pokryciammeary PCV (powy:sze uzgodrdi z
przedstawicielem technicznym dostawcy membrany)

Wykona® i utozy¢ obrébki gzymsowe, w tym gzymsu podrynnowego, rypokrycie
blaszane.

Utozy¢ pokrycie z membrany PCV.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakéci
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakasci robot
Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu zgoftioich wykonania z wymaganiami
niniejszej SST.
a) Kontrola wykonania podhy
Kontrola wykonania podia powinna by przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystpieniem do wykonywania pokéy
Kontrola wykonania podiy pod pokrycia dachowe z papy powinnat lgyzeprowadzona
zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
b) Kontrola wykonania pokty
Kontrola wykonania pokiypolega na sprawdzeniu zgodooich wykonania z wymaganiami
ich wykonania zawartymi w niniejszej SST p. 5.
Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektoda ova:
- w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola mgdzyoperacyjna) — podczas
wykonywania robét dekarskich,
- w odniesieniu do wiiwosci calego pokrycia (kontrola Keowa) — po zakiczeniu
robot dekarskich.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.4.Raporty z bada
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.7. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

b) Rejestr obmiarow
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Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.2.2. Kontrola jakosci
Materiaty izolacyjne

>

Wymagania jaké& materiatdw izolacyjnych powinna By potwierdzona przez
producenta przez #&aiadczenie o jaki lub znakiem kontroli jakeri
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwgdrnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzalych przez
producenta ich jakg nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawagodnd¢ z dokumentagj
projektows oraz sprawdzenie wieiwosci technicznych tych materiatow 2z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastehe co do zgodngi
materiatu z zéwiadczeniem o jakizi wystawionym przez producenta — powinierg by
on zbadany zgodnie z postanowieniami normjyspaowe;.

Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatéw izolacyjnych, kobryvtasciwosci
nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie naley stosowa réwniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny Bykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
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7.5. Jednostka obmiaru robot
Jednostlk obmiarow robot jest:
- dla pokrycia dachu — frpokrytej powierzchni,
- dla obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustdwy 1 m wykonanych rynien lub
rur spustowych.
llos¢ robdt okrala sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

Roboty podlegajnastpujagcym etapom odbioru robot:
a) odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

b) odbior czsciowy

c¢) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.3. Odbidr czsciowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4. Odbior ostateczny robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.6. Odbidr poszczegdlnych robot
8.6.1. Odbiér podiaa
- badania podiza naley przeprowadz trakcie odbioru agciowego, podczas suchej
pogody, przed przysgpieniem do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie rowrkgi powierzchni podiga naley przeprowadza za pomog taty
kontrolnej o diugéci 2 m lub za pomacszablonu z podziagkmilimetrowg. Przéwit
miedzy sprawdzamnpowierzchmi a tat nie powinien przekroczys mm.

8.6.2. Odbidr robot pokrywczych
a) Roboty pokrywcze — jako zanikag — wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w
czasie odbioru czciowego naley przeprowadza dla tych robdt, do ktorych dagt
pdézniej jest niemaliwy lub utrudniony.
Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
- podiaza
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- jakosci zastosowanych materiatow

- dokladndgci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia

- doktadndci wykonania obrobek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cZciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

b) Badania kitowe pokrycia naley przeprowadzapo zakdéczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy z zapisem stwierdgaym odbiér czsciowy podi@a oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia

- zapisy dotyczce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoych
materiatow

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbior kacowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykag@angokrycia |

obrébek blacharskich i pgzenia ich z urgdzeniami odwadniggymi, a take wykonania

na pokryciu ewentualnych zabezpieteksploatacyjnych.

8.6.3. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustolwpowinien obejmowa
- sprawdzenie prawidtowai polaczen poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciain
- sprawdzenie prawidtowai spadkow rynien
- sprawdzenie szczelda polgczen rur spustowych z wpustami
Rury spustowe megby¢ montowane po sprawdzeniu dnasci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy.
s PN-B-02361:1999 — Pochylenie potaci dachowych
« PN-72/B-04615 — Papy asfaltowe i smotowe. Badania.
% PN-EN 607: 1999 - Rynny dachowe i elementy wypesa z PVC-U.

% PN-EN 612 + AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustavwsachy.

s PN-84/H-92126 - Blachy stalowe profilowane ocynkoe/aoraz ocynkowane i
powlekane

s PN-EN 502:2002 — Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samon@nych z blachy ze stali odpornej na kokomktadanych na ggtym
podtazu.

< PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowat®@ rur spustowych
okragtych.

+ PN-EN 1462:2001 — Uchwyty do rynien okapowych. Wyanaia i badania.

% PN-EN 612:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe acly. Definicje, podziat i
wymagania.

% PN-B-94702:1999 — Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdoeynien pétokigtych.

13



10.2. Pozostate dokumenty
% ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlanwontaowych” Tom |
~,Budownictwo ogolne”.
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