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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, prowadzenia robót dachowych związanych z wykonaniem zadania 
inwestycyjnego pn. „Remont pokrycia dachu budynku Biblioteki Publicznej i Urzędu 
Stanu Cywilnego, d. willa fabrykancka ( Villa Lause ), Dębno ul. Adama Mickiewicza 
32, Dz. Geod. Nr 372/1, powiat Myślibórz ”” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są dokumentacja projektowa, przepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ppkt 
1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Zakres SST obejmuje wykonanie robót niezbędnych do wykonania dachów w budowlach  
podczas realizacji w/w zadania inwestycyjnego – ułożenie dachówki ceramicznej typu 
karpiówka podwójnie w koronkę 
Roboty obejmują wykonanie: 

� pokrycie dachów papą dwuwarstwową, 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.1 

 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.2. 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.3. 
  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.4. 
  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.5. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.6. 
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1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.7. 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.8. 
 
1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.9. 
 
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.10. 
 
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.11. 
 
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.12. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 452.00000-
9 

  Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii l ądowej 
i wodnej  

  4526.0000-
7 

 Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistyczne  

   45261.000-
4 

Wykonywanie pokryć i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty 

   45261.100-
5 

Wykonywanie konstrukcji dachowych 

   45261.210-
9 

Wykonywanie pokryć dachowych 

   45261.2 Kładzenie dachów  
 

   45261.300-
7 

Kładzenie zaprawy i rynien 

   45261.320-
3 

Kładzenie rynien  

   45261.400-
8 

Pokrywanie 

   45261.410-
1 

Izolowanie dachu 

  4531.0000-
3 

 Roboty instalacyjne elektryczne 
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   45312.310-
3 

Ochrona odgromowa 

   45312.311-
0 

Montaż instalacji piorunochronowej 

 
1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Podstawowe materiały potrzebne do wykonania dachu 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji są m.in: 

� lepik asfaltowy stosowany na gorąco 
� lepik asfaltowy stosowany na zimno 
� papa termozgrzewalna nawierzchniowa 

 
2.2. Pozostałe materiały 
Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze 
Robót. 
 
2.3. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
 
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 

� żuraw samochodowy 
� żuraw okienny przenośny 0,15 t 
� środek transportowy 
� wyciąg 
� samochód dostawczy do 0,9 t 
� samochód skrzyniowy do 5 t 
� samochód samowyładowczy do 5 t 

 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 4.1. oraz zaleceniami 
producenta wyrobu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Pokrycie dachu z papą dwuwarstwowe 
 
5.1.1. Wykonanie podłoży pod pokrycia z papy 
5.1.1.1 Wymagania ogólne 

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-
10240. 
Rodzaj pokrycia dachowego powinien być dostosowany do pochylenia połaci dachowej, zgodne z 
wymaganiami normy PN-99/B-02361. 
Na połaciach o pochyleniu minimalnym, a także w korytach odwadniających o takim spadku 
należy uwzględniać ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem obciążeń oraz tolerancje 
montażowe. 
Powierzchnia podłoża powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą 
kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. 
Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów 
ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub 
złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy - od 
strony kalenicy - wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci 
dachowej. 
 
5.1.1.2. Dylatacje w podłożu 

Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podłoża z płyt dachowych prefabrykowanych 
powinien wynosić w przypadku: 

� płyt dachowych żelbetowych nie ocieplonych od góry, opartych na murze lub 
ścianach prefabrykowanych - 12 m, 

� płyt jak w w p. a, lecz opartych na konstrukcji szkieletowej - 24 m, 
� płyt dachowych żelbetowych ocieplonych od góry, opartych na murze lub 
ścianach prefabrykowanych - 24 m, 

� d) płyt jak w p. c, lecz opartych na konstrukcji szkieletowej -42 m. 
Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podłoża betonowego lub z zaprawy 
cementowej powinien wynosić w przypadku: 

� betonu wyrównawczego ułożonego ze spadkiem na płytach dachowych - od 
3 m do 6 m, 

� gładzi cementowej na płytach dachowych - od 2 m do 4 m, 
� gładzi cementowej ułożonej na płytach izolacji termicznej - od 1,5 m do 2 m. 

Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna być dwukrotnie większa od obliczonych 
odkształceń termicznych. W przypadku krajowych warunków klimatycznych szerokość 
szczelin termicznych powinna wynosić od 20 mm do 40 mm, a szerokość szczelin 
obwodowych, tzn. oddzielających podłoże od wszystkich stałych elementów budynku lub 
budynków sąsiednich, około 20 mm. Szerokość szczelin termicznych podłoża z gładzi 
cementowej powinna wynosić od 5 mm do 20 mm. 
Podłoża z płyt dachowych żelbetowych lub warstwowych powinny mieć możliwość 
swobodnego odkształcania się na podporach. Płyty powinny być oparte za pośrednictwem 
podkładek ślizgowych z papy lub folii. 
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem 
elastycznym lub kitem asfaltowym. Szczeliny termiczne szerokości 5 mm w gładzi 
cementowej o rozstawie od 1,5 mm do 2 mm nie wymagają wypełnienia, natomiast szczeliny 
o szerokości ponad 5 mm o rozstawie od 2 mm do 4 mm powinny być wypełnione kitem 
asfaltowym. 
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5.1.2. Wytrzymałość i sztywność podłoża 

Aby zachować odpowiednią wytrzymałość i sztywność podłoża, należy przestrzegać 
następujących zaleceń: 

� Elementy konstrukcyjne stanowiące równocześnie podłoże pod pokrycie papowe (płyty 
żelbetowe lub płyty warstwowe) powinny spełniać wymagania w za 
kresie wytrzymałości na zginanie wynikające z obliczeń statycznych. 

� Podłoża z zaprawy cementowej powinny spełniać wymagania w zakresie odpowiedniej 
klasy zaprawy, równoznacznej z wytrzymałością na ściskanie zaprawy 
stwardniałej (gładzi cementowej). Wytrzymałość zaprawy na ściskanie nie powinna być 
niższa niż 10 MPa. 

� Podłoże musi mieć taką wytrzymałość i sztywność, żeby pod wpływem nacisków 
zewnętrznych nie wystąpiło uszkodzenie pokrycia dachowego. 

� Płyty izolacji termicznej stanowiące podłoże pod bezpośrednie pokrycie papo 
we powinny spełniać wymagania w zakresie wytrzymałości na ściskanie (np. płyty 
styropianowe) lub wytrzymałości na rozrywanie (np. twarde płyty z wełny mineralnej) 
zgodnie z normami przedmiotowymi. 

 
 
5.1.3.Podłoża z płyt żelbetowych 
Płyty dachowe żelbetowe o powierzchni wykończonej w zakładzie prefabrykacji mogą 
stanowić podłoże pod pokrycie jedynie w przypadku prawidłowej tolerancji prefabrykatów, 
gładkiej i równej powierzchni oraz montażu gwarantującego uzyskanie wymaganej 
dokładności i równości powierzchni podłoża. 
Do wypełnienia styków płyt należy stosować zaprawę cementową o wytrzymałości na ściskanie 
nie mniejszej niż 10 MPa. Zaprawa w stykach nie powinna wystawać ponad powierzchnię płyty 
i powinna być zatarta na ostro packą drewnianą. 
Na stykach prefabrykowanych płyt dachowych powinny być luźno ułożone paski o szerokości 
nie mniejszej niż 20 cm, zabezpieczone przed zsuwaniem się. 
Na płytach dachowych średniowymiarowych (np. płytach korytkowych) należy obowiązkowo 
wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej. 
Roboty dekarskie związane z układaniem papy na podłożu z płyt żelbetowych 
prefabrykowanych można rozpocząć, jeżeli asfaltowa powłoka gruntująca wykonana na 
podłożu jest dostatecznie sucha, ciągła i wykazuje dobrą przyczepność do podłoża. 
 
5.1.4. Podłoża z desek 
Deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną 
dordzeniową ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. 
Wilgotność desek nie powinna być większa niż 21%. 
Podłoże powinno być wykonane z desek o maksymalnej szerokości 15 cm. 
Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. Deski należy układać „na pióro" i „wpust" lub „na 
przylgę". Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w 
deskach otworów po sękach o średnicy większej niż 20 mm. 
W obiektach narażonych na silne podmuchy wiatru od spodu, na przykład w wiatach oraz obiektach 
o małym nachyleniu połaci i przy rozstawie krokwi większym od 1,1 m podkład powinien być 
wykonany z desek łączonych na wpust. 
Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 cm do 5 cm. 
 
5.1.5. Wykonanie pokryć papą dwuwarstwowo 
Przy wykonywaniu pokryć z papy na pierwszą warstwę należy stosować papę podkładową, a 
na warstwę drugą papę wierzchniego krycia. 
W pokryciu dwuwarstwowym 
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Układanym równolegle do okapu szerokość pasma papy wzdłuż okapu w pierwszej warstwie 
pokrycia powinna wynosić ½ szerokości pasma papy. 
Papa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą 
metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika 
gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan-
butan należy przestrzegać następujących zasad: 

� palniki gazowe powinny być ustawione w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewały 
podłoże i wstęgę papy od strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu), 

� płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej długości 
nagrzewania  - na całej szerokości pasma papy – i nie powinien kopcić, 

� dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a 
płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy 
powłokowej, 

� niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 
spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia,  

� palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni 
papy; płomienie palników powinny być tak skierowane, aby równocześnie 
podgrzewały powłokę asfaltową do jej nadtapiania (pasmem szerokości ok. 10 cm na 
całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed 
rozwijaną papą), 

� fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoka należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem długości równej szerokości pasma papy. 

W podobny sposób należy postępować przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia. 
W przypadku konieczności wykonania pokrycia dwuwarstwowego z pap zgrzewalnych na 
podłożu z płyt izolacji termicznej należy uprzednio nakleić na to podłoże warstwę papy 
asfaltowej.  
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.1. 

 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.2. 
 
6.1.3. Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.4. 
 
6.1.4. Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
 
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.6. 
 
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.7. 
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6.1.7. Dokumenty budowy 
 
a)   Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.1. 
 
b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.2. 
 
c) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.4. 
d) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.5 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.9.1. 
 
6.2.2. Kontrola wykonania podłoży 

Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed 
przystąpieniem do wykonywania pokryć. 
6.2.2.1. Kontrola wykonania podłoży pod pokrycia dachowe z papy i powłok 

asfaltowych 
Kontrola wykonania podłoży pod pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych powinna być 
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 

6.2.2.2. Kontrola wykonania pokryć 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszej SST. Kontrola ta jest przeprowadzana przez 
inspektora nadzoru: 

� w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas 
wykonywania robót dekarskich, 

� w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po za 
kończeniu robót dekarskich. 

6.2.2.2. Pokrycia papowe oraz pokrycia z powłok asfaltowych 
Kontrola końcowa wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
Projektem. Kontrolę przeprowadza się w sposób opisany w PN-98/B-10240, p. 4. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.1. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.2. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.3. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.5. 
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7.5. Jednostka obmiaru robót 
 
Jednostką obmiarową robót jest: 

� dla pokrycia dachu – m2 pokrytej powierzchni, 
� dla obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych – 1 m wykonanych rynien lub 

rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
� odbiór częściowy 
� odbiór ostateczny 
� odbiór pogwarancyjny 

 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.2. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.3. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót rozbiórkowych 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4. 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4.1. 
 
Podstawę do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w 
dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

� pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym 
zgodność wykonania robót dekarskich i blacharskich z projektem, 

� protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
� stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót dekarskich były 

pozytywne. 
� Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych Warunków technicznych. Protokół 

odbioru powinien zawierać: 
� zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
� stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót dekarskich z projektem, 
� spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program 

utrzymania pokrycia. 
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8.6. Odbiór poszczególnych robót 
 
8.6.1. Odbiór robót pokrywczych 

a) Roboty pokrywcze – jako zanikające – wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
� podłoża 
� jakości zastosowanych materiałów 
� dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
� dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 

      b) Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.      
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
� dokumentacja techniczna 
� dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia 
� zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów 
� protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania 
na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 9.1. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 9.1. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Polskie Normy 
 

� PN-71/B-10241 – Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

� PN-B-02361:1999 – Pochylenie połaci dachowych. 
� PN-EN 607: 1999 - Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. 
� PN-EN 612 + AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. 
� PN-84/H-92126 – Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i 

powlekane. 
� PN-B-94701:1999 – Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 

okrągłych. 
� PN-EN 1462:2001 – Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
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� PN-EN 612:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 
wymagania. 

� PN-B-94702:1999 – Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
� PN-80/B-10240 – Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
�  PN-S-20132:2005 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze  

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania. 
� PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – 

Zasady ogólne – Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
� PN-IEC 61024-1-2:2002 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Cz. 1-2: 

Zasady ogólne. Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie 
urządzeń piorunochronnych. 

� PN-86/E-05003.01 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Wymagania 
ogólne. 

� PN-B-23118:1997/Ap1:1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z  
wełny mineralnej 

 
10.2. Pozostałe dokumenty 

� ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano montażowych” Tom I 
„Budownictwo ogólne”. 

 


