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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST).
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont stolarki
zewnetrznej drzwiowej i okiennej na I pietrze w Bibliotece Publicznej w Debnie”, 74-400 Debno,
ul. Adama Mickiewicza 32 zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Architektoniczno
- Budowlanym i Projekcie Technicznym oraz Przedmiarze robét.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa w branzy: architektura,
przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t — ,,Remont stolarki zewnetrznej
drzwiowej i okiennej na I pietrze w Bibliotece Publicznej w Debnie”, 74-400 Debno, ul. Adama
Mickiewicza 32.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wymiany, odtworzenia i renowacji/remontu

istniejacej stolarki budowlanej okiennej na I pigtrze i drzwi zewngtrznych:

- remont istniejacej stolarki drzwiowej wejsciowej drewnianej (elewacje zachodnia i potudniowa)

- remont krat stalowych w skrzydtach drzwiowych

- remont istniejacej stolarki okiennej na I pietrze wraz z montazem skrzydet okiennych

- remont i wymiana okna w klatce schodowej na poziomie podestu parter/I pigtro wraz z montazem
oscieznicy i okna

- naprawa ewentualnych uszkodzen o$ciezy wewnetrznych i zewnetrznych otworéw drzwiowych i
okiennych po pracach remontowych przedmiotowej stolarki

- ewentualna wymiana opierzenia blacharskiego (parapety) po pracach remontowych przedmiotowe;j
stolarki.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace roboét.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.



1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w  zakresie
obiektow budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien i podobnych
elementow
45421130-4 | Instalowanie drewnianych framug i ram
okiennych
45421135-9 | Instalowanie okien drewnianych
45422100-2 | Stolarka drewniana
45400000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe,
pozostale
45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 | Roboty malarskie
45442110-1 | Malowanie budynkow
45442180-2 | Powtdrne malowanie
45442190-5 | Usuwanie warstwy malarskiej
45442200-9 | Naktadanie powtok antykorozyjnych
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
45261320-3 | Kladzenie rynien

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 0.0. ,,Wymagania ogdélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW I WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogolne zwiazane z zastosowanymi materialami i wyrobami.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji sa m.in.:

2.1.1. Remont i odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowe zewnetrznej:
- istniejaca oryginalna stolarka okienna skrzynkowa i krosnowa

istniejaca stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana

preparaty zmigkczajace powtoki farb

materialy do wzmocnienia ostabionych partii drewna np. zywica akrylowa na bazie
metakrylanu etylu i akrylanu metylu, posiadajaca dobra przyczepnos$¢ o odpowiednim stezeniu
o wilasciwosciach: wysoka wytrzymatosé na sciskanie, izolacja pary wodnej, niewielki cigzar
wlasciwy, mozliwe malowanie w celu konsolidacji kolorystycznej, gestos¢ (20 °C) ok. 0,93
g/em’, tgczenie elementow drewna na klej poliuretanowy odporny na wilgoc)

szpachla do uzupetniania mniejszych ubytkéw - szpachla do drewna np. dwusktadnikowa
zywica epoksydowa, tiksotropowa lub szpachléwka akrylowa.

fleki z drewna sezonowanego

elementy drewniane z drewna sosnowego sezonowego do wymiany zniszczonych wigkszych
elementow oraz jako dodatkowe naktadki do wzmocnienia istniejagcych ramiakéw skrzydet
okiennych

w oknach stosowaé szybe zespolong z podwdjnym szkleniem z wypetnieniem argonem
Uszybyzl.IW/(mzxK) z ciepla ramka dystansowa migdzy szybami (ramki w kolorze biatym)

w drzwiach (skrzydla i naswietla) drzwi wejSciowych montowac¢ szybe zespolong z ciepla
ramkg dystansowa mi¢dzy szybami (ramki w kolorze brazowym) z wypetnieniem argonem, U
syby= 1.1 W/(m’xK)

uszczelki obwodowe



- silikon w kolorze ciemnobrazowym (drzwi) lub bialym (okna) lub bezbarwnym -

uszczelnienie szyb

- papiery $cierne o r6znej gradacji

- grunty i farba kryjaca do drewna zabytkowego - czteropowlokowy system akrylowych farb

wodorozcienczalnych o wilasciwosciach: farba wodorozcienczalna, matowa, dobrze kryjgca,

odporna na wplyw czynnikow atmosferycznych, elastyczna, powtoka nie tuszczgca sie,
odporna na alkalia, regulujgca wilgotnos¢ drewna, pétmat lub satyna

- okucia — drzwi zewng¢trzne:

- klamki i szyldy dlugie - w drzwiach zewngtrznych, istniejace okucia mosiezne stylizowane,
okucia stalowe, klamka z szyldem dtugim stylizowane - do renowacji

- zawiasy - w drzwiach zewnetrznych, istn. zawiasy mosi¢zne stylizowane - do renowacji,

- zamki - ilo§¢ zamkéw do uzgodnienia z Uzytkownikiem (przyjeto dwa zamki wpuszczane
dla kazdego z rodzaju drzwi zewng¢trznych)

- skrzydta drzwi wyposazone sg obecnie w samozamykacze - do zachowania

- ilo$¢ zamkéw do uzgodnienia z Zamawiajacym

- okucia — okna:

- istniejace okucia do zachowania, zawiasy stalowe ozdobne pod malowanie i klamki ozdobne
mosi¢zne, w oknie w klatce schodowej zamontowa¢ nowe okucia (zawiasy, klamki)
stylizowane: klamki mosi¢zne, zawiasy stalowe pod malowanie,

- w oknach skrzynkowych z uwagi na ich konstrukcj¢ i ze wzgledéw konserwatorskich w
skrzydtach wewnetrznych (w goérnej czesci skrzydel) dopuszcza si¢ zamontowanie nawiewnika
powietrza — z uwagi na mniejsze niz standardowe wymiary profili ramiakéw okiennych
stosowa¢ regulator manualny o matych wymiarach tj. 250 (szeroko$¢) x 23 (wysokos¢) x 21
mm (glebokos¢), o przeptywie powietrza przy ciénieniu 20 Pa = 4 — 16 m’/h, w kolorze debu
RAL 8003

- istniejace parapety wewnetrzne — drewniane z drewna sosnowego, malowane, z proj. kratka
stalowg azurowg (wzor wg zachowanego elementu) w ptaszczyznie poziome;.

2.1.2. Naprawa oSciezy zewnetrznych i wewnetrznych otworow okiennych i drzwiowych:

-Masy tynkarskie wapienne i gipsowe - stosowaé gotowe produkowane fabrycznie masy tynkarskie,
tynk gtadki kat. III. Wszystkie materialy muszg mie¢ odpowiednie atesty 1 certyfikaty potwierdzajace
ich przydatno$¢ w budownictwie.

Rodzaje mas tynkarskich:

- ofcieza zewnetrzne uzupetnienia ubytkdw/uszkodzen - zaprawa wapienno - trassowa o
parametrach nie gorszych od: wytrzymato$é na $ciskanie ok. 3-5 N/mm” klasy GP II lub III wg
PN-EN 998-1, dobry modut elastycznosci tj. stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do
wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu < 3 MPa, brak szkodliwych soli budowlanych,
dobra przyczepnos¢ na réznie chtonnych podtozach minimum > 0,3N/mm’* FP A, B wg PN-EN
1015-12, bardzo dobra przepuszczalno$¢ pary wodnej odpowiednia dla tynkéw renowacyjnych
(R CS II wg PN-EN 998-1) u<15 wg PN-EN 998-1 lub wzgledny opér dyfuzyjny Sd<0,2m,
absorpcja wody spowodowana podciaganiem kapilarnym co najmniej W 1 czyli <0,4kg/(m’s
min05) wg PN-EN 998-1

- ofcieza wewnetrzne uzupelnienia ubytkéw/uszkodzen - zaprawa wapienno — trassowa

(parametry jw.) lub tynk gipsowy.

- Farby:
W robotach malarskich nalezy stosowac gotowe, produkowane fabrycznie materiaty. Wszystkie
materialy musza mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajace ich przydatno$s¢ w
budownictwie. Srodki gruntujace - do farb emulsyjnych, akrylowych i lateksowych. Woda: Do
przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

Rozcienczalnik - w zalezno$ci od rodzaju farb nalezy stosowac:

-terpentyn¢ i benzyne - do farb i emalii olejnych

-inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o
jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Rodzaje farb:

-farba zolo — krzemianowa — o$cieza zewngtrzne.




Farba powinna mie¢ bardzo wysoka paroprzepuszczalnos¢ V > 2.000 g/(m2-d) (bardzo niski
opér dyfuzyjny pary wodnej Sd < 0,01m) i nasigkliwo$¢ ponizej 0,5kg/m’, matowy, mineralny
charakter (dobrze, jakby posiadata badania zewng¢trzne dowolnego instytutu potwierdzajacego
mozliwos¢ jej zastosowania na obiekcie zabytkowym). Grunt systemowy na bazie zolu
krzemianowego i szkta wodnego potasowego, stosowany jako rozcienczalnik do farb zaolo —
krzemianowych oraz do gruntowania podtoza. Dane techniczne gruntu: ciezar wtasciwy: ok.
1,0-1,1 g/cm3, udziat cz. organicznych: < 5%, warto$¢ pH: ok. 11, stabilny w kazdych
warunkach  atmosferycznych, odporny na dzialanie promieni UV, niepalny,
paroprzepuszczalny, mikroporowaty, nie jest btonotwdrczy, nie zawiera rozpuszczalnikow i
srodkéw zmigkczajacych.

-farba emulsyjna akrylowa - o$cieza wewnetrzne, farba do stosowania wewnatrz mat lub farba
silikatowa.

2.1.3. Obrobki blacharskie — parapety z blachy tyt. - cynkowej:

- istniejace parapety z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0.7 mm do zachowania
- blacha tytanowo — cynkowa gr. 0.7 mm w naturalnym kolorze (ewentualng wymiana obrébki
przy otworze okiennym w klatce schodowej - poziom parter/I pigtro)

2.1.4. Kraty stalowe w skrzydtach drzwiowych:

- istniejace kraty stalowe — do zachowania

- preparaty zmickczajagce powloki malarskie i do oczyszczenia istniejacych elementéw
stalowych z nawarstwien malarskich

- materiaty typu Scierniwo do metody mechanicznej oczyszczania istn. elementéw stalowych
(metoda piaskowania)

- farba antykorozyjna do metalu

- farba poliwinylowa modyfikowana nawierzchniowa

- materialy pomocnicze — papier $cierny, elektrody EA 1.46 3.2 mm, kotki rozporowe @ 12x80,
tarcze szlifierskie do ciecia i szlifowania stali,

uwaga: Stosowac zestaw farb ogniochronnych jednego producenta (powloka antykorozyjna —

podktad ogniochronny, farba pegczniejaca, farba nawierzchniowa). Farba musi zapewniaé

odpornos¢ ogniowa R 60 konstrukcji stalowe;j.

Wszystkie materialy musza mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajace ich
przydatno$¢ w budownictwie.

2.2. Kontrola jakosci i odbiér wyrobéw stolarskich.
a) zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 dla

b)

stolarki okiennej i drzwiowej;

dla dokonania ocen jako$ci wyrob6éw stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wymiaréw,

- jako$¢ materialéw, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢;

c) do stwierdzenia zgodnosci wymiar6w gtéwnych, szczegétowych i luzéw (skrzydet i elementéw

ruchomych) nalezy poréwna¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami
zawartymi: w opracowaniu i w normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej — w
dokumentacji technicznej (stwierdzenie zgodno$ci wymiarowej powinno uwzgledniaé
dopuszczalne odchytki podane w tabl. 2-1 1 2-2.

Tablica 2-1. Dopuszczalne wymiary luzéw i odchylek w stykach elementéw stolarskich

Warto$¢ luzu i odchylek [mm]
Miejsce luzéw okien i drzwi

balkonowych, drzwi wrot
naswietli,
okien ptytowych | klepkowyc | deskowych | klepkowyc | deskowy
przewiewnyc h h ch
h

miedzy

Luzy | skrzydtami +2 +2 +2 +2 10+4 10+4

mi¢dzy

skrzydtami a -1 -1 -1 -1 5 5

oscieznicg




Tablica 2-2 - Odchylki wymiaréw stolarki okiennej i drzwiowej [mm]

drzwi wrot
Wymiary tolerowane Okien i drzwi = B Skr‘zydel = = o =
balkonowych, § S | g | zlistew | 2 | 9 O
naswietli 18| 2 z é |
s E | = Z 5 ©
Wymiar zewngtrzny oScieznicy lub
krosna +5 5 | £5 | 5 +5 +5 | #5
Oscieznica lub dolm +2 +2 | £2 | #3 - - - -
krosno w $wietle | powyzej 1m +3 3 | #3 | H4 - | 6 | 6
Réznica dlugosci | do 1 m
przeciwlegtych 1 1 1 1 - - - -
elementow powyzej 1m
oscieznicy 2 2 2 2 - - - -
mierzona w
Swietle
Skrzydto we szer.do 1 m
wrgbie - +1 | £2 | £2 +8 - - -
powyzej Im - +2 | £3 | 43 - +6 | ¥4 | £8
wysoko$¢ - +2 | £5 | 45 +10 +10 | +10 | £8
powyzej Im -5 -5
Réznica dtugosci | do 1 m 2 - - - - - - -
przekgtnych Imdo2m 3 313 | 4 : B I
skrzydet we .
wrebie 0 powyzej 2m 3 4 4 5 - - - -
wymiarach
Przekroje szer.do 50mm +1 +1 | 1 | #1 +2 | 2 | £2
elementow powyzej50m +2 +2 | £2 | +2 +3 +3 +3 | £3
m
gr. do 40mm +1 +1 | 1 | 2 +2 | 2 | £2
powyzej40m +1 ] | £2 | £2 +3 2 | 2 | 43
m
Grubos¢ skrzydta - +1 | £2 | £2 +3 +2 2 | £2
d) dla stwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie jakosci materiatéw nalezy poréwna¢ wyniki
ogledzin: - drewna — z wymaganiami podanymi w tabl. 2-3
Tablica 2-3 - Dopuszczalne wystepowanie wad w elementach i zespolach okiennych i o$cieznic
drzwi wew. ]
Nazwa wady drewna Ramiaki skrzydel, | Slemionai | Krosna i Ofcieznice Szczebliny
listwy, opaski stupki klepki
1 2 3 4 5 6
Seki zdrowe | dopuszcza si¢ bez ograniczen sgki o $rednicy nie przekraczajacej 10 mm nie wchodzace na | dopuszczalne o
zro$nigte krawedz przylgi oraz na zlacza; na kazdej plaszczyznie elementu liczba s¢kéw nie | $rednicy do 6mm

powinna przekracza¢ 4 szt. na 1 m, o skupieniach nie liczniejszych niz 2 szt., przy czym
taczna $rednica obwodu sgkéw nie powinna przekracza¢ potowy gruboéci elementu

skrzydlate niedopuszczalne dopuszczalne od strony muru | niedopuszczalne
o dlugosci réwnej szerokosci
elementu i glgbokosci réwnej
1/3 grubosci elementu

okragle i owalne dopuszczalne o $rednicy nie przekraczajacej potowy grubosci
elementu

podiuzne dopuszczalne o mniejszej $rednicy nie przekraczajacej potowy
grubosci elementu oraz dlugosci nie przekraczajacej:
Vs szerokosci | grubosci elementu grubosci
elementu elementu, a od

strony muru —
dlugosci  réwnej
szeroko$ci
elementu




Peknigcia na ptaszczyznie

dopuszczalne o | dopuszczalne o | dopuszczalne od
szeroko$ci 1mm szeroko§ci  lmm  i|strony muru nie
i gtebokosci do 2mm | gtebokosci do 3mm przechodzace, a

od strony
widocznej] - o
glebokosci do
Smm

dopuszczalne o
szerokoS$ci do
1mm i glgbokosci
do Imm

Zaprawione wstawki powinny by¢ trwale sklejone z otaczajacym drewnem i o kierunku widkien | niedopuszczalne
otwory po s¢kach, | zgodnym z kierunkiem widkien drewna; liczba zaprawionych otworéw tacznie z sgkami
drwalniku, zdrowymi zro$nigtymi nie powinna przekracza¢ 4 szt. na 1m kazdej plaszczyzny elementu
paskowanym, okragle dopuszczalne oprdcz listew i opasek, wpuszczone na gtebokos¢ nie
peknieciach i wigksza niz 1/3 grubosci elementu, o $rednicy nie wigkszej niz
innych wadach potowa szerokosci elementu, a w najwigkszych ramiakach — nie
wigkszej niz 25mm oraz usytuowane na krawedzi elementu pod
warunkiem, ze ich cigciwa mierzona wzdtuz krawedzi jest mniejsza
od S$rednicy zaprawienia; dopuszcza si¢ widoczng czg§¢
zaprawionego, zdrowego zros$nigcia sgka o dlugosci cigciwy do
20mm; niedopuszczalne — na ztaczach konstrukcyjnych
podtuzne dopuszczalne — oprécz listew i opasek na ptaszczyznie o przekroju
poprzecznym mniejszym niz 1/3 przekroju zaprawionego cementu
oraz na krawedziach (jak w otworach okragtych), z tym, ze powinny
by¢ zapletwione
Zabarwienia zaszarzenie
zmiana barwy dopuszczalne
drewna

sktadowanego w
wodzie sptawianego

Porazenia przez
grzyby

sinizna

dopuszczalna do 50% powierzchni elementu, nie przechodzaca w zbrunatnienie

jasne i ciemne
zabarwienie bielu

dopuszczalna w postaci §ladéw w elementach $wierkowych

Wady budowy
drewna

skret widkien dopuszczalne — przy odchyleniu wiékien od kierunku osiowego, na dtugoséci 1m, do:

20 mm | 30 mm 20 mm
zawity uktad dopuszczalny jednostronnie zanikajacy do ¥2 szerokos$ci elementu niedopuszczalny
widkien
rdzen niedopuszczalny dopuszczalny od strony muru niedopuszczalny

zamkniety otwarty

pecherze zywiczne

dopuszczalne o dtugosci do 50 mm, od strony muru

dopuszczalne o

oczyszczone i zaszpachlowane bez ograniczen dhugosci do
30mm
oczyszczone i
zaszpachlowane
przezywiczenie niedopuszczalne dopuszczalne od | niedopuszczalne
strony muru
Oblina oczyszczona z kory i tyka niedopuszczalna dopuszczalna od niedopuszczalna

strony muru, o
szerokosci do 15
mm

e) dla stwierdzenia prawidlowosci wykonania wyrobu i jego elementéw konstrukcyjnych nalezy
poréwnac wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:
- jakosci robot stolarskich z PN-S8/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej,
- wilgotno$ci drewna,
- szczegbtow konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobdéw,
- rozmieszczenie oku¢, ich wielkosci i ilo$ci wg norm przedmiotowych na wyréb,

- oszklenia,

- pokrycia powlokami zabezpieczajacymi lub malarskimi.

- szczegotow

f) sprawdzanie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
nalezy dokonac¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie mechanizméw
oku¢ zgodne z normami na metody badan okien i drzwi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
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projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania roboét (podstawowy) przy:

3.2.1. Remont i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy uzy¢ narzedzi
i sprzetu zapewniajacego wiasciwy montaz stolarki drzwiowej i okué: miotki, wkretaki, drabiny,
rusztowania, wiertarki, pilarki reczne, drobny sprzgt pomocniczy, poziomica, piony, przymiar, srodki
transportu do przewozu materiatow.

3.2.2. Naprawa oS$ciezy zewnetrznych i wewnetrznych otworéow okiennych drzwiowych:

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb, pojemniki i
wiadra, betoniarka elektryczna, watki, pedzle, kielnie, pace, urzagdzenia do malowania natryskowego,
ewent. zuraw okienny przenos$ny.

3.2.3. Naprawa obrobki blacharskiej — parapety z blachy tyt. - cynkowej:
Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Roboty mozna
wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.2.4. Remont krat stalowych w skrzydtach drzwiowych zewnetrznych:

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Roboty mozna
wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Do wykonania robét
przewiduje si¢ zastosowanie nast¢pujacego podstawowego sprzetu: szlifierka katowa z tarczami do
ciecia i szlifowania stali, pedzle, papier §cierny, miotek murarski, wiertarka elektryczna z SDS, wiertta
do metalu oraz podtozy ceglanych i betonowych, elektrowkretarka.

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdego innego sprzg¢tu niz wymieniony w SST, ktéry bedzie speiniat
wymagania Projektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie rob6t w sposb
zgodny z Projektem i w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i srodowiska. Nie dopuszcza si¢ do
stosowania sprzetu uszkodzonego, niesprawnego, oraz takiego, ktéry mégtby spowodowa¢ powstanie
dodatkowych uciazliwosci dla ludzi 1 Srodowiska.

Jezeli technologia wykonania robdt przewiduje uzycie konkretnego sprzetu, nalezy bezwarunkowo
stosowac¢ sie do zalecen Projektantdéw i stosowaé wylacznie takie osprzetowanie, ktére jest przez nich
zalecane.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Zgodnie ze Specyfikacjag Techniczng nr ST.0.0. ,,Wymagania ogélne” i zaleceniami producenta
wyrobu.

4.2. Wymagania dotyczace transportu.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢
mozliwo$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajagcych gwozdzi i innych ostrych
elementéw. Wyroby ustawione w Srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i
zawarto$¢ tadunkow.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie S$rodki
transportu. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwo$ci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢é wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Skrzydta okienne, szyby nalezy transportowaé w spos6b uniemozliwiajacy uszkodzenia ich
powierzchni oraz powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami przekroju i na dtugo$ci. Nalezy
zabezpieczy¢ naroza, klamki, zawiasy, zamki, i inne wystajace elementy przed zniszczeniem. Wiotkie
elementy powinny zosta¢ usztywnione. Do transportu dopuszcza si¢ tylko elementy pakowane
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indywidualnie w papier lub foli¢ polietylenowa. W razie stwierdzenia wyst¢powania ziaren piasku,
opitkéw metalu itp. nalezy je usungé. Transportowane elementy powinny by¢ zabezpieczone przez
mozliwoscia przesuwu przy pomocy pasOw lub taSm. Zaleca si¢ transportowanie elementow
zabezpieczonych przed wptywem warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg). Przestrzenie tadunkowe
powinny by¢ czyste, pozbawione wystajagcych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych
uszkodzi¢ stolarke.

Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione
w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$¢ tfadunku oraz
zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok
malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

— §cisle ich ustawienie w rzgdach

— wypetnienie wolnych przestrzeni w rzgdach elementami rozpierajagcymi

— usztywnienie rzedow za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajacych

— usztywnienie blokéw za pomocg progéw

Zabronione jest przeciagganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zaladunek, transport i
roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

S. WYMAGANIA DOTYCZACE SKEADOWANIA.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr ST.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywaé si¢ w pomieszczeniach i magazynach pdtotwartych i zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

6. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robét, jako$¢ zastosowanych materiatéow i wykonywanych robét, ich zgodno$¢ z
przedmiarem, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.

6.1. Zasady wykonania remontu okien (typ O1, 02, O2a) na I pietrze, remontu i odtworzenia
okna O3 oraz remontu drzwi zewnetrznych w czesci d. Willi.

Przed przystgpieniem do wykonania remontu i wymiany stolarki okiennej i1 drzwiowej nalezy
przeprowadzi¢ doktadne pomiary wszystkich istniejacej stolarki i jej elementéw oraz otwordéw
okiennych i drzwiowych.

6.1.1. Zasady wykonania remontu okien (typ O1, O2, O2a) na I pietrze w czesci d. Willi.

- okna drewniane I pigtra typ Ol, O2 (d. Willa) — do remontu z zachowaniem ksztaltu
geometrycznego, stylu, kolorystyki i charakteru okien istniejacych skrzynkowych zachowaniem
pojedynczego szklenia w skrzydle zewngtrznym i z wprowadzeniem szyby zespolonej w
skrzydtach wewnetrznych ww okien, szklo bezbarwne przezroczyste

- okna drewniane I pigtra typ O2a (d. Willa) — do remontu z zachowaniem ksztaltu geometrycznego,
stylu, kolorystyki i charakteru okna istniejacego krosnowego z wprowadzeniem szyby zespolonej w
skrzydtach zewnetrznych ww okna, szkto bezbarwne przezroczyste

- zakres prac:

1. Demontaz skrzydet.

2. Oczyszczenie elementéw drewnianych z powlok malarskich metoda mechaniczno —
chemiczng przy pomocy preparatéw zmigkczajacych powtoki farb.

3. Prace naprawcze poprzez wzmocnienie ostabionych partii drewna oraz uzupelnianie
ubytkéw w drewnie wstawkami z drewna - flekami, mniejsze ubytki przy pomocy
szpachli do drewna.

4. Wymiana zniszczonych elementéw ze szczegdlnym uwzglednieniem dolnych partii
ramiakéw i okapnikéw) wzorujac si¢ na istniejacych elementach.

5. W oknach zamontowac uszczelki obwodowe, z uwagi na mozliwo$¢ poprawy parametréw
remontowanych okien w zakresie izolacyjno$ci termicznej wprowadzono w skrzydtach
wewnetrznych przeszklenie szyba zespolona z podwdjnym szkleniem z wypelnieniem
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argonem Uszyby=l.1W/(m2xK) (po uprzednim wzmocnieniu ramiaka skrzydta dodatkowa
naktadka drewniang umozliwiajacag osadzenie ww szyby), skrzydlo zewnetrzne
pojedynczo szklone, uwaga: w oknie O2a o uktadzie krosnowym w skrzydle przewidziano
zastosowanie szyby zespolonej z podwdjnym szkleniem z wypelnieniem argonem
Uszyby:I.IW/(mzxK) (po uprzednim wzmocnieniu ramiaka skrzydta dodatkowa naktadka
drewniang umozliwiajacg osadzenie ww szyby)
7. Szlifowanie powierzchni drewna papierami §ciernymi po uprzednim przeszpachlowaniu
drewna.
Gruntowanie powierzchni drewna przed malowaniem
9. Potozenie warstwy monochromii przy uzyciu specjalistycznych farb kryjacych do drewna
zabytkowego w kolorze RAL 9001 - wykonczy¢ czteropowtokowym system akrylowych
farb wodorozcienczalnych, pétmat lub satyna w kolorze biatym RAL 9001
10. Renowacja oku¢ okiennych.
11. Montaz skrzydet.
Szyby pojedyncze uszczelni¢ na kit szklarski lub silikon (w kolorze stolarki), szyby zespolone
mocowac¢ przy pomocy listwy drewnianej dociskowej.
Remontowane okna powinny zapewni¢ naptyw powietrza - w oknach skrzynkowych z uwagi na ich
konstrukcje i ze wzgledéw konserwatorskich w skrzydtach wewnetrznych (w goérnej czesci skrzydet)
dopuszcza si¢ zamontowanie nawiewnika powietrza — z uwagi na mniejsze niz standardowe wymiary
profili ramiakéw okiennych stosowa¢ regulator manualny o matych wymiarach tj. 250 (szeroko$¢) x
23 (wysoko$¢) x 21 mm (gteboko$é), o przeptywie powietrza przy cisnieniu 20 Pa = 4 — 16 m’/h, w
kolorze debu RAL 8003, a w skrzydle zewnetrznym nalezy wykonaé frez rozszczelniajacy cze$é¢
zZewnetrzna.
Okucia okien - nalezy zachowac¢ istniejace okucia - zawiasy stalowe ozdobne pod malowanie i klamki
ozdobne mosi¢zne.
Istniejace parapety wewnetrzne drewniane - z drewna sosnowego do zachowania i renowacji, nalezy
rozwazy¢ wykonanie w poziomej plaszczyznach parapetdw otworéw nawiewnych z wypetnieniem ich
azurowymi dekoracyjnie blachami stalowymi na wzdr istniejacych w pom. nr 2.2 i 2.3, parapety
wykonczy¢ kolorystycznie i nawierzchniowo (lakier lub farba) analogicznie jak stolarka, przy ktorej sa
by¢ zamontowane. Przy ewentualnym demontazu stolarki okiennej i parapetoéw wewngtrznych lub
demontazu samego parapetu w celu osadzenia w nim kratki nawiewnej nalezy rozwazy¢ ewentualny
demontaz i powtérny montaz istniejagcych wtérnych obudéw grzejnikowych (w kosztorysie przyjeto
montaz kratek nawiewnych azurowych w poziomej ptaszczyznie istn. parapetu bez jego uprzedniego
demontazu, jak réwniez bez demontazu obudéw grzejnikoéw).

*®

6.1.2. Zasady wykonania remontu i czeSciowej wymiany okna (typ O3) w klatce schodowej na
poziomie parteru/I pietra.

Okno drewniane w klatce schodowej - przyjeto, ze jego gorna czgs¢ potkolista krosnowa jest do
zachowania, a dolna cze$¢ prostokatna nowa, do odtworzenia na wzoér oryginalnej gérnej czesci
(ramiaki 1 ich zdobienie), ponadto dla poprawy izolacyjnosci termicznej okna przewidziano
wprowadzenie szyby zespolonej w ww oknie, przewidziano zastosowanie szkla bezbarwnego
przezroczystego.

6.1.2.1. Warunki przystapienia do montazu stolarki.

Do montazu stolarki mozna przystapi¢ po sprawdzeniu osciezy. Podtoze oS$ciezy musi by¢ trwale i
mocne. Powierzchnia o$ciezy powinna by¢ gladka, a jej ksztalt i wymiary powinny zapewniac
prawidlowe zamontowanie stolarki. Ewentualne niezgodno$ci wymiaréw oSciezy nalezy zglosi¢
Inspektorowi Nadzoru przed prefabrykacja wyrobow.

Oscieza przed montazem nalezy oczys$ci€ z kurzu i innych zanieczyszczen. Warstwa izolacji powinna
dochodzi¢ do krawedzi otworu na calym obwodzie o$cieza.

¢) Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworu okiennego dla réznych $cian podano w tabl. 5-1-1

Tablica 5-1-1

Rodzaj $ciany i sposob Odchylki [mm] Dopuszczalna réznica
wykonania o$cieza dlugosci przekatnych
szerokos$¢ wysokos$¢ [mm]
Prefabrykowane §ciany
wielowymiarowe, wyprawy +7 +3 10
pocienione -3
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Prefabrykowane §ciany pasmowe,

wyprawy pocienione +6 +4 nie sprawdza si¢
Sciany murowane, wyprawa

tynkowa +10 +10 10

6.1.2.2. Montaz stolarki - wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami,
uszczelkami i powtokami anodowymi.

6.1.2.3. Wymagania dotyczace montazu.

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t. Wykonawca powinien dysponowaé¢ wszelkim potrzebnym
sprzetem, kadra pracownikéw wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w
warsztacie 1 zamontowania na budowie. W przypadku konieczno$ci wykonania robét
wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji drewnianych nalezy na czas robét
zabezpieczy¢ konstrukcje folia PCW. Miedzy powierzchnia profili, a tynkiem lub inng zewngtrzna
warstwg licowa nalezy pozostawi¢ szczeling min. 5 mm, ktéra po zakoficzeniu robdt wypetnia si¢
trwale plastyczng masg uszczelniajgcg.

Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

Stolarka budowlana powinna by¢ zamocowana w taki sposéb, aby:

- przenosila obciazenia od dzialania wiatru, obcigzenie wlasne oraz inne obcigzenia wystepujace

- podczas uzytkowania,

- luz miedzy otworem w $cianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwala¢ na zmian¢ wymiaréw

- okna pod wptywem temperatury 1 wilgotnosci, oraz zmiany geometryczne pod wptywem

- ruchu konstrukcji budynku,

- okno powinno by¢ zamontowane w $cianie tak, aby nie osadzata si¢ na nim rosa, przy

- normalnych warunkach atmosferycznych,

- luz miedzy oknem, a $ciang powinien by¢ wypetniony materiatem zapewniajacym izolacyjnos¢

- cieplna, przeciwwilgociowa i akustyczna,

- parapety zewngtrzne powinny by¢ tak zamontowane, aby zapewni¢ prawidtowe

- odprowadzanie wody z opadéw atmosferycznych poza lico §ciany budynku,

- oknaidrzwi zewngtrze powinny by¢ usytuowane w grubosci $ciany tak, aby na wewngtrznych

- powierzchniach o$cieza utrzymana byta temperatura wyzsza o minimum 1 st. C od

- temperatury punktu rosy; jesli nie posiada si¢ takich danych okna, nalezy ustawia¢ w §rodku

- $ciany jednowarstwowej bez ocieplenia, jak najblizej warstwy ocieplenia w przypadku izolacji

- nazewnatrz $ciany, a dla $ciany wielowarstwowej w strefie ocieplenia.

6.1.2.4. Spos6b montazu.

Montaz stolarki polega na:

- montazu o$cieznicy,

- zamontowaniem okna po prawidlowym przygotowaniu otworu do ich wprawienia, powierzchnie
osciezy nalezy wyréwnac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin,

- ustawieniu o$cieznicy w o$ciezu oraz jej zablokowaniu , z pomoca klinéw, $ciskéw lub specjalnych
poduszek montazowych,

- wypoziomowaniu oscieznicy w taki sposéb aby luz pomiedzy nig a Sciang byt jednakowy ze
wszystkich stron,

- trwalym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych

- wykonaniu punktéw mocowania osScieznicy (os$cieznice mocuje si¢ do muru kotwami; na kazdym
ksztattowniku musza by¢ co najmniej dwa, jeden u podstawy (max. 200 mm od krawedzi) i jeden w
takiej samej odlegtosci od gory konstrukcji; maksymalny rozstaw kotew — poziomych 950 mm,
pionowych — 750 mm; glebokos¢ wierconego otworu powinna by¢ wigksza o 1,0-1,5cm od
dtugosci kotka rozporowego),

- zamocowaniu oscieznicy za pomocg tulei rozporowych, kotew lub wkretéw (nalezy uwazac, aby w
czasie mocowania o$cieznica nie przesuneta si¢ oraz nie wygieta si¢),

- uszczelnieniu luzu miedzy osSciezem, a ramg oScieznicy (materiat ktérym wypelniona bedzie
szczelina powinien by¢ elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed dzialaniem wilgoci, luz
powinien by¢ wypetniony szczelnie na catej grubosci o$cieznicy,

- wykonaniu obrébek zewnetrznych odprowadzajacych wodg¢ (parapety powinny odprowadza¢ wodg
na odlegto$¢ min. 3 cm od lica $ciany, a ich spadek powinien wynosi¢ min. 5 %; parapety powyzej
3 m dlugosci powinny by¢ taczone za pomocg profili dylatacyjnych),

- wykonaniu obrébek wewng¢trznych (parapet nalezy zamocowac po uszczelnieniu okna w o$ciezu,
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na podkladzie z wyr6wnanej zaprawy lub kleju),

- wykonczeniu ofciezy (o$cieza wykonczy¢ tynkiem — listwami maskujagcymi z drewna lub
tworzywa — ktory powinien zachodzi¢ na warstwy izolacyjne, na styku ramy i tynku mozna
zastosowac specjalne listwy przyokienne),

- regulacji oku¢ (okna nalezy tak wyregulowac, aby bez trudu zamykaly si¢ i otwieraty),

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami

podanymi w tabeli ponizej

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokosé szerokosc zamocowar w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po3
150+200 8 pol po3
powyzej 200 100 po 2 po3

Osadzanie parapetu nalezy wykonywac¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy wykué
w pionowych powierzchniach os$ciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Nastepnie wyréwnac
zaprawg, mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na zaprawie
cementowej z dodatkiem mleka wapiennego.

Styki parapetu z osciezem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny by¢ przykryte
drewnianymi listwami przy os$cieznicowymi przybitymi do oscieznicy.

Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwna¢ zaprawa cementowa ze spadkiem na zewnatrz
fragment $ciany pod oknem i wykona¢ obrébki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie progu
oscieznicy.

6.1.2.4. Remont czeSci istniejacej okna oraz cze¢$¢ nowa stolarki okiennej (typ okna O3).

Goérna cze$¢ okna (potkolista) krosnowa do zachowania, do renowacji i remontu po uprzednim
zdemontowaniu catego okna i delikatnego oddzielenia tej czeséci oryginalnej od wtdrnej (prostokatne;j
dolnej): cze$¢ gérng oryginalng oczysci¢ z powtok malarskich metodg mechaniczno — chemiczna.
Wykona¢ prace naprawcze (uzupetlnienie ubytkéw - flekowanie), wymiany i uzupelnienia
zniszczonych elementéw wzorujac si¢ na istniejagcych. Nowa cze$¢ okna (dolna, prostokatna) wykonaé
z drewna sosnowego z zastosowaniem ramiakéw o parametrach i profilu jak istniejace oryginalne
(gérne). Nowa czegs¢ okna i cze$¢ oryginalna poltaczy¢ w catos¢. W oknie o uktadzie krosnowym w
skrzydle przewidziano zastosowanie szyby zespolonej z podwdjnym szkleniem 4/8/4 mm z
wypetnieniem argonem Uszyby=1.1W/(m2XK) (po uprzednim wzmocnieniu ramiaka gornej czgsci
dodatkowa naktadka drewniang umozliwiajaca osadzenie ww szyby). Wykona¢ szpachlowanie,
gruntowanie, szlifowanie, warstwe podkltadowa pod malowanie, wykonczy¢ czteropowlokowym
system akrylowych farb wodorozcienczalnych, pétmat lub satyna w kolorze biatlym RAL 9001.

Szyby pojedyncze uszczelni¢ na kit szklarski lub silikon (w kolorze stolarki), szyby zespolone
mocowac przy pomocy listwy drewnianej dociskowej.

W oknie w klatce schodowej zamontowaé¢ nowe okucia (zawiasy, klamki) stylizowane: klamki
mosiezne, zawiasy stalowe pod malowanie.

6.1.3. Zasady wykonania remontu stolarki drzwiowej zewnetrznej drewnianej w czesci d. Willi.

- drzwi zewnegtrzne istniejace drewniane oryginalne wejSciowe w elewacji zachodniej i poludniowe;j
w_cze$ci d. Willi — do renowacji, wymagajg doraznych prac konserwacyjno - remontowych:
oczyszczenie drewna z nawarstwien malarskich metodg mechaniczno - chemiczng z zastosowaniem
preparatéw do usuwania starych farb i lakieréw, wykonanie prac naprawczych (uzupetnienie
ubytkéw przy pomocy szpachli do drewna, szpachlowanie i wyszlifowanie cato§¢ powierzchni
drewna, zagruntowaniu powierzchni i malowanie czterokrotnym przy uzyciu specjalistycznych farb
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kryjacych do drewna zabytkowego w kolorze brgzowym zgodnie z projektem, o potlysku
satyna/pétmat.

W drzwiach nalezy wymieni¢ przeszklenia w skrzydtach i naswietlach z szyby pojedynczej na
szybe zespolona z ciepta ramka dystansowa miedzy szybami (ramki w kolorze brazowym) z
wypetnieniem argonem, U gp= 1.1 W/(m’xK) i zastosowaniem obustronnym szklo bezpieczne
VSG 33.1, uszczelnienie szyb - silikonem w kolorze ciemnobragzowym lub bezbarwnym (do
uzgodnienia na etapie realizacji) lub listwami drewnianymi. W celu ograniczenia ucieczki ciepta
przez drzwi zewngtrzne nalezy skrzydta, o$cieznice i progi wyposazy¢ w uszczelki na calym
obwodzie w kolorze brazowym.

Okucia istniejace — do zachowania, renowacji, istn. samozamykacze — do zachowania, ilos¢
zamkow do uzgodnienia z Uzytkownikiem (przyjeto dwa zamki wpuszczane dla kazdego z rodzaju
drzwi zewnetrznych)

6.2. Naprawa oSciezy zewnetrznych i wewnetrznych otworéw okiennych drzwiowych.

Naprawa tynkéw zewnetrznych - w oSciezach $cian zewnetrznych w miejscach uszkodzonych (po
pracach remontowo - konserwatorskich okien) uzupetni¢ ewentualne ubytki tynku stosujac zaprawe
wapienno — trassowe - tynk zbrojony mikrowldéknami do lokalnych napraw i wyréwnaniu catosci
podtoza szpachla (cienkowarstwowa zaprawa tynkarska) o frakcjonowanych kruszywach 0.3 mm,
warstwa grub. ok. 3 mm, malowa¢ farbami zolo — krzemianowymi w kolorze dostosowanym istn.
koloru istniejacym o$ciezy elewacji (biaty) po uprzednim zagruntowaniu naprawianego podoza.
Naprawa tynkéw wewnetrznych - w oSciezach $cian w miejscach uszkodzonych po pracach
remontowo - konserwatorskich okien uzupetni¢ ewentualne ubytki, po uzupetnieniu ubytkéw i
wyréwnaniu cato$ci o$cieza masami tynkarskimi (stosowac lekkie tynki wapienno - trasowe o niskim
skurczu, duzej elastycznosci i przyczepnosci do podtoza) lub gipsowymi (w przypadku istn. tynkéw
gipsowych) malowa¢ farbami analogicznymi jak na pozostatych §cianach w pomieszczeniu tj. farbami
akrylowymi (zaleca si¢ zastosowanie farbg silikatowa) w kolorach dostosowanych do wystroju wnetrz
po uprzednim zagruntowaniu naprawianego podioza.

6.3. Remont obrobki blacharskiej — parapety z blachy tyt. - cynkowej:

Istniejagce parapety zewnetrzne z blachy tytanowo - cynkowej o gr. 0.7 mm - w niniejszym projekcie
przewidziano do zachowania, uwaga: w trakcie realizacji prac remontowych przy oknie O3 7 uwagi na
projektowanqg wymiana dolnej czesci okna wraz z oscieznicq i tym samym demontaz catego okna
nalezy oceni¢ mozliwos¢ zachowania istniejgcego parapetu (w kosztorysie przyjeto jego wymiang).
Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,70 mm
mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna
wykonywac¢ na oblodzonych podiozach

6.4. Remont krat stalowych w skrzydtach drzwiowych:

W projekcie przewidziano, ze elementy stalowe - kraty nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie po

uprzednim ich oczyszczeniu - przyjeto 100% powierzchni elementéw stalowych kraty st. w drzwiach

zewnetrznych:

- Oczyszczenie chemiczno - mechaniczne z wtérnych farb oraz korozji przy uzyciu gotowego
preparatu do usuwania starych farb i lakieré6w z podlozy metalowych oraz przez oczyszczenie
strumieniowo-$cierne do Sa=2,5 (piaskowanie) z uzyciem odpowiedniego §cierniwa

- Zabezpieczenie antykorozyjne metalu farba antykorozyjna powloka — 2 warstwy

- Pokrycie powierzchni st. farba do metalu w kolorze grafitowym RAL 7011, p6tmat np. farba

poliwinylowa modyfikowana nawierzchniowa — 2 razy (grubo$¢ warstwy min. 2x 30 [Lm).

uwaga: Roboty malarskie prowadzi¢ zgodnie z instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji
stalowych za pomoca pokry¢ malarskich (wg KOR 3-A), taczna zalecana $rednia grubo$¢ pokrycia -
120 mikrometréw.

Elementy S$lusarki wykofczy¢ przez zeszlifowanie gradéw i zadzioréw, pomalowanie farbami:
podktadows ftalowa jednokrotnie i nawierzchniowg ftalowa lub olejna dwukrotnie. Powloki malarskie
powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladéow pedzla, rys i odpryskéw i spetniaé
wymagania podane dla rob6t malarskich.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady ogélne.

7.1.1. Program Zapewnienia JakoSci.

15



Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.1.2. Zasady kontroli jakosci robét.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.1.3.Badania i pomiary.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.1.4.Raporty z badan.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.1.5.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.1.6. Certyfikaty i deklaracje.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.1.7. Dokumenty budowy.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2.Kontrola, pomiary i badania.

7.2.1. Badania przed przystapieniem do robét.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. Ogoélne zasady obmiaru robot.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

9. ODBIOR ROBOT.

9.1. Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czgsciowy

¢) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

9.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

W trakcie ustawienia i mocowania okna w o$ciezu nalezy sprawdzi¢:

- prawidltowo$¢ podparcia progu osciezy,

- prawidtowo$¢ zamocowania mechanicznego okna na calym obwodzie oscieznicy (zachowanie
odstepéw migdzy tacznikami mechanicznymi),

- wykonanie izolacji termicznej szczeliny mi¢dzy oknem a o$ciezem, ze szczegblnym zwrdceniem
uwagi na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

- wykonanie uszczelnienia zewngtrznego 1 wewnetrznego szczeliny migdzy oknem a osciezem ze
szczeg6lnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materialéw uszczelniajacych i przestrzegania
zalecen technologicznych,

- prawidlowo$¢ wykonania obrébki i osadzenie parapetu zewngtrznego i wewnetrznego.

9.3. Odbior czesciowy.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
9.4. Odbior ostateczny robét .

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
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a) Odbidr okien i drzwi przed wbudowaniem
Przed wbudowaniem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ okien z aprobata techniczng lub indywidualng dokumentacja techniczng w zakresie
rozwiazania materialowo — konstrukcyjnego i jakosci wykonania,

zgodno$¢ okien z dokumentacja techniczng budynku,

czy okna i drzwi maja dopuszczenie do obrotu i stosowania — certyfikat zgodnosci lub deklaracja
zgodno$ci z aprobatg techniczng, ewentualnie o$wiadczenie o dopuszczeniu do jednostkowego
stosowania.

b) Odbidr robét po wbudowaniu okien i drzwi

Przed przystapieniem do wykonania robdt wykonczeniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole
zamontowanych okien i drzwi w zakresie prawidtowo$ci wbudowania i funkcjonalnosci, przy
zachowaniu nastepujacych wymagan:

odchylenie od pionu i poziomu przy dlugo$ci elementu 3000 mm nie powinno przekracza¢ 1,5
mm/m,

réznica dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydel nie powinna by¢ wicksza od 2 mm przy
dtugosci elementu do 2 m i 3 mm — przy dlugos$ci powyzej 2 m,

otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac si¢ bez zahamowan,

otwarte skrzydfa nie powinno pod wlasnym ci¢zarem zamykac lub otwierac sie,

zamknigte skrzydto powinno réwnomiernie przylega¢é do oscieznicy, zapewniajac szczelnosé
mi¢dzy elementami.

W przypadku ewentualnych nieprawidlowosci nalezy dokona¢ regulacji oku¢, wykonujac korekte
skrzydta wzgledem o$cieznicy.
b) Odbiér obrébek blacharskich powinien obejmowaé:

Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, §cian, stolarki itp.
Sprawdzenie prawidlowos$ci spadkéw obrébki (parapertu).

9.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

9.5. Odbidr pogwarancyjny.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

10. PODSTAWA PEATNOSCL

10.1. Ustalenia ogédlne.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1. Polskie normy:

PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki 1 badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 - Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

BN-71/6113-46 - Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana.

PN-C-81607:1998 - Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane sterynowane.

PN-B-91000:1996 — Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia

PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana okna i drzwi . wymagania i badania

PN-EN 1192:2001 — Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych

PN-EN 12219:2002U - Drzwi — wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja

PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

PN-EN 130:1998 — Metody badan drzwi. Badanie sztywnos$ci skrzydet drzwiowych przez

wielokrotne wichrowanie

PN-EN 107:2002U — Metody badan okien. Badania mechaniczne

PN-EN 13115:2002U - Okna. Klasyfikacja wilasciwosci mechanicznych. Obcigzenie pionowe,

zwichrowanie i sity operacyjne.
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PN-EN 12210:2001 — Okna i drzwi. Odporno$¢ na obciagzenie wiatrem. Klasyfikacja.

PN-EN 12211:2001 — Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania.

PN-EN 1191:2002 — Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda
badania.

PN-EN 12207:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrz. Klasyfikacja.

PN-EN 1026:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania.

PN-EN 12208:2001 — Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 — Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania

PN-90/B-91002 — Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie

PN-B-05000:1996 — Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 949:2000 — Okna i §ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odporno$ci drzwi
na uderzenie cialem migkkim i cigzkim

PN-EN 13124-1:2002U — Okna, drzwi i zaluzje. Odporno$¢ na wybuch. Metoda badania

PN-EN 13123-1:2002U — Okna, drzwi, zaluzje. Odporno$¢ na wybuch. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 1523:2000 — Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodporno$¢. Metody badan

PN-EN 1522:2000 — Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodporno$¢. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 12046-2:2001 — Sity operacyjne. Metoda badania — cze$¢ 2 drzwi

PN-EN ISO 10077-1:2002 — Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspéiczynnika
przenikania ciepta

PN-EN iso 12567-1:2002U — Wtasciwosci cieplne okien i drzwi. Okreslenie wspéiczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej. Czgs¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-B-94423:1998 — Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze....
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami lakierowymi. Wymagani i badania PN-EN
ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czg$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czg$¢ 2: Obrdbka strumieniowo — §cierna.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

techniczne przy odbiorze

11.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materialy i przepisy inne

- Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z
pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz.1386 z 2004r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.2041 z 2004r.)
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