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1. DEFINICIE

Scenariusz pozarowy — nalezy przez to rozumiec opis sekwencji mozliwych zdarzen w czasie
pozaru, reprezentatywny dla danego miejsca jego wystgpienia lub obszaru oddziatywania, w
szczegblnosci dla strefy pozarowej lub strefy dymowej, uwzgledniajacy przede wszystkim:

a) sposéb funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych srodkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego, urzadzen uzytkowych Ilub technologicznych, oraz ich wspdétdziatanie i
oddziatywanie na siebie,

b) rozwigzania organizacyjne niezbedne do wtasciwego funkcjonowania projektowanych
zabezpieczen.

Definicja scenariusza pozarowego wynika z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021
poz. 1722) wydanym na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tj.
Dz. U. z 2022 r. poz. 2057).

Celem opracowania jest przygotowanie scenariusza pozaru okreslajgcego dziatania ludzi, urzadzen
i instalacji w sytuacji wystgpienia pozaru w budynku.

Opracowanie sporzadzono na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej przez biuro Demiurg
Project z Poznania.

Definicje na potrzeby niniejszego opracowania:
Alarm pozarowy | stopnia

Jest to alarm wygenerowany przez dowolng czujke automatyczng lub reczny ostrzegacz pozarowy
(ROP). Alarm sygnalizowany na wyswietlaczu centrali sygnalizacji pozaru (CSP) - wskazywana jest wtedy
doktadna lokalizacja miejsca wystgpienia zagrozenia pozarowego.

Alarm pozarowy Il stopnia

Alarm spowodowany wykryciem pozaru przez kolejng czujke lub ROP. Wywotanie alarmu Il stopnia
powoduje wysterowanie urzadzen automatyki pozarowej zgodnie z niniejszym scenariuszem i matrycg
sterowan, z zastrzezeniem, ze sterowania te sg uzaleznione od miejsca wykrycia pozaru przez czujke
automatyczna.

W zwigzku z catodobowa ochrong budynku, oraz brakiem wymogu prawnego, nie przewiduje sie
przesyfania komunikatu o zagrozeniu pozarowym wykrytym przez instalacje sygnalizacji pozaru,
poprzez urzadzenie transmisji alarmu (UTA) do Panstwowej Strazy Pozarnej.
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2. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU.
2.1. Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnaciji.

taczna powierzchnia wewnetrzna — 5715,88 m2.
Powierzchnia zabudowy — 1474 m2.
Powierzchnie poszczegdlnych kondygnacji:
piwnica — 1105,93 m?,

parter —1165,62 m?,

| pietro —1162,87 m?,

Il pietro—1187,07 m?,

Il pietro — 1094,49 m2.

Budynek wolnostojacy, o zréznicowanej wysokosci, podzielony umownie na 4 segmenty (A-D).
W segmencie A budynek posiada cztery kondygnacje, 3 nadziemne, 1 podziemng oraz pie¢ kondygnacji
w segmencie czesci B, C, D, w tym 4 nadziemne i 1 podziemna.

Wysokos¢ poszczegélnych segmentdw wynosi: segment A-14,63 m, segment B-18,26 m,
segment C-19,25 m, segment D—19,25 m. Budynek sredniowysoki.

2.2. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych.

Odlegtos¢ od innych, najblizszych budynkéw na sagsiednich dziatkach: od strony pétnocnej —
budynki mieszkalne (ul. Jackowskiego) wynosi 18 m, od strony potudniowe] i zachodniej (budynki
nieuzytkowane zaktadu ,,Modena”) wynosi odpowiednio 20 m i 10 m, a od strony wschodniej — budynki
ZL (ul. Kraszewskiego) wynosi 25 m.

2.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Palne materialy wystepujagce w budynku Starostwa Powiatowego stanowig typowe
wyposazenie tego typu obiektéw (papier, tkaniny, tworzywa sztuczne, drewno, drewnopochodne itp.).
Sg to meble (stoliki, krzesta, regaty, szafki) wykonane z drewna i materiatéw drewnopodobnych,
ktérych temperatura zapalenia wynosi 270-400°C. Ponadto wystepujg przedmioty i urzadzenia
posiadajgce czesci z tworzyw sztucznych przeznaczone do codziennego uzytku. Najwieksze
nagromadzenie materiatéw palnych znajduje sie w pomieszczeniach piwnicznych przeznaczonych na
archiwa zakfadowe.

Charakterystyka pozarowa uzytkowanych materiatow:

Drewno i ptyty drewnopochodne. Uzywane w opakowaniach, meblach, stolarce budowlanej,
itp. Temperatura zapalenia tych materiatdéw wynosi od 250 do 400 °C, w zaleznosci od rodzaju, gatunku
materiatu i jego wilgotnosci. Ptyty drewnopochodne miekkie palg sie tatwiej niz ptyty twarde. Szybkos¢
rozwoju ognia zalezy od grubosci tych materiatow (im mniejszy przekroj, tym wieksza szybkosc¢) oraz
od dostepu powietrza do tych materiatéw. Ciepto spalania: 18 MJ/kg.

Papier. Uzywany w kartonach, opakowaniach, ksigzkach i dokumentacji. Temperatura
zapalenia waha sie od 230 °C (papier gazetowy) do 300 °C (tektura). Rozwdj ognia jest utatwiony w
luznych stosach. Ciepto spalania: 16 MJ/kg.
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Tkaniny. Temperatura zapalenia tkanin bawetnianych wynosi ok. 215 °C, a tkanin Inianych i
jedwabnych ok. 300 °C. Tkaniny pochodzenia nieorganicznego (tzw. sztuczne) zapalajg sie przy ok. 200
°C, tkaniny utozone na duzych powierzchniach, z dostepem powietrza bedg pali¢ sie szybciej. Ciepto
spalania: 20 MJ/kg.

Tworzywa sztuczne (np. polietylen) s3 uzywane w pojemnikach do opakowan, opakowaniach
wyrobow, jako folie, itp. Temperatura zapalenia waha sie od 200 do 400 °C, w zaleznosci od
rodzaju tworzywa. W czasie pozaru wiekszos¢ z nich topi sie, tworzgc krople. Dymy i gazy pozarowe
powstate w wyniku pirolizy i spalania sg z reguty trujace, badz draznigce. Cze$¢ z nich jest bezbarwna.
Szybkos¢ palenia sie tworzyw jest stosunkowo duza, poniewaz w warunkach pozaru zachowujg sie jak
ciecze palne, tzn. palg sie rowniez ich palne pary, powstate w wyniku ogrzewania i pirolizy. Spadajgce
lub ptynace krople przyczyniajg sie do szybkiego rozwoju pozaru. Ciepto spalania: nawet ponad 40
MJ/kg.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010 r. Nr 109, poz. 719). W budynku nie ma instalacji gazu ziemnego, ani tez nie uzytkuje sie gazu
ptynnego w butlach.

2.4. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego.

W pomieszczeniach magazynowych i technicznych, gestos$é obcigzenia ogniowego nie bedzie
przekracza¢ 500 MJ/m?, natomiast w pomieszczeniach przeznaczonych na archiwa zaktadowe nie
powinno przekracza¢ 4 000 MJ/m?2. W czeéciach budynku zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi,
gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

2.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczb oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach.

Liczba oséb w obiekcie to okoto 320. Zatrudnione w obiekcie osoby pracujg w systemie
jednozmianowym. Budynek posiada stuzby ochrony: w trakcie funkcjonowania urzedu — 3 osoby, w tym
2 w budynku urzedu i 1 na portierni, poza godzinami urzedowania (réwniez w nocy i dni wolne od pracy)
— 2 osoby na portierni — osobnym budynku, oddalonym kilkanascie metréw od wejs¢ do budynku
urzedu. W pomieszczeniu portierni znajduje sie centrala sygnalizacji pozaru.

Z racji petnionej funkcji zdecydowana wiekszo$¢ pomieszczen jest klasyfikowana do kategorii
ZL 1. Sala sesyjna na lll pietrze klasyfikowana jest jako ZL | (sala do 100 oséb), a pomieszczenia
techniczne zlokalizowane w piwnicy jako PM.

Na poszczegdlnych kondygnacjach moze przebywac nastepujgca ilos¢ osob:

e poziom -1 — 15 pracownikow,

e parter — 115 pracownikdw,

e pietro1l — 56 pracownikow,

e pietro2 — 69 pracownikow,

e pietro3 — 65 pracownikéw oraz do 100 oséb na Sali sesyjne;j.

2.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem.
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2.7. Podziat na strefy pozarowe

Budynek zostat podzielony na dwie strefy pozarowe. Pierwsza strefa pozarowa obejmuje pomieszczenia
administracyjno — biurowe na parterze, | pietrze, Il pietrze i lll pietrze, natomiast druga strefa pozarowa
obejmuje pomieszczenia w piwnicy zaliczane do PM. Wymagane oddzielenie piwnicy od czesci
nadziemnej stropem i $Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120 i zamknieta drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 60.

Do wezta cieplnego prowadzi niezalezne wejscie z zewnatrz budynku. Do budynku dobudowana jest od
strony zachodniej jednokondygnacyjna trafostacja wraz z rozdzielnig Sredniego napiecia, ktéra powinna
stanowi¢ oddzielng strefe pozarowsa.

Odrebnymi strefami pozarowymi bedg pomieszczenia hydroforowni oraz rozdzielni elektrycznej.

Powierzchnia wewnetrzna pierwszej strefy pozarowej wynosi 4610,05 m?, powierzchnia wewnetrzna
drugiej strefy pozarowej wynosi 1105,93 m2. Wydzielone zostang jako odrebne strefy pozarowe
pomieszczenia: pom. nr 24 archiwum w piwnicy, rozdzielnia elektroenergetyczna w piwnicy,
hydrofornia (pompy pozarowe) w piwnicy i stacja transformatorowa.

W strefie pozarowej ZL zostanie wydzielona strefa pozarowa ZL | (pomieszczenie Sali sesyjnej).

Przebudowe budynku zaprojektowano z podziatem na nastepujace strefy pozarowe:

Nazwa Powierzchnia
STREFA S1- PM 735,71 m?
STREFA S2- PM 290,88 m?
(archiwum)

STREFA S3- PM
(rozdzielnia
elektryczna) 8,80 m?

STREFA S4- PM
(wezet cieplny) 3252 m?

STREFA S5- PM

(hydrofornia) 7,18 m?

STREFA S6- PM

(stacja

transformatorowa) 30,84 m?

STREFA S7- ZLIlI 4 356,57
mZ

STREFA S8 - ZL | 253,38 m?

tacznie ZL 4 609,95
m2

tacznie PM 1105,93
m2
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W obiekcie, na | i Il pietrze wystepuja korytarze o dtugosci przekraczajgcej 50 m, w zwigzku z czym

projektuje sie ich podzielenie na krdtsze odcinki przegrodami dymoszczelnymi.

2.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej istopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla budynku sredniowysokiego kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill nalezy przyjmowa¢ klase ,,B”
odpornosci pozarowe;j.

Zgodnie z § 216 ust. 1 rozporzadzenia WT - wymagang klase odpornosci ogniowej gtdwnych
elementow budynku okresla ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
pozarowej | gtdwna . L. , . .
. konstrukcja ) Sciana $ciana przekrycie
budynku konstrukcja strop® - )
) dachu zewnetrzna?' 2 | wewnetrzna? | dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
El 60

»B” R 120 R30 REI 60 (06>i) EI30 RE30

,R” — oznacza nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslong zgodnie z Polskg Normg dotyczacy zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku;

,E” —szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslana jw.;

,I” —izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslana jw.; (-) — nie stawia sie wymagan

(o € i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od wewnatrz na zewnatrz i od zewnatrz

do wewnatrz;

1 Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe;j
budynku

2 — Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z elementami Zzelbetowymi

monolitycznymi. Sciany budynku wykonane s3 jako murowane z cegly petnej z wyprawkami

gazobetonu, a Sciany fundamentowe réwniez z cegly petnej, ocieplone warstwa styropianu o grubosci
ok. 10 cm. Sciany dziatowe ceglane, gazobeton i ptyty kartonowo — gipsowe. Schody zelbetowe.

Budynek w catosci podpiwniczony. W piwnicy wystepujg stalowe belki wsporcze stropowe z

dwuteownikéw, stropy miedzy kondygnacjami wykonane sg w technologii monolitycznej, zelbetowe i

ceramiczne grubosci min. 30 cm. Konstrukcja dachu wykonana jest jako elementy prefabrykowane

betonowe ksztattujgce dach ptaski, pokrycie dachu: papa termozgrzewalna, izolacja cieplna styropian
twardy samogasnacy na szlichcie cementowe] oraz wetna mineralna przyklejona od spodu ptyty
stropodachowe;.
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Sciany obudowujgce poziome drogi ewakuacji (korytarze) w czeéci przeszklone a takze z ptyt gipsowo-
kartonowych nie zapewniajgce wymaganej klasy odpornosci ogniowej El 30.

2.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Ogdtem w budynku moze przebywaé max 320 pracownikéw i do 100 oséb na Sali sesyjnej (Il pietro).
na najliczniejszej kondygnacji nie wiecej niz 200 oséb a w piwnicy do 15 oséb. Komunikacja pionowa w
budynku jest zapewniona poprzez 3 klatki schodowe oraz 2 dzwigi osobowe zlokalizowane w segmencie
B i D. DZwigi nie stuzg do ewakuacji.

Budynek posiada:

- w czesci A — jedng klatke schodowg prowadzaca z Il pietra do piwnicy;

- w czesci B — jedng klatke schodowg prowadzaca z Il pietra do piwnicy (klatka ta poprzez schody
stalowe umozliwia wyjscie na dach);

- w czesci C brak klatek schodowych — komunikacja pionowa poprzez klatki schodowe zlokalizowane, w
segmencie B i D oraz od Il pietra takze poprzez segment A;

- w czesci D - jedna klatka schodowa prowadzaca od Il pietra do piwnicy,

oraz 4 wyjscia ewakuacyjne:

- od ul. Jackowskiego — drzwi rozsuwane, posiadajgce mozliwosé awaryjnego otwarcia w przypadku
zaniku napiecia lub awarii, wtgczone w system sygnalizacji pozaru,

- od placu wewnetrznego (parking) — 3 drzwi stanowigce wyjscia z klatek schodowych, kierunek
otwierania na zewnatrz.

Klatki schodowe sg zelbetowe obudowane $cianami. Bedg zamykane drzwiami o okreslonej klasie
odpornosci ogniowej i dymoszczelnymi oraz zostang wyposazone w samoczynne urzgdzenia
oddymiajace (klapy dymowe). Stanowig one pionowe drogi ewakuacji z budynku a wyjscia z klatek
schodowych prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku.

Pomieszczenie sali sesyjnej zlokalizowanej na lll pietrze (pom. nr 319) przeznaczonej dla ponad
50 osob posiada dwa wyijscia: jedno bezposrednio do klatki schodowej D a drugie na korytarz w
kierunku klatki B.

Ewakuacja z poszczegdlnych czesci budynku odbywa sie w nastepujgcy sposéb:

Segment A strona zachodnia, jeden kierunek dojscia ewakuacyjnego do klatki A a na Il pietrze
do klatki B.

Segment A-B — pomieszczenia pomiedzy klatkami A i B — dwa kierunki ewakuacji, w kierunku
klatki A oraz klatki B (pietro Ill — jeden kierunek ewakuacji).

Segment B-C-D - pomieszczenia pomiedzy klatkami B i D — dwa kierunki ewakuacji, w kierunku
klatki B oraz klatki D, oprdcz dojscia na lll pietrze, gdzie jest jeden kierunek ewakuacji z sali sesyjnej.

Segment D strona wschodnia — jeden kierunek ewakuacji, do klatki D.

Dodatkowo na parterze do ewakuacji mogg stuzy¢ schody prowadzace na ulice Jackowskiego z
dwoma parami drzwi rozsuwanych. Szerokos¢ drzwi przekracza 120 cm. Drzwi sterowane przez system
sygnalizacji pozaru.
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2.10. Sposdb zabezpieczania przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowg z siatkg zwoddw poziomych i pionowych
zgodnie z wymogami poziomu IV ochrony.

W piwnicy budynku znajduje sie gtdwna rozdzielnia elektroenergetyczna, ktdéra bedzie odrebng
strefg pozarows.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody bedace elementami oddzielen
przeciwpozarowych oraz $ciany obudowujace klatki schodowe i szyb kablowy powinny by¢
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej jak dla danej przegrody. Przejscia przewodoéw
wentylacyjnych przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych powinny by¢é wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajagce o klasie odpornosci ogniowej EIS rdwnej odpornosci ogniowej
przegrody, przez ktérg przechodza.

2.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

W budynku bedzie ppoz. wytacznik pradu, za pomocg ktérego jest mozliwe wytgczenie zasilania
budynku, przycisk zlokalizowany na Scianie zewnetrznej od strony parkingu wewnetrznego — segment
B oraz przy gtéwnym wejsciu od strony ul. Jackowskiego.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego.

Budynek wyposazony jest w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Oznakowanie na
potrzeby ewakuacji drég i wyj$é ewakuacyjnych zgodnie z PN w sposdb dostarczajgcy niezbednych
informacji o ewakuacji (za pomocg znakéw fotoluminescencyjnych).

Natezenie oswietlenia wynosi co najmniej 1 Ix a w archiwach — 4 Ix. Po przebudowie nalezy zwiekszy¢
natezenie oswietlenia do co najmniej 5 Ix przy wszystkich urzadzeniach przeciwpozarowych (hydranty
wewnetrzne, reczne przyciski oddymiania, reczne ostrzegacze pozarowe a takze gasnicach) oraz na
korytarzu prowadzgcym z Sali sesyjnej do klatki B. Czas dziatania natezenia os$wietlenia awaryjnego —
min. 1 godzina.

Instalacja hydrantéw wewnetrznych.

W czesci nadziemnej (ZL) budynku znajdujg sie hydranty DN 25 a w piwnicy DN 33. W
segmencie D w piwnicy znajduje sie hydrofornia ppoz. zasilajgca hydranty wewnetrzne. Hydrofornia
bedzie stanowic odrebng strefe pozarowa.

System sygnalizacji pozaru.
Budynek zostanie wyposazony w instalacje sygnalizacji pozarowej — ochrona petna.
Centrala sygnalizacji pozaru zlokalizowana w budynku portierni przy wjezdzie na parking wewnetrzny
od ul. Jackowskiego. Funkcjonuje tam catodobowa obstuga. Tam rdéwniez zlokalizowany jest
monitoring kamer rozmieszczonych zaréwno w budynku jak i na zewnatrz.
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System usuwania dymu z klatek schodowych.

Klatki schodowe w budynku zostang wydzielone pozarowo istniejgcymi Scianami REI 60,
zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi dymoszczelnymi EIS30 i oddymiane grawitacyjnie za pomoca
klap dymowych. Klapy dymowe wyposazone w sitowniki elektryczne.

2.12. Wyposaienie w gasnice.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypadac na kazde 100 m? strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL Il i ZL | zagrozenia ludzi
a takze PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m?2.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:

— odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,
— do gasnic nalezy zapewnié dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
— umieszcza¢ w miejscach w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, nienarazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie Zrédet ciepta.
Budynek wyposazony jest w ponad normatywng ilos¢ srodka gasniczego — 43 szt. GP6 ABC, 5
szt. GP2 ABCi 12 szt. GS5 BC.

2.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru, zapewnia miejska
sie¢ wodociggowa. Najblizsze 2 hydranty zewnetrzne nadziemne DN 80 zasilane z tej sieci
wodociggowej znajdujg sie przy ulicy Jackowskiego w odlegtosci 11 m i 12 m od budynku (naprzeciwko
budynku Starostwa), kolejne 2 hydranty podziemne po obu stronach skrzyzowania ulic Jackowskiego i
Kraszewskiego w odlegtosci odpowiednio 8 m i 15 m od budynku.

2.14. Drogi pozarowe

Istniejgcy uktad drég przebiegajagcych przy budynku zapewnia dojazd dla pojazdéw
pozarniczych. Ulica Jackowskiego, przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku, w odlegtosci co najmniej
5 m od budynku i posiada szerokos¢ powyzej 4 m a takze wymagang nosnos¢. Od wyjscia z budynku
istnieje potaczenie z drogg pozarowgq utwardzonym dojsciem o dtugosci nie wiekszej niz kilka metrow.

Ponadto istnieje mozliwosé przejazdu wzdtuz drugiego dtuzszego boku od strony podwoérza.
Na ten teren prowadza dwie bramy, jedna od ulicy Kraszewskiego a druga od ulicy Jackowskiego, przy
portierni.

Droga od najblizszej jednostki ochrony przeciwpozarowej (JRG 2 Poznan, ul. Grunwaldzka 16A
— 700 m) spetnia wymagania dla drég pozarowych.
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3. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU.

Projekt zaktada zdemontowanie istniejgcego systemu i montaz nowego.

Dla zabezpieczenia budynku przed zagrozeniem pozarowym w przebudowywanych pomieszczeniach
zostanie zainstalowany system sygnalizacji pozaru (SSP). System SSP bedzie sie sktadat z szeregu
elementow adresowalnych takich jak: automatyczne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe oraz
sygnalizatory akustyczne. Zastosowanie powyziszego systemu pozwoli na szybkie automatyczne
wykrycie, zasygnalizowanie i zlokalizowanie ewentualnego pozaru oraz podjecie odpowiedniej akgcji
gasniczej. Dodatkowo szybkie powiadomienie o pozarze bedzie mozliwe dzieki zastosowaniu recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow. Pozwoli to na natychmiastowe, po zaobserwowaniu
przez osoby znajdujace sie w budynku wszczecie alarmu pozarowego. Zaprojektowany system pozwala
rejestrowac wszystkie zdarzenia (alarmy pozarowe, uszkodzenia), jakie zaszty na obiekcie.

Kazdy z elementéw adresowanych wyposazony jest w izolator zwar¢, ktéry odcina sprawng linie
dozorowg od sgsiadujacej czesci zwartej, co umozliwia dalszg niezaktécong prace.

Mikroprocesor sterujgcy pracg elementdéw, sprawdza poprawnos¢ dziatania jej podstawowych
uktaddéw i w razie stwierdzenia nieprawidtowosci przekazuje stosowne informacje do centrali.

Szczegdtowe wysterowania urzadzen przeciwpozarowych i technicznych sg przedstawione w punkcie
5 - Scenariusze rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

STREFA pozarowa S6 - PM (stacja transformatorowa) nie jest objeta ochrong instalacji sygnalizacji
pozaru

4. ZAtOZENIA SZCZEGOLOWE SCENARIUSZA POZAROWEGO
Przyjeto nastepujace scenariusze pozaru:

1). Scenariusz nr 1. Lokalizacja pozaru — piwnica, strefa pozarowa S1-PM (w osiach 1-11)

2). Scenariusz nr 2. Lokalizacja pozaru - piwnica, strefa pozarowa S2-PM (pom. archiwum w osiach 11-
17)

3
4

). Scenariusz nr 3. Lokalizacja pozaru - piwnica, strefa pozarowa S1-PM (w osiach 17-19)
).
5). Scenariusz nr 5. Lokalizacja pozaru - piwnica, strefa pozarowa S4 - PM (wezet cieplny)
).
).
).

Scenariusz nr 4. Lokalizacja pozaru - piwnica, strefa pozarowa S3- PM (rozdzielnia elektryczna)
6

Scenariusz nr 6. Lokalizacja pozaru - piwnica, strefa pozarowa S5- PM (hydrofornia)

7
8

9). Scenariusz nr 9. Lokalizacja pozaru — klatki schodowe

Scenariusz nr 7. Lokalizacja pozaru — parter — Il pietro — strefa pozarowa S7 —ZL lll
Scenariusz nr 8. Lokalizacja pozaru — Ill pietro — strefa pozarowa S8 — ZL | (sala sesyjna)

10). Scenariusz nr 10. Lokalizacja pozaru — szyby dZzwigéw
11). Scenariusz nr 11. Lokalizacja pozaru pomieszczenie centrali sygnalizacji pozaru

10
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5. SCENARIUSZE ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU — ALGORYTMY PRACY URZADZEN
PRZECIWPOZAROWYCH

5.1. Scenariusz nr 1. Lokalizacja pozaru — piwnica, strefa pozarowa S1-PM (w osiach 1-11).

Alarm | stopnia
Detekcja pozaru przez czujke dymu w tej strefie wywotuje alarm | stopnia, ktéry powoduje:

- sygnalizacje alarmu | stopnia w CSP z podaniem: nazwy pomieszczenia, adresu elementéw i nazwy
strefy (sygnalizacja optyczna i akustyczna),

- zatgczenie dodatkowego sygnalizatora akustyczno - optycznego alarm | lub Il stopnia dla ochrony
obiektu — portiernia,

- uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych w piwnicy,

- wylaczenie central wentylacji i klimatyzacji w catym budynku,

- rozpoznanie zagrozenia przez stuzby ochrony.

Przeszkolony personel ochrony powinien zidentyfikowac (odczytac) miejsce wystgpienia alarmu w
czasie 60 sekund, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie przycisku
POTWIERDZENIE, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego
(prawdziwe lub fatszywe) - 300 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w
centrali nalezy skasowa¢, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwitocznie
zainicjowac alarm Il stopnia przez wcisniecie najblizszego przycisku ROP.

Alarm Il stopnia z czujek lub z ROP-a:

Centrala sygnalizacji pozaru realizuje procedure dla alarmu pozarowego Il stopnia w nastepujacych
przypadkach:

- wykrycie pozaru przez dwie czujki dymu w strefie S1-PM (w osiach 1-11) lub

- wykrycie pozaru przez jedng czujke dymu w strefie S1-PM (w osiach 1-11) i wcisniecie dowolnego
przycisku ROP w budynku (sterowania sg realizowane dla strefy, w ktérej pierwsza czujka wykryta
zagrozenie),

- sygnalizacja alarmu Il stopnia w CSP z podaniem, nazwy pomieszczenia, adresu elementéw i nazwy
strefy (sygnalizacja optyczna i akustyczna)

- zatgczenie dodatkowego sygnalizatora akustyczno - optycznego alarm | lub Il stopnia dla ochrony
obiektu — portiernia,

- uruchomienie sygnalizatorow akustycznych w pozostate]j czesci budynku,

- otwarcie klapy dymowej i drzwi napowietrzajgcych - klatka schodowa A,

- otwarcie klapy dymowej i drzwi napowietrzajgcych - klatka schodowa B,

- dzwig osobowy przy klatce schodowej B - zjazd na parter - pozycja zablokowana z drzwiami
otwartymi;

- zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych miedzy piwnicg a parterem oraz wystepujgcych
w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego na poziomie piwnicy,
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- otwarcie drzwi przesuwnych w holu wejsciowym - parter (2 pary drzwi: miedzy korytarzem a holem
wejsciowym oraz drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku);

- zwolnienie kontroli dostepu na drzwiach ewakuacyjnych w catym budynku,
- zamkniecie elektrozaworu na wodzie bytowej,

- otwarcie bramek uchylnych na klatce schodowe;j.

5.2. Scenariusz nr 2. Lokalizacja pozaru - piwnica, strefa pozarowa S2-PM (pom. archiwum w osiach
11-17).

Alarm | stopnia
Detekcja pozaru przez czujke dymu w tej strefie wywotuje alarm | stopnia, ktéry powoduje:

- sygnalizacje alarmu | stopnia w CSP z podaniem: nazwy pomieszczenia, adresu elementéw i nazwy
strefy (sygnalizacja optyczna i akustyczna),

- zataczenie dodatkowego sygnalizatora akustyczno - optycznego alarm | lub Il stopnia dla ochrony
obiektu — portiernia,

- uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych w piwnicy,

- wylaczenie central wentylacji i klimatyzacji w catym budynku,

- rozpoznanie zagrozenia przez stuzby ochrony.

Przeszkolony personel ochrony powinien zidentyfikowac (odczyta¢) miejsce wystgpienia alarmu w
czasie 60 sekund, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wecisniecie przycisku
POTWIERDZENIE, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego
(prawdziwe lub fatszywe) - 300 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w
centrali nalezy skasowaé, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie
zainicjowac alarm Il stopnia przez wecisniecie najblizszego przycisku ROP.

Alarm Il stopnia z czujek lub z ROP-a:

Centrala sygnalizacji pozaru realizuje procedure dla alarmu pozarowego Il stopnia w nastepujacych
przypadkach:

- wykrycie pozaru przez dwie czujki dymu w strefie S2-PM (pom. archiwum w osiach 11-17) lub

- wykrycie pozaru przez jedng czujke dymu w strefie S2-PM (pom. archiwum w osiach 11-17) i
wcisniecie dowolnego przycisku ROP w budynku (sterowania sg realizowane dla strefy, w ktdrej
pierwsza czujka wykryta zagrozenie),

- sygnalizacja alarmu Il stopnia w CSP z podaniem, nazwy pomieszczenia, adresu elementéw i nazwy
strefy (sygnalizacja optyczna i akustyczna)

- zataczenie dodatkowego sygnalizatora akustyczno - optycznego alarm | lub Il stopnia dla ochrony
obiektu — portiernia,

- uruchomienie sygnalizatorow akustycznych w pozostatej czesci budynku,

- otwarcie klapy dymowej i drzwi napowietrzajgcych - klatka schodowa B,

- otwarcie klapy dymowej i drzwi napowietrzajgcych - klatka schodowa D,
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- dzwig osobowy przy klatce schodowej B - zjazd na parter - pozycja zablokowana z drzwiami
otwartymi;

- dzwig osobowy przy klatce schodowej D - zjazd na parter - pozycja zablokowana z drzwiami
otwartymi;

- zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych miedzy piwnicg a parterem oraz wystepujacych
w Scianach oddzielenia przeciwpozarowego na poziomie piwnicy,

- otwarcie drzwi przesuwnych w holu wejsciowym - parter (2 pary drzwi: miedzy korytarzem a holem
wejsciowym oraz drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku);

- zwolnienie kontroli dostepu na drzwiach ewakuacyjnych w catym budynku,
- zamkniecie elektrozaworu na wodzie bytowej,

- otwarcie bramek uchylnych na klatce schodowe;j.

5.3. Scenariusz nr 3. Lokalizacja pozaru — piwnica, strefa pozarowa S1-PM (w osiach 17-19).

Alarm | stopnia
Detekcja pozaru przez czujke dymu w tej strefie wywotuje alarm I stopnia, ktéry powoduje:

- sygnalizacje alarmu | stopnia w CSP z podaniem: nazwy pomieszczenia, adresu elementéw i nazwy
strefy (sygnalizacja optyczna i akustyczna),

- zataczenie dodatkowego sygnalizatora akustyczno - optycznego alarm | lub Il stopnia dla ochrony
obiektu — portiernia,

- uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych w piwnicy,

- wylaczenie central wentylacji i klimatyzacji w catym budynku,

- rozpoznanie zagrozenia przez stuzby ochrony.

Przeszkolony personel ochrony powinien zidentyfikowaé (odczytaé) miejsce wystgpienia alarmu w
czasie 60 sekund, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie przycisku
POTWIERDZENIE, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego
(prawdziwe lub fatszywe) - 300 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w
centrali nalezy skasowaé, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie
zainicjowac alarm Il stopnia przez wcisniecie najblizszego przycisku ROP.

Alarm Il stopnia z czujek lub z ROP-a:

Centrala sygnalizacji pozaru realizuje procedure dla alarmu pozarowego Il stopnia w nastepujacych
przypadkach:

- wykrycie pozaru przez dwie czujki dymu w strefie S1-PM (w osiach 17-19) lub

- wykrycie pozaru przez jedng czujke dymu w strefie S1-PM (w osiach 17-19) i wcisniecie dowolnego
przycisku ROP w budynku (sterowania sg realizowane dla strefy, w ktérej pierwsza czujka wykryta
zagrozenie),

- sygnalizacja alarmu Il stopnia w CSP z podaniem, nazwy pomieszczenia, adresu elementéw i nazwy
strefy (sygnalizacja optyczna i akustyczna)
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- zataczenie dodatkowego sygnalizatora akustyczno - optycznego alarm | lub Il stopnia dla ochrony
obiektu — portiernia,

- uruchomienie sygnalizatorow akustycznych w pozostate]j czesci budynku,

- otwarcie klapy dymowej i drzwi napowietrzajgcych - klatka schodowa D,

- dzwig osobowy przy klatce schodowej D - zjazd na parter - pozycja zablokowana z drzwiami
otwartymi;

- zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych miedzy piwnicg a parterem oraz wystepujacych
w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego na poziomie piwnicy,

- otwarcie drzwi przesuwnych w holu wejsciowym - parter (2 pary drzwi: miedzy korytarzem a holem
wejsciowym oraz drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku);

- zwolnienie kontroli dostepu na drzwiach ewakuacyjnych w catym budynku,
- zamkniecie elektrozaworu na wodzie bytowej,

- otwarcie bramek uchylnych na klatce schodowe;.

5.4. Scenariusz nr 4. Lokalizacja pozaru - piwnica, strefa pozarowa S3- PM (rozdzielnia
elektryczna).

Alarm | stopnia
Detekcja pozaru przez czujke dymu w tej strefie wywotuje alarm I stopnia, ktéry powoduje:

- sygnalizacje alarmu | stopnia w CSP z podaniem: nazwy pomieszczenia, adresu elementéw i nazwy
strefy (sygnalizacja optyczna i akustyczna),

- zataczenie dodatkowego sygnalizatora akustyczno - optycznego alarm | lub Il stopnia dla ochrony
obiektu — portiernia,

- uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych w piwnicy,

- wylaczenie central wentylacji i klimatyzacji w catym budynku,

- rozpoznanie zagrozenia przez stuzby ochrony.

Przeszkolony personel ochrony powinien zidentyfikowac (odczyta¢) miejsce wystgpienia alarmu w
czasie 60 sekund, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie przycisku
POTWIERDZENIE, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego
(prawdziwe lub fatszywe) - 300 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w
centrali nalezy skasowaé, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie
zainicjowac alarm Il stopnia przez wecisniecie najblizszego przycisku ROP.

Alarm Il stopnia z czujek lub z ROP-a:

Centrala sygnalizacji pozaru realizuje procedure dla alarmu pozarowego Il stopnia w nastepujacych
przypadkach:

- wykrycie pozaru przez dwie czujki dymu w strefie S3- PM (rozdzielnia elektryczna) lub

- wykrycie pozaru przez jedng czujke dymu w strefie S3- PM (rozdzielnia elektryczna) i wcisniecie
dowolnego przycisku ROP w budynku (sterowania sg realizowane dla strefy, w ktérej pierwsza czujka
wykryta zagrozenie),

14
Budynek Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18



SCENARIUSZ POZAROWY

- sygnalizacja alarmu Il stopnia w CSP z podaniem, nazwy pomieszczenia, adresu elementéw i nazwy
strefy (sygnalizacja optyczna i akustyczna)

- zataczenie dodatkowego sygnalizatora akustyczno - optycznego alarm | lub Il stopnia dla ochrony
obiektu — portiernia,

- uruchomienie sygnalizatorow akustycznych w pozostatej czesci budynku,

- otwarcie klapy dymowej i drzwi napowietrzajgcych - klatka schodowa B,

- dzwig osobowy przy klatce schodowej B - zjazd na parter - pozycja zablokowana z drzwiami
otwartymi;

- zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych miedzy piwnicg a parterem oraz wystepujacych
w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego na poziomie piwnicy,

- otwarcie drzwi przesuwnych w holu wejsciowym - parter (2 pary drzwi: miedzy korytarzem a holem
wejsciowym oraz drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku);

- zwolnienie kontroli dostepu na drzwiach ewakuacyjnych w catym budynku,
- zamkniecie elektrozaworu na wodzie bytowej,

- otwarcie bramek uchylnych na klatce schodowe;j.

5.5. Scenariusz nr 5. Lokalizacja pozaru — piwnica, strefa pozarowa S4 - PM (wezet cieplny).

Alarm | stopnia
Detekcja pozaru przez czujke dymu w tej strefie wywotuje alarm I stopnia, ktéry powoduje:

- sygnalizacje alarmu | stopnia w CSP z podaniem: nazwy pomieszczenia, adresu elementéw i nazwy
strefy (sygnalizacja optyczna i akustyczna),

- zataczenie dodatkowego sygnalizatora akustyczno - optycznego alarm | lub Il stopnia dla ochrony
obiektu — portiernia,

- uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych w piwnicy,

- wylaczenie central wentylacji i klimatyzacji w catym budynku,

- rozpoznanie zagrozenia przez stuzby ochrony.

Przeszkolony personel ochrony powinien zidentyfikowaé (odczytaé) miejsce wystgpienia alarmu w
czasie 60 sekund, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie przycisku
POTWIERDZENIE, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego
(prawdziwe lub fatszywe) - 300 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w
centrali nalezy skasowaé, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie
zainicjowac alarm Il stopnia przez wcisniecie najblizszego przycisku ROP.

Alarm Il stopnia z czujek lub z ROP-a:

Centrala sygnalizacji pozaru realizuje procedure dla alarmu pozarowego Il stopnia w nastepujacych
przypadkach:

- wykrycie pozaru przez dwie czujki dymu w strefie S4 - PM (wezet cieplny) lub
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- wykrycie pozaru przez jedng czujke dymu w strefie S4 - PM (wezet cieplny) i wcisniecie dowolnego
przycisku ROP w budynku (sterowania sg realizowane dla strefy, w ktérej pierwsza czujka wykryta
zagrozenie),

- sygnalizacja alarmu Il stopnia w CSP z podaniem: nazwy pomieszczenia, adresu elementéw i nazwy
strefy (sygnalizacja optyczna i akustyczna)

- zataczenie dodatkowego sygnalizatora akustyczno - optycznego alarm | lub Il stopnia dla ochrony
obiektu — portiernia,

- uruchomienie sygnalizatorow akustycznych w pozostate]j czesci budynku,

- otwarcie klapy dymowej i drzwi napowietrzajgcych - klatka schodowa A,

- otwarcie klapy dymowej i drzwi napowietrzajgcych - klatka schodowa B,

- dzwig osobowy przy klatce schodowej B - zjazd na parter - pozycja zablokowana z drzwiami
otwartymi;

- zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych miedzy piwnicg a parterem oraz wystepujacych
w Scianach oddzielenia przeciwpozarowego na poziomie piwnicy,

- otwarcie drzwi przesuwnych w holu wejsciowym - parter (2 pary drzwi: miedzy korytarzem a holem
wejsciowym oraz drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku);

- zwolnienie kontroli dostepu na drzwiach ewakuacyjnych w catym budynku,
- zamkniecie elektrozaworu na wodzie bytowej,

- otwarcie bramek uchylnych na klatce schodowej.

5.6. Scenariusz nr 6. Lokalizacja pozaru - piwnica, strefa pozarowa S5- PM (hydrofornia).

Alarm | stopnia
Detekcja pozaru przez czujke dymu w tej strefie wywotuje alarm | stopnia, ktéry powoduje:

- sygnalizacje alarmu | stopnia w CSP z podaniem: nazwy pomieszczenia, adresu elementéw i nazwy
strefy (sygnalizacja optyczna i akustyczna),

- zataczenie dodatkowego sygnalizatora akustyczno - optycznego alarm | lub Il stopnia dla ochrony
obiektu — portiernia,

- uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych w piwnicy,

- wylaczenie central wentylacji i klimatyzacji w catym budynku,

- rozpoznanie zagrozenia przez stuzby ochrony.

Przeszkolony personel ochrony powinien zidentyfikowaé (odczytaé) miejsce wystgpienia alarmu w
czasie 60 sekund, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wecisniecie przycisku
POTWIERDZENIE, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego
(prawdziwe lub fatszywe) - 300 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w
centrali nalezy skasowaé, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie
zainicjowac alarm Il stopnia przez wecisniecie najblizszego przycisku ROP.

Alarm Il stopnia z czujek lub z ROP-a:

Centrala sygnalizacji pozaru realizuje procedure dla alarmu pozarowego Il stopnia w nastepujgcych
przypadkach:
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- wykrycie pozaru przez dwie czujki dymu w strefie S5- PM (hydrofornia) lub

- wykrycie pozaru przez jedng czujke dymu w strefie S5- PM (hydrofornia) i wcisniecie dowolnego
przycisku ROP w budynku (sterowania sg realizowane dla strefy, w ktérej pierwsza czujka wykryta
zagrozenie),

- sygnalizacja alarmu Il stopnia w CSP z podaniem: nazwy pomieszczenia, adresu elementéw i nazwy
strefy (sygnalizacja optyczna i akustyczna),

- zataczenie dodatkowego sygnalizatora akustyczno - optycznego alarm | lub Il stopnia dla ochrony
obiektu — portiernia,

- uruchomienie sygnalizatorow akustycznych w pozostatej czesci budynku,

- otwarcie klapy dymowej i drzwi napowietrzajgcych - klatka schodowa D,

- dzwig osobowy przy klatce schodowej D - zjazd na parter - pozycja zablokowana z drzwiami
otwartymi;

- zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych miedzy piwnicg a parterem oraz wystepujgcych
w Scianach oddzielenia przeciwpozarowego na poziomie piwnicy,

- otwarcie drzwi przesuwnych w holu wejsciowym - parter (2 pary drzwi: miedzy korytarzem a holem
wejsciowym oraz drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku);

- zwolnienie kontroli dostepu na drzwiach ewakuacyjnych w catym budynku,
- zamkniecie elektrozaworu na wodzie bytowej,

- otwarcie bramek uchylnych na klatce schodowe;.

5.7. Scenariusz nr 7. Lokalizacja pozaru — strefa pozarowa S7 — ZL Il - parter — Il pietro.

Alarm | stopnia
Detekcja pozaru przez czujke dymu w tej strefie wywotuje alarm | stopnia, ktéry powoduje:

- sygnalizacje alarmu | stopnia w CSP z podaniem: nazwy pomieszczenia, adresu elementdéw i nazwy
strefy (sygnalizacja optyczna i akustyczna),

- zataczenie dodatkowego sygnalizatora akustyczno - optycznego alarm | lub Il stopnia dla ochrony
obiektu — portiernia,

- wytgczenie central wentylacji i klimatyzacji w catym budynku,

- rozpoznanie zagrozenia przez stuzby ochrony.

Przeszkolony personel ochrony powinien zidentyfikowaé (odczytaé) miejsce wystgpienia alarmu w
czasie 60 sekund, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie przycisku
POTWIERDZENIE, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego
(prawdziwe lub fatszywe) - 300 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w
centrali nalezy skasowaé, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie
zainicjowac alarm Il stopnia przez wcisniecie najblizszego przycisku ROP.

Alarm Il stopnia z czujek lub z ROP-a:

Centrala sygnalizacji pozaru realizuje procedure dla alarmu pozarowego Il stopnia w nastepujacych
przypadkach:
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- wykrycie pozaru przez dwie czujki dymu w strefie S7 — ZL lll - parter — lll pietro lub

- wykrycie pozaru przez jedng czujke dymu w strefie S7 — ZL Ill - parter — Il pietro i wcisniecie
dowolnego przycisku ROP w budynku (sterowania sg realizowane dla strefy, w ktérej pierwsza czujka
wykryta zagrozenie),

- sygnalizacja alarmu Il stopnia w CSP z podaniem: nazwy pomieszczenia, adresu elementéw i nazwy
strefy (sygnalizacja optyczna i akustyczna),

- zataczenie dodatkowego sygnalizatora akustyczno - optycznego alarm | lub Il stopnia dla ochrony
obiektu — portiernia,

- uruchomienie sygnalizatoréow akustycznych w budynku,

- otwarcie klapy dymowe;j i drzwi napowietrzajgcych - klatka schodowa A,

- otwarcie klapy dymowej i drzwi napowietrzajgcych - klatka schodowa B,

- otwarcie klapy dymowej i drzwi napowietrzajgcych - klatka schodowa D,

- dzwig osobowy przy klatce schodowej B - zjazd na parter - pozycja zablokowana z drzwiami
otwartymi;

- dzwig osobowy przy klatce schodowej D - zjazd na parter - pozycja zablokowana z drzwiami
otwartymi;

- zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych miedzy piwnicg a parterem oraz wystepujgcych
w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego w czesci nadziemnej budynku,

- otwarcie drzwi przesuwnych w holu wejsciowym - parter (2 pary drzwi: miedzy korytarzem a holem
wejsciowym oraz drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku);

- zwolnienie kontroli dostepu na drzwiach ewakuacyjnych w catym budynku,
- zamkniecie elektrozaworu na wodzie bytowej,

- otwarcie bramek uchylnych na klatce schodowe;.

5.8. Scenariusz nr 8. Lokalizacja pozaru - lll pietro — strefa pozarowa S8 — ZL | (sala sesyjna).

Alarm | stopnia
Detekcja pozaru przez czujke dymu w tej strefie wywotuje alarm | stopnia, ktéry powoduje:

- sygnalizacje alarmu | stopnia w CSP z podaniem: nazwy pomieszczenia, adresu elementéw i nazwy
strefy (sygnalizacja optyczna i akustyczna),

- zataczenie dodatkowego sygnalizatora akustyczno - optycznego alarm | lub Il stopnia dla ochrony
obiektu — portiernia,

- wylgczenie central wentylacji i klimatyzacji w catym budynku,

- rozpoznanie zagrozenia przez stuzby ochrony.

Przeszkolony personel ochrony powinien zidentyfikowaé (odczytad) miejsce wystgpienia alarmu w
czasie 60 sekund, wyciszy¢é sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie przycisku
POTWIERDZENIE, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego
(prawdziwe lub fatszywe) - 300 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w
centrali nalezy skasowaé, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie
zainicjowac alarm Il stopnia przez wcisniecie najblizszego przycisku ROP.
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Alarm Il stopnia z czujek lub z ROP-a:

Centrala sygnalizacji pozaru realizuje procedure dla alarmu pozarowego Il stopnia w nastepujacych
przypadkach:

- wykrycie pozaru przez dwie czujki dymu w strefie S8 — ZL | (sala sesyjna) lub

- wykrycie pozaru przez jedng czujke dymu w strefie S8 — ZL | (sala sesyjna) i wcisniecie dowolnego
przycisku ROP w budynku (sterowania sg realizowane dla strefy, w ktérej pierwsza czujka wykryta
zagrozenie),

- sygnalizacja alarmu Il stopnia w CSP z podaniem: nazwy pomieszczenia, adresu elementdéw i nazwy
strefy (sygnalizacja optyczna i akustyczna),

- zataczenie dodatkowego sygnalizatora akustyczno - optycznego alarm | lub Il stopnia dla ochrony
obiektu — portiernia,

- uruchomienie sygnalizatorow akustycznych w budynku,

- otwarcie klapy dymowej i drzwi napowietrzajgcych - klatka schodowa B,

- otwarcie klapy dymowej i drzwi napowietrzajgcych - klatka schodowa D,

- dzwig osobowy przy klatce schodowej B - zjazd na parter - pozycja zablokowana z drzwiami
otwartymi;

- dzwig osobowy przy klatce schodowej D - zjazd na parter - pozycja zablokowana z drzwiami
otwartymi;

- zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych miedzy piwnicg a parterem oraz wystepujacych
w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego w czesci nadziemnej budynku,

- otwarcie drzwi przesuwnych w holu wejsciowym - parter (2 pary drzwi: miedzy korytarzem a holem
wejsciowym oraz drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku);

- zwolnienie kontroli dostepu na drzwiach ewakuacyjnych w catym budynku,
- zamkniecie elektrozaworu na wodzie bytowe;j,

- otwarcie bramek uchylnych na klatce schodowe;j.

5.9. Scenariusz nr 9. Lokalizacja pozaru - klatki schodowe.

Alarm | stopnia

Detekcja pozaru przez czujke dymu w przestrzeni klatki schodowej wywotuje alarm | stopnia, ktéry
powoduje:

- sygnalizacje alarmu | stopnia w CSP z podaniem: nazwy klatki schodowej, adresu elementdéw i nazwy
strefy (sygnalizacja optyczna i akustyczna),

- zataczenie dodatkowego sygnalizatora akustyczno - optycznego alarm | lub Il stopnia dla ochrony
obiektu — portiernia,

- wytaczenie central wentylacji i klimatyzacji w catym budynku,

- otwarcie klapy dymowej i drzwi napowietrzajgcych — w klatce schodowej, w ktérej wykryto
zagrozenie,

- dzwig osobowy przy klatce schodowej w ktdrej wykryto zagrozenie - zjazd na parter - pozycja
zablokowana z drzwiami otwartymi;
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- rozpoznanie zagrozenia przez stuzby ochrony.

Przeszkolony personel ochrony powinien zidentyfikowac (odczyta¢) miejsce wystgpienia alarmu w
czasie 60 sekund, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wecisniecie przycisku
POTWIERDZENIE, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego
(prawdziwe lub fatszywe) - 300 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w
centrali nalezy skasowaé, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie
zainicjowac alarm |l stopnia przez wcisniecie najblizszego przycisku ROP.

Wocisniecie recznego przycisku oddymiania (RPO) w kazdym przypadku powoduje otwarcie klapy
dymowej i drzwi napowietrzajgcych — w klatce schodowej, w ktérej uzyto RPO.

Alarm Il stopnia z czujek lub z ROP-a:

Centrala sygnalizacji pozaru realizuje procedure dla alarmu pozarowego Il stopnia w nastepujgcych
przypadkach:

- wykrycie pozaru przez dwie czujki dymu w przestrzeni klatki schodowej lub

- wykrycie pozaru przez jedng czujke dymu w przestrzeni klatki schodowej i wcisniecie dowolnego
przycisku ROP w budynku,

- sygnalizacja alarmu Il stopnia w CSP z podaniem: nazwy klatki schodowej, adresu elementéw i
nazwy strefy (sygnalizacja optyczna i akustyczna),

- zataczenie dodatkowego sygnalizatora akustyczno - optycznego alarm I lub Il stopnia dla ochrony
obiektu — portiernia,

- uruchomienie sygnalizatorow akustycznych w budynku,

- zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych w catym budynku,

- otwarcie drzwi przesuwnych w holu wejsciowym - parter (2 pary drzwi: miedzy korytarzem a holem
wejsciowym oraz drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku);

- zwolnienie kontroli dostepu na drzwiach ewakuacyjnych w catym budynku,

- zamkniecie elektrozaworu na wodzie bytowej,

- otwarcie bramek uchylnych na klatce schodowe;j.

5.10. Scenariusz nr 10. Lokalizacja pozaru - szyby dZzwigdw.

Alarm | stopnia

Detekcja pozaru przez czujke dymu w przestrzeni klatki schodowej wywotuje alarm | stopnia, ktéry
powoduje:

- sygnalizacje alarmu | stopnia w CSP z podaniem: nazwy szybu dZzwigowego, adresu elementéw i nazwy
strefy (sygnalizacja optyczna i akustyczna),

- zataczenie dodatkowego sygnalizatora akustyczno - optycznego alarm | lub Il stopnia dla ochrony
obiektu — portiernia,
- wytgczenie central wentylacji i klimatyzacji w catym budynku,
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- otwarcie klapy dymowej i drzwi napowietrzajgcych —w klatce schodowej, przy ktorej w szybie dZzwigu
wykryto zagrozenie,

- dzwig osobowy w szybie ktérego wykryto zagrozenie - zjazd na parter - pozycja zablokowana z
drzwiami otwartymi;

- rozpoznanie zagrozenia przez stuzby ochrony.

Przeszkolony personel ochrony powinien zidentyfikowac (odczyta¢) miejsce wystgpienia alarmu w
czasie 60 sekund, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie przycisku
POTWIERDZENIE, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego
(prawdziwe lub fatszywe) - 300 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w
centrali nalezy skasowa¢, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwitocznie
zainicjowac alarm |l stopnia przez wcisniecie najblizszego przycisku ROP.

Alarm Il stopnia z czujek lub z ROP-a:

Centrala sygnalizacji pozaru realizuje procedure dla alarmu pozarowego Il stopnia w nastepujgcych
przypadkach:

- wykrycie pozaru przez dwie czujki dymu w przestrzeni szybu dzwigowego lub

- wykrycie pozaru przez jedng czujke dymu w przestrzeni szybu dZzwigowego i wcisniecie dowolnego
przycisku ROP w budynku,

- sygnalizacja alarmu Il stopnia w CSP z podaniem: nazwy klatki schodowej, adresu elementéw i
nazwy strefy (sygnalizacja optyczna i akustyczna),

- zataczenie dodatkowego sygnalizatora akustyczno - optycznego alarm I lub Il stopnia dla ochrony
obiektu — portiernia,

- uruchomienie sygnalizatorow akustycznych w budynku,

- zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych w catym budynku,

- otwarcie drzwi przesuwnych w holu wejsciowym - parter (2 pary drzwi: miedzy korytarzem a holem
wejsciowym oraz drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku);

- zwolnienie kontroli dostepu na drzwiach ewakuacyjnych w catym budynku,

- zamkniecie elektrozaworu na wodzie bytowej,

- otwarcie bramek uchylnych na klatce schodowe;j.

5.11. Scenariusz nr 11. Lokalizacja pozaru - pomieszczenie centrali sygnalizacji pozaru.

Alarm | stopnia

Detekcja pozaru przez czujke dymu w pomieszczeniu centrali sygnalizacji pozaru wywotuje alarm |
stopnia, ktéry powoduje:

- sygnalizacje alarmu | stopnia w CSP z podaniem: nazwy miejsca alarmu (sygnalizacja optyczna i
akustyczna),

- zatgczenie dodatkowego sygnalizatora akustyczno - optycznego alarm | lub Il stopnia dla ochrony
obiektu — portiernia.

Ochrona podejmuje stosowne dziatania majace na celu ugaszenie pozaru lub jesli jest to niemozliwe
albo zagraza zyciu i zdrowiu — ewakuuje sie z pomieszczenia.
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Wykonawca instalacji sygnalizacji pozaru opracuje na podstawie niniejszego ,Scenariusza
pozarowego” matryce sterowan dla chronionego budynku.

Po zaprogramowaniu centrali CSP wedtug niniejszego scenariusza nalezy bezwzglednie dokona¢
praktycznego sprawdzenia funkcjonowania wszystkich urzadzen przeciwpozarowych, technicznych
srodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego, urzadzen bytowych oraz technologicznych i
ewentualnie dokona¢ korekty przyjetych rozwigzan. Wszelkie zmiany w funkcjonowaniu wyzej
wyszczegdblnionych urzadzeniach majace wptyw na warunki ochrony przeciwpozarowej budynku
powinny by¢ uwzglednione w aktualizacji scenariusza pozarowego.

Sposob postepowania na wypadek pozaru i innego zagroienia zostat opisany w Instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu (wymaga aktualizacji po kazdym etapie dostosowania
budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej).
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