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1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejsza ekspertyza dotyczy spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej w budynku
uzyteczno$ci publicznej administracyjno-biurowym, bedacym siedzibg Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, w sposob okreslony w art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, zwang dalej UOP (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 869). Wynika to z planowanej
przebudowy czgsci budynku a takze ze stwierdzonych warunkow technicznych stwarzajacych
w tym budynku zagrozenie dla zycia ludzi. lIstniejacy budynek Starostwa Powiatowego
zlokalizowany jest w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18, na dziatkach nr 128/6, 128/7, 128/8,
128/14, obreb ewid.: Jezyce, arkusz 14.

Dziatki sg wlasnoscig Powiatu Poznanskiego. Zleceniodawcg opracowania jest Powiat Po-
znanski, ul. Jackowskiego 18, 60-818 Poznan.

W budynku planowana jest przebudowa polegajaca na budowie nowych biur w segmencie
Cnalill pietrze (uktad korytarzowy z biurami po obydwu stronach) oraz na parterze w segmencie
A 1 czesciowo B. W toku prac nad ekspertyza, stwierdzono nieprawidlowos$ci, w tym stwarzajace
zagrozenie dla zycia ludzi. W zwigzku z tym istnieje koniecznos¢ likwidacji tych zagrozen.
Poniewaz jest to budynek istniejacy, nie wszystkie wymagania obecnie obowigzujacych przepisow
moga by¢ w nim spetnione. Ekspertyza dotyczy niezgodno$ci wynikajacych z rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1065, ze zmianami)
zwanego dalej w tresci ekspertyzy WT, a takze niezgodno$ci wynikajacych z rozdziatu 5
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerweca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 109,
poz. 719, ze zm.) zwanego dalej w tresci ekspertyzy OP, a SciSlej rzecz biorgc - § 19 tego przepisu,
dotyczacego wyposazenia budynkéw w hydranty wewnetrzne.

Ekspertyza ma na celu wskazanie wystepujacych niezgodnos$ci oraz wypracowanie takich
rozwigzan, ktore potraktowane jako zamienne dla obowigzujacych warunkéw techniczno-
budowlanych, zapewnig akceptowalny poziom bezpieczenstwa.

W ustawie UOP okre$lono, ze:

Art. 6a. 1. Wymagania ochrony przeciwpozarowej dotyczgce obiektow budowlanych lub terenow
mogq byé w przypadkach okreslonych w przepisach dotyczqcych ochrony przeciwpozarowej
spetnione w sposob inny niz okreslony w tych przepisach, jezeli proponowane rozwigzania
zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej ograniczajq mozliwos¢ powstania
pozaru, a w razie jego wystgpienia.

1) zapewniajg zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

2) zapewniajq ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewngtrz obiektu budowlanego;
3) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania Si¢ pozaru na sgsiednie obiekty budowlane lub
tereny przylegle;

4) zapewniajq mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

5) uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
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2. Komendant wojewddzki Panstwowej Strazy PoZarnej wlasciwy dla miejsca lokalizacji inwestycji
na uzasadniony ekspertyzq techniczng wniosek inwestora lub wtasciciela obiektu budowlanego lub
terenu, ktorego dotyczq rozwigzania zamienne w Stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, moze, w drodze postanowienia, na ktore stuzy zazalenie:
1) wyrazi¢ zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych;
2) wyrazi¢ zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych pod warunkiem spetnienia dodatkowych
wymagan okreslonych w postanowieniu;
3) nie wyrazic¢ zgody na zastosowanie rozwigzan zamiennych.

Wobec powyzszego w tym wypadku istnieje konieczno$¢ skorzystania z nastepujacych
zapisOw § 2 rozporzadzenia WT, ktory okresla, ze:
.8 2. 1. Przepisy rozporzgdzenia stosuje si¢ przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy
zmianie sposobu uzytkowania budynkow oraz budowli nadziemnych i podziemnych spetniajgcych

funkcje uzytkowe budynkow, a takze do zwigzanych z nimi urzqdzen budowlanych, z zastrzezeniem
$ 207 ust. 2.

2. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania:
1) budynkéw o powierzchni uzytkowej nieprzekraczajgcej 1000 m?,

2) budynkow o powierzchni uzytkowej przekraczajgcej 1000 m2, o ktorych mowa w art. 5 ust. 7
pkt 1-4 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — wymagania, o ktorych mowa
w § 1, mogg by¢ spetnione w sposob inny niz okreslony w rozporzgdzeniu, stosownie do wskazan
ekspertyzy  technicznej wiasciwej jednostki  badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy
budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wilasciwym
komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy PoZarnej Ilub panstwowym wojewodzkim
inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

3. (uchylony).

3a. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynkow
istniejgcych o powierzchni uzytkowej przekraczajgcej 1000 m 2 wymagania, o ktorych mowa
w § 1, z wylgczeniem wymagan charakterystyki energetycznej, mogq byc¢ spetnione w sposob
inny niz okreslony w rozporzqdzeniu, stosownie do wskazan, o ktorych mowa w ust. 2,
uzgodnionych z wilasciwym komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej lub
panstwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

- § 1. ust. 2 rozporzadzenia OP, ktéry okresla, ze:

» S 1.2. W przypadkach szczegolnie uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, wskazanymi
w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, dopuszcza
sie, w uzgodnieniu z wlasciwym miejscowo komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej, stosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymienionych w § 19, § 23, § 24
i§25ust. 1,2, 5i6orazw§27ust. 1i2, § 28 ust. 1, § 29 ust. 1 i § 38 ust. 1, zapewniajgcych
niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Celem ekspertyzy jest dokonanie oceny ryzyka pozarowego w obiekcie, w tym wykazanie
1 opisanie wszystkich istniejacych niezgodnosci z obecnie obowigzujacymi przepisami oraz
zaproponowanie takich rozwigzan zamiennych, ktore zapewnig akceptowalny poziom
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bezpieczenstwa pozarowego, w szczegolnosci spetnienie wymagan podstawowych okreslonych
w warunkach technicznych dla budynkow oraz likwidacje zagrozenia dla zycia ludzi a takze
zapewniajacych niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej w stosunku do wymagan
przepisOw przeciwpozarowych. Rozwigzania te przedstawione zostang do uzgodnienia
Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewodzkiemu PSP w Poznaniu, ktory wydaje stosowne
postanowienia w tym przedmiocie, w trybie art. 6a UOP.

Ekspertyz¢ opracowano na podstawie wizji lokalnej w przedmiotowym budynku,
informacji uzyskanych od przedstawicieli Zleceniodawcy i oraz w oparciu 0 inwentaryzacj¢
obiektu sporzagdzong przez Biuro Projektowe MD Projekt z Kostrzyna w roku 2020 a takze
Program Funkcjonalno-Uzytkowy Przebudowy czeéci budynku Starostwa Powiatowego
w Poznaniu sporzadzony przez Perspektywa Pracownia Projektowa Sp. z 0.0. w roku 2021 oraz
projekt wykonawczy wymiany pokrycia dachow budynkow przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu
z 2014 r. autorstwa Kompleksowa Obstuga Inwestycji Ewa Owsianowska.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Budynek Starostwa Powiatowego zlokalizowany jest przy ul. Jackowskiego 18
w Poznaniu, w catosci jest przeznaczony na cele administracyjno - biurowe. Jest to budynek
dawnych zaktadow ,,Modena”, ktory pod koniec lat 90-tych XX wieku zaadaptowano najpierw na
Urzad rejonowy a nastepnie na budynek Starostwa Powiatowego.

Budynek graniczy od strony potnocnej z dziatka drogowa ulicy Jackowskiego, od strony
potudniowej i zachodniej z terenem bylych zakladow ,Modena” (budynki obecnie
nicuzytkowane), a od strony wschodniej z dziatkg drogowa ulicy Kraszewskiego. Od strony
potudniowej znajduje si¢ zamknigty dziedziniec z wjazdem od ul. Jackowskiego wykorzystywany
jako parking dla samochodow osobowych pracownikow urzedu.

Jest to budynek wolnostojacy, o zréznicowanej wysokosci, podzielony umownie na cztery
segmenty (A-D). W segmencie A budynek posiada cztery kondygnacje, 3 nadziemne, 1 podziemng
oraz pie¢ kondygnacji w segmencie czgsci B, C, D, w tym 4 nadziemne i 1 podziemna.
Maksymalna wysoko$¢ budynku to 19,25 m a taczna powierzchnia — 5715,88 m?. Powierzchnia
zabudowy — 1467,60 m2,

W budynku pracuje na jedng zmiang¢ ponad 300 osob. Ponadto na III pigtrze miesci si¢ sala
sesyjna, w ktorej moze przebywac do 100 oséb, kwalifikowana do kategorii ZL I zagrozenia ludzi.

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j
Budynek Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 Strona 3



Zdj. 1 —widok budynku (po lewej) od ulicy Jackowskiego. (zrodto: Google Maps)
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Zdj. 2 — widok budynku (z pra\)\}j od licy Kraszewskiego. (irédlo: Google ap)

3. WARUNKI TECHNICZNO-BUDOWLANE WPLYWAJACE NA BEZPIECZENSTWO
POZAROWE

Podstawowe wymagania bezpieczenstwa pozarowego zawarto w § 207. ust 1. WT:
Budynek i urzqdzenia z nim zwigzane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposob
zapewniajgcy w razie pozaru.

1) nosnosc¢ konstrukcji przez czas wynikajgcy z rozporzgdzenia,

2) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w budynku,

3) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sqsiednie budynki,
4) mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,

5) uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z elementami zelbetowymi
monolitycznymi. Sciany budynku wykonane s3 jako murowane z cegly pelnej z wyprawkami
gazobetonu, a $ciany fundamentowe rowniez z cegly pelnej, ocieplone warstwa styropianu o grubosci
ok. 10 cm. Sciany dziatowe ceglane, gazobeton i ptyty kartonowo — gipsowe. Schody zelbetowe
z balustradami stalowymi. Budynek w calosci podpiwniczony. W piwnicy wystepuja stalowe belki
wsporcze stropowe z dwuteownikow, stropy miedzy kondygnacjami wykonane sg w technologii
monolitycznej, zelbetowe i ceramiczne grubosci min. 30 cm. Konstrukcja dachu wykonana jest jako
clementy prefabrykowane betonowe ksztaltujagce dach plaski, pokrycie dachu: papa
termozgrzewalna, izolacja cieplna styropian twardy samogasnacy na szlichcie cementowej oraz
welna mineralna przyklejona od spodu ptyty stropodachowe;j.

Wyposazenie obiektu w instalacje:

- instalacja wodociggowa,

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja wentylacji grawitacyjnej,
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- instalacja elektryczna,
- instalacja o$wietlenia awaryjnego,
- instalacja monitoringu wizyjnego,
- instalacja odgromowa.

Obecny stan ocenia si¢ jako zadowalajacy. Nie stwierdzono, zadnych spekan, ani zarysowan

scian. Tynki sg rowniez w nalezytym stanie. Nie stwierdzono jakichkolwiek ugig¢ czy zarysowan
istniejacej konstrukcji. Pomieszczenia budynku umieszczone nad ziemig nie sprawiajg zagrozenia, jak

réwniez piwniczne. Stropy nie wykazujg ugie¢ i spekan i1 sg utrzymane w zadowalajagcym stanie.

Konstrukcja 1 pota¢ dachu w nalezytym stanie utrzymana.

Przedmiotem planowanej przebudowy sg wybrane fragmenty budynku segmentéw A, B 1 C.
Budynek nie zmieni swojej funkcji 1 nadal bedzie przeznaczony jako budynek administracyjno —

biurowy Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zewngtrzna forma budynku nie ulegnie zmianie.

Strefy objete opracowaniem dotycza:

parter (segment A ) - biura Wydziatu Organizacyjnego,

parter (segment B) - strefa wejsciowa z holem, pomieszczenia wchodzace w sktad Wy-
dzialu Organizacyjnego (Biuro Obstugi Klienta, poczekalnia, informacja), sekretariaty
Wydzialu Administracji Architektoniczno-Budowlanej, biuro Wydzialu Ochrony Srodo-
wiska, Rolnictwa 1 Les$nictwa, biuro rzeczy znalezionych oraz pomieszczenie socjalne dla
pracownikow,

pietro 1 (segment C) - strefa biurowa dla Wydziatu Administracji Architektoniczno-Bu-
dowlanej, sala narad, pomieszczenia socjalne i pomieszczenie ksero,

pietro 1 (segment B) - biuro Wydzialu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa,
pictro 1 (segment A) - pomieszczenie aneksu kuchennego,

pietro 2 (segment C) - strefa biurowa dla nast¢pujacych wydziatow: Wydzial Radcow
Prawnych, Wydziat Informatyki, Wydziat Inwestycji i Remontow, Wydzial Drog 1 Gospo-
darki Przestrzennej, Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa oraz pomiesz-
czenie socjalne i pomieszczenie ksero.

Zostang wykonane m.in.:

wyburzenia $cian 1 otwordw, poszerzenia istniejacych otwordw drzwiowych.
demontaz istniejacych drzwi wraz z o$cieznicami.

demontaz sufitow podwieszanych z oprawami o$wietleniowymi.

demontaz wyktadzin podtogowych,

nowe $ciany dzialowe, w tym przeszklone,

nadproza stalowe i prefabrykowane,

nowa stolarka drzwiowa 1 wymiana parapetow okiennych,

montaz sufitow podwieszanych,

nowe elementy wyposazenia 1 wystroju wnetrz.

Zakres przebudowy musi uwzglednia¢ wymagania ochrony przeciwpozarowej 1 w pierwszej
kolejnosci nalezy zlikwidowaé elementy zagrozenia zycia ludzi, zgodnie z niniejsza ekspertyza
1 uzgadniajacym ja postanowieniem komendanta wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej.
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W opracowaniu zostang zdiagnozowane zagrozenia, przeanalizowane elementy techniczno-
budowlane wptywajace na stan bezpieczenstwa pozarowego 1 wymienione niezgodnosci
z aktualnie obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno- budowlanymi z zakresu
ochrony przeciwpozarowej a nastepnie zostanie okreslona konieczno$¢ ich eliminacji
i w konsekwencji wypracowane beda rozwigzania techniczne, ktére spowoduja zapewnienie
akceptowalnego stanu bezpieczenstwa w stosunku do wystepujacych zagrozen, tzw. rozwigzania
Zamienne.

Prace budowlane mogg by¢ podzielone na etapy. Pierwszy etap powinien dotyczy¢ elementéw
zwigzanych z ewakuacjg ludzi z budynku, t.j. wydzieleniem 1 oddymianiem klatek schodowych.
nastgpne etapy powinny by¢ realizowane w taki sposob, aby w ich trakcie osoby przebywajace
w budynku maily zapewnione warunki ewakuacji (np. realizacja etapéw kondygnacjami).

4. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU.
4.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Laczna powierzchnia wewngtrzna — 5715,88 m?.
Powierzchnia zabudowy — 1474 m?.
Powierzchnie poszczegolnych kondygnacii:
piwnica — 1105,93 m?,

parter — 1165,62 m?,

I pietro — 1162,87 m?,

II pigtro — 1187,07 m?,

M1 pigtro — 1094,49 m?.

Budynek wolnostojacy, o zréznicowanej wysokosci, podzielony umownie na 4 segmenty
(A-D). W segmencie A budynek posiada cztery kondygnacje, 3 nadziemne, 1 podziemng oraz pieé
kondygnacji w segmencie cz¢sci B, C, D, w tym 4 nadziemne i 1 podziemna.

Wysoko$¢ poszczegdlnych segmentdw wynosi: segment A—14,63 m, segment B—18,26 m,
segment C-19,25 m, segment D-19,25 m. W mys$l rozporzadzenia WT, jest to budynek
o wysokosci w przedziale 12 do 25 m, co klasyfikuje go jako budynek §redniowysoki.

4.2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych.

Odlegtos¢ od innych, najblizszych budynkéw na sasiednich dziatkach przedstawia sie
nast¢pujgco: od strony potnocnej — budynki mieszkalne (ul. Jackowskiego) wynosi 18 m, od strony
potudniowe;j 1 zachodniej (budynki nieuzytkowane zaktadu ,,Modena’) wynosi odpowiednio 20 m
1 10 m, a od strony wschodniej — budynki ZL (ul. Kraszewskiego) wynosi 25 m.

Wymagania w zakresie odlegtos$ci pomiedzy sasiednimi budynkami sg spenione.
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4.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Palne materialy wystepujace w budynku Starostwa Powiatowego stanowig typowe
wyposazenie tego typu obiektow (papier, tkaniny, tworzywa sztuczne, drewno, drewnopochodne
itp.). Sa to meble (stoliki, krzesta, regaly, szafki) wykonane z drewna i1 materialow
drewnopodobnych, ktorych temperatura zapalenia wynosi 270-400°C. Ponadto wystepuja
przedmioty i urzadzenia posiadajace czeséci z tworzyw sztucznych przeznaczone do codziennego
uzytku. Najwigksze nagromadzenie materiatdw palnych znajduje si¢ W pomieszczeniach
piwnicznych przeznaczonych na archiwa zaktadowe.

Charakterystyka pozarowa uzytkowanych materiatlow:

Drewno i plyty drewnopochodne. Uzywane w opakowaniach, meblach, stolarce
budowlanej, itp. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi od 250 do 400 °C, w zalezno$ci
od rodzaju, gatunku materiatu 1 jego wilgotnosci. Ptyty drewnopochodne migkkie palg si¢ tatwiej
niz plyty twarde. Szybko$¢ rozwoju ognia zalezy od grubosci tych materiatow (im mniejszy
przekroéj, tym wicksza szybkos¢) oraz od dostepu powietrza do tych materiatow. Ciepto spalania:
18 MJ/kg.

Papier. Uzywany w kartonach, opakowaniach, ksigzkach i dokumentacji. Temperatura
zapalenia waha sie od 230 °C (papier gazetowy) do 300 °C (tektura). Rozwoj ognia jest utatwiony
w luznych stosach. Ciepto spalania: 16 MJ/kg.

Tkaniny. Temperatura zapalenia tkanin bawetnianych wynosi ok. 215 °C, a tkanin Inianych
i jedwabnych ok. 300 °C. Tkaniny pochodzenia nieorganicznego (tzw. sztuczne) zapalaja si¢ przy
ok. 200 °C, tkaniny utozone na duzych powierzchniach, z dostepem powietrza beda palié sie
szybciej. Ciepto spalania: 20 MJ/kg.

Tworzywa sztuczne (np. polietylen) sa uzywane w pojemnikach do opakowan,
opakowaniach wyrobow, jako folie, itp. Temperatura zapalenia waha si¢ od 200 do 400 °C,
w zalezno$ci od rodzaju tworzywa. W czasie pozaru wigkszo$¢ z nich topi sie, tworzac krople.
Dymy i1 gazy pozarowe powstate w wyniku pirolizy 1 spalania sg z reguty trujace, badz draznigce.
Czes¢ z nich jest bezbarwna. Szybko$¢ palenia si¢ tworzyw jest stosunkowo duza, poniewaz
w warunkach pozaru zachowujg si¢ jak ciecze palne, tzn. palg si¢ rowniez ich palne pary, powstale
w wyniku ogrzewania i pirolizy. Spadajace lub ptynace krople przyczyniaja si¢ do szybkiego
rozwoju pozaru. Cieplto spalania: nawet ponad 40 MJ/kg.

W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). W budynku nie ma instalacji gazu ziemnego, ani tez nie
uzytkuje si¢ gazu pltynnego w butlach.

4.4. Przewidywana gestos¢ obciagzenia ogniowego.

W pomieszczeniach magazynowych i technicznych, gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie
bedzie przekraczaé 500 MJ/m? natomiast w pomieszczeniach przeznaczonych na archiwa
zaktadowe nie powinno przekracza¢ 4 000 MJ/m?. W czesciach budynku zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi, gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sig.
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4.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczb oséb na kazdej kondygnacji
I W pomieszczeniach.

Liczba oséb w obiekcie to okoto 320. Zatrudnione w obiekcie osoby pracujg w systemie
jednozmianowym.

Z racji pelnionej funkcji zdecydowana wigkszos$¢ pomieszczen jest klasyfikowana do grupy
ZL 111. Sala sesyjna na I11 pictrze klasyfikowana jest jako ZL | (sala do 100 os6b), a pomieszczenia
techniczne zlokalizowane w piwnicy jako PM.

Na poszczeg6lnych kondygnacjach moze przebywac nastgpujaca ilo§¢ osob:

e poziom -1  —15 pracownikéw,

e parter — 115 pracownikéw,

e pictro 1 — 56 pracownikow,

e pigtro 2 — 69 pracownikdéw,

e pigtro 3 — 65 pracownikéw oraz do 100 0sob na Sali sesyjne;j.

4.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W analizowanych budynkach nie wyst¢puja pomieszczenia lub strefy zagrozone
wybuchem.

4.7. Podzial na strefy pozarowe

Budynek zostal podzielony na dwie strefy pozarowe. Pierwsza strefa pozarowa obejmuje
pomieszczenia administracyjno — biurowe na parterze, I pigtrze, II pictrze i III pi¢trze, natomiast
druga strefa pozarowa obejmuje pomieszczenia w piwnicy zaliczane do PM. Piwnica powinna by¢
oddzielona od cze$ci nadziemnej stropem 1 $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120
i zamknigta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60. Obecnie brak takiego zamknigcia
w segmencie D. Ponadto klasa odporno$ci ogniowej stropu miedzy piwnicg a parterem nie posiada
parametru R 120, z uwagi na wystepujace stalowe belki wsporcze. Takze przej$cia instalacyjne nie
sa zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej stropu.

Do wezta cieplnego prowadzi niezalezne wejscie z zewnatrz budynku. Do budynku
dobudowana jest od strony zachodniej jednokondygnacyjna trafostacja wraz z rozdzielnig
sredniego napigcia, ktora powinna stanowi¢ oddzielng strefe pozarowsg. Pomieszczenie stacji
transformatorowej posiada drzwi wejsciowe od strony podworza, ktore zlokalizowane sa
bezposrednio przy oknach pomieszczen biurowych budynku Starostwa (segment A) a takze drzwi
w $cianie zachodniej w odlegtosci ok. 5 m od $ciany portierni. Sg to drzwi stalowe zwykte (drzwi
te powinny posiada¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI 60). Ponadto nie jest zachowana wymagana
odlegtos¢ pozioma trafostacji od pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynoszaca co
najmniej 2,8 m.

Pod oknami budynku Starostwa zlokalizowane sg pojemniki na odpady komunalne wykonane z
tworzywa sztucznego.

Odrgbnymi strefami pozarowymi powinny by¢ pomieszczenia hydroforowni oraz rozdzielni
elektrycznej.
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Powierzchnia wewnetrzna pierwszej strefy pozarowej wynosi 4610,05 m? - dopuszczalna 5000 m?.
Powierzchnia wewnetrzna drugiej strefy pozarowej wynosi 1105,93 m? - dopuszczalna 1000 m?.
Powierzchnia strefy pozarowej czes$ci nadziemnej jest wigc mniejsza od dopuszczalnej a czesci
podziemnej budynku — przekracza dopuszczalng powierzchni¢. Wydzielone zostang jako odrebne
strefy pozarowe pomieszczenia: pom. nr 24 archiwum w piwnicy, rozdzielnia elektroenerg.
w piwnicy, hydrofornia (pompy pozarowe) w piwnicy i stacja transformatorowa. Wowczas
dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie bedg przekroczone.

) =

—— ] \ - ’ ~ = /

n
¥\

Vil

|

Zdj. 3. Budynek trafostacji przy budynku Starostwa z drzwiami bez odpornosci ogniowej
usytuowanymi przy oknach pomieszczen biurowych. Pojemniki z tworzywa na odpady
bezposrednio pod oknami.

Zdj. 4 — Pomieszczenie hydroforowni (pompy zasilajace hydranty wewnetrzne) zamykane krata
od strony korytarza w piwnicy.
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4.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Dla budynku sredniowysokiego kategorii zagrozenia ludzi ZL III nalezy przyjmowac klase
,,B” odpornos$ci pozarowe;.

Zgodnie z § 216 ust. 1 rozporzadzenia WT - wymagang klas¢ odpornosci ogniowej
gtownych elementéw budynku okresla ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
Eogarol:vej io(;l\;:r;jkc'a konstrukcja strop? $ciana $ciana przekrycie
udynku ] 1% 1 dachu P zewnetrzna® 2 | wewnetrzna? | dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
El 60
»B” R 120 R 30 REI 60 . E 130 RE 30
(0ei)

gdzie:

,,R” —0znacza no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslong zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku;

B — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslana jw.;

,,I” — izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslana jw.; (-) — nie stawia si¢ wymagan

(o < 1) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddzialywaniu od wewnatrz na zewnatrz i od

zewnatrz do wewnatrz;

b Jezeli przegroda jest czgscia gtownej konstrukcji nos$nej, powinna spelnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odporno$ci pozarowej budynku

2 _ Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze

stropem.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia. Podane powyzej klasy

odpornos$ci ogniowej dotyczg elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Wymagania dla elementow oddzielen przeciwpozarowych:

- §ciany — REI 120 z drzwiami EI 60,

- strop miedzy piwnica i parterem — REI 120.

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z elementami zelbetowymi
monolitycznymi. Sciany budynku wykonane sa jako murowane z cegly petnej z wyprawkami
gazobetonu, a $ciany fundamentowe rowniez z cegly pelnej, ocieplone warstwa styropianu o grubosci
ok. 10 cm. Sciany dziatowe ceglane, gazobeton i ptyty kartonowo — gipsowe. Schody zelbetowe
z balustradami stalowymi. Budynek w catosci podpiwniczony. W piwnicy wystepuja stalowe belki
wsporcze stropowe z dwuteownikow, stropy migdzy kondygnacjami wykonane sg w technologii
monolitycznej, zelbetowe i ceramiczne grubosci min. 30 cm. Konstrukcja dachu wykonana jest jako
elementy prefabrykowane betonowe ksztaltujagce dach ptaski, pokrycie dachu: papa
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termozgrzewalna, izolacja cieplna styropian twardy samogasnacy na szlichcie cementowej oraz
welna mineralna przyklejona od spodu plyty stropodachowe;.

Sciany obudowujace poziome drogi ewakuacji (korytarze) w czesci przeszklone a takze z phyt
gipsowo-kartonowych nie zapewniajgce wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI 30.

4.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Ogoétem w budynku moze przebywa¢ max 320 pracownikéw 1 do 100 oséb na Sali sesyjnej
(IIT pigtro). na najliczniejszej kondygnacji nie wigcej niz 200 oséb a w piwnicy do 15 osob.
Komunikacja pionowa w budynku jest zapewniona poprzez 3 klatki schodowe oraz 2 dzwigi
osobowe zlokalizowane w segmencie B i D. Dzwigi nie stuzg do ewakuacji.
Budynek posiada:
- w cze$ci A — jedng klatke schodowa prowadzacg z I pigtra do piwnicy;
- w czesci B —jedng klatke schodowa prowadzaca z 11 pietra do piwnicy (klatka ta poprzez
schody stalowe umozliwia wyjscie na dach);
- w czesci C brak klatek schodowych — komunikacja pionowa poprzez klatki schodowe
zlokalizowane, w segmencie B 1 D oraz od II pi¢tra takze poprzez segment A;
- w czesel D - jedna klatka schodowa prowadzaca od 111 pigtra do piwnicy,
oraz 4 wyjscia ewakuacyjne:
- od ul. Jackowskiego — drzwi rozsuwane, posiadajace mozliwo$¢ awaryjnego otwarcia
w przypadku zaniku napiecia lub awarii, wtgczone w system sygnalizacji pozaru,
- od placu wewnetrznego (parking) — 3 drzwi stanowigce wyjscia z klatek schodowych,
kierunek otwierania na zewnatrz.

Klatki schodowe s3 zelbetowe obudowane $cianami. Nie sg jednak zamykane drzwiami
o okreslonej klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnymi. Klatka schodowa w segmencie A
(trzybiegowa) nie spetnia wymagan w zakresie wymaganej szeroko$ci biegu min. 120 cm (jest 100
- 104 cm migdzy porgczami, bez porgczy — 113 cm) oraz szerokosci spocznikow min. 150 cm (jest
118 cm). Szerokos¢ biegu klatki A z piwnicy wynosi 84 cm. Od piwnicy klatka jest zamykana
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Na II pigtrze, przed wejsciem do klatki znajduje si¢ szlaban otwierany automatycznie
poprzez nacisni¢cie przycisku. Klatka nie jest zamykana drzwiami i oddymiana. Wyjscie z tej
klatki prowadzi bezposrednio ma zewnatrz (na podworze) a drzwi wyjsciowe sg jednoskrzydtowe
o szerokosci 95 cm. Wysokos$¢ stopni wynosi 17 cm a szeroko$¢ 29-30 cm.

Klatka schodowa zelbetowa w segmencie B jest obudowana i zamykana drzwiami
przeszklonymi zwyktymi. Nad najwyzsza kondygnacjg klatka schodowa nie jest wydzielona od
maszynowni dzwigu osobowego. Najwyzej potozone okna w tej klatce zostaly wyposazone
w sitowniki, w celu ich otwierania do oddymiania, jednakze okna otwierajg si¢ o niewielki kat, nie
zapewniajac skutecznego usuwania dymu (brak projektu w tym zakresie, jedynie schemat
zasilania). Drzwi wyjsciowe prowadzace bezposrednio na zewnatrz sa dwuskrzydtowe
0 szeroko$ci 120 cm, za drzwiami stopien o szerokosci 35 cm i wysokosci 18 cm. Drzwi nie
otwierajg si¢ automatycznie w celu napowietrzania. Wysokos$¢ stopni wynosi 17-18 cm a szeroko$¢
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28-30 cm. Szeroko$¢ biegdw i spocznikdow normatywna, poza tym, ze wystepuja grzejniki
ograniczajgce szerokos$¢ spocznikéw do 133 cm.

Zdj. 6. Wejscie do klatki schodowej B od strony Zdj. 7 Stopien za drzwiami wyjéciowymi
korytarza na zewnatrz z klatki B.
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Zdj. 8. Okno ,,oddymiajace” w klatce B Zdj. 9. Wyjscie z klatki B na dach i do maszynowni

Klatka schodowa zelbetowa w segmencie D jest obudowana i zamykana drzwiami. Drzwi
na poziomie parteru i piwnicy sa w klasie odpornosci ogniowej EI 30. Klatka schodowa jest
wyposazona w klape dymowa (brak projektu w tym zakresie, jedynie schemat zasilania). Drzwi
wyjsciowe prowadzace bezposrednio na zewnatrz sg dwuskrzydiowe o szerokosci 133 cm
(zasadnicze skrzydto 99 cm). Drzwi nie otwierajg si¢ automatycznie w celu napowietrzania.
Wysoko$¢ stopni wynosi 17 cm a szerokos$¢ 29 cm. Szerokos$¢ biegéw i1 spocznikdw normatywna,
poza tym, ze wystepuja grzejniki ograniczajace szeroko$¢ spocznikdéw do 142 cm.

Pomieszczenie sali sesyjnej zlokalizowanej na Il pietrze (pom. nr 319) przeznaczonej dla
ponad 50 os6b posiada dwa wyijscia: jedno bezposrednio do Kklatki schodowej D a drugie na
korytarz w kierunku klatki B. Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi obecnie przy
jednym kierunku ok. 64 m, w tym 27 m na poziomej drodze ewakuacji (dojscie do klatki B) oraz
34 m w klatce B do wyjscia na zewnatrz. Po obudowie klatki i oddymieniu wyniesie 27 m.

Ewakuacja z poszczegodlnych czeséci budynku odbywa si¢ w nast¢pujacy sposob:

Segment A strona zachodnia, jeden kierunek dojscia ewakuacyjnego do klatki A a na Ill
pictrze do klatki B, doj$cia na poziomej drodze ewakuacyjnej krotkie, najdtuzsze na poziomie I11
pietra do klatki B — 12 m a dojs$cie do wyjscia na zewnatrz w klatce B — 30 m (ogotem max dtugosé¢
dojscia ewakuacyjnego wynosi 32 m), dojscie w klatce A do wyj$cia na zewnatrz wynosi max
21 m (z II pigtra). Po wydzieleniu 1 zastosowaniu oddymiania klatki dlugos¢ dojscia
ewakuacyjnego bedzie tutaj wynosi¢ max 12 m (na poziomej drodze ewakuaciji).

Segment A-B — pomieszczenia pomigdzy klatkami A i B — dwa kierunki ewakuacji,
w kierunku klatki A oraz klatki B (pigtro III — jeden kierunek ewakuacji). Maksymalna dlugos¢
dojscia ewakuacyjnego z III pigtra przy jednym kierunku ewakuacji wynosi - 32 m, z pigtra II,
przy dwoch kierunkach ewakuacji - 34 m.
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Segment B-C-D - pomieszczenia pomi¢dzy klatkami B i D — dwa kierunki ewakuacji,
w kierunku Klatki B oraz klatki D, oprocz dojscia na I1I pigtrze, gdzie jest jeden kierunek ewakuacji
z sali sesyjnej. Maksymalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z Sali sesyjnej na III pietrze (jeden
kierunek ewakuacji) wynosi 27 m na poziomej drodze ewakuacji i 37 m w klatce B — razem 64 m.

Zdj. 10. Widok Sali sesyjnej.

Zdj. 11. Wyjscie z Sali sesyjnej w kierunku klatki B.

Po wydzieleniu pozarowym klatki i jej oddymieniu max dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego wyniesie
28 m na poziomej drodze ewakuacji. Na nizszych kondygnacjach bedzie uktad korytarzowy
zapewniajacy dwa kierunki dojscia z kazdego miejsca.
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Segment D strona wschodnia — jeden kierunek ewakuacji, do klatki D, dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego na poziomej drodze ewakuacji — max 14 m, ogétem maksymalna dlugos¢ dojscia
z I pigtra wynosi 49 m (w tym w klatce D nie w petni obudowanej i zamykanej drzwiami EIS 30
— 35 m). Dodatkowo na parterze do ewakuacji moga stuzy¢ schody prowadzace na ulicg
Jackowskiego z dwoma parami drzwi rozsuwanych. Szeroko$¢ drzwi przekracza 120 cm. Drzwi
sterowane przez system sygnalizacji pozaru.

Zdj. 12 i 13 — wyjscie z parteru w kierunku ulicy Jackowskiego (drzwi rozsuwane wpigte w SAP)

Obudowa korytarzy — poziomych droég ewakuacji — nie wszedzie spelnia wymog klasy
odpornosci ogniowej EI 30 (Sciany przeszklone lub z ptyt gipsowo-kartonowych). Korytarze maja
minimalng szeroko$¢ 140 cm. Pomieszczenie biurowe wydzialu komunikacji 0.18 nie jest
zamykane od strony korytarza w kierunku segmentu C drzwiami. Po przebudowie cz¢$¢ korytarzy
bedzie miata dlugo$¢ > 50 m i musi zosta¢ przedzielona przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi
klasy Sa na krotsze odcinki. Przejscia ewakuacyjne sa krotkie, do max 10 m. Najdtuzsze przejscia
wystepuja w Sali sesyjnej — max ok. 15 m oraz w pomieszczeniu nr 24 archiwum w piwnicy —
ok. 16 m. W tym pomieszczeniu (5 stalych miejsc pracy) duze nagromadzenie akt, szerokos¢
przej$¢ ewakuacyjnych zawezona ponizej 90 cm. W korytarzu piwnicy wystepuja zawezenia do
min. 95 cm szerokosci.

Zdj. 13. Korytarz w kierunku Klatki B — przeszklenia stanowigce obudowe poziomej drogi ewakuacji
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o I
Zdj. 14. Wejscie do pomieszczenia archiwum w piwnicy, zawezone przej$cia ewakuacyjne miedzy
aktami.

4.10. Wystroj i wykonczenie wnetrz.

W budynku powinny by¢ spelnione nastepujace wymogi w zakresie wykonczenia wnetrz:

- nie powinny by¢ stosowane do wykonczenia wngtrz materiaty, ktorych produkty rozkladu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace,

- na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji nie stosowa¢ materiatéw ta-
two zapalnych, okladziny sufitoéw oraz sufitow podwieszanych wykonane beda z materiatow nie-
palnych lub niezapalnych, nie kapigcych 1 nie odpadajacych pod wplywem ognia,

- nie nalezy stosowac statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz, przegrod oraz wy-
ktadzin podlogowe z materialow tatwo zapalnych.

Te wymagania nalezy spetni¢ w zakresie objetym przebudowsq. Zaktada si¢, Ze obecnie wystepu-
jacy wystrdj 1 wyposazenie wnetrz budynku spetnia w/w wymogi.

4.11. Sposob zabezpieczania przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowsg z Siatkg zwodoéw poziomych
I pionowych zgodnie z wymogami poziomu IV ochrony.

W piwnicy budynku znajduje si¢ gtowna rozdzielnia elektroenergetyczna, ktora powinna
by¢ réwniez odrgbna strefa pozarowa. Gtowny szyb kablowy przebiega w pionie w srodkowe;j
czesci budynku przez wszystkie kondygnacje i jest od strony korytarzy zamykany za pomoca drzwi
z ptyty drewnopochodnej. Szyb powinien by¢ obudowany co najmniej elementami klasy El 60
odpornosci ogniowej i zamykany drzwiami EI 30. Podczas przebudowy nalezy stosowaé kable
I przewody o Klasie reakcji na ogien co najmniej Dca S2, d1, a3 zgodnie z ,, Instrukcjq Instytutu
Techniki Budowlanej nr 501/2020 Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania
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dotyczqce reakcji na ogien ”, zarowno dla wigzki kabli, jak i kabli pojedynczych w catym budynku,
w tym na drogach ewakuacji.

Wszystkie przej$cia instalacyjne przez przegrody bedace elementami oddzielen
przeciwpozarowych oraz $ciany obudowujace klatki schodowe i szyb kablowy powinny by¢
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej jak dla danej przegrody. Przejscia przewodow
wentylacyjnych przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych powinny by¢é wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS rownej odpornosci
ogniowej przegrody, przez ktora przechodza.

4.12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Zgodnie z §183 ust.2 WT przeciwpozarowy wylacznik pradu wymagany jest dla obiektow
posiadajacych kubature przekraczajaca ponad 1000 m® lub zawierajacych strefy zagrozone
wybuchem. W obickcie znajduje si¢ ppoz. gtdéwny wyltacznik pradu, za pomocg ktorego jest
mozliwe wylaczenie zasilania budynku, zlokalizowany na $cianie zewngtrznej od strony parkingu
wewngetrznego — segment B. Ponadto w budynku wystepuje wiele lokalnych wytacznikow pradu,
ktore nie wiadomo jakie obwody odiaczajg. Powinny one by¢ odrebnie oznakowane 1 szczegdétowo
opisane.

;

Zdj. 15. Przejscia instalacyjne do Zdj. 16. Miejsce usytuowania przeciwpozarowego
pomieszczenia nr 24 archiwum wytacznika pradu

Instalacja awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego.

Budynek wyposazony jest w instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog 1 wyj$¢ ewakuacyjnych zgodnie z PN w sposob
dostarczajacy niezbednych informacji o ewakuacji (za pomocg znakéw fotoluminescencyjnych).

Natezenie o$wietlenia wynosi co najmniej 1 Ix a w archiwach — 4 Ix. Po przebudowie nalezy
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zwigkszy¢ natezenie oswietlenia do co najmniej 5 Ix przy wszystkich urzadzeniach
przeciwpozarowych (hydranty wewnetrzne, reczne przyciski oddymiania, r¢czne ostrzegacze
pozarowe a takze gasnicach) oraz na korytarzu prowadzacym z Sali sesyjnej do klatki B. Czas
dziatania natgzenia o$wietlenia awaryjnego — min. 1 godzina.

Instalacja hydrantow wewnetrznych.

Zgodnie z § 19 ust 1 pkt. 2 rozporzadzenia OP, hydranty wewnetrzne (325 z wegzem

potsztywnym powinny by¢ stosowane na kazdej kondygnacji w strefach pozarowych ZL III
i ZL | w budynku s$redniowysokim, wielokondygnacyjnym, a w pomieszczeniach PM o gestosci
obcigzenia ogniowego ponad 1000 MJ/m?, hydranty DN 52. Hydrantéw wewnetrznych uzywa sie
do gaszenia pozarow grupy A, tj. ciat stalych oraz do chtodzenia powierzchni przedmiotéw
znajdujacych si¢ w sasiedztwie zrodta ognia.
W czesci nadziemnej (ZL) budynku znajduja si¢ hydranty DN 25 a w piwnicy DN 33.  Mimo
wystepujacej niezgodnosci w zakresie braku hydrantéw 52 w piwnicy, nalezy stwierdzi¢, ze do
ochrony tej cze$ci budynku wystarczajace jest zastosowanie hydrantow 33. W segmencie D
w piwnicy znajduje si¢ hydrofornia ppoz. zasilajgca hydranty wewnetrzne. Spelniaja one
wymagania w zakresie wydajnosci i cisnienia nominalnego. Hydrofornia nie stanowi odrgbne;j
strefy pozarowej, jest zamykana kratg. Przebudowa nie przewiduje zmian w lokalizacji hydrantow
wewnetrznych.

System sygnalizacji pozaru.

Segment C budynku wyposazony jest w system sygnalizacji pozarowej. Budynek oprocz
czujek posiada reczne ostrzegacze pozaru (ROP) i sygnalizatory akustyczne. Rozmieszczenie
aktualnie funkcjonujgcych ROP-6w pokazano w czg¢sci graficznej.

Centrala sygnalizacji pozaru zlokalizowana jest w budynku portierni przy wjezdzie na parking
wewnetrzny od ul. Jackowskiego. Funkcjonuje tam catodobowa obsluga. Tam roéwniez

zlokalizowany jest monitoring kamer rozmieszczonych zaréwno w budynku jak i na zewnatrz.

: e

Zdj. 17. Pomieszczenie w budynku portierni z centralg sygnalizacji pozaru i monitoringiem kamer.
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System usuwania dymu z klatek schodowych.

Obecnie klatki schodowe sg oddymiane za pomocg okien oddymiajgcych (klatki A i B) oraz klapy
dymowej (klatka D). Centrale oddymiania firmy Mercor sterujg otwarciem okien i klapy po
wykryciu dymu przez czujki znajdujace si¢ w klatkach lub uruchomieniu r¢cznych przyciskow
oddymiania. Brak otwarcia drzwi do napowietrzania klatek schodowych. Okna oddymiajace
otwierajg si¢ o niewielki kat. dlatego tez nalezy uzna¢, ze system oddymiania klatek schodowych
jest nieskuteczny, co stanowi element zagrazajacy zyciu ludzi. W pierwszym etapie przebudowy
nalezy zapewni¢ obudowe klatek schodowych, ich zamknigcie drzwiami EI 30 dymoszczelnymi
klasy Sa oraz usprawni¢ system oddymiania klatek schodowych. Projekt oddymiania klatek
schodowych powinien opiera¢ si¢ na zasadach wiedzy technicznej w tym zakresie (np. Wytyczne
CNBOP -PIB w Jozefowie W-0003:2016 Systemy oddymiania klatek schodowych lub inne).

4.13. Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 109, poz. 719), jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm® zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii ZL 11l i ZL I zagrozenia ludzi a takze PM o gestosci obciagzenia
ogniowego ponad 500 MJ/m?.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:
— odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac czlowiek, do
najblizszej gasnicy nie moze by¢ wigksza niz 30 m,
— do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m,
— umieszcza¢ w miejscach w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych, nienarazonych
na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie Zrodet ciepla.
Budynek wyposazony jest w ponad normatywng ilo$¢ $srodka gasniczego — 43 szt. GP6
ABC, 5 szt. GP2 ABC i 12 szt. GS5 BC. Rozmieszczenie gasnic pokazano w czesci graficznej.

4.14. Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z § 5 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030) wymagana ilo$¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru dla obiektow
ZL o kubaturze powyzej 5000 m? i powierzchni uzytkowej powyzej 1000 m2, wynosi 20 dm?/s
wydajnoéci wodociagu (dwa hydranty, dla kazdego jednoczesénie min. 10 dm?/s).

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru, zapewnia
miejska sie¢ wodociagowa. Najblizsze 2 hydranty zewnetrzne nadziemne DN 80 zasilane z tej sieci
wodociggowej znajduja si¢ przy ulicy Jackowskiego w odlegtosci 11 m i 12 m od budynku
(naprzeciwko budynku Starostwa), kolejne 2 hydranty podziemne po obu stronach skrzyzowania
ulic Jackowskiego i Kraszewskiego w odlegtosci odpowiednio 8 m i 15 m od budynku.
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Zdj. 181 19 — Ulica Jackowskiego jako droga pozarowa i hydranty zewnetrzne nadziemne DN 80
-11 i 12 m od $ciany budynku.

3
w7

Bl

Zdj. 20 i 21 — Ulica Kraszewskiego, hydranty zewngtrzne podziemne 8 i 15 m od $ciany budynku.
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4.15. Drogi pozarowe

Zgodnie z §12 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030), budynek Starostwa wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;j.
Istniejacy uktad drog przebiegajacych przy budynku zapewnia dojazd dla pojazdow pozarniczych.
Ulica Jackowskiego, przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku, w odlegtosci co najmniej 5 m od
budynku i posiada szeroko$¢ powyzej 4 m a takze wymagang no$nos¢. Jednakze pomiedzy ulica
Jackowskiego a $ciang budynku rosnie sze$S¢ drzew o wysokosci przekraczajacej 3 m
z roztozystymi koronami, ktoére w istotny sposéb mogg uniemozliwia¢ dostep do budynku z drabin
mechanicznych lub podnos$nikow strazy pozarnej. W dalszej kolejnosci znajduje si¢ jeszcze jedno
drzewo o wysokosci ponad 3 m. Korony drzew nalezy przyciag¢ do stanu pozwalajacego
umozliwienie dostepu do elewacji budynku stuzbom ratowniczym.

Pomimo wystepujacych drzew, ktore uniemozliwiaja w ich obszarze dostep do budynku, to 30 %
obwodu zewngtrznego budynku objete jest zasiegiem z drogi pozarowej. Wobec tego spelniony
jest warunek zawarty w §12 ust. 3 pkt. 1) rozporzadzenia PZWOoDP, ktéry okresla, ze:
. W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi [...], droga pozarowa [...] moze by¢
doprowadzona w taki sposob, aby byt zapewniony dostep do:
1) 30 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpietosci (najwiekszej szerokosci) do 60
m — przy zapewnieniu pozostatych wymagan okreslonych w ust.2..

Zdj. 22. Elewacja od ulicy Jackowskiego — drzewa uniemozliwiajace peten dostep do budynku.

Od wyjscia z budynku istnieje potaczenie z droga pozarowag utwardzonym dojsciem
o dlugosci nie wigkszej niz kilka metrow.

Ponadto istnieje mozliwos¢ przejazdu wzdhluz drugiego diuzszego boku od strony
podworza. Na ten teren prowadzg dwie bramy, jedna od ulicy Kraszewskiego a druga od ulicy
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Jackowskiego, przy portierni. Z tej strony ro$nie jedno duze drzewo, ale zachowanie odlegtosci
5 m od $ciany budynku dla drogi pozarowej moze by¢ utrudnione, gdyz znajduje si¢ tam parking
dla samochodow pracownikow starostwa i gosci.

Droga od najblizszej jednostki ochrony przeciwpozarowej (JRG 2 Poznan,
ul. Grunwaldzka 16A — 700 m) spetlnia wymagania dla droég pozarowych.

7dj. 23 1 24. Przejazd od strony parkingu wewnetrznego wzdtuz elewacji potudniowej budynku
i wyjazd na ul. Kraszewskiego

5. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW.

5.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi.

W budynku Starostwa Powiatowego zlokalizowanym w Poznaniu, przy ulicy
Jackowskiego 18, kwalifikowanym do kategorii ZL | (sala sesyjna) oraz ZL III zagrozenia ludzi
wystepuja obecnie niezgodnosci z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.

5.1.1. W zakresie zwigzanym z warunkami ewakuacji:

1). Brak zamkniecia klatek schodowych na poziomie kondygnacji nadziemnych za pomocg drzwi
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 (ze wzgledu na przekroczong dlugos¢ dojsé
ewakuacyjnych) i dymoszczelnych a takze brak wydzielenia klatki B od maszynowni dzwigu oraz
brak wyposazenia klatek schodowych w skuteczne urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu -
t.j. niezgodno$¢ z § 245 pkt. 2) oraz z § 256 ust. 2 WT, stanowigca z mocy § 16 ust.2 pkt. 5) OP
podstawe do stwierdzenia, ze wystepujace w budynku warunki techniczne nie zapewniaja
mozliwos$ci ewakuacji ludzi, tj. budynek uznaje si¢ za zagrazajacy zyciu ludzi.

2). Przekroczone dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynku w przypadkach, gdzie istnieje jeden
kierunek dojscia, w tym najdtuzsze dojs$cie ewakuacyjne o dlugoséci 63 m (z Sali sesyjnej), czyli o
ponad 600 % wigcej od dopuszczalnej dlugosci wynoszacej 10 m dla kategorii ZL I zagrozenia
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ludzi - t.j. niezgodnos$¢ z § 256 ust. 3 WT, stanowiagca z mocy § 16 ust.2 pkt. 2) OP podstawe do
stwierdzenia, ze wystepujace w budynku warunki techniczne nie zapewniajg mozliwosci
ewakuacji ludzi, tj. budynek uznaje si¢ za zagrazajacy zyciu ludzi.

3). Szeroko$¢ biegu klatki schodowej A w czeSci nadziemnej wynoszgca min. 100 cm zamiast
co najmniej 120 cm - t.j. niezgodnos¢ z § 68 ust. 1 WT.

4). Szerokos¢ spocznikow klatki schodowej A wynoszaca min. 118 ¢cm zamiast co najmniej
150 cm - t.j. niezgodnos¢ z § 68 ust. 1 WT.

5). Szerokos¢ spocznikow klatek schodowych B i D zawgzona odpowiednio do 133 cm i 142 cm
przez grzejniki - t.j. niezgodnos¢ z § 68 ust. 1 WT.

6). Wysoko$¢ (h) stopni schodow w klatce schodowej B wynoszaca max 18 cm przy szerokosci
(s) max 30 cm (2h + s = 0,66 m) - t.j. niezgodnos¢ z § 68 ust. 11 § 69 ust. 4 WT.

7). Szeroko$¢ drzwi wyjSciowych na zewnatrz z klatki A wynoszgca 95 cm, zamiast min. 120 cm
- t.j. niezgodno$¢ z § 239 ust. 4 WT.

8). Obudowa czg¢éci korytarzy szklana i z ptyt gipsowo-kartonowych bez wymaganej klasy
odpornosci ogniowej min. EI 30 - t.j. niezgodno$¢ z § 241 ust. 1 WT.

9). Pomieszczenie biurowe wydziatu komunikacji 0.18 nie jest zamykane od strony korytarza
(wyjscia na droge ewakuacyjng) w kierunku segmentu C drzwiami - t.j. niezgodnos¢ z § 236
ust. 4 WT.

10). Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych zawezona ponizej 90 cm w pomieszczeniach archiwum
W piwnicy — t.j. niezgodnos¢ z § 237 ust. 10 WT.

11). W Korytarzu piwnicy wystepujg zawezenia do min. 95 cm szerokosci — t.j. niezgodno$é
z § 242 ust. 2 WT.

12). Progi w niektorych drzwiach o wysokosci max 5 cm - t.j. niezgodnos¢ z § 62 ust. 3 WT.

13). Po wyjsciu z klatki B na zewnatrz brak spocznika (jeden stopien o szeroko$ci 35 cm i
wysokos$ci 18 cm) - t.j. niezgodno$¢ z § 68 ust. 1.

5.1.2. W zakresie zwigzanym z zapewnieniem odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej
i stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

1). Brak pelnego oddzielenia przeciwpozarowego pomieszczenia stacji transformatorowej
od budynku Starostwa w zwigzku z zamknig¢ciem trafostacji od strony podworza (przy oknach
pomieszczen ZL III) drzwiami bez klasy odpornosci ogniowej co najmniej El 60 a takze brak
zachowania odleglosci poziomej od pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi co najmniej
2,8 m - t.j. niezgodnos¢ z § 182 pkt. 1) i 2) WT.

2). Brak pelnego oddzielenia przeciwpozarowego czesci PM, tj. piwnicy, w ktorej znajdujg si¢
pomieszczenia archiwum oraz techniczne — Klasa odpornosci ogniowej stropu mi¢dzy piwnicg
a parterem nie posiada wymaganego parametru R 120, z uwagi na wystepujace stalowe belki
wsporcze oraz brak zamknigcia drzwiami o klasie odpornosci ogniowej min. EI 60 wejscia do
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piwnicy z Klatki schodowej D a takze brak zamknigcia drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;j
min. EI 60 szybu dzwigowego w piwnicy - t.j. niezgodnos¢ z § 232 ust. 4 WT.

3). Brak oddzielenia przeciwpozarowego dla rozdzielni gidéwnej w piwnicy 1 pomieszczenia
hydroforowni (pompy zasilajagce hydranty wewnetrzne) za pomocg Scian o klasie odpornosci
ogniowej min. REI 120 wraz z drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej min. EI 60 - t.j. niezgodnos¢
z § 232 ust. 4 WT.

4). Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej szybu elektroenergetycznego poprzez zamknigcie
drzwiami z plyty drewnopochodnej zamiast obudowy o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
REI 60 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 - t.j. niezgodnos¢ z § 241
ust. 1 w zwiazku z § 216 ust. 1 WT.

5.) Brak udokumentowanego stopnia nierozprzestrzeniania ognia (klasy Broor (t1)) dla przekrycia
dachu budynku - t.j. niezgodnos$¢ z § 216 ust. 2 WT.

6.) Brak wykonania zabezpieczen ognioochronnych przepustéw instalacyjnych przechodzacych
przez Sciany i strop na granicy stref pozarowych (na poziomie piwnicy przy klatce schodowej
w segmencie D oraz w pomieszczeniach wymagajacych oddzielenia przeciwpozarowego —
hydroforni, rozdzielni elektrycznej), ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej powinna by¢
nie nizsza niz EI 120 dla budynku wykonanego w klasie odpornosci pozarowej ,B” -
t.J. niezgodnos¢ z § 234 WT.

7). Przekroczona dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla strefy pozarowej PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 4000 MJ/m? (archiwa) zlokalizowanej na kondygnacji podziemnej
(strefa pozarowa o powierzchni 1105,93 m? przy dopuszczalnej 1000 m?) - t.j. niezgodno$é
z§228 ust. 112 WT.

5.1.3. W zakresie przepisow przeciwpozarowych.

1). Hydranty wewnetrzne DN 33 w czg$ci podziemnej budynku zaliczonej do kategorii PM
(archiwum) o gestoéci obcigzenia ogniowego do 4000 MJ/m? zamiast hydrantéow DN 52 -
t.j. niezgodnos¢ z § 19 ust. 3 rozporzadzenia OP.

5.2. Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
I przeciwpozarowych, ktére zostana doprowadzone w budynkach do stanu zgodnego
Z przepisami.

W celu likwidacji zagrozenia zycia ludzi w budynku a takze poprawy jego bezpieczenstwa
pozarowego, tak aby mogt by¢ zapewniony jego akceptowalny poziom w stosunku do
wystepujacych zagrozen niezbedne jest:

1.) Zamknigcie klatek schodowych za pomocg drzwi o klasie odporno$ci ogniowej co najmnie;j

El 30 dymoszczelnych klasy Sa od strony korytarzy oraz Szeo od strony pomieszczen

biurowych.

2.) Zapewnienie instalacji systemu usuwania dymu w klatkach schodowych uruchamianych w
sposOb automatyczny (samoczynny) za pomocg systemu sygnalizacji pozaru (Systemu

wykrywania dymu).
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3.) Wyadzielenie jako odrebnych stref pozarowych za pomoca $cian i stropow o klasie
odporno$ci ogniowej REI 120 (wraz z uszczelnieniem przejs¢ instalacyjnych do klasy
El 120) z drzwiami EI 60 nastepujacych pomieszczen:

- pomieszczenia nr 24 archiwum w piwnicy;
- rozdzielni elektroenergetycznej w piwnicy;
- hydroforni (pompy pozarowe) w piwnicy;

- stacji transformatorowe;j.

4.) Oddzielenie przeciwpozarowe piwnicy od kondygnacji nadziemnych za pomocg stropow
0 klasie odpornosci ogniowej REI 120 i drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 60 (wraz
z uszczelnieniem przejs¢ instalacyjnych do klasy EI 120 a w przypadku ewentualnych
przewodow wentylacyjnych zastosowanie przeciwpozarowych klap odcinajacych o klasie
odpornosci ogniowej EIS 120 sterowanych przy pomocy systemu sygnalizacji pozarowej),
w tym zastosowanie drzwi do dzwigdéw na poziomie piwnicy o klasie odpornosci ogniowe;j
El 60.

5.) Wykonanie w zakresie przebudowywanych pomieszczen obudowy poziomych drog
ewakuacji (korytarzy) o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

6.) Likwidacja progow przekraczajgcych wysoko$¢ 2 cm w drzwiach.

7.) Zamknigcie pomieszczenia biurowego wydziatu komunikacji 0.18 od strony korytarza
(wyj$cia na droge ewakuacyjng) w kierunku segmentu C drzwiami (moga to by¢ drzwi
zwykte, bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej).

8.) Zapewnienic przejs¢ ewakuacyjnych o szerokosci powyzej 90 cm we wszystkich
pomieszczeniach, takze w archiwum w piwnicy.

9.) Wyadzielenie pionéw szyboéw elektroenergetycznych od korytarzy za pomoca przegrod
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 z drzwiami o klasie odporno$ci ogniowe;j
El 30.

10.) Rozbudowa w calym budynku systemu sygnalizacji pozarowej — jako rozwigzanie
zamienne.

11.) Wyposazenie klatek schodowych oraz korytarza na III pigtrze migdzy salg sesyjng a klatkg
schodowa B a takze pomieszczen na kondygnacji podziemnej oraz portierni z centralg
sygnalizacji pozaru w instalacje o$wietlenia awaryjnego zalaczajaca si¢ samoczynnie
w przypadku zaniku napigcia podstawowego, speiniajaca wymagania Polskich Norm
o zwigkszonej do 5 1x wartosci natezenia o§wietlenia - jako rozwigzanie zamienne.

12.) Zapewniony zostanie jeden przeciwpozarowy wylacznik pradu w budynku, odcinajacy
doplyw do wszystkich obwodow, za wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje
1 urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (w tym m.in. zasilanie
centrali sygnalizacji pozaru, zestawu hydroforowego zasilajagcego hydranty wewnetrzne,
systemu usuwania dymu z klatek schodowych).

13.) Zapewnienie przejezdnosci dla wozoéw bojowych strazy pozarnej od strony podworza
wzdluz poludniowej elewacji budynku.

14.) Usunigcie pojemnikow z tworzywa z odpadami spod $ciany z oknami budynku lub
wymiana na pojemniki stalowe.

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j
Budynek Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 Strona 26



Inne dzialania inwestycyjne w zakresie doprowadzenia budynku do obowigzujacych przepiséw
techniczno-budowlanych nie sa planowane. Brak mozliwos$ci technicznych w zakresie zmian w
obrebie klatek schodowych i korytarzy. Czgs¢ niezgodnosci niestanowigcych zagrozenia zycia
ludzi nie stwarzaja koniecznosci ich likwidacji.

5.3. Wskazanie niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi, ktére nie zostana
doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.

W budynku pozostang nast¢pujace niezgodnosci z aktualnie obowigzujacymi przepisami
WT z zakresu ochrony przeciwpozarowej:

1). Przekroczone dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojscia na poziomej
drodze ewakuacyjnej: na Il pigtrze do drzwi klatki schodowej B - max 28 m z najdalszego
pomieszczenia - Sali sesyjnej; ze wschodniej czgsci budynku na I1 pigtrze oraz na parterze do drzwi
klatki schodowej D, wynoszgca odpowiednio 11,5 m (Il p.) oraz 18,5 m (z najdalszego pom. 0.26)
(z uwagi na kategori¢ zagrozenia ludzi ZL I w jednej strefie pozarowej z kategorig ZL III) - t.].
niezgodnos¢ z § 256 ust. 3 WT.

2). Szeroko$¢ biegu klatki schodowej A w czg$ci nadziemnej wynoszgca min. 100 cm zamiast
co najmniej 120 cm - t.j. niezgodnos¢ z § 68 ust. 1 WT.

3). Szeroko$¢ spocznikow klatki schodowej A wynoszaca min. 118 c¢cm zamiast co najmniej
150 cm - t.j. niezgodnos¢ z § 68 ust. 1 WT.

4). Szeroko$¢ spocznikéw klatki schodowej B i D zawezona odpowiednio do 133 cm i 142 cm
przez grzejniki - t.j. niezgodnos¢ z § 68 ust. 1 WT.

5). Wysoko$¢ (h) stopni schodéw w klatce schodowej B wynoszaca max 18 cm przy szerokosci
(s) max 30 cm (2h + s = 0,66 m) - t.j. niezgodnos¢ z § 68 ust. 11 § 69 ust. 4 WT.

6). Szeroko$¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz z klatki A wynoszaca 95 cm, zamiast min. 120 cm
- t.J. niezgodno$¢ z § 239 ust. 4 WT.

7). Obudowa czesci korytarzy szklana i z plyt gipsowo-kartonowych bez wymaganej klasy
odpornosci ogniowej min. EI 30 - t.j. niezgodno$¢ z § 241 ust. 1 WT.

8.) Brak udokumentowanego stopnia nierozprzestrzeniania ognia (klasy Broof (t1)) dla przekrycia
dachu budynku - t.j. niezgodnos¢ z § 216 ust. 2 WT.

9). W korytarzu piwnicy zawezenia do min. 95 cm — t.j. niezgodnosc¢ z § 242 ust. 2 WT.

10). Po wyjsciu z klatki B na zewnatrz brak spocznika (jeden stopien o szerokosci 35 cm
1 wysokosci 18 cm) - t.j. niezgodnos¢ z § 68 ust. 1 WT.

11). Hydranty wewngtrzne DN 33 w czg$ci podziemnej budynku zaliczonej do kategorii PM
(archiwum) o gestoéci obcigzenia ogniowego do 4000 MJ/m? zamiast hydrantow DN 52 -
t.j. niezgodnos$¢ z § 19 ust. 3 rozporzadzenia OP.
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6. PRZYJETE ROZWIAZANIA ZAMIENNE, INNE NIZ OKRESLAJA TO PRZEPISY
ZAPEWNIAJACE  ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE  OBIEKTOW
(REKOMPENSUJACE NIEZGODNOSCI NIEMOZLIWE DO  USUNIECIA
W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOZAROWYM W STOSUNKU DO WYMAGAN
PRZEPISOW).

W ocenie autoréw niniejszej ekspertyzy, bioragc pod uwage wskazane nieprawidtowosci,
ktore nie zostang usunig¢te lub dostosowane do wymagan przepisow techniczno-budowlanych
1 przeciwpozarowych, z uwagi na brak mozliwo$ci technicznych, a takze rozpatrujac wszystkie
elementy bezpieczenstwa pozarowego w tym budynku i potencjalne zagrozenia, jako rozwigzania
zamienne, proponuje si¢ zastosowanie nast¢pujacych elementow:

1.) Wyposazenie budynku w instalacje¢ sygnalizacji pozaru (ochrona peina).

2). Wyposazenie klatek schodowych oraz korytarza na III pig¢trze miedzy salg sesyjna a klatka
schodowa B a takze pomieszczen na kondygnacji podziemnej w instalacje o§wietlenia awaryjnego
zalaczajaca si¢ samoczynnie w przypadku zaniku napigcia podstawowego, spetniajagca wymagania
Polskich Norm o zwigkszonej do 5 Ix wartosci natezenia o$wietlenia.

3). Przeprowadzanie sprawdzania organizacji oraz warunkow ewakuacji z obiektu co najmniej raz
w roku (w tym z Sali sesyjnej).

4). Zapewnienie przejazdu dla pojazdow pozarniczych przez podwoérze wzdhuz elewacji
poludniowej budynku.

Za utrzymanie w sprawnos$ci wszystkich zastosowanych w budynku urzadzen i instalacji
przeciwpozarowych odpowiada jego zarzadzajacy.

7. ANALIZA T OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA POZIOM
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, SLUZACA WYKAZANIU NIEPOGORSZENIA
WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU.

W budynku administracyjno — biurowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy
ul. Jackowskiego 18 (kategoria ZL III oraz ZL I ze wzgledu na salg sesyjng na III pigtrze)
planowana jest przebudowa cze$ci budynku. Obecnie w budynku wystepuja elementy, ktore
stanowig zagrozenie dla zycia ludzi: jest to brak wlasciwego oddymiania ewakuacyjnych klatek
schodowych a takze przekroczona o ponad 100 % w stosunku do normatywnej dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego z Sali sesyjnej. Ponadto w budynku wystepujg inne niezgodnos$ci, ktore
wymieniono w pkt. 5.1 opracowania.

Pierwszoplanowe zadanie, ktore nalezy uwzglednic¢, podczas projektowania przebudowy, to
likwidacja elementéw zagrazajacych zyciu ludzi. Jest to wydzielenie ewakuacyjnych klatek
schodowych wraz z zapewnieniem skutecznego systemu usuwania z nich dymu. Bardzo istotne

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j
Budynek Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 Strona 28



jest réwniez oddzielenie przeciwpozarowe newralgicznych pomieszczen z punktu widzenia
ochrony przeciwpozarowej, a mianowicie rozdzielni elektroenergetycznej i hydroforni a takze
pomieszczen archiwum, gdzie nalezy przestrzegac¢ nie przekraczania zgromadzonych akt w ilosci
przekraczajacej warto$é 4000 MJ/m? gestosci obciazenia ogniowego. Z uwagi na znajdujaca sie
w budynku sale sesyjna, w ktérej moga przebywac osoby nie bedace stalymi uzytkownikami
obiektu, w ilosci przekraczajacej 50 0sob, za najistotniejsze uznano zapewnienie bezpieczenstwa
tym osobom, zakladajac, ze sg to osoby nie znajgce specyfiki tego obiektu, ktore w przypadku
pozaru powinny si¢ jak najszybciej ewakuowac na zewnatrz budynku.

Analizowany budynek jest czterokondygnacyjny w cze$ci nadziemnej, Sredniowysoki
z podpiwniczeniem. Cze$¢ podziemna zostanie oddzielona przeciwpozarowo od czg¢sci nadziemnej
i dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych nie bedzie przekroczona. Usytuowanie budynku na
narozniku ulic Jackowskiego i Kraszewskiego zapewnia stosunkowo dogodny dostep dla stuzb
ratowniczych (zostanie zapewniona mozliwo$¢ ich przejazdu poprzez parking wewnetrzny).
Najblizsze hydranty nadziemne zasilane z miejskiej sieci wodociggowej znajduja si¢ w niewielkiej
odlegtosci od budynku.

Zakres planowanych przedsigwziec, poprawiajacych bezpieczenstwo pozarowe, ktore zostang
wykonane podczas przebudowy, opisany w pkt. 5.2. zapewnia:

1) zachowanie no$nos$ci konstrukcji przez okreslony czas — tutaj przyjeto, ze jest to czas co
najmniej 60 minut; $ciany nosne maja klas¢ odpornosci ogniowe] wyzsza, co najmniej
120-minutowa, stropy w czg¢$ci nadziemnej — 60-cio minutowa;

2) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz obiektu budowlanego — temu
celowi shuzy przede wszystkim zastosowanie systemu sygnalizacji pozaru oraz
wydzielenie ewakuacyjnych klatek schodowych wraz z zapewnieniem skutecznego system
usuwania dymu z tych klatek, wytaczenie instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz
zamykanie przeciwpozarowych klap odcinajacych na przewodach wentylacyjnych
I klimatyzacyjnych (elementy jakie powinny znalez¢ si¢ w scenariuszu pozarowym po
rozbudowie systemu sygnalizacji pozaru);

3) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sgsiednie obiekty budowlane lub tereny
przylegte — zapewni to system sygnalizacji pozaru, ktory poprzez szybkie wykrycie
zagrozenia pozarowego pozwoli przyspieszyé rozpoczgcie akcji ratowniczo-gasniczej
przez sity i §rodki jednostek ratowniczo-gasniczych PSP;

4) mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob — zastosowane $rodki jak:
system sygnalizacji pozaru, wydzielenie pozarowe klatek schodowych a takze zapewnienie
usuwania z nich dymu oraz zapewnienie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na
wyzszym poziomie nat¢zenia od wymaganego (5 1x) pozwalaja na stwierdzenie, ze
dostepny czas bezpiecznej ewakuacji bedzie dtuzszy od wymaganego czasu bezpiecznej
ewakuacji — co wykazano ponizej,

5) uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych — system sygnalizacji pozaru,
normatywna no$no$¢ konstrukcji budynku a takze zapewnienie o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego na wyzszym poziomie nat¢zenia od wymaganego (5 1x) sg czynnikami
poprawiajacymi bezpieczenstwo ekip ratowniczych w trakcie akcji ratowniczo-gasnicze;j.
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Najwazniejszym kryterium bezpieczenstwa budynku jest zapewnienie ewakuacji 0sob
w nim przebywajacych. Zastosowanie systemu sygnalizacji pozaru a takze wszystkich innych wy-
mienionych w ekspertyzie rozwigzan ma na celu skrocenie wymaganego czasu dostepnej ewaku-
acji oraz wydtuzenie dostgpnego czasu bezpiecznej ewakuacji, w ten sposob aby pozostawi¢ mar-
gines bezpieczenstwa.

Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE

Obliczenia Wymaganego Czasu Bezpiecznej Ewakuacji (WCBE) dla budynku dokonano
na podstawie standardu BS 7974:2001. W zakresie ewakuacji ludzi i ich reakcji na pozar wytyczne
okres$lono w Pablished Document PD 7974-6:2004. The application of fire safety engineering prin-
ciples to fire safety design of buildings. Part 6: Human factors: Life safety strategies-Occupant
evacuation, behaviour and condition (Subsystem 6).

Przyjete zalozenia zgodnie z PD 7974-6:2004:

a) Wariant | - bez systemu sygnalizacji pozarowej (nie uwzglednia istniejacego w_czesci
budynku systemu sygnalizacji pozaru)

1) Kategoria zachowan - A —budynki biurowe (osoby zaznajomione z budynkiem, czuwa-
jacy).

2) Jako$¢ systemu alarmowania — Poziom A3 (alarmowanie manualne)

3) Stopien ztozonosci budynku — Poziom B2 (prosty budynek wielokondygnacyjny — prosty
uktad drog ewakuacyjnych).

4) System zarzadzania bezpieczenstwem — Poziom Zarzadzania M3 (standardowe wyposa-
zenie i przeszkolenie)

5)

Wymagany Czas Bezpiecznej Ewakuacji (WCBE) - RSET (Required Safe Escape Time):

WCBE = Atdet+ Ata + ( Atprev + Atprzej + Atprzep)
gdzie:

e Atget— czas od momentu powstania pozaru do jego wykrycia,

e Aty — czas od momentu detekcji do momentu ogtoszenia alarmu,

e Atprev — czas pierwszych reakcji (sktada si¢ z czasu rozpoznania i czasu reakcji),

e Atprzej — czas przej$cia ludzi drogami ewakuacyjnymi do wyjscia na zewnatrz.

e Atprzep — czas przeptywu przez przeszkody, gdzie moze wystepowac kolejkowanie
o Atprev 1 Atprzej 53 czasami ewakuacji Atewak

Przyjeto:
o Atget— 600 s,
e At;—180s,

e Atprev — 15 minut = 900 s (czas reakcji pierwszych uzytkownikow)
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Atprzej— czas przej$cia ludzi drogami ewakuacyjnymi jest suma czasu przej$cia z Sali sesyjnej
przez korytarz I1I pigtra budynku, do klatki schodowej B i do drzwi wyjsciowych na parterze,
na zewnatrz budynku (najdtuzsza droga ewakuaciji).

Do obliczen przyjeto najniekorzystniejszy scenariusz ewakuacji grupy 100 osob klatka

schodowa B z III pietra budynku (przy zatozeniu niedostepnosci klatki D).

Uwzgledniajac predkos¢ poruszania si¢ ludzi w poziomie 1,2 m/s w kierunku do klatki scho-
dowej:

Atkorytarz ~28m/ 1,2 m/s = 23,5 S

Czas przejscia przez klatke schodowa, uwzgledniajac predkos$¢ poruszania si¢ ludzi w pionie
0,8 m/s oraz dlugo$¢ drogi ewakuacyjnej przez klatke schodowa wynoszaca ok. 37 m:

Atkiatka = 37 m /0,8 [m/s] =47 s

Przepustowos¢ grupy 100 osob przez drzwi ewakuacyjne szerokosci 90 cm prowadzace z ko-
rytarza na klatk¢ schodowa na III pietrze. Zgodnie z PD przepustowo$¢ przez drzwi wynosi
1,33 0s6b/m/s. Dla drzwi szerokosci 90 cm — przepustowo$¢ wyniesie = 1,19 osoby/s,

Atdrzwi —100 0s6b / 1,19 = 84 s.

Przepustowos¢ grupy 100 osob przez drzwi ewakuacyjne o szerokosci 120 cm prowadzace na
zewnatrz budynku. Zgodnie z PD przepustowos¢ przez drzwi wynosi 1,33 0sob/m/s. Dla drzwi
szerokos$ci 120 cm — przepustowo$¢ wyniesie = 1,6 osoby/s,

Atdrzwi —100 0s6b / 1,6 = 62,5 s.

Obliczenie czasu przejscia:

Atprzej = Atkorytarz + Atkiaki + Atdrzwi

Atprzej = 23,5 + 47 + (84 + 62,5) = 217 s = 4 minut

Wymagany Czas Bezpiecznej Ewakuacji (WCBE)

WCBE = Atget + Ata + ( Atprev + Atprzej)

WCBE=600s+ 180s+(900s+217s)=1897 s/ 60~ 32,0 min.

b) Wariant z uwzglednieniem systemu sygnalizacji pozarowej

1) Kategoria zachowan - A —budynki biurowe (osoby zaznajomione z budynkiem, czuwa-
jacy).

2) Jako$¢ systemu alarmowania — Poziom A2 (alarmowanie dwustopniowe)

3) Stopien ztozono$ci budynku — Poziom B2 (prosty budynek wielokondygnacyjny — prosty
uktad drog ewakuacyjnych).

4) System zarzadzania bezpieczenstwem — Poziom Zarzadzania M2 (system sygnaliacji po-
zarowej, przeszkolenie)

Wymagany Czas Bezpiecznej Ewakuacji (WCBE) - RSET (Required Safe Escape Time):

WCBE = Atdet+ Ata + ( Atprev + Atprzej + Atprzep)

gdzie:
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Atget— czas od momentu powstania pozaru do jego wykrycia,

Ata — czas od momentu detekcji do momentu ogloszenia alarmu,

Atprev — czas pierwszych reakcji (sktada si¢ z czasu rozpoznania 1 czasu reakeji),
Atprzej — czas przejscia ludzi drogami ewakuacyjnymi do wyjscia na zewnatrz.
Atprzep — czas przeplywu przez przeszkody, gdzie moze wystepowac kolejkowanie
Atprev 1 Atprzej 3 czasami ewakuacji Atewak

Przyjeto:
o Atdet — 90 S,
° Ata - 210 S,

Atprev — 1 minuta = 60 s (czas reakcji pierwszych uzytkownikow)
Atprzej — czas przejscia ludzi drogami ewakuacyjnymi bedzie sumg czasu przejscia przez ko-
rytarz VI pietra budynku do drzwi wyjsciowych na parterze, na zewnatrz budynku.

Do obliczen przyjeto najniekorzystniejszy scenariusz ewakuacji grupy 100 osob klatka

schodowg B z III pigtra budynku (przy zalozeniu niedostgpnosci klatki D).

Uwzgledniajac predkos¢ poruszania si¢ ludzi w poziomie 1,2 m/s w kierunku do klatki scho-
dowej:

Atkorytarz ~ 28 m/ 1,2 m/s ~ 23,5 S

Uwzgledniajac predkos¢ poruszania si¢ ludzi w poziomie 1,2 m/s w kierunku do klatki scho-
dowej:

Atkorytarz ~28m/ 1,2 m/s = 23,5 S

Czas przejscia przez klatke schodowa, uwzgledniajac predkos$¢ poruszania si¢ ludzi w pionie
0,8 m/s oraz dlugos¢ drogi ewakuacyjnej przez klatke schodowa wynoszaca ok. 37 m:

Atkiatka = 37 m / 0,8 [m/s] =47 s

Przepustowo$¢ grupy 100 os6b przez drzwi ewakuacyjne szerokosci 90 cm prowadzace z ko-
rytarza na klatk¢ schodowa na III pietrze. Zgodnie z PD przepustowos¢ przez drzwi wynosi
1,33 os6b/m/s. Dla drzwi szerokosci 90 cm — przepustowos¢ wyniesie = 1,19 osoby/s,

Atdrzwi —100 0s6b / 1,19 = 84 s.

Przepustowos¢ grupy 100 osob przez drzwi ewakuacyjne o szerokosci 120 cm prowadzgce na
zewnatrz budynku. Zgodnie z PD przepustowo$¢ przez drzwi wynosi 1,33 oséb/m/s. Dla drzwi
szeroko$ci 120 cm — przepustowos$¢ wyniesie = 1,6 osoby/s,

Atdrzwi —100 0s6b / 1,6 = 62,5 s.

Obliczenie czasu przejscia:

Atprzej = Atkorytarz + Atkiatki + Atdrzwi

Atprzej ~23,5+47+ (84 + 62,5) ~ 217 s =4 minut

Obliczenie czasu przejscia:

Atprzej = Atkorytarz + Atkiaki + Atdrzwi

Atprzej = 23,5 + 75 + (84 + 62,5) = 245 s = 4 minuty
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Wymagany Czas Bezpiecznej Ewakuacji (WCBE)

WCBE = Atdet+ Ata + ( Atprev + Atprzej)
WCBE =90 s+ 2105+ (60s+217s)=577 s/ 60 ~ 10,0 min.

Powyzsza analiza wykazuje iz proponowane rozwigzanie zamienne w postaci wyposazenia
catego budynku w instalacje¢ sygnalizacji pozarowej ma bardzo duzy wplyw na czas ewakuacji. Po
zastosowaniu w/w systemu czas ewakuacji ludzi z budynku skroci si¢ o 22 minuty.

Dostepny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE)

Oceniajac Dostepny Czas Bezpiecznej Ewakuacji (Available Safe Escape Time) bierze si¢
pod uwage nastepujace zagrozenia: a) zadymienie, b) wzrost temperatury, c¢) utrata parametréw
ognioodpornosci ogniowej przez elementy budowlane.

Biorac pod uwage przyjete warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego, a przede
wszystkim:

1) klase odpornosci ogniowej obudowy drogi ewakuacyjnej EI 15 (nie wszedzie zostanie
wymieniona obudowa nie spetniajaca klasy odpornosci ogniowej EI 30),
2) klas¢ odpornosci ogniowej gtdéwnej konstrukeji nosnej co najmniej R120,

Jako kryterium krytyczne okreslajace DCBE parametr zagrozenia, ktérego wystgpienie
nastepuje w najkrétszym czasie przyjeto klase odpornosci ogniowej poziomych drog
ewakuacyjnych, ktora wynosi 15 min.

Dostepny Czas Bezpiecznej Ewakuacji (DCBE)
DCBE — WCBE = 15 min — 10,0 min = 5 minut

Margines bezpieczenstwa wynoszacy 5 minut jest minimum wystarczajacym do
stwierdzenia, iz kryterium bezpieczenstwa ewakuacji zostato spetnione (DCBE > WCBE). Nalezy
zaznaczy¢, ze po obudowaniu i oddymieniu klatek schodowych ostatnie 2 minuty, to przebywanie
osob w tzw. ,strefie bezpiecznej”, czyli klatce schodowej, w ktorej nie oddzialywuja na ludzi
czynniki takie jak wysoka temperatura czy tez zadymienie.

Rozwigzania zamienne, przed wszystkim:

- pelna ochrona budynku poprzez instalacj¢ sygnalizacji pozaru wraz z zapewnieniem
calodobowej obstugi, w tym dwuosobowej wraz z systemem monitoringu wizyjnego,

- o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne o zwigkszonym natezeniu,

- coroczne sprawdzanie zasad i organizacji ewakuacji, spowoduja, ze:

1) poprawie ulegna warunki ewakuacji wszystkich os6b w budynku,

2) ewentualny pozar zostanie szybciej wykryty, co przyczyni si¢ do skrocenia czasu

alarmowania strazy pozarnej i wczesniejszego rozpoczecia ewakuacii,
3) rozprzestrzenianie si¢ pozaru w budynku be¢dzie ograniczone,
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4) mimo niewlasciwych parametrow schodow 1 przekroczonej dlugosci dojscia
ewakuacyjnego z Sali sesyjnej, warunki ewakuacji nalezy uzna¢ za akceptowalne,
5) bezpieczenstwo ekip ratowniczych zostanie podwyzszone.

8. WNIOSKI

Budynek Starostwa Powiatowego w Poznaniu jest obiektem istniejacym, w ktorym
wystepuja niezgodnosci z aktualnie obowigzujacymi przepisami, zardwno z zakresu warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki, w tym stwarzajace zagrozenie zycia ludzi.
Znaczna cze$¢ z tych niezgodno$ci zostanie zlikwidowana podczas przebudowy a te, ktore
pozostang beda zrekompensowane za pomocg zaproponowanych rozwigzan zamiennych.

Zastosowanie proponowanych rozwigzan, wptynie na poprawe warunkow bezpieczenstwa
pozarowego budynku i jest adekwatne w stosunku do wskazanych nieprawidtowosci.
Uwzgledniajac zagrozenia, jakie moga wystapi¢ w budynku, jego charakter (budynek biurowy,
praca na jedna zmiang), nalezy stwierdzi¢, ze poziom bezpieczenstwa pozarowego, bedzie
akceptowalny w kontekscie obowigzujacych wymagan. Niezbedne jest utrzymywanie w peinej
sprawnosci zastosowanych urzadzen przeciwpozarowych a takze zapewnienie dostgpu do gasnic.

Wystapienie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP o wyrazenie zgody
na akceptacje¢ zastosowanych rozwigzan zamiennych w zakresie, o ktorym mowa w ekspertyzie
jest zasadne.

Zalgczniki:

o czes¢ rysunkowa (plan sytuacyjny,
rzuty kondygnacji, przekroje, elewacje)
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nr upr. 360/98
Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
RZUT PARTERU 1:100 3




(o) (o)

| PIETRO

>=< >
(;;> &)
(=3 (=)

BT B

& &)
—— —

393

348

394

1®

b
b

5]

b

)94 289

o

b

291

135 Biuro

132 Biuro

17,71 m2

&)

o)

133 Biuro

17,64 m2

it

ytarz ol
40,11 m2 @

1092

=125 ¢m

398

105 Biuro

15,52 m2

(p)

104 Biuro

27,35 m2

394

6k17X80
1={132|0

\i.
\

O

- EI$0 —
SZA‘CHT %

114

| EIS30_ EI§30
I FELEKTRYCZNY]
\ Z
WINDA 1
”””’ S| ‘ ¥ P ,IM
109 Biuro 110 Biuro —(&\ 111 Biuro
8 22,52 m2 23,71 m2 /
@ |
, 110 ABiuro /5 01 r@w
O8 6,81 m2 = s
’ i
436 - 361 250 ,«f{ 256
¥ 7 7 —
|

L

0 k

N

BIURO/2J0S0BY

~

BIURO/4j0S0BY

@ o @ G d—— 1 ] Y wm
— 1 | | 4
| | | 10 8 7 S <§§> (é§> (é§> <é§> <§§>
= = — %0 - a2z 2 @ CD 82 82 82 82 82 2 2 82 g
107| Biuro 108|Biuro 103 ABiuro 103 BBiuro 103 Ciuro 103 Diuro 103 ElBiuro /] ¥ 4 % % 4 Y % oy ¥
8 3293 m2 16,18 m2 2521 m2 19,96 m2 25,77 m2 @
:E%:}’ ’ i 309
’ @ @ ED D] @ [:D [E] @ @ D] @ [:D @ [:D @ 136 |Biuro
DYR. WYDZIALU AB 19,00 m2
= o see |
3 @) ! il
2, /,'/)/ % B @ | 35,68m2 A - T o] (@) ™) () () (0 )
s s E D] ED gslslf?%cn)q/ oBY BlURO@SOBY BIURC@SOBY BIURO@OBY
o = 7 ﬁ;ﬂ / \ \sa,\mmz , 99m2 |
: -y fy - e N : \
106 [Biuro Eisaq = % < KORYTARZ 40M
19,74 m2 B ~ [Hol 88.22 m2
57,46 m2 - =
[

| we

@

Y7

7,24 m2

Q

85

127 Biuro

7x:
s

552

o a

15,62 m2

~

126 Biuro

19,80 m2

360

Legenda:

+ drogi i kierunki ewakuac;ji

gasnica

»
ez

T
(rz

hydrant wewnetrzny

ROP istniejgcy

&
(z

EI60 klasa odpornosci ogniowej

zanizenie wysokosci do 180 cm

B BIURO
(WYSYLKI)/ KSE
@ 3I7U5ROO/2 0sOB 1270186082Y 8,14
,oum ,(16m
o
B O
Ml
© ) 0y
7 ——— v 2
58 8l gl s
S @ @ @ POM.SOCJ.
11,69m2
T

N
Is@@

NN

205
240

205

®

Obiekt:

Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego

Poznan, ul. Jackowskiego 18

205

240

D)

Temat:

Ekspertyza techniczna w trybie § 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
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Ekspertyza techniczna w trybie § 2 rozporzgdzenia Ministra

311

. [ Obiekt: Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego
ochylnia /
! ‘ ' 4 \ v /1 T L @ ' istniejgca klapa dymowa Temat:
A%V nad klatkg schodowg ’ Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
. powinny odpowiada¢ budynki i ich usytutowanie
r raz § 13 ust. 4 rozporzadzenia MSWiA w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych.

Opracowali: | mgr inz. Lech Janiak mgr inz. Przemystaw Pytel
rzeczoznawca do spraw rzeczoznawca budowalny
zabezpieczen dec. nr RZE/X/0005/15
przeciwpozarowych,
nr upr. 360/98

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
RzUT Il PIETRA 1:100 6
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Obiekt: Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego
Poznan, ul. Jackowskiego 18

Ekspertyza techniczna w trybie § 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytutowanie

raz § 13 ust. 4 rozporzgdzenia MSWIA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych.

Temat:

Opracowali: | mgrinz. Lech Janiak mgr inz. Przemystaw Pytel
rzeczoznawca do spraw rzeczoznawca budowalny
zabezpieczen dec. nr RZE/X/0005/15
przeciwpozarowych,
nr upr. 360/98

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
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Obiekt: Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego

Poznan, ul. Jackowskiego 18

Temat:

Ekspertyza techniczna w trybie § 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytutowanie

raz § 13 ust. 4 rozporzgdzenia MSWIA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych.

Opracowali: | mgrinz. Lech Janiak
rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen
przeciwpozarowych,
nr upr. 360/98

mgr inz. Przemystaw Pytel
rzeczoznawca budowalny
dec. nr RZE/X/0005/15

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ A-A

Skala:
1:100

Numer rysunku:
7




Obiekt:

Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego

Poznan, ul. Jackowskiego 18

Temat:

Ekspertyza techniczna w trybie § 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytutowanie

raz § 13 ust. 4 rozporzadzenia MSWiA w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég

pozarowych.

Opracowali:

mgr inz. Lech Janiak
rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen
przeciwpozarowych,

nr upr. 360/98

mgr inz. Przemystaw Pytel
rzeczoznawca budowalny
dec. nr RZE/X/0005/15

Nazwa rysunku: Skala:

ELEWACJA
POLUDNIOWA

1:100

Numer rysunku:
9




