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YKYzo 5x2,5mm2 0,5kW/230

Zasilanie syreny eIektroniczneﬁ typu DSE-1500S
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WG. PROJEKTU TECHNICZNEGO

“ #150 5CM POWYZEJ KORYTA

LEGENDA:
ZWOD POZIOMY

———————— BEDNARKA typu FeZn 30x4mm
+ UCHWYT KRZYZOWY UNIWERSALNY
U UCHWYT DO POLACZENIA Z KONSTRUKCJA STALOWA
Zt ACZE KONTROLNE

—é— UZIOM FUNDAMENTOWY/OTOKOWY

1.Do zwodu poziomego niskiego nalezy trwale
metalicznie podtqczyé wszystkie metalowe elementy
wystajgce ponad dach (np. opierzenia, drabiny,
on’;eny, kominy wentylacyjne, wentylatory dachowe
itp).

2. Wszystkie elementy budowlane , nie przewodzqce
wystajgce ponad powierchnie dachu (kominy, sciany
przeciwpozarowe, itp) nalezy wyposazyé w zwody i
pofqczyé trwale z siatkq przewoddéw odprowadzajgcych
budynku.

3. Rezystancja uziomu otokowego powinna byt
mniejsza lub réwna 10 Q
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KONRAD IGNASIAK
RYNEK 6/8, 64-500 SZAMOTULY

Tel.692999664
email: ignasiakkonrad@gmail.com
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