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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem oraz koncepcja projektowa budynku,

- Podktady geodezyjne — mapa zasadnicza w skali 1:500 sporzadzona przez uprawnionego geodete oraz przyjeta
do panstwowego zasobu geodezyjnego,

- Wizja w terenie, wykonane pomiary

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RG.6733.1.5.2021 z dnia 26-10-2021 r., wydana
przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrorog.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony przez:
Dz. U.z 2020 r. poz. 471 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690. z p6zn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.z 18.09.2020, Poz. 1609 z p6zn.zm.),

- Uchwata Nr 283/34/2012 Prezydium Zarzadu Gtéwnego Zwigzku Ochotniczych Strazy Pozarnych RP z dnia 19-
04-2012 r. w sprawie wytycznych projektowania straznic ochotniczych strazy pozarnych.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy
naftowej produktdéw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r poz. 1853)Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r (poz. 2063) pkt. 2,1, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
marca 2009r (Dz. U. nr 56 poz. 461) §179 pkt. 2,3,4,5,6,9;

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji polegajacej na budowie budynku
straznicy OSP wraz z pomieszczeniami dziennego pobytu seniora oraz salg kinowa.
Szczegotowe rozwigzania funkcjonalne — wg. czesci graficznej niniejszego opracowania.

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek uzytecznosci publicznej z pomieszaniem garazowym.
Kategoria obiektu budowlanego: XVII/XVI.

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Budynek uzytecznosci publicznej.

Funkcja obiektu: uzytecznosé¢ publiczna.

Zaprojektowano budynek uzyteczno$ci publicznej tj. budynek straznicy OSP wraz z pomieszczeniami dziennego
pobytu seniora oraz salg kinowa.

Obiekt podzielono na cztery strefy {j. strefa garazowa, strefa biurowo-socjalna, strefa
konferencyjna/pomieszczenie dziennego pobytu seniora, sala kinowa.

Dostep do budynku dwoma wej$ciami oraz wjazdami.

Szczegotowy uktad funkcjonalny budynku wg. rysunku nr A/1.

5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO
WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE |
KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH
Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH
ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO
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PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH.

Zaprojektowano budynek uzyteczno$ci publicznej tj. budynek straznicy OSP wraz z pomieszczeniami dziennego
pobytu seniora oraz salg kinowa.

Budynek parterowy niepodpiwniczony, z dachem ptaskim. Obiekt na planie wieloboku.

Zaprojektowano posadowienie budynku w sposéb bezposredni za pomoca taw i stop fundamentowych.

Sciany zewnetrzne w kondygnacii parteru o konstrukcii tradycyjnej murowanej oraz zelbetonowe;.

Konstrukcja stropodachu masywna — prefabrykowana.

Projektowany budynek dostosowano pod wzgledem architektonicznym w zakresie gabarytow, uzytych materiatow
oraz kolorystyki z istniejacg w bezposrednim sasiedztwie zabudowa.

Szczegbtowe rozwigzania materiatowe i kolorystyczne elewaciji budynku podano w czesci graficzne;

opracowania.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawowe parametry techniczne budynku: |

Wysokos¢: Diugos¢: Szeroko$¢:

Max. 6,00 m 33,89 m 26,74 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: Liczba kondygnacji podziemnych: | Forma dachu:

1 brak Ptaski

Powierzchnia uzytkowa: Powierzchnia zabudowy: Kubatura::

CZESC GARZOWA: 187,00 m? 565,48 m? CZESC GARAZOWA: 935,00 m3

CZESC UZYTKOWA: 302,95 m? CZESC UZYTKOWA: 930,00 m?

RAZEM: 489,95 m? RAZEM: 1865,00 m?

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR.POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m? | WYS.[m] POSADZKA
1/ 1 POMIESZCZENIE BIUROWE 1 12,26 3,10 PLYTKI CERAM.
1/ 2 KORYTARZ 1 7,02 3,10 PLYTKI CERAM.
1/ 3 POMIESZCZENIE STEROWNI 4,81 3,10 PLYTKI CERAM.
1/ 4 POMIESZCZENIE BIUROWE 2 6,94 3,10 PLYTKI CERAM.
115 SZATNIA 14,46 3,10 PLYTKI CERAM.
116 UMYWALNIA 8,28 3,10 PLYTKI CERAM.
117 KABINA W.C. 1,43 3,10 PLYTKI CERAM.
1/ 8 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,27 3,10 PLYTKI CERAM.
179 KORYTARZ 2 3,64 3,10 PLYTKI CERAM.
1 / 10 | PRALNIA/SUSZARNIA 8,81 3,10 PLYTKI CERAM.
1/ " POMIESZCZENIE SOCJALNE 11,14 3,10 PLYTKI CERAM.
1 / 12 |GARAZ 186,98 5,00 BETON
1 / 13 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 11,93 2,50 BETON
1 /| 14 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 11,93 2,50 BETON
1 | 15 | SALA SZKOLENIOWO-DYDAKTYCZNA 90,60 3,10 PLYTKI CERAM.
1 / 16 |HALL 23,16 3,10 PLYTKI CERAM.
1 / 17 | W.C. DAMSKIE - PRZEDSIONEK 2,47 2,60 PLYTKI CERAM.
1 / 18 | W.C. DAMSKIE - PRZEDSIONEK 1,54 2,60 PLYTKI CERAM.
1/ 19 | W.C. MESKIE - PRZEDSIONEK 3,73 2,60 PLYTKI CERAM.
1/ 20 |W.C.MESKIE 1,54 2,60 PLYTKI CERAM.
1/ 2 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 8,76 3,25 PLYTKI CERAM.
1 | 22 |W.C.-NIEPELNOSPRAWNYCH 5,94 2,60 PLYTKI CERAM.
1 | 23 | SALAKINOWA 61,31 2,93-3,83 WYKLADZINA

RAZEM POWIERZCHNIA: 489,95
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7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Opracowana na podstawie dokumentaciji geotechnicznej wykonanej przez firme MANGEO, autor: mgr Mateusz
Marka, upr. Geol. Nr 1X/9/2012, X11/10/2012, opracowana 10-2021 r.

Na podstawie przeprowadzonych badan gruntu oraz zgodnie z zapisami rozporzadzenia MSWIA z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.z
27.04.2012, Poz. 463) , w omawianym terenie wystepuja proste warunki gruntowe - wystepujace w
przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, rownolegtych do powierzchni terenu, nie
obejmujacych gruntdéw stabonos$nych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadawiania oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Przedmiotowy budynek zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z podziatem na
kategorie geotechniczne, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia warunkow gruntowo-wodnych odmiennych od przyjetych w niniejszym projekcie
nalezy bezzwtocznie przerwaé prace i powiadomi¢ autora opracowania, ktéry podejmie decyzje o ewentualnym
przeprojektowaniu fundamentéw.

Zaprojektowano posadowienie budynku w sposéb bezposredni za pomoca taw fundamentowych i stop
zelbetonowych. Geometria oraz sposéb zbrojenia fundamentéw wg. opracowania konstrukciji projektu
technicznego.

8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH: LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH:

NIE DOTYCZY 3

9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH
MOWA W INZ. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM
JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB
STARSZYCH

NIE DOTYCZY.

10 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA  WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W INZ. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY
STARSZE

Podjazd dla 0s6b niepetnosprawnych — wg. czesci graficznej opracowania.

11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

11.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosS¢ i sposob odprowadzania Sciekow oraz wod opadowych:

Przyjmuje sie $rednie zapotrzebowanie na wode z sieci wodociggowej wg projektu przytacza (wg odrebnego
opracowania) w ilosci 1,5m?/24h dla budynku, jako$¢ wody w oparciu o ustalenia normy branzowe;.
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W budynku powstajg $Scieki bytowo-gospodarcze i jako takie powinny by¢ odprowadzane do sieci kanalizaciji
sanitarnej wg projektu przytacza (wg odrebnego opracowania).

Wody opadowe bedg odprowadzane do 2 studni chionnych i zagospodarowana na terenie dziatki objete
opracowaniem

11.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloSci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Nie dotyczy

11.3.Rodza;j i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw:

11.4. Whasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:

11.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

12. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015R. O
ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ
POMPY CIEPLA

12.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej:
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m2-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 12732,91 26,46 88,77
System do podgrzania cieptej wody 1610,11 3,35 11,23
Suma 14343,02 29,81 100,00

B Cgrzewanie - 88 77%
P Ciepta woda - 11,23%
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12.2. Dostepne no$niki energii:

Dostepnymi no$nikami energii dla projektowanej inwestycji sa:
- Gaz ptynny (kociot gazowy kondensacyjny)

- Energia elektryczna z sieci systemowe;j

12.3. Wybor dwoch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: systemu konwencjonalnego
oraz systemu alternatywnego albo systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
pofaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego

Opis zaopatrzenia w energie porownywanych systemow

System podstawowy
Opis systemu

System podstawowy- nosnikiem energii jest gaz ptynny. Zrédtem ciepta na cele centralnego ogrzewania
oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej z zasobnikiem - kociot gazowy kondensacyjny. Wentylacja
grawitacyjna.

System alternatywny
Opis systemu

System alternatywny- no$nikiem energii jest energia elektryczna. Zrodtem ciepta na cele centralnego
ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej- pompa ciepta powietrze-woda z zasobnikiem.
Wentylacja grawitacyjna

12.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie:
- System podstawowy- elementy sktadowe systemu
Elementy sktadowe systemu

Ogrzewanie
Lp. Nosnik energii Zrddto ciepta Udziat [%]
1 Gaz ptynny Kotty gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe (55/45°C) o 100,00
mocy nominalnej do 50 kW
2 Gaz plynny Kotty gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe (55/45°C) o 100,00
mocy nominalnej do 50 kW
3 Gaz plynny Kotty gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe (55/45°C) o 100,00
mocy nominalnej do 50 kW
Ciepta woda uzytkowa
Lp. Nosnik energii Zrodto ciepta Udziat [%]
1 Gaz plynny Kotty gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW 100,00
2 Gaz plynny Kotty gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW 100,00
- System alternatywny- elementy sktadowe systemu
Elementy sktadowe systemu
Ogrzewanie
Lp. Nosnik energii Zrodto ciepta Udziat [%]
1 Energia elektryczna z sieci systemowej Pompy ciepta typu powietrze/woda (55/45°C), 100,00
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
2 Energia elektryczna z sieci systemowe;j Pompy ciepta typu powietrze/woda (55/45°C), 100,00
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
3 Energia elektryczna z sieci systemowej Pompy ciepta typu powietrze/woda (55/45°C), 100,00
sprezarkowe, napedzane elektrycznie
Ciepta woda uzytkowa
Lp. Nosnik energii Zrédto ciepta Udziat [%]
1 Energia elektryczna z sieci systemowej Pompa ciepta typu powietrze/woda , sprezarkowa, 100,00
napgdzana elektrycznie
2 Energia elektryczna z sieci systemowej Pompa ciepta typu powietrze/woda , sprezarkowa, 100,00
napedzana elektrycznie

Zapotrzebowanie na energie poréwnywanych systemow

System podstawowy

Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP = 68,56 kWh/(m?rok)
Zapotrzebowanie na energie koncowg EK = 62,33 kWh/(m?rok)

System alternatywny
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Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP = 68,55 kWh/(m?rok)
Zapotrzebowanie na energie konicowg EK = 22,85 kWh/(m?rok)

Zapotrzehowanie na energie pierwotna [kWh/(m?rok)]

69 69

System podstawowy System alternatywny

Zapotrzehowanie na energie koficowa [kWh/(m’rok)]

62

System podstawowy System alternatywny

12.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie:

Wybrany system

Zdecydowano sie poddac¢ analizie dwa zrodfa kierujac sie zaleceniami, mozliwosciami ekonomicznymi inwestora
oraz $redniorocznymi kosztami ogrzewania budynku i wentylacji. Realizacja wariantu alternatywnego praktycznie
nie zmniejsza zuzycie nieodnawialnej energii pierwotnej, natomiast zmniejsza w znaczacym stopniu zuzycie
energii koncowej przez budynek oraz zmniejszenie emisji CO, do atmosfery, lecz w stopniu nie pozwalajacym na
wybor alternatywnego systemu.

Uwagi:
Biorgc od uwage wysokie koszty budowy systemu alternatywnego, oszczednosci zuzycia energii oraz
zapotrzebowanie na energie pierwotng podjeto decyzje o realizaciji systemu podstawowego.

Analiza spetnia wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego z pdzniejszg zmiang
z dnia 21 czerwca 2013 r. i pozwolita na poréwnanie mozliwych do zastosowania odnawialnych — alternatywnych
I hybrydowych systeméw zaopatrzenia w energie budynku z systemem konwencjonalnym wykorzystujacym
tradycyjne zrodta i nosniki energii.
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13. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ.
1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)

Poddano analizie mozliwo$¢ wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach. Istnieje mozliwos¢ zamotowania termostatycznych zawordw grzejnikowych
oraz zaworow regulujgcych automatycznie temperature kazdego obiegu grzewczego przy ogrzewaniu
podtogowym stuzacych do regulacji temperatury w projektowanych pomieszczeniach. Przy uzyciu opisywanych
zaworow jest mozliwe ustawienie oddzielnie temperatury w kazdym z projektowanych pomieszczen w budynku.

Z technicznego oraz ekonomicznego punktu widzenia, na podstawie poréwnania poczatkowych kosztow instalacji
urzadzenia, ktore automatycznie reguluje temperature, ze spodziewanymi oszczedno$ciami kosztow energii,
wynikajacymi z instalacji tych urzadzen, okres zwrotu z inwestycii nie jest dtuzszy niz 5 lat.

Na podstawie analizy zadecydowano o wyborze urzadzen automatycznie regulujgcych temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach. Nalezy zainstalowac zaworu termostatyczne na kazdym obiegu ogrzewania
poditogowego oraz na kazdym grzejniku. W celu poprawy efektywnosci energetycznej zrodta ciepta nalezy
sprawdzi¢ oraz ustawi¢ krzywa grzewcza kotta i potaczy¢ go z czujnikiem zewnetrznym zainstalowanym na
elewacji budynku.

14. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

14.1. Instalacje sanitarne:

a) instalacja kanalizacyjna:

- W projektowanym budynku nalezy wykona¢ wewnetrzng instalacje kanalizacyjng podtaczona do sieci kanalizacji
sanitarnej wg odrebnego opracowania.

b) instalacja wodociggowa:

- W projektowanym budynku nalezy wykona¢ wewnetrzng instalacje wodociggowa zasilana z sieci wodociggowe;.
Ciepta woda uzytkowa bedzie wytwarzana w kotle gazowym kondensacyjnym wg odrebnego opracowania.

¢) instalacja ogrzewcza:

- W projektowanym budynku nalezy wykona¢ wewnetrzng instalacje ogrzewcza dwururowa grzejnikowa oraz
nagrzewnice wodne. W budynku do celow ogrzewczych stuzy¢ bedzie kociot gazowy kondensacyjny.

d) instalacja gazowa:

- W projektowanym budynku nalezy wykona¢ wewnetrzng instalacje gazu ptynnego. W budynku do celoéw
ogrzewczych oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej stuzy¢ bedzie kociot gazowy kondensacyjny na gaz
ptynny.

UWAGA:

Szczegbtowe wytyczne dotyczace instalacji sanitarnych zostang umieszczone w projekcie technicznym wg
odrebnego opracowania.

14.2. Instalacje elektryczne:
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt wewnetrznych linii zasilajacych 0,4kV, instalacji
elektrycznych oraz oSwietlenia wewnetrznego dla budowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego.
W budynku przewiduje sie:
o Instalacja gniazd wtykowych 230/400 V.
¢ Instalacja o$wietlenia wewnetrznego
Ochrone dodatkowg przeciwporazeniowq
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15. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Budynek o wysokosci jednej kondygnacji nadziemnej kwalifikuje sie do budynkéw niskich (N).

Obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi:

- ZL IV - cze$¢ biurowo-administracyjno-socjalna straznicy OSP, tj. pomieszczenia nr. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7,
118, 119, 1110, 1/11,

- ZL lll - pomieszczenie nr.1/15 j. pomieszczenie dydaktyczno-szkoleniowe petnigce rowniez funkcje
pomieszczenia dziennego pobytu seniora wraz z pomieszczeniami sanitarnymi oraz komunikacja tj. pom. 1/16,
117,118, 1/19, 1/20, 1/22, 1/23.

- PM - pomieszczenie 1/12 (garaz), 1/13 i 1/14 (pomieszczenie techniczne i magazynowe).

W budynku nie wystepuja pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem.

Z uwagi na projektowany podziemny zbiornik gazu ptynnego o pojemnosci 6700dm3, wyznaczono strefe
zagrozenia wybuchem o promieniu R=1,5m od wlotu zbiornika.

Zbiornik oddziatuje 1,5 m od wszystkich kr6¢cow zbiornika, nie oddziatuje na sasiednie dziatki budowlane, drogi,
budynki.

Dopuszczalna odlegtos$¢ zbiornikéw 3,0 m z gazem ptynnym propan od budynkéw produkcyjnych i
magazynowych zostata zachowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi
przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z
2014r poz. 1853)Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r (poz. 2063) pkt.
2,1, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r (Dz. U. nr 56 poz. 461) §179 pkt. 2,3,4,5,6,9;

15.1. ODLEGLOSCI OD SASIADUJACYCH OBIEKTOW

Projektowany budynek zlokalizowano Sciang bez otworéw w odlegtosci min. 15,00 m od granicy z sasiednig
dziatkg nr ewid. 6/12 tj. dziatka zabudowana budynkami uzytkowymi.

Najmniejsza odlegto$¢ od budynku na dziatce sgsiedniej wynosi 22,00 m.

Projektowany zbiornik podziemny gazu ziemnego zlokalizowano w odlegtoci min. 4,00 m od granicy z sasiednig
dziatkg nr ewid. 6/12 ..

Najmniejsza odlegto$¢ od budynku na dziatce sagsiedniej wynosi 11,00 m.

Najmniejsza odlegtos¢ od projektowanego budynku wynosi 9,75 m.

Sasiednia dziatka nr ewid. 10/11 jest obecnie niezabudowana.

Dziatka nr ewid. 5 (ul. Rolna) oraz 6/5 (ul. Zniwna) sg dziatkami drogowymi.

15.2. OCENA ZAGROZEN WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W obiekcie nie wystepuijq strefy ani pomieszczenia zagrozone wybuchem.

15.3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, budynek zaliczono do:

- ZL IV - cze$¢ biurowo-administracyjno-socjalna straznicy OSP, tj. pomieszczenia nr. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7,
118, 1/9, 1110, 1/11,

- ZL Il - pomieszczenie nr.1/15 tj. pomieszczenie dydaktyczno-szkoleniowe petnigce réwniez funkcje
pomieszczenia dziennego pobytu seniora wraz z pomieszczeniami sanitarnymi oraz komunikacja tj. pom. 1/16,
117,118, 1/19, 1/20, 1/22, 1/23.

- PM - pomieszczenie 1/12 (garaz), 1/13 i 1/14 (pomieszczenie techniczne i magazynowe).

15.4 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY PRZECIWPOZAROWE

Obiekt tworzy 4 strefy pozarowe {j.:

- strefa nr 1: cze$¢ biurowo-administracyjno-socjalna straznicy OSP, tj. pomieszczenia nr. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 116,
117, 1/8, 119, 1/10, 1/11

- strefa nr 2: pomieszczenie nr.1/15 tj. pomieszczenie dydaktyczno-szkoleniowe petnigce réwniez funkcje
pomieszczenia dziennego pobytu seniora wraz z pomieszczeniami sanitarnymi oraz komunikacjq tj. pom. 1/16,
117,118, 1/19, 1120, 1/22, 1/23.

- strefa nr 3: PM — pomieszczenie 1/12 (garaz), 1/13 i 1/14 (pomieszczenie techniczne i magazynowe).
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Strefy oddzieli¢ cianami o klasie odpornosci ogniowej REI120.
- strefa nr 4 PM - pomieszczenie 1/21 (pomieszczenie techniczne),.
Strefy oddzieli¢ cianami o klasie odporno$ci ogniowej REI120.

15.5. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego: Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
1ZL/ gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.

Strefa PM: gesto$¢ obciazenia ogniowego < 500 MJ/m?

15.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Budynek w klasie ,C” odpornosci pozarowe.

Wszystkie elementy budynku w klasie NRO.

Uwaga:

- Zabrania sie stosowania rozwigzan zamiennych zmniejszajgcych zatozong klase odporno$ci ogniowej danego
elementu.

- Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

- Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sq
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy
wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia

- Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢é mocowane do konstrukcji budynku w sposob uniemozliwiajacy ich
odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz 30 minut.

15.7. INFORMACJA O WYPOSAZENIU BUDYNKU.

W obiekcie przewiduje sie sktadowanie standardowych elementéw wyposazenia i wystroju takie jak biurka,
krzesta, szafy, etc. W budynku nie beda wystepowaty materiaty niebezpieczne pozarowo. Materiatami palnymi
wystepujacymi w obiekcie beda gtéwnie: tkaniny uzywane jako wykfadziny dywanowe, ubrania, zastony, etc.
Temperatura zapalenia tkanin sztucznych to ok. 200°C, tkanin bawetnianych to ok. 230 °C, tkanin Inianych to ok.
300°C. Tworzywa sztuczne: Uzywane jako pojemniki opakowan, izolacje kabli, oktadziny mebli. Temperatura
zapalenia waha sie od 200 °C do 400 °C. Drewno uzywane w opakowaniach, jako element wyposazenia i
wystroju wnetrz, w meblach, etc. W budynku nie bedg wykorzystywane materiaty niebezpieczne pozarowo w
mysl § 2 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2010 rw
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (tekst jednolity: Dz. U. nr
109, poz. 719).

15.7. URZADZENIA SLUZACE ZAPEWNIENIU BEZPIECZENSTWA P.POZ.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym
do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen, a w szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

- Urzadzenia oddymiajace: Budynek nie wymaga wyposazenia w urzadzenie oddymiajace.

- Stafe urzadzenie gasnicze: Budynek nie wymaga wyposazenia w state urzadzenie gasnicze.

- System sygnalizacji pozarowej: Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

- Dzwigkowy System Ostrzegawczy: Budynek nie wymaga wyposazenia w Dzwiekowy System Ostrzegawczy.

- Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa: Budynek nie wymaga w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa.
- Przeciwpozarowy wytacznik pradu: Budynek nie wymaga wyposazenia w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

- Brak jest pomieszczen zagrozonych wybuchem.

- Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne: wg. projektu branzy elektrycznej w P.T..

- Wyposazenie w gasnice Budynek nie wymaga wyposazenia w gasnice.

- Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: projektowanym hydrantem zewnetrznym,
usytuowanym w odlegtosci min. 5,0m oraz max. 75 m od budynku o wydajnosci 10dmd/s.
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16. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM_MOWA W INZ. 9 USTAWY, LUB O ZGODZIE
UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W INZ. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA

1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961

)NIE DOTYCZY
ZESPOL PROJEKTOWY
Zakres opracowania | Imie i Nazwisko/Specjalno$é/Numer uprawnien bud
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
Projektant WIESLAW SKRZYPCZAK
UPR.BUD.6/68, IZBA WKP/BO/6833/02
Opracowanie INZ. KONRAD IGNASIAK
Sprawdzajacy MGR INZ. ARCH. ANNA SMOLSKA
WP-OIA/OKK/UpB/19/2010, IZBA WP-0792
BRANZA SANITARNA/GAZOWA
Projektant INZ LESZEK JAGLA
UPR.BUD.NR 128/89/PW, WKP/BO/1569/01
Opracowanie MGR INZ. LUKASZ CISZAK
MGR INZ. MARCIN MATLOKA
Sprawdzajacy HENRYK DOPIERALA

UPR.BUD.378/89/PW, IZBA WKP/IS/0811/01
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