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Podej$cie pod kociot:

-kurek odcinajacy
filtr gazu
-system

etekcji gazu—

=

- gazomierz G4
= - elektrozawor
. |5 - reduktor 2 stopnia

Nawiew 20x30cm na wysokosci

|zolowany zbiomik do

magazynowania cieplej
wody uzytkowej o
pojemnosci 200 I.
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Kociot gazowy kondensacyjny \ ‘
z zamknietg komora spalania
0 znamionowej mocy cieplnej BN 33 [ ?
50 kW z podigczonym L=0.5m sZ
wolnostojgcym izolowanym e
zasobnikiem c.w.u. 200l. 5N 32 |
=0.6m
=1,7m| |

min. 1,0m od budynku przejscie

z rury stalowej na PE

e v

Przytacze gazu
ptynnego wg czesci
zagospodarowania

terenu

z zamknigtg komorg spalania
0 znamionowej mocy cieplnej
50 kW z poditgczonym
wolnostojacym izolowanym
zasobnikiem c.w.u. 200l.

Przylacze gazu
ptynnego wg czesci
zagospodarowania
terenu
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projakiy
aGiW
stwierdzam

Zgodnes®
ochrony Pz

pez uwag
Legenda:

instalacja gazu

instalacja gazu prowadzona w gruncie
filtr skosny

zawor odcinajacy

elektrozawé6r

reduktor 1l stopnia

gazomierz G4

DN 20
L=0,4m

$rednica instalacji gazu
diugosé¢ instalacji gazu wewnatrz budynku
przej$cie w rurze ostonowej przez sciane

kociot gazowy kondensacyjny z przytaczem
kominowym powietrzno-spalinowym

wentylowana szafka gazowa z zaworem
gtownym, elektrozaworem, gazomierzem
G4 oraz reduktorem II stopnia

przewody wentylacyjne i spalinowe (powietrzno-
spalinowe)- prefabrykowane systemowe
- wg rozwigzan wybranego producenta

przejscie PE/STAL

=]

SZAFKA NA BUDYNKU Z ELEKTOROZAWOREM MAG STEROWANYM
SYSTEMEM DETEKCJI GAZU W KOTLOWNI. CZUJNIK OBECNOSCI GAZU

W POMIESZCZENIU ZLOKALIZOWAC PRZY POSADZCE ZGODNIE Z
ZALECENIAMI PRODUCENTA SYSTEMU

UWAGA!
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie w przypadku rozbieznosci nalezy
skontaktowaé sie z autorem opracowania.Wszelkie zmiany przyjetych rozwigzan projektowych

ZESTAWENERQMESZCZEN winny byé uzgadniane z autorem projektu przed zamiarem ich wprowadzenia. Dopuszcza sig

NR POM |NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m9|WYS.m] _ |POSADZKA zastosowanie altematywnych materiatéw budowlanych pod warunkiem zapewniienia minimum
1/1 |POMIESZCZENIE BUROWE 1 12,26 310 |PLYTKICERAM. réwnowaznych parametrow technicznych.
172 |KORYTARZ | 102 310 |PLYTKICERAM. Rysunek rozpatrywac tacznie z czescig opisowg oraz z projekiem zagospodarowania dziatki i
173 |POMESZCZENE STEROWNI 4,81 310  [PLYTKICERAM. projektem architektoniczno-budowlanym
174 |POMIESZCZENEE BIUROWE 2 6,94 310 |PLYTKICERAM.
1 / 5 |SZATNIA 14,46 3.10 PLYTKICERAM PRACOWNIA PROJEKTOWA KONRAD IGNASIAK
776 |UMYWALNIA 8,28 310 |PLYTKICERAM. |GN ASI AK RYNEK 679, 64500 SZAMOTULY
177 |KABNAWC. 143 310 |PLYTKICERAM, T ekonrad@gmel.com
178 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 127 310 |PLYTKICERAM. R Y = T
[ L T st AT e
17 10 |PRALNISUSZARNIA 8,81 310 |PLYTKICERAM. -
1711 |POMESZCZENE SOCJALNE 1114 | 310 |PLYTKICERAM Z POMIESZCZENIAMI DZIENNEGO OBREB:0001, OSTROROG

: ' : POBYTU SENIORA ORAZ SALA KINOWA | JEDNOSTKA:302405_4, OSTROROG

1/ 13 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE 11,93 250 |BETON WESTOR Somes FWEETORR —
1/ 14 |POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 7193 250 BETON URZAD MIASTA | GMINY OSTROROG WRONIECKA 14, 64-560 _C)§]1C)ROG _—
1715 [SALA SZKOLENKOWO-DYDAKTYCZNA | 90,60 310 |PLYTKICERAM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY T GAZOWA
1716 [HALL 2316 310 |PLYTKICERAM. _ R | I
17 17 |W.C. DAMSKIE - PRZEDSIONEK 247 260 |PLYTKICERAM. RZUT PARTERU SKALA RYSUNKL:

17 18 |W.C. DAMSKIE - PRZEDSIONEK 1,54 260  |PLYTKICERAM.

: : E 1100
1719 |W.C. MESKEE - PRZEDSIONEK 373 260 |PLYTKICERAM, PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTWJI GAZU PLYNNEGO S— i |
PROUEN - IR INKL):

_1 / 20 |W.C. MESKE 1.54 260 PLYTKI CERAM. erouekTant: INZ. Leszek Jagla wozamcy. tech. Henryk Dopieral
11 21 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE 8,76 325 |PLYTKICERAM. or upr. 538/87/PW, 128 ot upr. 11/88PW, 3T8/BS/PYY G_1
1722 |W.C.- NIEPELNOSPRAWNYCH 5,94 260  |PLYTKICERAM. izba \;VKP/ISI1569I/01 oha WikBNSIB AT B i
1723 |SALAKINOWA 6131 | 2,93-383 |WYKLADZINA ' i DATA OPRACOWANIA

RAZEM POWIERZCHNIA:| 489,95

comacownue, MQF iz, LUKASZ CISZAK mgr inz. MARCIN MATEOKA /4 1012021
"
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UWAGA!

1. Zbiomik mocowaé do plyty betonowej bednarka lub pasami transportowymi z klamra zaciskowg poprzez fundamentowe $ruby rozporowe.
2. W przypadku braku mozliwo$éi wykonania plyty fundamentowej na danej gtebokoséci ze wzgledu na poziomwody gruntowej istnieje
mozliwo$é wykonania pltyty w wykopie o mniejszej glebokosci przy zachowaniu przykrycia 0,5 m.

3. Zbiomik nalezy obsypa¢ piaskiem drobnoziamistym- minimalna warstwa piasku wokét zbiornika 0,3 m.

4. WzdiuZ powierzchni styku za zbiomikiem pas mocujacy powinien by¢ umieszczony w rgkawie ochronnym,

5. Odlegto$é ogrodzenia od $cianki zbiomika powinna wynosi¢ min. 1,0 m.

6. Zabezpieczyé zbiomik przed przypadkowym wjechaniem lub parkowaniem na zbiomiku np. stupkami oraz kraweznikami.

7. W studzience zabezpieczajgcej armature wykonaé zacisk do uziemienia autocystemy wyprowadzajac bednarke w gére wsdtuz Scianki
bocznej na wysokos$¢ ok. 30 cm.

8. Mocowanie bednarki nastepuje na uchwycie do uziemienia przy wlazie zbiomika.

9. Na polaczeniu uziomu ze zbiomikiem nalezy montowaé beziskiemikowe ograniczniki przepigé niskiego napigcia typu ASA w obudowie Ex

Szafka na budynku z elektorozaworem MAG
sterowanym sysiemem detekcji gazu w
kottowni. Czujnik obecnosci gazu w
pomieszczeniu zlokalizowaé przy posadzce
zgodnie z zaleceniami producenta systemu

Armatura zbiornikowa m.in.: reduktor |
stopnia, zawory bezpleczerstwa,
Szafka gazowa: zawory odcinajgce, pkt uzupetnienia
- zawor gtowny paliwa oraz niezbedne wyposazenia-
- gazomierz G4 wg dokumentacii dostawcy urzadzen
- elektrozawor
- reduktor Il stopnia

Rura stalowa bez szwu DN25
w izolacji antykorozyjnej 2x Polyken
oraz rurg ostonowg PVC 50

600

Ta$ma ostrzegawcza- 26ita folia
PE oraz nizej drut lokalizacyiny &
<
£

min. 1,0m od budynku przejscie

z rury stalowej na PE wytycznych dotawcy
zbiornikéw

UWAGA !

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie w przypadku rozbieznosci nalezy
skontaktowa sie z autorem opracowania.Wszelkie zmiany przyjetych rozwigzar projektowych
winny byé uzgadniane z autorem projekiu przed zamiarem ich wprowadzenia. Dopuszcza sig
zastosowanie altematywnych materiatéw budowlanych pod warunkiem zapewniienia minimum
réwnowaznych parametréw technicznych.

Rysunek rozpatrywaé tacznie z czgscig opisowa oraz z projektem zagospodarowania dziafki i
projektem architektoniczno-budowlanym

KONRAD IGNASIAK
PRACOWNIA PROJEKTOWA RYNEK &/8, 84-500 SZAMOTULY

IGNASIAK TS commtiom

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: ADRES | E
BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP OSTROR%G, UL.ROLNA/ZNIWNA
W OSTROROGU WRAZ DZIALKA NR EWID.: 6/9

Z POMIESZCZENIAMI DZIENNEGO OBREB:0001, OSTROROG

POBYTU SENIORA ORAZ SALA KINOWA | JEDNOSTKA:302405 4, OSTROROG
POWIAT: SZAMOTULSKI

TNWESTOR ADRES INWESTDRA:

URZAD MIASTA | GMINY OSTROROG WRONIECKA 14, 64-560 OSTROROG
STADIUM OFPRACOWANIA: ) - i BRANZA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY GAZOWA
PRZEDMIOT RYSUNKU: o - | skaLa Rvsunku:

SCHEMAT ZEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU PLYNNEGO
POLACZENIE ZBIORNIKA Z INSE;_Q_ JA WEWNETRZNA

| NRRYSUNKU:

PROJEKTOWAL: 7
rrosextanT: iNZ. Leszek Jagta /W epmmmomuacy. tech. Henryk mpie a
nr upr. 538/87/PW, 128789/ nr upr. 11/88/PW, 378/89/PV G_2
203, WKP/ISI186901// izba. WKP/ISI0841/6 e
| ~
orracowanie: Mgr inz. LUKASZ CISZAK mgr inz. MARCIN MATLOKAVAA?L‘, ‘;fé,‘:h 10/2021
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UWAGA!

1. Zbiomik mocowaé do plyty betonowej bednarka lub pasami transportowymi z klamrg zaciskowg poprzez fundamentowe Sruby rozporowe.
2. W przypadku braku mozliwos¢i wykonania plyty fundamentowej na danej glebokosci ze wzgledu na poziomwody gruntowej istnieje
mozliwo$é wykonania ptyty w wykopie o mniejszej gtebokosci przy zachowaniu przykrycia 0,5 m.

3. Zbiomik naleZy obsypaé piaskiem drobnoziamistym- minimaina warstwa piasku wokét zbiomika 0,3 m.

4. WzdluZ powierzchni styku za zbiomikiem pas mocujacy powinien byé umieszczony w rekawie ochronnym,

5. Odlegto$é ogrodzenia od $cianki zbiomika powinna wynosi¢ min. 1,0 m.

6. Zabezpieczy& zbiomik przed przypadkowym wjechaniem lub parkowaniem na zbiomiku np. stupkami oraz kraweznikami.

7. W studzience zabezpieczajgcej armature wykonaé zacisk do uziemienia autocystemy wyprowadzajgc bednarke w gore wsdiuz Scianki
bocznej na wysokosé ok. 30 cm.

8. Mocowanie bednarki nastepuje na uchwycie do uziemienia przy wiazie zbiornika.

9. Na potaczeniu uziomu ze zbiomikiem nalezy montowaé beziskiemikowe ograniczniki przepigé niskiego napigcia typu ASA w obudowie Ex

POSADOWIENIE ZBIORNIKA

autocystemy

Armatura zbiomikowa m.in.: reduktor |
stopnia, zawory bezpieczenstwa,
zawory odcinajgce, pkt uzupeinienia
paliwa oraz niezbedne wyposazenia-
wg dokumentacji dostawcy urzadzeri

Mocowanie zbiomika

$réba M12 wytycznych dostawcy
zbiomikéw
Uziom otokowy
(=)
)

600

Mocowanie zbiomika

Armatura zbiomikowa m.in.: reduktor |
stopnia, zawory bezpieczefistwa,
zawory odcinajgce, pkt uzupetnienia
paliwa oraz niezbedne wyposazenia-
wg dokumentacji dostawcy urzadzer

wyty(znych dostawcy
zbiomikéw

UWAGA'!

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie w przypadku rozbieznosci nalezy
skontaktowaé sie z autorem opracowania.Wszelkie zmiany przyjetych rozwigzan projektowych
winny byé uzgadniane z autorem projektu przed zamiarem ich wprowadzenia. Dopuszcza sig
zastosowanie altematywnych materiatéw budowlanych pod warunkiem zapewniienia minimum
réwnowaznych parametréw technicznych.

Rysunek rozpatrywaé facznie z cze$cig opisowq oraz z projektem zagospodarowania dziafki i
projektem architektoniczno-budowlanym

KONRAD IGNASIAK
PRACOWNIA PROJEKTOWA RYNEK 6/8, 84-500 SZAMOTULY

IGNASIAK o

email: ignasiakkonrad@gmalil.com

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: ADRES I:
BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP OSTROREJG. UL.ROLNA/ZNIWNA
W OSTROROGU WRAZ DZIALKA NR EWID.: 6/9

Z POMIESZCZENIAMI DZIENNEGO OBREB:0001, OSTROROG

POBYTU SENIORA ORAZ SALA KINOWA | JEDNOSTKA:302405_4, OSTROROG
POWIAT: SZAMOTULSKI

INWESTOR: ADRES INWESTORA
URZAD MIASTA | GMINY OSTROROG WRONIECKA 14, 64-560 OSTROROG
STADIUM OPRACOW! | BRaNZA:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | GAZOWA
PRZEDMIOTRYSUNKU B WMEUNKU: B
POSADOWIENIE ZBIORNIKA PODZ/IEf)INEGO NA GAZ PLYNNY
A |
[~ PROJEKTOWAL: 8 T NRRYSUMKGD:
erasektant: iNZ. Leszek Jagta / serawozaucy:  tech. Henryk Dopiara‘a
nr upr. 538/8T/PW, 128/89/P nr upr. 11/88/PW, 378/88/PW’] G_3
izba. WKP/IS/1589/01 / / izba. WKPIISIOB11?Q]:{‘-'—‘- Y YTy =—
oeracowae: MGF inZ. LUKASZ CISZAK mgr inz. MARCIN MATLOKA {d AI\’?L / 10/2021
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