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PROJEKT TECHNICZNY W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY/KONSTRUKCJI/DROG
CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

- Podktady geodezyjne — mapa zasadnicza w skali 1:500 sporzadzona przez uprawnionego geodete oraz przyjeta
do panstwowego zasobu geodezyjnego,

- Wizja w terenie, wykonane pomiary odraz odkrywki,

- Projekt zagospodarowania dziatki/terenu,

- Projekt architektoniczno-budowlany,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RG.6733.1.5.2021 z dnia 26-10-2021 r., wydana
przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrorog.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz.
U.z 2020 r. poz. 471 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690. z p6zn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.z 18.09.2020, Poz. 1609 z p6zn.zm.),

- Uchwata Nr 283/34/2012 Prezydium Zarzadu Gtéwnego Zwigzku Ochotniczych Strazy Pozarnych RP z dnia 19-
04-2012 r. w sprawie wytycznych projektowania straznic ochotniczych strazy pozarnych.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy
naftowej produktdéw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r poz. 1853)Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r (poz. 2063) pkt. 2,1, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
marca 2009r (Dz. U. nr 56 poz. 461) §179 pkt. 2,3,4,5,6,9;

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt techniczny dla inwestycji polegajacej dla inwestycji polegajacej na budowie
budynku straznicy OSP wraz z pomieszczeniami dziennego pobytu seniora oraz salg kinowa.

Szczegotowe rozwigzania techniczne — wg. czesci graficznej niniejszego opracowania

3. ROZWIAZANIA  KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM
DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN,

DANE WYJSCIOWE:

- umowa zawarta z inwestorem na wykonanie prac projektowych

- inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektowania oraz wykonane odkrywki,

- dokumentacja fotograficzna ilustrujaca aktualny stan techniczny budynku,

- ustalenia z inwestorem dotyczace rozwigzan funkcjonalnych,

- Projekt zagospodarowania dziatki/terenu oprac. 10-2021 r.

- Projekt architektoniczno-budowlany oprac. 10-2021 r.

- Zatozenia konstrukcyjno — materiatowe

- Analiza warunkow gruntowych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz.
U. 22020 r. poz. 471)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690. z pdzn.zm.),

Podstawowe obcigzenia dziatajace na konstrukcje budynku ustalono w oparciu o:
PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”

PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”
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PN-82/B-02003 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne”

PN-80/B-02010/Az1 ,Obliczenia w obcigzeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”

PN-77/B-02011 ,Obcigzenia wiatrem”

PN-91/B-02020 ,Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia”

PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN/B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie”

PN-81/B-03150/01 ,Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

Zaprojektowano budynek uzytecznosci publicznej tj. budynek straznicy OSP wraz z pomieszczeniami dziennego
pobytu seniora oraz salg kinowa.

Obiekt podzielono na cztery strefy tj. strefa garazowa, strefa biurowo-socjalna, strefa
konferencyjna/pomieszczenie dziennego pobytu seniora, sala kinowa.

Dostep do budynku dwoma wej$ciami oraz wjazdami.

Szczegotowy uktad funkcjonalny budynku wg. rysunku nr A/1.

Sala kinowa przeznaczona dla uzytku max. 30 oséb. Czas przebywania tych samych oséb w pomieszczeniu < 2
godzin. Bezpo$redni dostep do Sali kinowej z pomieszczenia 1/16 tj. Hall. O$wietlenie pomieszczenia Swiattem
sztucznym, w pomieszczeniu zaprojektowano klimatyzacje.

Pomieszczenie 1/15 tj. pomieszczenie dydaktyczno-szkoleniowe petnigce roéwniez funkcje pomieszczenia
dziennego pobytu seniora, przewidziano dla uzytku max. 50 oséb. Bezposredni dostep do pomieszczenia z
pomieszczenia 1/16 tj. Hall. O$wietlenie pomieszczenia $wiattem sztucznym, w pomieszczeniu zaprojektowano
klimatyzacje.

Pomieszczenia biurowe straznicy OSP zaprojektowano dla uzytku max. 4 oséb. Pomieszczenia sanitare i socjalne
na potrzeby straznicy OSP zaprojektowano dla uzytku max. 18 osdb. Dostep do pomieszczen z drég komunikacii
ogolne;j.

Pomieszczenie garazowe straznicy OSP przewidziano dla garazowania max. 4 wozéw strazackich, todzi oraz
sprzetu ratowniczego. Dodatkowo zaprojektowano pomieszczenie warsztatu (na potrzeby biezacych konserwacii)
oraz pomieszczenie techniczne. Garaz zaprojektowano jako przejazdowy, dostep 6-cioma brami po 3 bramy w
kazdej z przeciwlegtych cian.

Budynek parterowy niepodpiwniczony, z dachem ptaskim. Obiekt na planie wieloboku.

Zaprojektowano posadowienie budynku w sposéb bezposredni za pomoca taw i stop fundamentowych.

Sciany zewnetrzne w kondygnacii parteru o konstrukcji tradycyjnej murowanej oraz zelbetonowe;.

Konstrukcja stropodachu masywna — prefabrykowana.

Projektowany budynek dostosowano pod wzgledem architektonicznym w zakresie gabarytéw, uzytych materiatow
oraz kolorystyki z istniejacq w bezposrednim sasiedztwie zabudowa.

Szczegotowe rozwigzania materiatowe i kolorystyczne elewacji budynku podano w czesci graficznej

opracowania.

Zatozenia do obliczen statycznych:

Obiekt jest zlokalizowany w Il strefie Sniegowej, w | strefie wiatrowej oraz w strefie 0 umownej gtebokosci
przemarzania gruntu h,=0,8 m.

obcigzenie uzytkowe stropu nad parterem: NIE DOTYCZY

Przyjeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:
- beton klasy C20/25, C25/30
- podbeton: C8/10
- stal zbrojeniowa pretow podtuznych w konstrukcjach zelbetowych: klasy 34GS (A-Ill)
- stal zbrojeniowa strzemion w konstrukcjach zelbetowych klasy A-0 gatunku St0S
- stal ksztattowa St3:

WYCIAG Z OBLICZEN WYBRANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH:

Catos¢ obliczen znajduje sie w egzemplarzu archiwalnym u autora obliczen.
Obliczenia wykonano w programie SPECBUD
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Poz. 1.1. STROPODACH
Tablica 1. STROODACH PELNY - obc state

PROJEKT TECHNICZNY

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kd Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. Papa na podfozu betonowym posypana zwirkiem, 0,15 1,30 -- 0,19
podwdjnie [0,150kN/m2]
2. Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 30 cm 0,60 1,30 -- 0,78
[2,0kN/m3-0,30m]
3. Wetna mineralna w ptytach péttwardych grub. 15 0,15 1,30 -- 0,19
cm [1,0kN/m3-0,15m]
4. Prefabrykowane ptyty kanatowe [2,800kN/m2] 2,80 1,10 0,80 3,08
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
6. instalcje [0,100kN/m2] 0,10 1,20 - 0,12
> 4,09 1,16 - 4,75
Tablica 2. STROODACH PELNY - obc $niegiem
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kd Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. Obcigzenie $niegiem potaci dachu 0,72 1,50 0,00 1,08
dwupotaciowego wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.3
(strefa 2 -> sk = 0,9 kN/m2, nachylenie potaci 1,7
st. -> 0,8) [0,720kN/m2]
PN 0,72 1,50 - 1,08
b s [kn/m2)

1,080
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Tablica 3. STROODACH PELNY - obc wiatrem

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kd Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu wg -0,39 1,50 0,00 -0,59

PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa |, H=79 m
n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=6,0 m, ->
Ce=0,80, budowla zamknieta, wymiary budynku
H=6,0 m, B=15,9 m, L=14,2 m, kat nachylenia
potaci dachowej alfa = 0,6 st. -> wsp. aerodyn.
C=-0,9, beta=1,80) [-0,389kN/m2]

2 -0,39 -- -0,58

7 dp knm2)

-0,583

-0,259

o

kierunek
wiatru

H=6,0

B=15,9

Poz. 2.1. PODCIAG P-1
P-1
SZKIC BELKI

|

(Z )N [ Z Mc
24y 436 427
T

438

o
#
o
¥
NS

GEOMETRIA BELKI
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokgtny
Szerokos$¢ przekroju  bw = 40,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =40,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: state

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

PROJEKT TECHNICZNY

|_p OpIS obciazenia Obc.char. ¥t kq Obc.obl. Zasieg [m]
1. Tablica 1. STROODACH PELNY - obc 9,92 1,16 -- 11,51 cata belka
state szer.2,425 m [4,090kN/m2-2,425m]
2. Tablica 1. STROODACH PELNY - obc 9,92 1,16 -- 11,51 cata belka
state szer.2,425 m [4,090kN/m2-2,425m]
3. Ciezar wiasny belki 4,00 1,10 - 4,40 cata belka
[0,40m-0,40m-25,0kN/m3]
> 23,84 1,15 27,41
Schemat statyczny belki
! |
| 461 ¥ 452 ¥ 463 L
Przypadek: P2: $nieg
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp Op|5 obciaienia Obc.char. ¥t kq Obc.obl. Zasieg [m]
1. Tablica 3. STROODACH PELNY - obc 1,75 1,50 -- 2,63 cafa belka
$niegiem szer.2,425 m
[0,720kN/m2-2,425m]
2. Tablica 3. STROODACH PELNY - obc 2,29 1,50 - 3,44 cafa belka
Sniegiem szer.3,175 m
[0,720kN/m2-3,175m]
> 4,04 1,50 6,06

Schemat statyczny belki

<

:

416,06

A B

L 461 452
+

4,63

*

*
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fca = 11,33 MPa, fca = 0,85 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-1ll (34GS) — fy =410 MPa, fya = 350 MPa, fi = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych hg = 12 mm
Srednica pretéw dolnych ba = 16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, fya = 190 MPa, fx = 300 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
- element konstrukcyjny o wyjgtkowym znaczeniu
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugigcie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

-57,09 -57,57

12,68

CW
NI
SN 46,92

o 47,34
34

137,90
30,48 Dr, )

50,9
11,265

137,37
30,37 ow

Sity poprzeczne [kN]:

75,84

61,85 62,33
" WB WC WE’
-37,63
-62,00 -48,55 -50,95

75,52 -62,06

Ugiecia [mm]:

-0,40

0,16

A B c D
518 528
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al bl cl d el
8912 8612
L;lA 5¢16 Vg 5¢16 Vic 5¢16 lp
al bl cl dl el
Py 436 2 427 25 438 24
Przesto A - B:

Zdinanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 46,92 kNm

Przyjeto indywidualnie gorg 2¢12 o As2 = 2,26 cm?

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢16 0 As1 = 10,05 cm? (p = 0,69%)
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Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 46,92 KNm < Mrd = 117,52 KNm  (39,9%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsda = (-)62,00 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi $6 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsd = (-)62,00 kN < Vra1 = 78,01 kKN  (79,5%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 40,81 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 40,81 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,093 mm < wim =0,3mm  (30,9%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 5,18 mm < aim = 4605/200 = 23,03 mm  (22,5%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 62,69 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora B:

Zginanie: (przekrdéj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msd = (-)57,09 kNm

Przyjeto indywidualnie goérg 8¢12 0 As1 = 9,05cm? (p = 0,61%)

Przyjeto indywidualnie dotem 2¢16 o As2 = 4,02 cm?

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = (-)57,09 KNm < Mrd = 105,77 KNm  (54,0%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)49,65 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = (-)49,65 kKNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,119 mm < wim =0,3mm  (39,5%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 12,68 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 2¢12 o As2 = 2,26 cm?

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢16 o As1 = 10,05 cm? (p = 0,69%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd =12,68 KNm < Mgrg =117,52 kNm  (10,8%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = (-)48,55 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi $6 co 250 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = (-)48,55 KN < Vra1 = 78,01 kN  (62,2%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 11,03 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)50,06 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = (-)50,06 kNm

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = (-)0,40 mm < aim = 4520/200 = 22,60 mm  (1,8%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 50,99 kN
Szeroko$é rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora C:

Zdinanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msd = (-)57,57 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 8¢12 0 As1 = 9,05 cm? (p = 0,61%)

Przyjeto indywidualnie dotem 2¢16 o As2 = 4,02 cm?

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)57,57 KNm < Mra = 105,77 KNm  (54,4%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)50,06 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = (-)50,06 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk = 0,120 mm < wim = 0,3 mm  (39,9%)

Przesto C - D:

Zginanie: (przekroj e-e)
Moment przestowy obliczeniowy Msg = 47,34 KNm

str. 9



PROJEKT TECHNICZNY

Przyjeto indywidualnie gérg 2¢12 o As2 = 2,26 cm?

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢16 0 As1 = 10,05 cm? (p = 0,69%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 47,34 KNm < Mrd = 117,52 KNm  (40,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = 62,33 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi ¢6 co 200 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsd = 62,33 KN < Vrda1 = 78,01 KN (79,9%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 41,17 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 41,17 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,094 mm < wim =0,3mm  (31,3%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 5,28 mm < aim = 4625/200 = 23,12 mm  (22,8%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 62,97 kN
Szeroko$¢ rys ukodnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Poz. 3.1. PODEST W SALI KINOWEJ
Tablica 1. OBC. STALE

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ €] Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. wykiadzina dywanowa Bfl-s1, 254dB, 0,05 1,30 -- 0,07
gr.5,5mm+guma izolacyjno-akustyczna
2. Plyty pilsniowa bardzo twarda grub. 1,8 cm 0,18 1,30 -- 0,23
[10,0kN/m3-0,018m]
3. Plyty pilsniowa bardzo twarda grub. 1,8 cm 0,18 1,30 - 0,23
[10,0kN/m3-0,018m]
PN 0,41 1,30 - 0,53
Tablica 2. OBC. UZYTKOWE
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i ka Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. Obcigzenie zmienne (audytoria, aule, sale zebran 3,00 1,30 0,50 3,90

i sale rekreacyjne w szkofach, restauracyjne,
kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe,
kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.)
[3,0kN/m2]

PN 3,00 1,30 -- 3,90
Poz. 4.1. tAWA FUNDAMENTOWA 40/100cm w o0si 6
LF-100

SZKIC FUNDAMENTU
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PROJEKT TECHNICZNY
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
B=1,00m H=0,40m
Bs=0,24m es =0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=0,80m Dmin = 0,80 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

Piaski gliniastet

Piaski gliniastet

Zestawienie warstw podtoza
N[ nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Yt.min Yt max N I Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]
1| Piaski gliniaste 0,70 nie 2,15 0,90 1,10 20,16 37,50 51962 | 57730
2| Piaski gliniaste 1,50 nie 2,10 0,90 1,10 18,60 33,43 40499 44994

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
[N typ obc. N [kN/m] [ Ts [kN/m] [ Mg [kKNm/m] | e [kPa] [ Ae [kPa/m] |

str. 11



PROJEKT TECHNICZNY

r
1| dtugotrwate 3,17 0,00 0,00 0,00 0,00
2| dtugotrwate 13,39 0,00 0,00 0,00 0,00
3| dtugotrwate 144 0,00 0,00 0,00 0,00
4| dtugotrwate 7,17 0,00 0,00 0,00 0,00
5| dlugotrwate 144 0,00 0,00 0,00 0,00
6/ dtugotrwate 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00
7| dtugotrwate 10,81 0,00 0,00 0,00 0,00
8| dtugotrwate 11,83 0,00 0,00 0,00 0,00
9| dtugotrwate 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00
1| dtugotrwate 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00
0

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?3
Wspoétczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yimax = 1,20

Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 (B25) — fca = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspoétczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, fya = 190 MPa, fk = 300 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ds =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw  ¢L = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 50 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m=0,72
Wspoitczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 2
Decyduje nosno$¢ w poziomie: z = 0,70 m
Obliczeniowy op6r graniczny poditoza Qi = 744,9 kN
Nr=50,3kN < m-Qm=0,81-744,9 kN = 603,3 kN (8,3%)
NosnosSc (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qs = 25,1 kN
Tr=0,0kN < m-Qfr=0,72:25,1 kN = 18,1 kN (0,0%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrat:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujacy Mus2 = 8,64
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kNm/mb

Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 2

$=0,02cm < Sdop =1,00 cm  (1,9%)

Mo = 0,00 kKNm/mb < m-Mu =0,72-8,6 kKNm = 6,2 kNm/mb

PROJEKT TECHNICZNY

(0,0%)

Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,02 cm

Naprezenia:
Nr_ |typ | oy [kPa] o [kPa] C[m] cic
1 D [210 21,0 - ~
2 D |[312 31,2 -

3 D 19,3

19,3

.

312

~

31,2|

D 25,0

25,0

-

19,3

~

193]

-

25,0|

25,0)
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PROJEKT TECHNICZNY

19,3 19,3 |
L
20,5 20,5 | | |
L
28,7 28,7 | | |
L
29,7 29,7 | | |
L
20,3 20,3 | |

203
20,3|
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PROJEKT TECHNICZNY

10 D 20,6 20,6 - -

20,6
20,6|

Nos$nos$¢ pionowa podioza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej

Nr | N [kN] Qi [KN] My [%] z[m] N [kN] Qi [KN] My [%]

1 21,0 684,2 0,03 3,8 0,70 40,1 744,9 0,05 6,6

2 [31.2 684,2 0,05 5,6 0,70 50,3 744,9 0,07 8,3

3 [19,3 684,2 0,03 3,5 0,70 38,4 744,9 0,05 6,4

4 1250 684,2 0,04 4,5 0,70 44,1 7449 0,06 7,3

5 193 684,2 0,03 3,5 0,70 38,4 744,9 0,05 6,4

6 [20,5 684,2 0,03 3,7 0,70 39,6 744,9 0,05 6,6

7 287 684,2 0,04 5,2 0,70 47,7 744,9 0,06 7,9

8 [29,7 684,2 0,04 54 0,70 48,8 7449 0,07 8,1

9 [203 684,2 0,03 3,7 0,70 39,4 744,9 0,05 6,5
10 | 20,6 684,2 0,03 3,7 0,70 39,6 744,9 0,05 6,6
Nosnos¢ pozioma podioza:

W poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej

Nr | N[KN] [T [kN] Qr [KN] | mr [%] z[m] N[kN] | T [kN] Q [KN] | my [%]
1 [173 0,0 25,1 0,00 0,0 0,00 17,3 0,0 25,1 0,00 0,0
2 (275 0,0 28,8 0,00 0,0 0,00 27,5 0,0 28,8 0,00 0,0
3 [15,6 0,0 24,5 0,00 0,0 0,00 15,6 0,0 24,5 0,00 0,0
4 1213 0,0 26,6 0,00 0,0 0,00 21,3 0,0 26,6 0,00 0,0
5 [15,6 0,0 24,5 0,00 0,0 0,00 15,6 0,0 24,5 0,00 0,0
6 [16,7 0,0 24,9 0,00 0,0 0,00 16,7 0,0 24,9 0,00 0,0
7 (249 0,0 27,9 0,00 0,0 0,00 24,9 0,0 27,9 0,00 0,0
8 [259 0,0 28,3 0,00 0,0 0,00 25,9 0,0 28,3 0,00 0,0
9 [16,6 0,0 24,8 0,00 0,0 0,00 16,6 0,0 24,8 0,00 0,0
10 | 16,8 0,0 24,9 0,00 0,0 0,00 16,8 0,0 24,9 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos$c¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 2

Sita przebijajgca Nsd = (g+q)max'A = 1,1 KN/mb

No$nosc¢ na przebicie Nrd = feta-bm-d = 344,0 kKN/mb

Nsd = 1,1 KN/mb < Nrd = 344,0 kN/mb (0,3%)
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 2

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,46 cm?/mb

Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm o As = 5,65 cm?/mb

Poz. 4.2. t AWA FUNDAMENTOWA 40/60cm w osi 2
LF-60

SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
B=0,60m H=0,40m
Bs=0,24m es =0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=0,80m Dmin = 0,80 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

Piaski gliniaste

PROJEKT TECHNICZNY

Zestawienie warstw podtoza

N[ nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Yt.min Yt max N I Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]

1| Piaski gliniaste 0,50 nie 2,15 0,90 1,10 19,38 35,40 45733 | 50809
2| Piaski gliniaste 2,80 nie 2,10 0,90 1,10 18,60 33,43 40499 44994
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PROJEKT TECHNICZNY

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1{ dtugotrwate 3,17 0,00 0,00 0,00 0,00

2| dtugotrwate 8,18 0,00 0,00 0,00 0,00

3| dtugotrwate 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00

4| dtugotrwate 3,74 0,00 0,00 0,00 0,00

5| diugotrwate 21,52 0,00 0,00 0,00 0,00

6| dtugotrwate 4,89 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy:
Wspoétczynniki obcigzenia:
Parametry betonu:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — fca = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa
Wspoétczynniki obcigzenia:
Zbrojenie:

Klasa stali: A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, fya = 190 MPa, fk = 300 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ds =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw  ¢L = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 50 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 mm

20,0 KN/m3
Yf,min = 0,90, Yf,max = 1,20

dg =16 mm
Yf,min = 0,90, Yf,max = 1,10

ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspoitczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 5
Decyduje no$nos$¢ w poziomie: z = 0,50 m
Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qi = 437,3 kN
Nr=39,7kN < m-Qmw=0,81-437,3 kN = 354,2 kN (11,2%)
NosnosSc (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 14,5 kN
Tr=0,0kN < m-Qrr=0,7214,5 kN = 10,4 kN
Statecznos$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos,2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 = 3,28

(0,0%)
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kNm/mb

Mo = 0,00 kKNm/mb < m-Mu =0,72-3,3 kNm = 2,4 kKNm/mb

Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 5

PROJEKT TECHNICZNY

Osiadanie pierwotne s'= 0,04 cm, wtorne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,06 cm
$=0,06cm < Sdop =1,00 cm (5,5%)

Naprezenia:

Nr_ |typ | oy [kPa] o [kPa] C[m] cic
1 D [216 21,6 - ~

2 D [300 30,0 -

3 D [187 18,7 -

4 D [226 22,6 -

22,6
22,6|
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PROJEKT TECHNICZNY

5 D 52,2 52,2 -- --
6 D 24,5 24,5 -- -
Nos$nos¢ pionowa podioza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN] Qi [KN] My [%] z[m] N [kN] Qi [KN] My [%]
1 [13,0 364,0 0,04 4,4 0,50 21,4 437,3 0,05 6,0
2 [18,0 364,0 0,05 6,1 0,50 26,4 437,3 0,06 7,4
3 [11,2 364,0 0,03 3,8 0,50 19,6 437,3 0,04 55
4 1135 364,0 0,04 4,6 0,50 21,9 437,3 0,05 6,2
5 1313 364,0 0,09 10,6 0,50 39,7 437,3 0,09 11,2
6 [14,7 364,0 0,04 5,0 0,50 23,1 437,3 0,05 6,5
Nosnos¢ pozioma podioza:

W poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr |N[KN] [T [kN] Qr[kN] | mr [%] z[m] NkN] [T [kN] Qm [kN] [mr [%]
1 ]10,9 0,0 14,5 0,00 0,0 0,00 10,9 0,0 14,5 0,00 0,0
2 116,0 0,0 16,2 0,00 0,0 0,00 16,0 0,0 16,2 0,00 0,0
3 192 0,0 13,9 0,00 0,0 0,00 9,2 0,0 13,9 0,00 0,0
4 11,5 0,0 14,7 0,00 0,0 0,00 11,5 0,0 14,7 0,00 0,0
5 1293 0,0 20,9 0,00 0,0 0,00 29,3 0,0 20,9 0,00 0,0
6 [12,7 0,0 15,1 0,00 0,0 0,00 12,7 0,0 15,1 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnoéci na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:

tawa betonowa - dalsze obliczenia pominigto

Poz. 4.3. STOPA FUNDAMENTOWA St.F-1

SF-1

SZKIC FUNDAMENTU
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PROJEKT TECHNICZNY
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopaschodkowa

B=150m L=150m H=0,80m w=0,40m
By=0,80m Lg=0,80m B:=0,35m Lt=0,35m
Bs=0,40m Ls=0,40m es =0,00m eL.=0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D= 0,80 m Dmin = 0,80 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

Piaski gliniaste

Piaski gliniastef

Zestawienie warstw podtoza
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PROJEKT TECHNICZNY

N[ nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Yt.min Ytmax N I e Mo M [kPa]
r iona [t/m3] [kPa] [kPa]

1| Piaski gliniaste 0,70 nie 2,15 0,90 1,10 19,38 35,40 45733 50809
2| Piaski gliniaste 2,90 nie 2,10 0,90 1,10 18,60 33,43 40499 44994
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N[ typ obc. N [kN] Te [kN] Ms [KNm] | T. [kN] M. [kNm] | e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1| diugotrwate 179,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?3
Wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yimax = 1,20

Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 (B25) — fca = 13,33 MPa, fca = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-0 (St0S-b) — fyx =220 MPa, fya = 190 MPa, fk = 300 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ds =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L dL=12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw  ¢L = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu cnom = 50 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspoitczynnik ksztattu przy wplywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: f = 1,50
Wspoitczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosno$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qi = 2027,6 kN
Nr=2253kN < m-Qm=0,81-2027,6 kN = 1642,4 kN (13,7%)
NosnosSc (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny poditoza Qs = 115,8 kN
Tr=0,0kN < m-Qfr=0,72:115,8 kN = 83,4 kN (0,0%)
Statecznos$é fundamentu na obroét:
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PROJEKT TECHNICZNY

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mos,2-3 = 0,00 KNm, moment utrzymujacy Mus23 = 161,94

kNm
Mo = 0,00 kNm < m-Mu=0,72-161,9 kNm = 116,6 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,14 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,17 cm
s=0,17cm < Sdop =1,00cm (17,2%)
Naprezenia:
Nr |ty | o1 [kPa] |o2[kPa] |os[kPa] |o4[kPa] [C[m] c/iC a_ [m] ap [m]
p

1 (D |100,1 100,1 100,1 100,1 - - - - 3

™ 71001

1001 1

100,1

Nos$nos$é pionowa podioza:

w poziomie posadowienia W poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN] Qi [KN] my [%] z [m] N [kN] Qi [KN] My [%0]
1 ]2253 2027,6 0,11 13,7 0,00 225,3 2027,6 0,11 13,7

Nosnos¢ pozioma podtoza:

W poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [KN] T [kN] Qrr [KN] [ my [%] z [m] N [KN] T [kN] Qrr [KN] | my [%]
1 |2159 0,0 115,8 0,00 0,0 0,00 215,9 0,0 115,8 0,00 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzaé nosno$ci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 2,21 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 9 pretow ¢12 mm o As = 10,18 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 2,21 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 9 pretéow $12 mm o As = 10,18 cm?

4. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU
NIE DOTYCZY

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZE

5.1. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opracowana na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firme MANGEO, autor: mgr Mateusz
Manka, upr. Geol. Nr 1X/9/2012, X11/10/2012, opracowana 10-2021 r.

Na podstawie przeprowadzonych badan gruntu oraz zgodnie z zapisami rozporzadzenia MSWIA z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.z
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27.04.2012, Poz. 463) , w omawianym terenie wystepuja proste warunki gruntowe - wystepujace w
przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, rownolegtych do powierzchni terenu, nie
obejmujacych gruntdéw stabonos$nych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadawiania oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Przedmiotowy budynek zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z podziatem na
kategorie geotechniczne, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowo-wodnych odmiennych od przyjetych w niniejszym projekcie
nalezy bezzwlocznie przerwac prace i powiadomi¢ autora opracowania, ktory podejmie decyzje o ewentualnym
przeprojektowaniu fundamentéw.

Zaprojektowano posadowienie budynku w sposéb bezposredni za pomoca taw fundamentowych i stop
zelbetonowych. Geometria oraz sposdb zbrojenia fundamentéw wg. opracowania konstrukciji projektu
technicznego.

5.2. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ
NIE DOTYCZY - Obiekt nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérnicze;j.

6.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

6.1. Fundamenty:

Fundamenty wylewac na warstwie zageszczonej podsypki piaskowej grub. 10cm /alternatywnie na warstwie podbetonu z
betonu C8/10.

Otulina pretdw zbrojeniowych min.5cm.

6.2. Sciany fundamentowe:

gr. 24cm murowane z bloczkéw zwirobetonowych klasy 15MPa typu M4.

6.3. Konstrukcja no$na nadziemia

6.3.1. ciany parteru: dwuwarstwowe w technologii tradycyjnej murowanej o tacznej grubosci 34cm (cze$¢ garazowa),
44cm (cze$¢ administracyjno-socjalno-uzytkowa)oraz trojwarstwowe 59cm (cze$¢ kinowa), warstwa nosna gr. 24cm
murowana z pustakéw ceramicznych kl. Min.15MPA alternatywnie z bloczkéw z betonu komérkowego odm. min,600,
ocieplone od zewnatrz styropianem odm. EPS 70-040 fasada gr. wg. cz. graficznej opracowania.

Jako zwienczeni $cian parteru wykona¢ obwodowy wieniec zelbetowy wg. cz. graficznej opracowania.

UWAGA:

W miejscach wskazanych w czesci graficznej opracowania wykona¢ rdzenie oraz stupy zelbetonowe.

6.3.2. Sciany wewnetrzne nosne

Gr.24cm murowane z pustakéw ceramicznych kl. 15MPA, alternatywnie z bloczkéw z betonu komérkowego odm.
min,600, Sciana wewnetrzna w osi 6 murowana z cegty ceramicznej petnej kl. 25MPA murowana na zaprawie
cementowej SMPA.

6.3.3. Sciany wewnetrzne dziatowe

Gr.12cm murowane z pustakéw ceramicznych, alternatywnie z bloczkéw z betonu komérkowego.

6.4. Kominy

Systemowe typowe z elementow ceramicznych lub keramzytobetonowych. Wylot przewodéw min. 60cm ponad
pokryciem dachu. Oraz kominki wentylacyjne wg. opracowania branzy instalacyjnej.

6.5.Stropy

Prefabrykowane z ptyt kanatowych Zelbetonowych oraz strunobetonowych — wg. cz. graficznej opracowania.

6.6. Wierice

Zelbetowe po obwodzie budynku w miejscach wskazanych w czesci graficznej niniejszego opracowania — przekroj i
zbrojenie wiencow - wg. rysunkdw konstrukcji P.T..

6.6. Nadproza:

6.6.1. strunobetonowe prefabrykowane

minimalna gteboko$¢ oparcia nadprozy:

- przy rozpietosci do 120 cm: 10 cm (obustronnie)
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- przy rozpietosci do 120 cm - 330cm: 10 cm (obustronnie)

Nadproza opiera¢ na murze na 3 warstwach cegly ceramicznej

petnej kl."15"MPa na zaprawie cementowej Rz=8MPa

wg. rysunkow konstrukciji P.T..

6.6.2. monolityczne zelbetonowe

wg. rysunkow konstrukciji P.T..

6.7. Pokrycie dachowe:

papa asfaltowa

6.8. Dostep na dach

Drabina wg. cz. graficznej

6.9. Schody wewnetrzne

NIE DOTYCZY.

6.11. Posadzki:

6.11.1. Posadzka w czesci garazowej: wykonac jako ptyte betonowa gr.20cm z betonu klasy C25/30, zbrojong
widknem rozproszonym.

6.11.2. Posadzke w pomieszczeniach w czesci uzytkowej oraz socjalno-biurowo-sanitarnej: jako betonowg na
gruncie z nawierzchnig z ptytek ceramicznych wg. opisu w cz. graficznej opracowania.

6.11.3. Posadzka w pomieszczeniu 1/23 tj. sala kinowa - wyktadzina dywanowa Bfl-s1, 254dB, gr.5,5mm,
klejona na do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta. Pod wyktadzing utozy¢ gume izolacyjno-akustyczna.
Wyktadzina dywanowa powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- barwiona w masie,

- grubos¢ catkowita: 5,5mm,

- wysoko$¢ warstwy uzytkowej: 2,5mm,

- ciezar catkowity: 0k.3850g/m?,

- liczba peczkdw: ok.1580g/m2,

- klasyfikacja ogniowa: Bfl-s1,

- klasa komfortu: LC21,

- tlumienie dzwiekdw uderzeniowych: 254dB

Wyktadzina winna by¢ przyklejona do podioza za pomocg ptynu antypo$lizgowego zgodnie z zaleceniami
producenta. Podtoze winno by¢ suche, czyste i rowne.

6.11.4. Podest dla widowni w sali kinowej:

wyktadzina dywanowa Bfl-s1, 254dB, gr.5,5mm, klejona na do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta wg.
pkt. 6.11.3.

Zaprojektowano widownie dla 30 osob. Fotele rozmieszczono w 4 rzedach na trzy pozimowym podes$cie.
Pierwszy rzad siedzisk zaprojektowano jako umieszczony na poz. ,0”, kolejne rzedy umieszczone beda ba trzech
poziomach z przewyzszeniem 30 cm. Konstrukcje no$na podestu zaprojektowano jako stalowg z ram z profili
R.K.. Przekroj, rozstaw elementow oraz przekréj profili wg. czesci graficznej opracowania j. rys. PT/K11.
Konstrukcje no$na podestu mocowaé do podtoza betonowego za pomoca kotew HVA M12. Stezenia ram wg. cz.
graficznej opracowania. Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami malarskimi. Podtoge podestu
nalezy wykona¢ z ptyt OSb-4 gr. 2*18mm , mocowanymi do konstrukcji no$nej za pomocg do konstrukcji.
Okfadzina w postaci wyktadziny dywanowej analogicznie jak w pkt. 6.11.3.

Krawedzie stopni nalezy oznaczy¢ tasma fluorescencyjna, przewodami $wietinymi lub tasma LED o niskim
natezeniu Swiatfa.

UWAGA!

Posadzki i podtogi: nalezy wykona¢ zgodnie z oznaczeniem na rysunkach oraz opiséw w wykazie pomieszczen.
Mozna wprowadzi¢ zmiany posadzek pamietajac o koniecznosci odpowiedniego dopasowania grubo$ci podioza
betonowego w celu zréwnania pozioméw réznych rodzajow posadzek (bez progow).

Rodzaje posadzek przedstawiona na rysunku nr PT/A3

6.12. Schody zewnetrzne /pochylnie:

betonowe na gruncie

wg. cz. graficznej opracowania

6..12. Stolarka:

6.12.1.0kna: typowe z PCV - wg. katalogu wybranej firmy

UWAGA:
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wymiary stolarki przed zakupem ustali¢ na podstawie wymiaréw wykonanych otwordw.

6.12.2. drzwi - stalowe wg. katalogu wybranej firmy

UWAGA:

wymiary stolarki przed zakupem ustali¢ na podstawie wymiaréw wykonanych otworéw

6.12.3. bramy- stalowe wg. katalogu wybranej firmy

UWAGA:

wymiary stolarki przed zakupem ustali¢ na podstawie wymiardw wykonanych otworow

6.13. Rynny i rury spustowe:

Stalowe koryta odwadniajace i rury spustowe o przekroju prostokatnym wg. cz. graficznej opracowania,

6.14. |zolacje p. wilgociowe:

6.14.1. izolacje |zolacje wodochronne:

tawy fundamentowe: izolacja pozioma: 2*papa asfaltowa 400/1200P sklejona na zaktadkach lepikiem
asfaltowym, izolacja pionowa- dysperbit*2. Izolacja pionowa $cian fundamentowych od zewnatrz i wewnatrz-
Dysperbit*2. |zolacja pozioma na zwiefczeniu Scian fundamentowych- 2*papa asfaltowa 400/ 1200P sklejona na
zaktadkach lepikiem asfaltowym na gorgco.

Izolacja pozioma posadzki na gruncie: 2*folia hydroizolacyjna na zaktad.

6.15. Izolacje termiczne:

6.15.1. Izolacje termiczne Scian zewnetrznych:

Wg. opisu w cz. graficznej opracowania oraz wg. rozwigzan dostawcy modutu sanitarnego.

6.15.2. Izolacje termiczne podtdg:

Wg. opisu w cz. graficznej opracowania oraz wg. rozwigzan dostawcy modutu sanitarnego.

6.15.3. Izolacje termiczne dachu:

Wg. opisu w cz. graficznej opracowania oraz wg. rozwigzan dostawcy modutu sanitarnego.

6.16. |zolacje akustyczne

Nalezy wykona¢ izolacje akustyczne przegrdd wydzielajacych sale kinowa wg. opisu w cz. graficznej
opracowania.

6.17. Wykonczenie wewnetrzne:

6.17.1. W pomieszczeniu garazowym oraz pomieszczeniach technicznych straznicy OSP tynk cementowo-
wapienny,

6.17.2. w pomieszczeniach biurowych/komunikacji oraz pom. sali dydaktyczno=konferencyjnej (Sali dziennego
pobytu seniora) tynk cementowo-wapienny pokryty farbg emulsyjna,

6.17.2. W pomieszczeniach sanitarnych oraz w pom. socjalnym tj. 1/11 i pom. pralni/suszarmi tj. pom. 1/10, do
wysoko$ci min. 2,00 m. oktadzina z ptytek ceramicznych.

6.17.3. W pomieszczeniu pomieszczaniu sali kinowej tkanina akustyczna.

Okfadzina powinna spetnia¢ wymogi trudnozapalnosci oraz cechowac sie wysokg wytrzymato$cig mechaniczng.
6.18. Wykonczenie zewnetrzne:

Wg. opisu w cz. graficznej opracowania.

6.19. Okapniki okienne stalowe z blachy powlekanej.

7. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI
Wg. opisu branzy instalacyjnej

8. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW
TERENU, WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA
TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM
ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z
UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH

Wg. opisu branzy instalacyjnej

9. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO:
Wg. opisu branzy instalacyjnej

10. ISPOSC')B POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, O
KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI,
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ZAtOZENIAMI PRZYJETYMI DO ’OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z
DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN
Wg. opisu branzy instalacyjnej

11. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-
UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH,
MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE
ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

NIE DOTYCZY

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

Budynek o wysokosci jednej kondygnacji nadziemnej kwalifikuje sie do budynkéw niskich (N).

Obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi:

- ZL IV - cze$¢ biurowo-administracyjno-socjalna straznicy OSP, tj. pomieszczenia nr. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7,
118, 1/9, 1110, 1/11,

- ZL lll - pomieszczenie nr.1/15 tj. pomieszczenie dydaktyczno-szkoleniowe petnigce rowniez funkcje
pomieszczenia dziennego pobytu seniora wraz z pomieszczeniami sanitarnymi oraz komunikacja tj. pom. 1/16,
1117, 1118, 1/19, 1/20, 1/22, 1/23.

- PM - pomieszczenie 1/12 (garaz), 1/13 i 1/14 (pomieszczenie techniczne i magazynowe).

W budynku nie wystepuja pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem.

Z uwagi na projektowany podziemny zbiornik gazu ptynnego o pojemnosci 6700dm3, wyznaczono strefe
zagrozenia wybuchem o promieniu R=1,5m od wlotu zbiornika.

Zbiornik oddziatuje 1,5 m od wszystkich kré¢cow zbiornika, nie oddziatuje na sasiednie dziatki budowlane, drogi,
budynki.

Dopuszczalna odlegto$¢ zbiornikéw 3,0 m z gazem ptynnym propan od budynkéw produkcyjnych i
magazynowych zostata zachowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi
przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z
2014r poz. 1853)Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r (poz. 2063) pkt.
2,1, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r (Dz. U. nr 56 poz. 461) §179 pkt. 2,3,4,5,6,9;

12.1. ODLEGLOSCI OD SASIADUJACYCH OBIEKTOW

12.1.1). Projektowany budynek zlokalizowano $ciang bez otworéw w odlegtosci min. 15,00 m od granicy z
sasiednig dziatkg nr ewid. 6/12 1j. dziatka zabudowana budynkami uzytkowymi.

Najmniejsza odlegtos¢ od budynku na dziatce sasiedniej wynosi 22,00 m.

Projektowany zbiornik podziemny gazu ziemnego zlokalizowano w odlegtosci min. 4,00 m od granicy z sasiednig
dziatkg nr ewid. 6/12 ;..

Najmniejsza odlegto$¢ od budynku na dziatce sasiedniej wynosi 11,00 m.

Najmniejsza odlegtos¢ od projektowanego budynku wynosi 9,75 m.

Sasiednia dziatka nr ewid. 10/11 jest obecnie niezabudowana.

Dziatka nr ewid. 5 (ul. Rolna) oraz 6/5 (ul. Zniwna) sg dziatkami drogowymi.

12.2. OCENA ZAGROZEN WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W obiekcie nie wystepuijq strefy ani pomieszczenia zagrozone wybuchem

12.3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, budynek zaliczono do:

- ZL IV — cze$¢ biurowo-administracyjno-socjalna straznicy OSP, tj. pomieszczenia nr. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7,
118, 119, 1110, 1/11,

- ZL Il - pomieszczenie nr.1/15 tj. pomieszczenie dydaktyczno-szkoleniowe petnigce rowniez funkcje
pomieszczenia dziennego pobytu seniora wraz z pomieszczeniami sanitarnymi oraz komunikacja tj. pom. 1/16,
1117, 1118, 1/19, 1/20, 1/22, 1/23.
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- PM - pomieszczenie 1/12 (garaz), 1/13 i 1/14 (pomieszczenie techniczne i magazynowe).

12.4 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY PRZECIWPOZAROWE

Obiekt tworzy 4 strefy pozarowe tj.:

- strefa nr 1: cze$¢ biurowo-administracyjno-socjalna straznicy OSP, tj. pomieszczenia nr. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6,
117,118, 119, 1110, 1/11

- strefa nr 2: pomieszczenie nr.1/15 tj. pomieszczenie dydaktyczno-szkoleniowe petnigce réwniez funkcje
pomieszczenia dziennego pobytu seniora wraz z pomieszczeniami sanitarnymi oraz komunikacja tj. pom. 1/16,
117,118, 1/19, 1/20, 1/22, 1/23.

- strefa nr 3: PM — pomieszczenie 1/12 (garaz), 1/13 i 1/14 (pomieszczenie techniczne i magazynowe).

Strefy oddzieli¢ cianami o klasie odporno$ci ogniowej REI120.

- strefa nr 4 PM - pomieszczenie 1/21 (pomieszczenie techniczne),.

Strefy oddzieli¢ $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI120.

12.5. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego: Dla pomieszczerh zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
1ZL/ gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.

Strefa PM: gesto$¢ obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m2

12.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Budynek o wysokosci jednej kondygnacji nadziemnej kwalifikuje sie do budynkéw niskich (N).

Obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi:

- ZL IV - cze$¢ biurowo-administracyjno-socjalna straznicy OSP, tj. pomieszczenia nr. 1/2, 1/3, 1/4,1/5, 1/6, 1/7,
118, 119, 1110, 1/11,

- ZL Il - pomieszczenie nr.1/15 tj. pomieszczenie dydaktyczno-szkoleniowe petnigce réwniez funkcje
pomieszczenia dziennego pobytu seniora wraz z pomieszczeniami sanitarnymi oraz komunikacjq tj. pom. 1/16,
1117,1/18, 1/19, 1/20, 1/22, 1/23.

- PM - pomieszczenie 1/12 (garaz), 1/13 i 1/14 (pomieszczenie techniczne i magazynowe).

Pozostate warunki w zakresie ochrony p.poz. wg. opisu w projekcie architektoniczno-budowlanym.
13. opis techniczny branzy drogowej:

Nawierzchnia doj$¢/dojazdow oraz miejsc postojowych wg. opisu w cz. graficznej opracowania oraz projektu
zagospodarowania dziatki/terenu

ZESPOL PROJEKTOWY
Zakres opracowania | Imie i Nazwisko/Specjalno$¢/Numer uprawnien bud | PODPIS
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
Projektant WIESLAW SKRZYPCZAK
UPR.BUD.6/68, IZBA WKP/BO/6833/02
Opracowanie INZ. KONRAD IGNASIAK
Sprawdzajacy MGR INZ. ARCH. ANNA SMOLSKA
WP-OIA/OKK/UpB/19/2010, 1ZBA WP-0792
BRANZA DROGOWA
Projektant INZ. DANIEL GORCZYNSKI
UPRBUD.WKP/0032/POOK/05, IZBA WKP/BO/0434/05
Opracowanie INZ. KONRAD IGNASIAK
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