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W budynku zostang zamontowane 3 pojedyricze jednostki typu split

Klimatyzator typu Split sktada si¢ z dwéch jednostek: urzadzenia wewnetrznego (parownika), majgcego za
zadanie chtodzenie/ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu oraz jednostki zewnetrznej (skraplacza),
sktadajacej sie ze sprezarki, skraplacza, zaworu rozpreznego i zaworu czterodrogowego. Zadaniem
jednostki zewnetrznej jest przygotowanie czynnika chtodniczego do odpowiedniego trybu pracy jednostki
wewnetrznej. Obydwie jednostki, potgczone rurami chtodniczymi, tworzg szczelnie zamkniety ukiad,

wypetniony czynnikiem chtodniczym.

Do jednostki wewnetrznej wptywa rozprezony czynnik chtodniczy w postaci cieczy (lub na granicy cieczy),
pod wptywem ciepta pobieranego z otoczenia paruje i przechodzi w stan gazowy, jednoczes$nie ochtadzajgc
powierzchnie wymiennika (dlatego jednostka wewnetrzna nazywana jest parownikiem). Powietrze
przeptywajace przez jednostke wewnetrzng oddaje ciepto. Nastepnie tak schtodzone powietrze nawiewane
jest przez klimatyzator. Czynnik chtodniczy w postaci gazu zasysany jest przez sprezarke do jednostki
zewnetrznej. Podczas kompresji dokonywanej przez sprezarke, gromadzona jest energia w postaci
sprezonego goracego gazu, ktéry przeplywajgc przez wymiennik jednostki zewnetrznej, chlodzony jest
przez wentylator i oddajac ciepto do otoczenia, przechodzi w stan ciekly. W nastepnej kolejnosci czynnik
chtodniczy, poprzez elektroniczny zawdr rozprezny, ponownie kierowany jest do jednostki wewnetrznej.
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Cu 36,35x1 Suent. Suent. Suent - jednostke zewnetrzng klimatyzaciji (dot. sali kinowej) zamontowaé na $cianie attykowej
Cu §15,88x] | 2250 9250 2250 bezposrednio przy narozniku, na wysokosci 40 cm powyzej potaci dachu
Parametry klimatyzatora jednostki \ - jednostki zewnetrzne klimatyzaciji (dot. sali szkoleniowo-dydaktycznej) zamontowaé na $cianie
zewnetrznej: \ zewnetrznej czesci garazowej, na wysokosci 40 cm powyzej potaci dachu
-EER3,8: SEER: 6,5 \ - w celu zachowania odpowiednich parametréw akustycznych zawiesia/wsporniki do
] zm: :g :;::?;:::z ?gng \\ JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KLIMATYZACJI montazu jednostek zewnetrznych powinny byé wyposazone w ttunmiki drgan
- pobér mocy maksymalny: 3,70KW - MONTAZ NA SCIANIE ATTYKOWEJ NA WYSOKOSCI UWAGA !
- sprezarka rotacyjna dwustopniowa 40CM OD POLACI DACHU Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie w przypadku rozbieznosci nalezy
- klasa sezonowe] efektywnosci skontaktowaé sig¢ z autorem opracowania.Wszelkie zmiany przyjetych rozwigzan projektowych
energetycznej- chtodzenie A++ winny by¢ uzgadniane z autorem projektu przed zamiarem ich wprowadzenia. Dopuszcza sie
zastosowanie alternatywnych materiatéw budowlanych pod warunkiem zapewniienia minimum
réwnowaznych parametréw technicznych.
Rysunek rozpatrywaé tgcznie z cze$cig opisowg oraz z projektem zagospodarowania dziatki i
projektem architektoniczno-budowlanym
KLIMATYZACJA: Legenda: PRACOWNIA PROJEKTOWA RYNEK /8, 54 500 SZAMOTULY
nawiewnik montowany w ramie okiennej IG N AS I AK Tel.692009654
_——n email: ignasiakkonrad@gmail.com

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP
W OSTROROGU WRAZ

Z POMIESZCZENIAMI DZIENNEGO
POBYTU SENIORA ORAZ SALA KINOWA

ADRES INWESTYCJI:

OSTROROG, UL.ROLNA/ZNIWNA
DZIALKA NR EWID.: 6/9
OBREB:0001, OSTROROG
JEDNOSTKA:302405_4, OSTROROG
POWIAT: SZAMOTULSKI

INWESTOR: ADRES INWESTORA:

URZAD MIASTA | GMINY OSTROROG WRONIECKA 14, 64-560 OSTROROG

STADIUM OPRACOWANIA: BRANZA:

PROJEKT TECHNICZNY SANITARNA

PRZEDMIOT RYSUNKU:

RZUT POLACI DACHU

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNEJ

SKALA RYSUNKU:

1:100

PROJEKTOWAL:
provextant: iNZ. Leszek Jagta

nr upr. 538/87/PW, 128/89/PW
izba. WKP/IS/1569/01

orracowanie: MQr inz. LUKASZ CISZAK

srrawnzasacy:  tech. Henryk Dopierata

mgr inz. MARCIN MATLOKA

NR RYSUNKU:

PT-1S-06

nr upr. 11/88/PW, 378/89/PW

izba. WKP/IS/0811/01 R PRGN
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