UWAGA!

1. Zbiornik mocowaé do ptyty betonowej bednarkg lub pasami transportowymi z klamrg zaciskowg poprzez fundamentowe $ruby rozporowe.
2. W przypadku braku mozliwo$¢i wykonania plyty fundamentowej na danej glebokosci ze wzgledu na poziomwody gruntowej istnieje
mozliwosé wykonania ptyty w wykopie o mniejszej gtebokosci przy zachowaniu przykrycia 0,5 m.

3. Zbiomik nalezy obsypaé piaskiem drobnoziarnistym- minimalna warstwa piasku wokét zbiomika 0,3 m.

4. Wzdluz powierzchni styku za zbiornikiem pas mocujgcy powinien byé umieszczony w rekawie ochronnym,

5. Odlegto$6 ogrodzenia od $cianki zbiornika powinna wynosi¢ min. 1,0 m.

6. Zabezpieczyé zbiornik przed przypadkowym wjechaniem lub parkowaniem na zbiorniku np. stupkami oraz kraweznikami.

7. W studzience zabezpieczajgcej armature wykonaé zacisk do uziemienia autocysterny wyprowadzajgc bednarke w gére wsdluz $cianki
bocznej na wysokosé ok. 30 cm.

8. Mocowanie bednarki nastepuje na uchwycie do uziemienia przy wiazie zbiornika.

9. Na potgczeniu uziomu ze zbiornikiem nalezy montowaé beziskiemikowe ograniczniki przepieé niskiego napiecia typu ASA w obudowie Ex

Szafka na budynku z elektorozaworem MAG
sterowanym systemem detekcji gazu w
kottowni. Czujnik obecnosci gazu w
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UWAGA !

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie w przypadku rozbieznosci nalezy
skontaktowaé sie z autorem opracowania.Wszelkie zmiany przyjetych rozwigzan projektowych
winny by¢ uzgadniane z autorem projektu przed zamiarem ich wprowadzenia. Dopuszcza sie
zastosowanie alternatywnych materiatéw budowlanych pod warunkiem zapewniienia minimum
réwnowaznych parametréw technicznych.

Rysunek rozpatrywadé tgcznie z czescig opisowg oraz z projektem zagospodarowania dziatki i
projektem architektoniczno-budowlanym

KONRAD IGNASIAK

PRACOWNIA PROJEKTOWA RYNEK 6/8, 64-500 SZAMOTULY

IGNASIAK

Tel.682999664
email: ignasiakkonrad@gmail.com

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP

ADRES INWESTY!

OSTROROG, UL.ROLNA/ZNIWNA

W OSTROROGU WRAZ
Z POMIESZCZENIAMI DZIENNEGO
POBYTU SENIORA ORAZ SALA KINOWA

DZIALKA NR EWID.: 6/9
OBREB:0001, OSTROROG
JEDNOSTKA:302405_4, OSTROROG
POWIAT: SZAMOTULSKI

INWESTOR:

URZAD MIASTA | GMINY OSTROROG

ADRES INWESTORA:

STADIUM OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY

WRONIECKA 14, 64-560 OSTROROG
BRANZA:
SANITARNA

PRZEDMIOT RYSUNKU:

SCHEMAT ZEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU PLYNNEGO

SKALA RYSUNKU:

POLACZENIE ZBIORNIKA Z INSTALCJA WEWNETRZNA -

PROJEKTOWAL:
rrosextant: iNZ. Leszek Jagta

nr upr. 538/87/PW, 128/89/PW
izba. WKP/IS/1569/01

orracowanie: MQr inZ. LUKASZ CISZAK

srrawpzasncy:  tech. Henryk Dopierata
nr upr. 11/88/PW, 378/89/PW
izba. WKP/1S/0811/01

mgr inz. MARCIN MATEOKA

NR RYSUNKU:

PT-1S-08

DATA OPRACOWANIA

10/2021




