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DOSTEP NA DACH - DRABINA PIONOWA
SYSTEMOWA Z OBRECZA OCHRONNA
ZGODNIE Z 8101 ROZP, WT

MOCOWANA DO MURU

WG, PROJEKTU TECHNICZNEGO

WPUST AWARYJNY GRAWITACYJNY
@150 5CM POWYZEJ KORYTA
ODWADNIAJACEGO

kanalizacja sanitarna
kanalizacja sanitarna prowadzona pod posadzky

$rednica instalacji kanalizacji sanitarnej
spadek instalacji kalnalizacji
kierunek prowadzenia instalacji

odpowietrzenie kanalizacji wyprowadzone minimam
50 cm ponad potaé dachu

przewody wentylacyjne z ocieplonych wetng mineralng rur
typu spiro- prefabrykowany system- wg rozwigzan
wybranego producenta, wyprowadzone ponad dach

oW
@150/250

Wpust awaryjny grawitacyjny attykowy @150 montowany 5cm
powyzej koryta odwadniajgcego

przewody wentylacyjne i spalinowe
(powietrzno-spalinowe)- prefabrykowane systemowe
- wg rozwigzan wybranego producenta

UWAGA'!
- Podtgczenie rur spustowych odwadniajacych pota¢ dachu do studni chtonnej zgodnie
Z opisem projektu instalacji sanitarnych

- Sposdb podigczenia, miejsce prowadzenia instalacji dostosowac do wytycznych producenta
oraz wystepujacych kolizji

- Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ostonowych

- Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z rur PVC-U. Wszystkie rodzaje rur i
ksztattek kanalizacyjnych tgczone sg pomiedzy sobg oraz z rurami gtadko-$ciennymi
poprzez kielichy z rowkiem, w ktérym umieszczona jest pierscieniowa uszczelka z
elastomeru

— W celu odprowadzenia nadmiaru wody opadowej z dachu nalezy zamontowaé w
attyce w miescach wskazanych na rysunku awaryjne grawitacyjne wpusty attykowe
2150 montowane 5cm powyzej koryta odwadniajgcego

UWAGA !

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie w przypadku rozbiezno$ci nalezy skontaktowaé
sie z autorem opracowania.Wszelkie zmiany przyjetych rozwigzar projektowych winny byé
uzgadniane z autorem projektu przed zamiarem ich wprowadzenia. Dopuszcza si¢ zastosowanie
alternatywnych materiatéw budowlanych pod warunkiem zapewniienia minimum réwnowaznych
parametréw technicznych.

Rysunek rozpatrywaé tgcznie z cze$cig opisowg oraz z projektem zagospodarowania dziatki i
projektem architektoniczno-budowlanym

KONRAD IGNASIAK

PRACOWNIA PROJEKTOWA RYNEK 6/6, 64-500 SZAMOTULY

IGNASIAK

Tel.692099664
email: ignasiakkonrad@gmail.com

ADRES INWESTYCJI:

OSTROROG, UL.ROLNA/ZNIWNA
DZIALKA NR EWID.: 6/9
OBREB:0001, OSTROROG
JEDNOSTKA:302405_4, OSTROROG
POWIAT: SZAMOTULSKI

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP
W OSTROROGU WRAZ

Z POMIESZCZENIAMI DZIENNEGO
POBYTU SENIORA ORAZ SALA KINOWA

INWESTOR: ADRES INWESTORA:

URZAD MIASTA | GMINY OSTROROG WRONIECKA 14, 64-560 OSTROROG

STADIUM OPRACOWANIA: BRANZA:
SANITARNA

PROJEKT TECHNICZNY
PRZEDMIOT RYSUNKU: SKALA RYSUNKU:

RZUT POLACI DACHU
PROJEKT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ/

ODWODNIENIE AWARYJNE 1:100

NR RYSUNKU:

PT-1S-02

PROJEKTOWAL:
provextant: iNZ. Leszek Jagta

nr upr. 538/87/PW, 128/89/PW

srawpzancy:  tech. Henryk Dopierata
nr upr. 11/88/PW, 378/89/PW

izba. WKP/IS/1569/01 izba. WKP/1S/0811/01

DATA OPRACOWANIA

10/2021

orracowanie: MQr inz. LUKASZ CISZAK mgr inz. MARCIN MATLOKA




