WEJSCIE

BRAMA SEGMENTOWA BRAMA SEGMENTOWA BRAMA SEGMENTOWA
Z NAWIEWEM W DOLNEJ CZESCI  Z NAWIEWEM W DOLNEJ CZESCI Z NAWIEWEM W DOLNEJ CZESCI
RS2 [ [ [
s s S
[ [ |
£ hpilf@ hp=9cn  h
LT N
i ) amn — — T ‘
1 RS RS- |
= Qwent. -
15 Q
—] —
. H & 113
- E — : ol M o o
5 2150 PCV 110 A% g H 1% %3 1% A% g 5 A%
Wpust podlogowy H  PCV 110 PCV 110 H  PCv 110
L N NN LN — / Odwodnienie liniowe Odwodnienie liniowe — / Odwodnienie liniowe
[ ] - [ -
P.PR = % % g
. Ll b \9 o ';Q o\0 \9 o\ 3
Podigczenie do i ¢> A @ @ Q} 7 PCV 110 i
sieci kanalizacii VR V'R 'R E
. a4 @0 _ - € . Lo g1 | P10/ V. = _JEL_____Q_F___ﬂlﬂ___(__‘- — g1 z
sanitarnej i=2% = i . TN g |Zi=2% / i=2% /i=2% 14! o wetty
wg odrebnego TN = 171 went. NS, went. \g, g went: >, owent. [ 5pp 3
opracowania = @ = Ograso Yo 2250 Yo @250 Yo 2250 Z[ went ]
o @150
I o) || oo gl PV IO PCV 110 PCV 110 g
; P.B OD1 B Odwodnienie liniowe B Odwodnienie liniowe 5 PCV 119 _ i
= AN Odwodnienie linjowe S
RS2 ! went. 1I 1 2 00-
RS2 Sgoso g
Z
| = % - S-1 = ]
i : 1%.3 = 1% 1%.S = 1% 1% = 1% ﬂ
D\t | (4115 h h h
= L |
T | £ £ £
2 | owent. | || RS- RS-
I | @250 |- - us.
- - — —] |
£ —
: : RS2 @
N | \ \ \
I | i BRAMA SEGMENTOWA BRAMA SEGMENTOWA BRAMA SEGMENTOWA FIGURA
: —1 '\ ZNAWIEWEM W DOLNEJ CZESCI Z NAWIEWEM W DOLNEJ CZESCI Z NAWIEWEM W DOLNEJ CZESCI SW. FLORIAN
®went. :
=1 PCV 110 2250 [ ]|
gl Wpust podiogowy /
" P.U PB @110
@ OD3
] 4 N\ pcv 110
L NECV 110 Legenda:
118 o ]
———— kanalizacja sanitarna
Zh10 gZO NAWIEW 20X30CM NAWYSOKOSCI ~  comem—e—— kanalizacja sanitarna prowadzona pod posadzka
= = POSADZKI ZABEZPIECZONY KRATKA srednica instalacii kanalizacii it .
- 7 TSIATKA PRZECIW GRYZONIOM PCV 160 S$rednica instalacji kanalizacji sanitarnej
2150’ "2 ZIN i=2,0%  spadek instalacji kalnalizacji
PCV 110 P.B

_———_ kierunek prowadzenia instalacji

Wopust podiogo _é
= oD odpowietrzenie kanalizacji wyprowadzone minimam
S 50 cm ponad potaé dachu
Z.N & zawor napowietrzajacy
RS2 | P.PR podejscie pod pralke

=B P.U podejscie pod baterie umywalkowg
P.WC podejscie pod miske ustgpowq

\ P.ZL podejscie pod zlewozmywak
P.B podejscie pod brodzik

WEJSCIE

WEJSCIE

EKRAN 450/250CM P.Pi podejscie pod pisuar
P.ZLP podejscie pod zlew porzadkowy
oW przewody wentylacyjne z ocieplonych wetng mineralng rur
123 @150/250 typu spiro- prefabrykowany system- wg rozwigzan
wybranego producenta, wyprowadzone ponad dach

przewody wentylacyjne i spalinowe

1 2 3 4 5 6 (powietrzno-spalinowe)- prefabrykowane systemowe
u u u u u u - wg rozwigzan wybranego producenta

| O ) UnacAl

- Podtgczenie rur spustowych odwadniajgcych pota¢ dachu do studni chtonnej zgodnie
z opisem projektu instalacji sanitarnych

lMJMJMJMJMHﬂJM“ﬂJ ;) ggtﬁs:t gg&l:g;g;i&lgji?jsce prowadzenia instalacji dostosowac do wytycznych producenta

t. t. t. T .
®3§20 %220 ®f3§20 - Odwodnienie liniowe wykonane z polimerobetonu z rusztem ocynkowanym,
23 1122 10 25 1T 26 111 27 111 28 11T 20 (11 30 osadnikiem piasku oraz tapaczem oleju odtgczy¢ do sieci kanalizaciji sanitarnej
- Wszystkie wpusty podtogowe oraz odwodnienia liniowe zamontowaé wraz z syfonami

- Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane prowadzié¢ w rurach ostonowych

- instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PVC-U. Wszystkie rodzaje rur i
ksztaltek kanalizacyjnych taczone sg pomiedzy sobg oraz z rurami gtadko-sciennymi
poprzez kielichy z rowkiem, w ktérym umieszczona jest pierécieniowa uszczelka z

elastomeru
UWAGA!
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie w przypadku rozbieznosci nalezy skontaktowa¢
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN si¢ z autorem opracowania.Wszelkie zmiany przyjetych rozwigzar projektowych winny byé
NR.POM.JNAZWA POMIESZCZENIA POW. [m3]WYS.[m] POSADZKA uzgadniane z autorem projektu przed zamiarem ich wprowadzenia. Dopuszcza sig zastosowanie
171 |POMIESZCZENIE BIUROWE 1 12,26 3,10 PLYTKI CERAM. alternatywnych materiatléw budowlanych pod warunkiem zapewniienia minimum réwnowaznych
1 /2 |KORYTARZ 1 7,02 310  [PLYTKICERAM. parametréw technicznych.
1/ 3 |POMIESZCZENIE STEROWNI 4,81 3,10  |PLYTKICERAM. Rysunek rozpatrywaé tgcznie z czescig opisowg oraz z projektem zagospodarowania dziatki i
1/4 |POMIESZCZENIE BIUROWE 2 6,94 3,10  |PLYTKICERAM. projektem architektoniczno-budowlanym
1/5 [SZATNIA 14,46 3,10  |PLYTKICERAM. pEr———
176 |UMYWALNA 8,28 310 |PLYTKICERAM. PRACOWNIA PROJEKTOWA RYNEK 6/8, 64-500 SZAMOTULY
1/7 |KABINAW.C. 1,43 3,10 PLYTKI CERAM. I G NAS IAK Tel 692099664
1/8 |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,27 3,10  |PLYTKICERAM. S — R email: ignasiakkonrad@gmail.com
11718 |KORYTARZ 2 3,64 310 |PLYTKICERAM. BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP OSTROROG, UL.ROLNA/ZNIWNA
1/ 10 [PRALNIAV/SUSZARNIA 8,81 3,10  |PLYTKICERAM. W OSTROROGU WRAZ DZIALKA NR EWID.: 6/9
1/ 11 [POMIESZCZENIE SOCJALNE 11,14 3,10  |PLYTKICERAM. Z POMIESZCZENIAMI DZIENNEGO OBREB:0001, OSTROROG
1712 |GARAZ 186,98 500 |BETON POBYTU SENIORA ORAZ SALA KINOWA | JEDNOSTKA:302405_4, OSTROROG
1/ 13 |POMESZCZENIE TECHNICZNE 1193 | 250 |BETON I POWIAT: SZAMOTULSKI
1/ 14 |POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 11,93 2,50 BETON URZAD MIASTA | GMINY OSTROROG WRONIECKA 14, 64-560 OSTROROG
1/ 15 |SALA SZKOLENIOWO-DYDAKTYCZNA | 90,60 3,10  |PLYTKICERAM. STADIUM OPRACOWANIA: BRANZ
17716 |HALL 23,16 310 PLYTKI CERAM. PROJEKT TECHNICZNY SANITARNA
1/ 17 |W.C. DAMSKIE - PRZEDSIONEK 247 260  |PLYTKICERAM. PRZEDMIOT RYSUNKU: SKALA RYSUNKU:
1/ 18 |W.C. DAMSKIE - PRZEDSIONEK 154 260 |PLYTKICERAM. RZUT PARTERU
- PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO BUDYNKU WYKONAC Z RURY PARAMETRY ODWODNIENIA LINIOWEGO: 1119 [W.C. MESKIE - PRZEDSIONEK 3,73 260  [PLYTKICERAM. PROJEKT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100
POLIETYLENOWE] PEHD 100 SDR11- DN50x4,6mm - o 1/ 20 |W.C. MESKIE 1,54 2,60 PLYTKI CERAM. PROJEKTOWAL: . NR RYSUNKU:
- PRZYLACZE KANALIZACYINE WYKONAé z leR PVC-U 160 SN8 SZEROKOS,;C,: CALKOWITA 120mm 17 21 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE 8,76 325 PELYTKI CERAM. provextant: iNZ. Leszek Jagta srrawnzasacy:  tech. Henryk Dopierata
GR. 4.7 - SZEROKO,S'C PRZEPLYWU 100mm 1/ 22 |W.C. - NEPELNOSPRAWNYCH 594 260 PLYTKI CERAM. nr upr. 538/87/PW, 128/89/PW nr upr. 11/88/PW, 378/89/PW PT-IS-O 1
o . - WYSOKOSC KANALU 80mm 17723 |SALAKINOWA 6131 | 2,03-383 |WYKLADZINA izba. WKP/IS/1569/01 izba. WKP/IS/0811/01 OATA CPRAGOWANIA
- WEWNETRZNA INSTALACIE WODOCIAGOWA WYKONAC ZRURT | _ 4pepNICA PODEACZENIA 110mm : 2
KSZTALETEK PE-RT/AL/PE-RT Z IZOLACJA Z PIANKI POLIETYLENOWE]| _ 1\ /s~ ~é& oDWODNIENIA 3000mm RAZEM POWIERZCHNIA:| 489,95
- INSTALCIE KANALIZACYINA WYKONAC Z RUR PVC-U orracowan: Mg inz. LUKASZ CISZAK mgr inz. MARCIN MATLOKA 10/2021




