SCHEMAT PODLACZENIA NAGRZEWNICY:
5 7 8

OGRZEWANIE GARAZU NAGRZEWNICAMI WODNYMI:

- parametry pracy 65/55 °C.

Pl

11

nagrzewnica wodnha

- zastosowano 2 nagrzewnice wodne, kazda o wydajnosci 9,3 kW
przy catkowitym strumieniu przeptywu powietrza 1250 m3/h przy
przeplywie czynnika Qw= 811 I/h (dla 1 urzgdzenia) oraz
wydajnosci 12,3 kW przy catkowitym strumieniu przeptywu
powietrza 2000 m3/h, przy przeplywie czynnika Qw= 1073 I/h

(dla 1 urzadzenia).

- temperatura powietrza nawiewanego przy przeptywie 1250 m3/h
wynosi 34,0 °C oraz przy przeptywie 2000 m3/h wynosi 30,0 °C.

. reduktor ci$nienia
zawor zwrotny
. filtr skosny

manometr
termomentr

PNOOAONS

zawor tréjdrogowy z sitownikiem
pompa obiegowa do obwodu nagrzewnic

. zawér odcinajgcy (zasialnie/powrét)

- urzagdzenia po przez zawory z sitownikami muszg zostaé
podigczone do jednego wspdlnego sterownika z czujnikiem
temperatury, ktéry zostanie podtaczony do instalacji ogrzewcze;.
- ustawienie zgdanej temperatury bedzie odbywaé sie przy uzyciu
klasycznego sterownik zamontowanego w ogrzewanym
pomieszczeniu.

- sposéb podigczenia urzadzen wg wytycznych producentéw.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
PARTER
Zapotrzebowanie )
' . cieplne ) _ |Moc grzejnika Qgrz _ ' Projektowana
Nrpom. Nazwa pomieszczenia ) . Nrrozdzielacza| Symbol urzadzenia Powierzchnia [m2]| temperatura w
pomieszczenia W pomieszczeniu
W]
111 |POMIESZCZENIE BIUROWE 1 1158 R1 CV33-600-700mm 1217 12,26 20°C
112 |KORYTARZ 1 345 R1 CV11-600-500mm 379 7,02 20°C
1/3  |POMIESZCZENIE STEROWNI 345 R1 CV11-600-500mm 379 481 20°C
1/4  |POMIESZCZENIE BIUROWE 2 648 R1 CV22-600-600mm 759 6,94 20°C
15 |SZATNIA 865 R1 CV33-600-600mm 903 14,46 24°C
1/6  [UMYWALNIA 561 R1 CV22-600-600mm 658 8,28 24°C
17 |KABINAW.C. 0 - 143 20°C
1/8  |POMIESZCZENIE PORZADKOWE 0 1,27 20°C
1/9  |KORYTARZ 2 0 - - - 3,64 20°C
1110 |PRALNIA/SUSZARNIA 643 R1 CV22-600-600mm 759 8,81 20°C
1111 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 636 R1 CV22-600-600mm 759 11,14 20°C
112 |GARAZ 14985 R2 2 nagrzewnice wodne 2x9300 186,98 12°C
1113 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE 0 1193 20°C
1114  |POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 0 - - 11,93 20°C
115 | SALA SZKOLENIOWO-DYDAKTYCZNA 9832 SxCVS3E00-1600mm | 3x2782 90,60 20°C
R12 CV22-600-1400mm 1770
1116 |[HALL 1737 R13 2x CV33-600-500mm 2x990 23,16 16°C
117 |W.C. DAMSKIE - PRZEDSIONEK 188 R14 CV11-600-400mm 303 247 20°C
1118 |W.C. DAMSKIE - PRZEDSIONEK 0 - - - 1,54 20°C
119 |W.C. MESKIE - PRZEDSIONEK 334 R16 CV11-600-400mm 303 3,73 20°C
1/20 |W.C. MESKIE 0 R17 - - 1,54 20°C
121 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE 506 R18 CV22-600-400 647 8,76 12°C
1/22  |W.C. - NEPELNOSPRAWNYCH 254 R19 CV11-600-400mm 303 594 20°C
1123 |SALAKINOWA 6766 R20 2x CV33-900-1400mm 2x3360 61,31 20°C
RAZEM: 39803 489,95
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zasilanie instalacji c.o. prowadzone
pod posadzka

powrot instalacji c.0. prowadzony
pod posadzka

grzejnik ptytowy

moc grzejnika
typ grzejnika-wysokos$¢ [dlugos¢]

temperatura pom.
zapotrzebowanie cieplne pom.

$rednica instalacji

rozdzielacz C.0. nr 1,2,3

sprzegto hydrauliczne

kociot gazowy kondensacyjny
z przytaczem kominowym
powietrzno-spalinowym

przewody wentylacyjne i spalinowe
(powietrzno-spalinowe)- prefabrykowane
systemowe- wg rozwigzan

wybranego producenta

projektowana nagrzewnica wodna

z rur i ksztattek wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT tgczonych technikg zaciskowg
Jpress” z zaprasowywanym pierscieniem stalowym. natomiast czg$é instalacji od
zrédta ciepta do rozdzielaczy oraz sprzegta wykona¢ z ksztattek stalowych oraz
mosieznych (dopuszcza sig uzycie stali niskowegglowej tgczonej przez
zaprasowywanie)- prowadzone po wierzchu.

- W najwyzszych punkach, rozdzielaczach, sprzegtach hydraulicznych nalezy
zastosowac odpowietrzniki automatyczne.

- w pomieszczeniach z grzejnikami plytowymi zastosowaé zawory termostatyczne

- istnieje mozliwo$é zamontowania elektronicznych glowic do zaworéw
termostatycznych, ktére mozna polaczy¢ ze sterownikiem w celu precyzyjnego
ustawienia zgdanej temperatury w kazdej strefie ogrzewanej w budynku wg odrebnego
opracowania.

- instalacje wykona¢ z rur warstwowych pe-rt/al/pe-rt, tgczonych technikg zaciskowg
"press" z zaprasowywanym pier§cieniem stalowym, do potgczenia rur do urzadzer i
armatury mozna stosowaé potaczenia zaciskowe skrecane- dopuszcza si¢ mozliwosc
zastosowania alternatywnych materiatéw o minimum réwnowaznych paramtrach
technicznych.

UWAGA!

Sposéb podigczenia, miejsce zasilania i powrotu, lokalizacji zaworéw termostatycznych
oraz systemu rozprowadzenia i sterowania ogrzewania dostosowac do wytycznych
producenta

UWAGA !

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie w przypadku rozbieznosci nalezy
skontaktowaé sig z autorem apracowania.Wszelkie zmiany przyjetych rozwigzar projektowych
winny by¢ uzgadniane z autorem projektu przed zamiarem ich wprowadzenia. Dopuszcza sie
zastosowanie alternatywnych materiatéw budowlanych pod warunkiem zapewniienia minimum
réwnowaznych parametréw technicznych.

Rysunek rozpatrywaé tgcznie z cze$cig opisowg oraz z projektem zagospodarowania dziatki i
projektem architektoniczno-budowlanym
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