BRANZA SANITARNA

PROJEKT TECHNICZNY

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

- opis techniczny do projektu wraz z charakterystykg energetyczng budynku
- projekt budowlany — czes$¢ rysunkowa:
PT-IS-01 Rzut parteru — projekt instalacji kanalizacji sanitarnej 1:100

PT-IS-02 Rzut potaci dachu — projekt instalacji kanalizacji sanitarnej/

odwodnienie awaryjne 1:100
PT-IS-03 Rzut parteru — projekt instalacji wodociggowe;j 1:100
PT-IS-04 Rzut parteru — projekt instalacji c.o. 1:100
PT-1S-05 Rzut parteru — projekt instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej 1:100
PT-IS-06 Rzut potaci dachu — projekt instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej 1:100
PT-IS-07 Rzut parteru — projekt wewnetrznej instalacji gazu ptynnego 1:100

PT-IS-08 Schemat zewnetrznej instalacji gazu ptynnego.
Potaczenie zbiornika z instalacjg wewnetrzng -

PT-IS-09 Posadowienie zbiornika podziemnego na gaz ptynny
PT-IS-10 Wezet hydrantowy- hydrant zewnetrzna
PT-IS-11 Profil wykopu- do wykopu przytacza wodociggowego



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY INSTALACJI
SANITARNYCH DLA BUDOWY BUDYNKU STRAZNICY OSP W OSTROROGU WRAZ
Z POMIESZCZENIAMI DZIENNEGO POBYTU SENIORA ORAZ SALA KINOWA

1. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony przez:
Dz. U. z 2020 r. poz. 471) wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609) wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy
naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie

- Uzgodnienia migdzybranzowe.

- Wytyczne producenta.

- Norma PN-EN 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — opdr cieplny i wspotczynniki
przenikania ciepta — Metoda obliczania.

- Norma PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw — Przenoszenie ciepta przez grunt —
Metoda obliczania

- Norma PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

- Norma PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- Norma PN-92/B-01706 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-91/B-02020- Ochrona cieplna budynkéw,

- PN-94/B-03406 — Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta pomieszczen o kubaturze do 600 m?,

- PN-86/B-02402 — Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

- PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej,
- PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- Zabezpieczenie instalacji zgodnie z wymaganiami PN-91/B-02414 w sprawie zabezpieczen instalacji ogrzewan
wodnych w systemie zamknigtym.

2. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzalezno$ci urzgdzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego.

Nie dotyczy

3. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkow terenu, wystepujace wzdtuz trasy
obiektu budowlanego oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o
szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgleddw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego

liniowego.
Nie dotyczy.

4. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegolnosci instalacii i
urzadzen budowlanych:

4.1 Instalacje i urzadzenia budowlane ogrzewcze:

Budynek zlokalizowany w |l strefie klimatycznej z temperaturg powietrza zewnetrznego w okresie zimowym
T,=-18°C. Dla budynku zrodtem ciepta bedzie kociot gazowy zlokalizowany w technicznym (pom. 1/21 i
zasilanym z projektowanego zbiornika na gaz ptynny)- wg odrebnego opracowania. Zapotrzebowanie cieplne dla
budynku zostato wyliczone oraz podana w czesci obliczeniowej oraz rysunkowej.



W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dwururowg o parametrach zasilania kotta
gazowego 65/45°C, parametry pracy sprzegta hydraulicznego 65/55°C.

Jako elementy grzejne zaprojektowano w systemie rozdzielaczowym stalowe grzejniki ptytowe, wyposazone we
wkiadki zaworowe. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory i glowice termostatyczne oraz reczne zawory
odpowietrzajace.

Po za ogrzewaniem grzejnikowym zaprojektowano instalacje ogrzewania powietrznego przez nagrzewnice
wodne.

Projektowane zrodto ciepta- kociot gazowy kondensacyjny z zamknigtg komora spalania o nominalnej mocy
grzewczej 50kW zasilany gazem ptynnym ze zbiornika podziemnego o pojemnosci 6700 |., zlokalizowanym na
terenie dziatki objetej inwestycjg (wg projektu zagospodarowania terenu). Kociot zostat wyposazony w kompletng,
automatyke pozwalajacg w petni regulowac parametry pracy kotta, pompe, zawory oraz niezbedne elementy
umozliwiajgce poprawng prace instalacji. Do regulacji kotta stuzy bezprzewodowy panel sterujacy z czujnikiem
temperatury znajdujacy sie w pom. 1/11 (pomieszczenie socjalne) ze wzgledu na najczestsze korzystanie z tego
pomieszczenia przez réznych uzytkownikow.

Uwaga: ze wzgledu na charakter uzytkowania budynku, istnieje mozliwo$¢ przeniesienia programatora kotta do
innego pomieszczenia, ktore bedzie uzytkowane w danym momencie. Przy wyborze sterownika nalezy wzigé pod
uwage zasieg jego dziatania ze wzgledu na duzg odlegto$¢ pomieszczen od kottowni (pomieszczenia
technicznego).

Instalacje ogrzewczg podzielono za pomoca sprzegta hydraulicznego na 3 niezalezne obwody grzewcze
poprowadzone do niezaleznych rozdzielaczy w szafkach natynkowych R1, R2 oraz trzeci obieg bezposrednio do
pom. 1/12 (garaz) z pdzniejszym podziatem na 2 nagrzewnice wodne.

Sprzegto hydrauliczne ma za zadanie podziat instalacji na 3 niezalezne obwody grzewcze. Takie rozwigzanie
umozliwia ogrzewanie budynku tylko w miejscach uzytkowanych w danym momencie. Zaprojektowany system
pozwala na zwiekszenie roznicy pomiedzy temperaturg zasilania a powrotu w kotle gazowym, dzieki temu
zwieksza sie sprawnos¢ urzadzenia- co przektada sie na nizsze koszty eksploatacji budynku.

Pierwszy obieg (rozdzielacz R1), ktéry znajduje sie w pom. 1/21 (pom. techniczne) stuzy do rozprowadzenia
przewodow grzejnych do pomieszczen wskazanych w czesci rysunkowej. Opisywane pomieszczenia bedg
ogrzewane za pomoca grzejnikow stalowych ptytowych z zaworami termostatycznymi. Elementy grzewcze
zostaly dobrane i opisane w czesci rysunkowe;.

Drugi obieg (rozdzielacz R2), ktory znajduje sie w pom. 1/10 (pralnia/suszarnia) stuzy do rozprowadzenia
przewodow grzejnych do pomieszczen wskazanych w czesci rysunkowej. Opisywane pomieszczenia bedg
ogrzewane za pomoca grzejnikow stalowych ptytowych z zaworami termostatycznymi. Elementy grzewcze
zostaly dobrane i opisane w czesci rysunkowe;.

Trzeci obieg grzewczy zostat poprowadzony do pom. 1/12 (garaz) w pomieszczeniu nastepuje podziat instalacji
na dwa wspdlnie pracujace urzadzenia grzewcze. Do ogrzewania garazu beda stuzy¢ 2 nagrzewnice wodne,
kazda o wydajnosci 9,3 kW przy catkowitym strumieniu przeptywu powietrza 1250 m3/h przy przeptywie czynnika
Qw= 811 I/h (dla 1 urzadzenia) oraz wydajnosci 12,3 kW przy catkowitym strumieniu przeptywu powietrza 2000
ma/h, przy przeptywie czynnika Qw= 1073 I/h (dla 1 urzadzenia). Temperatura powietrza nawiewanego przy
przeptywie 1250 m3/h wynosi 34,0 °C oraz przy przeptywie 2000 m3/h wynosi 30,0 °C. Urzadzenia po przez
zawory z sifownikami muszg zosta¢ podtaczone do jednego wspolnego sterownika z czujnikiem temperatury,
ktdry zostanie podigczony do instalacji ogrzewczej. Ustawienie zadanej temperatury bedzie odbywacé sie przy
uzyciu klasycznego sterownik zamontowanego w ogrzewanym pomieszczeniu. Takie rozwigzanie umozliwia
nagrzanie pomieszczenia w krotkim czasie oraz ograniczenie kosztéw utrzymania budynku w okresach, gdy jest
on uzytkowany tylko w cze$ci. Istnieje mozliwos¢ zamontowania zaawansowanej automatyki bezprzewodowe;
sterowanej przy uzyciu aplikacji na urzadzeniach z dostepem do Internetu- wg odrebnego opracowania. Sposéb
poditgczenia urzadzen wg wytycznych producentow.

Caly system zostat wyposazony w urzadzenia, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach oraz z funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowania na ciepto. Regulator



temperatury wraz z czujnikiem bedzie zainstalowany w pomieszczeniu technicznym. Projektowana temperatura w
pomieszczeniach to 12, 16, 20, oraz 24°C (temperatury wskazane w cze$ci rysunkowej). Specyfika urzadzen
oraz dokumentacja techniczno-ruchowa zostanie dostarczona przez dostawcow urzadzen oraz dotgczona do
dokumentacji. Ogrzewanie zapewnia utrzymanie normowej temperatury w pomieszczeniach przez caly okres
uzytkowania budynku. System regulacji umozliwi okresowe ograniczenie temperatury w pomieszczeniach w
okresach gdy dane pomieszczenia nie bedg uzytkowane.

Rodzaje materiatéw oraz sposdb ich utozenia w instalacji ogrzewczej

Projektuje sie rozprowadzajace przewody zasilania oraz powrotu instalacji ¢.o. z rur wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-RT lub PE-X/AL/PE-X faczonych technikg zaciskowg ,press” z zaprasowywanym pierscieniem
stalowym. Potgczenie Press polega na zaprasowaniu na rurze i ztgczce stalowego pierécienia osadzonego na
kro¢cu ztaczki. Krociec ten jest wyposazony uszczelnienia O-Ringowe wykonane z syntetycznego kauczuku
EPDM odpornego na wysokie temperatury i ci$nienie. Zacisniecie pierscienia odbywa sie za pomocg recznej lub
elektrycznej zaciskarki. Instalacje izolowa¢ w otulinie cieptochtonnej- cylindryczne otuliny izolacyjne z miekkiej
pianki poliuretanowej (PU) o otwartych porach, przeznaczone do izolowania ciepinego przewodow w instalacjach
sanitarnych i grzewczych w budownictwie.

Przewody zasilania oraz powrotu zaizolowa¢ cieplnie (zgodnie z wytycznymi zawartymi Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. wraz z p6zniejszymi aktualizacjami) izolacjq z pianki polietylenowej o otwartych porach.

|zolacja przewoddw

Izolacja przewodow powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

Lp. | Rodzaj przewodu Srednica Minimalna grubo$¢ izolacji
zewnetrzna (A=0,035 W/mK)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 16, 20, 25 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna 22 - 35 mm 32,40 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna 35 - 100 mm 50, 63 Réwna Srednicy wewn. rurociggu
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura poz. 1-4
przechodzace przez sciany lub stropy, 1/2 wymagan poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

UWAGA: Izolacje przewoddw nalezy wykona¢ dopiero po wykonaniu préb szczelnosci.

Przy stosowaniu rur Pex obowigzuje zasada, ze nie wolno pozostawiaC wolnego, nie zamocowanego konca rury.
Szczegblnie nalezy o tym pamietaé przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju kroccow spustowych i
odpowietrzajacych.

W miejscach przej$¢ przez przegrody przewody prowadzi¢ w tulejach ostonowych z rur tworzyw sztucznych. Nie
wolno stosowac tulei z rur stalowych. W miejscach przej$¢ nie mogg wystepowac potaczenia rur. Przestrzen
miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatujacym na materiat rury. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej
0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody
pionowej 0 5 cm z kazdej strony.

Kompensacja wydtuzer cieplnych

Przy montazu pozioméw/piondw instalacyjnych po wierzchu $cian i w szachtach nalezy uwzgledni¢ ich ruch
osiowy wywotany zmianami temperatury poprzez odpowiednie rozmieszczenie punktéw statych i kompensatoréw
oraz skompensowanie naprezen na odgatezieniach. Dlatego praktycznie kazdg instalacje narazong na




wydtuzenia nalezy traktowac indywidualnie. Przyjete rozwigzanie zalezy od materiatu rur piondw i odgatezien,
parametrow pracy instalacji, ilosci odgatezien na pionie a takze ilosci miejsca.

Kazde odgatezienie powinno posiada¢ mozliwo$¢ swobodnego ugiecia (pod wptywem ruchu osiowego pionu) tak,
by naprezenie w poblizu tréjnika nie bylo krytyczne. Moze to by¢ zrealizowane poprzez zapewnienie
odpowiedniej dtugosci ramienia sprezystego Jest to istotne zwtaszcza przy montazu w szachtach instalacyjnych.
W przypadku prawidtowo zamontowanego punktu statego przy tréjniku odgatezienia, warunek zapewnienia
ramienia sprezystego na tym odgatezieniu nie jest konieczny. Zasady kompensacji wydtuzen cieplnych
dostosowac rowniez do wytycznych producenta materiatow.

Podczas montazu, rozruchu i eksploatacii instalacji wody stosowacé sie do zalecen ,,Warunkdw Technicznych
Wykonani i odbioru Robét Budowlano — Montazowych t.I1”.

4.2 Instalacje i urzagdzenia budowlane chtodnicze:
- nie dotyczy,

4.3 Instalacje i urzadzenia budowlane klimatyzacyjne:

W budynku zaprojektowano w pom. 1/15 (sala szkoleniowo-dydaktyczna) oraz pom. 1/23 (sala kinowa) system
klimatyzacji w systemie Split. Instalacja sktada sie z jednego agregatu skraplajacego (jednostki zewnetrznej) oraz
jednej jednostki wewnetrznej. Moce oraz lokalizacja urzadzen zostaty wskazane w czesci rysunkowe.

W pom. 1/15 zaprojektowano dwie niezalezne jednostki klimatyzacyjne, w pom. 1/23 zaprojektowano jedng
jednostke. Jednostki wewnetrzne nalezy zamocowac do $ciany w pomieszczeniach klimatyzowanych przy uzyciu
systemowych zawiesi dostarczanych przez dostawce urzadzen.

Jednostki zewnetrzne zamontowa¢ do $cian przy uzyciu zawiesi dostarczanych przez dostawce urzadzen.
Potaczenie urzadzenia oraz Sciany zewnetrznej zabezpieczy¢ nalezy przed przenoszeniem drgan za pomocg
podktadek wibroizolacyjnych.

Instalacje od agregatéw do jednostek wewnetrznych projektuje sie z rur miedzianych chtodniczych w otulinie
izolacyjnej z pianki PE, taczonych metoda lutu twardego. Srednice projektowanych przewodéw podano na
rysunku. Przewody rozprowadzajace instalacji klimatyzacyjng prowadzi¢ nalezy w korytach instalacyjnych na
zewnatrz budynku. W pomieszczeniach przewody prowadzi¢ w korytach instalacyjnych nasciennie lub w
bruzdach $ciennych. Instalacja mocowana jest do elementéw konstrukcyjnych budynku przy pomocy typowych
zawiesi systemowych. Przejscia instalacji przez $ciany oraz stropy zabezpieczyé nalezy tulejami ochronnymi.
Wszystkie projektowane odcinki instalaciji, po wykonaniu poddac nalezy probie szczelnosci na cisnienie min. 40
bar, za pomoca azotu technicznego. Czas trwania proby 24 h.

Czynnikiem uzytym w instalacji klimatyzacji bedzie wydajny, stabilny oraz proekologiczny czynnik R32.

W celu odprowadzenia skroplin, przewiduje si¢ wyposazenie urzadzen w elastyczne weze PVC i odprowadzié
skropliny do systemu kanalizacji sanitarnej przy uzyciu syfonu.

4.4 Instalacje i urzadzenia budowlane wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej

i mechanicznej:

W budynku w pomieszczeniach sanitarnym zaprojektowano wentylator mechaniczny fi 150 mm o wydajno$ci min.
150 m¥h uruchamiany automatycznie po wigczeniu o$wietlenia w pomieszczeniach oraz wytaczany
automatycznie z op6znieniem po wyjsciu kazdej osoby. W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano
wentylacje grawitacyjng o Srednicach i lokalizacji wskazanych na rysunkach. Wszystkie kominki wentylacyjne
ocieplone wetng mineralng wyprowadzone min. 30 cm ponad pota¢ dachu.

W pom. technicznym zaprojektowano komin murowany z przewodem wentylacyjnym oraz powietrzno-spalinowy z
systemem odprowadzenia skroplin 0 odczynie kwasnym, do ktérego podiaczono kociot gazowy kondensacyjny z
zamknietg komorg spalania. Ze wzgledu na zastosowanie gazu ptynnego do zasilania Zrédta ciepta nalezy
wykonac kanat nawiewny o wymiarach 20x30 cm bezpo$rednio przy posadzce. Kanat nawiewny bedzie stuzyt
jako kanat awaryjny w przypadku wycieku do odprowadzenia gazu ptynnego z pomieszczenia z kotlem gazowym.



W celu poprawnego dziatania wentylacji grawitacyjnej nalezy zamontowac nawiewniki w oknach, w bramach
garazowych oraz w $cianie zewnetrznej budynku o wydajnosci podanej w czesci rysunkowej. Zaprojektowane
nawiewniki beda higrosterowane, ze wzgledu na zmienng czestotliwos¢ uzytkowania budynku. Taki rodzaj
nawiewnika dostosowuije ilos¢ przeptywanego powietrza do wilgotno$ci w pomieszczeniu, ktora jest zalezna w
znacznym stopniu od ilosci 0séb przebywajacych w pomieszczeniu.

4.5 Instalacje i urzadzenia budowlane wodociggowe:

a) W budynku w pom. 1/10 (pralnia/suszarnia) zaprojektowano zestaw wodomierzowy. Do instalacii
wodociggowej zostaty podtaczone nastepujace przybory: umywalki, miski ustepowe, zlewozmywaki, zlew
porzadkowy, kociot gazowy, pojemnos$ciowy zbiornik do c.w.u., pisuary, pralka, prysznice, kurki spustowe ze
ztaczka do weza. W budynku zainstalowano 6 kurkéw spustowych ze ztaczka do weza (pie¢ wewnatrz pom.,
jeden na zewnatrz z mozliwo$cig spuszczenia wody na okres zimowy).

b) Na zewnatrz zaprojektowano hydrant podziemny p.poz. DN80 z samoczynnym odwodnieniem, podwojnym
zamknieciem na ci$nienie 1,6 MPa o wydajnosci 36m3 /h. W stanie zamknietym, grzyb uszczelnia przelot gtéwny
i odstania otwor odwodnienia, umozliwiajac oproznienie hydrantu z wody szczatkowej i zapobiegajac w ten
sposdb zamarznieciu hydrantu Wigczenie hydrantu do przewodéw wodociggowych projektuje sie wytacznie
poprzez trojnik. Zasuwa odcinajgca powinna znajdowac si¢ min.1m od kolumny hydrantowej. Na projektowanym
przytaczu zaprojektowano zasuwe odcinajacq DN80. Wrzeciona zasuw nalezy przedtuzy¢ do poziomu terenu za
pomoca obudowy teleskopowej i zakonczy¢ na terenie skrzynka uliczng zeliwna. Miejsce obudowania zasuw
oznakowac¢ tabliczkg z naniesionymi domiarami z doktadnoscig do 0,1m.

Rodzaje materiatéw oraz sposdb ich utozenia w instalacji wodociggowe;:

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac z rur i ksztattek posiadajgcych dopuszczenie do stosowania w
tego typu instalacjach. Do celow projektowych, w budynku zastosowano rury wielowarstwowych i ksztattki PE-
RT/AL/PE-RT (alternatywnie PE-X/AL/PE-X) faczonych technikg zaciskowa ,press” z zaprasowywanym
pierScieniem stalowym.

Przewody z.w.u. nalezy wykonac¢ z izolacjq cieplng grubo$é 9mm w celu zapobiegniecia wykropleniu sie wilgoci.
Przewody cieptej wody uzytkowej zaizolowac cieplnie (zgodnie z wytycznymi zawartymi Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. wraz z p6zniejszymi aktualizacjami) izolacjq z pianki polietylenowej o otwartych porach.

|zolacja przewodow
Izolacja przewodow powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

Lp. | Rodzaj przewodu Srednica Minimalna grubo$¢ izolacji
zewnetrzna (A =0,035 W/mK)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 16, 20, 25 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna 22 - 35 mm 32,40 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna 35 - 100 mm 50, 63 Réwna Srednicy wewn. rurociggu
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura poz. 1-4
przechodzace przez sciany lub stropy, 1/2 wymagan poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

UWAGA: Izolacje przewoddw nalezy wykonaé dopiero po wykonaniu préb szczelnosci.

Kazde odejscie od pionu posiada zawdr odcinajgcy. Montaz rurociggéw wody nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi katalogowymi producenta.



Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi oraz sztuka,
budowlana.

Przy stosowaniu rur Pex obowigzuje zasada, ze nie wolno pozostawiaC wolnego, nie zamocowanego konca rury.
Szczegblnie nalezy o tym pamietaé przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju kroccow spustowych i
odpowietrzajacych.

W miejscach przej$¢ przez przegrody przewody prowadzi¢ w tulejach ostonowych z rur tworzyw sztucznych. Nie
wolno stosowac tulei z rur stalowych. W miejscach przej$¢ nie mogg wystepowac potaczenia rur. Przestrzen
miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatujacym na materiat rury. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej
0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody
pionowej 0 5 cm z kazdej strony.

Kompensacja wydtuzer cieplnych

Przy montazu poziomdw/piondw instalacyjnych po wierzchu $cian i w szachtach nalezy uwzglednic ich ruch
osiowy wywotany zmianami temperatury poprzez odpowiednie rozmieszczenie punktow statych i kompensatoréw
oraz skompensowanie naprezen na odgatezieniach. Dlatego praktycznie kazdg instalacje narazong na
wydtuzenia nalezy traktowac indywidualnie. Przyjete rozwigzanie zalezy od materiatu rur piondw i odgatezien,
parametrow pracy instalacji, ilosci odgatezien na pionie a takze ilosci miejsca.

Kazde odgatezienie powinno posiada¢ mozliwo$¢ swobodnego ugiecia (pod wptywem ruchu osiowego pionu) tak,
by naprezenie w poblizu tréjnika nie bylo krytyczne. Moze to by¢ zrealizowane poprzez zapewnienie
odpowiedniej diugosci ramienia sprezystego Jest to istotne zwtaszcza przy montazu w szachtach instalacyjnych.
W przypadku prawidtowo zamontowanego punktu statego przy tréjniku odgatezienia, warunek zapewnienia
ramienia sprezystego na tym odgatezieniu nie jest konieczny. Zasady kompensacji wydtuzen cieplnych
dostosowac rowniez do wytycznych producenta materiatow.

Podczas montazu, rozruchu i eksploatacii instalacji wody stosowacé sie do zalecen ,,Warunkdw Technicznych
Wykonani i odbioru Robot Budowlano — Montazowych t.11”.

4.6 Instalacje i urzadzenia budowlane kanalizacyjne:

a) kanalizacja sanitarna

W budynku do instalacji kanalizacyjnej zostaty podigczone nastepujace przybory: umywalki, miski ustepowe,
zlewozmywaki, zlew porzadkowy, kociot gazowy, pisuary, pralka, prysznice, wpusty podtogowe, odwodnienia
liniowe, piony oraz zawdr napowietrzajacy.

Rodzaje materiatow oraz sposdb ich utozenia w instalacji kanalizacyjnej:

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC-U. Wszystkie rodzaje rur i ksztattek kanalizacyjnych taczone
sq pomiedzy sobg oraz z rurami gtadko-$ciennymi poprzez kielichy z rowkiem, w ktérym umieszczona jest
pierscieniowa uszczelka z elastomeru. Prowadzenie instalacji zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Scieki
odprowadzane sg do sieci kanalizacji sanitarnej po przez studzienke kanalizacyjna zgodnie z projektem przytacza
(wg odrebnego opracowania).

Czyszczaki nalezy umiescic tak, aby otwér rewizyjny znajdowat sie ok. 0,25m nad posadzka.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” Tom Il ,Instalacje sanitarne”.

b) kanalizacja deszczowa- odprowadzenie wody opadowej

Wody opadowe z dachu zostang odprowadzone przez rury spustowe oraz odcinki poziome rury drenarskiej do
dwach studni chtonnych (ilosci rur spustowych podzielié pomiedzy dwie studnie chtonne).

W celu odprowadzenia nadmiaru wody opadowej z dachu nalezy zamontowac¢ w attyce w miejscach wskazanych
na rysunku awaryjne grawitacyjne wpusty attykowe @150 montowane 5cm powyzej koryta odwadniajgcego- sg to
wpusty, ktdre usung ewentualny nadmiar wody z potaci dachu w momentach ponadnormatywnej ilosci opadéw.




Drenaz odwadniajacy

Pod powierzchnig biologicznie czynng zaprojektowano drenaz odwadniajacy. Zaprojektowana jeden gtowny dren
odwadniajacy DN 160/144 z widknem kokosowym ze wzgledu na wystepowanie gleby gliniastej. Do gtéwnej rury
drenarskiej zostang podtaczone podtgczenia z poszczegdinych rur spustowych i wpustéw z osadnikiem piasku
oraz lisci. Gteboko$¢ posadowienia rur drenarskich minimum 80cm od poziomu terenu.

Uktadanie rur drenarskich w wykopie

Wykop mozna wykona¢ mechanicznie z odktadkq urobku na jedng strone. Szeroko$¢ wykopdw — 0,8m.

Rury drenarskie uktada¢ na wyréwnanej warstwie zwiru ptukanego o grubo$ci 50cm i frakcji 16-32mm. Podczas
uktadania sprawdzi¢ gteboko$¢ oraz spadek ktory powinien wynosi¢ 1% . Wokét drendw (po bokach oraz ponad)
wykonac obsypke filtracyjng o grubosci 40cm i frakcji 16-32mm. Obsypke wykonac tak aby drenaz nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostaé przemieszczony. Zageszczenie obsypki wykona¢ warstwami o grubosci 10-15 cm.
Ztoze filtracyjne tj. rurociag drenarski wraz z podsypka i obsypka filtracyjng zabezpieczy¢ przez zamulaniem
czastkami gruntu rodzimego i gruntem zasypki poprzez otulenie warstwa geowtdkniny o gramaturze min 250
g/m2. Przy faczeniu geowtdkniny stosowac zaktady szerokosci min 40 cm. Obsypke przewodéw wykona¢ po
inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego posadowieniu drenazu.

Powyzej obsypki wykop uzupetni¢ gruntem rodzimym. W przypadku wystapienie stabo przepuszczalnego gruntu
rodzimego lub silnie zanieczyszczonego nalezy wykop zasypac¢ piaskiem.

Studnie chtonne

Studnie chtonne wykona¢ z kregdw zelbetowych @1000mm taczonych na zaprawe i uszczelke bentonitowa.
Nalezy zastosowac pierscien odcigzajgcy w celu ochrony konstrukciji studni przed obcigzeniami dynamicznymi od
mozliwego ruchu pojazddw. Na pierScieniu odcigzajacym osadzi¢ wtaz Zeliwny @600mm klasy D400. Gore wtazu
studni nalezy zlicowac z niweletq terenu. Nie montowa¢ elementu dennego studni. Dno studni chtonnej stanowi
warstwa z pospotki o uziarnieniu 50-100 mm grubosci 40 cm, warstwa zwiru grubego o uziarnieniu 30-50 mm
grubosci 40 cm, warstwa zwiru drobnego o uziarnieniu 10-30 mm grubosci 30 cm. W celu polepszenia
sprawnosci wsigkania, studnie dookota obsypa¢ zwirem o stopniowo zmieniajacym sie uziarnieniu. Gtebokos¢
studni od poziomu terenu do warstwy filtracyjnej przyjeto 3,0 m. Studnie wyposazy¢ w ptyte ostonowa — stalowq
lub Zelbetowa.

Ze wzgledéw ekonomicznych, dopuszcza sie odprowadzenie wod opadowych bezpo$rednio na teren dziatki
objetej inwestycja i sptyw wody przez kolana od rur spustowych na zewnatrz budynku.

4.7 Instalacje i urzadzenia budowlane gazowe:

W budynku zaprojektowano instalacje gazu ptynnego ze zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 6700 litréw. Do
ogrzewania bedzie stuzyt kociot gazowy kondensacyjny z zamknigtg komorg spalania o mocy nominalnej 50 kW.
Szczegdtowy opis instalacji gazowej znajduje sie w pkt 12 (Opis techniczny do projektu architektoniczno-
budowlanego. Instalacja na gaz ptynny propan ze zbiornikiem podziemnym)

4.8 Instalacje i urzadzenia budowlane ochrony przeciwpozarowej:

Na terenie dziatki objetej wnioskiem projektuje sie hydrant podziemny p.poz. DN80 z samoczynnym
odwodnieniem, podwéjnym zamknieciem na cisnienie 1,6 MPa o wydajno$ci 36m3 /h. (wg odrebnego
opracowania)

5. Sposdb powigzania instalacii i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
doborem rodzaju i wielko$ci urzadzen:




5.1 Instalacje i urzadzenia budowlane ogrzewcze:

- Instalacja ogrzewcza nie jest potaczona z sieciami zewnetrznymi, obiekt nie posiada mozliwosci podtaczenia do
sieci cieptownicze;.

- Projektowana temperatura w pomieszczeniach ( w okresach grzewczych) to 12, 16, 20, oraz 24°C (temperatury
wskazane w czesci rysunkowe))

- Obiekt zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje sie obliczeniowg temperature zewnetrzng
-18°C. W budynku projektuje sie ogrzewanie grzejnikowe oraz powietrzne przy uzyciu nagrzewnic wodnych,
ktdre bedzie miato na celu pokrycie strat ciepta przez przenikanie przez przegrody zewnetrzne, strumien
powietrza infiltracyjnego.

- Parametry pracy instalacji kotta gazowego kondensacyjnego 65-45°C,

- Parametry pracy instalacji za sprzegtem hydraulicznym 65/55°C

- W pomieszczeniach z grzejnikami ptytowymi zastosowaé zawory termostatyczne

Zrédtem ciepta bedzie kociot gazowy kondensacyjny z zamknieta komora spalania o nominalnej mocy grzewczej
50kW zasilany gazem ptynnym ze zbiornika podziemnego o pojemnoséci 6700 |., zlokalizowanym na terenie
dziatki objetej inwestycja (wg projektu zagospodarowania terenu). Kociot zostat wyposazony w kompletng
automatyke pozwalajacg w petni regulowac parametry pracy kotta, pompe, zawory oraz niezbedne elementy
umozliwiajgce poprawng prace instalacji. Do regulacji kotta stuzy bezprzewodowy panel sterujacy z czujnikiem
temperatury znajdujacy sie w pom. 1/11 (pomieszczenie socjalne) ze wzgledu na najczestsze korzystanie z tego
pomieszczenia przez roznych uzytkownikow.

Uwaga: ze wzgledu na charakter uzytkowania budynku, istnieje mozliwo$¢ przeniesienia programatora kotta do
innego pomieszczenia, ktore bedzie uzytkowane w danym momencie. Przy wyborze sterownika nalezy wzigé pod
uwage zasieg jego dziatania ze wzgledu na duzg odlegto$¢ pomieszczer od kottowni.

Instalacje ogrzewczg podzielono za pomocq sprzegta hydraulicznego na 3 niezalezne obwody grzewcze
poprowadzone do niezaleznych rozdzielaczy w szafkach natynkowych R1, R2 oraz trzeci obieg bezposrednio do
pom. 1/12 (garaz) z pdzniejszym podziatem na 2 nagrzewnice wodne.

Sprzegto hydrauliczne ma za zadanie podziat instalacji na 3 niezalezne obwody grzewcze. Takie rozwigzanie
umozliwia ogrzewanie budynku tylko w miejscach uzytkowanych w danym momencie. Zaprojektowany system
pozwala na zwiekszenie roznicy pomiedzy temperaturg zasilania a powrotu w kotle gazowym, dzieki temu
zwieksza sie sprawnos¢ urzadzenia- co przektada sie na nizsze koszty eksploatacji budynku.

Pierwszy obieg (rozdzielacz R1), ktéry znajduje sie w pom. 1/21 (pom. techniczne) stuzy do rozprowadzenia
przewodow grzejnych do pomieszczen wskazanych w czesci rysunkowej. Opisywane pomieszczenia bedg
ogrzewane za pomoca grzejnikow stalowych ptytowych z zaworami termostatycznymi. Elementy grzewcze
zostaly dobrane i opisane w czesci rysunkowe;.

Drugi obieg (rozdzielacz R2), ktory znajduje sie w pom. 1/10 (pralnia/suszarnia) stuzy do rozprowadzenia
przewodow grzejnych do pomieszczen wskazanych w czesci rysunkowej. Opisywane pomieszczenia bedg
ogrzewane za pomoca grzejnikow stalowych ptytowych z zaworami termostatycznymi. Elementy grzewcze
zostaly dobrane i opisane w czesci rysunkowe;.

Trzeci obieg grzewczy zostat poprowadzony do pom. 1/12 (garaz) w pomieszczeniu nastepuje podziat instalacji
na dwa wspdlnie pracujace urzadzenia grzewcze. Do ogrzewania garazu beda stuzy¢ 2 nagrzewnice wodne,
kazda o wydajnosci 9,3 kW przy catkowitym strumieniu przeptywu powietrza 1250 m3/h przy przeptywie czynnika
Qw= 811 I/h (dla 1 urzadzenia) oraz wydajnosci 12,3 kW przy catkowitym strumieniu przeptywu powietrza 2000
ma/h, przy przeptywie czynnika Qw= 1073 I/h (dla 1 urzadzenia). Temperatura powietrza nawiewanego przy
przeptywie 1250 m3/h wynosi 34,0 °C oraz przy przeptywie 2000 m3/h wynosi 30,0 °C. Urzadzenia po przez
zawory z sifownikami muszg zosta¢ podtaczone do jednego wspolnego sterownika z czujnikiem temperatury,
ktdry zostanie podtgczony do instalacji ogrzewczej. Ustawienie zadanej temperatury bedzie odbywacé sie przy
uzyciu klasycznego sterownik zamontowanego w ogrzewanym pomieszczeniu. Takie rozwigzanie umozliwia
nagrzanie pomieszczenia w krotkim czasie oraz ograniczenie kosztéw utrzymania budynku w okresach, gdy jest
on uzytkowany tylko w cze$ci. Istnieje mozliwo$¢ zamontowania zaawansowanej automatyki bezprzewodowe;



sterowanej przy uzyciu aplikacji na urzadzeniach z dostepem do Internetu- wg odrebnego opracowania. Sposéb
poditgczenia urzadzen wg wytycznych producentow.

Caly system zostat wyposazony w urzadzenia, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegoinych pomieszczeniach oraz z funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowania na ciepto. Regulator
temperatury wraz z czujnikiem bedzie zainstalowany w pomieszczeniu technicznym.

Wielkosci i typ i sposdb podigczenia elementow grzejnych przedstawiono w czesci rysunkowe;.

5.2 Instalacje i urzadzenia budowlane chtodnicze:
- nie dotyczy,

5.3 Instalacje i urzadzenia budowlane klimatyzacyjne:

Projektowana temperatura w okresie letnim w pomieszczeniach klimatyzowanych wynosi maksymalnie 25°C oraz
wzgledna wilgotno$¢ powietrza 45-70%

W budynku zaprojektowano w pom. 1/15 (sala szkoleniowo-dydaktyczna) oraz pom. 1/23 (sala kinowa) system
klimatyzacji w systemie Split. Instalacja sktada sie z jednego agregatu skraplajacego (jednostki zewnetrznej) oraz
jednej jednostki wewnetrznej. Moce oraz lokalizacja urzadzen zostaty wskazane w czesSci rysunkowe.

W pom. 1/15 zaprojektowano dwie niezalezne jednostki klimatyzacyjne, w pom. 1/23 zaprojektowano jedng
jednostke. Jednostki wewnetrzne nalezy zamocowac do $ciany w pomieszczeniach klimatyzowanych przy uzyciu
systemowych zawiesi dostarczanych przez dostawce urzadzen.

Jednostki zewnetrzne zamontowa¢ do $cian przy uzyciu zawiesi dostarczanych przez dostawce urzadzen.
Potaczenie urzadzenia oraz Sciany zewnetrznej zabezpieczy¢ nalezy przed przenoszeniem drgan za pomocg
podktadek wibroizolacyjnych.

Instalacje od agregatéw do jednostek wewnetrznych projektuje sie z rur miedzianych chtodniczych w otulinie
izolacyjnej z pianki PE, taczonych metoda lutu twardego. Srednice projektowanych przewodéw podano na
rysunku. Przewody rozprowadzajgce instalaciji klimatyzacyjng prowadzi¢ nalezy w korytach instalacyjnych na
zewnatrz budynku. W pomieszczeniach przewody prowadzi¢ w korytach instalacyjnych nasciennie lub w
bruzdach $ciennych. Instalacja mocowana jest do elementéw konstrukcyjnych budynku przy pomocy typowych
zawiesi systemowych. Przejscia instalacji przez $ciany oraz stropy zabezpieczyé nalezy tulejami ochronnymi.
Wszystkie projektowane odcinki instalaciji, po wykonaniu poddac nalezy probie szczelnosci na cisnienie min. 40
bar, za pomoca azotu technicznego. Czas trwania proby 24 h.

Czynnikiem uzytym w instalacji klimatyzacji bedzie wydajny, stabilny oraz proekologiczny czynnik R32.

W celu odprowadzenia skroplin, przewiduje si¢ wyposazenie urzadzen w elastyczne weze PVC i odprowadzié
skropliny do systemu kanalizacji sanitarnej przy uzyciu syfonu.

9.4 Instalacje i urzadzenia budowlane wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej

i mechanicznej:

Projektowana wzgledna wilgotno$¢ powietrza wewnetrznego w okresie letnim 45-70%, zimowym 45-65%, przy
uwzglednieniu normy PN-78/B-03421. Wilgotno$¢ powietrza bedzie automatycznie regulowana przy uzyciu
nawiewnikéw higrosterowanych o wydajno$ci od 50 do 200 m3/h przy maksymalnym otwarciu i projektowanej
réznicy cisnienia.

W pomieszczeniach sanitarnych dopuszcza sie wyzsza wilgotno$é wzgledng pod warunkiem zabezpieczenia
przegrod materiatami odpornymi na dziatanie zwigkszonej wilgotnosci (czasowo powyzej 70%).

Uwaga: w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci- powyzej 60% moze pojawic sie korozja a w przypadku
wilgotnosci powyzej 70% powstaja grzyby.

W budynku w pomieszczeniach sanitarnym w celu zmniejszenia wilgotno$ci wzglednej oraz eliminacii
niepozadanych zapachdw zaprojektowano wentylatory mechaniczne fi 150 mm o wydajno$ci min. 150 m¥h
uruchamiane automatycznie po wtaczeniu oswietlenia w pomieszczeniach oraz wytgczane automatycznie z
opdznieniem po wyjsciu kazdej osoby. W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje grawitacyjng



o Srednicach i lokalizacji wskazanych na rysunkach. Wszystkie kominki wentylacyjne ocieplone wetng mineraing
wyprowadzone min. 30 ¢cm ponad pota¢ dachu.

W kottowni zaprojektowano komin murowany z przewodem wentylacyjnym oraz powietrzno-spalinowy z
systemem odprowadzenia skroplin 0 odczynie kwasnym, do ktérego podiaczono kociot gazowy kondensacyjny z
zamknietg komorg spalania. Ze wzgledu na zastosowanie gazu ptynnego do zasilania Zrédta ciepta nalezy
wykonac kanat nawiewny o wymiarach 20x30 cm bezpo$rednio przy posadzce. Kanat nawiewny bedzie stuzyt
jako kanat awaryjny w przypadku wycieku do odprowadzenia gazu ptynnego z pomieszczenia kottowni.

W celu poprawnego dziatania wentylacji grawitacyjnej nalezy zamontowa¢ nawiewniki w oknach, w bramach
garazowych oraz w $cianie zewnetrznej budynku o wydajnosci podanej w cze$ci rysunkowej. Zaprojektowane
nawiewniki bedg higrosterowane, ze wzgledu na zmienng czestotliwos¢ uzytkowania budynku. Taki rodzaj
nawiewnika dostosowuije ilos¢ przeptywanego powietrza do wilgotno$ci w pomieszczeniu, ktora jest zalezna w
znacznym stopniu od ilosci 0séb przebywajacych w pomieszczeniu.

9.5 Instalacje i urzadzenia budowlane wodociagowe:
W budynku w pom. 1/10 (pralnia/suszarnia) zaprojektowano zestaw wodomierzowy, podtaczony do zewnetrzne;
sieci wodociggowej.
Na zewnatrz zaprojektowano hydrant podziemny p.poz. DN80 z samoczynnym odwodnieniem, podwojnym
zamknieciem na ci$nienie 1,6 MPa o wydajnosci 36m3 /h. W stanie zamknietym, grzyb uszczelnia przelot gtéwny
i odstania otwor odwodnienia, umozliwiajac oproznienie hydrantu z wody szczatkowej i zapobiegajac w ten
sposbb zamarznigciu hydrantu Wigczenie hydrantu do przewodéw wodociggowych projektuje sie wytacznie
poprzez trojnik. Zasuwa odcinajgca powinna znajdowac si¢ min.1m od kolumny hydrantowej. Na projektowanym
przytaczu zaprojektowano zasuwe odcinajacq DN80. Wrzeciona zasuw nalezy przedituzy¢ do poziomu terenu za
pomocg obudowy teleskopowej i zakonczy¢ na terenie skrzynka uliczng zeliwna. Miejsce obudowania zasuw
oznakowac¢ tabliczkq z naniesionymi domiarami z doktadnos$cig do 0,1m. Przytacze wodociagowe do budynku
wraz z hydrantem podziemnym- wg odrebnego opracowania.
W skfad gtéwnego zestawu wodomierzowego wchodzi wodomierz, filtr, zawér antyskazeniowy i zawory
odcinajgce (dobdr zestawu wodomierzowego wg odrebnego opracowania). Ciepta woda uzytkowa bedzie
przygotowywana przy uzyciu kotta gazowego kondensacyjnego o nominalnej mocy grzewczej 50kW i
magazynowana w izolowanym pojemnosciowym zbiorniku c.w.u. o pojemnosci 2001.- wg wytycznych dostawcy
urzadzenia.
W celu zapewnienia komfortu oraz oszczedno$ci wody zastosowano ukfad cyrkulacii cieptej wody uzytkowej
podtaczony do zbiornika c.w.u. 0 pojemnosci 2001. z zamontowang energooszczedng pompa cyrkulacyjng o
dziataniu czasowym oraz zawory zwrotne. Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ uzyskanie w
punktach czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55 °C i nie wyzszej niz 60 °C.Instalacja wodociagowa
cieptej wody powinna umozliwia¢ przeprowadzanie ciagtej lub okresowej dezynfekcji metoda chemicznag lub
fizyczng (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwato$ci instalacji i
zastosowanych w niej wyrobdw. Do przeprowadzenia dezynfekcii ciepinej niezbedne jest zapewnienie uzyskania
w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70 °C i nie wyzszej niz 80 °C. Przewdd cyrkulacji
doprowadzony do najdalszego punktu poboru cieptej wody.

Zapotrzebowanie ciepta na podgrzanie c.w.u.

Zatozenia:

n - ilo$¢ odbiorcow 90 osob

q; - dobowe zuzycie wody cieptej na 1 osobe 15 I/m*d
tws - Wymagana temperatura wody cieptej 55 °C

tuz - temperatura zimnej wody zasilajacej 5 °C

C, - ciepto wiasciwe wody 4,19 kJ/kg*K



T - czas uzytkowania instalacji 8 h

@ - wspotczynnik akumulaciji 0,15

n - sprawnos$¢ zasobnika 0,89

Srednie dobowe zuzycie c.w.u.: qag = g; * n = 1350 I/d

Srednie godzinowe zuzycie c.w.U.: Gy = Qae/ T= 169 I/h = 0,05 I/s

Maksymalne godzinowe zuzycie C.W.U.: Qhmax= Gh ¢ * Nh
Ni - wspdtczynnik godzinowej nierownomiernosci rozbioru c.w.u.:

Nh=9,32 * n024 = 328
Qhmex= 0,169 I/s
Srednia moc uktadu c.w.u.: Qs = Gher* Cp * (towu - twz) = 10,5 KW
Maksymalna moc uktadu ¢.w.u.: Qmax = Ghmax* Cp * (fowu - twz) = 35,4 KW
Objetos¢ zasobnika c.w.u.: Vo =72 * @ *n * logNh = 200 |
Wspotczynnik redukcji: w = 1/[(Nn- 1) *@ + 1] =0,75
Moc wymiennika z zasobnikiem c.w.u.: Qoo = (Qumax * @)/ n = 14,9 kW
Moc wymiennika bez zasobnika c.w.u.: Qopi = Qmax = 34,4 kKW

Zapotrzebowanie wody dla budynku:

- maksymalna dzienna ilo$¢ uzytkownikéw — 90 osob
- normatywne zuzycie wody przez uzytkownika — 15 l/osobe x doba

Q wody= 90 osdb * 15 1= 1350 I/d = 1,350 m3/d
Zasilanie w wode z sieci miejskiej rurg polietylenowg PEHD 100 SDR11- DN90x8,2- do hydrantu, w dalszej
cze$ci przytacza do budynku zastosowac rurg polietylenowg PEHD 100 SDR11- DN50x4,6

Wodomierz gtéwny, bedzie zamontowany w pom. 1/10 (pralnia/suszarnia)- poza zakresem opracowania, za
wodomierzem nalezy zamontowac¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA wg normy PN-EN 1717;2003, nalezy
zabezpieczy¢ przed dziataniem niskiej temperatury oraz powinien by¢ w fatwo dostepnym miejscu.

Instalacje rozprowadzajacq za wodomierzem gtéwnym wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT
(alternatywnie PE-X/AL/PE-X). Rury nalezy prowadzi¢ w izolacji poliuretanowej o grubo$ci 9 mm. Przed oraz za
wodomierzem zamontowa¢ zawory odcinajace.

5.6 Instalacje i urzadzenia budowlane kanalizacyjne:

a) kanalizacja sanitarna

Budynku zostanie podtaczony do sieci kanalizacyjnej poprzez studzienke kanalizacyjng (wg odrebnego
opracowania).

- llos¢ ciekow dla budynku:

Qsciekéw = Qwody * 0,95

Qsciekow = 1,350 * 0,95 = 1,283m3/d

b) kanalizacja deszczowa- odprowadzenie wody opadowej

Nie ma mozliwo$ci podtaczenia budynku do sieci kanalizacji deszczowe.

Wody opadowe z dachu zostang odprowadzone przez rury spustowe oraz odcinki poziome rury drenarskiej do
dwach studni chtonnych (iloci rur spustowych podzieli¢ pomiedzy dwie studnie chtonne.



W celu odprowadzenia nadmiaru wody opadowej z dachu nalezy zamontowac¢ w attyce w miejscach wskazanych
na rysunku awaryjne grawitacyjne wpusty attykowe @150 montowane 5cm powyzej koryta odwadniajgcego- sg to
wpusty, ktdre usung ewentualny nadmiar wody z potaci dachu w momentach ponadnormatywnej ilosci opaddw.
Obliczenia

Do obliczen przyjeto nastepujace dane dla systemu rozsaczajacego oraz studni chtonnej:
- powierzchnie pofaci dachu

- sumaryczng ilos¢ wody deszczowe;

- przepuszczalno$¢ warstw gruntu rodzimego oraz filtracyjnego

Obliczenie ilosci wody deszczowej

F*W¥x*150
%= "10000
Gdzie:
F- powierzchnia zlewni [m?]
W- wspotczynnik sptywu [-]
515 % 0,6 * 150 l m3
95="{o000  ~ *o* [E] = 0005

Przyjeto do obliczen natezenie deszczu: 150 I/s/ha
Czas trwania deszczu miarodajnego:15 min
Wspdtczynnik infiltracji 5x106 m/s

Obliczenie pojemnosci drendow

Vy=(m*R?>)«L
Gdzie:
V- Objeto$¢ drendw [m3),
R- Promien rury drenarskiej [m],
L- Dtugo$¢ catkowita drenazu [m]

V; = (3,14 % 0,08%) * (150)
Vy =3,01m?

Whioski: uwzgledniajac zdolnos¢ chtonng rur drenarskich oraz prawdopodobienstwo wystapienia deszczu
miarodajnego stwierdzono, ze drenaz ma mozliwo$¢ odebrania oraz wchtoniecia do gruntu analizowanej ilosci
opadéw atmosferycznych. Studnie chtonne petnig funkcje zbiornikéw awaryjnych.

5.7 Instalacje i urzadzenia budowlane gazowe:
Czes¢ opisowa instalacji gazu ptynnego znajduje sie w pkt. 12

5.8 Instalacje i urzadzenia budowlane ochrony przeciwpozarowe;:

Ze wzgledu na duzg odlegto$¢ do najblizszego hydrantu oraz potrzeby napetniania zbiornikéw w wozach
strazackich, na terenie dziatki objetej wnioskiem projektuje sie hydrant podziemny p.poz. DN80 z samoczynnym
odwodnieniem, podwéjnym zamknieciem na cisnienie 1,6 MPa o wydajno$ci 36m3 /h. (wg odrebnego
opracowania wraz z projektem przytacza)



OBLICZENIA
Obliczenia ozc wykonano w programach firmy Sankom

Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Budowa Budynku Straznicy OSP
Miejscowosé: Ostrorég

Adres: ul. Rolna

Projektant: inz. Leszek Jagta

Data obliczen: 44470,00

Normy:

Norma na obliczanie wsp. U: PN-EN ISO 6946

Norma na projektowe obciazenie cieplne ¢: PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790 - miesiecznie

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA II

Projektowa temperatura zewnetrzna 6e: -18 °c
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Om,e: 7,9 °c
Stacja meteorologiczna: Poznan

Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub zwir
Pojemnos$é cieplna: 2,000 MJ/ (m3 ‘K)
Glebokosé okresowego wnikania ciepta §: 3,167 m
Wspbéilczynnik przewodzenia ciepta Ag: 2,0 W/ (m ‘K)

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 492,82 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 2116,3 m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie 15995 W
T :

Projektowa wentylacyjna strata ciepta éV: 23947 W
Catkowita projektowa strata ciepita &: 39818 W
Nadwyzka mocy cieplnej @RH: 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku éHL: 39818 W
Wskazniki i wspdéiczynniki strat ciepia:

Wskaznik ®HL odniesiony do powierzchni, 80,8 W/m2
¢HL ,A:

Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury, ¢HL,V: 18,8 W/m3

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obciazenia cieplnego:

Powietrze infiltrujace Vinfv: 165,1 m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,9
Doptywajace powietrze wentylacyjne Vv: 1913,8 m3/h

Srednia temperatura doptywajacego powietrza

ov: -18,0 Cc




Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Poznan
Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie 2084, 3 m3/h
Vv,H:

Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie 181,98 GJI/rok
QH,nd:

Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie 50551 kWh/rok

QH,nd:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH:

492,82 m2

Kubatura ogrzewana budynku VH:

2116,3 m3

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 369,3 MJ/ (m2 -rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 102,6 kWh/ (m2 ‘rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 86,0 MJ/ (m3 ‘rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na .
ciepto EVH: 23,9 kWh/ (m3 -rok)
Parametry obliczen projektu:
Obliczanie przenikania ciepita przy min.

. 4,0 K
Amin:
Obliczanie przenikania ciepita przy min. 4.0 K

r

AGmin:

Wariant obliczen strat ciepta do pomieszczen w sasiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do 6j,u

Minimalna temperatura dyzurna 0j,u: 16 K

Obliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jak by byly nieogrzewane: Tak

Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak

Obliczanie mostkéw cieplnych metoda Tak

Uproszczona:

Parametry doboru grzejnikéw:

Projektowa temp. wody zasilajacej instal. 65 °c

Os,r:

Projektowe ochtodzenie wody w grzejnikach 10.0 K
’

AOr:

Zwiekszenie mocy grzejnikéw z zaworami termostatycznymi:

Zwiekszanie grzejnikéw z zaworami termost.
o:

15 %

Domys$lne dane do obliczen:

Typ budynku:

Biurowy lub adm.

Typ konstrukcji budynku: Srednia
Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne
Wspdéiczynnik nagrzewania fRH: 0,0 |W/m2

Regulacja dostawy ciepta w grupach:

Indywidualna reg.

Stopien szczelnosci obudowy budynku:

Wysoki

Krotnos$é wymiany powietrza wewn. njgg

2,0 |1/h

Klasa ostoniecia budynku:

Brak ostoniecia

Czas uzytkowania/bytowe zyski ciepla:

12 h i wiece]j




Domys$lne dane dotyczace wentylacji:

System wentylacji:

Naturalna

Temperatura powietrza nawiewanego Osu:

°c

Temperatura powietrza kompensacyjnego 6Oc:

20,0 °c

Statystyka budynku:

Liczba kondygnacji:

Liczba grup pomieszczen:

Liczba pomieszczen:

23

6. Charakterystyke energetyczna budynku.

a) Podstawa opracowania

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynkow z dnia 29 sierpnia 2014 r. z pdzniejszymi zmianami.

Informacja o budynku

Rodzaj budynku: Budynek uzytecznos$ci publicznej

Przeznaczenie budynku: Budynek biurowy

Adres budynku: Rolna/Zniwna nr dz. 6/9, 64-560 Ostrorog

b) Charakterystyka techniczno - uzytkowa budynku

Liczba kondygnacji: 1

Rodzaj konstrukeji budynku: Tradycyjna

Geometria
Kubatura budynku A% 2172,62 [m3]
Kubatura pomieszczen Ve 2172,62 [m3]
ogrzewanych
Powierzchnia uzytkowa Au 481,2 [m2]
Powierzchnia uzytkowa Af 481,2 [m2]
pomieszczen ogrzewanych

Oslona budynku

Opis: Srednie ostonigcie: budynki wsrod drzew lub innych budynkéw, budynki na przedmiesciach

c) Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy charakterystyki energetycznej budynku odpowiadajace;j
podanym ponizej opisom przegrod i instalacji projektowanych lub istniejacych

Charakterystyka instalacji
Wentylacja

Rodzaj instalacji wentylacji:

garazowa/kottownia - Wentylacja grawitacyjna,




biurowo/sala konferencyjna - Wentylacja grawitacyjna,
tazienka - Wentylacja grawitacyjna,
hall - Wentylacja grawitacyjna,

Ogrzewanie

Rodzaj instalacji ogrzewania:
garazowa/kottownia - Gaz ptynny, Udziat 100,00%;
biurowo/sala konferencyjna - Gaz ptynny, Udziat 100,00%;
tazienka - Gaz ptynny, Udzial 100,00%;

hall - Gaz plynny, Udziat 100,00%;

Ciepla woda

Rodzaj instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowe; :
biurowo/sala konferencyjna - Gaz ptynny, Udziat 100,00%;
lazienka - Gaz plynny, Udziat 100,00%;

Charakterystyka przegrod

Lista zdefiniowanych przegréd

Rodzaj przegrody Strefa Typ przegrody A U Orientacja
[m2] | [W/m2K]
Sciana zewnetrzna 2-biurowo/sala Sciana zewetrzna 24+20 34,05 0,16 E
konferencyjna
Sciana zewnetrzna 2-biurowo/sala Sciana zewetrzna 24+20 29,68 0,16 S
konferencyjna
Sciana zewnetrzna 2-biurowo/sala Sciana zewetrzna 24+20 31,56 0,16 N
konferencyjna
Sciana zewnetrzna 4-hall Sciana zewetrzna 24+20 5,58 0,16 E
Sciana zewnetrzna 4-hall Sciana zewetrzna 24+20 48,30 0,16 S
Sciana zewnetrzna 2-biurowo/sala Sciana zewetrzna 24+20 30,50 0,16 S
konferencyjna
Sciana zewnetrzna 2-biurowo/sala Sciana zewetrzna 24+20 28,18 0,16 S
konferencyjna
Sciana zewnetrzna 2-biurowo/sala Sciana zewetrzna 24+20 32,24 0,16 W
konferencyjna
Sciana zewnetrzna 1- Sciana zewetrzna 24+20 8,12 0,16 N
garazowa/kottownia
Sciana zewnetrzna 2-biurowo/sala Sciana zewetrzna 24+20 26,07 0,16 N
konferencyjna
Sciana zewnetrzna 1- Sciana zewnetrzna 24+10 81,00 0,26 E
garazowa/kottownia
Sciana zewnetrzna 1- Sciana zewnetrzna 24+10 70,90 0,26 N
garazowa/kottownia
Sciana zewnetrzna 1- Sciana zewnetrzna 24+10 48,24 0,26 W
garazowa/kottownia
Podtoga na gruncie 4-hall Podtoga na gruncie 30 23,16 0,20
piasek+ 15 styropian
Podtoga na gruncie 3-tazienka Podtoga na gruncie 30 30,11 0,20
piasek+ 15 styropian
Podtoga na gruncie 2-biurowo/sala Podtoga na gruncie 30 217,09 0,20
konferencyjna piasek+ 15 styropian
Podtoga na gruncie 1- Podtoga na gruncie 30 210,84 0,20
garazowa/kottownia piasek+ 15 styropian
Sciana wewnetrzna 1- Sciana wewnetrzna z 12,15 0,29

garazowa/kottownia/
2-biurowo/sala
konferencyjna

pustakéw ceramicznych +10
wetny




Sciana wewnetrzna 2-biurowo/sala Sciana wewnetrzna z 3,94 0,29
konferencyjna/ 4-hall |pustakéw ceramicznych +10
wetny
Sciana wewnetrzna 2-biurowo/sala Sciana wewnetrzna z 15,93 1,46
konferencyjna/ 4-hall | pustakéw ceramicznych
Sciana wewnetrzna 2-biurowo/sala Sciana wewnetrzna z 12,77 1,46
konferencyjna/ 4-hall | pustakéw ceramicznych
Sciana wewnetrzna 1- Sciana wewnetrzna z 0,19 1,46
garazowa/kottownia/ | pustakéw ceramicznych
4-hall
Sciana wewnetrzna 2-biurowo/sala Pustak POROTHERM 24cm 18,72 0,93
konferencyjna/ 4-hall
Sciana wewnetrzna 2-biurowo/sala Pustak POROTHERM 24cm 47,68 0,93
konferencyjna/ 3-
fazienka
Sciana wewnetrzna 1- Pustak POROTHERM 24cm 23,62 0,93
garazowa/kottownia/
2-biurowo/sala
konferencyjna
Sciana wewnetrzna 1- Pustak POROTHERM 24cm 19,28 0,93
garazowa/kottownia/
3-tazienka
Stropodach 1- Stropodach wetna 210,84 0,22
garazowa/kottownia mienralna 15cm
Stropodach 2-biurowo/sala stropodach wetna 217,09 0,12
konferencyjna mineralna 30cm
Stropodach 3-tazienka stropodach wetna 30,11 0,12
mineralna 30cm
Stropodach 4-hall stropodach wetna 23,16 0,12
mineralna 30cm
A [m2] — Powierzchnia, U [W/m2K] - Wspodtczynnik przenikania ciepta
Typy przegrod
Nazwa typu przegrody
Opis materiatu Grubo$¢ p GCo
d [m] [kg/m3] | [kI/keK]
Sciana zewetrzna 24+20
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
Styropian EPS 70 - 040 Fasada 0,20 15 1450
Mur z betonu komdrkowego (600) na zaprawie ciernkowarstwowej 0,24 600 1000
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
Sciana zewnetrzna 24+10
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
Styropian EPS 70 - 040 Fasada 0,10 15 1450
Mur z betonu komdrkowego (600) na zaprawie cierikowarstwowej 0,24 600 1000
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
Podtoga na gruncie 30 piasek+ 15 styropian
Ptytki ceramiczne 0,02 2000 800
Beton zwykty, gestos¢ 1900 0,06 1900 1000
Styropian EPS 100 - 038 Dach - podtoga 0,15 20 1450
Papa CZARNA MAMBA SOLO 0,01 1000 1450
Podktfaz z chudego betonu 0,10 1900 1000
Piasek Sredni 0,30 1650 1000
Sciana wewnetrzna z pustakéw ceramicznych +10 wetny
Tynk cementowo - wapienny 0,02 1000 1500




Mur z pustakéw POROTHERM 25P+W, zaprawa zwykta 0,24 800 1000
Wetna mineralna - ptyta fasadowa 0,10 150 750
Tynk silikatowy 0,02 1800 1000
Sciana wewnetrzna z pustakéw ceramicznych
Tynk cementowo - wapienny 0,02 1000 1500
Mur z pustakéw POROTHERM 8P+W, zaprawa zwykta 0,12 800 1000
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
Pustak POROTHERM 24cm
Tynk cementowo - wapienny 0,02 1000 1500
Mur z pustakéw POROTHERM 25P+W, zaprawa zwykta 0,24 800 1000
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
Stropodach wetna mienralna 15cm
Pokrycie z dwdch warstw papy asfaltowej z dwiema warstwami lepiku, 0,01 1000 1500
gr5mm
Wetna mineralna - ptyta dachowa 0,15 160 750
Strop kanatowy 0,24 1200 1000
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
stropodach wetna mineralna 30cm
Pokrycie z dwdch warstw papy asfaltowej z dwiema warstwami lepiku, 0,01 1000 1500
gr5mm
Wetna mineralna - ptyta dachowa 0,30 160 750
Strop kanatowy 0,24 1200 1000
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
p [kg/m3] — gesto$¢ materiatu
Cp [kJ/kgK] — ciepto whasciwe materiatu
Lista zdefiniowanych okien i drzwi
Nazwa Liczba | Szerokos¢ | Wysokos§¢ | Powierzchnia |U [W/m2K] C g
[-] [m] [m] [m2] [-] [-]
01 2 1 2,3 2,3 1,1 0,7 0,7
D_1 1 1,5 2,3 3,45 1,1 0 0,7
0_2 4 1 2,3 2,3 1,4 0,7 0,7
D_2 1 1 2,3 2,3 1,1 0 0,7
0_3 1 1,2 1,5 1,8 1,1 0,7 0,7
0 _4 1 1,2 1,5 1,8 1,1 0,7 0,7
0.5 1 0,9 1,5 1,35 1,1 0,7 0,7
D_3 1 1,25 2,4 3 1,1 0 0,7
D_4 1 1 2,1 2,1 1,1 0 0,7
D_5 1 1 2,1 2,1 1,1 0 0,7
D_6 1 3,6 3,6 12,96 1,35 0 0,75
D_7 1 3,6 4,6 16,56 1,35 0 0,75
D_8 1 3,6 4,6 16,56 1,35 0 0,75
D_9 1 3,6 3,6 12,96 1,35 0 0,75
D_10 1 1 2,1 2,1 1,1 0 0,7
D_11 2 1 2,1 2,1 1,1 0 0,7
D_12 1 1 2,1 2,1 1,1 0 0,7
D_13 1 1 2,1 2,1 1,4 0 0,7

U [W/m2K] - Wspétczynnik przenikania ciepta

C [-] — udziat pola powierzchni plaszczyzny szklonej do catkowitego pola powierzchni okna

g [-] — wspotczynnik przepuszczalno$ci promieniowania stonecznego przez oszklenie

d) Zapotrzebowanie na energi¢ dla potrzeb ogrzewania i wentylacji




Strefa: garazowa/kottownia
Parametry
Temperatura wewnetrzna Oint 12,00 [°C]
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej Af 211 [m?]
temperaturze
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna Cm 78316088 [/K]
Stata czasowa T 63,24 [h]
Udziat granicznych potrzeb ciepta VH,lim 1,19 [-]
Parametr numeryczny aH 5,22 [°C]
Wentylacja
Rodzaj wentylacji: Wentylacja grawitacyjna
Strumien powietrza wentylacji naturalnej Vo 425,05 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0 [m3/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0 [m3/h]
Strumien powietrza infiltrujgcego przez nieszczelnosci Vinf 105,42 [m3/h]
Dodatkowy strumien powietrza przy pracy wentylatoréw Vx 0 [m3/h]
wywotany wptywem wiatru i wyporu termicznego
Wspotczynnik korekcyjny bve_1 1,00 [-]
Wspotczynnik korekcyjny bve_2 1,00 [-]
Strefa: biurowo/sala konferencyjna
Parametry
Temperatura wewnetrzna Oint 20,00 [°C]
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej Ar 217 [m?]
temperaturze
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna Cm 89855033 [I/K]
Stata czasowa T 94,10 [h]
Udziat granicznych potrzeb ciepta VH,lim 1,14 [-]
Parametr numeryczny aH 7,27 [°C]
Wentylacja
Rodzaj wentylacji: Wentylacja grawitacyjna
Strumien powietrza wentylacji naturalnej Vo 437,65 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0 [m3/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0 [m3/h]
Strumien powietrza infiltrujgcego przez nieszczelnosci Vinf 71,77 [m3/h]
Dodatkowy strumien powietrza przy pracy wentylatoréw Vx 0 [m3/h]
wywotany wptywem wiatru i wyporu termicznego
Wspotczynnik korekcyjny bve_1 1,00 [-]
Wspétczynnik korekcyjny bve_2 1,00 [-]
Strefa: tazienka
Parametry
Temperatura wewnetrzna Oint 24,00 [°C]
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej Af 30 [m?]
temperaturze
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna Cm 14719448 [J/K]
Stata czasowa T 98,61 [h]
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,13 [-]
Parametr numeryczny aH 7,57 [°C]
Wentylacja
Rodzaj wentylacji: Wentylacja grawitacyjna
Strumien powietrza wentylacji naturalnej Vo 60,70 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0 [m3/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0 [m3/h]
Strumien powietrza infiltrujgcego przez nieszczelnosci Vinf 18,67 [m3/h]
Dodatkowy strumien powietrza przy pracy wentylatoréw Vx 0 [m3/h]
wywotany wptywem wiatru i wyporu termicznego
Wspotczynnik korekcyjny bve_1 1,00 [-]
WSspotczynnik korekcyjny bve_2 1,00 [-]




Strefa: hall

Parametry
Temperatura wewnetrzna Oint 16,00 [°C]
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej Af 23 [m?]
temperaturze
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna Cm 14081029 /K]
Stata czasowa T 126,70 [h]
Udziat granicznych potrzeb ciepta VH,lim 1,11 [-]
Parametr numeryczny aH 9,45 [°C]
Wentylacja
Rodzaj wentylacji: Wentylacja grawitacyjna
Strumien powietrza wentylacji naturalnej Vo 46,69 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0 [m3/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0 [m3/h]
Strumien powietrza infiltrujgcego przez nieszczelnosci Vinf 7,18 [m3/h]
Dodatkowy strumien powietrza przy pracy wentylatorow Vx 0 [m3/h]
wywotany wptywem wiatru i wyporu termicznego
Wspétczynnik korekcyjny bve_1 1,00 [-]
Wspétczynnik korekcyjny bve_2 1,00 [-]
Zyski ciepla
Od stonca Qsol 8323,61 [kWh/rok]
Wewngtrzne Qint 69539,25 [kWh/rok]
Calkowite zyski ciepta QH,gn 77862,89 [kWh/rok]
Zyski ciepta
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Straty ciepla
Straty przez przenikanie Qtr 18215,28 [kWh/rok]
Na wentylacje Qve 28092,13 [kWh/rok]
Calkowite straty ciepta QH,ht 51499,63 [kWh/rok]
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie Htr 290,53 [W/K]
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 391,05 [W/K]
Straty ciepla przez przenikanie i wentylacj¢ w okresie miesigcznym
Miesiac Srednia temp. zew. Straty przez Straty na wentylacje Calkowite
Oe [ oC] przenikanie Qve [kWh/m-c] QH,nt [KkWh/m-c]
Qtr, [KWh/m-c]
| 0,20 3291,15 4733,43 8024,58




11 -1,80 3363,13 4800,91 8164,04
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\Y 13,00 524,37 1009.,41 1789,70
VI 16,80 -287,43 -93,05 826,10
vl 18,30 -621,23 -532,57 511,34
VIII 18,40 -642,86 -561,66 488,52
IX 13,50 402,87 836,07 1610,45
X 7,00 1821,30 2755,04 4576,35
XI 2,20 2766,62 4017,62 6784,25
XII -0,10 3355,99 4820,70 8176,70
Suma - 18215,28 28092,13 51499,63
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Zapotrzebowanie ciepla uZytkowego — ogrzewanie i wentylacja

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH,nd 12732,91
[kWh/rok]
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Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa dla potrzeb ogrzewania i wentylacji




Nosnik energii NH.g NHs NHd NHe T|H.tot WH
[} [ [ [ [ [

Strefa: garazowa/kottownia

Gazptynny | 0,94 | 1,00 \ 0,95 \ 0,93 \ 0,83 \ 1,10
Strefa: biurowo/sala konferencyjna

Gazptynny | 0,94 | 1,00 \ 0,96 \ 0,93 \ 0,84 \ 1,10
Strefa: fazienka

Gazptynny | 0,94 | 1,00 \ 0,96 \ 0,93 \ 0,84 \ 1,10
Strefa: hall

Gazptynny | 0,94 | 1,00 \ 0,96 \ 0,93 \ 0,84 \ 1,10
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg dla potrzeb QkH 15257,27 [kWh/rok]
ogrzewania i wentylacji

e) Zapotrzebowanie na energi¢ na potrzeby przygotowania cieptej wody
uzytkowe;j

Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa dla potrzeb cieptej wody uzytkowej

Parametry

Strefa: biurowo/sala konferencyjna

Jednostkowe dobowe zuzycie wody Vew 1,00 [dm3/m?2edoba]
Czas uzytkowania tuz 100,00 [doby]
Strefa: tazienka
Jednostkowe dobowe zuzycie wody Vew 2,50 [dm3/m?2edobal]
Czas uzytkowania tuz 120,00 [doby]

Zapotrzebowanie ciepla uiytkowego — ciepla woda

Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania Qw,nd 1610,11 [kWh/rok]
cieptej wody

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb cieptej wody uzytkowej

Nosnik energii nw,e Nw,s nw.d NW.e NW,tot Ww

[-] -] [-] -] -] [-]

Strefa: biurowo/sala konferencyjna

Gazptynny | 0,85 | 0,85 \ 0,60 \ 1 \ 0,43 | 1,10
Strefa: fazienka

Gazptynny | 0,85 | 0,85 \ 0,60 \ 1 \ 0,43 | 1,10
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg dla potrzeb Qxw 3714,22 [kWh/rok]

cieplej wody uzytkowej

f) Roczne zapotrzebowanie na energi¢ pomocnicza

Rodzaj urzadzenia pomocniczego gel tel
[W/m2] [h/rok]

qet [W/m2] - Zapotrzebowanie mocy elektrycznej do napedu urzadzenia pomocniczego

tet [h/rok] - Czas dziatania urzadzenia pomocniczego

Zapotrzebowanie na energi¢ pomocnicza- system wentylacji Eel,pom,v 0,00 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energi¢ pomocnicza- system ogrzewania Eel,pom,H 0,00 [kWh/rok]




Zapotrzebowanie na energi¢ pomocnicza- system przygotowania Eel,pom,W 0,00 [kWh/rok]
cieplej wody uzytkowe;j

g) Roczne zapotrzebowanie na energi¢ dla budynku

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng

Zapotrzebowanie na energie pierwotng: Calkowite Jednostkowe Udzial
[kWh/rok] [KWh/(m2-rok)] [%]
System grzewczy 1 wentylacyjny 16783,00 34,88 80,42
System do podgrzania cieptej wody 4085,64 8,49 19,58
Urzadzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00
Suma 20868,64 43,37 100,00

B Ogrzewanie - 80,42%
[l Ciepta woda - 19,58%
Urz. pomocnicze - 0,00%

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg

Zapotrzebowanie na energie koncow3a: Calkowite Jednostkowe Udzial
[kWh/rok] [kWh/(m2-rok)] [%o]
System grzewczy 1 wentylacyjny 15257,27 31,71 80,42
System do podgrzania cieptej wody 3714,22 7,72 19,58
Urzadzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00
Suma 18971,49 39,43 100,00




[l Ogrzewanie - 80,42%
[l Ciepta woda - 19,58%
B Urz. pomocnicze - 0,00%

Roczne zapotrzebowanie na energie uiytkowg

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: Calkowite Jednostkowe Udzial
[kWh/rok] [KkWh/(m2-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 1273291 26,46 88,77
System do podgrzania cieptej wody 1610,11 3,35 11,23
Suma 14343,02 29,81 100,00

B Ogrzewanie - 88,77%
[l Ciepta woda - 11,23%

h) Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng dla budynku

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na EK
energi¢ koncowa dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej

39,43

[kWh/(m2-rok)]

'Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na EP
energie pierwotng dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieplej wody uzytkowej

43,37

[kWh/(m2-rok)]

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na energi¢ pierwotng dla budynku EP

45,00

[kWh/(m2-rok)]




7. Warunki wykonania instalacii

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” Tom Il ,Instalacje sanitarne”. Po wykonaniu catej instalacji nalezy jg doktadnie przeptukac czystg
woda. Zamontowang ale jeszcze nie zakrytg instalacje nalezy napetni¢ wodg w sposob gwarantujacy jej
odpowiednie odpowietrzenie. Probe ciSnieniowa instalacji przeprowadzi¢ dwuetapowo.

W prébie wstepnej, instalacje nalezy poddaé cisnieniu o 5 bar wiekszemu od dopuszczalnego cinienia
roboczego, tj. 7,5 bar w czasie 30 minut, w odstepach 10 minut, dwukrotnie przywracajac jego wartos¢. W ciggu
dalszych 30 minut ciSnienie probne nie moze obnizy¢ sig wiecej niz 0 0,6 bar, nie moga tez wystapi¢ w zadnym
miejscu wycieki wody. Bezpo$rednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwna.

Préba trwa 2 godziny, podczas ktérej odczytane wczesniej po probie wstepnej cisnienie, nie moze sie obnizy¢ o
wiecej niz 0 0,2 bar. W zadnym miejscu nie moga sie pojawi¢ nieszczelno$ci. Z przeprowadzonej proby
szczelnosci sporzadza sie protokét.

8. Préby ci$nieniowe

Po zamontowaniu catosci instalacji, a przed malowaniem przewodéw stalowych przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci
na zimno i gorgco z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

Cisnienie préby dla instalacji c. w. u. - 6 bar.

Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w cato$ci. Je$li organizacja
budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac budowlanych mozliwe jest wykonanie
odbioréw czesciowych na warunkach odbioru koricowego. Przed probg cisnieniowa, napetniong instalacje nalezy
poddac obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekow zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacii i w trakcie
nastepnych préb nieszczelno$ci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekéw instalacje
doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ proby cisnieniowe.

UWAGA:
Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi oraz sztukg
budowlana.

Wszystkie wymiary oraz punkty instalacyjne nalezy sprawdzi¢ na budowie przed zamdwieniem materiatow.

11. Wytyczne branzowe

Branza elektryczna
Do projektowanych urzadzen doprowadzi¢ nalezy zasilanie elekiryczne, zgodnie z dokumentacjg techniczno-
rozruchowg dostarczong przez producenta urzadzen.

12. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlaneqo.
Instalacja na gaz ptynny propan ze zbiornikiem podziemnym

Cel i zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja stuzy do uzyskania decyzji administracyjnych i realizacji rob6t budowlanych zwigzanych
z budowg instalacji gazu oraz jej pozniejszej bezpiecznej eksploatacii. Projekt obejmuje dobdr urzadzen, ich
usytuowanie oraz dobdr $rednic i trasy przewoddw. Zbiornik wraz z instalacjg bedzie stuzy¢ do celéw
ogrzewczych oraz przygotowania c.w.u., potozone na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym 6/9; obreb
0001 Ostrorég; jedn. ewid. 302405_4 Ostrorog. Opracowanie jest zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami
i normami i jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.



a) Opis planu zagospodarowania terenu

Przedmiotem inwestyciji jest zbiornik podziemny na gaz propan o pojemnosci V=6700 dm?, zewnetrzna oraz
wewnetrzna instalacja gazowa.

Istniejacy stan w chwili opracowania projektu: Dziatka niezabudowana

Na projekcie planu zagospodarowania (Zagospodarowaniu terenu) wrysowano lokalizacje projektowanego
zbiornika, wraz ze strefg zagrozenia wybuchem jak i niezbednymi wymiarami.

Dziatka, na ktdrym projektowany jest zbiornik na gaz ptynny propan nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren budowy nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego

Odlegto$ci od obiektéw budowlanych i urzadzen budowlanych (zbiornika podziemnego):

- Budynek - 11,72m

- Granica Dziatki — 4,0m

Informacja o zbiorniku, jego budowie oraz wewnetrzna instalacja gazu w dalszej czesci opracowania projektu.

b) Rozwigzania projektowe dotyczace czesci ze zbiornikami na gaz ptynny

Charakterystyka obiektu

Dla potrzeb zasilania gazem urzadzen gazowych (kociot gazowy kondensacyjny z zamknieta komora spalania o
mocy 50kW) dobrano jeden zbiornik podziemne o pojemnosci 6700 dm?(maksymalna wydajno$¢ zbiornika przy
napetnieniu 30% i temperaturze -20°C wynosi 56,41 kg/h). Niedopuszczalne jest zwigkszanie mocy
zainstalowanych urzadzen.

Charakterystyka gazu propan

Gaz ptynny propan zakwalifikowany zostat do materiatéw niebezpiecznych w klasie Il i klasie wybuchowosci 1A o
gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granicy wybuchowosci 2,1-10,0 %. Mieszanina propanowo — powietrzna
moze by¢ niebezpieczna w tym zakresie przy normalnych warto$ciach ci$nienia i temperatury. W fazie cieklej jest
to ciecz bezbarwna o wadze w przyblizeniu stanowigcej potowe wagi wody o tej samej objeto$ci. Gaz ptynny jest
gazem bezwonnym, ze wzgledéw bezpieczenstwa jest nawaniany poprzez dodanie merkaptanow lub siarczku
metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie obecno$ci gazu przy koncentracji réwnej jednej piatej granicy zaptonu
tj. okoto 0,4% gazu w powietrzu. Intensywno$¢ parowania ptynnego propanu powoduje powstanie efektu
schtadzania otaczajacego powietrza i w konsekwencji kondensacje wilgoci w rejonie ewentualnych wyciekow.

Charakterystyka techniczna zbiornika

Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walczakiem ciSnieniowym podlegajacym statemu dozorowi technicznemu.
Cisnienie robocze wynosi 1,56MPa. Wymiary projektowanego zbiomika:

Pojemnosé Diugo$é catkowita | Srednica Rozstaw stop Cigzar wiasny [kg]
zbiornika [dm?] [mm] zewnetrzna [mm] | [mm]
6700 5940 1250 3500 1226

Posadowienie zbiornika

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych poz. 463 dokonano
oceny jakosciowej gruntu i zakwalifikowano go do pierwszej klasy geotechnicznej. Oceny jako$ciowej gruntu
dokonano wykonujac sondujacy wykop. Stwierdzono mozliwo$¢ posadowienia zbiornika na gaz ptynny. W
przypadku napotkanie wod gruntowych w trakcie rob6t ziemnych nalezy zasiegna¢ opinii geologa. Warunki
gruntowe zalicza sie do prostych. Zbiornik posadowiony beda na ptycie zelbetowej wg wytycznych dostawcy
urzadzenia. Zbiornik podziemny musi by¢ posadowiony na gtebokosci zapewniajacej ochrone armatury zbiornika
przed wodami gruntowymi i opadowymi. Rzedna dna wykopu zostanie obliczona na podstawie wytycznych



dostawcy urzadzenia. Teren wokdt zbiornika powinien by¢ tak uksztattowany aby koputa z armaturg znajdowata
sie na najwyzszym punkcie.

Szczegblng uwage nalezy zwrécié na:

o Doktadne usuniecie czesci statych (gruz, kamienie, korzenie, pozostatosci nieczynnego uzbrojenia)
z dna i $cian bocznych wykopu;

o Doktadne zageszczenie i wypoziomowanie wykopu w miejscu posadowienia piyty;

o Doktadne zachowanie rzednych w rejonie ptyty betonowej;

e Ochrone powtoki antykorozyjnej zbiornika;

Przed przystapieniem do zasypywania nalezy zamocowac na zbiorniku studzienke ochronng oraz przymocowac
zbiornik do ptyty betonowej za pomoca paséw z bednarki. Na odcinku kontaktu pasow z powtokg zbiornika
wykonac rekawy ochronne zabezpieczajgce powloke przed zarysowaniem.

Zbiornik mozna zasypywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Tylko w rejonie koputy zbiornika i wyjécia
przewodu gazowego z koputy nalezy zasypywac recznie tak aby nie uszkodzi¢ potaczen rurociggu. Do
zasypywania nalezy uzy¢ piasku drobnoziarnistego. Plantowanie terenu i formowanie kopca wykonywacé recznie.

Z uwagi na poprawnos¢ funkcjonowania instalacji oraz bezpieczenstwo uzytkowania:

e Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja (przerébka) koputy zbiornika — wydtuzenie koputy,
montowanie na szczycie kopuly dodatkowych kregow i innych elementoéw zwiekszajacych
odlegtos¢ od armatury do poziomu gruntu;

e Zabronione jest posadowienie zbiornika w ciggach komunikacyjnych (wjazdach, wejsciach,
bramach itp.);

e  Zabronione jest wyktadanie gruntu nad zbiornikiem oraz w odlegto$ci min 1,5m od rzutu
zbiornika kostka / ptytami betonowymi / brukiem / trylinka.

Lokalizacja zbiornika

Zgodnie z przepisami zbiornik podziemny powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci w odlegto$ci min. 1,5 m od
budynkow mieszkalnych, budynkow zamieszkania zbiorowego i budynkow uzyteczno$ci publiczne;.
Wymogi te zostaty spetnione.

Whptyw projektowanego obiektu na Srodowisko

Ze wzgledu na funkcje i charakter inwestycii, projektowany obiekt nie pogorszy stanu $rodowiska naturalnego.
Projektowane elementy nie bedg emitowaly hatasu ani wibracji w stopniu szkodliwym dla srodowiska, nie bedg
miaty Zadnego negatywnego wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Zabezpieczenie wody dla celéw pozarowych

Projektowana instalacja nie wymaga dodatkowego zaopatrzenia w wode dla zabezpieczenia p.poz.

Dostawy gazu

Lokalizujac zbiornik przewidziano réwniez miejsce postoju autocysterny podczas czynnoéci
napetniania/oprézniania zbiornika oraz dzwigu dostarczajacego/odbierajacego zbiornik. Instalacja zbiornikowa
bedzie tankowana z autocysterny stojacej na terenie posesji nalezacej do wiasciciela instalacji. Teren posesji
powinien by¢ wolny od przeszkéd, aby autocysterna mogta swobodnie zawrdcic lub sprawnie wycofac sie w
sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa. Odlegto$¢ od krocca napetnienia zbiormnika do miejsca postoju autocysterny
nie powinien wynosi¢ wiecej niz 40-45 metréw. Usytuowanie instalacji zbiornikowej i planowanego miejsca
postoju autocysterny podczas roztadunku zapewnia kierowcy mozliwos¢ jednoczesnej obserwacji instalaci
gazowej autocysterny oraz napetnianych zbiornikow. Przewiduje sie dostarczanie gazu cysterng o masie tadunku



9-10 ton. Jest to pojazd ciezarowy, trzyosiowy o dopuszczalnej masie catkowitej (DMC) 24tony i maksymalnych
naciskach na o$ 8 ton oraz standardowej dtugo$ci weza wynoszacej 50 metréw. Drogi dojazdowe do posesji
klienta muszg dopuszczaé ruch pojazdow o powyzszych parametrach. Zaréwno bezpo$rednia droga dojazdowa
do posesji, jak i teren posesji, na ktorym bedzie manewrowa¢ autocysterna musza by¢ odpowiednio utwardzone-
dostosowane do ruchu pojazdéw ciezarowych wg ich DMC i naciskéw na 0$. Dojazd do posesii klienta pojazdem
ciezarowym nie moze by¢ utrudniony przez uksztattowanie terenu.

Rurociagi

Przewiduje sie zastosowanie typowego zestawu montazowego. Zestaw ten przeznaczony jest dla gazu o
cisnieniu nie wyzszym niz 0,15 MPa i zawiera nastepujace elementy umozliwiajgce kompletne wykonanie
instalacji:

- Reduktor | stopnia- wg wytycznych dostawcy urzadzen,

- Rure stalowa z kompensacja: waz stalowy (stal 321) w stalowym oplocie (stal 321) o cisnieniu roboczym 0,4
MPa,

- Kolumne stalowg z potaczeniem PE/stal do montazu przy zbiorniku,

- Podejscie stalowe izolowane tasma potaczeniem PE/sta do montazu przy Scianie budynku,

- Reduktor Il stopnia- wg wytycznych dostawcy urzadzen,

- Wsporniki/mocowania,

- Mufa i kolano elektrooporowe,

- Jako uszczelnienie nalezy stosowaé tasme teflonowg do gazu.

Instalacje prowadzong w gruncie wykonac¢ z rury PE RC 100 SDR 11- o $rednicy 40x3,7. Zmiana kierunku trasy
jest dopuszczalna przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE RC stosujac promienie giecia, ktdrych minimalne
wartosci podano w ponizszej tabeli:

Temperatura otoczenia +20°C +10°C 0°C
Minimalny promien giecia 20*d 35*d 50*d

Projektuje sie spadek instalacji w kierunku zbiornika gazu. Ze wzgledu na do$¢ duzg rozszerzalno$¢ cieplng
polietylenu, rury nalezy uktada¢ w wykopie z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen cieplnych. Rure PE RC
taczy¢ za pomoca ksztattek zgrzewanych elektrooporowo.

Rurociag po wykonaniu instalacji nalezy poddac probie szczelnosci. Rurociagi wysokoci$nieniowe (przed
reduktorem | stopnia) poddaje sie prdbie na 1,95 MPa, a rurociagi $redniocisnieniowe (za reduktorem | stopnia)
0,4 MPa, klasa manometru: 0,6. Czas trwania préby: 1 godzina, medium: sprezone powietrze lub gaz obojetny.
Szafke zlokalizowano na $cianie budynku z zachowaniem odlegtosci min. 0,5 m od wszelkich otworéw okiennych
i drzwiowych. W szafce gazowej znajduje sie: zawdr gtowny, reduktor Il stopnia, gazomierz oraz elektrozawér do
systemu detekcji gazu.

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 04-07-2014 r. poz. 897, Ustawa z dnia 05-06-2014 r. 0 zmianie ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administraciji pkt25 art. 28b
ust. 1i2 (z p6z. zmianami) nie obowigzuje uzgodnienie sieci i instalacji w obrebie jednej dziatki na naradach
koordynacyjnych organizowanych przez Staroste.

Roboty ziemne

Roboty ziemne przewiduje sie wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego. W rejonach ewentualnych kolizji
wykopy wykonywac recznie. Wykop nalezy wykona¢ na gteboko$¢ 90 cm i szerokosci 25¢cm. Dno wykopu
oczyscic¢ z kamieni, korzeni i innych czesci statych. Rure utozyé na gtebokosci 80 cm, na gotowym podiozu z
podsypka grubosci 5¢cm wykonana z piasku. Nad gazociggiem wykona¢ 10 cm nadsypki z piasku (dopuszcza sie
stosowanie rur RC nie wymagajacych podsypki i zasypki z piasku). Po utozeniu rury PE nalezy zasypa¢ wykop
na wysokosci 30-40 cm nad gazociggiem gruntem rodzimym, zageszczajac go warstwami o grubosci nie
przekraczajacej 0,15 m, nastepnie nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci 10-20 cm oraz zasypaé



wykop do konca (z warstwowym zageszczeniem gruntu). Szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowe
zageszczenie gruntu wokét miejsc potaczen rur.

Wykonanie uziomu otokowegqo

Zbiorniki podziemne nie wymagajg uziemienia, jednak dla zwigkszenia bezpieczenstwa zaleca sie go wykonac.
Rezystancja zbiornika podziemnego wraz z podtaczonymi do niego anodami galwanicznymi zawiera sie w
granicach od 8,6 + 85,4 Q, co jest warto$cig wystarczajaco niskg do odprowadzenia fadunkow elektrostatycznych
przez system ochrony katodowej i wyrdwnanie potencjatéw miedzy zbiornikiem a ziemia. Instalacje zbiornikowa
nalezy wyposazy¢ w zacisk do uziemienia autocysterny wykonany z tasmy stalowej ocynkowanej 30x3 mm
zgodnie z wytycznymi producenta.

Ochrona katodowa

W celu zabezpieczenia zbiornikéw przed korozja przewiduje sie zastosowanie ochrony elektrochemicznej. Polega
ona na polaryzacji katodowej uzyskiwanej przez potaczenie zbiornika chronionego z anoda galwaniczng. Z uwagi
na mate zapotrzebowanie pradu ochrony katodowej przyjmuje sie wykonanie instalacji ochronnej katodowej z
zastosowaniem anod magnezowych. Dla jednego zbiornika 6700 — 8 anod o masie 2,15 kg kazda. Dobor i
sposdb obliczen oparto na PN-EN 13636 ,Ochrona katodowa metalowych zbiornikéw podziemnych i zwigzanych
Z nimi rurociggdw” lipiec 2006.

Zakfada sie uzycie anod magnezowych o masie 2,15 kg umieszczonych w worku z zasypka o niskiej rezystancji.
Kazda anoda zakonczona jest kablem z izolacjg. Minimalny przekroj kabla wynosi:

- 2,5 mm2 Cu do pojedynczej anody,

- 4 mm2 Cu do konstrukcji chronionej.

Zestaw do ochrony katodowej zawiera rowniez puszke przytaczeniowa. Kable anod sg trwale potaczone z puszkq
a wolny kabel wychodzacy z puszki stuzy do potaczenia uktadu ze zbiornikiem.

Sposob montazu galwanicznych anod magnezowych- zgodnie z wytycznymi producenta.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Dla podziemnych zbiornikéw do magazynowania gazu ptynnego o pojemnosci do 10 m3 wyznacza sie strefe
zagrozenia wybuchem 2 wynoszaca 1,5 m od wszystkich kro¢cdw zbiornika. Odlegtosci bezpieczne dla
zaprojektowanego zbiornika V=6700 dm?3 wynosza;

- 1,5 m dotyczy odlegto$ci od budynku

-1,5m dotyczy odlegtosci drog publicznych. Na terenie wokot zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatow
tatwopalnych oraz przedmiotéw utrudniajacych naturalny przeptyw powietrza. Trawe i rodlinno$¢ w obrebie strefy
ochronnej nalezy usuwac recznie, bez stosowania urzadzen iskrzacych. W ciggu catego okresu uzytkowania
instalacji zbiornik w Zaden sposob nie moze by¢ zadaszony ani obudowany. Zabronione jest wykfadanie gruntu
nad zbiornikiem oraz w odlegto$ci min 1,5 m od rzutu zbiornika kostka/ ptytami betonowymi itp. Nad zbiornikiem
nie moga by¢ prowadzone ciagi komunikacyjne. Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy
wywiesic tabliczki ostrzegawcze 0 zagrozeniu pozarowym i wybuchowym. Dostawca gazu powinien przeszkoli¢
uzytkownika w zakresie bezpiecznego uzytkowania instalacji.

Charakterystyka techniczna zbiornika.

Naziemnym lub podziemnym zbiornikiem nazywamy zbiornik przeznaczony do magazynowania ptynnych gazéw
weglowodorowych.

Parametry techniczne zbiornika:

- maksymalne cisnienie robocze- 1,56 MPa,

- Dopuszczalna temperatura pracy od -20 °C do +40°C

- czynnik roboczy: gazy skroplone C3-C4 (propan techniczny, mieszanina propanu i butanu-
mieszanina C) zgodnie z normg PN-C-96008



Opis czynnosci zwigzanych z uruchomieniem, ruchem i zatrzymaniem zbiornika, w tym z zatrzymaniem
awaryjnym tego urzadzenia.

Warunkiem uruchomienia instalacji jest pozytywny wynik przeprowadzonych prob szczelno$ci instalacji. Przed
przystapieniem do uruchomienia instalacji nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie urzadzenia odbiorcze sg podiaczone.
Uruchomienie lub unieruchomienie zbiornika powinien dokonywac eksploatujacy, serwis techniczny
odpowiedzialny za eksploatacje zbiornika lub inne osoby uprawnione do przeprowadzenia akcji zwigzanych z
usuwaniem awarii, gaszeniem pozaru itp. W celu uruchomienia instalacji zbiornikowej nalezy wykonaé
nastepujace czynno$ci:

- otworzy¢ zawor poboru fazy gazowej na zbiorniku

- otworzy¢ zawor odcinajacy zamontowany w szafce gazowej,

- otworzy¢ wszystkie zawory odcinajgce przed odbiornikami.

Napetnianie zbiornika odbywa sie okresowo z cysterny samochodowej za pomoca elastycznego przewodu
ci$nieniowego. Maksymalny stopnier napetnienia zbiornika nie moze przekroczy¢ 85% catkowitej jego objetosci.
Podczas przetadunku gazu nalezy zachowa¢ szczegdlne Srodki ostroznosci i zawsze postepowac zgodnie z
instrukcjq zatadunku. Czynnik roboczy magazynowany jest w zbiorniku w fazie ciektej z pewng objetoscig fazy
gazowej, nie mniejszej niz 15% objetosci zbiornika. Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ci$nienia w
zbiorniku jest sprezynowy zawoér bezpieczenstwa. Gazowy propan, pod cisnieniem panujagcym w zbiorniku
przeptywa przez zawor poboru fazy gazowej do reduktora | stopnia redukujacego zmienne cisnienie panujace w
zbiorniku na warto$¢ rzedu 0,05+0,15 MPa. Dalej pionowym odcinkiem wykonania z rury stalowej a nastepnie
utozonym w ziemi przytaczem PE RC, gaz dociera do zaworu i reduktora Il stopnia umieszczonych w szafce
gazowej, a dalej przez gazomierz do instalacji wewnatrz budynku.

Przygotowanie zbiornikdw do badan okresowych

Sposob przygotowania zbiornikéw, metody badania, regulujg odrebne instrukcje. Obowigzkiem uzytkownika
instalacji jest umozliwienie przeprowadzenia badar inspektorowi UDT.

Wymagania okreslone w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwwybuchowe,
przeciwpozarowej oraz ochrony $rodowiska.

Instalacja jest ciSnieniowym ukiadem wyposazonym w odpowiednig armature umozliwiajaca w przypadku awarii
gwattowny wyptyw gazu do atmosfery. Nie wystepuje zagrozenie dla higieny i zdrowia cztowieka, gdy uzytkownik
postepuje zgodnie z instrukcja eksploatacji oraz stosuije sie do przepiséw BHP. Zrédtem zanieczyszczer moga
by¢ jedynie chwilowe, krétkotrwate nieszczelnosci instalacji w momencie napetnienia gazem zbiornika, ktore ze
wzgledu na ruch powietrza sg szybko usuwane i nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na:

- Zakazy zblizania sie do zbiornika w strefach zagrozenia wybuchem (odlegtosci 1,5 m od zbiornika) z otwartym
ogniem oraz urzgdzeniami mogacymi wywotac iskre.

- Zakaz polewania zbiornika woda, a w szczegdInosci jego armatury w celach odmrozenia zbiornika lub armatury,
- Zakazuije sie rdwniez uzywania wszelkiego rodzaju elektronarzedzi w odlegtosci 1,5 m od zbiornika.

Wymagania dotyczace konserwacii i kontroli stanu zbiornika oraz jego osprzetu.

Na wiascicielu zbiornika, spoczywa obowigzek kontroli zawordw bezpieczenstwa w terminach i zakresie
okreslonych przez wytwarzajacego zawory, nie rzadziej niz co 12 miesiecy. Kontrole dziatania zaworéw
bezpieczenstwa przeprowadza sie w obecnosci inspektora dozoru technicznego, nie rzadziej niz co 6 lat.

Wymagania dodatkowe

- Zbiornik mozna eksploatowa¢ dopiero po uzyskaniu decyzji zezwalajgcej na jego eksploatacje wydanej przez
Urzad Dozoru Technicznego,

- Instalacja moze by¢ eksploatowana po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowania lub po zawiadomieniu o
zakoniczeniu budowy,



- Producent zbiornika udziela instruktarzu w zakresie bezpiecznej eksploataciji zbiornika, potwierdzone podpisem
pod protokotem odbioru instalacji,

- Instalacja gazowa i przewody kominowe (spalinowe, wentylacyjne) podlegajg okresowej kontroli co najmniej raz
w roku, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego,

- W przypadku wytaczenia instalacji gazowej z uzytkowania na okres dtuzszy niz 6 miesiecy powinna by¢
przeprowadzona prdba szczelno$ci przez osoby uprawnione,

- Wokot zbiornika, w odlegtosci min 3 m, nie powinno by¢ materiatow tatwopalnych oraz przedmiotow
utrudniajgcych dostep do armatury i Scianek zbiornika,

- Trawe i ro$linno$¢ w strefie ochronnej tj.1,5 m od zbiornika nalezy usuwac recznie,

- Stan napetnienie zbiornika nie powinien by¢ mniejszy niz 30 %,

- szczelno$¢ potaczen armatury powinna by¢ kontrolowana przy kazdej dostawie gazu przez kierowce
dokonujacego dostawe gazu,

- Odlegtos¢ miedzy roslinnoscia a $ciankami zbiornika nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m.- rowniez dotyczy to
zbiornikdw podziemnych,

- Zbiorniki nie powinny by¢ zadaszone ani w zaden inny sposéb byé zabudowane.

- Zabronione jest jakakolwiek ingerencja koputy zbiornika

c) Instalacja gazowa wewnetrzna

Pomieszczenie kottowni

Zrodtem ciepta na potrzeby ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej bedzie kociot gazowy
kondensacyjny z zamknieta komorg spalania o mocy 50kW z podtgczonym izolowanym zasobnikiem c.w.u. 0
pojemnosci 200.

* Sprawdzenie warunkéw kubaturowych kottowni

Kubatura kottowni >6,5 m?

Warunek kubaturowy kottowni jest spetniony

+ Otwory drzwiowe

Pomieszczenie kottowni musi mie¢ drzwi zewnetrzne otwierane zgodnie z kierunkiem drogi
ewakuacyjnej (otwieranie na zewnatrz).

Requlacja pracy kotta

Elementem sterowniczym jest wbudowany systemowo regulator zapewniajacy prace ukfadu sutomatycznej
regulacji w oparciu o utrzymanie odpowiedniej zadanej temperatury ogrzewanych pomieszczen.
Proponowana regulacja gwarantuje minimalizacje zuzycia paliwa z uwagi na ciste dostosowanie jej produkcii
energii cieplnej do potrzeb.

Technologia kottowni

Kotlownia przewidziana jest jako wodna instalacja o parametrach tz/to = 65/45, systemu zamknigtego z
automatyczng regulacjg parametrow temperaturowych czynnikow wychodzacych. Podgrzany w kottach czynnik
grzejny kierowany jest do sprzegta hydraulicznego a nastepnie do 3 obiegow grzewczych (dwéch- grzejniki
ptytowe stalowe oraz jeden- nagrzewnice wodne). Kociot gazowy wyposazony jest w pompe obiegowa. Jako
czynnik opatowy przewidziano gaz ptynny propan.

Zabezpieczenie kottow i obiegdw ciepinych przed wzrostem cisnienia, jak i temperatury wykona¢ zgodnie z
wymogami PN-B-02414:1999 i przepisami UDT

+ Membranowymi zaworami bezpieczenstwa usytuowanymi na wyjsciu z kotta (zasilaniu
instalacji) i odptywie wody zimnej

+ Naczyniem przeponowym zamknigtym podtgczonym rurg zbiorczg do przewodu powrotnego
instalacji (powrét do kotta)

Instalacje stuzacag do napetnienia i uzupetnienia wody w uktadzie wykona¢ napetniang w sposob
bezposredni o Srednicy DN 15mm. Instalacje wyposazy¢ w:



+ Manometr
« Zawdr odcinajacy — zawdr odcinajacy kulowy, gwintowany, DN15,
Zestawienie podstawowych elementow kottowni :
+ Kociot gazowy kondensacyjny z zamknigtg komora spalania 0 mocy do 50kW wyposazony w :
Cyfrowy wy$wietlacz, mikroprocesorowy modut elektroniczny kontrolujacy poprawng prace
urzadzenia, system autodiagnostyki — kody bteddw, wbudowany modut regulacji pogodowe;
wbudowane sterowania co najmniej trzema obiegami grzewczymi:
* Zawor bezpieczenstwa, odpowietrznik automatyczny
+ Stelaz do mocowania kotta
+ Sprzegto hydrauliczne z 3 obiegami grzewczymi
+ Zestaw przytaczeniowy pomp wraz z pompami
+ Grupa bezpieczenstwa
+ Kompletny system kominowy przystosowany do zastosowania kottéw typu C

Armatura gazowa

Instalacja musi by¢ wyposazona w armature redukujaca ciSnienie gazu do warto$ci wymaganych do zasilania
kotta gazowego.

Na zbiorniku gazu zostanie zamontowany reduktor | stopnia, ktéry bedzie obniza¢ cisnienie gazu do zakresu 0,5
bar. Nalezy zastosowac reduktor typ— %2 20kg/h lub PS25 bar, 24kg/h.

W nasciennej szafce gazowej na zewnatrz budynku zostanie zamontowany reduktor Il stopnia, ktéry bedzie
obnizac cisnienie gazu z 0,5 bar do warto$ci max. 50 mbar = 0,05 bar. Nalezy zastosowac reduktor typ: B4
G1/2"- %" , 15kg/h lub typ: Ps16bar G1/2-1/2", 12kg/h.

Przed reduktorem I'i Il nalezy zamontowa¢ kurek odcinajacy do gazu. Za reduktorem ci$nienia gazu Il stopnia
(dla kottowni 0 mocy powyzej 60kW) nalezy zamontowa¢ elektrozawor odcinajacy doptyw gazu do budynku
bedacego elementem systemu detekcji gazu.

Zaleca sie zastosowanie systemu detekcji gazu réwniez w kottowniach ponizej 60 kW.

Armatura odcinajgca musi by¢ wykonana z mosigdzu dupleks, brazu wyciskanego lub stali nierdzewnej
(stopowej). Stosowac nalezy wytgcznie zawory gazowe kulowe(z z6ttg raczka), posiadajace atesty.

Do faczenia armatury i zaworéw nalezy stosowac Srubunki roztgczne wielokrotnego uzycia z uszczelnieniem
czotowym uszczelkg migkka (np. Teflon, guma syntetyczna) lub specjalne $rubunki z uszczelnieniem stozkowym
posiadajace stosowne dopuszczenie do gazu.

Strefa 1 - obszar, na ktorym palna mieszanina gazu z powietrzem moze pojawi¢ si¢ w trakcie normalnej pracy
instalacii;

Strefa 2 — obszar, na ktorym w toku normalnej pracy instalacji nie pojawia sie (badz tylko w sytuacjach
wyjatkowych) palna mieszanina gazu z powietrzem.

Oznaczenia stref mozna odnie$¢ do odpowiednich stref 0, 1 i 2 zagrozenia wybuchem, okre$lonych w
obowigzujacych obecnie przepisach.

Klasyfikacja terenu :

-zbiornik magazynowy - strefa ,2” (w promieniu 1,5m od wszystkich kro¢céw zbiornika)

-stanowisko roztadunku autocystern - strefa ,2” (w promieniu 1,5m od przytaczy napetnienia lub opréznienia
cysterny w tym zasieg wysokosciowy stref 1,5m).

Charakterystyka instalacii

W budynku bedg zainstalowane urzgdzenia :
-(KG) — Kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania 0 mocy 50 kW wraz z niezbednymi
urzadzeniami.



- Projektuje sie urzadzenia do pomiaru gazu w skrzynce na budynku (gazomierz) typu G4.

- kanat wywiewny grawitacyjny o powierzchni kratki min. 260cmm2 wyprowadzony przez strop, ponad dach na
zewnatrz budynku.

- kanat nawiewny o 20x30cm w $cianie zewnetrznej budynku na poziomie posadzki, bedacy automatycznie
kanatem odprowadzajacym ewentualny wyciek gazu poza budynek.

Paliwo

Do opalania kottéw stosowany bedzie gaz ptynny propan.

Instalacja gazowa.

W celu doprowadzenia gazu do kotta grzewczego, nalezy wykonac¢ przylacze gazowe w oparciu 0 opracowanie
przytacza gazowego.

Sterownik zaworu oraz sygnalizator optyczny umieszczony wewnatrz kottowni pozwala na odpowietrzenie
ustawienie bezpiecznej granicy stezenia gazu w kottowni. Przekroczenie dopuszczalnej granicy stezenia
powoduje natychmiastowe zadziatanie czujnika gazu poprzez sygnalizacje optyczng potaczong z uktadem
automatycznego odciecia doptywu gazu do kottowni. Detektor gazu powinien by¢ umieszczony nad podioga, w
niedalekim sasiedztwie kotta. Podejscie instalacjg pod budynek projektuje sie aby zakoriczy¢ je w szafce
nasciennej (SN) o wymiarach 60x60x25cm na wysoko$ci min. 50 cm od poziomu terenu. W szafce zostanie
zamontowany odpowiednio: gtéwny zawér gazu (GZG), reduktor cisnienia gazu 2 stopnia (RG), gazomierz oraz
zawdr odcinajacy doptyw gazu do instalacj.

Zawér odcinajacy doptyw gazu do budynku, bedacy elementem sktadowym urzadzenia sygnalizacyjno-
odcinajgcego, zostanie zainstalowany poza budynkiem, miedzy kurkiem gtéwnym a wprowadzeniem przewodu
do budynku (w skrzynce na budynku).

W kottowni nalezy zamontowa¢ system nadzorujacy detekcje wycieku gazu, zawierajacy czujnik stezenia gazu
ptynnego oraz sygnalizator optyczno-akustyczny (montaz w kottowni na wysokosci 15cm nad posadzka).
Wewnetrzng instalacje gazowg w budynku zaprojektowano z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie
lub z rur miedzianych taczonych na lut twardy lub inny pod warunkiem zachowania takich samych parametrow
przeptywu gazu oraz wymaganej szczelnosci instalacji (Srednice i armatura opisane na rysunkach.) Wszystkie
ewentualne zmiany skonsultowa¢ z projektantem przed ich wprowadzeniem.

UWAGA:
W garazach nalezy stosowac tylko przewody z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie.

Przed kottem gazowym (KG) zamontowaé zawér kulowy odcinajacy do gazu (ZK) oraz filtr (F). Przejscie rur
przewodowych przez $ciane wykona¢ w rurach ostonowych PVC. Otwieranie gtowicy tylko recznie powoduje
$wiadomg interwencje 0séb nadzoru instalacj.

Odprowadzenie spalin

Zastosowanie kottdw gazowych wytwarzajacych spaliny o niskiej temperaturze wymaga uzycia kominéw
wykonanych ze stali szlachetnej. Charakteryzujg sie one matg pojemnoscig cieplng, dzieki czemu nagrzewajg sie
szybko ograniczajac zjawisko kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach. Odprowadzanie spalin z kottow
projektuje sie przewodami spalinowymi wyprowadzajac przez dach kanatem dwus$cienny o Srednicy DN80/125.

Wentylacja kottowni

Pomieszczenie kottowni jest wyposazone w uktad wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewny. Krata nawiewna
o wymiarach 20cm x 30cm umieszczona bezposrednio nad podtoga, petnigcg réwniez funkcje odprowadzenia
gazu w przypadku wycieku. Wywiew grawitacyjny z kottowni odbywac sie bedzie za pomoca kratki wywiewne;
wyprowadzonej ponad dach kanatem murowanym o przekroju 10cm x 27cm.

Ochrona przeciwpozarowa i wytyczne bhp




W sprawie ochrony p.poz. majq zastosowania przepisy Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych Dziennik
Ustaw 109 p. 719 2 2010 r. Projektowana instalacja jest bezpieczna i przy prawidtowej eksploatacii nie stwarza
zagrozenia dla otoczenia. Przejscia wszystkich instalacji przez przegrody oddzielen pozarowych, (pomieszczen
kottowni), nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody i prowadzi¢ poprzez ostony pozarowe.
Wszystkie przejscia przez przegrody materiatami palnymi nalezy zabezpieczy¢ mase peczniejaca niepaina,
przejscia rur niepalnych zabezpieczy¢ wokoto masa niepalna. Kotfownia powinna obstugiwa¢ zatoga
przeszkolona zaréwno ze znajomosci dziatania poszczegoinych instalacji jak i w zakresie bhp.

Minimalne zaopatrzenie w sprzet gasniczy wynosi:

+ Koc gasniczy.
+ Gasnica $niegowa 12 kg lub innego typu o réwnorzednym dziataniu gasniczym.

Rurociagi

Przewody instalacji grzewczych do sprzegta hydraulicznego wykonac z rur ze stali niskoweglowej taczone przez
zaprasowywanie. Poziome przewody w kottowni prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku przeciwnym do punktu
odpowietrzenia.

Odpowietrzenie
W najwyzszych punktach nalezy instalacje odpowietrzyc.
Montaz instalacji

Montaz instalacji wykonac zgodnie z rysunkami technicznymi oraz ze schematem technologicznym. Nalezy
postrzega¢ prawidtowos¢ spadkéw w celu zachowania niezawodno$ci odpowietrzenia i odwodnienia. Po
zamontowaniu instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane w
stalowych tulejach ochronnych.

Préby hydrauliczne

Instalacje przed malowaniem i potozeniem izolacji nalezy poddaé prdbie szczelno$ci i ci$nienia na zimno i
goraco. Podczas préby cisnieniowej nalezy odciaC przeponowe naczynie zbiorcze. Badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ przez napetnianie instalacji wodg zimna i podniesienie cisnienia do wartosci 1,5 roboczego tj.
0,6Mpa. Préba na goraco pod cisnieniem roboczym 0,4Mpa. Cisnienie probne nalezy utrzymac co najmniej przez
30 minut, dokonujgc ogledzin wszystkich potaczen.

Izolacja

Po zakoriczeniu robot montazowych i prob hydraulicznych rurociagi i rozdzielacze nalezy zaizolowac¢ zgodnie z
Dz.U. nr 75 z wprowadzonymi zmianami. Jako materiat izolacyjny przewoddw, proponuije sie zastosowanie
pianki polietylenowej. Rozdzielacz, sprzegto hydrauliczne i grupy pompowe zaizolowa¢ fabrycznymi blokami
izolujacymi dopasowanymi do tych elementow. Na ptaszczach izolacji nalezy wprowadzi¢ wtasciwe oznaczenia
przeptywowe.

Charakterystyka gazu i parametry pozarowe

Gaz ptynny jest gazem sztucznie nawanianym poprzez dodanie marcepantéw lub siarczku metylu. Nawanianie
pozwala na wykrycie obecnosci gazu przy koncentracji jednej piatej granicy zaptonu tj. c.a. 0,4% gazu w
powietrzu. W pewnych przypadkach gdy nawanianie jest szkodliwe dla procesu, gaz nie jest nawaniany. Gestos¢
wzgledna opar gazu propan wynosi ok. 2,0 co oznacza, ze jest ciezszy od powietrza. Z tego powodu opary gazu
ptynnego $cielg sie nad posadzka i gromadza w zagtebieniach posadzki pomieszczenia. Gaz ptynny jest gazem
lekko narkotycznym i moze powodowa¢ uduszenie jezeli jest w dostatecznie wysokim stezeniu. Mata ilo$¢ gazu
ptynnego moze da¢ duze ilosci opar gazu, ktére zmieszane z powietrzem moga stac sie niebezpieczne. Gaz
ptynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaning wybuchowa. Granica wybuchu w temperaturze otoczenia i



normalnym ci$nieniu zawiera sig¢ w zakresie od 2 % do 10 % opar gazu w powietrzu. W tym zakresie istnieje
ryzyko eksplozji. Powyzej tego zakresu mieszanina jest za bogata lub za uboga dla wywotania eksplozji. Mimo to
mieszanka bogata moze by¢ niebezpieczna, jezeli jest zmieszana z powietrzem. Nalezy tez mie¢ na uwadze, ze
przy ci$nieniu wyzszym niz atmosferyczne gorna granica wybuchowosci podnosi sie, a zaleznos¢ ta nie jest
liniowa. Wyciek gazu ptynnego moze by¢ stwierdzony w inny sposéb niz przez zapach. Kazdy ptyn odparowuije,
efekt schtadzania otaczajacego powietrza powoduje kondensacije wilgoci zawartej w powietrzu. Ten efekt
kondensacji a nawet wymrazania wilgoci w miejscu wycieku pozwala na wykrycie tego wycieku. W wyniku tego,
Ze gaz ptynny gwattownie odparowywuije i dlatego powoduje obnizenie temperatury i zwigzku z tym, gaz ten
moze spowodowac powazne obrazenia skory przez jej miejscowe odmrozenie. Dlatego tez sprzet
zabezpieczajacy, taki jak rekawice i okulary powinien by¢ noszony tam gdzie takie niebezpieczenstwo istnieje.

Pod Zadnym pozorem nie wolno uzywac otwartego ognia do sprawdzania wyciekéw
Préby szczelnosci i warunki odbioru

Prébe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 norme PN-90/M-34593, ci$nienie probne 0,4Mpa, medium
prébne — gaz objety, czas trwania préby 1 godzina — dla pojedynczych przytaczy. Nie dopuszcza sie spadku
ciSnienia w czasie trwania proby.

Zabrania si¢ przeprowadzania wodnych prob szczelnosci rurociagow fazy gazowe;
Diagramy i protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci stanowig cz¢$¢ dokumentacji powykonawcze;.
Rozruch instalacji

Przed pierwszym dostarczeniem gazu ptynnego do nowej instalacji oraz przed napetnieniem przewodoéw gazem
uprawniony instalator powinien sprawdzi¢ czy dokonano kontroli szczelno$ci instalacji z wynikiem pozytywnym.
Przed otwarciem zaworu gtéwnego nalezy sprawdzi¢ czy do wszystkich korcéwek rurociggéw podtaczono
odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napetni¢ gazem przez otwarcie zaworu.

Odpowietrzenie instalacji dokonuje si¢ przez otwarcie przytaczy przyboréw. Do przytaczy przybordw nalezy
podtaczy¢ przewdd z odprowadzeniem na zewnatrz. Nastepnie nalezy jeszcze raz skontrolowac szczelno$¢
potaczen. Podczas odpowietrzania przewodow nalezy pomieszczenie starannie wietrzy¢, aby nie dopuscic¢ do
gromadzenia sie gazu. Podczas przedmuchiwania przewoddw zabranie sie uzywania otwartego ognia, palenia
tytoniu oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wytacznikow i urzadzen elekirycznych

Szafka gazowa zewnetrzna
Na budynku zostanie zamontowana szafka gazowa w miejscu wskazanych na czesci rysunkowej

Szafek zostanie wyposazone w :

- Gtéwny zawor gazu na budynek

- reduktor ci$nienia gazu z 0,5 bar do 50 mbar

- gazomierz do pomiaru zuzycia gazu

- elektrozawdr potaczony z systemem detekcji gazu

Dane WyjSciowe :

+ Najwieksza trwata moc cieplna jednego kotta 55kW, moc nominalna 50kW
+ Ci$nienie zrzutowe p1 = 0,30 Mpa

+ Ciepto parowania wody przy cisnieniu p1 = 0,3 Mpa

* llos¢ kottdw gazowych w budynku 1 sztuka

Wentylacja kottowni

Pomieszczenie kottowni jest wyposazone w ukfad wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewne;.

Kanat nawiewny



Przyjmuje sie nastepujace zatozenia :
- kanat nawiewny o0 20x30cm w $cianie zewnetrznej budynku na poziomie posadzki, bedacy automatycznie
kanatem odprowadzajgcym ewentualny wyciek gazu poza budynek.

Kanat wywiewny
Wywiew z kottowni odbywac¢ sie bedzie za pomoca kratki wentylacyjne;.

Wytyczne branzowe

Instalacja odgromowa- zbiornika podziemnego
Wedtug wytycznych dostawcy zbiornika
Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Ze wzgledu na wtasciwosci palne gazu propan, obiekt zaliczany jest do | kategorii niebezpieczerstwa
pozarowego i | kategorii zagrozenia wybuchem Z2. Z uwagi na usytuowanie zbiornikdw na terenie posesji nie jest
koniecznie wygrodzenie terenu stacji. Na granicy stref ,Z1" i ,Z2" nalezy umie$ci¢ tablice informujace o strefach
zagrozenia oraz zakazu uzywania ognia. Strefa zagrozenia wybuchem wynosi 1,5m. od zbiornika.

Wytyczne eksploatacyjne

Rozruch instalacji

Przed otwarciem zaworu gtéwnego nalezy sprawdzi¢, czy do koricowki rurociagu podtaczono odbiornik. Po
przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napetni¢ gazem przez otwarcie zaworu poboru fazy gazowej na
zbiorniku oraz pozostatych zaworow. Podczas przedmuchiwania przewoddw zabrania si¢ uzywania otwartego
ognia, palenia tytoniu oraz uruchomienia wszelkiego rodzaju wytacznikow i urzadzen elektrycznych.

Konserwacja i remonty

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezaco kontrolowac stan potaczen, prawidtowo$¢ pracy
ciggoéw redukcyjnych oraz prawidtowosci funkcjonowania armatury. Za stan techniczny instalacji odpowiada
uzytkownik.

Napetnienie zbiornika

Napetnienie zbiornika odbywa sie okresowo z cysterny samochodowej za pomocg elastycznego przewodu
cisnieniowego. Maksymalny stopieni napetnienia zbiornika nie moze przekroczy¢ wartosci podanej przez
producenta na tabliczce znamionowej zbiornika. Podczas zatadunku gazu nalezy zachowaé¢ szczegoine srodki
ostroznosci, jesli odlegtos¢ cystern do zbiornika przekroczy 25m nalezy poinformowaé o tym fakcie dostawce
gazu.

Instrukcja BHP

Pozar

- Zamkna¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w systemie bezpieczenstwa na zewnatrz budynku przekrecajac je
zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

- Powiadomi¢ straz pozarna i poinformowa¢ gdzie sg zlokalizowane zbiorniki gazu.

- W miare mozliwo$ci schtodzi¢ zbiornik za pomoca spryskiwaczy wody.

Wyciek gazu

- Zlikwidowac wszystkie zrodfa ognia.

- Zamkna¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w systemie bezpieczenstwa na zewnatrz budynku przekrecajac je
zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

- Powiadomi¢ straz pozarna.

- Niesprawno$¢ instalacji gazowej

- Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania poziomowskazu i manometru na zbiorniku.



- Zamkna¢ zawory przed kazdym odbiornikiem.
- Zamkna¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz kurek gtéwny na zewnatrz budynku.
- Powiadomi¢ serwis awaryjny.

UWAGA!

- Gaz ptynny gwattownie odparowuje i powoduje obnizenie temperatury, co moze powodowaé powaznie
obrazenia skory przez jej miejscowe odmrozenie, dlatego wszedzie gdzie istnieje mozliwo$¢ wycieku nalezy
umiesci¢ sprzet zabezpieczajacy(rekawice i okulary ochronne)

- Zbiornik na gaz ptynny, ktdry jest pusty, ciagle zawiera opary gazu. W tym stanie wewnetrzne cisnienie jest
réwne atmosferycznemu co powoduije, ze powietrze moze przedostac sie do zbiornika lub gaz moze przedostaé
sie na zewnafrz , tworzac mieszanine wybuchowa. Dlatego nalezy bardzo starannie zamyka¢ armature
odcinajgca na zbiornikach czasowo nieeksploatowanych.

- Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia w ktorych instaluje sie aparaty gazowe wynosi 2,2m. Poza tym w
pomieszczeniu musi by¢ sprawny kanat wentylacyjny (nawiewny i wywiewny) oraz spalinowy (koncentryczny,
powietrzno-spalinowy) wyprowadzony ponad dach budynku przekréj kanatu wg dokumentaciji techniczno-
rozruchowej zatgczonej do kotta.

-Rury instalacji gazowej na zewnetrznych $cianach budynku prowadzi¢ na zewnetrznej warstwie elewacyjnej
- Wszystkie ewentualne zmiany skonsultowa¢ z projektantem przed ich wprowadzeniem.
Odbidr instalacji gazowe;j :

Prébe cisnieniowa szczelno$ci instalacji terenowej (od zbiornika do szafki gazowej) wykonaé przed
zamontowaniem reduktora Il stopnia i podtgczeniem do reduktora | stopnia. Do wejscia przytacza od strony
potaczenia z reduktorem (gwint M20*1,5) nalezy podtaczy¢ zespot pomiarowy. Prébe nalezy przeprowadzié przy
pomocy azotu. Ci$nienie proby : 4 bar; czas trwanie: 2 godziny.

OPRACOWANIE:




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art.21 a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.02.74.676 z dnia 29.06.2002 wraz z pdzniejszymi
zmianami) przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia na podstawie danych zawartych na stronie tytutowej projektu.
. WYTYCZNE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia plany
BIOZ, poniewaz w trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystapia prace budowlane okre$lone w
rozporzadzeniu jako stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét

Roboty budowlano-montazowe:

Potkniecie sie na tym samym poziomie, przewody spawalnicze, prety zbrojeniowe.

Roboty z uzyciem maszyn i urzadzen technicznych:

Porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Inne zagrozenia:

Kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatéw

Obrazenie wskutek zimna - otwarta przestrzen placu budowy,

Obrazenie wskutek goraca, niebezpieczenstwo udaru stonecznego — otwarta przestrzen placu budowy
Porazenie pradem elektrycznym — plac budowy w miejscach wykonywania rob6t spawalniczych, obstugi
pilarek i elektronarzedzi.

b) Zapewnienie bezpieczenistwa na budowie

W celu zapewnia nalezytego poziomu bezpieczerstwa w strefach szczeg6inego zagrozenia zdrowia i ich
sgsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

1. Wdrozy¢ Plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy.

2. Upewni¢ sig, Ze prace wykonane sg w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikdéw na budowie.
3. Zaplanowac prace tak, aby firmy wykonawcze — brygady robocze miaty czas na wykonanie swoich prac
z zachowaniem bezpieczenstwa pracy. Sytuacje, w ktérych prace jednego z wykonawcow stwarzajg
zagrozenie dla pozostatych musza by¢ eliminowane, np. poprzez opracowanie harmonogramu prac.

4. Upewnienie sie, ze dla kazdego rodzaju pracy opracowany zostat szacunek ryzyka i metody
bezpiecznego wykonania prac oraz, ze prowadzony jest staty nadzér tych prac na budowie.

5. Nadzorowaé, czy tylko upowaznione osoby majq dostep do miejsc, gdzie prowadzone sg prace i czy
wszystkie osoby przebywajace na budowie posiadajg stréj ochronny stosowany do wykonywanej pracy i
zwigzanymi z nig bezpieczenstwa.

6. Prowadzic liste 0sob, ktore uczestniczyty w szkoleniu bhp wraz z datg szkolenia.

7. Zadbac o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byt informowany o zagrozeniach typowych dla tego
rodzaju miejsca. Te informacje zostang przekazane podczas szkolenia bhp, ktore powinien przej$¢ kazdy
pracownik przed przystapieniem do pracy na budowie jak réwniez, w razie potrzeby, podczas rutynowych
codziennych lub cotygodniowych spotkan.

8. Kontrole wszystkich miejsc pracy na terenie budowy pod wzgledem bezpieczenstwa przynajmniej raz
dziennie i podejmowanie akcji tam, gdzie istnieje zagrozenia bezpieczenstwa pracownikdw, aby zapewni¢
wszystkim pracownikom bezpieczenistwo pracy oraz bezpieczny dostep do niej.

9. Prowadzi¢ zapis wszystkich powaznych sytuacji , w ktorych naruszone zostato bezpieczenstwo oraz
zadbac o to, by staty sie one przedmiotem dyskusji i ujete zostaty w protokole z roboczego spotkania.

10. Wdrazanie procedur Pozwolenia na Budowie podczas wszystkich prac prowadzonych na budowie.
11. W trakcie prowadzonych prac nalezy przestrzegac przepiséw BHP okre$lonych w rozporzadzeniu.

c) Wytyczne stosowania sSrodkéw ochrony indywidualnej.

Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowigzane sg do stosowania
ponizszych $rodkdw ochrony indywidualnej:

Kask ochronny spetniajacy polskie normy. Kask powinien by¢ opisany imieniem i nazwiskiem osoby, ktorej
zostat wydany. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek pod brodg, jesli jest to konieczne. Spawacze
powinni by¢ wyposazeni w specjalnie dostosowany kask z elementem ruchomym, chronigcym twarz — chyba,
Ze zostang oni zaopatrzeni w inng forme ochrony przed spadajacymi przedmiotami.

Gogle ochronne spetniajace polskie normy, wyposazone w ochronne elementy boczne.



Obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodnie z polskimi normami.
Rekawice przemystowe wiasciwe niebezpieczenstwu, jakie moze grozi¢ pracownikowi . W przypadku
prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych nalezy pracownikdéw wyposazyé:
Ochrona stuchu zgodna z polskimi normami.

Ochrona systemu oddechowego — zgodna z polskimi normami i stopniem zagrozenia. Szczegoing
ochrong nalezy obja¢ osoby pracujace przy spawaniu badz tez przy maszynach tnacych.
Minimalnym zabezpieczeniem dla pracownikéw powinna by¢ dbato$¢ o to by odziez i sprzet ochronny byty
sprawne i bezpieczne.
Pracownikom nie wolno pracowac w krétkich spodniach i z odkrytg géra.
. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI.
Obejmuje budowe instalacje gazowej od zbiornika gazu do szafki gazowej . Montaz typowego zbiornika
podziemnego na gaz ptynny o pojemnosci V=6700 dm?
- montaz zbiornika na gaz ptynny propan;
- utozenia instalacji gazowej w wykopie oraz jego potaczeniu od zbiornika do szafki gazowej;
- sprawdzania szczelno$ci instalacji gazowe;.
+  WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI | TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
- nie wystepujg
+  WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.
- Roboty ziemne w poblizu urzadzen energetycznych nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego;
- Zagrozenia zwigzane z pracg oraz ruchem maszyn i urzadzen np. pochwycenie, zmiazdzenie, odciecie
elementdw lub w catych konczyn dolnych lub gérnych, fragmentéw ciata — zagrozenie $rednie;
- Zagrozenie wynikajace ze ztej, nieprawidtowej obstugi maszyn, narzedzi i urzadzer lub z ich niesprawnosci,
zagrozenie duze, wystepujace podczas uzytkowania maszyn, narzedzi i urzadzen na terenie placu budowy,
zachowa¢ szczeg6lng uwage przy pracy z dzwigiem przy ustawianiu zbiornika na gaz;
- Nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP. )
+  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
- nie wystepujg
+  WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.
- Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana zapewnié:
- Wiasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higieny pracy na stanowiskach pracy;
- Odziez roboczg montazystdw, ktéra powinna sktadac sie z jednocze$ciowego kombinezonu z zapinanymi
mankietami rekawowi spodni, dobrze dopasowanego i niekrepujacego ruchow;
- Apteczke pierwszej pomocy;
- Przenos$nego sprzetu gasniczego;
- Wszelkie maszyny budowlane moga obstugiwa¢ wytacznie wykwalifikowani pracownicy posiadajac
stosowne uprawnienia;
- Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu;
- Nalezy $ci$le przestrzega¢ zasad obstugi urzadzen podanych w ich instrukcjach obstugi.

OPRACOWANIE:



