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1.0 Opis

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt

wewnetrznych linii zasilajgcych 0,4kV, instalacji elektrycznych oraz oswietlenia

wewnetrznego dla budynku straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej

zlokalizowanej w miejscowosci Ostrordg, dziatka nr 6/9, obreb Ostrordg,

jednostka ewidencyjna Ostrordg, ul. Rolna/Zniwna.

Opracowanie zawiera:

Wewnetrzne linie zasilajgce

Rozdzielnia elektryczna REO, RE1, RE2, RE3, RE4
Instalacja gniazd wtykowych 230V

Instalacja sitowa 400V

Instalacja oswietlenia wewnetrznego

Instalacja potgczen wyréwnawczych

Ochrone dodatkowg przeciwporazeniowg

system sygnalizacji wlamania

telewizja przemystowa

1.2 Podstawa opracowania

zlecenie INWESTORA

uzgodnienia miedzybranzowe

wizja w terenie

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

aktualne przepisy, PN - obowigzujgce przepisy, normy i rozporzgdzenia

branzy elektrycznej:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
PN-IEC 60364 Instalacje elektroenergetyczne w obiektach

budowlanych



N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych.
Podstawy planowania.

PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa

PN-84/E 02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

1.3 Charakterystyka budynku

Napiecie zasilania budynku U=230/400V, f=50Hz
Moc zainstalowana: Pi=51,8kW
Moc przytgczeniowa: Pi=27,1kW

System ochrony od porazenh

Linia zasilajgca(WLZ): TN-C

Instalacja odbiorcza: TN-S

W instalacji odbiorczej nalezy zainstalowaé ochronnik przeciw
przepieciowy

Dodatkowa ochrona od porazen — samoczynne wyt gczenie zasilania

1.4 Stan projektowany

1.4.1. Zasilanie
Projektowany budynek zasilany bedzie po przez przytgcze
kablowe nn wyprowadzone ze zigcza kablowo-pomiarowego

zlokalizowanego na granicy dziatki.

1.4.2 Wewnetrzne linie zasilajgce

Tablice REO nalezy zasili¢ za licznikowg linig typu YAKY
4x35mm? wyprowadzong ze zigcza ZK1x-1P zabudowanego na
granicy dziatki w linii ogrodzenia od strony drogi, do projektowanej
tablicy gtbwnej rozdzielczej REO umiejscowionej wedtug rys. E1.

1.4.3 Wytyczne montazu wiz.
Lokalizacje trasy projektowanych kabli wykona¢ zgodnie z
rysunkiem na mapie i nalezy utozy¢ w rowie kablowym na gtebokosci

0,8m na 10-cio cm warstwie piasku linig falistg w celu skompensowania



ewentualnych ruchéw ziemi. Utozony kabel zasypa¢ 10cm warstwg
piasku, 20cm warstwg ziemi rodzime] oraz przykry¢ w celach
ochronnych folig plastikowg koloru niebieskiego. Réw kablowy zasypaé
piaskiem ubijanym warstwami co 20cm. Na calej trasie kable
zaopatrzy¢ w opaski informacyjne naktadane w odlegtosci co 10 m.
Miejsce po utozeniu kabla doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Trase
projektowanego kabla winien wyznaczy¢é geodeta uprawniony. Kabel
przed zasypaniem zgtosi¢ do inspektora nadzoru wskazanego przez
inwestora celem dokonania odbioru. Nalezy zwréci¢é uwage na geste
uzbrojenie terenu. Miejsca skrzyzowan z istniejgcymi mediami nalezy

zabezpieczy¢ w rurze ochronnej DVR50.

1.4.4. Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielczga REO projektuje sie typu 5x24 natynkowg
typu XL3 160 IP54. Rozdzielnie montowa¢ w pomieszczeniu garazu na
Scianie na wysokosci 1,2m od posadzki w miejscu oznaczonym na
rysunku E1.

Tablice rozdzielczg RE1 projektuje sie typu 4x12 podtynkowaq.
Rozdzielnie montowa¢ w pomieszczeniu komunikacji na $cianie na
wysokosci 1,2m od posadzki w miejscu oznaczonym na rysunku E1.

Tablice rozdzielczg RE2 projektuje sie typu 4x24 podtynkowsq.
Rozdzielnie montowa¢ w pomieszczeniu komunikacji na Scianie na
wysokosci 1,2m od posadzki w miejscu oznaczonym na rysunku E1.

Tablice rozdzielczg RE3 projektuje sie typu 3x24 podtynkows.
Rozdzielnie montowa¢ w pomieszczeniu komunikacji na Scianie na
wysokosci 1,2m od posadzki w miejscu oznaczonym na rysunku E1.

Tablice rozdzielczg RE4 projektuje sie typu 3x12 natynkows.
Rozdzielnie montowa¢é w pomieszczeniu kottowni na $Scianie na

wysokosci 1,2m od posadzki w miejscu oznaczonym na rysunku E1.

Instalacje odbiorczg nalezy wykonaé¢ nastepujgcymi przewodami:
YAKY 4x35mm2 — WLZ zasilajgcy tablice REO
YDYzo 5x10mm2 — WLZ zasilajgcy tablice RE1,RE2, RE2, RE4



YDYzo 3x2,5mm2 — zasilanie gniazd odbiorczych

YDYZzo 5x2,5/4mm2 — zasilanie gniazd odbiorczych sitowych
YDYzo 3x1,5mm2 — zasilanie obwodow oswietleniowych
YDYzo 4x1,5mm2 — zasilanie obwodow oswietleniowych

YKYZo 3x2,5mm2 — zasilanie obwoddw grzewczych

W rozdzielni umieszczone zostang zabezpieczenia nadprgdowe typu
S301 B-6, B-10 i B16, S303 B16, C16 i C20, R303 35A i 63A
zabezpieczajgcy obwod sitowy oraz wytgczniki roznicowoprgdowe typu
P312 16B 30mA, P304 40A 30mA.

Dla celow ochrony przepieciowej budynku projektuje sie ograniczniki
przepie¢ klasy T1+T2 zainstalowane w rozdzielni REO. Ochronniki
przepieciowe podtgczone bedg do uziomu poprzez gidbwng szyne

wyréwnawczg.

1.4.5 Instalacja gniazd wtykowych

Obwody wykonaé przewodem YDYzo  5x/3x2,5/4mm?
wyprowadzonym z projektowanej rozdzielni REO, RE1, RE2, RE3, REA4.
W pomieszczeniach obwoéd wykona¢é tym samym przewodem
prowadzonym w przelocie od gniazda do gniazda. Osprzet dolny
podtynkowy szczelny montowa¢ podwojne na na wysokosci ok. 1,0-
1,3m. Przewody prowadzi¢ w rurach RL mocowanych na uchwytach
dystansowych, korytach kablowych i 5Smm warstwg tynku.

Przejscia przez granice stref pozarowych nalezy uszczelni¢
masg ognioodporng (np. HILTI CP611A) w taki sposob, aby zachowaé
odpornos¢ ogniowg przegrody.

1.4.6 Instalacja elektryczna oswietlenia

Obwaod oswietleniowy wykonaé przewodem YDYzo 3x1,5mm2,
4x1,5mm? wyprowadzonym z projektowanej rozdzielni REO, RE1, RE2,
RE3, RE4. Osprzet gorny i dolny zastosowaé podtynkowy, wigczniki
montowac¢ na wysokosci ok. h=1,2-1,3m od podtogi. Zaprojektowano

oprawy oswietleniowe sufitowe i nascienne przykrecane. Przewody



prowadzi¢ w rurach RL mocowanych na uchwytach dystansowych,
korytach kablowych i 5Smm warstwag tynku.

Przejscia przez granice stref pozarowych nalezy uszczelni¢
masg ognioodporng (np. HILTI CP611A) w taki sposob, aby zachowaé
odpornosé ogniowg przegrody.

Oprawy dobierano na pomocg programu Dialux

1.4.7 Instalacja elektryczna oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
Obwéd os$wietleniowy wykonaé przewodem YDYpzo 3x1,5mm?
wyprowadzonym z projektowanej rozdzielni. Przewody prowadzi¢ w
rurach RL i korycie kablowym BAKS. PrzejScia przez granice stref
pozarowych nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng (np. HILTI CP611A)
w taki sposob, aby zachowac¢ odporno$é ogniowg przegrody. Dobrano
oprawe ewakuacyjng o trybie pracy awaryjno-sieciowej(praca ciemna) z
zrodiem Swiatta LED o mocy 3W z modutlem umozliwiajgcym
podtrzymanie na czas min 1 godzine.
Dobrano oprawy awaryjne z zrédtem $Swiatta LED o mocy 3W z
modutem umozliwiajgcym podtrzymanie na czas min. 1 godziny z
zastosowang optykg pomieszczen otwartych i komunikaciji.
Oprawy dobierano na pomocg programu Dialux.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg posiadac certyfikat CNBOP.

1.4.5. Instalacja potgczen wyréwnawczych

Przy gtdwnej tablicy rozdzielczej RO projektuje sie wykonaé
gidbwng szyne potgczen wyréwnawczych. Do szyny nalezy podigczyé
potgczenia  wyrownawcze, PEN zlgcza  kablowego, uziom
fundamentowy budynku, instalacje miejscowych potgczen

wyréwnawczych nalezy wykona¢ przewodem LGy 2,5mm2-6mm2

1.5 Ochrona przeciwpora zeniowa
Zgodnie z normg PN-92/E-059009/41 i PN-IEC-364-4-481
ochrona przeciwporazeniowa zapewniona bedzie dzieki zastosowaniu

odpowiednich $rodkéw chronigcych przed dotykiem bezposrednim



(ochrona podstawowa) oraz przed dotykiem posrednim (ochrona
dodatkowa).

Ochrona podstawowa zapewniona bedzie przez zastosowanie izolacji
aparatury rozdzielczej, osprzetu elektrycznego oraz odpowiedniej
izolacji przewodow.

Dla sieci budynku przyjmuje sie uktad TN-S. Jako sposdb dodatkowej
ochrony od porazen, dla zlgcza kablowego budynku przyjmuje sie
.izolacje ochronng”. Jako sposob dodatkowej ochrony od porazen
instalacji budynku przyjmuje sie ,samoczynne wylgczenie zasilania”
realizowane poprzez wytgczniki instalacyjne nadmiaroprgdowe.
Dodatkowo przed dotykiem posrednim oraz jako uzupetnienie ochrony
przed dotykiem bezposrednim projektuje  sie  wytgczniki
przeciwporazeniowe réznicowo-prgdowe Al=30mA.

Zyty ochronne PE w ciggach instalacyjnych, nalezy przylgczyé do
zaciskoéw ochronnych urzadzen, aparatury i osprzetu, gniazd wtykowych
oraz opraw oswietleniowych Il klasy ochronnosci(oprawy | Kklasy

ochronnosci stosowac tylko w wyjgtkowych przypadkach).

1.6 Ochrona przeciw po zarowa
Instalacja elektryczna w budynku wyposazona jest w
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu usytuowany w rozdzielni REO a
sterowany za pomocg przyciskdw umiejscowionych przy wejsciach do
budynku. W przypadku pozaru mozna wytgczy¢ dostawe energii do

budynku przyciskiem opisanym wyzej.

1.7 Instalacja odgromowa

Zwody poziome i przewody odprowadzajgce wykonaé z drutu
Fezn fi 8mm. Uziom otokowy wykona¢ z ptaskownika oc 30x4mm.
Utozy¢ go na dnie wykopu otokowego.
W miejscach wskazanych na rysunku zastosowac ztgcza kontrolne na
wysokosci 0,6m. Pofgczenia przewoddéw uziemiajgcych z uziomem
fundamentowym nalezy wykonac przez spawanie. Do innych potgczen
dopuszcza sie stosowanie potgczen srubowych, zaciskowych lub innych

rownowaznych. Stosowaé zigcza uniwersalne do tgczenia drutu z



blachg. Zlgcza stalowe winny by¢ zabezpieczone przed korozja.
Elementy nie przewodzgce znajdujgce sie nad powierzchnig dachu
nalezy wyposazy¢ w zwody poziome na kominach.

Przewody odprowadzajgce wykona¢ naciggiem za pomocg srub
rzymskich a drut na dachu ukladaé na wspornikach klejonych do
podioza dachu przez lepikowanie czy przyklejenie klejem silikonowym.
Przy wykonaniu uziomu fundamentowego dla posrednich rodzajow

gruntu rezystancja uziemienia powinna by¢é mniejsza od 10 Q.

1.8 Instalacja teleinformatyczna
Sie¢ komputerowa zostata zaprojektowana w oparciu o elementy
systemowe okablowania strukturalnego kat 5e. Rozprowadzone
okablowanie od istniejgcego punktu dystrybucji do zestawow
zasilajgcych nalezy wykona¢ w rurach RL i korycie kablowym BAKS.
Jako medium transmisyjnego nalezy uzy¢ przewodu UTP kat 5e.

Przewod nalezy zakonczy¢ gniazdem RJ-45 montowanym w $cianie.

1.9 System telewizji przemystowej
Zakres zabezpieczenia

System telewizji przemystowej (CCTV) ma obejmowa¢ swoim
zasiegiem caly teren zewnetrzny wokot budynku, oraz pomieszczeniami
wewnetrznymi.

Teren zewnetrzny zostanie pokryty kamerami typu dzien/noc z
promiennikami podczerwieni. W budynku planuje sie zainstalowac
kamery wewnetrzne typu dzien/noc w obudowach koputkowych.
Rejestrator cyfrowy umieszczony w szafie teleinformatycznej GPD w
pomieszczeniu biurowym.

Zatozenia techniczne:

Proponowany system oparty jest kamery IP o rozdzielczosci 4MPix.
Wysoka rozdzielczo$¢ kamer zapewnia¢ bedzie bardzo wysokie
parametry obrazu.

Na zewnatrz obiektu przewidziano kamery dualne (dzienno-nocne) w
obudowach klimatycznych, odpornych na zniszczenie, zasilane

napieciem 48V w systemie POE.



Zastosowane kamery bedg kamerami nowej generacji tzw. dualne, tzn.
kamery pracujgce w kolorze przy dziennym oswietleniu, natomiast w
przypadku stabego oswietlenia terenu monitorowanego np. po zmroku —
kamera przelgcza sie w tryb monochromatyczny (czarno-biaty), dzieki
czemu jej czuto$¢ wzrasta ponad 10-krotnie. Szczegotowe parametry
kamer zostaly dobrane do warunkéw panujgcych w poszczegdéinych
obszarach obserwaciji.

Wewnatrz obiektu zaplanowano kamery kolorowe w obudowach
koputowych. Nalezy podkresli¢, ze w wiekszosci obiektu natezenie
oswietlenia zapewnia dogodne warunki dla pracy kamer kolorowych.
Natomiast w miejscach stabiej oswietlonych mozliwe jest zwiekszenie
ilosci sSwiatta ekspozycji, a co zatem idzie zastosowane kamery
kolorowe, ktére w znaczacy sposOb podniosg wiasciwosci
identyfikacyjne systemu. Zasilane bedg napieciem 48V w systemie
PoE.

Transmisja sygnatlow wizji do poziomu rejestratora odbywac sie bedzie
po tgczach sieci komputerowej po przez przewdd typu UTP kat 5e.
Przesylanie sygnatow miedzy urzgdzeniami wraz z zasilaniem kamer
bedzie sie odbywa¢ za pomocg przetgcznika sieciowego 16x
10/100/1000 MB PoE.

Uwzgledniajgc  obecne  kierunki rozwoju  systeméw telewizji
przemystowej zaplanowano zapis cyfrowy na dyskach twardych
zainstalowanych rejestratorze 8 kanalowym o pasmie nagrywania
160Mb/s moggcego tworzy¢é makrosystem sieciowy w formie
modutowej, tak by jego wielko$¢ ,startowa” nie przekraczata wejs¢ dla 8
kamer, a maksymalna rozbudowa mogta zapewni¢ podigczenie nawet
kilkudziesieciu kamer.

Rejestratory wyposazony zostanie w twarde dyski o pojemnosci 4TB o
pojemnos$ci gwarantujgcej archiwizacje materiatu wizyjnego przez okres
nie mniejszy 14 dni.

Podstawowe cechy systemu CCTV:

- rejestrator 8 kanatowy IP bedzie umozliwiat oglagdanie obrazu

na ,zywo” oraz zapis na twardych dyskach. Funkcja podziatu ekranu,

przetgczanie sekwencyjne oraz detekcja ruchu umozliwi wnikliwg



obserwacje obrazu z kamer. W przysziosci bedzie mozliwe
rozbudowanie systemu o kolejne stanowiska obserwacyjne dzieki
wyjsciu LAN.

- Odpowiednie ,,oprogramowanie klienta” zainstalowane na dowolnym
komputerze w sieci, umozliwi obserwacje oraz dostep do wszystkich
funkcji rejestratora.

- Kamery projektowane wewnatrz budynku beda posiadaty kopuiki

, aby zapobiec dostepowi do nich osobom niepowotanym. Wysoka
rozdzielczos¢ kolorowego przetwornika umozliwi doktadna identyfikacje
0s06b oraz sytuaciji.

- Kamery stacjonarne przewidziane na zewnagtrz bedg posiadaty
odpowiednie  obudowy odseparowywujgce je od czynnikow
zewnetrznych, takich jak: wilgo¢, temperatura, nastonecznienie itp.
Dobre odwzorowanie obrazu zapewni im funkcja dzien-noc oraz

wysokiej rozdzielczosci przetwornik.

1.9 System sygnalizacji wiamania

Opis $rodkdw organizacyjno-technicznych

Zgodnie z wymaganiami inwestora zastosowane zostang systemy
elektronicznego zabezpieczenia:

. system alarmowy wiamania i napadu

Zatozenia koncepcyjne
1. System alarmowy wiamania i napadu, kontroli dostepu spetnia

wymagania polskiej normy PN-EN 50131-1:2009 dla systemow
alarmowych klasy SA4, urzadzen klasy C i S.

2. Dany system pozwoli na rozpoznanie stanu podigczonych
elementow liniowych.

3. Zainstalowane  urzadzenia  posiadajg standard  urzgdzen
profesjonalnych wraz z certyfikatami oraz zaswiadczenia
kwalifikacyjne, ktére odpowiadajg klasie S.

4. Podiagczone zasilanie awaryjne zapewnia nieprzerwalng prace

systemu przez 36 godzin.



5. Szczegl6lne wymagania obejmujg ponizsze zagadnienia dotyczgce
systemu alarmowego:
- ochrona obiektu realizowana jest przy pomocy czujek
ruchu(pasywna czujka dualna),
-sygnaty z systemu alarmowego sg przekazywane do
ponizszych punktow:
» stanowiska ochrony fizycznej, ktore znajdujgce sie w
pomieszczeniu biurowym,
- centrala sygnalizacji alarmu i wlamania oraz napadu zostata
zainstalowana nr 1/3 i zabezpieczona zgodnie ze
szczegOtowymi warunkami,
6. Zasilanie awaryjne powinno zapewnia¢ jego prawidiowg prace w
czasie 36 godzin

Wymagania techniczno-funkcjonalne
1. Zastosowano mikroprocesorowg centrale alarmu wkamania klasy S

typu INTEGRAG64, wyposazong w odpowiedni zasilacz, w niezbedne
do pracy karty funkcyjne, interfejsy sterujgce i transmisyjne, obudowe
z opisami w jezyku polskim, mozliwos¢ wydzielenia linii pozarowych
oraz inne niezbedne do prawidiowej pracy systemu wyposazenie
technologiczne.

2. Wszystkie klawiatury wyposazone sg w styk sabotazowy.

3. Czujki dualne ruchu (PIR + mikrofala) spetniajg wymagania wobec
klasy C wyposazone sg w nadzor zakrycia optyki czujki tzw.
antymasking.

4. Do centrali alarmowe] poditgczony jest zestaw urzgdzen
przeznaczony do transmisji sygnatow alarmowych

5. Centrala zostata wyposazona w komplet akumulatorow do zasilania

awaryjnego systemu sygnalizacji wkamania w czasie 36 godzin.

Dzialanie systemu sygnalizacji wlamania i napadu

-- Koncepcja pracy
Zgodnie z wymaganiami inwestora, system sygnalizacji wlkamania i

napadu SSWIN obejmie ochrong wybrane pomieszczenia i obszary budynku.



Ze wzgledu na zmniejszenie kosztow catej struktury oraz wiekszg wygode
uzytkowania systemu sygnalizacji wtamania i kontroli dostepu nalezy wykonac
caly system w oparciu o jedng centrale, jako jednolity system. Pozwoli to na
wykorzystanie kart oraz czytnikbw do zalgczania i wylgczania odpowiednich
stref jak i do otwierania drzwi. Zarzgdzanie calym system(SSWIN) bedzie
realizowane z poziomu jednej aplikaciji.

Koncepcja systemu opiera sie na centrali firmy SATEL Integra 64. Centrale
alarmowg CA nalezy zainstalowaé na parterze budynku w pomieszczeniu nr
1/3.

System alarmowy nalezy wykonaé w klasie SA-4 zgodnie z PN Systemy
Alarmowe.

System alarmowy nalezy podzieli¢ na strefy alarmowe zgodnie z rysunkiem E4,
aby fatwiej mozna byto zapanowac¢ nad caloscig systemu. Centrale INTEGRA
64 mozna podzieli¢ na 32 niezaleznych stref alarmowych oraz 8 partyciji.
Podziat na strefy nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem budynku w trakcie instalacji
sytemu alarmowego. W kazdym rejonie budynku, gdzie znajdujg sie czujki
systemu alarmowego i podcentrale alarmowe nalezy zainstalowa¢ manipulatory
LCD do uzbrajania i rozbrajania poszczegdélnych stref alarmowych zgodnie z
rysunkiem technicznym E4.

Kazda strefa alarmowa moze by¢ oddzielnie zalgczana i wylgczana w
zaleznosci od potrzeb korzystania z wydzielonych pomieszczen. Zalgczanie i
wytgczanie wszystkich stref alarmowych odbywa¢ sie bedg z dowolnej
klawiatury LCD umieszczonej w budynku.

Wystgpienie sytuacji alarmowej sygnalizowane bedzie w sposob akustyczno -
optyczny poprzez zadziatanie sygnalizatora alarmowego zewnetrznego, oraz w
spos6b akustyczny poprzez zadziatanie sygnalizatorow wewnetrznych
zlokalizowanych zgodnie z rysunkami rozmieszczenia urzgdzen. Centrum
nadzoru nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu komunikacji. W pomieszczeniu
serwerowni nalezy zainstalowa¢ komputer PC 2z oprogramowaniem do
zarzadzania instalacjg SSWIN. Do komputera nalezy podigczy¢ na stale z
centralg alarmowg. W systemie SSWIN bedzie 1 typ sygnatu alarmowego:
sygnaly alarmowy gtosny bedzie to typowy alarm wiamaniowy. Centrala
alarmowa SSWIN ma mozliwos¢ podigczenia do zewnetrznej stacji

monitorowania sygnatéw alarmowych.



-- Sygnalizacja oraz transmisja alarmow
Kazdy alarm musi by¢é zapamietany w pamieci centrali alarmowej.

System ten zostat zaprojektowany w ten sposob, aby w przypadku alarmu
wystepowata identyfikacja miejsca zdarzenia.
Kazdy czujnik powinien byé podigczony bezposrednio do centrali alarmowe].
Wewnatrz obiektu mogg by¢ uruchamiane sygnalizatory akustyczne. Ma to na
celu poinformowanie ochrony o zagrozeniu wiamania. Catkowita informacja o
miejscu, w ktorym doszto do alarmu z doktadnoscig do jednej czujki. Informacja
pojawi sie na wyswietlaczu ciektokrystalicznym manipulatora.
Wszystkie wazne informacje o stanie dziatania systemu otrzymuje obstuga:

* informacja o alarmie,

* informacje o sabotazu,

» zaklocenia w pracy systemu,

* wigczeniu w dozoru poszczegolnych stref ochrony

-- Zabezpieczenie antysabotazowe

Wszystkie przewody systemu alarmowego, urzgdzenia oraz puszki
potgczeniowe muszg byC zabezpieczone antysabotazowo tzn. kazdorazowa
préba zdemontowania obudowy urzgdzenia lub przeciecia przewodow powinna
natychmiast wigczy¢ alarm sabotazowy bez wzgledu na to czy system pracuje

w stanie dozoru czy tez nie.

Instalacja okablowania

Instalacja kablowa gtdwnych magistral systemowych w budynku biurowo-
magazynowym zostata rozprowadzona pod tynkiem w rurach typu RL22, w
sufitach podwieszanych w korytach kablowych typu BAKS i listwach pcw
przewodami teletechnicznymi parowanymi. Kazdy przewdd jest nadzorowany
antysabotazowo. Trasy przewodow nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem EL1.
Przewody sygnatowe prowadzimy do kazdego elementu osobno zgodnie ze
schematem, rysunek E12.

Przewody sygnatlowe zostaly dobrane wedlug zalecen producenta
zastosowanych urzgdzenh systemu alarmowego.
Wykaz przewoddéw, jakie nalezy zastosowa¢ przy realizacji systemu

sygnalizacja wiamania i napadu:



ykaz zastosowanych kabli

RODZAJ
PRZEWODU

OPIS

ZASTOSOWANIE

YTDY 6x0,5mm?

Przewod w izolaciji i
powtoce polwinitowej 6
drutéw miedzianych o
przekroju fi 0,5mm2

Czujki, kontaktrony,
manipulatory

UTP kategorii 5e
4x2x0,5mm?

Przewdd o czterech
wigzkach parowych
skrecanych z zyt
izolowanych o przekroju
fi 0,5mm?* w izolacji
polietylenowej i powtoce
polwinitowej 0
podwyzszonym indeksie
tlenowym

Potgczenie centrali z
komputerem do nadzoru
SSWiIN

YDYZo 3x2,5mm?

Przewdd w izolacji i
powtoce polwinitowej 3
drutowy miedziany o
przekroju fi 2,5mm?

Zasilanie centrali gtdbwnej
| podcentral

XZTKMXpw
4x2x0,8mm?

Kabel o czterech
wigzkach parowych o
izolacji z polietylenu
piankowego z cienkg
zewnetrzng warstwg z
polietylenu jednolitego o
powtoce polietylenowej z
zaporg
przeciwwilgociowa,
wypetniony

Kabel sygnatowy
sterowania napedem
bramy wjazdowe]

1.10 Uwagi ko acowe

1. Calos¢ prac

obowigzujgcymi

wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i

przepisami

stosujgc typowy sposob montazu.

aktualnie

PN, BHP, Prawem Budowlanym,

2. Po zakonczeniu prac wykonaé proby i pomiary zgodnie z PN.

3. Realizacja opracowania mozliwa jest po uzyskaniu Pozwolenia na

budowe obiektu.

4. Instalacja oddymiania powinna by¢ wykonana zgodnie z:

4.1 Instrukcjami obstugi dobranych urzgdzen

4.2 Swiadectwem dopuszczenia nr 0234/2008 wydanym przez CNBOP

Jozefow

4.3 Specyfikacjg techniczng PKN CEN/TS 54-14:2006.




2.0 Informacja BIOZ

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Obiekt : Budowa budynku straznicy OSP
Temat : Instalacje elektryczne
Lokalizacja : Obreb: Ostrorég

Dzialki nr : 6/9
Ul. Rolna/Zniwna

Jednostka ewid. Ostrorog
Inwestor : Urzad Miasta i Gminy Ostrorog
Ul. Wroniecka 14

64-560 Ostrorog

Opracowat : Ryszard Stasiak



Informacja o Bezpiecze nstwie i Ochronie Zdrowia

1. Zakres robot:
* Instalacje elektryczne wewnetrzne 230/400V pod tynkiem
* Instalacje elektryczne wewnetrzne 230/400V natynkowe — uktadane w
korytach i rurkach

2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce przy robotach instalacyjnych

* Roboty instalacyjne

» Kucie bruzd pod przewody

* Przekucie $cian w celu utozenia przepustow

» Uktadanie przewodow oraz montaz opraw oswietlenia na wysokosci do 3m

* Roboty zwigzane =z podigczeniem, sprawdzeniem | pomiarami po
montazowymi instalacji

» Uktadnie kabla w wykopach kablowych

3. Instruktaz pracownikéw

Wykonywac przed przystgpieniem do prac ze szczegolnym uwzglednieniem
elementow zabezpieczenia technicznego pozostalej czesci budynku oraz

indywidualnego zabezpieczenia pracownikéw oraz oséb trzecich.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonania robot.

Strefy robét wygrodzi¢ i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Wyznaczy¢ ciggi piesze oraz wyjscia. Zapewni¢ oswietlenie
naturalne i sztuczne. Strefy gromadzenia odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.
Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzeniem i pomiarami po montazowymi
winny wykonywane przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia. Rozdzielnie
budowlane zabezpieczy¢ przed dostepem o0soOb trzecich. Uzywaé urzadzen
elektrycznych z waznymi badaniami stanu technicznego. Stosowaé rusztowania

atestowane wykonane z godnie z dokumentacja producenta. W czasie burz i silnego



wiatru nie wykonywac¢ robot na dachach i rusztowaniu zewnetrznym. Osoby
przebywajgce na wysokosci co najmniej 1m od poziomu posadzki lub podtoza winny
by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. Stosowac sprzet ochronny oraz
ubrania robocze i ochronne. Urzadzenia instalacji elektrycznych przy ktérych
prowadzone bedg prace powinny by¢ wylgczone z ruchu i pozbawione czynnikow
stwarzajgcych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym

uruchomieniem i oznakowane.



3.0 Rysunki



