OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
INSTALACJI NA GAZ PLYNNY PROPAN ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM

1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowi ;

- Zlecenie i uzgodnienie z Inwestorem;

- plan zagospodarowania terenu;

- obowigzujace normy i przepisy;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z
2020 r. poz. 471) wraz z p6zniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowe;j i
produktow naftowych i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 1609) wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zniejszymi
Zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. nr 74 poz.836 z pdzniejszymi zmianami);

- ,Instalacje gazowe oraz lokalne sieci gazéw ptynnych Warszawa 1995 r.” R.Zajda, Z.Gebhard;

- Materiaty wewnetrzne wydziatu inzynierii Srodowiska, katedry urzadzen sanitarnych Uniwersytetu Zielonogorskiego.

Cel i zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja stuzy do uzyskania decyzji administracyjnych i realizacji robét budowlanych zwigzanych z
budowg instalacji gazu oraz jej pozniejszej bezpiecznej eksploatacii. Projekt obejmuje dobdr urzadzen, ich usytuowanie
oraz dobdr srednic i trasy przewodow. Zbiornik wraz z instalacjg bedzie stuzy¢ do celéw ogrzewczych oraz
przygotowania ¢.w.u., potozone na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym 6/9; obreb 0001 Ostrordg; jedn. ewid.
302405_4 Ostrorog. Opracowanie jest zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami i jest kompletne z
punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢.

2. Opis planu zagospodarowania terenu

Przedmiotem inwestycji jest zbiornik podziemny na gaz propan o pojemnos$ci V=6700 dm?, zewnetrzna oraz
wewnetrzna instalacja gazowa.

Istniejacy stan w chwili opracowania projektu: Dziatka niezabudowana

Na projekcie planu zagospodarowania (Zagospodarowaniu terenu) wrysowano lokalizacje projektowanego zbiornika,
wraz ze strefg zagrozenia wybuchem jak i niezbednymi wymiarami.

Dziatka, na ktorym projektowany jest zbiornik na gaz ptynny propan nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren budowy nie znajduje sie w granicach terenu gériczego

Odlegtosci od obiektdw budowlanych i urzadzen budowlanych (zbiornika podziemnego):

- Budynek - 11,72m

- Granica Dziatki — 4,0m

Informacja o zbiorniku, jego budowie oraz wewnetrzna instalacja gazu w dalszej czesci opracowania projektu.

3. Rozwiazania projektowe dotyczace czesci ze zbiornikami na gaz ptynny

Charakterystyka obiektu



Dla potrzeb zasilania gazem urzadzen gazowych (kociot gazowy kondensacyjny z zamknieta komorg spalania 0 mocy
50kW) dobrano jeden zbiomik podziemne o pojemnosci 6700 dms3 (maksymalna wydajno$¢ zbiorika przy napetnieniu
30% i temperaturze -20°C wynosi 56,41 kg/h). Niedopuszczalne jest zwiekszanie mocy zainstalowanych urzadzen.

Charakterystyka gazu propan

Gaz ptynny propan zakwalifikowany zostat do materiatéw niebezpiecznych w klasie Il i klasie wybuchowosci 1A o
gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granicy wybuchowosci 2,1-10,0 %. Mieszanina propanowo — powietrzna moze by¢
niebezpieczna w tym zakresie przy normalnych warto$ciach cisnienia i temperatury. W fazie ciektej jest to ciecz
bezbarwna o wadze w przyblizeniu stanowigcej potowe wagi wody o tej samej objetosci. Gaz ptynny jest gazem
bezwonnym, ze wzgledow bezpieczenstwa jest nawaniany poprzez dodanie merkaptanéw lub siarczku metylu.
Nawanianie pozwala na wykrycie obecno$ci gazu przy koncentracji réwnej jednej piatej granicy zaptonu {j. okoto 0,4%
gazu w powietrzu. Intensywno$¢ parowania ptynnego propanu powoduje powstanie efektu schtadzania otaczajacego
powietrza i w konsekwencji kondensacje wilgoci w rejonie ewentualnych wyciekdw.

Charakterystyka techniczna zbiornika

Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walczakiem ci$nieniowym podlegajacym statemu dozorowi technicznemu.
Cisnienie robocze wynosi 1,56MPa. Wymiary projektowanego zbiornika:

Pojemnos¢ Diugo$¢ catkowita | Srednica Rozstaw stép [mm] | Ciezar wiasny [kg]
zbiornika [dm?] [mm] zewnetrzna [mm]
6700 5940 1250 3500 1226

Posadowienie zbiornika

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektdw budowlanych poz. 463 dokonano oceny
jako$ciowej gruntu i zakwalifikowano go do pierwszej klasy geotechnicznej. Oceny jako$ciowej gruntu dokonano
wykonujac sondujacy wykop. Stwierdzono mozliwo$¢ posadowienia zbiornika na gaz ptynny. W przypadku napotkanie
wod gruntowych w trakcie robot ziemnych nalezy zasiegna¢ opinii geologa. Warunki gruntowe zalicza sie do prostych.
Zbiornik posadowiony bedg na ptycie zelbetowej wg wytycznych dostawcy urzadzenia. Zbiornik podziemny musi by¢
posadowiony na gteboko$ci zapewniajacej ochrone armatury zbiornika przed wodami gruntowymi i opadowymi. Rzedna
dna wykopu zostanie obliczona na podstawie wytycznych dostawcy urzadzenia. Teren wokdt zbiornika powinien by¢ tak
uksztattowany aby koputa z armaturg znajdowata sie na najwyzszym punkcie.

Szczegbing uwage nalezy zwréci¢ na:

»  Doktadne usunigcie czesci statych (gruz, kamienie, korzenie, pozostato$ci nieczynnego uzbrojenia) z dna i
§cian bocznych wykopu;

»  Doktadne zageszczenie i wypoziomowanie wykopu w miejscu posadowienia pyty;

» Doktadne zachowanie rzednych w rejonie ptyty betonowe;;

»  Ochrone powtoki antykorozyjnej zbiornika;

Przed przystapieniem do zasypywania nalezy zamocowac na zbiorniku studzienke ochronng oraz przymocowac zbiornik
do plyty betonowej za pomocg paséw z bednarki. Na odcinku kontaktu paséw z powtokg zbiornika wykonac rekawy
ochronne zabezpieczajace powloke przed zarysowaniem.



Zbiornik mozna zasypywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Tylko w rejonie koputy zbiornika i wyj$cia przewodu
gazowego z koputy nalezy zasypywac recznie tak aby nie uszkodzi¢ potaczen rurociggu. Do zasypywania nalezy uzy¢
piasku drobnoziarnistego. Plantowanie terenu i formowanie kopca wykonywac recznie.

Z uwagi na poprawno$¢ funkcjonowania instalacji oraz bezpieczenstwo uzytkowania:

»  Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja (przerobka) koputy zbiornika — wydtuzenie koputy,
montowanie na szczycie koputy dodatkowych kregéw i innych elementow zwiekszajacych odlegto$¢
od armatury do poziomu gruntu;

»  Zabronione jest posadowienie zbiornika w ciggach komunikacyjnych (wjazdach, wejéciach, bramach
itp.);

»  Zabronione jest wyktadanie gruntu nad zbiornikiem oraz w odlegto$ci min 1,5m od rzutu zbiornika
kostka / ptytami betonowymi / brukiem / trylinka.

Lokalizacja zbiornika

Zgodnie z przepisami zbiornik podziemny powinien by¢ zlokalizowany w odlegto$ci w odlegtosci min. 1,5 m od
budynkow mieszkalnych, budynkéw zamieszkania zbiorowego i budynkdw uzytecznosci publiczne;.
Wymogi te zostaty spetnione.

Wplyw projektowanego obiektu na sSrodowisko

Ze wzgledu na funkcje i charakter inwestycii, projektowany obiekt nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego.
Projektowane elementy nie bedg emitowaty hatasu ani wibracji w stopniu szkodliwym dla Srodowiska, nie bedg miaty
zadnego negatywnego wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Zabezpieczenie wody dla celow pozarowych
Projektowana instalacja nie wymaga dodatkowego zaopatrzenia w wode dla zabezpieczenia p.poz.
Dostawy gazu

Lokalizujac zbiornik przewidziano rowniez miejsce postoju autocysterny podczas czynnosci napetniania/oprézniania
zbiornika oraz dzwigu dostarczajacego/odbierajacego zbiornik. Instalacja zbiornikowa bedzie tankowana z autocysterny
stojacej na terenie posesji nalezacej do wiasciciela instalacji. Teren posesji powinien by¢ wolny od przeszkod, aby
autocysterna mogta swobodnie zawrécic lub sprawnie wycofaé sie w sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa. Odlegtosé od
kro¢ca napetnienia zbiornika do miejsca postoju autocysterny nie powinien wynosic wiecej niz 40-45 metrow.
Usytuowanie instalacji zbiornikowej i planowanego miejsca postoju autocysterny podczas roztadunku zapewnia kierowcy
mozliwos¢ jednoczesnej obserwacji instalacji gazowej autocysterny oraz napetnianych zbiornikéw. Przewiduje sie
dostarczanie gazu cysterng o masie tadunku 9-10 ton. Jest to pojazd ciezarowy, trzyosiowy o dopuszczalnej masie
catkowitej (DMC) 24tony i maksymalnych naciskach na 0$ 8 ton oraz standardowej dtugosci weza wynoszacej 50
metréw. Drogi dojazdowe do poses;ji klienta musza dopuszczaé ruch pojazddw o powyzszych parametrach. Zaréwno
bezposrednia droga dojazdowa do posesji, jak i teren posesji, na ktorym bedzie manewrowaé autocysterna musza by¢
odpowiednio utwardzone- dostosowane do ruchu pojazdéw ciezarowych wg ich DMC i naciskéw na 0$. Dojazd do
posesji klienta pojazdem ciezarowym nie moze by¢ utrudniony przez uksztattowanie terenu.

Rurociagi

Przewiduje sie zastosowanie typowego zestawu montazowego produkowanego przez firme WEBA. Zestaw ten
przeznaczony jest dla gazu o cisnieniu nie wyzszym niz 0,15 MPa i zawiera nastepujace elementy umozliwiajace
kompletne wykonanie instalacii:



- Reduktor | stopnia- wg wytycznych dostawcy urzadzen,

- Rure stalowg z kompensacjg: waz stalowy (stal 321) w stalowym oplocie (stal 321) o ci$nieniu roboczym 0,4 MPa,
- Kolumne stalowg z potaczeniem PE/stal do montazu przy zbiorniku,

- Podejscie stalowe izolowane taSma potaczeniem PE/sta do montazu przy Scianie budynku,

- Reduktor Il stopnia- wg wytycznych dostawcy urzadzen,

- Wsporniki/mocowania,

- Mufa i kolano elektrooporowe,

- Jako uszczelnienie nalezy stosowaé tasme teflonowg do gazu.

Instalacje prowadzong w gruncie wykonac¢ z rury PE RC 100 SDR 11- o $rednicy 40x3,7. Zmiana kierunku trasy jest
dopuszczalna przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE RC stosujac promienie giecia, ktérych minimalne wartoSci
podano w ponizszej tabeli:

Temperatura otoczenia +20°C +10°C 0°C
Minimalny promien giecia 20*d 35*d 50*d

Projektuje sie spadek instalacji w kierunku zbiornika gazu. Ze wzgledu na do$¢ duzg rozszerzalno$¢ cieplng polietylenu,
rury nalezy uklada¢ w wykopie z uwzglednieniem kompensaciji wydtuzen cieplnych. Rure PE RC faczy¢ za pomocq
ksztattek zgrzewanych elektrooporowo.

Rurociag po wykonaniu instalacji nalezy poddaé probie szczelnosci. Rurociggi wysokocisnieniowe (przed reduktorem |
stopnia) poddaje sie prébie na 1,95 MPa, a rurociagi $redniocisnieniowe (za reduktorem | stopnia) 0,4 MPa, klasa
manometru: 0,6. Czas trwania proby: 1 godzina, medium: sprezone powietrze lub gaz obojetny.

Szafke zlokalizowano na $cianie budynku z zachowaniem odlegto$ci min. 0,5 m od wszelkich otworéw okiennych i
drzwiowych. W szafce gazowej znajduje sig: zawdr gtowny, reduktor Il stopnia, gazomierz oraz elektrozawér do
systemu detekcji gazu.

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 04-07-2014 r. poz. 897, Ustawa z dnia 05-06-2014 r. 0 zmianie ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji pkt25 art. 28b ust. 12 (z p6z.
zmianami) nie obowigzuje uzgodnienie sieci i instalacji w obrebie jednej dziatki na naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Staroste.

Roboty ziemne

Roboty ziemne przewiduje sie wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego. W rejonach ewentualnych kolizji wykopy
wykonywac recznie. Wykop nalezy wykonac na gtebokos¢ 90 cm i szerokosci 25¢cm. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni,
korzeni i innych czesci statych. Rure utozy¢ na gteboko$ci 80 cm, na gotowym podtozu z podsypka grubosci 5cm
wykonana z piasku. Nad gazociggiem wykona¢ 10 cm nadsypki z piasku (dopuszcza sie stosowanie rur RC nie
wymagajacych podsypki i zasypki z piasku). Po utozeniu rury PE nalezy zasypa¢ wykop na wysokosci 30-40 cm nad
gazociggiem gruntem rodzimym, zageszczajac go warstwami o grubo$ci nie przekraczajgcej 0,15 m, nastepnie nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci 10-20 cm oraz zasypa¢ wykop do korica (z warstwowym zageszczeniem
gruntu). Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe zageszczenie gruntu wokot miejsc potaczen rur.

Wykonanie uziomu otokowego

Zbiorniki podziemne nie wymagajq uziemienia, jednak dla zwigkszenia bezpieczenstwa zaleca sie go wykonac.
Rezystancja zbiornika podziemnego wraz z podtgczonymi do niego anodami galwanicznymi zawiera sie w granicach od
8,6 + 85,4 Q, co jest warto$cig wystarczajaco niskg do odprowadzenia tadunkow elektrostatycznych przez system
ochrony katodowej i wyréwnanie potencjatow miedzy zbiornikiem a ziemia, Instalacje zbiornikowa nalezy wyposazy¢ w
zacisk do uziemienia autocysterny wykonany z taSmy stalowej ocynkowanej 30x3 mm zgodnie z wytycznymi
producenta.



Ochrona katodowa

W celu zabezpieczenia zbiornikéw przed korozja przewiduje sie zastosowanie ochrony elektrochemicznej. Polega ona
na polaryzacji katodowej uzyskiwanej przez potgczenie zbiornika chronionego z anoda galwaniczna. Z uwagi na mate
zapotrzebowanie pradu ochrony katodowej przyjmuje sie wykonanie instalacji ochronnej katodowej z zastosowaniem
anod magnezowych. Dla jednego zbiornika 6700 — 8 anod o masie 2,15 kg kazda. Dobor i sposob obliczer oparto na
PN-EN 13636 ,Ochrona katodowa metalowych zbiomikéw podziemnych i zwigzanych z nimi rurociggéw” lipiec 2006.

Zakfada sie uzycie anod magnezowych o masie 2,15 kg umieszczonych w worku z zasypka o niskiej rezystanciji. Kazda
anoda zakoriczona jest kablem z izolacja. Minimalny przekroj kabla wynosi:

- 2,5 mm?2 Cu do pojedynczej anody,

-4 mm2 Cu do konstrukcji chronionej.

Zestaw do ochrony katodowej zawiera réwniez puszke przytaczeniowa. Kable anod sg trwale potaczone z puszkg a
wolny kabel wychodzacy z puszki stuzy do potgczenia uktadu ze zbiornikiem.

Sposob montazu galwanicznych anod magnezowych- zgodnie z wytycznymi producenta.
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Dla podziemnych zbiornikéw do magazynowania gazu ptynnego o pojemnosci do 10 m? wyznacza sig strefe zagrozenia
wybuchem 2 wynoszaca 1,5 m od wszystkich kré¢cow zbiornika. Odlegto$ci bezpieczne dla zaprojektowanego zbiornika
V=6700 dm? wynosza;

- 1,5 m dotyczy odlegto$ci od budynku

-1,5m dotyczy odlegtosci drog publicznych. Na terenie wokot zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatow tatwopalnych
oraz przedmiotéw utrudniajacych naturalny przeptyw powietrza. Trawe i roslinno$¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy
usuwac recznie, bez stosowania urzadzen iskrzacych. W ciggu catego okresu uzytkowania instalacji zbiornik w zaden
sposdb nie moze by¢ zadaszony ani obudowany. Zabronione jest wyktadanie gruntu nad zbiornikiem oraz w odlegto$ci
min 1,5 m od rzutu zbiornika kostka/ ptytami betonowymi itp. Nad zbiornikiem nie moga by¢ prowadzone ciggi
komunikacyjne. Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ tabliczki ostrzegawcze o zagrozeniu
pozarowym i wybuchowym. Dostawca gazu powinien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie bezpiecznego uzytkowania
instalacji.

Charakterystyka techniczna zbiornika.

Naziemnym lub podziemnym zbiornikiem nazywamy zbiornik przeznaczony do magazynowania ptynnych gazéw
weglowodorowych.

Parametry techniczne zbiornika:

- maksymalne cisnienie robocze- 1,56 MPa,

- Dopuszczalna temperatura pracy od -20 °C do +40°C

- czynnik roboczy: gazy skroplone C3-C4 (propan techniczny, mieszanina propanu i butanu-
mieszanina C) zgodnie z normg PN-C-96008

Opis czynnosci zwigzanych z uruchomieniem, ruchem i zatrzymaniem zbiornika, w tym z zatrzymaniem awaryjnym tego
urzadzenia.

Warunkiem uruchomienia instalacji jest pozytywny wynik przeprowadzonych prob szczelno$ci instalacji. Przed
przystapieniem do uruchomienia instalacji nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie urzadzenia odbiorcze sg podiaczone.
Uruchomienie lub unieruchomienie zbiornika powinien dokonywac eksploatujacy, serwis techniczny odpowiedzialny za
eksploatacje zbiornika lub inne osoby uprawnione do przeprowadzenia akcji zwigzanych z usuwaniem awarii,



gaszeniem pozaru itp. W celu uruchomienia instalacji zbiornikowej nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
- otworzy¢ zawor poboru fazy gazowej na zbiorniku

- otworzy¢ zawér odcinajacy zamontowany w szafce gazowej,

- otworzy¢ wszystkie zawory odcinajace przed odbiornikami.

Napetnianie zbiornika odbywa si¢ okresowo z cysterny samochodowej za pomocg elastycznego przewodu
ci$nieniowego. Maksymalny stopnieni napetnienia zbiornika nie moze przekroczy¢ 85% catkowitej jego objetosci.
Podczas przetadunku gazu nalezy zachowac szczegdlne Srodki ostrozno$ci i zawsze postepowac zgodnie z instrukcjg
zatadunku. Czynnik roboczy magazynowany jest w zbiorniku w fazie ciektej z pewng objetoscig fazy gazowej, nie
mniejszej niz 15% objetosci zbiornika. Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem cinienia w zbiorniku jest
sprezynowy zawdr bezpieczenstwa. Gazowy propan, pod cisnieniem panujgcym w zbiorniku przeptywa przez zawor
poboru fazy gazowej do reduktora | stopnia redukujacego zmienne cisnienie panujace w zbiorniku na warto$¢ rzedu
0,05+0,15 MPa. Dalej pionowym odcinkiem wykonania z rury stalowej a nastepnie utozonym w ziemi przytaczem PE
RC, gaz dociera do zaworu i reduktora Il stopnia umieszczonych w szafce gazowej, a dalej przez gazomierz do instalacji
wewnatrz budynku.

Przygotowanie zbiornikow do badan okresowych

Sposob przygotowania zbiornikow, metody badania, regulujg odrebne instrukcje. Obowigzkiem uzytkownika instalacii
jest umozliwienie przeprowadzenia badan inspektorowi UDT.

Wymagania okreslone w przepisach dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy, ochrony przeciwwybuchowe;j,
przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska.

Instalacja jest ciSnieniowym uktadem wyposazonym w odpowiednig armature umozliwiajaca w przypadku awarii
gwattowny wyptyw gazu do atmosfery. Nie wystepuje zagrozenie dla higieny i zdrowia cztowieka, gdy uzytkownik
postepuje zgodnie z instrukcja eksploatacji oraz stosuije sie do przepiséw BHP. Zrodlem zanieczyszczen moga byé
jedynie chwilowe, krotkotrwate nieszczelno$ci instalacji w momencie napetnienia gazem zbiornika, ktére ze wzgledu na
ruch powietrza sg szybko usuwane i nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na:

- Zakazy zblizania sie do zbiornika w strefach zagrozenia wybuchem (odlegto$ci 1,5 m od zbiornika) z otwartym ogniem
oraz urzadzeniami mogacymi wywotac iskre.

- Zakaz polewania zbiornika woda, a w szczegdInosci jego armatury w celach odmrozenia zbiornika lub armatury,

- Zakazuije sie réwniez uzywania wszelkiego rodzaju elektronarzedzi w odlegto$ci 1,5 m od zbiornika.

Wymagania dotyczace konserwaciji i kontroli stanu zbiornika oraz jego osprzetu.

Na wiascicielu zbiornika, spoczywa obowigzek kontroli zawordw bezpieczenstwa w terminach i zakresie okre$lonych
przez wytwarzajacego zawory, nie rzadziej niz co 12 miesiecy. Kontrole dziatania zaworoéw bezpieczenstwa
przeprowadza si¢ w obecno$ci inspektora dozoru technicznego, nie rzadziej niz co 6 lat.

Wymagania dodatkowe

- Zbiornik mozna eksploatowa¢ dopiero po uzyskaniu decyzji zezwalajacej na jego eksploatacje wydanej przez Urzad
Dozoru Technicznego,

- Instalacja moze by¢ eksploatowana po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowania lub po zawiadomieniu o zakornczeniu
budowy,

- Producent zbiornika udziela instruktarzu w zakresie bezpiecznej eksploatacii zbiornika, potwierdzone podpisem pod
protokotem odbioru instalacji,

- Instalacja gazowa i przewody kominowe (spalinowe, wentylacyjne) podlegajg okresowej kontroli co najmniej raz w
roku, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego,



- W przypadku wytgczenia instalacji gazowej z uzytkowania na okres diuzszy niz 6 miesiecy powinna by¢
przeprowadzona proba szczelno$ci przez osoby uprawnione,

- Wokot zbiornika, w odlegtosci min 3 m, nie powinno by¢ materiatow fatwopalnych oraz przedmiotéw utrudniajgcych
dostep do armatury i $cianek zbiornika,

- Trawe i roslinno$¢ w strefie ochronnej tj.1,5 m od zbiornika nalezy usuwac recznie,

- Stan napetnienie zbiornika nie powinien by¢ mniejszy niz 30 %,

- szczelno$¢ potaczen armatury powinna by¢ kontrolowana przy kazdej dostawie gazu przez kierowce dokonujacego
dostawe gazu,

- Odlegto$¢ miedzy roslinnoscig a $ciankami zbiornika nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m.- rowniez dotyczy to zbiornikow
podziemnych,

- Zbiorniki nie powinny by¢ zadaszone ani w zaden inny sposéb by¢ zabudowane.

- Zabronione jest jakakolwiek ingerencja koputy zbiornika

4. Instalacja gazowa wewnetrzna
Pomieszczenie kottlowni

Zrédtem ciepta na potrzeby ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej bedzie kociot gazowy
kondensacyjny z zamknietg komorg spalania 0 mocy 50kW z podtaczonym izolowanym zasobnikiem c.w.u. 0
pojemnosci 2001.

* Sprawdzenie warunkéw kubaturowych kottowni

Kubatura kottowni >6,5 m?

Warunek kubaturowy kottowni jest spetniony

+ Otwory drzwiowe

Pomieszczenie kottowni musi mie¢ drzwi zewnetrzne otwierane zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej
(otwieranie na zewnatrz).

Regulacja pracy kotta

Elementem sterowniczym jest wbudowany systemowo regulator zapewniajacy prace uktadu sutomatycznej regulacji w
oparciu o utrzymanie odpowiedniej zadanej temperatury ogrzewanych pomieszczen.

Proponowana regulacja gwarantuje minimalizacje zuzycia paliwa z uwagi na sciste dostosowanie jej produkciji energii
cieplnej do potrzeb.

Technologia kottowni

Kottownia przewidziana jest jako wodna instalacja o parametrach tz/to = 65/45, systemu zamknigtego z automatyczng
regulacjg parametréw temperaturowych czynnikéw wychodzacych. Podgrzany w kottach czynnik grzejny kierowany jest
do sprzegta hydraulicznego a nastepnie do 3 obiegdw grzewczych (dwoch- grzejniki ptytowe stalowe oraz jeden-
nagrzewnice wodne). Kociot gazowy wyposazony jest w pompe obiegowa. Jako czynnik opatowy przewidziano gaz
ptynny propan.

Zabezpieczenie kottow i obiegow cieplnych przed wzrostem cisnienia, jak i temperatury wykona¢ zgodnie z wymogami
PN-B-02414:1999 i przepisami UDT

* Membranowymi zaworami bezpieczerstwa usytuowanymi na wyjsciu z kotta (zasilaniu instalacji) i
odptywie wody zimnej

+ Naczyniem przeponowym zamknietym podtgczonym rurg zbiorczg do przewodu powrotnego instalacii
(powrdt do kotta)

Instalacje stuzacq do napetnienia i uzupetnienia wody w uktadzie wykona¢ napetniang w sposob
bezposredni o Srednicy DN 15mm. Instalacje wyposazy¢ w:



+ Manometr
« Zawdr odcinajgcy — zawér odcinajacy kulowy, gwintowany, DN15,
Zestawienie podstawowych elementéw kottowni :
+ Kociot gazowy kondensacyjny z zamknigtg komora spalania 0 mocy do 50kW wyposazony w :
Cyfrowy wyswietlacz, mikroprocesorowy modut elektroniczny kontrolujacy poprawng prace urzadzenia,
system autodiagnostyki — kody btedéw, wbudowany modut regulacji pogodowej wbudowane sterowania
€O najmniej trzema obiegami grzewczymi:
* Zawor bezpieczenstwa, odpowietrznik automatyczny
+ Stelaz do mocowania kotta
+ Sprzegto hydrauliczne z 3 obiegami grzewczymi
* Zestaw przytaczeniowy pomp wraz z pompami
+ Grupa bezpieczenstwa
+ Kompletny system kominowy przystosowany do zastosowania kottéw typu C

Armatura gazowa

Instalacja musi by¢ wyposazona w armature redukujacq cisnienie gazu do warto$ci wymaganych do zasilania kotta
gazowego.

Na zbiorniku gazu zostanie zamontowany reduktor | stopnia, ktéry bedzie obnizaé cisnienie gazu do zakresu 0,5 bar.
Nalezy zastosowac¢ reduktor typ— 2 20kg/h lub PS25 bar, 24kg/h.

W nasciennej szafce gazowej na zewnatrz budynku zostanie zamontowany reduktor Il stopnia, ktdry bedzie obniza¢
ci$nienie gazu z 0,5 bar do wartosci max. 50 mbar = 0,05 bar. Nalezy zastosowac¢ reduktor typ: B4 G1/2"- %", 15kg/h
lub typ: Ps16bar G1/2"-1/2”, 12kg/h.

Przed reduktorem | i Il nalezy zamontowa¢ kurek odcinajacy do gazu. Za reduktorem ci$nienia gazu Il stopnia (dla
kottowni 0 mocy powyzej 60kW) nalezy zamontowa¢ elektrozawdr odcinajacy doptyw gazu do budynku bedacego
elementem systemu detekcji gazu.

Zaleca sie zastosowanie systemu detekcji gazu réwniez w kottowniach ponizej 60 kW.

Armatura odcinajaca musi by¢ wykonana z mosigdzu dupleks, brazu wyciskanego lub stali nierdzewnej (stopowej).
Stosowac nalezy wytacznie zawory gazowe kulowe(z z6ttg raczka), posiadajace atesty.

Do taczenia armatury i zawordw nalezy stosowac Srubunki roztaczne wielokrotnego uzycia z uszczelnieniem czotowym
uszczelkg migkka (np. Teflon, guma syntetyczna) lub specjalne Srubunki z uszczelnieniem stozkowym posiadajace
stosowne dopuszczenie do gazu.

Strefa 1 — obszar, na ktérym palna mieszanina gazu z powietrzem moze pojawic si¢ w trakcie normalnej pracy instalacj;

Strefa 2 — obszar, na ktérym w toku normalnej pracy instalacji nie pojawia sie (badz tylko w sytuacjach wyjatkowych)
palna mieszanina gazu z powietrzem.

Oznaczenia stref mozna odnies¢ do odpowiednich stref 0, 1§ 2 zagrozenia wybuchem, okreslonych w obowigzujacych
obecnie przepisach.

Klasyfikacja terenu :

-zbiornik magazynowy — strefa ,2” (w promieniu 1,5m od wszystkich kréécéw zbiornika)

-stanowisko roztadunku autocystern — strefa ,2” (w promieniu 1,5m od przytaczy napetnienia lub opréznienia cysterny w
tym zasieg wysokosciowy stref 1,5m).



Charakterystyka instalacji

W budynku bedg zainstalowane urzadzenia :

-(KG) — Kociot gazowy kondensacyjny z zamknigtg komorg spalania 0 mocy 50 kW wraz z niezbednymi urzadzeniami.

- Projektuje sie urzadzenia do pomiaru gazu w skrzynce na budynku (gazomierz) typu G4.

- kanat wywiewny grawitacyjny o powierzchni kratki min. 260cmm2 wyprowadzony przez strop, ponad dach na zewnatrz
budynku.

- kanat nawiewny o 20x30cm w Scianie zewnetrznej budynku na poziomie posadzki, bedacy automatycznie kanatem
odprowadzajacym ewentualny wyciek gazu poza budynek.

Paliwo

Do opalania kottow stosowany bedzie gaz ptynny propan.

Instalacja gazowa.

W celu doprowadzenia gazu do kotta grzewczego, nalezy wykonac przytacze gazowe w oparciu 0 opracowanie
przytacza gazowego.

Sterownik zaworu oraz sygnalizator optyczny umieszczony wewnatrz kottowni pozwala na odpowietrzenie ustawienie
bezpiecznej granicy stezenia gazu w kottowni. Przekroczenie dopuszczalnej granicy stezenia powoduje natychmiastowe
zadziatanie czujnika gazu poprzez sygnalizacje optyczna potaczong z uktadem automatycznego odciecia doptywu gazu
do kottowni. Detektor gazu powinien by¢ umieszczony nad podioga, w niedalekim sasiedzitwie kotta. Podejécie instalacjq
pod budynek projektuje sie aby zakoniczy¢ je w szafce nasciennej (SN) o wymiarach 60x60x25cm na wysoko$ci min. 50
cm od poziomu terenu. W szafce zostanie zamontowany odpowiednio: gtowny zawér gazu (GZG), reduktor ci$nienia
gazu 2 stopnia (RG), gazomierz oraz zaw6r odcinajacy doptyw gazu do instalacji.

Zawdr odcinajacy doptyw gazu do budynku, bedacy elementem sktadowym urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajacego,
zostanie zainstalowany poza budynkiem, migedzy kurkiem gtownym a wprowadzeniem przewodu do budynku
(w skrzynce na budynku).

W kottowni nalezy zamontowa¢ system nadzorujacy detekcje wycieku gazu, zawierajacy czujnik stezenia gazu ptynnego
oraz sygnalizator optyczno-akustyczny (montaz w kottowni na wysoko$ci 15¢cm nad posadzka). Wewnetrzng instalacje
gazowaq w budynku zaprojektowano z rur stalowych czamych tgczonych przez spawanie lub z rur miedzianych
taczonych na lut twardy lub inny pod warunkiem zachowania takich samych parametrow przeptywu gazu oraz
wymaganej szczelnosci instalacji ($rednice i armatura opisane na rysunkach.) Wszystkie ewentualne zmiany
skonsultowaé z projektantem przed ich wprowadzeniem.

UWAGA:
W garazach nalezy stosowac tylko przewody z rur stalowych czarnych bez szwu fgczonych przez spawanie.

Przed kottem gazowym (KG) zamontowa¢ zawér kulowy odcinajacy do gazu (ZK) oraz filtr (F). Przejscie rur
przewodowych przez Sciane wykona¢ w rurach ostonowych PVC. Otwieranie gtowicy tylko recznie powoduje $wiadomg,
interwencje osob nadzoru instalacji.

Odprowadzenie spalin

Zastosowanie kottow gazowych wytwarzajacych spaliny o niskiej temperaturze wymaga uzycia kominéw wykonanych ze
stali szlachetnej. Charakteryzujq sie one matg pojemnoscig cieplng, dzieki czemu nagrzewajg si¢ szybko ograniczajac
zjawisko kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach. Odprowadzanie spalin z kottéw projektuje sie przewodami
spalinowymi wyprowadzajac przez dach kanatem dwuscienny o $rednicy DN80/125.



Wentylacja kottowni

Pomieszczenie kottowni jest wyposazone w ukiad wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewny. Krata nawiewna o
wymiarach 20cm x 30cm umieszczona bezposrednio nad podtoga, petniaca réwniez funkcje odprowadzenia gazu w
przypadku wycieku. Wywiew grawitacyjny z kottowni odbywac sie bedzie za pomocg kratki wywiewnej wyprowadzonej
ponad dach kanatem murowanym o przekroju 10cm x 27cm.

Ochrona przeciwpozarowa i wytyczne bhp

W sprawie ochrony p.poz. majg zastosowania przepisy Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych Dziennik Ustaw
109 p. 719 z 2010 r. Projektowana instalacja jest bezpieczna i przy prawidtowej eksploatacji nie stwarza zagrozenia dla
otoczenia. Przej$cia wszystkich instalacji przez przegrody oddzieler pozarowych, (pomieszczen kottowni), nalezy
zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody i prowadzi¢ poprzez ostony pozarowe. Wszystkie przej$cia przez
przegrody materiatami palnymi nalezy zabezpieczy¢ mase pgczniejaca niepalna, przejécia rur niepalnych zabezpieczyé¢
wokofo masg niepalng. Kottownia powinna obstugiwaé zatoga przeszkolona zaréwno ze znajomosci dziatania
poszczegoinych instalacii jak i w zakresie bhp.

Minimalne zaopatrzenie w sprzet gasniczy wynosi:

+ Koc gasniczy.
+ Gasnica $niegowa 12 kg lub innego typu o réwnorzednym dziataniu gasniczym.

Rurociagi

Przewody instalacji grzewczych do sprzegta hydraulicznego wykonac z rur ze stali niskoweglowej taczone przez
zaprasowywanie. Poziome przewody w kottowni prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku przeciwnym do punktu
odpowietrzenia.

Odpowietrzenie
W najwyzszych punktach nalezy instalacje odpowietrzy¢.
Montaz instalacji

Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z rysunkami technicznymi oraz ze schematem technologicznym. Nalezy postrzegac
prawidtowo$¢ spadkéw w celu zachowania niezawodnosci odpowietrzenia i odwodnienia. Po zamontowaniu instalacje
nalezy kilkakrotnie przeptuka¢. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane w stalowych tulejach ochronnych.

Préby hydrauliczne

Instalacje przed malowaniem i potozeniem izolacji nalezy podda¢ prébie szczelno$ci i ci$nienia na zimno i gorgco.
Podczas proby cisnieniowej nalezy odcia¢ przeponowe naczynie zbiorcze. Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢
przez napetnianie instalacji wodg zimng i podniesienie cisnienia do wartosci 1,5 roboczego tj. 0,6Mpa. Préba na gorgco
pod ci$nieniem roboczym 0,4Mpa. Cisnienie probne nalezy utrzymaé co najmniej przez 30 minut, dokonujac ogledzin
wszystkich potgczen.

Izolacja

Po zakonfczeniu rob6t montazowych i prob hydraulicznych rurociagi i rozdzielacze nalezy zaizolowa¢ zgodnie z Dz.U. nr
75 z wprowadzonymi zmianami. Jako materiat izolacyjny przewodéw, proponuje sie zastosowanie pianki polietylenowe;.
Rozdzielacz, sprzegto hydrauliczne i grupy pompowe zaizolowa¢ fabrycznymi blokami izolujacymi dopasowanymi do
tych elementéw. Na ptaszczach izolacji nalezy wprowadzi¢ wtasciwe oznaczenia przeptywowe.



Charakterystyka gazu i parametry pozarowe

Gaz ptynny jest gazem sztucznie nawanianym poprzez dodanie marcepantéw lub siarczku metylu. Nawanianie pozwala
na wykrycie obecnos$ci gazu przy koncentraciji jednej piatej granicy zaptonu ij. c.a. 0,4% gazu w powietrzu. W pewnych
przypadkach gdy nawanianie jest szkodliwe dla procesu, gaz nie jest nawaniany. Gesto$¢ wzgledna opar gazu propan
wynosi ok. 2,0 co oznacza, ze jest ciezszy od powietrza. Z tego powodu opary gazu ptynnego $cielg sie nad posadzka i
gromadza w zagtebieniach posadzki pomieszczenia. Gaz ptynny jest gazem lekko narkotycznym i moze powodowaé
uduszenie jezeli jest w dostatecznie wysokim stezeniu. Mata ilo$¢ gazu ptynnego moze dac duze ilosci opar gazu, ktére
zmieszane z powietrzem moga stac sie niebezpieczne. Gaz ptynny zmieszany z powietrzem tworzy mieszaning
wybuchowa. Granica wybuchu w temperaturze otoczenia i normalnym ci$nieniu zawiera sie w zakresie od 2 % do 10 %
opar gazu w powietrzu. W tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji. Powyzej tego zakresu mieszanina jest za bogata lub za
uboga dla wywotania eksplozji. Mimo to mieszanka bogata moze by¢ niebezpieczna, jezeli jest zmieszana z powietrzem.
Nalezy tez mie¢ na uwadze, ze przy ci$nieniu wyzszym niz atmosferyczne gérna granica wybuchowosci podnosi sie, a
zaleznos¢ ta nie jest liniowa. Wyciek gazu ptynnego moze by¢ stwierdzony w inny sposob niz przez zapach. Kazdy ptyn
odparowuje, efekt schtadzania otaczajacego powietrza powoduje kondensacje wilgoci zawartej w powietrzu. Ten efekt
kondensacji a nawet wymrazania wilgoci w miejscu wycieku pozwala na wykrycie tego wycieku. W wyniku tego, ze gaz
ptynny gwattownie odparowywuje i dlatego powoduje obnizenie temperatury i zwigzku z tym, gaz ten moze spowodowac
powazne obrazenia skéry przez jej miejscowe odmrozenie. Dlatego tez sprzet zabezpieczajacy, taki jak rekawice i
okulary powinien by¢ noszony tam gdzie takie niebezpieczenstwo istnigje.

Pod zadnym pozorem nie wolno uzywac otwartego ognia do sprawdzania wyciekow
Préby szczelnosci i warunki odbioru

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 norme PN-90/M-34593, ci$nienie prébne 0,4Mpa, medium prébne
— gaz objety, czas trwania préby 1 godzina — dla pojedynczych przytaczy. Nie dopuszcza sie spadku cisnienia w czasie
trwania proby.

Zabrania si¢ przeprowadzania wodnych prob szczelno$ci rurociggoéw fazy gazowe;j
Diagramy i protokoty z przeprowadzonych prob szczelno$ci stanowig cze$¢ dokumentacji powykonawcze;.
Rozruch instalacji

Przed pierwszym dostarczeniem gazu ptynnego do nowej instalacji oraz przed napetnieniem przewodéw gazem
uprawniony instalator powinien sprawdzi¢ czy dokonano kontroli szczelno$ci instalacji z wynikiem pozytywnym. Przed
otwarciem zaworu gtdwnego nalezy sprawdzi¢ czy do wszystkich korcowek rurociggéw poditgczono odbiorniki. Po
przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napetni¢ gazem przez otwarcie zaworu.

Odpowietrzenie instalacji dokonuje sie przez otwarcie przytaczy przybordw. Do przytaczy przyboréw nalezy podtaczy¢
przewod z odprowadzeniem na zewnatrz. Nastepnie nalezy jeszcze raz skontrolowac szczelnos¢ potaczen. Podczas
odpowietrzania przewodow nalezy pomieszczenie starannie wietrzy¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie gazu.
Podczas przedmuchiwania przewodow zabranie sie uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz uruchamiania
wszelkiego rodzaju wytacznikow i urzadzen elektrycznych

Szafka gazowa zewnetrzna
Na budynku zostanie zamontowana szafka gazowa w miejscu wskazanych na cze$ci rysunkowe;

Szafek zostanie wyposazone w :

- Gtéwny zawér gazu na budynek

- reduktor cisnienia gazu z 0,5 bar do 50 mbar

- gazomierz do pomiaru zuzycia gazu

- elektrozawdr potaczony z systemem detekcji gazu



Dane WyjSciowe :

+ Najwieksza trwata moc cieplna jednego kotta 55kW, moc nominalna 50kW
+ Ci$nienie zrzutowe p1 = 0,30 Mpa

+ Ciepto parowania wody przy cisnieniu p1 = 0,3 Mpa

* llos¢ kottdw gazowych w budynku 1 sztuka

Wentylacja kottowni
Pomieszczenie kottowni jest wyposazone w uktad wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewne;.
Kanat nawiewny

Przyjmuje sie nastepujace zatozenia :
- kanat nawiewny o 20x30cm w $cianie zewnetrznej budynku na poziomie posadzki, bedacy automatycznie kanatem
odprowadzajacym ewentualny wyciek gazu poza budynek.

Kanat wywiewny
Wywiew z kotlowni odbywa¢ sie bedzie za pomoca kratki wentylacyjne;.
Wytyczne branzowe

Instalacja odgromowa- zbiornika podziemnego
Wedtug wytycznych dostawcy zbiornika
Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Ze wzgledu na wtasciwosci palne gazu propan, obiekt zaliczany jest do | kategorii niebezpieczenstwa pozarowego i |
kategorii zagrozenia wybuchem Z2. Z uwagi na usytuowanie zbiornikow na terenie posesii nie jest koniecznie
wygrodzenie terenu stacji. Na granicy stref ,Z1"i,Z22” nalezy umiesci¢ tablice informujace o strefach zagrozenia oraz
zakazu uzywania ognia. Strefa zagrozenia wybuchem wynosi 1,5m. od zbiornika.

Wytyczne eksploatacyjne
Rozruch instalacji

Przed otwarciem zaworu gtéwnego nalezy sprawdzic, czy do korcowki rurociggu podtaczono odbiornik. Po
przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napetni¢ gazem przez otwarcie zaworu poboru fazy gazowej na zbiorniku
oraz pozostatych zaworéw. Podczas przedmuchiwania przewodow zabrania si¢ uzywania otwartego ognia, palenia
tytoniu oraz uruchomienia wszelkiego rodzaju wytgcznikow i urzadzen elektrycznych.

Konserwacja i remonty

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezaco kontrolowa¢ stan potaczen, prawidtowo$¢ pracy ciagdw
redukcyjnych oraz prawidtowos$ci funkcjonowania armatury. Za stan techniczny instalacji odpowiada uzytkownik.

Napetnienie zbiornika

Napetnienie zbiornika odbywa sie okresowo z cysterny samochodowej za pomocg elastycznego przewodu
ci$nieniowego. Maksymalny stopiefi napetnienia zbiornika nie moze przekroczy¢ warto$ci podanej przez producenta na
tabliczce znamionowej zbiornika. Podczas zatadunku gazu nalezy zachowa¢ szczegélne Srodki ostroznosci, jesli
odlegtos¢ cystern do zbiornika przekroczy 25m nalezy poinformowac o tym fakcie dostawce gazu.



Instrukcja BHP
Pozar

- Zamkna¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w systemie bezpieczenistwa na zewnatrz budynku przekrecajac je
zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

- Powiadomi¢ straz pozarng i poinformowa¢ gdzie sq zlokalizowane zbiorniki gazu.

- W miare mozliwosci schiodzi¢ zbiornik za pomocg spryskiwaczy wody.

Wyciek gazu

- Zlikwidowac wszystkie zrodta ognia.

- Zamkna¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w systemie bezpieczenistwa na zewnatrz budynku przekrecajac je
zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

- Powiadomi¢ straz pozarna.

- Niesprawno$¢ instalacji gazowej

- Sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania poziomowskazu i manometru na zbiorniku.

- Zamkna¢ zawory przed kazdym odbiornikiem.

- Zamkna¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz kurek gtéwny na zewnatrz budynku.

- Powiadomi¢ serwis awaryjny.

UWAGA!

- Gaz ptynny gwattownie odparowuije i powoduje obnizenie temperatury, co moze powodowaé powaznie obrazenia skory
przez jej miejscowe odmrozenie, dlatego wszedzie gdzie istnieje mozliwo$¢ wycieku nalezy umiescic sprzet
zabezpieczajacy(rekawice i okulary ochronne)

- Zbiornik na gaz ptynny, ktdry jest pusty, ciagle zawiera opary gazu. W tym stanie wewnetrzne cisnienie jest rowne
atmosferycznemu co powoduje, ze powietrze moze przedostac si¢ do zbiornika lub gaz moze przedostac sie na
zewnatrz , tworzac mieszanine wybuchowa. Dlatego nalezy bardzo starannie zamyka¢ armature odcinajaca na
zbiornikach czasowo nieeksploatowanych.

- Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia w ktdrych instaluje sie aparaty gazowe wynosi 2,2m. Poza tym w pomieszczeniu
musi by¢ sprawny kanat wentylacyjny (nawiewny i wywiewny) oraz spalinowy (koncentryczny, powietrzno-spalinowy)
wyprowadzony ponad dach budynku przekréj kanatu wg dokumentacji techniczno-rozruchowej zataczonej do kotta.

-Rury instalacji gazowej na zewnetrznych $cianach budynku prowadzi¢ na zewnetrznej warstwie elewacyjnej
- Wszystkie ewentualne zmiany skonsultowaé z projektantem przed ich wprowadzeniem.
Odbidr instalacji gazowe; :

Prébe ci$nieniowg szczelnosci instalacji terenowej (od zbiornika do szafki gazowej) wykona¢ przed zamontowaniem
reduktora Il stopnia i podtaczeniem do reduktora | stopnia. Do wejScia przytacza od strony potaczenia z reduktorem
(gwint M20*1,5) nalezy podiaczy¢ zespdt pomiarowy. Prébe nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy azotu. Cisnienie proby :
4 bar; czas trwanie: 2 godziny.

OPRACOWANIE:




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art.21 a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.02.74.676 z dnia 29.06.2002 wraz z p6zniejszymi  zmianami)
przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
na podstawie danych zawartych na stronie tytutowej projektu.
. WYTYCZNE PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia plany BIOZ,
poniewaz w trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystapia prace budowlane okreslone w rozporzadzeniu jako
stwarzajace zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

a) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robo6t

Roboty budowlano-montazowe:

Potknigcie sie na tym samym poziomie, przewody spawalnicze, prety zbrojeniowe.

Roboty z uzyciem maszyn i urzadzen technicznych:

Porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Inne zagrozenia:

Kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatéw

Obrazenie wskutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,

Obrazenie wskutek goraca, niebezpieczenstwo udaru stonecznego — otwarta przestrzen placu budowy

Porazenie pradem elektrycznym — plac budowy w miejscach wykonywania robdt spawalniczych, obstugi pilarek i
elektronarzedzi.

b) Zapewnienie bezpieczeristwa na budowie

W celu zapewnia nalezytego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia i ich
sgsiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

1. Wdrozy¢ Plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy.

2. Upewnic sig, ze prace wykonane sg w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikdw na budowie.

3. Zaplanowac prace tak, aby firmy wykonawcze — brygady robocze miaty czas na wykonanie swoich prac z
zachowaniem bezpieczenstwa pracy. Sytuacje, w ktorych prace jednego z wykonawcow stwarzajg zagrozenie dla
pozostatych muszg by¢ eliminowane, np. poprzez opracowanie harmonogramu prac.

4. Upewnienie sig, ze dla kazdego rodzaju pracy opracowany zostat szacunek ryzyka i metody bezpiecznego
wykonania prac oraz, ze prowadzony jest staty nadzor tych prac na budowie.

5. Nadzorowaé, czy tylko upowaznione osoby majg dostep do miejsc, gdzie prowadzone sg prace i czy wszystkie
osoby przebywajace na budowie posiadajg stréj ochronny stosowany do wykonywanej pracy i zwigzanymi z nig
bezpieczenstwa.

6. Prowadzi¢ liste 0sdb, ktére uczestniczyty w szkoleniu bhp wraz z datq szkolenia.

7. Zadbac o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byt informowany o zagrozeniach typowych dla tego
rodzaju miejsca. Te informacje zostang przekazane podczas szkolenia bhp, ktore powinien przej$¢ kazdy pracownik
przed przystapieniem do pracy na budowie jak réwniez, w razie potrzeby, podczas rutynowych codziennych lub
cotygodniowych spotkan.

8. Kontrole wszystkich miejsc pracy na terenie budowy pod wzgledem bezpieczerfistwa przynajmniej raz dziennie i
podejmowanie akcji tam, gdzie istnieje zagrozenia bezpieczenstwa pracownikdw, aby zapewni¢ wszystkim
pracownikom bezpieczenstwo pracy oraz bezpieczny dostep do niej.

9. Prowadzi¢ zapis wszystkich powaznych sytuaciji , w ktorych naruszone zostato bezpieczenstwo oraz zadbac o
to, by staty sie one przedmiotem dyskusji i ujete zostaty w protokole z roboczego spotkania.

10. Wdrazanie procedur Pozwolenia na Budowie podczas wszystkich prac prowadzonych na budowie.

11. W trakcie prowadzonych prac nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP okre$lonych w rozporzadzeniu.

¢) Wytyczne stosowania srodkow ochrony indywidualne;.

Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowigzane sg do stosowania ponizszych
$rodkdw ochrony indywidualnej:

Kask ochronny spetniajacy polskie normy. Kask powinien by¢ opisany imieniem i nazwiskiem osoby, ktdrej zostat
wydany. Kask powinien by¢ zaopatrzony w pasek pod broda, jesli jest to konieczne. Spawacze powinni by¢
wyposazeni w specjalnie dostosowany kask z elementem ruchomym, chronigcym twarz — chyba, ze zostang oni
zaopatrzeni w inng forme ochrony przed spadajacymi przedmiotami.

Gogle ochronne spetniajgce polskie normy, wyposazone w ochronne elementy boczne.



Obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodnie z polskimi normami.
Rekawice przemystowe wiasciwe niebezpieczenstwu, jakie moze grozi¢ pracownikowi . W przypadku prowadzenia
specjalistycznych prac budowlanych nalezy pracownikéw wyposazy¢:
Ochrona stuchu zgodna z polskimi normami.

Ochrona systemu oddechowego — zgodna z polskimi normami i stopniem zagrozenia. Szczeg6ing ochrong
nalezy obja¢ osoby pracujace przy spawaniu badz tez przy maszynach tnacych.
Minimalnym zabezpieczeniem dla pracownikéw powinna by¢ dbato$¢ o to by odziez i sprzet ochronny byty sprawne
i bezpieczne.
Pracownikom nie wolno pracowaé w krétkich spodniach i z odkrytg géra.
. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJL.
Obejmuje budowe instalacje gazowej od zbiornika gazu do szafki gazowej . Montaz typowego zbiornika
podziemnego na gaz ptynny o pojemnosci V=6700 dm3
- montaz zbiornika na gaz ptynny propan;
- utozenia instalacji gazowej w wykopie oraz jego potaczeniu od zbiornika do szafki gazowej;
- sprawdzania szczelnosci instalacji gazowe;.
*  WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI | TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
- nie wystepuja _
+  WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA.
- Roboty ziemne w poblizu urzadzen energetycznych nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego;
- Zagrozenia zwigzane z pracq oraz ruchem maszyn i urzadzen np. pochwycenie, zmiazdzenie, odciecie elementéw
lub w catych koriczyn dolnych lub gornych, fragmentow ciata — zagrozenie $rednie;
- Zagrozenie wynikajace ze zlej, nieprawidtowej obstugi maszyn, narzedzi i urzadzen lub z ich niesprawnosci,
zagrozenie duze, wystepujace podczas uzytkowania maszyn, narzedzi i urzadzen na terenie placu budowy,
zachowac szczegdblng uwage przy pracy z dzwigiem przy ustawianiu zbiornika na gaz;
- Nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP.
+  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
- nie wystepujg
+  WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.
- Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana zapewnic:
- Wiasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higieny pracy na stanowiskach pracy;
- Odziez roboczg montazystow, ktéra powinna sktadac sie z jednoczesciowego kombinezonu z zapinanymi
mankietami rekawowi spodni, dobrze dopasowanego i niekrepujacego ruchdw;
- Apteczke pierwszej pomocy;
- Przenos$nego sprzetu gasniczego;
- Wszelkie maszyny budowlane moga obstugiwaé wytacznie wykwalifikowani pracownicy posiadajac stosowne
uprawnienia;
- Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu;
- Nalezy Scisle przestrzega¢ zasad obstugi urzadzen podanych w ich instrukcjach obstugi.

OPRACOWANIE:




