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PRACOWNIA PROJEKTOWA KONRAD IGNASIAK
RYNEK 6/8, 64-500 SZAMOTUŁY

Tel.692999664
email: ignasiakkonrad@gmail.com
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SCH DN 1000

SCH DN 1000

PEHD 100 SDR11- DN50x4,6mm

PE100 RC SDR11- DN40X3,7mm

PE100 RC SDR11- DN40X3,7mm

PVC-U 160 SN8 GR. 4,7mm
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PEHD 100 SDR11- DN50x4,6mm

PROJEKTOWANY HYDRANT  
PODZIEMNY  HPØ80(n)

PEHD 100 SDR11- DN90x8,2mm

PEHD 100 SDR11- DN50x4,6mm
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PROJEKTOWANY ZBIORNIK PODZIEMNY 
GAZU PŁYNNEGO V=6700dm3

STUDNIA CHŁONNA  Z KRĘGÓW BETONOWYCH
O ŚREDNICY DN 1000 ZWIEŃCZONA OD GÓRY
WŁAZEM ŻELIWNYM, NIE MONTOWAĆ
ELEMENTU DENNEGO STUDNI- UKŁAD WARSTW
W PROJEKCIE TECHNICZNYM

7
56

50
0

500

2555

B

UWAGA!
PRZYŁĄCZA DO BUDYNKU - WG. ODRĘBNYCH OPRACOWAŃ (ZGODNIE Z WARUNKAMI
WYDANYMI PRZEZ WŁAŚCICIELI SIECI)
NA RYSUNKU PRZEDSTAWIONO SUGEROWANY PRZEBIEG PRZYŁĄCZY
OGRODZENIE DZIAŁKI AŻUROWE O WYS. MAX. 1,5M

ZIELEŃ NISKA 

GRANICE DZIAŁEK

WEJŚCIA/WJAZDY DO BUDYNKU

OZNACZENIA:

ZASIEK NA POJEMNIKI NA ODPADY STAŁE

LINIE ROZGRANICZJACE TEREN INWESTYCJI

UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ TERENU/DOJŚCIA I DOJAZDY

MP - MIEJSCA POSTOJOWE O WYMIARACH 2,50/5,0M

8MP + MP

S

MP

MP

MPN

360

PODESTY/PODJAZDY BETOBNOWE

MPN - MIEJSCA POSTOJOWE O WYMIARACH 3,60/5,0M - 2MP
DLA POJ. SAMOCHODOWYCH OSÓBY NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

DLA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH OSOBOWYCH

B - PROJEKTOWANY BUDYNEK STRAŻNICY OSP W OSTROROGU  Z POMIESZCZENIAMI 
DZIENNEGO POBYTU SENIORA ORAZ SALĄ KINOWĄ 

± 0,00=78.90m n.p.m.

PROJ. ZŁĄCZE ZK1x-1P

UWAGA!

ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z DACHÓW BUDYNKÓW ZA POMOCĄ SYSTEMU
RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH DO STUDNI CHŁONNEJ POPRZEZ SYSTEM RUR DRENARSKICH
WG. BRANZY INSTALACYJNEJ P.T.
ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH Z TERENÓW UTWARDZONYCH PRZEWIDUJE SIĘ
W OBRĘBIE DZIAŁKI OBJETEJ INWESTYCJĄ (TERENY ZIELENI) ORAZ DO STUDNI CHŁONNEJ

STUDNIA CHŁONNA  Z KRĘGÓW BETONOWYCH
O ŚREDNICY DN 1000 ZWIEŃCZONA OD GÓRY
WŁAZEM ŻELIWNYM, NIE MONTOWAĆ
ELEMENTU DENNEGO STUDNI- UKŁAD WARSTW
W PROJEKCIE TECHNICZNYM

WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA NN.

(według odrębnego opracowania)

typu YAKY 4x35mm2

Proj. latarnia oświetleniowa wys. 7m i źródłem światła LED
Proj. linia oświetleniowa typu YAKY 4x16mm2


