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1. Zbiornik mocowaé do ptyty betonowej bednarkg lub pasami transportowymi z klamrg zaciskowg poprzez fundamentowe $ruby rozporowe.
2. W przypadku braku mozliwo$¢i wykonania plyty fundamentowej na danej glebokosci ze wzgledu na poziomwody gruntowej istnieje
mozliwosé wykonania ptyty w wykopie o mniejszej gtebokosci przy zachowaniu przykrycia 0,5 m.

3. Zbiomik nalezy obsypaé piaskiem drobnoziarnistym- minimalna warstwa piasku wokét zbiomika 0,3 m.

4. Wzdluz powierzchni styku za zbiornikiem pas mocujgcy powinien byé umieszczony w rekawie ochronnym,

5. Odlegto$6 ogrodzenia od $cianki zbiornika powinna wynosi¢ min. 1,0 m.

6. Zabezpieczyé zbiornik przed przypadkowym wjechaniem lub parkowaniem na zbiorniku np. stupkami oraz kraweznikami.

7. W studzience zabezpieczajgcej armature wykonaé zacisk do uziemienia autocysterny wyprowadzajgc bednarke w gére wsdluz $cianki
bocznej na wysokosé ok. 30 cm.

8. Mocowanie bednarki nastepuje na uchwycie do uziemienia przy wiazie zbiornika.

9. Na potgczeniu uziomu ze zbiornikiem nalezy montowaé beziskiemikowe ograniczniki przepieé niskiego napiecia typu ASA w obudowie Ex
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Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie w przypadku rozbieznosci nalezy
skontaktowaé sie z autorem opracowania.Wszelkie zmiany przyjetych rozwigzan projektowych
winny by¢ uzgadniane z autorem projektu przed zamiarem ich wprowadzenia. Dopuszcza sie
zastosowanie alternatywnych materiatéw budowlanych pod warunkiem zapewniienia minimum
réwnowaznych parametréw technicznych.

Rysunek rozpatrywadé tgcznie z czescig opisowg oraz z projektem zagospodarowania dziatki i
projektem architektoniczno-budowlanym
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